
PVC ∅160
i = 1,0-2,0 %

Legenda:

1 - Wpust żeliwny uchylny typu ciężkiego,
klasy D400

2 - Płyta pokrywowa, C35/45, DN100/500
3-  Pierścień odciążający C35/45,
4 - Krąg pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45
6 - Przejście szczelne dla rur PVC
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Uwaga:
Zwieńczenia  wpustów deszczowych (kompletne ruszty)
muszą posiadać certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujące zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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Legenda:

1 - Zwieńczenie wpustu deszcz. żeliwne,
z kołnierzem, klasy D400, wg PN-EN124:2000,
dla wpustu podkrawężnikowego-pośredniego,
z odpływem dolno-bocznym
2 - Przykrywa betonowa, C35/45
3 - Pierścien odciążający C35/45, H=250 mm
4-  Krąg pośredni, C35/45, H=750/1000 mm
5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55
6 - Przejście szczelne
7 - Rura PVC Ø160, L=500 mm / 250 mm

PVC ∅160
i = 1,0-2,0 %
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TEMAT

RYSUNEK

STANOWISKO

STADIUM

PT

Przebudowa ciągu komunikacyjego na Osiedlu
Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno

WPUSTY DESZCZOWE

DATA OPRACOWANIA

SIERPIEŃ 2023
SKALA NR RYS.

7

IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA

BRANŻA

SANITARNA

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA MOSINA
PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1

62-050 MOSINA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ELIZA JANKOWSKA

62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

1:20

PODPIS

mgr inż. Maciej Zdziabek WKP/0360/PWOS/12Projektant_KD

Sprawdzający_KD mgr inż. Krzysztof Wojciech WKP/0167/PWOS/13
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