Legenda:

1 - Wpust Zeliwny uchylny typu ciezkiego,
klasy D400

2 - Ptyta pokrywowa, C35/45, DN100/500

3- Pierscien odcigzajgcy C35/45,

4 - Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C35/45

6 - Przejscie szczelne dla rur PVC

PVC 9160
i= 1,0'2,0 %
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Legenda:

1 - Zwienczenie wpustu deszcz. zeliwne,

z kotnierzem, klasy D400, wg PN-EN124:2000,
dla wpustu podkraweznikowego-posredniego,
z odptywem dolno-bocznym

2 - Przykrywa betonowa, C35/45

3 - Pierscien odcigzajgcy C35/45, H=250 mm
4- Krag posredni, C35/45, H=750/1000 mm

5 - Podstawa wpustu (osadnik), C45/55

6 - Przejscie szczelne

7 - Rura PVC @160, L=500 mm / 250 mm
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Zwienczenia wpustow deszczowych (kompletne ruszty)
muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢ z normg PN-EN 124:2000
wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Centrum Akredytacji (PCA).
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