KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY NA LAWIE Z OPOREM

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
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BETON klasy C12/15 MATERIALY ($ciek) na 1 m
1. Kostka betonowa - 8,76 szt.
2. Podsypka cem. piask. - 0,01 m°
3. Beton klasy C12/15 - 0,05 m®
. KOSTKA BETONOWA
KRAWEZNIK NAJAZDOWY GR. 8 CM
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BETON klasy C12/15
INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PRACOWNIA PROJEKTOWA
PLAC 20 PAZDZIERNIKA 1 ELIZA JANKOWSKA
MATERIALY na 1 m 62-050 MOSINA 62-053 DRUZYNA, UL. PIASKOWA 29
. s . TEMAT
1. Kraweznik najazdowy - 1,0 m Przebudowa ciggu komunikacyjego na Osiedlu
2. Podsypka cem. piask. - 0,01 m’ Nowe Krosno w m. Mosina i Krosno
3. Beton klasy C12/15 - 0,06 m® RYSUNEK KONSTRUKCJA KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO 15 x 22 cm
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