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| ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami prawa budowlanego.
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby oraz kopia decyzji o nadaniu odpowiednich
uprawnien.
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CZESC RYSUNKOWA
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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym oraz przy-
tacza elektroenergetycznego osSwietlenia wraz z latarniami w ramach zadania Opracowanie kompletnej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji placu zabaw przy ul. Mazowieckiej/Kmieca dla Zarzqdu
Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji stanowiacej podstawe realizacji przedmiotowej
inwestycji oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiaru robdét i
kosztoryséw inwestorskich.

Zakres opracowania obejmuje dziatke nr 113 obreb 46 jedn. ewid. Krowodrza.

2 ADRES ZAMIERZENIA

ul. Mazowiecka/Kmieca, 30-006 Krakow
dziatkanr 113

jednostka ewidencyjna: Krowodrza
obreb 46

Dzielnica V Krowodrza

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora

. aktualna mapa do celéw projektowych,

. mapa ewidencyjna

. wizja lokalna w terenie

. uzgodnienia i wytyczne z Radg Dzielnicy V Krowodrza

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 r. poz. 2351z

2022r., poz. 88. z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z p6Zniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.0.1225 z
pdzniejszymi zmianami),

. Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych

oraz ogrodzen.
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4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren opracowania, to dziatka nr 32/29 obreb 18 Podgérze, jedn. ewid. 126104_9, zlokalizowane u
zbiegu ulicy Mazowieckiej i Kmieca. Dziatki stanowig plac zabaw i w catosci zagospodarowane s3 pod
urzadzenia zabawowe dla dzieci. Od strony pétnocno-zachodniej plac zabaw graniczy z terenem Szkoty
Podstawowej nr 106 im. Artura Grottgera w Krakowie, natomiast od strony potudniowe] graniczy z ulica
Mazowiecka, a od strony wschodniej z ulicg Kmieca. Jest to ogélnodostepny, osiedlowy plac zabaw. Teren
placu zabaw jest tylko czesciowo utwardzony i jest to nawierzchnia bezpieczna EPDM (wylewana) pod
istniejacymi urzadzeniami zabawowymi. Teren lekko opada w kierunku potudniowym. Ze wzgledu na duze
drzewa porastajace ten teren, plac zabaw jest stosunkowo zacieniony. Plac zabaw ogrodzony jest siatka.

Teren nie jest oswietlony. Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Lokalizacja na mapie Krakowa
Zrédto: www.msip.um.krakow.pl

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt dotyczy rewitalizacji istniejacego placu zabaw u zbiegu ulic Mazowieckiej i Kmieca w
Krakowie. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie tego miejsca, poprzez doposazenie placu zabaw w nowe
urzadzenia zabawowe, tj. hustawke ,wazke miejsk3a”, mini zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnig oraz duza,
wielofunkcyjng zabawke ,autobus miejski”. Projekt przewiduje wprowadzenie uktadu komunikacyjnego w

postaci Sciezki z nawierzchni mineralnej o trasie przebiegu wyznaczonej w oparciu o istniejace drzewa. W
5
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projektowany uktad komunikacyjny zostanie wtaczona réwniez projektowana czes$¢ relaksu z tawka
modutowa o ciekawym ksztatcie oraz stolikiem do gry w szachy. Plac zabaw dodatkowo zostanie
wyposazony w nowe kosze na $mieci (4 szt.). Za pomoca roslinnosci planuje sie odizolowac nieco plac zabaw
od ulicy Kmieca od strony wschodniej oraz ulicy Mazowieckiej od strony potudniowej. W potudniowo-
zachodniej czesci placu zabaw projektuje sie dodatkowe wejscie, ktére bedzie duzym udogodnieniem dla
uzytkownikéw. Obiekt bedzie ogdlnodostepny. Z uwagi na brak o$wietlenia na placu zabaw projektuje sie

takze oswietlenie w postaci 3 punktéw oswietleniowych, tj. latarni.

Teren objety przedmiotowym projektem
Zrédto: Google Street View

5.2 ELEMENTY DO DEMONTAZU

W zwiagzku z planowang modernizacja, przeznacza sie do demontazu obiekty matej architektury
oraz nawierzchnie zgodnie z ponizszym zestawieniem. Lokalizacja likwidowanych obiektéw zgodnie z ry-

sunkiem PT-04 oraz ponizsza dokumentacja fotograficzna.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DO DEMONTAZU

Typ obiektu llos¢ Numer inwentaryzacyjny wg rys. PT-04
Urzadzenie zabawowe - Domek 1szt. 1

zabawowy

Urzad’z'enle zabawowe - Bujak 1 szt. 2

podwdjny

tawka stalowa z siedziskiem i oparciem 657t 3-8

drewnianym nr 1-6

Kosz betonowy z wktadem nr 1-5 5szt. 9-13

Tablica regulaminowa na pojedynczym 1 s7t. 14

stupie
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO DEMONTAZU

Typ obiektu llos¢ Numer inwentaryzacyjny wg rys. PT-04
Nawierzchnia bezpieczna z EPDM 151,35 m? 15
Obrzeze betonowe wyniesione i zalane
EPDM, przylegte do nawierzchni 83,15 mb 16
bezpiecznejz EPDM

Obiekty przeznaczone do demontazu (wg zestawienia oraz rys. PT-04)
Zrodto: wtasne, listopad 2023'r.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorkii poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych
na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw.
Nie wolno utylizowaé¢ materiatéw na miejscu budowy. Po zakonczeniu dnia pracy wykonawca podejmie
dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przezna-
czone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy na-
tychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy
bezzwtocznie zastgpi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztow.
Odpady transportowac tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktado-
wac w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt
ich wywo6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpaddéw) - przewoznik po-
winien posiadac uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w
miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe scisle wedtug
przepisow BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania powyz-
szych przepisoéw przez pracownikéw i podwykonawcéw.

Zestawienie elementéw do demontazu zgodnie z rysunkiem PT-04.

5.3 ODWODNIENIE

Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez odptyw powierzchniowy na tereny zielone.
Nowoprojektowane zagospodarowanie dziatki nie zmienia istniejgcego sposobu gospodarowania waod

opadowych na dziatce i bedzie odbywac sie w taki sam sposdb jak w stanie przed realizacja.

54 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

¢ Nawierzchnia bezpieczna pod urzadzeniami zabawowymi - zrebki drewniane z obrzezem drewnianym

Pod urzadzeniami wymagajacymi zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, projektuje sie nawierzchnie

bezpieczna ze zrebek drewnianych - wielkos¢ czastek od 5 do 30 mm, grubos¢ warstwy 30 cm.
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Obrzeze drewniane.
Powierzchnia nawierzchni ze zrebek drewnianych: 483,25 m?

Dtugosc obrzeza drewnianego: 47,58 mb

e Nawierzchnia mineralna z obrzezem stalowym

Projektuje sie niewielki uktad komunikacyjny o naturalnym przebiegu pomiedzy drzewami, z nawierzchni
mineralnej z wysokogatunkowych surowcéw, takich jak: kamien naturalny, tupki wysokogérskie oraz
ekologiczne lepiszcze wigzace. Szerokos¢ alejki wynosi 1,20 m.

Projektowana nawierzchnia mineralna nie kruszy sie i nie pyli, a przy tym jest odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych. Posiada wysokg odpornos$¢ na ciezar, Scieranie i jest
niebrudzaca. Nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw dzieciecych i wozkéw inwalidzkich.
Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od O do 8 mm, a zageszczenie wynosi 2,099 g/cm3.

Nawierzchnia czedciowo przepuszczalna dla wody, nadmiar wody opadowej rozprowadzony poprzez
nadanie spadkéw podtuznych i poprzecznych na terenie biologicznie czynnym dziatki objetej wnioskiem.
Obrzeze stalowe.

Powierzchnia nawierzchni mineralnej: 98 m?2

Dtugosc obrzeza stalowego: 185,94 mb

e Ptyty betonowe 20x80 cm

Projektuje sie dwie $ciezki doprowadzajgce do istniejacych urzadzen w postaci ptyt betonowych o wym.
20x80 cm. Ptyty nalezy utozy¢ w istniejgcym trawniku lub w projektowanej rabacie bylinowej. Szeroko$¢
alejki wynosi 80 cm.

Ptyty grubosci 7 cm.

Powierzchnia nawierzchni z ptyt betonowych: 6,86 m?2

Brak obrzeza.

5.5 PROJEKTOWANE OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY

A - LAWKA Z OPRACIEM (Z DEMONTAZU) - 6 SZT.
WYMIARY:

WYSOKOSC: 75 cm
SZEROKOSC: 40 cm
DEUGOSC: 190 cm

SPECYFIKACJA MATERIA+OWA:

Konstrukcja stalowa, wykonana z elementow o profilu okragtym (Srednica ok. 50mm). Siedzisko i oparcie

wykonane z drewna.
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POSADOWIENIE:

Montaz do fundamentu betonowego za pomocg srub/kotew, np.: 30x80x30 cm (2 stopy).

tawka z oparciem (z demontazu)

B - LAWKO-HUSTAWKA - 1 SZT.

WYMIARY:
DEUGOSC: 317 cm
SZEROKOSC: 136 cm
WYSOKOSC: 233 cm

MATERIALY:
Konstrukcja ze stali kwasoodpornej lub ocynkowanej, lakierowanej proszkowo wg palety RAL. Sprezyny
stalowe z linkg zabezpieczajgca. Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem lub bez.

POSADOWIENIE:
Montaz wedtug wskazan producenta - fundament betonowy.

tawko-hustawka
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C- KOSZ NA SMIECI - 4 SZT.

WYMIARY:
DEUGOSC: 48 cm
SZEROKOSC: 41 cm
WYSOKOSC: 104 cm
POJEMNOSC: 36 L

MATERIALY:

Konstrukcja no$na wykonana z stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym.
Obudowa wytworzona z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego lub z egzotycznego drewna
iroko dwukrotnie olejowanego. Na zyczenie mozliwos¢ wyboru niestandardowego koloru lakierowania
proszkowego, innego gatunku drewna lub wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej wykonczonej
drobnym szlifem. Kosz wyposazony w wktad z blachy ocynkowanej.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca Srub/kotew.

Kosz na smieci

D - TABLICAREGULAMINOWA - 2 SZT.
WYMIARY:

WYSOKOSC: 170 CM
SZEROKOSC: 10CM
DLUGOSC: 50 CM

SPECYFIKACJA MATERIAtOWA:

Konstrukcja wykonana z wytrzymatego, odpornego na wilgo¢ i niskie temperatury kompozytu w 100% z
recyklingu odpadéw konsumenckich, gtéwnie odziezy,

Tablica wykonana z aluminiowe] ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na
zmiany temperatur.

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami.

POSADOWIENIE:

Instalacja do podtoza wg wskazan producenta.
10
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Tablica regulaminowa

WYMIARY:
DLUGOSC: 258 cm
SZEROKOSC: 191 cm
WYSOKOSC: 45 cm

MATERIALY:

Profile stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo. Drewno - zaimpregnowany modrzew syberyjski,
kolor naturalny. Wkrety stalowe.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz na prefabrykowanych fundamentach betonowych.

\

\\\

Y
\\
o
BER

} /

tawka wokot drzew

WYMIARY:
DEUGOSC/GLEBOKOSC: 50 cm

11
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SZEROKOSC: 40 cm
WYSOKOSC: 180 cm

MATERIALY:
Blacha stalowa 3 mm ocynkowana, profil stalowy 50x50 ocynkowany, szkto akrylowe.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca Srub/kotew.

Biblioteczka plenerowa

G - tAWKA MODULOWA - 4 SZT.

WYMIARY:
DtUGOSC: 142 cm
SZEROKOSC: 201 cm
WYSOKOSC: 45 cm

MATERIALY:

Konstrukcja tawki oparta zostata na planie tuku 90°. Ksztatt ten umozliwia taczenie poszczegdlnych
modeli w rozmaite ksztatty (kwadratu o zaokraglonych wierzchotkach i Srednicy 274 cm, pétokregow lub
form falistych). Stal nierdzewna, z ktérej wykonano stelaz tawki charakteryzuje sie duzg odpornoscia na
uszkodzenia mechaniczne oraz efekty zewnetrznej ekspozycji. Drewniane siedzisko, wykonane z drewna
krajowego dodaje z kolei catos$ci wyrazu ciepta oraz komfortu.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - montaz do fundamentu betonowego za pomoca Srub/kotew.

12
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tawka modutowa

H - STOLIKDO GRY W SZACHY - 1 SZT.

WYMIARY:
DEUGOSC: 100 cm
SZEROKOSC: 100 cm
WYSOKOSC: 74 cm

MATERIALY:

Posiada betonowy blat, na ktérym mozna umiesci¢ gre w szachy. Plansze do gry umieszcza sie poprzez
druk UV na betonowej ptaszczyZnie lub trawi sie jg w stalowej tabliczce, ktéra jest umieszczona w
odpowiednim wgtebieniu w betonowym blacie. Blat wsparty jest na konstrukcji ze stali.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - fundament betonowy klasy C16/20 (gérna powierzchnia
bet. 10 cm ponizej powierzchni bruku).

ol

g

Stolik do gry w szachy

| - HUSTAWKA ,WAZKA MIEJSKA” - 1 SZT.

WYMIARY:

DtUGOSC: 256 cm

SZEROKOSC: 77 cm

WYSOKOSC: 140 cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 80 cm

13
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MATERIALY:

Konstrukcja nosna: rury stalowe potaczone ptyta stalowa, cynkowane. Elementy ruchome: rury stalowe,
potaczone ptyta stalowa, wzmocnienia z blachy stalowej, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN
1176-1:2017-12, malowane proszkowo. Siedzisko z tworzywa sztucznego HDPE, o powierzchni
antyposlizgowej, osadzone na podstawie z blachy stalowej. Zaslepki z tworzywa sztucznego.

POSADOWIENIE:

Montaz systemowy wg zalecen producenta - 1 stopa fundamentowa posadowiona na gtebokosci -0,70 m.
Beton klasy min. C12/15.

Hustawka ,wazka miejska”

J - MINI ZESTAW WIELOFUNKCYIJNY - 1 SZT.

WYMIARY:

DEUGOSC: 361 cm

SZEROKOSC: 213 cm

WYSOKOSC: 225 cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 136 cm

SKEAD URZADZEN:

- wieza bez dachu, podest wys. 136 cm
- Scianka wspinaczkowa, wys. 136 cm
- zjezdzalnia, wys. 136 cm

- gra integracyjna ,kétko-krzyzyk”

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: drewno sosnowe klejone zaokraglone na krawedziach, powlekane glazurg akrylowag w
kolorze ciemny orzech. Kotwy ze stali cynkowanej. Elementy potaciowe z ptyt HDPE. Podesty wykonane z
impregnowanego drewna sosnowego, frezowanego w celu zabezpieczenia przed poslizgiem. Elementy
stalowe ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Scianka
wspinaczkowa sklejka wodoodporna do ktérej mocowane sg uchwyty z tworzywa opartego na zywicach.
Kotko i krzyzyk - walce polipropylenowe. Zaslepki z tworzywa sztucznego.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - 5 stép fundamentowych posadowionych na gtebokosci -0,60
m. Beton klasy min. C12/15.

14
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Mini zestaw wielofunkcyjny

WYMIARY:

DtUGOSC: 130 cm

SZEROKOSC: 490 cm

WYSOKOSC: 218 cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 117 cm

MATERIALY:
Panele wykonane z ptyty HPL. Zjezdzalnia ze stali nierdzewne;j.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta.

Zestaw wielofunkcyjny ,,autobus miejski”
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6 INNEWYMAGANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania najwyzszej starannosci przy zabezpieczeniu miejsca
pracy.

Koszty utylizacji i unieszkodliwienia odpadéw powstatych podczas wykonywania przedmiotu
zamowienia obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca winien zapoznac sie z miejscem prowadzenia prac.

W obszarze prac znajduja sie sieci podziemnej infrastruktury techniczne;j:

— sie€ elektroenergetyczna,
— siec teletechniczna.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami w odniesieniu do poszczegdlnych branz
budowlanych, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia technicznego sieci elektroenergetycznej, roboty bezwzglednie
nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez Zarzad Drdg Miasta Krakowa (znak:
RU.461.6.143.2023 z dnia 12.06.2023 r.). Przed przystapieniem do rob6t w obrebie ich wykonania nalezy
zgtosic ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia dozoru nad prowadzonymi robotami.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia technicznego sieci teletechnicznej, roboty bezwzglednie nalezy
wykonac z uwzglednieniem warunkéw wydanych przez Orange Polska S.A. (nr uzgodnienia: 19922/23 z
dnia 19.10.2023 r.). Przed przystapieniem do robét w obrebie ich wykonania nalezy zgtosi¢ ten fakt

stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia nadzoru wtascicielskiego nad prowadzonymi robotami.

7 OCHRONA ZABYTKOW I DOBR KULTURY WSPOLECZESNE)J

Nie dotyczy. Teren znajduje sie poza obszarami i obiektami ujetymi w rejestrze i ewidencji zabytkow.
8 WARUNKIGORNICZE

Nie dotyczy. Obszar znajduje sie poza terenami gérniczymi.

9 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNI!EJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiadujace nie bedace wtasnoscig
inwestora, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na gospodarke wodna.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, p0z.627 z pdzn. zm.). Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapachéw, pytéw ani promieniowania

jonizujacego.
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Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Zgodnie z wynikami badan
gruntowych poziom projektowanych roboét ziemnych bedzie sie znajdowat ponad poziomem wéd
gruntowych i nie bedzie miat na niego wptywu.

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym dziatki
objetym wnioskiem, cze$¢ utwardzen terenu zostata zaprojektowana jako przepuszczalna dla wody.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.

10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar opracowaniaw granicy dz. 113,411, 412 obreb 46 jedn. ewid. Krowodrza 779,98 m?
(100%)

Powierzchnia biologicznie czynna 177,71 m?

(22,78%)

Powierzchnia utwardzona (razem) 602,27 m2

(77,22%)

11 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca 2003
r, nie wymagajg ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagajace

pozwolenia na budowe.

12 WYZNACZENIE ZAKRESU OODZIALYWANIA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO PODSTAW
PRAWNYCH

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obszarach dziatek 113, 411, 412 obreb 46 jedn. ewid.

Krowodrza.

Rozdziat 8 par. 40 - zieler i urzqdzenia rekreacyjne

Odlegtosc placéw zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych
ulice, od okien pomieszczeni przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw powinna wynosic¢
co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogow.

Projektowane urzadzenia zabawowe, tj. hustawka ,wazka miejska”, mini zestaw wielofunkcyjny, zestaw
wielofunkcyjny ,autobus miejski” oraz hustawka ,bocianie gniazdo”, a takze przeniesiony bujak sprezynowy
skogut” i pozostate obiekty (tawki z oparciem, fawka modutowa, stét do gry w szachy, tawko-hustawka)
zostaty zaprojektowane min. 10,47 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

W poblizu przedmiotowego terenu opracowania (w odlegtosci co najmniej 10 m) nie znajduje sie miejsce
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gromadzenia odpadéw.

Rozdziat 3 par. 19 ust. 1 - Odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkdéw oraz od granicy dziatki budowlanej

Projektowane obiekty matej architektury: tawki z oparciem (z demontazu), tawko-hustawka, tawki
modutowe, kosze na sSmieci, towarzyszace projektowanym utwardzeniom terenu i nie stanowig miejsc
rekreacyjnych - NIEZACHODZI| ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA DZIAEKI SASIEDNIE.

Analiza w oparciu o ustawe o drogach publicznych zdnia 21 marca 1985 (Dz.U.z2022r. poz. 1693, 1768,
1783 z pdzn. zmianami)

Art. 43 ust. 1 Obiekty budowlane na terenach zabudowanych przy drogach ogélnodostepnych powinny byc
usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej: 10 m (od drogi krajowej), 8 m (od drogi
wojewddzkiej, powiatowej), 6 m (od drogi gminnej).

Projektowane urzadzenia zabawowe, tj. hustawka ,wazka miejska”, mini zestaw wielofunkcyjny, zestaw
wielofunkcyjny ,autobus miejski” oraz hustawka ,bocianie gniazdo”, a takze przeniesiony bujak sprezynowy

,kogut” zostaty zaprojektowane min. 9,95 m od skrajni jezdni drogi gminnej (ul. Kmieca) oraz min. 9,73 m od

skrajni jezdni drogi gminnej (ul. Mazowiecka).
ZACHODZI ZGODNOSC Z ZAPISAMI § 40 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
12 KWIETNIA 2002r.

13 ZGODNOSC Z USTAWA KRAJOBRAZOWA

Zgodnie z Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkdéw sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzqdzenr reklamowych oraz

ogrodzen”, projektowany obiekt matej architektury zlokalizowany jest w Strefie I.

Podziat na strefy wg Ustawy Krajobrazowej z oznaczeniem projektowanego terenu.
Zrédto: www.msip.um.krakow.pl
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Projektowane obiekty matej architektury spetniajg wymagania zawarte w par. 7 i 8 tj. nie kolidujg z
istniejacymi ciggami przejs¢ dla pieszych i tras rowerowych, wykonane sg z materiatéw wytrzymatych na
warunki atmosferyczne z wykluczeniem elementéw refleksyjnych i odblaskowych, wysokos$¢ obiektow
matej architektury ponizej 6 m. Dopuszcza sie sytuowanie elementéw oswietlenia przestrzeni publicznej

bez okreslenia maksymalnej wysokosci.
14 BIOZ

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nie

ma koniecznosci opracowania planu BIOZ.
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PROJEKT TECHNICZNY 1:500
WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI 1:200
WYMIAROWANIE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY 1:200
DEMONTAZ 1:500
RZUT PROJEKTOWANEGO CHODNIKA 1:100
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK 1:20
PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIE Z 1:20
DREWNIANYCH ZREBKOW :

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIE MINERALNO- 1:20
ZYWICZNA :

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ NAWIERZCHNIE Z PEYT 1:20

BETONOWYCH 20X80 CM
EAWKA Z OPRACIEM (Z DEMONTAZU)

EAWKO-HUSTAWKA

KOSZ NA SMIECI

TABLICA REGULAMINOWA
EAWKA WOKOL DRZEW
BIBLIOTECZKA PLENEROWA
tAWKA MODULOWA

STOLIK DO SZACHOW
HUSTAWKA ,WAZKA MIEJSKA”
MINI ZESTAW WIELOFUNKCYIJNY

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY ,,AUTOBUS MIEJSKI”



