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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym oraz przy-
tacza elektroenergetycznego oswietlenia wraz z latarniami w ramach zadania Opracowanie kompletnej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej dla rewitalizacji placu zabaw przy ul. Mazowieckief/Kmieca dla Za-
rzadu Zieleni Miefskiej w Krakowie.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji stanowiacej podstawe realizacji przedmiotowe;j
inwestycji oraz uzyskanie niezbednych zgtoszen. Niniejsza dokumentacja bedzie stanowi¢ podstawe do
opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiaru robét i
kosztoryséw inwestorskich.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ dz. 113,411, 412 obreb 46 jedn. ewid. Krowodrza.
2 ADRES ZAMIERZENIA

ul. Mazowiecka/Kmieca, 30-006 Krakéw
dziatkanr 113,411,412

jednostka ewidencyjna: Krowodrza
obreb 46

Dzielnica V Krowodrza

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

. zlecenie Inwestora

. aktualna mapa do celéw projektowych,

. mapa ewidencyjna

. wizja lokalna w terenie

. uzgodnienia i wytyczne z Rada Dzielnicy V Krowodrza

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2021 r. poz. 2351z

2022r., poz. 88. z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r., w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.0.1225 z
pdzniejszymi zmianami),

. Uchwata Nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
»Zasad i warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen reklamowych

oraz ogrodzery”.

4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
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Teren opracowania, to dziatka nr 32/29 obreb 18 Podgdrze, jedn. ewid. 126104 _9, zlokalizowane u
zbiegu ulicy Mazowieckiej i Kmieca. Dziatki stanowig plac zabaw i w catosci zagospodarowane s3 pod
urzadzenia zabawowe dla dzieci. Od strony pétnocno-zachodniej plac zabaw graniczy z terenem Szkoty
Podstawowej nr 106 im. Artura Grottgera w Krakowie, natomiast od strony potudniowej graniczy z ulicg
Mazowiecka, a od strony wschodniej z ulicg Kmieca. Jest to ogdlnodostepny, osiedlowy plac zabaw. Teren
placu zabaw jest tylko cze$ciowo utwardzony i jest to nawierzchnia bezpieczna EPDM (wylewana) pod
istniejacymi urzadzeniami zabawowymi. Teren lekko opada w kierunku potudniowym. Ze wzgledu na duze
drzewa porastajgce ten teren, plac zabaw jest stosunkowo zacieniony. Plac zabaw ogrodzony jest siatka.

Teren nie jest oswietlony.

Park-Kulturowy Nowa Huta

Lokalizacja na mapie Krakowa
Zrodto: www.msip.um.krakow.p/

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 INFORMACJE OGOLNE

Projekt dotyczy rewitalizacji istniejgcego placu zabaw u zbiegu ulic Mazowieckiej i Kmieca w
Krakowie. Zadanie ma na celu uatrakcyjnienie tego miejsca, poprzez doposazenie placu zabaw w nowe
urzadzenia zabawowe, tj. hustawke ,wazke miejska”, mini zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnig, hustawke
,bocianie gniazdo” oraz duzy, wielofunkcyjng zabawke ,,autobus miejski”. Projekt przewiduje wprowadzenie
uktadu komunikacyjnego w postaci Sciezki z nawierzchni mineralnej o trasie przebiegu wyznaczonej w

oparciu o istniejgce drzewa. W projektowany uktad komunikacyjny zostanie witaczona réwniez

4
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projektowana czesc relaksu z tawka modutowa o ciekawym ksztatcie oraz stolikiem do gry w szachy. Plac
zabaw dodatkowo zostanie wyposazony w nowe kosze na $mieci (4 szt.). Za pomoca roslinnosci planuje sie
odizolowa¢ nieco plac zabaw od ulicy Kmieca od strony wschodniej oraz ulicy Mazowieckiej od strony
potudniowej. W potudniowo-zachodniej czesci placu zabaw projektuje sie dodatkowe wejscie, ktére bedzie
duzym udogodnieniem dla uzytkownikéw. Obszar, na ktérym zaprojektowano dojscie piesze pomiedzy
istniejagcym chodnikiem a ogrodzeniem szkoty podstawowej pokryty jest trawnikiem. Obiekt bedzie
ogdélnodostepny. Z uwagi na brak oswietlenia na placu zabaw projektuje sie takze oswietlenie w postaci 3

punktéw oswietleniowych, tj. latarni.

Teren objety przedmiotowym projektem
Zrodto: Google Street View

5.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie dojscia pieszego w postaci chodnika o dtugosci okoto
8.5m, szerokosci 1m i powierzchni wynoszacej okoto 8.4m2, prowadzacego od zachodniej furtki w
ogrodzeniu projektowanego placu zabaw do istniejgcego chodnika przy ul. Mazowieckiej. Chodnik
wykonany bedzie z kostki betonowej oraz obramowany obrzezem 6x20cm. Pochylenie poprzeczne
chodnika wynosito bedzie 2% i skierowane bedzie w strone potudniowa.
Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi¢ bedzie 6%. W zwigzku z tym konieczne bedzie miejscowe
prowadzenie chodnika w niewielkim wykopie (max 30cm) i uformowanie skarpy od strony pétnocnej. Od
strony skarpy obrzeze bedzie wyniesione na 4cm wzgledem krawedzi dojécia pieszego. Od strony
przeciwnej obrzeze bedzie zlicowane z poziomem nawierzchni chodnika. Poczatek chodnika zlokalizowany
bedzie na styku z istniejgcym, gdzie przewiduje sie demontaz istniejacego, wyniesionego obrzeza i
wykonanie nowego, zréwnanego z poziomem istniejgcego chodnika, aby zachowaé ciaggtos¢ i réwnosé

nawierzchni.

Odwodnienie chodnika odbywato sie bedzie poprzez uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne w
5
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kierunku potudniowym przez istniejgcy chodnik przy ul. Mazowieckiej, do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja nawierzchni:
6 cm - kostka brukowa szara
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa

22 cm - warstwa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CN/R

5.3 PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
L - HUSTAWKA ,BOCIANIE GNIAZDO” - 1 SZT.

WYMIARY:

DtUGOSC: 100 cm

SZEROKOSC: 290 cm

WYSOKOSC: 170 cm

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: 105 cm

MATERIALY:

Konstrukcja o profilu 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo lub cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Elementy kolorowe wykonane z ptyty
HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Atestowane, bezpieczne siedziska, tancuchy ze
stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow. Zawiesia ze stali nierdzewne;j.
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej. Bezpieczne zaslepki na
gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

POSADOWIENIE:
Montaz systemowy wg zalecen producenta - kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 100/90/80 cm.

QA °
W s
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Hustawka ,bocianie gniazdo

M - BUJAK SPREZYNOWY ,KOGUT” (Z DEMONTAZU) - 1 SZT.
WYMIARY:
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DEUGOSC: 151 cm

SZEROKOSC: 122 cm

WYSOKOSC: 87 cm

WYSOKOSC SWOBODBEGO UPADKU: 60 cm

MATERIALY:

Catosc urzadzenia z ptyty HDPE. Uchwyty, podpory na nogi wykonane z rury ze stali nierdzewne;j.
Elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo. Sprezyna ze stali sprezynowej, cynkowana i
malowana proszkowo na kolor szary. Zaslepki z tworzywa sztucznego.

POSADOWIENIE:

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa. Fundament klasy min. C12/15. Gtebokos¢
posadowienia -0,60 m.

Bujak spreZynowy ,kogut” (z demontazu)

6 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY WSPOLECZESNE)

Nie dotyczy. Teren znajduje sie poza obszarami i obiektami ujetymi w rejestrze i ewidencji zabytkéw.

7 WARUNKIGORNICZE

Nie dotyczy. Obszar znajduje sie poza terenami gérniczymi.

8 INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wptywu na dziatki sgsiadujgce nie bedace wtasnoscia

inwestora, nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na gospodarke wodna.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

$rodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr

7
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62, p0z.627 z pdzn. zm.). Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, zapachow, pytéw ani promieniowania
jonizujacego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Zgodnie z wynikami badan
gruntowych poziom projektowanych robét ziemnych bedzie sie znajdowat ponad poziomem wdd
gruntowych i nie bedzie miat na niego wptywu.

Wody opadowe z terenu inwestycji zostang rozprowadzone na terenie biologicznie czynnym dziatki
objetym wnioskiem, czes¢ utwardzen terenu zostata zaprojektowana jako przepuszczalna dla wody.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.
9  ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z dnia 27 marca
2003 r., nie wymagaja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane nie wymagajace

pozwolenia na budowe.



