ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
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Loka_lizacja
(pomieszcz,) Parter Hala sportowa Hala sportowa Hala sportowa
UWAGI ..
dodatkowe - tréjszybowe; - dwukwaterowe; - czterokwaterowe; - czterokwaterowe;
- tréjkwaterowe - state szklenie w ramie; - state szklenie w ramie + uchylne; - state szklenie w ramie;
- uchylne; - ze stupkiem statym; - ze stupkiem statym; - ze stupkiem statym;
- ze stupkiem statym; - folia zabezpieczajgca od wewnetrznej strony - folia zabezpieczajaca od wewnetrznej strony - folia zabezpieczajaca od wewnetrznej strony

UWAGI

1. Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé razem z czescig opisowa,
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien zapoznaé sie ze wszystkimi

dokumentacjami.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie.

3. Ze wzgledu na sposob zaokraglenia wymiaréw w uZzytym programie CAD
moga, wystapié niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym

wymiarem elementu.

4. W sprawach nie okreslonych przez dokumentacje obowiazuja; - war. techn.

wykonania i odbioru robét bud. ( wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) - Polskie
Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) - instrukcje, wytyczne i warunki techn.
producentéw i dostawcéw materiatbw budowlanych

kontrolujacych jako$é materiatow i wykonanych robot

5. Wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, dokumentacjg projektows i obowigzujacymi przepisami oraz normami
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