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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
zwigzanych z remontem hali sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem klimatyzaci,
przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu.

W przypadku zmiany funkcji pomieszczen lub innego podziatu powierzchni, bedzie konieczna
korekta zaprojektowanych instalacji elektrycznych.

Opracowanie nie moze byC wykorzystane, powielane i kopiowane w innych celach niz
realizacja przedmiotowego budynku.

Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy traktowac, jako
przyktadowe, celem okre$lenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach rownowaznych zaproponowanym
w projekcie, za zgoda Inwestora i Projektanta.

PODSTAWA OPRACOWANIA

J Zlecenie,

. Wizja lokalna obiektu,

J Projekt architektoniczny,

J Projekt branzy architektonicznej i instalacje sanitarne,

o Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania.

ZAKRES OPRACOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zaprojektowano:

J Przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP,

o Nowg wlz ze zatgcza kablowego do PWP oraz z PWP do rozdzielnicy gtownej RG
budynku,

o Wiz pomiedzy rozdzielnicg RG, a projektowang rozdzielnicg RK,

o Rozdzielnice RK zasilajacg urzadzenia klimatyzacyjne,

J Okablowanie zasilajace i sterownicze systemu klimatyzacii,

J Trasy kablowe,

J Instalacje odgromowa,

o Instalacje uziemiajacq i potaczen wyrownawczych.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projektowanie, wykonanie, instalacja, badanie i uruchomienie uktadow i urzadzen
elektrycznych powinny odby¢ sie zgodnie z przepisami prawa polskiego, normami oraz wiedzq
techniczng, aktualng w czasie opracowania projektu budowlanego:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami.
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PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach

PN-EN 50160:2010/A1 rozdzielczych

PN-E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

PN-HD 308 S2 ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych.

PN-EN 60445 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie
i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen
| zakonczen przewoddw

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenistwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami albo
znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 364-4- 481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo — Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4- 41

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4- 42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4- 43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4- 443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4- 444

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444:

4

REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAZEM KLIMATYZACJI

PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCtAWIU




2 ]

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepieciami — Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4- 45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4- 473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4- 482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5- 51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
— Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5- 52

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5- 523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5- 53

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5- 534

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5- 537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia

PN-HD 60364-5- 54

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady
uziemiajace i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5- 551

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pradotwdrcze

PN-HD 60364-5- 559

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
— Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy
o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe
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PN-HD 60364-5- 56

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7- 701

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

PN-HD 60364-7- 701
PN-HD 60364-7- 701:2010/AC

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub
prysznic

PN-EN 12464-1

Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-ISO 7010 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej
PN-EN 61293 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi

znamionowymi dotyczacymi zasilania elekirycznego —
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-EN 50110-1

Eksploatacja urzadzen elektrycznych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —

WspolIne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50173-1

Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN 50173-3

Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego -- Czes¢ 3: Zabudowania przemystowe
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N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych
N SEP-E-005 Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen

przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest
niezbedne w czasie pozaru

KLASA REAKCJI NA OGIEN

Przyjeto nastepujace klasy reakcji na ogien zaprojektowanego oprzewodowania:
1. Poza obrebem drog ewakuacyjnych: Dca-s2,d1, a3
2. W obrebie drog ewakuacyjnych B2ca -s1b, d1, al.

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Gtownym punktem zasilania jest istniejace ztgcze kablowe, na elewacji budynku. Nad nim
zaprojektowano szafke certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP, zasilong
zZK.

Z szafki PWP przewidziano nowg wlz do rozdzielnicy RG, o klasie B2ca — s1b, d1, a1, o typie
| przekroju dostosowanym do zwigkszonego obcigzania budynku.

W rozdzielnicy RG zaprojektowano zabudowe nowego wytacznika C100A/3, dla
zabezpieczenia przewodu zasilajacego rozdzielnice RK.

Z rozdzielnicy RK zaprojektowano zasilanie urzadzen klimatyzacji, tj. jednostek zewnetrznych
i wewnetrznych.

Schematy rozdziatu energii oraz rozdzielnicy RK pokazano odpowiednio na rysunkach E-00
i E0-01.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy, potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy jest zainstalowany w rozdzielnicy RG.
W zwigzku ze zwiekszeniem mocy umownej do 85kW, z obecnej wartosci 55kW, Wykonawca
jest zobowigzany przewidzie¢ w wycenie modyfikacje obecnego uktadu pomiarowego
w zakresie wymaganym przez Tauron, tacznie z wymiang przektadnikow pradowych oraz
uzgodnieniami w Tauronie. (Na etapie opracowania projektu wykonawczego Warunki
Techniczne zwigkszenia nie byly dostepne).

Fot. 1. Widok istniejacego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w rozdzielnicy RG.
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PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Przewiduje sie zainstalowanie certyfikowanego przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktorego
zadziatanie w razie zagrozenia pozarowego spowoduje wytaczenie napigcia w catym obiekcie.

Na elewacji nowego budynku hali magazynowej nalezy zainstalowac certyfikowang skrzynke
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przycisk uruchamiajgcy system przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz urzadzenie
sygnalizacyjne nalezy zainstalowac przy wejsciu gtdbwnym do budynku.

Lokalizacje wszystkich elementow PWP pokazano na rysunku E-03, Natomiast schemat na
rysunku E-00.
ROZDZIELNICE

Zaprojektowano rozdzielnice zasilania klimatyzacji budynku o oznaczeniu projektowym RK,
umieszczong w miejscu pokazanym na rysunku E-03.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w:
e rozigcznik gtowny,
e ochrong przeciwprzepieciowa,
e kontrole napiecia,
e zabezpieczenia poszczegdinych obwodow w postaci wytgcznikow nadmiarowo-
pradowych.
Szczegoty rozdzielnicy pokazano na rysunku E-01.

INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI

SzczegOty zasilania urzadzen klimatyzacji pokazano na rysunkach E-01, E-02 oraz E-03.

Z rozdzielnicy RK zaprojektowano odrebne zasilanie kazdej z czterech jednostek
zewnetrznych oraz jednostek wewnetrznych. Okablowanie nalezy utozy¢ na trasach
kablowych poprowadzonych zgodnie z rysunkiem E-03.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi oraz pomigdzy jednostkami
wewnetrznymi, a zadajnikami temperatury nalezy utozy¢ okablowanie sterownicze. Szczegoty
tego okablowania przedstawiono na rysunku E-02.

Okablowanie sterownicze nalezy utozy¢ na tych samych trasach kablowych, co okablowanie
zasilajace, jednak dodatkowo nalezy umie$ci¢ je w rurkach karbowanych koloru szarego
i zachowac odstep od okablowania 400/230Va.c., min. 2cm.

Lokalizacje zadajnikow temperatury nalezy przyja¢ zgodnie z projektem instalacji klimatyzacji.

Przed zamowieniem okablowania sterowniczego, jego typy i przekroje nalezy ustali¢ z branzg
klimatyzacji, po potwierdzeniu wybranych modeli urzadzen klimatyzacyjnych.

TRASY KABLOWE

Instalacje tras kablowych przedstawiono na rys. E-02.

Gtowne ciggi oprzewodowania wewnatrz budynku, w czesci socjalnej, nalezy zainstalowac na
korytach kablowych, ktére nalezy zainstalowa¢ ponad sufitem podwieszanym. Po instalacji
tras kablowych strop podwieszany nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Korcowe odcinki oprzewodowania do/z rozdzielnic nalezy utozy¢ pod tynkiem.
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Wiz zasilajacg rozdzielnice RG mozna warunkowo utozy¢ z wykorzystaniem istniejacej trasy
kablowe;.

Na dachu zaprojektowano drabing kablowg z pokrywg (system zewnetrzny ciezki).
Wyprowadzenie okablowania na dach przewidziano przez systemowy przepust.

Na obszarze hali, do rozprowadzenia okablowania zasilajgcego i sterowniczego,
zaprojektowano odcinki pionowych drabinek kablowych montowanych do stupdw oraz koryt
kablowych, a takze przewidziano wykorzystanie istniejacych koryt kablowych, zamocowanych
do konstrukcji hali.

Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowigzany do wykonania uszczelnienia wszystkich
przejS¢ okablowania przez sciany i strop oraz naprawy Scian po bruzdach, do stanu takiego,
jak istniejacy.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Zaprojektowano instalacje odgromowg IV- poziomu ochrony odgromowej, jako kombinacje
zwodow pionowych i poziomych. Oznacza to, ze wymiar oka siatki zwodéw poziomych
powinien by¢ nie wigkszy niz 20m, a wysokos¢ zwoddw pionowych odpowiednia dla metody
wymiarowania za pomoca tzw. toczacej sie kuli, o promieniu 60m. Srednia odlegto$¢ pomiedzy
przewodami odprowadzajgcymi nie powinna przekracza¢ 20m.

Na dachu budynku zaprojektowano kombinacje zwodéw poziomych z drutu cynkowanego
St/Zn @8mm i pionowych w postaci iglic montowanych na potaci dachowej. Wysoko$¢ kazdego
ze zwoddw pionowych podano na rysunku. Przewody odprowadzajgce zaprojektowano
rowniez drutem St/Zn @8mm. Nalezy je poprowadzi¢ w odgromowych rurkach samogasngcych
pod ociepleniem elewacii.

Potaczono je metalicznie z projektowanym uziomem poprzez ztacza kontrolne i przewody
uziemiajace wykonane bednarkg St/Cu/Sn 30x4mm?.

Ztacza kontrolne nalezy umie$ci¢ w przeznaczonych do tego celu systemowych skrzynkach /
puszkach podtynkowych, ze zdejmowanymi pokrywami lub drzwiczkami, umozliwiajgcymi
pomiar kontrolny, np. typu 140x140x60mm Biata 68.1 lub rownowaznych, umieszczonych na
wysokos$ci okoto 1,2m od podtoza.

Uziom nalezy wykona¢ w postaci kombinacji uzioméw pionowych i poziomych.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku, gdyby rezystancja
uziomu nie spetni powyzszego warunku, nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe, dla
uzyskania wymaganego poziomu rezystancji uziemienia (jest to zakres Wykonawcy instalacji
elektrycznych, ktory powinien by¢ przez Niego przewidziany w wycenie).

Plan instalacji uziemiajacej i odgromowej oraz wskazowki do ich wykonania przedstawiono na
rys. E-03.

Wykonawca instalacji odgromowe;j i uziemiajacej jest zobowigzany do przeanalizowania mapy
z istniejacymi sieciami podziemnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania recznych przekopow kontrolnych, w celu
wyeliminowania ryzyka uszkodzenia infrastruktury podziemnej, w szczegdlnoSci przy
wykonywaniu uziomow pionowych. Miejsca wykonania uzioméw wykonawca wybierze,
bazujac na mapie do celéw projektowych, inwentaryzacji wtasnej po wykonaniu przekopow
kontrolnych, a takze na podstawie pomiarow geodezyjnych.
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Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ zasad BHP oraz prowadzi¢ prace w taki sposab,
aby wyeliminowaC ryzyko uszkodzenia sieci podziemnych oraz zachowaé szczegolng
ostroznos¢, majac przede wszystkim na wzgledzie zdrowie i zycie pracownikow wykonujacych
instalacje.

OCHRONA PRZECIWPREPIECIOWA

W celu eliminacji przepie¢ wywotanych wytadowaniami atmosferycznymi lub czynnosciami
taczeniowymi w obiekcie nalezy zaprojektowano system ochrony przeciwprzepigciowe;
sktadajacy sie z ogranicznikéw warystorowych zainstalowanych w rozdzielnicy gtownej RG
oraz w rozdzielnicy klimatyzacji RK.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong podstawowg przez porazeniem pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje
osprzetu, urzadzen, przewodow i kabli.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym w instalacjach do 1kV
nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenie zasilania, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych.

Dostepne czesci przewodzace, tj. czeSci metalowe urzadzen, ktore wskutek uszkodzenia
izolacji mogq znalez¢ sie pod napieciem, takie jak: metalowe obudowy aparatow i urzadzen
elektrycznych nalezy obja¢ instalacjg potaczen wyréwnawczych.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych, w postaci 4 lokalnych szyn
uziemiajacych, zlokalizowanych w poblizu jednostek wewnetrznych klimatyzacji. Szczegoty
okablowania instalacji potaczen wyréwnawczych oraz lokalizacje szyn pokazano na rysunkach
E-01 oraz E-03.

Do szyn wyréwnawczych, nalezy przytaczy¢ dostepne czesci przewodzace, w tym instalacji
klimatyzacji, metalowe orurowanie, konstrukcje wsporcze, trasy kablowe, a takze czesci
przewodzace dostepne odbiornikow elektrycznych.

OZNAKOWANIE CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu
elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie
urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za zgodno$¢ dostarczonego sprzetu
elektrycznego z polskimi normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to,
czy przedmiotowy sprzet pochodzi od podwykonawcow, czy jest wykonywany przez samego
Wykonawce.

UWAGI KONCOWE

CatosC robot instalacyjno — montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia.
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Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary powykonawcze,
w szczegolnosci rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznoSci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢
do protokotu odbioru koricowego.

O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robo6t nalezy
poinformowac¢ nadzor i Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami przytaczenia, decyzjq o warunkach
zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan kierowanych do Inwestora.

Wykonawca przed sporzadzeniem oferty powinien zapozna¢ sie ze stanem aktualnym
instalacji elektrycznych przebudowywanego obiektu poprzez wizyte na obiekcie.

Przyjety przez Wykonawce projekt, jak rowniez wszystkie opisy, rysunki zwigzane z projektem
nie zmniejszajq jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wykonanych robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji kompletnych,
w petni sprawnych i spetiajacych wszystkie wymagania techniczne. W zwigzku z tym
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty i naktady na wykonanie instalacji
elektrycznej rowniez te, ktore nie sg wprost wymienione w dokumentacii.

W  zakresie Wykonawcy jest sporzadzenie dokumentacji wykonawczej dla instalaci
elektrycznych i teletechnicznych.

BILANS MOCY
TYP ODBIORU Pi cosg| kz Pz |
- kW - - kW A

ROZDZIELNICA RG 550 | 093] 1,00 55 85,4
ROZDZIELNICA RK 496 | 093] 0,80 40 61,6
Suma: 1046 | 093 | 0,91 95 1469
Wsp. jednoczesnosci Kj 0,90
Razem po wsp. jednoczesnosci 1046 | 0,93 | 0,81 85 132,3
Pi - moc zainstalowana
kz - wspétczynnik zapotrzebowania mocy
Pz - moc zapotrzebowana
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