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NAGRZEWNICA GAZOWA

Jednostka wewngtrzna VRF kanalowa Qch=25,0kM,

Qgrz=28,0K0 (230, 500Hz);

wym. 450x1587x700mm, masa 84kg; przyktadowo

Ypu: ARXCOIOGTEH lub réwnowazne
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wym. 450x1587x700mm, masa 84kg; przykladowo
typu: ARXCO90GTEH lub réwnowazne

§ Dysza nawiewna np. typu SVS5 lub_rownowazne
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Jednostka wewnetrzna VRF kanatowa Qoh=25,0kH,

Qgrz=28,0kW (230V, 50Hz);
wym. 450x1587x700mm, masa 84kg; przyktadowo
typu: ARXCO90GTEH lub rownowazne
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u_SVS5 lub_rownowazne

Jednostka wewngtrzna VRF kanalowa Qch=25,0kH,

Qgrz=28,0kW (230, 50Hz);
wym. 450x1587x700mm, masa 84kg; przyklacowo
bypu: ARXCO90GTEH lub rownowazne

Dysza nawiewna np. typu SVS5 lub rownowazne

o wym. #230
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OZNACZENIA:

PROJ. INST. CHEODNICZA KUMATYZAGH VRF ~ ZASIANE (WIFDZ)
PROJ. INST. CHLODNICZA KUMATYZAGH VRF ~ POWROT (MID7)

————— PROL INST. ODPROWADZENH. SKROPLIV (PYC-)
a1 =& pRY 2 TRANK TYRU V" A NST. CHLODNICZE
CITIm - SREDNCA RO PREEWOON ST, CHODNCZED (64Z/CCZ)

SCHEMAT WYKONANI [ZOLACH RUR CHEODNICZYCH
RURA GAZOWA

3,93 ‘
VRE Goh= 250, Y=
wymiary: 1426x108

byp: AJYOIOLELDH Iub rownowazne.
Agregat posadowic w pozycji stojgeej na
dedykowanej przez producenta ramie.

=

\ proj. Agregat chlodniczy — jednostka zewngtrzna

proj. Agregat chtodniczy — jednostka zewngtrzna

VRE: Qeh='25kW, Qgrz=28kW (3N 400V, 50Hz),
wymiary: 1426x1080x480 waga: 177kg

byp: AJYOOLELDH lub rownowazne.

Agregat posadowic w pozyeji stojgeej na
dedykowaney przez producenta ramie.

NAGRZEWNICA GAZOWA

ESTAWIENIE
LEMENTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

naczenie  Opis elementu m2 Uwagi
N-01_
N=01_ 1  Dysza nawiewna SVS5—230—NR—AS Smay

01_ 2  Kanat wentylacyjny QD—N—C—1200%X350—200

0.62 prod.ALNOR

Pole powierzchni rozwinig¢ kanatéw prostokqtnych:

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokgtnych:

2.5 m2
0 m2

VRF; Qch=25kW, Qgrz=28kW (3N 400V, 50Hz),

wymiary: 14
- AJY09

wymiary: 1428x1080x460 waga: 177kg
yp: AJYOIOLELDH lub rownowazne.
Agregat posadowic w pozyeji stojgeej na
dedykowaney’ przez producenta ramie.

dedykowang

08410801430 wag: 177y
) b_rownowazne

Agregat poawic w pozyeji stojgeej na
j przez producenta ramie.

UWAG:

ZASILANE)
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N\ TASHA WYKONCZENIOWA

IZ0LACIA CIEPLNA — KAUCZUK

7

o M RZUCE  PRIEDSTAWIONG - RZECZIWSTE - NOMINALNE - MOCE CHLODNICZE
KUMATYZATOROW

o PROJ. INSTALACIE CHLODNCZE  WKOMAC ZF  SPECMINICH  CHEODNCZYCH  RUR
MEDZANYCH Wo PN-EN 12755-1

o PROL FRIEWODY - ST CHEODNICZE)  ALEZY - ZAZOLOWAC TERMCZNE -~ OTULMA
KAUCZUKOWY, PRIYKLADOWO W SYSTEMIE AF ARWAFLEX K LUB ROWNOWAZNE

o MLEZY  WKONAC GRAWTACYINE - ODPROWADZENIE ~ SKROPLN - 7 JEDNOSTEX
WEWNETRINYCH KUWATYZAGH. PRIEWODY ODPLYWOWE SKROPLN MALEZY PODACZYC
BEZPOSREDNIO. D0 MAJBLIZSZEGO. PONY KANALIZACYINEGO W OBREBIE ISTWEHCYCH
SINTARUTO. - PRZEWODY ~ ODPLIVONE WWKOMAC 7 RUR | KSZIALTEK - PYC-HI,

SREDNCE - PRZEWODOW  DN25 PRZY - BEZPOSREDNM  ODEISCI) 0D KLMATYZATORY, |
ON32 M COPLYWACH ZBI0RCZYCH

BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
BOB ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl
TEMAT
PROJEKTU REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z
MONTAZEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 17 WE WROCLAWIU
OBIEKT Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV
ADRES ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw
ADRES GEOD. [ dz. nr 11/2, AR_15; obreb: Zalesie
INWESTOR Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw
Imie i nazwisko Data Nr uprawnien is
PROJ. 1S Jerzy Fabisiak 12.2024 246/80/WBPP
OPRACOWANIE  mgr inz. Maciej Wrona, inz. Adam Poptawski 12.2024 %Qﬂﬂ
s | RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACUI
BOB/24/69 PW 1S 1:100 KL-01
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA SKALA NR RYSUNKU ‘ NR. STR. ‘
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