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MARIUSZ FABJANOWSKI

Bo B ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 713 459 264, e-mail: pracownia.bob@gmail.com

NR PROJEKTU BOB/24/68
TEMAT: REMONT _BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z
MONTAZEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCLAWIU
Obiekt Budynek sportu i rekreacji - kategoria XV
. ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw;
Adres obiektu dz. nr 11/2 AR_15; obreb: Zalesie
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw
BRANZA STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO | DATA ] NR UPRAWNIEN | PODPIS
PROJEKTANT
. 07{I;)SOKKIZO1(_5
Architektura | Projektowat: | mgr inz. arch. Jakub Chojnacki 122024 sgfg:ﬂg;‘;?ﬂzk;g;ﬁz; edho
Instalaci 246/80/WBPP
ns _a' acje Projektowat: Jerzy Fabisiak 12.2024 Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w zakresie
sanitarne instalacji sanitarnych i sieci wod.-kan.
Instalaci MAP/0168/POOE/07
nstalacje Projektowat Jacek Kucharzyk 01.2025 Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
elektryczne urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen

WROCLAW, STYCZEN 2025
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nrstrony Nazwa

1 Strona tytutowa
2 Spis zawartosci
3 Oswiadczenie projektantow

4 PROJEKT TECHNICZNY
5-35 OPIS
36 Czes¢ rysunkowa
37 $-01 - Sytuacja
38 A-01 - Rzut dachu - projekt
39 A-02 - Elewacja A i B - projekt
40 A-03 - Elewacja C i D - projekt
41 A-04 - Elewacja A i B - kolorystyka
42 A-05 - Elewacja C i D - kolorystyka
43 KL-01 — Rzut parteru — instalacja klimatyzacii
44 VRF-01 — Schemat instalacji klimatyzacji system: 01-04
45 PTE-00 - Schemat zasilania
46 PTE-01 - Plany instalacji elektrycznych
47 PTE-02 - Instalacja uziemiajgca i odgromowa

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
Uprawnienia budowlane- Jakub Chojnacki
Przynaleznos$¢ do D.O.I.A- Jakub Chojnacki
Uprawnienia budowlane — Jerzy Fabisiak
Przynaleznos$¢ do D.O.I.A - Jerzy Fabisiak
Uprawnienia budowlane — Jacek Kucharzyk
Przynaleznos$¢ do D.O.I.A — Jacek Kucharzyk
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Ze projekt techniczny:

OSWIADCZENIE

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Wroctaw 12.2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

OSWIADCZAM,

,REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z
MONTAZEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCLAWIU”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki

07/DSOKKJ/2016
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez ograniczen

(podpis)
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DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja:

Lokalizacja obiektu:

Inwestor:

Stadium:

Jednostka projektowa:

BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
Ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Remont budynku hali sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu

Adres: ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw;
Adres geodezyjny: dz. nr 11/2, obreb: Zalesie

Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw przy ul. Paderewskiego 35,
51-612 Wroctaw

PROJEKT TECHNICZNY

Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski
ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

tel. 71 345 92 64

e-mail: fabjanowski@o2.pl

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

=  Umowa z Inwestorem;

= Wizja lokalna i inwentaryzacja;

= Dokumentacja archiwalna;

= Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;

= Ustawa z dnia 07. Lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 wraz
z pbzniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z roku 2019, poz. 1065 wraz z pdzniejszymi

zmianami);

=  Obowigzujace normy i przepisy.

2 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e ocieplenie dachu budynku;

ocieplenie oraz remont elewacii;

wymiana obrébek blacharskich i rur spustowych;
wymiana stolarki okiennej zewnetrznej;

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej;

renowacja schodow zewnetrznych wraz z barierkami;
wymiana zadaszenia drzwiowego;

montaz klimatyzacj;

remont opasek wokot budynku.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych niezbednych dla wykonania remontu
oraz lokalizacja w.w. robot. Prace remontowe majg na celu poprawe estetyki, izolacyjnosci cieplnej,
bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku.
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Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu, ani zmian w uktadzie funkcjonalnym budynku.

3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem sportu i rekreaci.
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Wspotczynnik kategorii obiektu: 9,0

Wspdtczynnik wielko$ci obiektu: 2,5

4 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

41 OBIEKTY ISTNIEJACE
Sposob uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie.

4.2 OBIEKTY PROJEKTOWANE

W ramach opracowania nie projektuje sie nowych obiektéw budowlanych. Prace zwigzane z projektem majq
wymiar $ci$le remontowy, a wszystkie elementy nowoprojektowane sg elementami uzupetniajgcymi przedmiotowy
remont.

5 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

51 ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

511 OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt znajduje sie we Wroctawiu przy ul. Parkowej 14. Jest to budynek sportu i rekreacii,
jednokondygnacyjny z dwoma wejéciami publicznymi oraz czterema pomocniczymi dla personelu. Usytuowanie
wedtug mapy geodezyjnej — obreb Zalesie, dziatka nr 11/2, AR_15.

Obiekt sportowy w zabudowie wolnostojacej, z dachem ptaskim.

Budynek o konstrukciji ptytowej. Dach kryty papa. Na elewacji bocznej znajdujg sie dobudowane schody
wejsciowe wraz z barierkami. Sciany zewnetrzne skiadajq sie z zelbetonu oraz tynku.

Dach budynku — dach skfada sie z aluminiowego profilu trapezowego, paraizolacji, styropianu oraz
czterech warstw papy dachowej. Na dachu zamontowane sg takie instalacje jak: instalacja odgromowa,
odpowietrzniki dachowe, kominki wentylacyjne, czerpnia/wyrzutnia powietrza, wyciggi mechaniczne, kominki
wentylacyjne, kanat wentylacyjny, nasady wentylacyjne i wpusty dachowe.

Elewacje budynku posiadajg pionowe faczenia plyt, ktére tworzg podzialy elewacyjne oraz cokdt.

Elewacja frontowa — gérna cze$¢ elewacji posiada rzad okien, rynny spustowe oraz drabine z ostong
prowadzaca na drugg cze$¢ dachu. W dolnej cze$ci elewacii frontowej znajduije si¢ dwoje drzwi wejciowych w tym
jedne przeznaczone na uzytek publiczny, skrzynka gazowa oraz o$wietlenie. Przez calg szeroko$é
przeprowadzony jest ciemny pasek elewacyjny, w ktdrym umiejscowione sg okna.
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Elewacja boczna prawa — elewacja posiada dwa wejcia w tym jedno publiczne, zamontowang skrzynke
elektryczng i o$wietlenie z kablami rozciggnietymi wzdtuz elewaciji. Z elewacji wychodzi odptyw wody deszczowe;
Z nizszej czesci dachu, ktéry dalej poprowadzony jest w dot rurg spustowg do istniejacej kanalizacji deszczowe.

Elewacja tylna — przez catg dtugo$¢ elewacji poprowadzone sg dwa rzedy okien. Z elewacji wychodza rury
spustowe, ktore przechodza przez szyby okienne.

Elewacja boczna lewa — elewacja posiada dwa wejscia w tym jedno ewakuacyjne. Z elewacji wychodzi
odptyw wody deszczowej z nizszej czesci dachu, ktory dalej poprowadzony jest w dét rurg spustowg do istniejace;
kanalizacji deszczowej. Na elewacji zamontowana jest drabina prowadzaca na nizszg czes$¢ dachu budynku.

Elewacja boczna prawa - B

Elewacja boczna prawa - B
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Elewacja tylna - C Elewacja boczna lewa - D

5.1.2 OCENA STANU TECHNICZNEGO

Elewacja frontowa gérna w $rednim stanie technicznym (silne zabrudzenia, ztuszczenia powtok, liczne
ubytki i odspojenia tynkéw). Skorodowane i zuzyte obrobki blacharskie elewacji. Rynny i rury spustowe w $rednim
stanie technicznym.

Elewacja frontowa dolna w dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna po lewej czesci elewacji (nie
wymieniona wraz ze stolarkg okienng po prawej stronie elewacji) zniszczona.

Elewacja boczna lewa w $rednim stanie technicznym (silne zabrudzenia, ztuszczenia powtok, liczne ubytki
i odspojenia tynkow). Skorodowane i zuzyte obrdbki blacharskie elewaciji. Rynny i rury spustowe w $rednim stanie
technicznym.

Elewacja boczna prawa w $rednim stanie technicznym (silne zabrudzenia, ztuszczenia powtok, liczne
ubytki i odspojenia tynkdw). Skorodowane i zuzyte obrobki blacharskie elewaciji. Rynny i rury spustowe w $rednim
stanie technicznym.

Elewacja tylna w $rednim stanie technicznym (silne zabrudzenia, przebarwienia, zacieki, ztuszczenia
powtok, liczne ubytki i odspojenia tynkow).

Stolarka okienna i drzwiowa w $rednim stanie technicznym nie spetniajgca wymagan termoizolacyjnych.
Pokrycie dachowe w $rednim stanie technicznym.

Schody z barierkami do tylnych drzwi pomocniczych sg w zlym stanie technicznym zagrazajace
bezpieczenstwu.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym mozna wykonywac prace termomodernizacyjne na wszystkich
elewacjach. Stan konstrukcji nosnej budynku ocenia sie jako dobry.

5.1.3 WNIOSKI | ZALECENIA
Zaleca sie:

remont elewacji;

wymiana obrobek blacharskich i rur spustowych;
ocieplenie elewacii;

docieplenie dachu;

renowacja schodéw z barierkami;

wymiana stolarki okiennej;

wymiana stolarki drzwiowej;
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e wymiana zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi;
e remont opaski wokét budynku.

52 PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nie projektuje sie nowych obiektow budowlanych.

6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w cato$ci na dziatce nr 11/2 AR_15; obreb: Zalesie.
Obszar oddziatywania obejmuje tylko dziatke nr 11/2 AR_15; obreb: Zalesie.

Inwestycja nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddzialywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji,
spalin, zapachow oraz nie bedzie powodowata ograniczenia dostepu do Swiatta dziennego.

Obszar oddziatywania Inwestycji ustalono na podstawie §12, §13, §235 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie oraz przepiséw przeciwpozarowych.

Obszar oddzialywania inwestycji oznaczono na rysunku S-01.

7 INFORMACJA O MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowy obszar znajduje sie na obszarze ujetym w miejscowym planie zagospodarowania terenu dla
miasta Wroctawia: 488 Parkowa, Bartla. Zakres prac remontowych nie wptynie na obiekt pod wzgledem zapisow
w MPZP.

8 OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy budynek hali sportowej zostat wzniesiony na podstawie niemieckich planéw architektonicznych
z roku 1972. Sam budynek nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytkdw. Znajdujg sie jednak w sasiedztwie
budynkow zabytkowych willi z od 1825 do 1920 roku oraz Alei kasztanowcdw (od ul. Mickiewicza do ul. Witelona)
z potowy XIX wieku zarejestrowanych w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

Z uzyskanych materiatow archiwalnych wynika, ze wedtug pierwotnej koncepcji projektu elewacje budynku
posiadaty modutowe panele w uktadzie poziomym. W istniejgcym stanie budynek posiada gtadkie Sciany w z
widocznymi modutami gtéwnej konstrukcji.

Fragment dokumentacji archiwalnej od inwestora
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9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

9.1 PARAMETRY BUDYNKU

e  Kubatura budynku: 12961,15 m?
o Data powstania: XX'w.

e Powierzchnia zabudowy: 1571,8 m?

e Liczba kondygnaciji naziemnych: 1

o Liczba kondygnacji podziemnych: 0

o  Wysoko$¢ budynku: 10,94 m

e Dtugosc elewaciji frontowe: 42,86 m

e Dtugosc elewacji bocznej: 36,95 m

9.2 MATERIAL | KONSTRUKCJA BUDYNKU- na podstawie archiwalnego projektu budowlanego
o Sciany zewnetrzne — warstwy $cian: plyty betonowe, grubosci 20 cm;
o Dach - konstrukcja stalowa, system kratownicowy, - warstwy dachu: aluminiowy profil trapezowy 50
cm, paraizolacja 5 cm, styropian 5 ¢cm oraz cztery warstwy papy dachowej 2 cm;

9.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Projekt dotyczy elewacji oraz dachu budynku. Remont nie wptynie na jakakolwiek zmiane powierzchni
uzytkowej budynku.

10 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Przewiduje sie demontaz lub rozbidrke:
W obrebie dachu:
= |nstalacji odgromowej;
= Qdpowietrzniki dachowe;
= Kominki wentylacyjne;
= Wpustéw dachowych;
= Wierzchnich warstw dachu wraz z izolacjg termiczna;

= Obrobek blacharskich elementéw wentylacyjnych.

W obrebie elewacii:

= Parapetow zewnetrznych;

= (Czesci stolarki okiennej;

= (Czesci stolarki drzwiowej;

= Stabych, odspojonych czesci tynku;

= Wszystkich obrobek blacharskich w obrebie elewacii;
=  Rur spustowych;

= Zadaszen nad wejsciami;
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Drabinek elewacyjnych;

Numeru porzadkowego budynku, baneréw, tabliczek informacyjnych, opraw o$wietleniowych oraz
wszelkich elementéw mogacych utrudnia¢ wykonanie remontu;

Usuniecie przewoddw wiszacych na elewacjach, uporzadkowanie, unieczynnienie nieuzywanych,
umieszczenie w peszlach i wkucie w $ciane pozostatych,

Wszelkich elementéw znajdujacych sie na elewacji mogacych utrudnia¢ wykonanie remontu;

ROBOTY REMONTOWE
Przewiduje sie wykonanie nastepujacego zakresu prac remontowych:

W OBREBIE ELEWACJI:

Wymiana cze$ci stolarki okiennej;

Wymiana czesci stolarki drzwiowey;

Wymiana parapetéw na nowe z blachy tytan-cynk;

Wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej wg projektu kolorystyki;

Wymiana zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi;

Ocieplenie elewacii;

Wykonanie boniowania za pomoca listew elewacyjnych;

Uporzadkowanie przewodow na elewacjach — unieczynnienie nieuzywanych, umieszczenie w peszlach;
Wykonanie wyprawy tynkarskiej;

Wymiana rur spustowych i rur odwadniajacych dach na nowe z blachy tytan-cynk;

Wykonanie nowych obrébek blacharskich na catej elewacii;

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych podczas remontu (elementy niepodlegajace wymianie);

Renowacja schodow i barierek.

W OBREBIE DACHU:

Ocieplenie dachu;

Wykonanie warstw wierzchnich dachu;

Odtworzenie i wykonanie kontrspadkéw na dachu;

Wykucie attykowych wpustéw dachowych;

Ponowny montaz elementéw zdemontowanych podczas remontu (elementy niepodlegajace wymianie);
Wykonanie obrobek blacharskich;

Wykonanie instalacji odgromowe;.

12
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10.3 OCIEPLENIE ELEWACJI

Projektuje sie ocieplenie $cian od zewnatrz metodg bezspoinowa, z zastosowaniem atestowanych
systeméw ociepleniowych, Nalezy zastosowaé ocieplenie ze styropianu - 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta
max. 0,036 W/mK gr. 18 cm.

Stosowany styropian powinien odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

o Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 13163- A2:2015 “Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja”

o Nie nalezy uktadac ptyt uszkodzonych

o Nie nalezy uktadac ptyt pokrywajacych sie krawedziami z krawedziami narozy i otworéw w elewacjach.
o Nierdwnosci i uskoki powierzchni ptyt nalezy zeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych:

Nalezy sku€ zniszczony i odspojony tynk i nastepnie oczysci¢ Sciang poprzez szczotkowanie oraz zmycie
woda. Po skuciu nalezy naprawi¢ $ciane, uzupetniajac ubytki zaprawg przy mniejszych ubytkach do gtebokosci 30
mm. Nastepnie nalezy Sciane zagruntowa¢ preparatem zwiekszajgcym nos$no$¢ podioza, oraz zapewniajgcym
lepsza przyczepnos¢ zaprawy klejacej. Podioze winno byé noéne, réwne, czyste, suche, zapewniajace nalezyty
przyczepno$¢ kleju do podioza. Zaleca sie sprawdzenie przyczepnosci poprzez wklejenie w kilku wybranych
miejscach fasady kostek EPS o wymiarach 10x10 cm i zerwanie ich po zwigzaniu kleju ( min. 24 h).

Stosowany zestaw wyrobow do ocieplenia przegréd zewnetrznych powinien posiada¢ $wiadectwo, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia oraz niezbedne dokumenty dopuszczajace jak Krajowe lub Europejskie Oceny
Techniczne wraz z towarzyszacymi im Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych .

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia oraz zgodny z zapisami w wybranym zestawie wyrobow.

Uwaga: Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac ptyty styropianowe o gr. 3cm.

W oknach nalezy sku¢ tynk w wegarkach okien, aby uzyska¢ przestrzef na osadzenie ptyt izolacyjnych o
gr. 3cm w o$ciezach. Izolacje w osciezach wykona¢ wg systemowego rozwigzania z uzyciem listw przyokiennych
APU w kolorze granitowym z siatkg i uszczelka.

10.4 OCIEPLENIE DACHU

Projektuje sie ocieplenie dachu hali sportowej od strony zewnatrz metodg bezspoinowa, z zastosowaniem
atestowanych systeméw ociepleniowych, Nalezy zastosowaé ocieplenie ze styropianu - o wspétczynniku
przewodzenia ciepta max. 0,036W/mK gr. 25 cm. Elewacja dachu oznaczona na dokumentacji rysunkowej jako -
,Rzut dachu”.

Stosowany styropian powinien odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

o Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 13163- A2:2015 “Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja”

o Nie nalezy uktada¢ ptyt uszkodzonych

o Nie nalezy uktadac ptyt pokrywajacych sie krawedziami z krawedziami narozy i otworoéw w elewacjach.
o Nierdwnosci i uskoki powierzchni ptyt nalezy zeszlifowac¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Przygotowujac podtoze do prac ociepleniowych:

Stosowany zestaw wyrobow do ocieplenia przegréd zewnetrznych powinien posiada¢ Swiadectwo, jako
nierozprzestrzeniajacy ognia oraz niezbedne dokumenty dopuszczajgce jak Krajowe lub Europejskie Oceny
Techniczne wraz z towarzyszacymi im Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych .

Stosowany styropian powinien by¢ samogasnacy, dopuszczony do stosowania przez system posiadajacy
atest nierozprzestrzeniania ognia oraz zgodny z zapisami w wybranym zestawie wyrobow.
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10.5 KOLORYSTYKA
Jako podstawe do opracowania palety barwnej kolorystyki wszystkich elewacji w budynku — przyjeto wzornik
farb malarskich (fasadowych) — z katalogu ,ATLAS".

LEGENDA
1 Tynk elewacyjny, wg katalogu ATLAS SAH 0281
2 Kolor tynku przyziemia budynku wraz z cokolem i podzialami
elewacyjnymi wg katalogu ATLAS SAH 0283
Drzwi wejsciowe, okna oraz elementy elewacji wg
3 katalogu RAL 7011
4 Obrébki blacharskie
RAL 7047
UWAGA:
Kolory przedstawione na rysunku moga réini¢ sie od projektowanych ze wzgledu na jakosé
wydruku. Kolory dobiera¢ zgodnie z wzomikiem ATLAS oraz RAL.

Uktady koloréw

Uktad koloréw rozpatrywac¢ zgodnie z czescig rysunkowg, projektu.
Oscieza malowac na kolor przylegajacej Sciany.

Faktura

Na $cianach, boniach oraz cokofach - projektuje sie pokrycie tynkiem gtadkim — o uziarnieniu 1,5 mm 1,0
mm (tynk mineralny drobnoziarnisty, np. Bolix MN 1,0 lub réwnowazny).

Malowanie elementéw stalowych — balustrad i skrzynek

Elementy nalezy oczysci¢, dokonaé niezbednych napraw i prac, a nastepnie pomalowa¢ natryskowo farbg
akrylowg na kolor RAL zgodnie z kolorystyka na dokumentacji rysunkowe;.

UWAGA!

= Zakres robot elewacyjnych wymaga nadzoru autorskiego;

= Zakres robét elewacyjnych nie narusza istniejacej konstrukcji budynku oraz nie ma wptywu na warunki
przeciwpozarowe obiektu.

= Przed przystapieniem do malowania nalezy pomalowaé fragment $ciany o wymiarach okoto metr na metr
w dobrze o$wietionym miejscu i przedstawi¢ do akceptacji DWKZ. Ostateczny projekt kolorystyki nalezy
zatwierdzi¢ na podstawie wykonanych prob na elewacjach z udziatem przedstawiciela Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

10.6 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH | RUR SPUSTOWYCH
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Nalezy usunag¢ wpusty dachowe oraz caty system odwadniajacy poprowadzony przez dach hali. Wode
opadowg odprowadzi¢ wykonujac attykowe wpusty dachowe, a rury odptywowe wypuszczone od zewnatrz
poprowadzi¢ wzdtuz pionowych podziatow elewacyjnych.

10.7 ODTWORZENIE DETALI ELEWACYJNYCH

Z uzyskanych archiwalnych materiatow od inwestora wynika, ze elewacje w pierwotnym zatozeniu posiadaty
poziome boniowanie. W istniejacym stanie nie istniejg, ale projekt zaktada ich odtworzenie na podstawie
przedstawionego archiwalnego rysunku z zasobdw inwestora.

Wprowadzenie boniowania elewacyjnego

Boniowanie nalezy wykona¢ za pomoca listew do boniowania. Bonie - listwy szerokosci 3x2 cm, przerwa
pomiedzy listwami 47 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ wyprawe tynkarska elewacji zgodnie z kolorystyka.

10.8 INSTALCJA KLIMATYZACJI

Montaz instalacji klimatyzacji jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wraz z zasileniem z istniejacq
instalacjg wewnetrzna.

10.9 REMONT OPASKI WOKOL BUDYNKU
Demontaz istniejacych betonowych opasek wokét budynku hali sportowej oraz wykonanie nowych opasek
z kostki szarej betonowej ograniczonej obrzezem betonowym 6x20 cm.

10.10 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. W zakresie projektu nie ma prac zwigzanych z budowa nowych obiektéw budowlanych. Prace
dotyczq wytacznie remontu elewacji i dachu budynku istniejgcego - nie dotyczy ich zagadnienie sposobu
posadowienia obiektu oraz wykonanie opinii geotechniczne;.

10.11 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Planowane prace nie naruszajg warunkéw dostepnosci dla 0oséb niepetnosprawnych.

11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

11.1 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych- bez zmian;

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie- bez zmian;

c) Rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow- bez zmian;

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie- bez zmian;

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne- bez zmian;
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11.2 ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia dla $rodowiska. Transport
powstatych odpadow (elementéw nienadajacych sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony
wytacznie w porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”.

Wymagana jest doktadna segregacja odpadéw powstatych podczas remontu. Odpady betonu i gruzu moga
by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu, jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw
obojetnych.

12 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do kategorii ZL Il - budynek sportu i rekreacji. Zalicza sie do
budynkoéw niskich (N) - budynek do 12m wigcznie nad poziomem terenu.

Nie zawiera stref pozarowych o powierzchni przekraczajacej 1000m?. Nie posiada pomieszczen do
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b na powierzchni 2000m?. Nie posiada stref pozarowych PM o wielkosci
powyzej 1000 m? oraz o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/ m2,

Bazujac na powyzszym budynek nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;.

Dane zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

Opracowat:

Mgr inz. arch. Jakub Chojnacki
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LA

CZESC RYSUNKOWA
UL. PARKOWA 14 WE WROCLAWI|U

BOB/24/68

REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAZEM KLIMATYZACJI
PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCLAWIU
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