UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA PRZEZ
WYKONAWCE, PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.

3. PROJEKT ZGODNY Z NORMA "OCHRONA ODGROMOWA — PN—EN 62305"-
IV POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ (WYMIAR OKA SIATKI ZWODOW POZIOMYCH —
MAKSYMALNIE 20m, PROMIEN TOCZACEJ SIE KULI — 60m).

4. ZWODY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zn#8mm) NALEZY
PROWADZIC MOCUJAC DO UCHWYTOW PRZYSTOSOWANYCH DO RODZAJU

4) 7MIANA POKRYCIA DACHOWEGO.

1) OCIEPLENIE  OBROBKI POLOZENIA | 5. PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zng8mm.
UWAGA NA SIECI POZDZIEMNE! R R o UWAGA NA SIECI POZDZIEMNE!
= SCIANY BLACHARSKIEJ KSZTALTU RYNNY - 6. PRZEWODY ODPROWADZAJACE NALEZY PROWADZIC W RURKACH SAMOGASNACYCH

I JEWNETRZNE) — ATTYKI ACHOWYC F T | NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH PLOMIENIA' ZAINSTALOWANYCH POD OCIEPLENIEM

ELEWACJI.

8. ZLACZA KONTROLNE (ZACISKI PROBIERCZE) NALEZY MONTOWAC NA WYSOKOSCI
OKOLO 1.2m OD PODLOZA W ZAMYKANYCH PUSZKACH PODDTYNKOWYCH.

9. PRZEWOD UZIEMIAJACY — LACZACY ZACISK PROBIERCZY Z UZIOMAMI; TASMA
St/Cu/Sn 30x4mm.

10. W INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEZY STOSOWAC POLACZENIA SKRECANE
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE.

11. REZYSTANCJA UZIEMIENIA POWINNA WYNOSIC Ru<10Q.

12. UZIOM POZIOMY — TASMA POMIEDZIOWANA CYNOWANA St/Cu/Sn 30x4mm
NA GLEBOKOSCI 0.8m, W ODLEGLOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 1m 0D SCIAN
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

13. UZIOM PIONOWY MIN 6m — (MI) MIEDZIOWANY.

14. METALOWE RYNNY ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE POLACI DACHOWEJ NALEZY
POLACZYC METALICZNIE Z INSTALACJA ODGROMOWA.

15. WYKOPY POD UZIOM POZIOMY NALEZY WYKONAC RECZNIE. PRZED WYKONANIEM
UZIOMGW POZIOMYCH | PIONOWYCH WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNAC SIE,
Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — Z UKLADEM SIECI PODZIEMNYCH.
LOKALIZACJE UZIOMOW PIONOWYCH WYKONAWCA WYBIERZE BAZUJAC NA MAPIE,
WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE PRZEKOPACH KOTROLNYCH ORAZ NA PODSTAWE
POMIAROW GEODEZYJINYCH, W CELU UNIKNIECIA KOLIZJI LUB/I USZKODZER
ISTNIEJACYCH SIECI | INNEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

16. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOGLNA OSTROZNOSC,
ABY NIE USZKODZIC SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO ORAZ NIE NARAZAC
ZDROWA | ZYCIA PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH INSTALACUE,

17. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZASTOSOWAC ORAZ PRZEWIDZIEC W WYCENIE
ROBOT DODATKOWA WYMAGANA LICZBE UZIOMGOW PIONOWYCH, DLA UZYSKANIA
WYMAGANEJ WARTOSCI REZYSTANCJI UZIMIENIA.

18. UZIOMY POZIOME NALEZY PROWADZIC W TERENIE ZIELONYM. W CELU
PRZEPROWADZENIA TASMY UZIEMIAJACEJS POD UTWARDZENIAMI BETONOWYMI
NALEZY MIEJSCOWO TE UTWARDZENIA ROZEBRAC, A PO INSTALACJI UZIOMU
ODTWORZYC DO STANU PIERWOTNEGO.

18. OBROBKI BLACHARSKIE NA DACHU ORAZ METALOWE RYNNY NALEZY
POLACZYC Z INSTALACJA ODGROMOWA.
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LEGENDA

PROJEKTOWANY ZWOD POZIOMY — DRUT St/Zn #8mm
MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH

z ZACISK PROBIERCZY W PUSZCE PODTYNKOWEJ
PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT St/Zn #8mm

° POLACZENIE SKRECANE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE

PROWADZIC W TERENIE ZIELONYM

3m AT 3m

@ IGLICA ODGROMOWA STOJACA NA PODSTAWIEE DACHOWEJ

/ ZEJSCIE ODCINKA DRUTU PIONOWO W DO

POLACZENIE Z DRABINKA

TASMA St/Cu/Sn 30x4mm OD ZACISKU PROBIERCZEGO DO
UZIOMU, POPROWADZONA W 1ZOLOCJI POD OCIEPLENIEM

UZIOM POZIOMY — TASMA St/Cu/Sn 30x4mm NA GtEBOKOSCI
______ 0.8m, W ODLEGLOSCI MIN. 1m OD BUDYNKU
(BEDNARKA POMIEDZIOWANA CYNOWANA)

jL‘ :HM 1* POLACZENIE Z DRABINKA - Y P >‘ E‘U FUB‘E’ HE
POLOZENIA | ; F*HH . | UZIOM PIONOWY MIN 6m — KOMPLETNY UZIOM
KSZTALTU RYNNY POLACZENIE Z SZYNA ~JACHOWEGO POMIEDZIOWAN Y
ODPLYWOWE) " PEN ZtACZA KABLOWEGO , .
U ) \[ W J / —
° POLACZENIE SPAWANE LUB SKRECANE ZABEZPIECZONE

ANTYKOROZYJNIE

OBSZARY UTWARDZENIA BETONOWEGO DO MIEJSCOWEGO
DEMONTAZU | ODTWORZENIA

3. KOMINEK WENTYLACY.

I
4. CZERPNIA/WYRZUTNIA POW
0. WYCIAG MECHANICZNA
0. WYCIAG MECHANICZNY
/. KOMINEK WENTYLACYUNY
8. KANAL WENTYLACYINY
9. NASADA WENTYLACYNA
10. RYNNY | RURY SPUSTOWE

11. ODPEYW ATTYKOW
12. WPUST DACHOWY

UWAGA NA SIECI POZDZIEMNE!

UZIEMIENIE SKRZYNKI
GAZOWEJ

0 16.01.2025 WYDANIE PODSTAWOWE

WYDANIE DATA ZMIANA

+ " _I BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
PROWADZIC W TERENIE ZIELONYM MARIUSZ FABJANOWSKI

_ tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com

- BOB ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl

UWAGA NA SIECI POZDZIEMNE!

TEMAT
PROJEKTU REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z

MONTAZEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCLAWIU

OBIEKT Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV

ADRES ul. Parkowa 14, 51-616 Wroclaw

ADRES GEOD. [ dz. nr 11/2, AR_15; obreb: Zalesie

INWESTOR Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL @ magr inz. Jacek Kucharzyk 01.2025 MAP/0168/POOE/07
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Machalski 01.2025 MAP/0277/PWOE/06
;\E(?S"SLKU INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA
BOB/24/69 PT IE 1:100 PTE-02
NRPROJEKTU | STADIUM BRANZA SKALA NRRYSUNKU | NR.STR. |




