PWP
PRZYCISK

P. POZ. WYL.

PRADU

ISTNIEJACA PROJEKTOWANA
ROZDZIELNICA ROZDZIELNICA
GLOWNA KLIMATYZACJI
| RG | RK

PROJEKTOWANY
RG-RK

5x N2XH-J 1x25 0.6 /1kV (B2ca-slb,d1,a3)

5x N2XH—-J 1x70 0.6/1kV (B2ca—slb,d1,a3)

SZAFKA PWP

CERTYFIKOWANY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
160A P54
600x800x245

PROJEKTOWANE OKABLOWANIE ODBIORCZE
PATRZ SCHEMAT E-01
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WYJSCIE
ZASILANIA
CERTYFIKOWANY PRZECIWPOZAROWY
WYEACZNIK PRADU 160A P54
BEZ KONTROLI CIAGLOSCI
URZADZENIE DO URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO
| SYGNALZACY.NE |PWP
| WYKONAWCZE
WEJSCIE
ZASILANIA
SYGNALIZATOR
OPTYCZNY
SO/PWP

5x HO/V—K (LgY) Tx120 0,6/TkV (Eca)

PROJEKTOWANY

UWAGI

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE.

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZEN MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA | POMIARY
ODBIORCZE.

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

5. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
W PROJEKCIE, ZA ZGODA INWESTORA.

6. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIC Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.

7. PO PRZEPROWADZONYM MONTAZU RODZIELNIC NALEZY WYKONAC ICH
DOKUMENTACJE, POWYKONAWCZA,

8. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW ZASILANYCH URZADZEN MOZE
ZAJSC KONIECZNOSC KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | PARAMETROW
ZABEZPIECZEN.
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UWAGA NR 1

ISTNIEJACE ZASILANIE
Z SIECI DOSTAWCY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ISTNIEJACE ZrACZE KABLOWE

ZABEZPIECZENIE PRZEWODU WLZ 3x160AgL

— SAMOCZYNNE WYLACZENIE
O4kv TNS — POCACZENIA WYROWNAWCZE

0 16.01.2025| WYDANIE PODSTAWOWE

WYDANIE DATA ZMIANA

BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
BOB ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl

TEMAT

PROJEKTU REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z
MONTAZEM KLIMATYZACJI PRZY UL. PARKOWEJ 14 WE WROCLAWIU

OBIEKT Kategoria obiektu budowlanego - Budynek sportu i rekreacji - XV

ADRES ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw

ADRES GEOD. | dz. nr 11/2, AR_15; obreb: Zalesie

INWESTOR Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw przy ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

Imig i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL. | mgr inz. Jacek Kucharzyk 01.2025 MAP/0168/POOE/07
SPRAWDZIL mgr inz. Grzegorz Machalski 01.2025 MAP/0277/PWOE/06
TEMAT
T SCHEMAT ZASILANIA
BOB/24/69 PW IE - E-00
NRPROJEKTU | STADIUM BRANZA SKALA NRRYSUNKU | NR.STR. |




