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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Remont budynku hali sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem klimatyzacji.
ADRES INWESTYCJI - ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw
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Parkowa 14_PR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 kz RAZEM
1|DACH (rusztowania ujeto w 0,00 0,00 0,00 0,00
elewacji)
1.1|Rozbiorki (sprzedaz ztomu 0,00 0,00 0,00 0,00
rekompensuje koszt wywo-
zu)
1.2|Pokrycia dachowe, 0,00 0,00 0,00 0,00
obrébki, odwodnienie, ins-
talacja odgromowa
2|ELEWACJA 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1|Rusztowania i zabezpie- 0,00 0,00 0,00 0,00
czenia
2.2|Roboty rozbidrkowe i przy- 0,00 0,00 0,00 0,00
gotowawcze
2.3|Docieplenie, tynki, wymalo- 0,00 0,00 0,00 0,00
wania
2.4|Wymiana okien 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5|Wywoéz i utylizacja gruzu 0,00 0,00 0,00 0,00
budowlanego
3|ZAGOSPODAROWANIE 0,00 0,00 0,00 0,00
TERENU
~ 4|DOSTAWA T MONTAZKEI—|— ] 0,00 0,00 0,00 0,00
MATYZACJI B — e
RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00

Stownie: zeroi 00/100 zt

Roz. N Lasvkukde (R} L?,\;Iéc\ \m‘m»m\. Stk RANUX
\J
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 DACH (rusztowania ujeto w elewacji)
1.1 Rozbiérki (sprzedaz ztomu rekompensuje koszt wywozu)
1]KNR 4-04 0901-05 |[Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]+ KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
06 + KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
0801-07
cz.wysoka 12 m 12,000
cz.niska 6 m 6,000
RAZEM 18,000
2|KNR 4-04 0509-02 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy m2
d.1.1 Krotnosé = 2
poz.8 m?2 1 527,329
RAZEM 1527,329
3|KNR-W 2-02 0608-|Rozebranie izolacji cieplnej ze styropianu m?2
d.1.1{01
analogia
poz.6 m2 1 527,329
RAZEM 1 527,329
4 Koszt kontenera na gruz wraz z kosztem utylizacji - papa/styro- [m3
d.1.1|cena rynkowa pian
p0z.2*0,02 m3 30,547
poz.3*0,05 m3 76,366
RAZEM 106,913
5|KNR 2-15/GEBE- |Wpusty dachowe - demontaz szt
d.1.1[RIT 0405-01
analogia
cz.wysoka 10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.2 Pokrycia dachowe, obrébki, odwodnienie, instalacja odgromowa
8/KNR 0-22 0527-01 | Docieplenie potaci dachu - styropian EPS200 0,036W/mK gr.25 |m2
d.1.2 cm
poz.8 m2 1 527,329
RAZEM 1 527,329
7/KNR-W 2-02 0608- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio-im?2
d.1.2|01 me - kontrspadki - styropian EPS200
analogia
cz.wysoka [6,1*1,05*3+2,8*1,0]*2 m2 44,030
cz.niska [1,05+0,6]/2*5,452 m?2 8,993
RAZEM 53,023
8[KNR 9-14 0202-04 |Pokrycia dachéw dwie warstwy - zagruntowanie, papa samoprzy-{m?
d.1.2|analogia lepna podkiadowa+papa wierzchniego krycia modyfikowana 5,2
mm
cz.wysoka 42,53%24,08 m?2 1024,122
cz.niska 42,18%11,93 m2 503,207
RAZEM 1 527,329
9|[KNR-W 4-01 0519-|Obrobki z papy wierzchniego krycia - termozgrzewalna m?2
d.1.2{04 z.s2.2.3. 9909-
01/3
cz.wysoka-attyka |[42,563+24,08]*2*0,8 m2 106,576
cz.niska-attyka [42,18+11,93]"2*0,8 m2 86,576
RAZEM 193,152
10|KNR 9-14 0302-01 |Obrobki dekarskie wykonane papg (podpérek, sztyc, stupdw, szt.
d.1.2 uchwytow, odgromnikéw, kominkéw wentylacyjnych itp.)
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
11|KNR-W 4-01 0545-|Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.2{08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
poz.12 m?2 140,882
RAZEM 140,882
12|KNR 2-02 0507-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z |{m?
d1.2 tytan-cynku 0,7 mm
attyka-cz.wysoka |[42,75+24,3]"2*0,7 m2 93,870
attyka-cz.niska [12,13*2+42,91*0,7 m?2 47,012
RAZEM 140,882
13|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku im
d.1.2
attyka-cz.wysoka |[9,75+6,0]*5 m 78,750
attyka-cz.niska 3,71+3,8+1,8 m 9,310
RAZEM 88,060
14 Przepusty attykowe przelewowe systemowe szt.
d.1.2|cena rynkowa
attyka-cz.wysoka |10 szt. 10,000
attyka-cz.niska 2 szi. 2,000
RAZEM 12,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/ KNR-W 2-02 0528-|Rury spustowe D120 okragte - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1.2|01 blachy tytan-cynku
attyka-cz.wysoka |[9,75+6,01*5 m 78,750
attyka-cz.niska 3,71*2 m 7,420
RAZEM 86,170
16|KNR K-05 0302-03 | Kolanko z blachy tytanowo-cynkowej 12 cm szt.
d.1.2
attyka-cz.wysoka |10 szt. 10,000
attyka-cz.niska 2 szt 2,000
RAZEM 12,000
17|KNR-W 2-02 0520-| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy - demontaz i ponowny mon- |szt.
d.1.2|08 taz
analogia
attyka-cz.niska 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18 Demontaz i ponowny montaz elementéw wentylacyjnych kpl
d.1.2|cena rynkowa
tynk 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Instalacja odgromowa - wymiana kpl
d.1.2|cena rynkowa
tynk 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ELEWACJA
2.1 Rusztowania i zabezpieczenia
20{KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne wraz z kosztem dzierzawy m?2
d.2.1}03
elew.A 45%12+1 m2 541,000
elew.B 16*12+13*6 m2 270,000
elew.C 45%42 m?2 540,000
elew.D 16*12+13*6 m?2 270,000
RAZEM 1621,000
21|KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych  |m2
d.2.1/04
poz.20 m?2 1621,000
RAZEM 1621,000
221KNR 2-02 0925-01 |Oslony stolarki folia m2
d.2.1
okna 5,86*1,6"7+3,3%0,45*6+1,1*0,45*2+5,83*3,54*14 m2 360,365
drzwi 2,47*2,58+1,38*2,63+1,64*2,17+2,6*2,5+2,7%2,75+1,36*2,17 m2 30,437
skrzynka techn. 1,5%1,6%2+1,0%0,75*2 m?2 6,000
czerpnia 2,06%1,44 m2 2,966
RAZEM 399,768
2.2 Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
23|Szacunek Demontaz i ponowny montaz wyposazenia drobnego, okablowa- [kpl
d.2.2 nie ukryé w peszlach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR-W 2-02 1213- |Drabiny zewnetrzne z kablgkiem o dlugoéci do 4 m - demontaz i |m
d.2.2/03 ponowny montaz z odzysku (Rx1,7)
analogia
2,34 m 2,340
RAZEM 2,340
25KNR-W 2-02 1213-|Drabiny zewnetrzne z kablakiem o dlugosci ponad 4 m - demon- |m
d.2.2|04 taz i ponowny montaz z odzysku (Rx1,7)
analogia
7,2 m 7,200
RAZEM 7,200
26 Wymiana zadaszenie nad drzwiami - elew.A kpl
d.2.2/cena rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27 Montaz nowego zadaszenia nad drzwiami - elew.B kpl
d.2.2|cena rynkowa
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
28 Demontaz zadaszenia nad drzwiami kp!
d.2.2|cena rynkowa i
elew.B 1 kpl 1,000
elew.D 1 kpl 1,000
RAZEM 2,000
29|KNR-W 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farba akrylowa powierzchni metalowych |m?2
d.2.202 petnych
drzwi 2,47*2,58+1,38*2,63+1,64*2,17+2,6*2,5+2,7%2,75+1,36*2,17 m2 30,437
skrzynka techn. 1,5%1,6*2+1,0*0,75*2 m?2 6,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
czerpnia 2,06%1,44 m?2 2,966
RAZEM 39,403
30|KNR 4-01 0354-12 |Wykucie z muru parapetow m
d.2.2
okna 5,86*7+3,3*6+1,1*2+5,83*14 m 144,640
RAZEM 144,640
31|KNR-W 4-01 0545-|Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, m?2
d.2.2|08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
nad cokolem [37,31+43,19]*2*0,2 m?2 32,200
drzwi -[(2,47)+(1,38)+(1,64)+(2,6)+(2,7)+(1,36)] m?2 -12,150
RAZEM 20,050
32|KNR-W 4-01 0726-|Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o pod- |m?
d.2.2|05 lozach z betonéw zwirowych, bloczkdw - WYMIANA TYNKOW *
SEABYCH"
przyjeto 10% p0z.37*10% m?2 125,117
RAZEM 125,117
2.3 Docieplenie, tynki, wymalowania
33|KNR 9-13 0101-01 |Zmycie myjka cisnieniowa elewacji m?2
d.2.3
poz.37 m2 1251,174
RAZEM 1251,174
34|KNR 0-28 2620-02 |Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie m?2
d.2.3
poz.37 m2 1251,174
RAZEM 1251,174
35|KNR 0-28 2620-03 |Sprawdzenie nosnosci podioza - przyczepnoéé zaprawy klejgcej [m?
d.2.3 i styropianu do podloza
poz.37 m?2 1251,174
RAZEM 1 251,174
36|KNR 0-28 2620-05 |Sprawdzenie no$nosci podioza pod docieplenie - nosnosc ko= |m?2
d.2.3 kéw
poz.37 m?2 1251,174
RAZEM 1251,174
37|KNR 0-28 2621-05 | Przykiejenie plyt styropianowych 0,036 W/mK gr.18 cm m2
d.2.3
elew.A 43,22*[10,84+1,0] m2 511,725
elew.B 25,08*10,84+12,22%4,95 m?2 332,356
elew.C 43,22%10,84 m2 468,505
elew.D 25,08*10,84+12,22*4,95 m?2 332,356
okna -[5,86%1,5*7+3,3*0,45*6+1,1*0,45*2+5,83*3,54*14] m2 -360,365
drzwi -[2,47*2,58+1,38*2,63+1,64%2,17+2,6%2,5+2,7*2,75+1,36"2,17] |m? -30,437
czerpnia -2,06"1,44 m?2 -2,966
RAZEM 1251,174
38]KNR AT-31 0704- |Mocowanie plyt styropianowych lub welny minerainej igcznikami |m?2
d.2.3|03 (kotkami) w flosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.37 m2 1251,174
RAZEM 1251,174
39|KNR 0-28 2628-01 |Wykonanie boni w styropianie-listwy 3x2 cm z siatkg m
d.2.3
elew. A 43,22*13 m 561,860
elew.B 25,08%19+12,22%7 m 562,060
elew.C 43,22*11 m 475,420
elew.D 25,08*19+12,22*7 m 562,060
drzwi -[1,36%2+2,7%4+2,6*4+1,64*2+2,47*3+1,4*3] m -38,810
czerpnia -[2,06*3] m -6,180
RAZEM 2 116,410
40|KNR 0-28 2628-01 |Wykonanie boni w styropianie - siatka do boni 15x2 cm m
d.2.3
elew.A 9,93*8 m 79,440
elew.B 10,0*5+4,0%2 m 58,000
elew.C 9,93*8 m 79,440
elew.D 10,0*5+4,0%2 m 58,000
RAZEM 274,880
41]KNR 0-28 2625-06 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach/stropach m?2
d.2.3
poz.37 m2 1251,174
RAZEM 1251,174
42|KNR 0-28 2621-07 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.2.3
okna [(5,86+1,5)2*7+(3,3+0,45)*2*6+(1,1+0,45)*2*2+(5,83+3,54)*2*  |m? 74,988
141*0,18
drzwi [(2,47+2,58*2)+(1,38+2,63*2)+(1,64+2,17*2)+(2,6+2,5"2)+(2,7+ |m?2 7,515
2,75*2)+(1,36+2,17*2)]*0,18
czerpnia (2,06+1,44)*2*0,18 m?2 1,260
RAZEM 83,763
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
43|KNR 0-28 2621-07 |Przyklejenie jednej warstwy siatki diagonalnie m2
d.2.3
[7+6+2+14+6+1]*0,25*0,35%4 m?2 12,600
RAZEM 12,600
44/KNR 0-28 2625-08 | Ochrona naroznikéw okiennych i drzwiowych - katownik na siat- |m
d.2.3 ce
okna [(1,5*2)*7+(0,45*2)*6+(0,45"2)*2+(3,54*2)*14] m 127,320
drzwi [(2,58*2)+(2,63*2)+(2,17*2)+(2,5*2)+(2,75*2)+(2,17*2)] m 29,600
RAZEM 156,920
45/KNR 0-28 2625-08 |Ochrona naroznikdw okiennych i drzwiowych - katownik na siat- |m
d.2.3 ce z kapinosem
okna [(5.88)*7+(3,3)*6+(1,1+)2+(5,83)*14]
drzwi [(2,47)+(1,38)+(1,64)+(2,6)+(2,7)+(1,36)] m 12,150
RAZEM 12,150
46/KNR 0-33 0122-02 |Wykonczenie cokolu z zastosowaniem podwinietej siatki zbroje- |m
d.2.3 niowej z kapinosem
[37,31+43,19]*2*2 m 322,000
drzwi -[(2,47)+(1,38)+(1,64)+(2,6)+(2,7)+(1,36)] m -12,150
RAZEM 309,850
A7IKNR 0-33 0123-05 |Montaz listwy APU do o$ciezy na styku ze stolarka m
d.2.3
okna [(5,86+1,52)*7+(3,3+0,45*2)*6+(1,1+0,45*2)*2+(5,83+3,54*2)* Im 271,960
14]
drzwi [(2,47+2,58%2)+(1,38+2,63*2)+(1,64+2,17*2)+(2,6+2,5*2)+(2,7+ |m 41,750
2,75"2)+(1,36+2,17*2)]
czerpnia (2,06+1,44)*2 m 7,000
RAZEM 320,710
48| KNR-W 2-02 0515- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z |m2
d.2.3102 tytan-cynku - PARAPETY wraz z bocznymi zaslepkami PCV
poz.30%0,32 m2 46,285
RAZEM 46,285
49|KNR 0-23 0931-01 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - m?2
d.2.3 natozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.50+poz.51 m?2 1.334,937
RAZEM 1334,937
50|KNR 0-23 0931-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 [m2
d.2.3 mm wykonana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
OSCIEZA
poz.42 m2 83,763
RAZEM 83,763
51|KNR 0-23 0931-02 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 1,5 /m?
d.2.3 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - SCIA-
NY
poz.37 m2 1251,174
RAZEM 1251,174
52/KNR AT-26 0303- |Malowanie elewacji - farba elewacyjna silikonowa - boniowanie - |m?2
d.2.3|01 krotnos¢ 1,3
analogia Krotnosé = 1,3
poz.50+poz.51 m2 1334,937
RAZEM 1334,937
2.4 Wymiana okien
53|KNR 0-19 0929-04 [Wymiana okien m2
d.2.4
elew.C 5,83*3,54*7 m2 144,467
elew.A 3,30,45*2+5,87*1,5*7 m? 64,605
RAZEM 209,072
2.5 Wywéz i utylizacja gruzu budowlanego
54|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-  |m?3
d.2.5 dowczymi na odl.do 1 km
tynk p0z.32*0,02 m3 2,502
stolarka po0z.53*0,05 m3 10,454
RAZEM 12,956
55|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla-  |m3
d.2.5 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnoé¢ = 14
poz.54 m3 12,956
RAZEM 12,956
56 Oplata za wysypisko-gruz czysty t
d.2.5|cena rynkowa
tynk p0z.32*0,02%2,0 t 5,005
RAZEM 5,005
57 Oplata za wysypisko-gruz mieszany t
d.2.5{cena rynkowa
stolarka p0z.53*0,05 t 10,454
RAZEM 10,454
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3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
58[KNR 2-31 0801-03 |Mechaniczne rozebranie opaski betonowej m?2
d.3|+ KNR 2-31 0801-
04
poz.73 m2 79,656
RAZEM 79,656
59IKNR 4-01 0108-11 {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- |'m3
d.3 dowczymi na odl.do 1 km
poz.58%0,15 m3 11,948
RAZEM 11,948
B0IKNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3
d.3 dowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
poz.59 m3 11,948
RAZEM 11,948
61 Optlata za wysypisko-gruz czysty t
d.3|cena rynkowa
tynk poz.59*2,2 t 26,286
RAZEM 26,286
62/KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do odzysku |m?
d.3
poz.74 m2 44,842
RAZEM 44,842
83|KNR 2-31 0101-07 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw |m?2
d.3 w gruncie kat. llI-IV glebokosci 20 cm
poz.73+poz.74 m2 124,498
RAZEM 124,498
64| KNR 2-31 0101-08 |Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow |m?2
d.3 w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gigbokosci
poz.74 m2 44,842
RAZEM 44,842
B5|KNR 2-31 0101-08 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3 w gruncie kat. 11l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosé = -3
poz.73 m2 79,656
RAZEM 79,656
66|KNR-W 4-01 0109- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$¢  |m3
d.3|07 do 1 km (grunt kat. IV)
poz.73*0,05+p0z.74*0,25 m3 15,193
RAZEM 15,193
67|KNR-W 4-01 0109-|Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy na- |m3
d.3{08 stepny 1 km
Krotnosé = 14
poz.66 m3 15,193
RAZEM 15,193
68|KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.3
poz.69*0,3*0,3 m3 10,256
RAZEM 10,256
89[KNR 2-31 0407-01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm ha podsypce piasko-  |m
d.3 wej
37,J8+44,72+0,74+21,8+8,9 m 113,960
RAZEM 113,860
70/KNR 2-31 0104-01 |Reczne wykonanie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- |m?2
d.3 rzeniach - grubo&¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.73+p0z.74 m2 124,498
RAZEM 124,498
71IKNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci  |m?2
d.3|z.0. 2.12.9901-02 |po zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.74 m2 44 842
RAZEM 44,842
75IKNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna - za kazdy ~ |m?
d.3|z.0. 2.12. 9901-02 |dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.74 m2 44,842
RAZEM 44,842
73/KNR 0-11 0322-03 |Opaska z kostki betonowej szarej grubosci 60 mm m2
d.3
16,54*1,4+[37,9+44,4+21,8+8,9]1*0,5 m2 79,656
RAZEM 79,656
74| KNR 0-11 0322-03 |Chaodniki z kostki betonowej gruboéci 60 mm - KOSTKA Z m2
d.3 0ODZYSKU
30,23*1,4+4,2°0,6 m?2 44,842
RAZEM 44,842
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Parkowa 14 PR

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
¥45 Rekultywacja nawierzchni trawiastej po robotach brukarskich m?2
d.3|cena rynkowa
tynk 8,56+20,93+44,36+21,78+8,9 m?2 104,530
RAZEM 104,530
76|kalk. witasna Renowacja schodéw i barierek. kpl
d.3
tynk 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
A —— DOSTAWA | MONTAZ KLIMATYZACJI — ]
77|kalk. wiasna |Dostawa i montaz klimatyzacji kpl -
d.4 -
tynk 1 I kpl 1,000
e e RAZEM — —.1,000
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