BIURO OBSLUGI BUDOWNICTWA MARIUSZ 50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
FABJANOWSKI

PRZEDMIAR ROBQT - INSTALACJE WEWNETRZNE DOTYCZY
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH - BEZ PODATKU VAT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAZEM KLIMATY-
ZACJI

ADRES INWESTYCJI :ul. Parkowa 14, 51-616 Wroctaw dz. nr 11/2, AR_15; obreb: Zalesie

INWESTOR 1 Miodziezowe Centrum Sportu Wroctaw

ADRES INWESTORA  : ul. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

WYKONAWCA ROBOT :  ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYLONIONY W PRZETARGU

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Bartosz Ciesielski 512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA 1 17.12.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.12.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



HALA IS W_PR_20241217

DZIALY KOSZTORYSU

L Nazwa dziatu od Do
p.

1|Klimatyzacja 1 16
1.1|Klimatyzacja - Urzadzenia 1 6
1.2|Klimatyzacja - Tréjnik 7 7
1.3|Klimatyzacja - Syfon 8 8
1.4|Klimatyzacja - Rurociggi 9 10
1.5|Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin 11 12
1.6/Klimatyzacja - Proby i regulacje 13 16

2|Wentylacja 17 18
2.1|Wentylacja - Kanat Wentylacyjny 17 17
2.2|Wentylacja - Dysza nawiewna 18 18

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173




HALA IS W_PR_20241217 PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
1 Klimatyzacja
1. Klimatyzacja - Urzadzenia
1
1/KNR 7-24 |Agregat chtodniczy - jednostka zewnetrzna VRF; Qch= 25kW, Qgrz=28kW |szt.
d.|0153-03 |(3N 400V, 50Hz),
1.|analogia |wymiary: 1428x1080x480 waga: 177kg
1 Agregat posadowi¢ w pozycji stojacej na dedykowanej przez producenta ra-
mie.
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng z zastosowaniem podkia- |szt.
d. dow antywibracyjnych
1.
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 7-24 |Wewnetrzna VRF kanatowa Qch=25,0kW, Qgrz=28,0kW (230V, 50Hz); szt.
d.|0153-03 |wym. 450x1587x700mm, masa 84kg
1.|analogia
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 Konstrukcja wsporcza pod jednostke wewnetrzng z zastosowaniem pod- |szt.
d.|kalk. ktadéw antywibracyjnych
1.|wtasna
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5 Wynajem podnosnika do montazu jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw |szt.
d.|kalk.
1.|wtasna
1
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6 Wynajem podnosnika do roztadunku oraz montazu na odpowiedniej wyso- |kpl.
d.|kalk. kosci urzadzen klimatyzacyjnych
1.|wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1. Klimatyzacja - Tréjnik
2
7|/KNR 7-24 | Przewodowy pilot zdalnego sterowania szt.
d.|0309-04
1.|analogia
2
1+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1. Klimatyzacja - Syfon
3
8|KNNR 4 |Syfon podtynkowy do skroplin z blokadg antyzapachowg szt.
d.|0217-03
1.|analogia
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1. Klimatyzacja - Rurociagi
4
9/KNNR 4 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 mm z izo- |m
d.|0405-02 |lacja
1.
4
2.5*2+425"2 m 55.00
RAZEM 55.00
10/KNNR 4 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22,22 mm z m
d.|0405-05 |izolacja
1.
4
2.572+25"2 m 55.00
RAZEM 55.00
1. Klimatyzacja - Odprowadzenie skroplin
5
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HALA IS W_PR_20241217 PRZEDMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p. wa
11/KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potgcze- |m
d.|0112-02 |niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1.
5
32 m 32.00
RAZEM 32.00
12/KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- |m
d.|0112-03 |niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.
5
25+32+3.5 m 60.50
RAZEM 60.50
1. Klimatyzacja - Proby i regulacje
6
13|KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow kpl.
d.|0515-04 |czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
1.
6
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
14/KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o kpl.
d.|0513-04 |wydajnosci 3.5 tys.kcal/h
1.
6
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
15|KNR 7-24 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 |kpl.
d.|0514-04 |tys.kcal/h
1.
6
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
16 Regulacja odbiory , regulacje , przeszkolenie pracownikéw 8,5 % od M kpl.
d.|kalk.
1.|wtasna
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wentylacja
2. Wentylacja - Kanat Wentylacyjny
1
17|KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, prostokatne, typ A/l o obwo-|m2
d.|0109-07 |dzie do 6000 mm - udziat ksztattek do 65 %
2.|z.0.3.2.
119902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3.
9903
2.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.7.
9906-2
z.0.3.8.
9907
7.69 m?2 7.69
RAZEM 7.69
2. Wentylacja - Dysza nawiewna
2
18|KNR 2-17 |Dysza nawiewna SVS5-230-NR-AS szt.
d.|0327-01
2.
2
1+1+1+1+14+1+1+1 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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