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0.1. Wymagania ogólne 
 

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach zadania: „Remont budynku hali sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montażem 
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wrocławiu”. 
 
Zakres niniejszego opracowania stanowią roboty remontowe w zakresie ocieplenia dachu, ocieplenia i 
remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu klimatyzacji oraz wymiany opasek 
wokół budynku hali sportowej przy ul. Parkowej 14 we Wrocławiu.  
 

 
0.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1. 
 

0.1.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej             
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-OO. WYMAGANIA OGÓLNE .......................................................................................................................... 3 
45000000-7  - Roboty budowlane ......................................................................................................... 3 
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych ............................ 3 

ST-O2.  OKŁADZINY TYNKOWE ...................................................................................................................... 16 
45324000-4  - Roboty w zakresie okładziny tynkowej;.................................................................. 16 

ST-03. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE ............................................................................................ 28 
45261300-7 – Kładzenie zaprawy i rynien ................................................................................................ 28 

ST-04. ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI .............................................................................. 35 
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.... 35 
45421000-4  Instalowanie stolarki budowlanej ............................................................................... 35 
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów .............................................. 35 
45233000-9   – Obrzeża betonowe ...................................................................................................... 42 

ST – 06 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU ....................................... 48 
45233000-9 – Nawierzchnia z kostki betonowej ..................................................................................... 48 

 
0.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

0.3. Obowiązki Inwestora 
Przekazanie dokumentacji: 
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy. 
Przekazanie Placu Budowy: 
Inwestor przekaże Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora. 
Przekazanie  projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestycji. 
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
Zawiadomienie właściwych organów: 
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego we Wrocławiu dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego o przejęciu obowiązków. 
Ze względu na specyfikę obiektu: 
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu. 
 

0.4. Obowiązki Wykonawcy 
Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania  budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy 
Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robót - zaakceptowanych przez Inwestora. 
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Ustanowienie   Kierownika   Budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia 
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samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót 
budowlanych). 
Przejęcie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem.  
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejęcia Placu 
Budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, Plac Budowy powinien być porządkowany, 
usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 
 
Zorganizowanie terenu budowy. 
Zainstalowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
 
Ochrona środowiska na Placu Budowy i poza jego obrębem polegająca zwłaszcza na zabezpieczeniach 
przed: 

− zanieczyszczeniem   wody i gruntu przed   szkodliwymi   substancjami,   a   w   szczególności:    
paliwem,   olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

− uciążliwościami dla osób lub własności społecznej wynikającymi zwłaszcza ze skażenia, hałasu. 
 
Ochrona przeciwpożarowa: 

− przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej,  

− utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego przepisami, 

− składowanie materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostępem 
osób trzecich. 

− Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo spowodowanym przez personel wykonawcy. 
 

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym 
się na Placu Budowy (od przejęcia Placu do odbioru końcowego robót). 
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego. 
Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich ze zwróceniem szczególnej uwagi na nie utrudnianie dojazdów i 
dojść na posesje. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni – przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robót należy 
zabezpieczyć poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych i zapór, zgodnie z projektem organizacji 
ruchu na czas budowy. 
 
Stosowanie prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robót. 
 

0.5. Materiały i sprzęt 
Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne  
 z  dokumentacją projektową  i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 
dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność 
do robót. Składowanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien 
gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i 
S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 
 

0.6. Transport 
Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora.   Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, a także spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
 

0.7. Wykonywanie robót 
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Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie 
 z obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a także  wymaganiami technicznymi  dla  
poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca   ustanawia   Kierownika   Budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   
pełnienia samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   
kontroli   robót budowlanych). 
 

0.8. Dokumenty budowy 
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy: 

• Dziennik Budowy, 

• protokoły z przekazania Placu Budowy, 

• protokoły z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencję na budowie, 

• księgę obmiarów, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

• protokołów odbiorów robót. 
Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik Budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy. 
Prawo do dokonywania zapisów w Dzienniku Budowy oprócz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także: 

•  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

•  autorowi projektu, 

•  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych 

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie 
 z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów 
przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń. 

0.9. Kontrola jakości robót 
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i 
sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, 

• opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych 

• na   budowę   materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej 
ich jakości,  

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 
Wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem.  
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Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót powinny być wpisywane do Dziennika Budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

0.10. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z przedmiarem robót. 
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
 

0.11. Odbiór robót 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową  
oraz określenie ich wartości technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie. 
 

0.12. Dokumenty do odbioru robót 
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:  

• dokumentację podwykonawczą, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 

• Dziennik Budowy, 

• księgi obmiaru, 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

• ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru,  

• sprawozdanie techniczne,  

• dokumentację podwykonawczą, 

• operat kalkulacyjny.  
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalną 
zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
 

0.13. Tok postępowania przy odbiorze 
Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku 
Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulacją kosztów) przy odbiorze 
końcowym. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu 
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją 
projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
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W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej  
w dokumentacji projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są 
na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 
rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego 
wykonania robót. 
 

0.14. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty będzie dokonane zgodnie z 
dokumentami umownymi według następujących sposobów: 
rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych 
na podstawie umowy, 
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w 
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości 
robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego 
 

0.15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z narzutami, 

• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
 

0.16. Oznaczenia: 
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
m3 - metr sześcienny, 
m2- metr kwadratowy, 
szt. - sztuka, 
kpl. - komplet, 
mb – metr bieżący 
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ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
ST-01 ROBOTY IZOLACYJNE 

 
 
 

Kody CPV 

45320000-6   - Roboty izolacyjne 

45321000-3   - Izolacja cieplna 

45260000-7   - Roboty w zakresie wykonania pokryć    

   i konstrukcji dachowych i inne     

   podobne roboty specjalistyczne 

45261210-9   - Wykonywanie pokryć dachowych 

45262423-2   - Wykonywanie podkładów 

45261400-8   - Izolowanie dachu 
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1.3 Roboty izolacyjne 
 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.3.1. Przedmiot 
 Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót izolacyjnych  
związanych z robotami pod nazwą: „Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z 
montażem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”. 
 
1.3.2 Zakres 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie  izolacji.  
Zakres robót: 
- wykonanie warstwy podkładowej z papy paroizolacyjnej na bitumicznym preparacie gruntującym; 
- wykonanie termoizolacji stropodachu; 
- wykonanie warstwy papy wierzchniego krycia. 
 
1.3.3 Materiały 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
bitumiczny preparat gruntujący SBS; 
papa paroizolacyjna zgrzewalna (Sd⩾ 1500m, grubość 3 mm); 
klej poliuretanowy; 
płyty styropianu: styropian EPS 100 – 036 gr. 80mm; 
płyty styropapy: styropapa EPS-100 – 0038 gr. 100mm (papa asfaltowa podkładowa na welonie z 
włókien szklanych o gramaturze 100g/m2); 
papa nawierzchniowa zgrzewalna (gramatura wkładki osnowa kompozytowa min. 250 g/m2, SBS min. 
250, giętkość w niskich temperaturach -20°C lub niżej, grubość 5 mm); 
łączniki mechaniczne do termoizolacji- tuleja tworzywowa z wkrętem samogwintującym do podłoży 
betonowych KOELNER, tuleja typ GOK-PLUS-165, wkręt typ WBT-61220. 
 
1.3.3.1 Wymagania ogólne 
 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach 
ITB. 
 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
1.3.4. Sprzęt 
      Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
1.3.5. Transport 
 Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
 Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
1.3.6. Wykonanie robót 
 Po demontażu istniejących warstw papy i styropianu należy oczyścić stropodach, dokonać 
stosownych napraw zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym opracowaniu. Krawędzie, naroża oraz 
styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów znajdujących się na dachach należy wyokrąglić 
łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju 
trójkątnym. Pod murami kominowymi lub innymi elementami znajdującymi się na dachach należy 
wykonać odboje od strony kalenicy, o płaszczyźnie nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 
 Następnie podłoże należy zagruntować bitumicznym preparatem gruntującym oraz wykonać 
warstwę papy paroizolacyjnej, zgrzewalnej, z bitumem modyfikowanym elastomerem SBS. 
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 Następnie należy przykleić dwie warstwy izolacji termicznej (styropian + styropapa z bitumem 
SBS) oraz zakończyć jedną warstwą papy wierzchniego krycia, zgrzewalną. Warstwę izolacji termicznej 
należy mocować do podłoża chemicznie oraz mechanicznie, za pomocą kleju poliuretanowego oraz 
tulei tworzywowych i wkrętów samogwintujących do podłoży betonowych. 
 Wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. 
 
1.3.6.1. Warunki ogólne 
 Wykonawca prowadzący roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. 
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwo od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, 
zaś w przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
 Proces wykonawczy robót ociepleniowych w przypadku robót wymagających pozwolenia na 
budowę musi być rejestrowany w dzienniku budowy. 
 Przy wykonywaniu prac dociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego a w szczególności: 
należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę 
gwarancji producenta; 
wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 
w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być 
niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż 
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 
podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 
rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 
1.3.6.2. Podłoża i ich przygotowanie 
Uwagi ogólne 
 Pod pojęciem "podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min, 
głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak: 
dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa papy paroizolacyjnej zgrzewalnej; 
dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – podłożem 
jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność; 
dla operacji wykonywania warstwy papy wierzchniego krycia - podłożem jest warstwa przegrody (tu: 
izolacji cieplnej) w stanie przed ułożeniem papy. 
Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
 
Wymogi fizyko-chemiczne 
 Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
 Podłoże powinno mieć taką wytrzymałość i sztywność, aby odkształcenia nie powodowały 
uszkodzeń pokrycia dachowego. 
Wymogi geometryczne 
 Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi. 
 Powierzchnia podłoża powinna być równa- prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą 
kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 
 W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio 
przygotować poprzez wyrównanie typowymi zaprawami tynkarskimi. 
 
Ocena podłoża 
Uwagi ogólne 
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 Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. W 
szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża. 
Metody oceny podłoża 
 Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są: 
próba odporności na ścieranie: otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu; 
próba odporności na skrobanie lub zadrapanie: stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących 
powłok; 
próba zwilżania: szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
test równości i gładkości: posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki podłoża 
od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki 
z wymaganiami odpowiednich norm. 
 Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były 
w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
 
1.3.6.3. Roboty montażowe ocieplenia 
 
Gruntowanie podłoża 
 W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
Przyklejanie płyt izolacyjnych 
 Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 
Przygotowanie zaprawy klejącej  
 Do klejenia izolacji, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie 
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, 
gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po 
wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie 
odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych 
poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje 
i karty techniczne). Należy pamiętać o zastosowaniu produktu nie wchodzącego w reakcję z innymi 
produktami stosowanymi podczas prowadzenia prac remontowych. Należy pamiętać, że materiał 
klejący nakładamy jedynie na płytę styropianową, nie podłoże. 
Montaż płyt izolacyjnych 
 Przed   rozpoczęciem   prac   związanych   z   przyklejaniem   płyt   izolacyjnych   należy 
poprowadzić linki pomocnicze celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie 
konieczności podłoże odpowiednio przygotować (patrz przygotowanie podłoża). Linki te będą pomocne 
przy bieżącej kontroli równości przyklejonych płyt. Każdą płytę izolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą 
przyciskamy do podłoża i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Płyty należy 
układać pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach "na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych 
min. 20 cm). Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, 
sprawdzając no bieżąco przy pomocy poziomicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 
przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - 
przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 
 Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt izolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej 
samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm - w systemach z zastosowaniem płyt 
styropianowych - do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas 
uszczelniających. 
 W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. 
 UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
 Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie. Nie 
należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Szlifowanie płyt izolacyjnych 
 Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplonej 
powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać za 
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pomocą pacy z nałożonym grubym papierem ściernym w taki sposób, oby unikać zanieczyszczania 
okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 
Mocowanie płyt izolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych 
Informacje ogólne 
ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych określono w dokumentacji technicznej; 
rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, natomiast do mocowania płyt z wełny 
mineralnej należy używać kołków rozporowych z metalowym trzpieniem; 
w przypadku podłoży z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy 
zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego 
rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie dostosowania); 
w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych 
należy wykonać próby wyrywania łączników; 
łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju. 
 
Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji: 
 

Lp. Cecha Wartość 

1 Materiał łącznika Zachowujący właściwości mechaniczne w niskich temperaturach 

2 Trzpień łącznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony (dla płyt izolacyjnych 
styropianowych), bądź stalowy ocynkowany z główką z tworzywa 
eliminującą powstawanie mostków cieplnych (dla płyt izolacyjnych ze 
styropianu i z wełny mineralnej) 

3 Sposób montażu Wbicie lub wkręcenie trzpienia 

4   Talerzyk Średnica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, 
zapewniająca przyczepność zaprawy klejącej 

5 Mostki cieplne Budowa łącznika minimalizująca powstawanie mostków cieplnych 

6 Głębokość zakotwienia Zależna od podłoża i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu 
łącznika 

7 liczba łączników Musi wynikać z obliczeń statycznych jest zależna od strefy oraz 
wysokości wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być 
mniejsza niż 4 szt. 1 m2 

8 Rozmieszczenie 
łączników 

Według wytycznych dostawcy systemu 

 
Wymagana długość łączników 
 Zależna budowy podłoża oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. W podłożu żelbetowym 
głębokość zakotwienia dla przyjętych łączników wynosi 35 mm. Długość łączników należy powiększyć 
zatem o grubość materiału izolacyjnego oraz pokryciowego. 
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących 
składników: 
L> hef + a1 + a2 + da  gdzie: 
hef    - minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1       - łączna grubość starych warstw np. stary tynk, 
a2       - grubość warstwy kleju, 
da     - grubość materiału termoizolacyjnego, 
L       - całkowita długość łącznika. 
Wymagana ilość i rozkład łączników 
 Ilość łączników nie może być mniejsza niż 5 szt./m2 powierzchni elewacji.  Łączniki należy 
rozmieszczać w rozstawie minimum 12 cm, zachowując przy tym minimalną odległość 3 cm od 
krawędzi materiału izolacyjnego. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w 
narożach płyt. 
 
Montaż łączników mechanicznych 
 Łączniki- tuleje tworzywowe, po uprzednim nawierceniu otworu o średnicy 5 mm i głębokości 
minimum 35 mm w podłożu poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w podłożu, po czym trzpień 
mocujący- łącznik WBT zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników 
wkręcanych), aż do uzyskania odpowiedniej głębokości. 
 Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych. 
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 UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża. 
Obróbka szczególnych miejsc 
 Przy obróbce wokół wyłazów dachowych należy stosować specjalne profile ochronno- 
uszczelniające lub samorozprężną taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny 
być gotowymi rozwiązaniami systemowymi przyjętego systemu ociepleń. 
Wykonanie warstwy wierzchniej 
 Po ułożeniu docieplenia można przystąpić do ułożenia warstwy pokrycia dachowego- papy 
wierzchniego krycia. Wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zgrzewać na całej powierzchni do papy 
podkładowej. Zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzać tak, 
aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Wypływy asfaltu można 
posypać posypką mineralną w tym samym kolorze w  celu podniesienia estetyki pokrycia. 
 
1.3.7. Kontrola jakości robót 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
 Kontrola międzyoperacyjna obejmuje prawidłowość: 
przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie – w 
zakresie koniecznym), 
przyklejenia płyt izolacyjnych, 
osadzenia łączników mechanicznych, 
wykonania warstwy podkładowej i wierzchniej, 
wykonania gruntowania, 
wykonania obróbek blacharskich, 
zamocowania profili. 
 Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 
zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
 Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin. 
 Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia 
łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych 
z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników). 
 Kontrola wykonania warstwy podkładowej i wierzchniej polega na: sprawdzeniu ciągłości 
wykonania warstw i jej skuteczności. 
 Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności. 
 Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
 Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona  charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy  i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości> 
3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 
 
1.3.8. Jednostka obmiaru 
 m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia. 
 
1.3.9. Odbiór 
 Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 
 Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 
1.3.10. Podstawa płatności 
 Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
 Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
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 Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa 
obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
wykonanie robót przygotowawczych podłoża do ocieplenia, 
wykonanie ocieplenia, 
wykonanie warstw podkładowej i wierzchniej, 
malowanie elewacji 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
likwidacja stanowiska roboczego 
 
1.3.11. Przepisy związane 
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 r. 
ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Złożone systemy izolacji cieplnej Z 
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 
ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat 
TechnicznychITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2000 r. 
ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ocieplen ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja". 
PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 r. 
Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych ITB część B zeszyt 4 Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty producenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-O2.  OKŁADZINY TYNKOWE 
 
 
Kod CPV 

45324000-4  - Roboty w zakresie okładziny tynkowej; 
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9.1. Roboty: wykończenie w zakresie okładzin tynkowych 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 
 

9.1.1. przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót związanych z 
zadaniem pod nazwą: „Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montażem 
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”. 
 

9.1.2. Zakres 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie okładzin tynkarskich 

− uzupełnienie odbitych i brakujących tynków, 

− przygotowanie podłoża, 

− wykonanie podkładu odsalającego 

− wzmocnienie powierzchni ścian środkami gruntującymi, 

− wyrównanie krzywizn i nierówności ścian zaprawami tynkarskimi, 

− wykonanie ocieplenia ścian styropianem pozostałych ścian, 

− wykonanie wyprawy klejowej wraz z wtopieniem siatki z włókna węglowego, 

− wykonanie tynków renowacyjnych na elewacjach. 
 
9.2. Materiały 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" . 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 

a. Renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 
Gotowa zaprawa tynkarska posiadająca dużą porowatość, dzięki czemu magazynuje szkodliwe sole 
budowlane. Tynk jest hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na działanie na działanie siarczanów. Odznacza 
się dużą przyczepnością do podłoża, szybo wchłania wilgoć z podłoża przez co przyspiesza osuszanie 
muru. 
Można ją nakładać ręcznego lub maszynowo,  jest łatwa w obróbce 

 

.Parametry techniczne: 

klasa zaprawy:    R CS II wg PN-EN 998-1 
deklaracja zgodności:   6060515 
Uziarnienie:    0 -1 mm 
Czas zużycia:    ok. 2-3 godz. 
Temperatura zużycia:   + 5 ° C do + 30 ° C 
dyfuzja parowa:   μ < 12 
porowatość:   > 40 % 
zużycie wody:   ok. 7 l wody na 30 kg suchej zaprawy 
wydajność:    ok. 23 l na 30 kg 
magazynowanie:   w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji 
forma dostawy:   worki 30 kg 

kolor:   szary, biały 

Renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 spełnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003  

b. Renowacyjny tynk wyrównawczy (podkładowy) SAN-A 
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Tynk renowacyjny SAN-A przeznaczony jest do wykonywania tynków podkładowych o dużej 
porowatości na zawilgoconych oraz zasolonych podłożach i wyrównywania nierówności podłoża 
przed układaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego SAN-1 a także do spoinowania 
zasolonych murów z kamienia oraz z cegły przed układaniem tynku renowacyjnego. Dzięki swym 
właściwościom szczególnie nadaje się do stosowania podczas renowacji obiektów zabytkowych. 
Można stosować go wewnątrz oraz na zewnątrz budynków 

Dane techniczne: 

klasa zaprawy:    R CS II wg PN-EN 998-1 
deklaracja zgodności   08010527 
Uziarnienie:                0-4 mm 
Czas zużycia:    ok. 2 - 3 godz. 
Temperatura użycia:   +5 °C do + 30 °C 
dyfuzyjność:    μ < 18 
Porowatość:    > 45% obj. 
Zużycie wody:    ok. 10 l wody na 30 kg 
Wydajność:                ok. 30 l na 30 kg suchej zaprawy 
Magazynowanie:               w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji 
Kolor:                                                szary 

Renowacyjny tynk podkładowy SAN-A spełnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003  

c. Renowacyjna warstwa sczepna SAN-V 

San-V to odporna na działanie siarczanów zaprawa do wykonywania obrzutki (warstwy sczepnej).  

SAN-V zwiększa wytrzymałość podłoża i przyczepność tynku renowacyjnego, wyrównuje chłonność 
podłoża, jest odporna na działanie siarczanów, dyfuzyjna 

Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej.  

Dane techniczne: 

klasa zaprawy   GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1 
deklaracja zgodności  06060517 
uziarnienie:    0 -0,4 mm 
czas użycia:   ok. 2-3 godz. 

temp. użycia:   + 5 ° C do + 30 ° C 
zużycie wody:   ok. 5 l wody na 30 kg suchej zaprawy 
wydajność:    ok. 17,5 l na 30 kg 
zużycie:    w zależności od zastosowania 
magazynowanie:   w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji 
forma dostawy:   worek 30kg 
kolor:    szary 

Renowacyjna warstwa sczepna SAN-Vspełnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003  

d. Zaprawa szpachlowa wzmocniona włóknem SHF /SHG 
Zaprawa SHF/SHG to szpachlówka renowacyjna wzmocniona włóknami do tzw. filcowania i 
wygładzania tynków. Stosowana jest do wykonywania powierzchni rustykalnych i filcowanych wewnątrz 
i na zewnątrz pomieszczeń, do szpachlowania tynków renowacyjnych quick-mix oraz jako naprawcza 
zaprawa szpachlowa na starych, spękanych podłożach, także do wyrównywania i szpachlowania 
tynków mineralnych przed nałożeniem powłok malarskich 

Dane techniczne: 

klasa zaprawy:    GP CS II wg PN-EN 998-1 
deklaracja zgodności:  SHG: 08010529 

SHF: 08010530 
uziarnienie:    SHF: 0 – 0,6 mm 

SHG: 0 – 0,3 mm 
temperatura obróbki:   od +5 °C do + 30 °C 
czas obróbki;    ok. 1-2 godzin 
zużycie wody:    ok. 4,5 l na 20 kg 
wydajność:    ok. 18 l z 20 kg 
zużycie:    ok. 5,5 kg /m2 na 5 mm grubości warstwy 
przechowywanie:   w suchym miejscu,12 miesięcy od daty produkcji 
forma dostawy:    worki 20 kg 
kolor:     biały 
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Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza. 
 

e. Głębokopenetrujący preparat gruntujący MTG 
MTG to głęboko penetrująca, wodna dyspersja gruntująca na bazie szkła wodnego potasowego, do 
zwiększenia przyczepności i wzmacniania powierzchni starych, kredujących tynków i farb mineralnych i 
silkatowych – pod kolejne roboty wykończeniowe. 
Do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Stosowana jest jako  

• grunt na mocno nasiąkliwe podłoża mineralne 

• jako grunt na podłoża zwietrzałe, osypujące się 

• do rozcieńczania farb i tynków na bazie potasowego szkła wodnego 

• do wzmacniania i zwiększania przyczepności podłoży mineralnych 

• do wewnątrz i na zewnątrz budynków 
Dane techniczne: 
Spoiwo:   szkło wodne potasowe i spoiwo wspomagające 
Ciężar właściwy:  ok. 1,05 do 1,10 kg/l 
Kolor:    bezbarwny 
Temperatura użycia:  + 5°C do + 30°C 
Zużycie:  ok. 250 ml/m2 (2:1rozcieńczone wodą) w zależności od stopnia nasiąkliwości 

podłoża oraz struktury – faktury podłoża 
Magazynowanie:  w chłodnym pomieszczeniu o temp. dodatniej w oryginalnym opakowaniu; 12 

miesięcy; data przydatności podana na opakowaniu 
Opakowanie:   pojemniki 10 l i 25 l 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza 

f. Silikatowa farba fasadowa LK300 
LK300 to silikatowa, dyfuzyjna, matowa farba fasadowa na bazie szkła wodnego potasowego. Zalecana 
jest do malowania fasad remontowanych obiektów zabytkowych oraz elewacji w Systemach Ociepleń 
Lobatherm W i S. 
LK300 posiada następujące właściwości 

• gotowa do użytku 

• otwarta na dyfuzję 

• odporna na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych 

• odporna na promieniowanie UV 

• odporna na agresją mikrobiologiczną 

• biała lub barwiona : według wzornika kolorów kolekcja A 

• do nanoszenia ręcznego i natryskiem 

• łatwa w obróbce 

• o dużym stopniu krycia 
Dane techniczne: 
spoiwo     Szkło wodne potasowe 
gęstość    ok. 1,50 do 1,55kg/l 
Klasa odporności na  III, wysoka odporność na  
ulewny deszcz   ulewne deszcze wg DIN 4108 
Klasa odporności na  wg VOB/C oraz DIN 18363 
wpływy atmosferyczne: 
współczynnik nasiąkliwości: W24 < 0,10 kg / (m2h0,5) wg PN-EN 1062-3 
grubość warstwy  SDH2O < 0,10m (0 – 0,14 m = klasa 2) wg EN ISO 7783-2 
powietrza względem 
dyfuzji pary: 
kolor:     biały lub wg wzornika quick-mix kolekcja A i B 
czas schnięcia:    ok. 24 godz. 
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C 
zużycie:    w zależności od nasiąkliwości i faktury podłoża ok. 0,3 – 0,4 l/m2 
przechowywanie:  w fabrycznym opakowaniu w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed 

mrozem.12 miesięcy; data przydatności podana na opakowaniu 
opakowanie:    pojemnik 15 l 

g. Woda  

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy „PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej.....”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową 
wodę pitną. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. Warunki przyjęcia na budowę materiałów tynkarskich 

h. Warunki przyjęcia materiałów 
Materiały do robót tynkarskich i malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają 
następujące warunki 
- są zgodne z wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji  
- są właściwie opakowane i oznakowane 
- termin przydatności do użycia nie został przekroczony 
- worki zaprawy pod naciskiem nie wskazują na stwardnienie (co mogłoby wskazywać na 

przechowywanie w wilgotnych warunkach) 
 
9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odpowiedni  sprzęt niezbędny do wykonania  robót odpowiadający wymaganiom  zawartym  w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

9.4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

9.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
 

I. Warunki ogólne 
Wykonawca prowadzący roboty tynkarskie podlega przepisom prawa budowlanego. Przy tynkowaniu 
ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac muszą zostać usunięte przyczyny 
zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże. Wszelkie 
odstępstwo od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaś w 
przypadku robót wymagających pozwolenia na budowę muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Przy wykonywaniu prac tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w 
szczególności: 

− należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta; 

− wszelkie materiały wchodzące w skład systemu muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

− w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna 
być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być 
niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

− podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
odpowiednio zabezpieczyć; 

− rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
 

Przed rozpoczęciem robót elewacyjnych zakończone są roboty dachowe, okienne, izolacje itp. 
zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakończone są roboty mogące 
zwiększyć wilgoć technologiczną budynku, wyschnięte są wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest 
odprowadzenie wody opadowej poza lico ścian. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać wskazań technologicznych, stosować wyłącznie elementy 
systemu określone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych. 
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i 
wbudowanego materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub 
nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 25°C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 
80%. 
W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosując ochronne 
siatki na rusztowania). Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces 
wiązania materiału oraz spowodować różnice w kolorystyce.  
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II. Podłoża i ich przygotowanie 
Uwagi ogólne: 

Pod pojęciem "podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik 
zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min, głębokość 
mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak: 

− dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości;    

− dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – 
podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej 
do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność; 

− dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd. 
 
Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
 
Wymogi fizyko-chemiczne: 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). 
Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 
 

Wymogi geometryczne: 
Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować po 
przez wyrównanie typowymi zaprawami tynkarskimi elewacyjnymi wapienno –piaskowymi. 
 

III. Ocena podłoża 
Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. W 
szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub 
zaprawy klejowej do podłoża.  
 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych 
systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  

− próba odporności na ścieranie:otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić 
stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu; 

− próba odporności na skrobanie lub zadrapanie: stosując metodę siatki nacięć lub posługując się 
twardym i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności 
istniejących powłok; 

− próba zwilżania: szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności 
podłoża test równości i gładkości: posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić 
odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać 
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 
tynków zewnętrznych, itp.); 

− próba przyczepności podłoża: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju 
systemowego próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 
dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych próbek. Jeśli materiał izolacyjny zostanie 
rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą 
wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową 
konieczne jest dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, 
należy rozważyć inne mocowanie (mechaniczne). 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni 
miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
 

IV. Przygotowanie podłoża 
Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli 
nie można ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.  
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Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być 
równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 
zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. 
 
Podłoża z cegieł i elementów murowych 
 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Mury wykonane z 

elementów: 

ceramicznych, 
betonowych, 

gazobetonowych, 

betonowych z 

warstwą 

fakturową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 

powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 

pozostawić do wyschnięcia 

 luźne resztki lub 
wylewki zaprawy ze 

spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, defekty x) 

i ubytki 
skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 

okresów karencji wilgoć2) Pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki 

lub zmyć odpowiednio przygotowanym 

roztworem 

luźne i nienośne 

elementy elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 

murarskim z zachowaniem wymaganych okresów 

karencji 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym 

dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia 

 

Odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości wyeliminować przyczyny ewentualnego 

podciągania kapilarnego stosować ciśnienie max. 200 barów. 

 
Podłoża z betonu 
 

Podłoże 
oże 

Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Ściany 

wykonane z: 

betonu towarowego, 

wykonanego na 

budowie, 

prefabrykowanych 

elementów 

betonowych, 

elementów 

betonowych 

z warstwą fakturową 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 
powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i 

pozostawić do wyschnięcia 

luźne resztki 
lub wylewki 
zaprawy ze 
spoin 

skuć i oczyścić 

nierówności, 

defekty  

i ubytki 

skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać 

zaprawą wyrównawczą z wymaganymi dla użytych 

zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem 

okresów karencji wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 

luźne i nie 

nośne 
elementy 

elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem 

murarskim lub zaprawą do betonów z ewentualnie 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi 

i z zachowaniem okresów karencji 

Brud sadza, 
tłuszcz 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
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warstwy 

mleczka 

cementowego 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i odpylić 

sprężonym powietrzem, ewentualnie zmyć wodą pod 

ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

resztki 

szalunkowych 

substancji 

antyadhezyjny

ch 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, 

spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

 

Odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, wyeliminować przyczyny 

ewentualnego podciągania kapilarnego, stosować ciśnienie max. 200 barów. 

 

Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb 

mineralnych i 

wapiennych 

 
 
 
 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 

wyschnięcia 

brud, sadza, 

tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

złuszczenia, 

odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 

wyschnięcia 

Mineralne tynki 

podkładowe i 

nawierzchniowe 

 

kurz, pył, 

kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4) i sprężonego powietrza 

ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 

wyschnięcia 

brud, sadza, 

tłuszcz 

Zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem 

detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać 

czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 

miejsca luźne, 

głuche, 

odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania 4), ewentualnie zmyć 

wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, 

defekty i 

ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 

wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 

materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 

wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio 

przygotowanym roztworem 

 

1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 

2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 

3) stosować ciśnienie max. 200 barów 

4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 

 

Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
 
 

Rodzaj Stan 

Powłoki z farb i 

tynków 

dyspersyjnych 

 
 

złuszczenia, 

odpryski, 

odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy 

odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać 

czystą wodą lub wodą pod ciśnieniem 1} i pozostawić do 

wyschnięcia 2) powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 

przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów lub specjalnych środków czyszczących i 

ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do 

wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe 
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1) na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200 barów, 

przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie 

należy przekraczać ciśnienia 40 barów. Stosowanie środków gruntujących wgłębnych i 

wzmacniających podłoże jest niewystarczające. 

 

 

 
V. Tynki cienkowarstwowe 

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni wyprawy 

rozróżnia się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli. Do odmian tynków zwykłych zalicza się 

tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kot. 0, I, la) wykonywane są najczęściej 

jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. 

Tynki pospolite (kot. II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub trójwarstwowe. W przypadku podłoży o 

dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe 

wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IV. Jednak biorąc pod uwagę 

gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym 

odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe. 
 

Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-101 00 

(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynków  Wygląd powierzchni 

 

 

 

Tynki surowe 0 Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami 

kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami 

podłoża 

Tynki surowe wyrównane 

kielnią 

I Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia 

wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównano 

Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównano rzadką zaprawą 

Tynki pospolite 

dwuwarstwowe 

II 1) Równa, ale szorstka 

Tynki pospolite 

trójwarstwowe 

III1) 2) Równa i gładka 

Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

Tynki doborowe filcowane IVf Równa, bardzo głodka, matowa, bez widocznych 

ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równo, bardzo gładka z połyskiem, o ciemnym 

zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności 

(np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez 

bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych 

(przyp. normowy). 

2) Do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 

3) Odmiana tynku nie ujęta w normie. 

 

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanieść szczotką lub wałkiem na 

wykonane suche podłoże jedną warstwę podkładu gruntującego pod tynk cienkowarstwowy. 
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po ok. 24h można przystąpić do nakładania tynku. 

Przygotowany tynk należy nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy 
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ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, 

zwracając szczególną uwagę na płynnym połączeniu tynku na poszczególnych obszarach roboczych.  

Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Tynk należy nakładać na powierzchni 

elewacji w jednym cyklu roboczym, równomiernie i bez przerw. W celu uniknięcia widocznych 

płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić wystarczającą 

liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, niezależnie 

od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa 

mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, 
schnięcie jest dłuższe. Należy pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego 

podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków. 

 

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzące" z płaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny być 

zabezpieczane warstwą zbrojoną i obróbkami blacharskimi. Przed zamontowaniem blacharki należy w 

miejscu zabezpieczanym wykonać warstwę zbrojoną i wyprowadzić siatkę na elewację do późniejszego 

wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Połączenie bocznych ościeży powstałych po ociepleniu 

winno być wykonane w sposób pozwalający na swobodne ruchy parapetu wynikające z pracy 

termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakończeń parapetów mocowanych w 

ościeżu.  

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil. W ościeżach stosować izolację o 

grubości, co najmniej 3cm. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz 

otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt należy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.  

W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami 

należy zastosować uszczelnienie. 

 

Do wysokości 2 m można zastosować środek antygrafitti – według dokumentacji projektowej. 

 

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokołowej należy wykonać opaskę przy wszystkich elewacjach 

budynku wg dokumentacji projektowej. 

 

 

 
9.6. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją i ST należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 

tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów 
 

a. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
− Materiały: 

− Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, zgodność wagową. 

− Podłoża: 

− Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z 

zanieczyszczeń (pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem). 

− Geometria podłoża powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość 

powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: 

podłoże nie powinno wykazywać prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią 

większych niż 5mm, odchylenia podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być 

większe niż +/-5mm na całej długości lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku 

zakładanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny być nieprzerwane i wypełnione 

właściwymi materiałami. 
b. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.. 

c. Badania przy odbiorze 

Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w 
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
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− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

− przyczepności tynków do podłoża, 

− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza ni 2,0cm, 

− wyglądu powierzchni tynku, 

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 

− wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 

 

9.7. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne"  
Jednostką obmiarowa robót murowych jest 1m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia. 
 

 
9.8. Odbiór 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do Dziennika 
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją i S.T.W. i O.R. 
Odbioru  robót murarskich  dokonuje się zgodnie „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych". 
 

9.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania tynków i malatury na 
ścianach i każdy metr bieżący ościeży, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej 
przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 
9.10. Przepisy związane 

Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 

PN-EN 998-1:2010  Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa tynkarska 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej za-
prawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 
do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do 
murów 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

 
Pozostałe wymagania: 

− Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia 
przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. 
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− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 
aktualizacja z dn.27.05.2004 r. 

− ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Złożone systemy izolacji 
cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002. 

− ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 

− ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

− ZUATT 15/V.07/2003 - "Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 

− ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 

− ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 
6.09.2002. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386). 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady - 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B zeszyt 4 Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  

− Instrukcje i certyfikaty producenta. 
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ST-03. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 
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45261300-7 – Kładzenie zaprawy i rynien 
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11.1. Roboty blacharskie i dekarskie 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 
 

11.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zadaniem pod nazwą: „Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montażem 
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”. 
 

11.1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

− Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,  

− montaż rynien, rur spustowych, 

− wykonanie obróbek blacharskich, 
 

11.2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do zabudowy: 

I. papa termozgrzewalna podkładowa na welonie szklanym z gruboziarnistą wierzchnią 
posypką mineralną, powlekana asfaltem modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folią,  
papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie włókniny poliestrowej o gramaturze 
250 g/m2, z gruboziarnistą wierzchnią posypką mineralną, powlekana asfaltem 
modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folią, 

II. obróbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubości g=0,55 mm; 
III. rynny i rury spustowe – systemowe z blachy tytanowo – cynkowej, wg dokumentacji 

projektowej, 
IV. łapki, żabki, gwoździe, haki, drut stalowy, 
V. uszczelnienia dekarskie, 
VI. preparaty grzybobójcze i ogniochronne, np. Fobos, Biofix lub równoważne. 

 
11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

− wyciągarka elektryczna, 

− nożyce ręczne, ręczna piła cyrkulacyjna, nożyce wibracyjne do blachy, gilotyny, giętarki o 
blach, 

− palnik gazowy jednodyskowy z wężem, mały palnik do obróbek dekarskich, palnik gazowy 
dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania dużych powierzchni ),  

− butle z gazem technicznym propan – butan lub propan, szpachelka, wałek dociskowy z 
silikonową rolką, przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania, 

 
11.4. Transport 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 

11.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne". 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

30 

 

 
I. Roboty dekarskie – pokrycia z papy: 

Wykonać hydroizolację stropodachu w postaci papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego 
krycia na dachach nowoprojektowanych. 
Konieczne jest oczyszczenie podłoża z kurzu i zanieczyszczeń.  
Na dachach istniejących, w miejscach wykonywania napraw, po zdjęciu istniejących warstw 
hydroizolacji stropodachu wykonać kontrolę stanu wylewki cementowej. W razie stwierdzenia ubytków 
naprawić i uzupełnić warstwę do istniejącej grubości.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz 
podczas opadów atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie należy prowadzić w 
temperaturze powyżej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap 
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. 
+20ºC ) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.  
 
Roboty dekarskie rozpocząć od osadzenia dybli, rynien, haków i innego oprzyrządowania, a także 
wykonania obróbek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki. Przy spadkach dachu do 5% papę 
należy wgrzewać pasami równoległymi do okapu, przy spadkach dachu powyżej 5% papę należy 
wgrzewać pasami prostopadłymi do okapu.  
Zakład wzdłuż rolki powinien mieć szerokość około 8 cm, zakład w poprzek rolki 12-15 cm. W trakcie 
wykonywania zakładów poprzecznych zaleca się usunięcie posypki ze spodniej warstwy. Miejsca 
wypływu masy bitumicznej zaleca się posypać posypką w celu poprawienia estetyki dachu. 
 
 

II. Roboty blacharskie – obróbki i parapety: 

Roboty blacharskie powinny być wykonywane w temperaturze wyższej od 5C. Nie wolno prowadzić 
prac blacharsko-dekarskich na podłożach oblodzonych. Podłoża pod obróbki naprawić, uprzednio 
usuwając zmurszałe i luźne cegły, bądź beton oraz uzupełniając ubytki przy użyciu zapraw 
naprawczych. Blachy nie należy kłaść bezpośrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo - 
wapienny oraz na inne materiały zawierające siarkę. Rodzaj obróbek musi być dobrany do rodzaju 
pokrycia. Należy unikać bezpośredniego stykania się blach z metalami mogącymi wytwarzać ogniwo 
elektryczne. W przypadku układania blach w warunkach omawianych wyżej należy wykonać izolacją 
blach warstwą papy lub innym materiałem izolacyjnym.  
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Wszystkie wygięcia blachy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy.  
 
Obróbki wykonać ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

− wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego 
wody, 

− montowanie ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niż 2%), 

− montowanie w taki sposób, aby kapinos (w postaci zwoju)  z blachy był oddalony od docelowej 
powierzchni elewacji nie mniej niż 5 cm, 

− uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciągliwości min. 25 %, 

− uwzględnienie w szerokości obróbek grubości docieplenia w danym miejscu elewacji. 

 
Mocowanie obróbek do powierzchni betonowych wykonywać za pomocą haków; do powierzchni 
drewnianych za pomocą łapek i żabek oraz gwoździ. Połączenie obróbek z ofasowanym elementem 
budowali należy uszczelniać kitem trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku należy 
odtłuścić właściwym rozpuszczalnikiem. Obróbki naczółków i gzymsów wykonywać z arkuszy blachy 
długości elementu prostoliniowego i łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki naczółków i gzymsów 
montować z właściwym spadkiem ze zewnątrz budynku. 
 
Arkusze blachy powinny być łączone na podwójny rąbek stojący (prostopadle do spadku) i leżący 
(równolegle do spadku). Połączenie z attykami, ścianami, kominami i innymi wystającymi elementami z 
dachu powinno być wykonane w taki sposób, aby uniemożliwić wpływ odkształceń blachy na tynk, na 
przykład przez zastosowanie obróbki dwuczęściowej. Wysokość wydr i fartuchów ma wynosić 15 – 18 
cm. Arkusze należy mocować do ścian haczykami lub innymi kotwami co około 40 cm. 
Boczne zakończenia parapetów zagiąć do góry, na wys. ok. 2 – 3 cm lub zakończyć specjalnym 
profilem PCV.  
 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
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Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 

 
III. Roboty blacharskie – pokrycia z blachy: 

Podłoże    
Niezależnie od rodzaju blachy, najbardziej odpowiednim podłożem pod tego typu pokrycia są deski 
(najlepiej z drewna iglastego), grubości 24-40 mm i szerokości 80-140 mm, tworzące pełne 
deskowanie, w którym uskok między dwiema sąsiednimi deskami nie może przekraczać 2 mm. 
Łączenie desek na wpust lub przylgę, przy niewielkich rozpiętościach i odpowiedniej sztywności 
dopuszcza się łączenie na styk. Można stosować płyty wiórowe (np. OSB). Podłoże zaimpregnować 
przeciwgrzybicznie i ogniochronnie. Powierzchnia podłoża powinna być równa – prześwit na długości 2 
m nie może być większy niż 5 mm. Deski układać stroną rdzeniową ku górze. Deski przybijać 
gwoździami o długości 3 do 3,5 razy większej niż grubość desek. Czoła desek powinny stykać się na 
belkach. Szerokość deski okapowej min. 30 cm. Na poszyciu położyć membranę lub matę oddzielającą, 
zabezpieczającą blachę przed szkodliwymi dla niej związkami zawartymi w impregnatach i klejach. 
Arkusze i pasma mocować za pomocą łączników (tzw. żabek) przybijanych gwoździami do poszycia. 
Liczba żabek zależy od wysokości budynku, a więc od oddziaływania siły ssącej wiatru. 
Łączenia    
Rozróżnia się dwa typy łączenia arkuszy i pasm blachy cynkowo-tytanowej: poprzeczne (prostopadłe) do 
kierunku spływu wody opadowej i podłużne (równoległe). Połączenia poprzeczne wykonywać na zakład 
albo pojedynczy lub podwójny rąbek leżący. Połączenia podłużne wykonywać poprzez łączenie krawędzi 
podłużnych blach na tzw. podwójny rąbek stojący, rąbek kątowy lub na listwy. Ze sposobów łączenia na 

listwy można stosować: listwa pięciokątna (przy nachyleniu połaci od 3 do 45o), belgijska (25-75) o 

przekroju trapezowym i krawędziach zaokrąglonych lub niemiecka (3-90) o przekroju kwadratowym. 
Wybór sposobu łączenia określony w dokumentacji projektowej. 
 
W połączeniu na rąbek stojący taśmy lub arkusze zaginać i łączyć za pomocą specjalnie do tego celu 
zaprojektowanych urządzeń. Rąbek stojący mocować żabkami przybijanymi do poszycia. Połączenie na 
listwę zatrzaskową pozwala na szybsze układanie i mocowanie elementów pokrycia. Połączenie na listwę 
tworzą podłużne krawędzie arkuszy lub taśmy zagięte do góry, dosunięte do listwy i przykryte paskiem 
blachy zabezpieczającym przed ssaniem wiatru. W tym systemie listwa powinna mieć minimalne wymiary 
40x40 mm, a boczne krawędzie pasm blachy wywija się na co najmniej 40 mm. Większa wysokość 
zalecana jest przy dachach o niewielkim kącie nachylenia i w regionach o dużych opadach śniegu. 

System ten można stosować przy nachyleniu połaci od 3. Pasy przytwierdza się za pomocą żabek, 
mocowanych na listwach lub pod nimi. Żabki mają szerokość 40-50 mm i są umocowane dwoma 
gwoździami. Łączniki te stanowią mocowanie przesuwne, dlatego konieczne jest zabezpieczenie blachy 
przed zsuwaniem się poprzez zastosowanie 4-6 żabek stałych na listwę. Ze względu na rozszerzalność 
termiczną, szerokość pasów musi być co najmniej o 5 mm mniejsza od rozstawu listew mierzonego w 
świetle. Długość pasa nie powinna przekraczać 16 m. Blachę układać na macie strukturalnej, 
oddzielającej i ułatwiającej wentylację blachy. 
 
W przypadku wymiany istniejącego pokrycia, należy demontować je małymi odcinkami, nie 
przekraczającymi możliwości 1 roboczodniówki. Na nowe lub naprawione deskowanie nakładać folię 
ochronną lub papę w celu doraźnego zabezpieczenie dachu. 
 

IV. Rynny i rury spustowe: 
Rynny z blachy tytanowo - cynkowej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy i składane wieloczłonowo - połączenia pionowe i poziome rur spustowych 
wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o 
szerokości 20mm. Złącza poziome powinny posiadać zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na 
całej długości. Złącza pionowe powinny się znajdować z boku rynny spustowej, jako  dostępne z 
zewnątrz dla umożliwienia napraw. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci zwoju do wnętrza 
rynny. Rynny powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o min. 5 cm. Minimalne  
stosowane spadki rynien 0.5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w 
stosunku do brzegu wewnętrznego. Rynny należy dylatować. Największa sztywna długość nie powinna 
przekraczać 20 m. Zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Na każdym 
załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. Naroża o kącie <120 należy usztywniać 
trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zewnętrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosować 
płaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz zastosowanego przekroju 
rynny (min. 25 x 4 mm). Mocować je do podłoża minimum dwoma gwoździami, w zgłębieniach o 
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grubości płaskownika, w odstępach 50 – 80 cm. Denka rynien należy dopasować do ich przekroju i 
łączyć z rynną przez dwustronne lutowanie. Połączenie wpustu rynnowego z rurą spustową powinno 
być oblutowane obustronnie. 
 
Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej należy montować po wykonaniu tynków ścian. Złącza 
pionowe rur spustowych wykonać na zakład szerokości min. 20 mm, a złącza poziome na zakłady 
szerokości min. 30 mm, lutowane na całej szerokości zakładów. Pionowe złącza rur powinny być 
dostępne i zwrócone na zewnątrz. Rury powinny być odsunięte od ścian lub gzymsów o ok. 5 cm, a ich 
odchylenie od linii prostej nie większe niż 3 mm na długości 2 m. Rury spustowe należy mocować 
uchwytami nie rzadziej niż co 3 m oraz zawsze na końcach rur oraz pod kolankami. Uchwyty należy 
mocować w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej 
na końcach rur i pod kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad uchwytami należy 
przylutować obrączki o szerokości 3 ÷ 4cm wykonane z tego samego materiału, które zabezpieczą rury 
przed zsuwaniem. Uchwyty do rur spustowych dostosować do grubości ocieplenia. Rury spustowe 
należy wpiąć do istniejącej kanalizacji deszczowej przez przykanaliki.  
 
 
 

11.6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości 
wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, sprawdzenia jakości robót dekarskich i 
blacharskich. 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania   z   dokumentacją projektową, 
powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   specyfikacji.    Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez Inspektora Nadzoru: 

− w  odniesieniu   do   prac  zanikających  (kontrola   międzyoperacyjna)   -   podczas   wykonania   
prac montażowych, 

− w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich  (kontrola końcowa) - 
po zakończeniu prac. 
 
Kontrola powinna obejmować następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

− sprawdzenie podłoża - przed przystąpieniem do robót, 

− sprawdzenie materiałów 

− badanie prawidłowości wykonania robót: 
o sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i 

stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp. 

o poziom i płaszczyznowość deskowania, 
o prawidłowość ułożenia membrany dachowej, 
o sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy blachy i papy – badanie polega na 

stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i 
instrukcją montażu wybranego producenta, 

o Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej 
do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez oględziny, czy zostały 
zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia (przyklejenia papy do 
podłoża, rowności powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 
dowolnych miejscach na każde 100m2).  

o sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych 
przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i 
przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było 
przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. 
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy 
spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób 
umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia. 
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o prawidłowość spadków i szczelność pokrycia należy przeprowadzić w miejscach 
narażonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po 
poddaniu pokrycia przez 15 minut działaniu strumienia wody). 

o sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą 
normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają 
dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do 
rynien. 

o sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z 
normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, 
braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też 
sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć. 

o sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania 
wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.  

11.7. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową robót jest: 

− 1 m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,  

− 1 m – długość rynien, rur spustowych,  
 

11.8. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 
Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 

11.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 
Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

− zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny 
Płaci się za ustaloną ilość "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
Roboty dekarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie, 

− zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu,  

− zalutowanie połączeń, 

− uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

11.10. Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 

− PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych.  

− PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

− PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania 
i badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane 
przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta. 

− PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

− PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okrągłych. 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

34 

 

− PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające 
chodzenie po 

− dachu. Pomosty, stopnie szerokie i wąskie. 

− PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 

− PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe 
zamocowane nastałe. 

− PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych 

− z blachy miedzianej lub cynkowej.  

− PN-61/B-10245 -  

− „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

− PN- EN – 844 – 1: 2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne  

− Dotyczące tarcicy. 

− PN- EN – 844 – 1: 2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy wspólne dla 

− drewna okrągłego i tarcicy. 

− PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

− PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego. 

− BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

− PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

− BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne. 

− PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

− PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

− PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

− PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-04. ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 
STOLARKI 

 
 
Kod CPV 

45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  

45421000-4  Instalowanie stolarki budowlanej 

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
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12.1. Roboty: instalowanie stolarki budowlanej 

Ogólne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogólne" 
 

12.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pod 
nazwą: „Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montażem klimatyzacji 
przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”. 
 

12.1.2. Zakres 
Prace obejmują: 

− montaż stolarki i ślusarki drzwiowej zewnętrznej, 

− montaż ślusarki okiennej zewnętrznej, 

− montaż stolarki okiennej z PCV. 
 

12.2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać: 

−  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,  

W przypadku materiałów o ograniczonym terminie przydatności do stosowania, termin ten powinien być 
określony na opakowaniach. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
 
Materiały przewidziane do wykonania robót określone w dokumentacji projektowej: 

I. Stolarka okienna z 5-cio komorowego PVC, 
II. Drzwi zewnętrzne stalowe antywłamaniowe. 

III. Systemy fasadowe aluminiowe. 
IV. Wewnętrzne przegrody przeszklone na konstrukcji z profili aluminiowych. 
V. Wewnętrzne przegrody przeszklone na konstrukcji z profili aluminiowych – przeciwpożarowe. 
VI. Okna zewnętrzne – pożarowe, aluminiowe, kolor zgodnie z dokumentacją projektową, , 
VII. Łączniki - kotwy montażowe lub śruby ościeżnicowe, wg wskazań producenta.  Wszystkie 

łączniki winny być cechowane, 
VIII. Pianka poliuretanowa montażowa, 
IX. Silikon, 
X. Dyble metalowe, 
XI. Zaprawa tynkarska gipsowa, 
XII. Farby lateksowe zgodne z dokumentacją projektową. 

 
Zaleca się wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposażonej w okucia. Okucia mają być 
wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe.  
Wymiar drzwi liczony jest w świetle otwartych drzwi, pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. 
Podziały, sposób otwierania, kolor - wg zestawienia.  

 
I. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE OKIEN PVC: 

Okna o konstrukcji z profili PCV, jednoramowe, szklone szkłem zespolonym, o max. współczynniku   
U = 1,8 W/m2K.  
Profile pięciokomorowe, okucia ze stali nierdzewnej. Okna wyposażone w nawietrzaki  okienne. 
Kształtowniki z nieplastyfikowanego PVC: 
 Do wykonywania okien powinny być stosowane kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
(PVC-U), kształtowniki ościeżnic i skrzydeł przycięte pod kątem 45° powinny być połączone w narożach 
metodą zgrzewania. 
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Ślemiona i słupki. Połączenia ślemion z elementami ościeżnicy w oknach dwurzędowych, słupków z 
elementami ościeżnicy w oknach dwudzielnych powinny być wykonane z zastosowaniem łączników 
mechanicznych. 
Kształtowniki metalowe. Sztywność ram ościeżnic i skrzydeł powinna być zapewniona przez stalowe 
kształtowniki wzmacniające umieszczone na całym obwodzie ram, niezależnie od ich wymiarów, 
kształtowniki stalowe przycięte stosownie do wymiaru kształtowników tworzywowych i osadzone w 
odpowiednich komorach powinny być z nimi łączone za pomocą wkrętów samogwintujących. 
Kształtowniki stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową co najmniej 275 g / 
m2. 
Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrębach skrzydeł okien od strony 
wewnętrznej należy stosować listwy przyszybowe z uszczelkami wciśniętymi fabrycznie w kanał na 
uszczelkę lub współwytłaczanymi z kształtownikami listew. Listwy przyszybowe należy dobierać w 
zależności od grubości zastosowanego oszklenia. 
Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł okien i drzwi 
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 
(słupkiem, siemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. 
Uszczelki przylgowe powinny być osadzane w sposób ciągły, bez naprężania, na całym obwodzie okien 
i drzwi balkonowych, w kanałach przylgi zewnętrznej ościeżnicy (słupka, ślemienia) oraz w kanałach 
przylgi wewnętrznej skrzydła. Obie uszczelki przylgowe (zewnętrzna i wewnętrzna) powinny być ciągłe, 
a połączenie styków ich końców powinno być usytuowane w połowie długości górnego poziomego 
ramiaka skrzydła. 
Okucia. W oknach należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz 
do obciążeń eksploatacyjnych. W oknach dwurzędowych w skrzydłach uchylnych nad ślemieniem 
należy stosować zamykacze sterowane z poziomu podłogi. Wyposażenie w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe, dobrane pod względem estetycznym i użytkowym. 
Rodzaj okuć, klamek, zamków itd. przed montażem określi Inspektor, w uzgodnieniu z użytkownikiem 
pomieszczenia. 
Osadzanie szyb. Do szklenia okien stosować szyby bezbarwne przezierne, zespolone, produkowane 
w postaci zestawów szklanych składających się z dwóch szyb połączonych w sposób szczelny na 
obwodzie i oddzielonych od siebie przekładką dystansową. W przestrzeni międzyszybowej powinno się 
znajdować osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub argon). Rodzaj powłok kontroli 
słonecznej wg dokumentacji projektowej. 
Skrzydła okien i drzwi balkonowych powinny być szklone szybami zespolonymi, jednokomorowymi 
4+4/16, o wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej (bez 
uwzględnienia wpływu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(rri2.K). Szyby zespolone powinny spełniać 
wymagania PN-B-13079:1997.Szyby powinny być osadzane na podkładkach (podporowych i 
dystansowych) rozmieszczonych we wrębie - zależnie od położenia osi obrotu skrzydła. Podkładki nie 
powinny stanowić przeszkody w odprowadzeniu wody z wrębu na szybę oraz odpowietrzeniu wrębu. 
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrębach należy stosować listwy przyszybowe oraz uszczelki 
osadcze. 
Złącze szyby zespolonej powinno być szczelne na przenikanie wilgoci z zewnątrz, a konstrukcja złącza 
powinna być taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie następowała utrata szczelności 
szyby. Szyby zespolone posiadające prawidłowe złącza powinny być całkowicie przejrzyste i przy 
wahaniach temperatury nie powinno występować roszenie,  zarówno na wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych powierzchni szyb. 
Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzające i odprężające. W dolnych poziomych 
elementach ościeżnic i skrzydeł oraz w ślemionach powinny być wykonane otwory do odprowadzania 
wody opadowej z ościeżnicy. Otwory powinny mieć kształt podłużny o wymiarach nie mniejszych niż 5 x 
30 mm. Liczba otworów w jednym elemencie powinna wynosić co najmniej 2. W górnych poziomych 
elementach ościeżnic i skrzydeł powinny być wykonane otwory odpowietrzające i odprężające. Otwory 
powinny mieć kształt podłużny o wymiarach nie mniejszych niż 4 x 28 mm lub okrągły o średnicy nie 
mniejszej niż 0 5 mm. 
Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe 
współczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 -=- 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), należy wykonać szczeliny 
infiltracyjne (wycięcia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach skrzydła. Wycięcia 
powinny być wykonywane w obu przylgach (zewnętrznej i wewnętrznej) na długości 3,0% całkowitej 
długości szczelin przylgowych. Wycięcia należy wykonać w sposób labiryntowy, tj. jedno wycięcie w 
uszczelce zewnętrznej usytuowane w środku rozpiętości górnego poziomego ramiaka i dwa wycięcia w 
uszczelce wewnętrznej w odległości min. 5 cm od naroży. Wycięte fragmenty uszczelek przylgowych 
powinny być zastąpione uszczelką płaską. 
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Odporność na obciążenie wiatrem. Ugięcie czołowe względne najbardziej odkształconego elementu 
okien i drzwi balkonowych pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno być większe niż 
1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartości względnego ugięcia czołowego. 
Sprawność działania skrzydeł. Ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien być płynny, 
bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części okna. Siła potrzebna do uruchomienia okuć 
zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN. Siła potrzebna do 
poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 daN. 
Sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. 
Skrzydła okien poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i 
przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny 
zachować sprawność działania zgodną z p. 3.5.2. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz 
naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy. 
Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą prostopadle 
do płaszczyzny skrzydła. Skrzydła okien, poddane obciążeniu dynamicznemu, a następnie 
statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie z BN-
75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła i szklenia. 
Wodoszczelność. Okna nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni 
wodą w ilości 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień Ap = 150 Pa, tzn. powinny spełniać 
wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.  
Izolacyjność akustyczna. Izolacyjność akustyczną właściwą okien oszklonych szybami 
zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosić 
 
Poz. 
 
 

Typ okna 
 
 

Klasyfikacja akustyczna n 

wg wskaźnika 
Ra21 klasa OK2 

wg wskaźnika 
Rai3' klasa OK1 

wg wskaźnika 
Rw4) 
klasa RW 

3 2 3 4 5 

1 Okna stałe (nieotwierane) i 
okna otwierane jednodzielne 
szczelne i rozszczelnione 

OK2-26 
(28 ≤  RA2 ≤ 30) 

OK1-29 
(31 ≤  RA1 < 33) 

Rw = 30 
(30 ≤ Rw ≤ 34) 

2 Pozostałe okna otwierane i 
drzwi balkonowe szczelne i 
rozszczelnione 

OK2-29 
(31 ≤  RA2 ≤ 33) 

OK1-32 
(34 ≤  RA1 < 36) 

Rw = 35 
(35 ≤ Rw ≤ 39) 

1l w nawiasach podano zakres wartości wskaźników objętych dartą klasą wg Instrukcji ITB 
369/2002 2) klasyfikacja podstawowa 
3) klasyfikacja uzupełniająca 
4) klasyfikacja dodatkowa 

W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartości wskaźników RA2, RAI i 
Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych należy ustalać na podstawie indywidualnych badań 
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999. 
Wpływ zmiennych temperatur na właściwości użytkowe. Okna i drzwi wykonane z kształtowników 
powinny spełniać wymagania zakresie przepuszczalności powietrza i w zakresie wodoszczelności po 
wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnętrznej powierzchni wyrobów w temperaturze 75 ± 5°C w ciągu 8 
h i chłodzenia w temperaturze 20 ± 2°C w ciągu 16 h. 

 
 

II. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - ANTYWŁAMANIOWYCH: 
 

Stosować drzwi w gotowym kompletnym systemie antywłamaniowym – klasa 3 lub 4 – w uzgodnieniu z 
Inspektorem oraz użytkownikiem budynku. 

 
Konstrukcja: drzwi zewnętrzne przylgowe. Konstrukcja skrzynkowa z blachy stalowej wzmocniona 
konstrukcją z profili stalowych lub prętów hartowanych. 
Wypełnienie: blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor wg zestawienia. 
Wypełnienie z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej. 
Izolacyjność cieplna: U max = 1,2 W/m2K 
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Okucia: ze stali nierdzewnej. Wyposażenie w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo – osłonowe, dobrane pod względem estetycznym i użytkowym. Rodzaj i klasa okuć 
odpowiadająca klasie antywłamaniowości całych drzwi. 
Zamki: min. 2 szt. wpuszczane, centralne, wielopunktowe, ryglowane w obu kierunkach. Przed 
montażem zamków Inspektor w uzgodnieniu z użytkownikiem pomieszczeń określi sposób wykonania 
okuć. 
Klamki: zintegrowana z szyldem i  zamkiem. Rodzaj klamki, belki, dźwigni antypanicznej itd. (o ile nie 
jest określony w dokumentacji projektowej)  przed montażem określi Inspektor, w uzgodnieniu z 
użytkownikiem pomieszczenia. 
Zawiasy: 3 szt, wzmocnione, z pełną regulacją. Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne 
rodzajowi i klasie zamków. Zawiasy mocowane przez producenta, w komplecie drzwi z ościeżnicą. 
Komplet trzpieni antywyważeniowych. 
Uszczelki: gumowe, na obwodzie ościeżnicy. 
Ościeżnice: ze spawanych kształtowników stalowych o grubości 2 do 5 mm, dwukrotne malowanie 
proszkowo na kolor wg zestawienia. Trzy zawiasy. Przekładka termiczna.  
Progi: regulowane, stalowe, z przekładką termiczną i uszczelką. 
Naświetla: szklenie zespolone, antywłamaniowe. 
 
 

12.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
 
 

12.4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
Stolarkę i ślusarkę przewozić w sposób wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze 
zamocowaną, zabezpieczoną przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

12.5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 

 
Typy stolarki i ślusarki, wymiary, sposób otwierania – wg zestawienia w projekcie wykonawczym. 

Przed złożeniem zamówienia należy  wymiary zweryfikować na budowie a zaistniałe rozbieżności 
uzgodnić z projektantem.  

Sprawdzić dokładność wykonania otworów, szerokość otworu powinna być o 20 do 30 mm 
większa, a wysokość o 35 do 50 mm większa od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, a zaistniałe 
wady usunąć. Powierzchnię naprawić i oczyścić. Stolarkę i ślusarkę zabezpieczone folią ochronną 
przechowywać w miejscach nie narażonych na działanie promieni słonecznych. Stolarkę i ślusarkę wraz 
z okuciami dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniami pianką montażową, zaprawą murarską, 
farbami itd.  

Przed montażem zdjąć skrzydła z ościeżnic. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Stolarkę i ślusarkę montować wg instrukcji producenta. Główne zasady montażowe:  

− ustawić ościeżnicę w otworze na klockach nośnych z pozostawieniem luzów 
montażowych,  

− zamocować wstępnie za pomocą klinów, klinować w narożach, klinowanie w połowie 
długości i wysokości może doprowadzić do odkształceń ościeżnicy, uniemożliwiać 
osadzanie skrzydeł i płynne ich otwieranie, 

− dokładnie ustawić pion i poziom przy pomocy poziomicy,  

− ustawić przekątne i światło ościeżnicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne różnice 
przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm na długości do 1 m, 3mm na długości powyżej 1 
m, 

− mocować trwale za pomocą śrub ościeżnicowych lub kotew, w przypadku kotew należy 
je zamocować do ościeżnicy przed łożeniem jej w otwór okienny, otwory na dyble wiercić 
po ustawieniu ościeżnicy w murze, rozmieszczenie i ilość kotew określa producent, 

− założyć skrzydła i sprawdzić poprawność ich funkcjonowania.  
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Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić pianką poliuretanową. Wypełnianie przeprowadzać 

w temperaturze nie niższej niż 5C. Po stwardnieniu pianki i usunięciu nadmiaru przystąpić do obróbki. 
Folię ochronną zdjąć jak najszybciej po montażu. 

Otwory w murze wykończyć listwami narożnymi, otynkować, pomalować w kolorach zgodnych z 
dokumentacją projektową, styk z ościeżnicą wykończyć silikonem akrylowym. 

Sprawdzić stan elementów i okuć, usunąć wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie środkami ścierającymi i żrącymi. 

Przy osadzaniu ościeżnic należy zapewnić utrzymanie kątów prostych, równych długości 
przekątnych oraz równoległości przeciwległych boków. Sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i 
przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnic. 

 
12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu: 

− jakości materiałów zgodnie z odpowiednimi normami, 

− zgodności robót z dokumentacją techniczną, 

− zgodności wymiarów, 

− stanu i wyglądu elementów, 

− utrzymania pionu i poziomu elementów, 

− ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu,  

− szerokości szczelin montażowych,  

− prawidłowości wykonania montażu pianką montażową,  

− prawidłowości montażu parapetów,  

− prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych, 

− prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 
 
 

12.7. Jednostka obmiaru 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic, 
szt. – ościeżnice, 
m2 – powierzchnia wykończonych ościeży okiennych. 
 

12.8. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne. 
Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R. 
 

12.9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne". 
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 

sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarową 
obejmuje: 

 
 
Ościeżnice drzwiowe (szt.) : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie robót montażowych ościeżnic drzwiowych, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 

Stolarka drzwiowa za (m2) : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
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− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 

Stolarka okienna za (m2) : 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

− wykonanie robót  przygotowawczych,  

− wykonanie robót montażowych okien, 

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 
 

12.10. Przepisy związane 
Wymagania techniczne wykonania robót określają: 
Normy: 

− PN-B-I0085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze 
zmianami. 

− PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

− PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania. 

− PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 

− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań. 

− PN-75/B-94000 „Okucia budowlane. Podział”  

− PN-B-91000:1996 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia” 

− PN-B-10222:1998 „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy” 

− PN-B-10201:1998 „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne” 

− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 

− PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport” 

− PN-EN 1026:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania” 

− PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja” 

− PN-EN 12210:2001 „Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja” 

− PN-EN 12207:2001 „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja” 

− PN-EN 1191:2002 „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania” 

− PN-EN 13115:2002 „Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne” 

− PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja” 

− PN-EN 1027:2001 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania” 

− PN-EN ISO 10077-1:2002 „Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła Część 1: Metoda uproszczona” 

− PN-EN ISO 12567-1:2004 „Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi. Określanie 
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej Część 1: Kompletne okna  i 
drzwi 

− PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) „Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do 
drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych” 

− PN-EN 107:2002 (U) „Metody badań okien - Badania mechaniczne” 

− PN-88/B-10085 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania” 
 

Pozostałe wymagania: 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie 
obowiązujące): Roboty ogólnobudowlane; Roboty wykończeniowe; 

− przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzania stolarki okiennej i transportowych; 

− Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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  1.WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania obrzeży betonowych przy realizacji zadania „Remont budynku Hali Sportowej w zakresie 
ocieplenia wraz z montażem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3.Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obrzeży betonowych związanych opaską wokół budynku Hali Sportowej.  
Roboty wchodzące w skład ST-03:  
             – Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1 
 
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich  
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.  
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
powierzchnię kostki betonowej szarej . 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być  
stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami).  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z  2002r., Nr 166. poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami).  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p-kt 2.  
 
2.2.Obrzeża betonowe  
2.2.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  
 
Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 
 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 

1 b h r 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 
 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 
2.2.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna  odchyłka, m 
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Gatunek 1 

1 ± 8 

b, h ± 3 

 
 
2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub  
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń 

Gatunek 1 

 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 

 
2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczające powierzchnie 
górne (ścieralne) 

 
niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
liczba, max 
długość, mm, max 
głębokość, mm, max 

 
 
2 
20 
6 
 

 
 2.2.4.Składowanie  
Betonowe obrzeża betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach 
co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
 
2.2.5.Beton i jego składniki  
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.  
 
2.3.Ława betonowa  
Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.  
Beton na ławy:  
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;  
- klasa betonu B15;  
- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej  
  największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;  
- stopień mrozoodporności-W2;  
- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;  
 
2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"  
Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed 
wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek 
zaprawy z mieszanki betonowej.  
Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 
20 (urządzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.  
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać wymagania 
PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.  
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.  
Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę pitną.  
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Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju 
domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny 
spełniać wymagania PN-B-23010.  
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania 
Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę 
powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne 
stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.  
 
3.SPRZĘT  
Montaż elementów ręcznie.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.  
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1.Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy.  
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001   o 
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających obciążenia 
zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.  
 
4.2.Mieszanka betonowa  
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 
powodować:  
-segregacji składników;  
-zmiany składu mieszanki;  
-zanieczyszczenia mieszanki;  
-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.;  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt5.  
 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy 
po przedłożeniu przez Wykonawcę:  
-  opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 
zmian konstrukcyjnych;  
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od 
pierwotnego;  
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć  
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:  
- pręty zbrojeniowe;  
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do  
wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby wykonania 
badań materiałów dla tych robót.  
 
6.3.Badania w czasie wykonywania robót  
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót  
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  
 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta.  
 

L.p. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena 
wyników 
badań 

1 Sprawdzenie powierzchni od 5 do 10 badań  
z wybranych  
losowo 
elementów w  
każdej  
dostarczanej  
partii wyrobów  
liczącej do  
1000 

Powierzchnię  
zbadać  
nieuzbrojonym okiem.  
Do ew. sprawdzenia  
głębokości wad użyć  
dostępnych narzędzi  
(np. liniałów z  
czujnikiem, suwmiarek,  
mikrometrów, itp.)  

Wyniki  
powinny być  
zgodne z  
wymaganiami  
 

2 Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić  
uniwersalnymi  
przyrządami  
pomiarowymi lub  
sprawdzianami 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostaną 
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z dokumentacją 
projektową i pomiarami w terenie.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 
a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne zasady  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne" punkt 9.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb obrzeża.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
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-oznakowanie robót;  
-wyznaczenie zarysu wykopu;  
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 
Nadzoru;  
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;  
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;  
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji;  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- wykonanie koryta;  
- rozścielenie i ubicie podsypki;  
- ustawienie obrzeża;  
-wypełnienie spoin;  
-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża;  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;  
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;  
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy i Rozporządzenia  
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 
10.2.Inne dokumenty  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr  207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami),  
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),  
 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami),  
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),  
 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r.,  
Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),  
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1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot S.T.W.iO.R. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
chodników i podjazdów przy realizacji zadania „„Remont budynku Hali Sportowej w zakresie 
ocieplenia wraz z montażem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14  we Wrocławiu”.” 
 
1.2. Zakres stosowania S.T.W.iO.R . 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1.3. Zakres robót objętych S.T.W.iO.R . 
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 7, 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne". 
1.4.2.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania  
produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą w fazie 
produkcji. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania 
ogólne". 
 
2. Materiały 
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 
Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać atest wydany 
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie : 
wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów 
wytrzymałości na uciskanie 
nasiąkliwości 
odporności na działanie mrozu 
ścieralności 
Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z wymaganiami podanymi 
w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy 
niemieckiej DIN 18501 . 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 
grubość : ± 5 mm, 
wymiary w rzucie : ± 3 mm . 
 
2.2. Piasek na podsypkę. 
Piasek średnioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
 
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa. 
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501 
 
3. Sprzęt. 
Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego umocnienia 
zagęszczarką płytowa. 
 
4. Transport 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 
drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  Wykonawstwo. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
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6.. Kontrola jakości. 
6.1.Kontrnla jakości materiałów. 
Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka powinna 
posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania.. 
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-04481. 
Dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe zagłębienie pod 
łatą nie może przekraczać 3 cm . 
Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny być zalane zaprawą, cementowa na pełną, 
grubość elementów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia. 
Ilość robót została określona w przedmiarze robót 
 
8. Odbiór robót 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
 
9. Podstawą płatność. 
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. Cena jednostkowa obejmuje : 
Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania 
Wykonanie chodnika , 
Wykonanie niezbędnych badań. 
Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne". 
 
10. Dokumenty związane. 
 
10.1. Normy: 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic; parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu. 
 
 
 
 
 


