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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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0.1. Wymagania ogélne

0.1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00. - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania: ,,Remont budynku hali sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

Zakres niniejszego opracowania stanowig roboty remontowe w zakresie ocieplenia dachu, ocieplenia i
remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montazu klimatyzacji oraz wymiany opasek
wokot budynku hali sportowej przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu.

0.1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

0.1.3.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00. WYMAGANIA OGOLNE ........ooovoeeeieeeeteseeies e see s s st s s 3
45000000-7 - RODOtY BUAOWIANE ... 3
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych.......................... 3

ST-02. OKLADZINY TYNKOWIE ......oooiiiiiiiiiiiieisie sttt ettt sttt et st sbesbe e etesbe e enesee e 16
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej;.............ccccccvviiiiiiiic i 16

ST-03. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE .......covitiiiiiiieiese ettt st st sneseenesne e 28
45261300-7 — Kladzenie zaprawy i FYNI@N ...........cccooiiiiiii et 28

ST-04. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI........cociviieieieieeeeeteeie e 35
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.... 35
45421000-4 Instalowanie stolarki PUdOWIANE] .........ccovoiiiiiiiiii 35
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow ...................ccocoiiiiininnn, 35
45233000-9 — ODBrzeza BetONOWE............ccooiiii et sne s 42

ST — 06 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OPASKI WOKOL BUDYNKU .......cooovvreerneerininnenn. 48
45233000-9 — Nawierzchnia z KOStKi DELONOWE] .......ccvviiiiii s 48

0.2. Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

0.3. Obowigzki Inwestora
Przekazanie dokumentacii:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie Placu Budowy:
Inwestor przekaze Plac Budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.
Przekazanie projektu zagospodarowania Placu Budowy i programu realizacji inwestycji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zawiadomienie wtasciwych organéw:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkow.
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

0.4. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania Placu Budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robdét w
czasie trwania budowy, stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy
Opracowanie harmonogramu i terminarza wykonania robét - zaakceptowanych przez Inwestora.
Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Ustanowienie Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petienia
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i Kkontroli robdt
budowlanych).

Przejecie Placu Budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie Placu Budowy, od momentu przejecia Placu
Budowy do odbioru kornicowego. W miare postepu robdt, Plac Budowy powinien by¢ porzadkowany,
usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.
Zainstalowanie tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych.

Ochrona $rodowiska na Placu Budowy i poza jego obrebem polegajgca zwtaszcza na zabezpieczeniach
przed:
— zanieczyszczeniem wody i gruntu przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami, substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
— ucigzliwosciami dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej wynikajgcymi zwtaszcza ze skazenia, hatasu.

Ochrona przeciwpozarowa:
—  przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j,
— utrzymywanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego wymaganego przepisami,
— skiadowanie materiatéw fatwopalnych zgodnie z przepisami i zabezpieczenie przed dostepem
0s0b trzecich.
— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo spowodowanym przez personel wykonawcy.

Zabezpieczenie wszelkich sieci i instalacji przed uszkodzeniem przed rozpoczeciem roboét budowlanych.
Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na Placu Budowy (od przejecia Placu do odbioru kohcowego robét).

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatne.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego.
Nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na nie utrudnianie dojazdow i
dojs¢ na posesie.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — przy wszelkich utrudnieniach w ruchu, miejsce robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych i zapdr, zgodnie z projektem organizaciji
ruchu na czas budowy.

Stosowanie prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas realizacji robot.

0.5. Materialy i sprzet
Materiaty stosowane do wykonywania robd6t powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow - w sposdb zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé
do robét. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczehstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien
gwarantowac jakos¢ robét okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i
S.T.W.i O.R., dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

0.6. Transport
Doboér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, a takze spetnia¢é wymagania
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

0.7. Wykonywanie robot
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Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegolnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakosé
wykonywania wszystkich rodzajow robdét wchodzgcych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i
kontroli robét budowlanych).

0.8. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujgce dokumenty budowy:

e Dziennik Budowy,
protokoty z przekazania Placu Budowy,
protokoty z narad, polecenia Inspektora Nadzoru, korespondencje na budowie,
ksiege obmiardw,
dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

e protokotéw odbioréw robot.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik Budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika Budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w Dzienniku Budowy oprécz Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

e  przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

e  autorowi projektu,

e osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robo6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie
z przedmiarem roboét. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik Budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

0.9. Kontrola jakosci robot
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajacego mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem i
sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

e terminy i spos6b prowadzenia robat,
organizacje ruchu na budowie,
oznakowanie Placu Budowy (zgodnie z BHP),
wykaz maszyn i urzadzeh oraz ich charakterystyke,
wykaz srodkow transportu,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych robdt,
wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych
na budowe materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdbw Wykonawca ma obowigzek:

o wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

e przestrzegac warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej

ich jakosci,

e okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

e prowadzi¢ biezgce kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
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Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikéw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Wyniki kontroli materiatow i wykonania robét powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

0.10. Obmiar robét
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z przedmiarem robét.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny byé uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

0.11. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg
oraz okreslenie ich wartosci techniczne;.
Odbiér robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robot.
Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzgcych w zakres
zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementdw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

0.12. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
o dokumentacje podwykonawcza,
receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy,
ksiegi obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jako$ciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
e sprawozdanie techniczne,
e dokumentacje podwykonawczg,
e operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,
e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz formalng
zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robét

0.13. Tok postepowania przy odbiorze
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koricowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze
koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg
projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach toleranc;ji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jedli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej

w dokumentaciji projektowej - to roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie roboét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robét.

0.14. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:
rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot okreslonych
na podstawie umowy,
rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci
robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

0.15. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robét z kosztami zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

o koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np.: osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

0.16. Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m3 - metr szedcienny,
m2- metr kwadratowy,
szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb — metr biezacy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY IZOLACYJNE

Kody CPV

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonania pokry¢
i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262423-2 - Wykonywanie podktadéw

45261400-8 - lzolowanie dachu
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1.3 Roboty izolacyjne
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdline".

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét izolacyjnych

zwigzanych z robotami pod nazwa: ,,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z

montazem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

1.3.2 Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie izolacji.

Zakres robot:

- wykonanie warstwy podktadowej z papy paroizolacyjnej na bitumicznym preparacie gruntujgcym;
- wykonanie termoizolacji stropodachu;

- wykonanie warstwy papy wierzchniego krycia.

1.3.3 Materiaty

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
bitumiczny preparat gruntujgcy SBS;
papa paroizolacyjna zgrzewalna (Sd> 1500m, grubos¢ 3 mm);
klej poliuretanowy;
ptyty styropianu: styropian EPS 100 — 036 gr. 80mm;
ptyty styropapy: styropapa EPS-100 — 0038 gr. 100mm (papa asfaltowa podktadowa na welonie z
widkien szklanych o gramaturze 100g/m3);
papa nawierzchniowa zgrzewalna (gramatura wktadki osnowa kompozytowa min. 250 g/m?2, SBS min.
250, gietko$¢ w niskich temperaturach -20°C lub nizej, grubo$¢ 5 mm);
tgczniki mechaniczne do termoizolacji- tuleja tworzywowa z wkretem samogwintujgcym do podtozy
betonowych KOELNER, tuleja typ GOK-PLUS-165, wkret typ WBT-61220.

1.3.3.1 Wymagania ogoéine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do

sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badah podanych w normach panstwowych i $wiadectwach

ITB.
Materiaty izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

1.3.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.5. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6. Wykonanie roboét

Po demontazu istniejgcych warstw papy i styropianu nalezy oczys$ci¢ stropodach, dokonaé
stosownych napraw zgodnie z procedurg opisang w niniejszym opracowaniu. Krawedzie, naroza oraz
styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementow znajdujgcych sie na dachach nalezy wyokragli¢
tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju
tréjkatnym. Pod murami kominowymi lub innymi elementami znajdujgcymi sie na dachach nalezy

wykonaé odboje od strony kalenicy, o ptaszczyznie nachylonej przeciwnie do spadku pofaci dachowe;.

Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac¢ bitumicznym preparatem gruntujgcym oraz wykonac
warstwe papy paroizolacyjnej, zgrzewalnej, z bitumem modyfikowanym elastomerem SBS.
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Nastepnie nalezy przyklei¢ dwie warstwy izolacji termicznej (styropian + styropapa z bitumem
SBS) oraz zakonczy¢ jedng warstwg papy wierzchniego krycia, zgrzewalng. Warstwe izolacji termicznej
nalezy mocowac do podioza chemicznie oraz mechanicznie, za pomocg kleju poliuretanowego oraz
tulei tworzywowych i wkretéw samogwintujgcych do podtozy betonowych.

Wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowe;.

1.3.6.1. Warunki ogoine

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z dokumentacjg robot ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwo od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
zas w przypadku robot wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Proces wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegdélnosci:
nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementdw i
komponentéw pochodzgcych z ré6znych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;
wszelkie materialy wchodzgce w skfad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;
w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatoéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;
rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

1.3.6.2. Podtoza i ich przygotowanie
Uwagi ogdine

Pod pojeciem "podtoze" rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyroboéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min,
gtebokos¢ majgcg wplyw na skutecznos¢ zamocowania. | tak:
dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa papy paroizolacyjnej zgrzewalnej;
dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tgcznikdéw kotwigcych — podtozem
jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
zakotwienia (osadzenia) tgcznikdw, zapewniajgcej ich wymagang no$nos¢;
dla operacji wykonywania warstwy papy wierzchniego krycia - podtozem jest warstwa przegrody (tu:
izolacji cieplnej) w stanie przed utozeniem papy.
Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemow ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ociepleh spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno mie¢ takg wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby odksztatcenia nie powodowaty
uszkodzen pokrycia dachowego.
Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i
krawedzi.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna- przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a fatg
kontrolng o dlugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

W przypadku niespetnienia wymogdéw geometrycznych podioze nalezy odpowiednio
przygotowac poprzez wyréwnanie typowymi zaprawami tynkarskimi.

Ocena podtoza
Uwagi ogolne
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Wykonawca robét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos$¢ podtoza do prowadzenia prac. W
szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podioza.

Metody oceny podtoza

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sa:
préba odpornosci na $cieranie: otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu;
préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujgc sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych
powtok;
préba zwilzania: szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci podioza
test réwnosci i gladkosci: postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki podtoza
od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki
z wymaganiami odpowiednich norm.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty
w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

1.3.6.3. Roboty montazowe ocieplenia

Gruntowanie podioza

W przypadku podtozy pylacych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Przyklejanie ptyt izolacyjnych

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z
zastosowaniem fgcznikéw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy klejgcej

Do klejenia izolacji, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego,
gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po
wymieszaniu z cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie
odpowiednich mas klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych
ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta (instrukcje
i karty techniczne). Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu produktu nie wchodzgcego w reakcje z innymi
produktami stosowanymi podczas prowadzenia prac remontowych. Nalezy pamietaé, ze materiat
klejgcy naktadamy jedynie na ptyte styropianowa, nie podtoze.

Montaz ptyt izolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem piyt izolacyjnych nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze celem okreslenia ewentualnych odchyleh od ptaszczyzny i w razie
koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac (patrz przygotowanie podtoza). Linki te bedg pomocne
przy biezgcej kontroli réwnosci przyklejonych ptyt. Kazda ptyte izolacyjng z natozong zaprawg klejgca
przyciskamy do podtoza i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Plyty nalezy
uktadac pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych
min. 20 cm). Plyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni,
sprawdzajgc no biezgco przy pomocy poziomicy rownosé powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy -
przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji ptyt izolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehic klinami z tej
samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach z zastosowaniem ptyt
styropianowych - do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas
uszczelniajgcych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie. Nie
nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.

Szlifowanie ptyt izolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplonej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatdéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ za
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pomocg pacy z natozonym grubym papierem sciernym w taki sposéb, oby unikaé zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.
Mocowanie ptyt izolacyjnych przy pomocy tgcznikow mechanicznych

Informacje ogoine

ilos¢, rodzaj i dtugosé tgcznikdw mechanicznych okreslono w dokumentaciji technicznej;

rodzaj tgcznikéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikéw z trzpieniem tworzywowym lub stalowym, natomiast do mocowania ptyt z wetny
mineralnej nalezy uzywac kotkobw rozporowych z metalowym trzpieniem;

w przypadku podtozy z pustakéw ceramicznych o poprzecznym uktadzie komoér powietrznych nalezy
zachowa¢ szczegoblng ostroznos¢ przy doborze tgcznikéw i stosowac tgczniki przeznaczone do tego
rodzaju podtoza (posiadajgce dopuszczenie dostosowania);

w przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych
nalezy wykonac préby wyrywania tgcznikow;

taczniki mechaniczne nalezy osadzac po stwardnieniu kleju.

Wymagania techniczne dotyczgce fgcznikow mechanicznych do mocowania izolacji:

Lp. Cecha Wartos¢
1 Materiat tagcznika Zachowujacy wtasciwosci mechaniczne w niskich temperaturach
2 Trzpien tgcznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony (dla ptyt izolacyjnych

styropianowych), badz stalowy ocynkowany z gtéwka z tworzywa
eliminujgcg powstawanie mostkow cieplnych (dla ptyt izolacyjnych ze
styropianu i z wetny mineralnej)

3 Sposéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajagca przyczepnos¢ zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkéw cieplnych

6 Gtebokos¢ zakotwienia |Zalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
tacznika

7 liczba tgcznikéw Musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz

wysokosci wbudowania tgcznika. 1lo$¢ tgcznikéw nie moze by¢
mniejsza niz 4 szt. 1 m?

8 Rozmieszczenie Wedtug wytycznych dostawcy systemu

tacznikow

Wymagana diugos¢ tgcznikow

Zalezna budowy podtoza oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. W podtozu zelbetowym
gtebokos¢ zakotwienia dla przyjetych tgcznikow wynosi 35 mm. Dtugosé tgcznikéw nalezy powiekszyé
zatem o grubos$¢ materiatu izolacyjnego oraz pokryciowego.
Potrzebna dtugos¢ fgcznikdw mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych
skfadnikow:
L> het + a1 + a2 + da gdzie:
het - minimalna gtebokos¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
ar - tgczna grubosc starych warstw np. stary tynk,
az - grubos¢ warstwy kleju,
da - grubosé materiatu termoizolacyjnego,
L - catkowita dtugos¢ tgcznika.
Wymagana ilosc¢ i rozktad tgcznikow

llo$¢ tgcznikéw nie moze byé mniejsza niz 5 szt./m? powierzchni elewacji. taczniki nalezy
rozmieszczac w rozstawie minimum 12 cm, zachowujgc przy tym minimalng odlegtos¢ 3 cm od
krawedzi materiatu izolacyjnego. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w
narozach ptyt.

Montaz fgcznikéw mechanicznych

¥ gczniki- tuleje tworzywowe, po uprzednim nawierceniu otworu o $rednicy 5 mm i gtebokosci
minimum 35 mm w podfozu poprzez ptyte izolacyjng zostajg osadzone w podtozu, po czym trzpien
mocujgcy- tgcznik WBT zostaje wkrecony za pomocg wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikéw
wkrecanych), az do uzyskania odpowiedniej gtebokosci.

Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tacznika powinna byé
zlicowana z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych.
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UWAGA: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia plyt i stosowanie wylgcznie tgcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwaniu sie ich wzgledem podfoza.
Obrdbka szczegodlnych miejsc

Przy obrébce wokét wytazéw dachowych nalezy stosowac specjalne profile ochronno-
uszczelniajgce lub samorozprezng tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny
by¢ gotowymi rozwigzaniami systemowymi przyjetego systemu ociepleh.
Wykonanie warstwy wierzchniej

Po utozeniu docieplenia mozna przystgpi¢ do utozenia warstwy pokrycia dachowego- papy
wierzchniego krycia. Wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy
podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (8 cm) zgrzac tak,
aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaktady czotowe zgrzewac na szerokosci
15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna
posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia.

1.3.7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadzac¢ przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

Kontrola miedzyoperacyjna obejmuje prawidtowos¢:
przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie, wyréwnanie — w
zakresie koniecznym),
przyklejenia ptyt izolacyjnych,
osadzenia tgcznikdw mechanicznych,
wykonania warstwy podktadowej i wierzchniej,
wykonania gruntowania,
wykonania obrdbek blacharskich,
zamocowania profili.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tagcznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych
z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).

Kontrola wykonania warstwy podkfadowej i wierzchniej polega na: sprawdzeniu ciggtosci
wykonania warstw i jej skutecznosci.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy
gruntowe;j i jej skuteczno$ci.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesoéw (foliowanie) oraz wysuniecia
poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac¢ sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem
miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci>
3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogéinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z
warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

1.3.8. Jednostka obmiaru
mZ2 - wykonanego kompletnego ocieplenia.

1.3.9. Odbiér

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdine"

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogdlne"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
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Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa
obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robét przygotowawczych poditoza do ocieplenia,
wykonanie ocieplenia,
wykonanie warstw podktadowej i wierzchniej,
malowanie elewacji
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego

1.3.11. Przepisy zwigzane

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 r.
ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji cieplnej Z
wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUATT 15/V.07/2003 - "Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat
TechnicznychlTB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990 r.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robé6t budowlanych ITB cze$¢ B zeszyt 4 Powtoki malarskie
zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r. Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-O2. OKLADZINY TYNKOWE

Kod CPV
45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej;
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9.1.Roboty: wykonczenie w zakresie oktadzin tynkowych
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

9.1.1. przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie rob6t zwigzanych z
zadaniem pod nazwa: ,,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

9.1.2. Zakres
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanle oktadzin tynkarskich
uzupetnienie odbitych i brakujgcych tynkéw,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie podkfadu odsalajgcego

— wzmocnienie powierzchni $cian srodkami gruntujgcymi,

— wyréwnanie krzywizn i nierdwnos$ci scian zaprawami tynkarskimi,

— wykonanie ocieplenia Scian styropianem pozostatych scian,

— wykonanie wyprawy klejowej wraz z wtopieniem siatki z widkna weglowego,

— wykonanie tynkéw renowacyjnych na elewacjach.

9.2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny posiadac:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,
W przypadku materiatdw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

a. Renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1
Gotowa zaprawa tynkarska posiadajgca duzg porowatos¢, dzieki czemu magazynuje szkodliwe sole
budowlane. Tynk jest hydrofobowy, dyfuzyjny, odporny na dziatanie na dziatanie siarczanéw. Odznacza
sie duzg przyczepnoscig do podtoza, szybo wchtania wilgo¢ z podtoza przez co przyspiesza osuszanie
muru.
Mozna jg naktadac recznego lub maszynowo, jest tatwa w obrébce

.Parametry techniczne:

klasa zaprawy: R CS Il wg PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci: 6060515

Uziarnienie: 0-1mm

Czas zuzycia: ok. 2-3 godz.

Temperatura zuzycia: +5°Cdo+30°C

dyfuzja parowa: M<12

porowatosc: >40 %

zuzycie wody: ok. 7 1 wody na 30 kg suchej zaprawy
wydajnosé: ok. 23 1 na 30 kg
magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgc;ji
forma dostawy: worki 30 kg

kolor: szary, biaty

Renowacyjny tynk nawierzchniowy SAN-1 spetnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003
b. Renowacyjny tynk wyréwnawczy (podkiadowy) SAN-A
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Tynk renowacyjny SAN-A przeznaczony jest do wykonywania tynkéw podktadowych o duzej
porowatosci na zawilgoconych oraz zasolonych podfozach i wyréwnywania nieréwnosci podtoza
przed uktadaniem tynku renowacyjnego nawierzchniowego SAN-1 a takze do spoinowania
zasolonych muréw z kamienia oraz z cegly przed uktadaniem tynku renowacyjnego. Dzieki swym
wtasciwosciom szczegolnie nadaje sie do stosowania podczas renowacji obiektéw zabytkowych.
Mozna stosowac¢ go wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw

Dane techniczne:

klasa zaprawy: R CS Il wg PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci 08010527

Uziarnienie: 0-4 mm

Czas zuzycia: ok. 2 - 3 godz.

Temperatura uzycia: +5°Cdo+30°C

dyfuzyjnosé: M<18

Porowatosc¢: > 45% obj.

Zuzycie wody: ok. 10 | wody na 30 kg
Wydajnosc¢: ok. 30 I na 30 kg suchej zaprawy
Magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkcji
Kolor: szary

Renowacyjny tynk podktadowy SAN-A spetnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003
c. Renowacyjna warstwa sczepna SAN-V
San-V to odporna na dziatanie siarczanéw zaprawa do wykonywania obrzutki (warstwy sczepnej).

SAN-V zwigksza wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnos$c¢ tynku renowacyjnego, wyrownuje chfonnosé
podtoza, jest odporna na dziatanie siarczanéw, dyfuzyjna

Nadaje sie do aplikacji recznej i maszynowe;.
Dane techniczne:

klasa zaprawy GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci 06060517

uziarnienie: 0-0,4 mm

czas uzycia: ok. 2-3 godz.

temp. uzycia: +5°Cdo+30°C

zuzycie wody: ok. 51 wody na 30 kg suchej zaprawy
wydajnosc: ok. 17,51 na 30 kg

zuzycie: w zaleznosci od zastosowania
magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkgc;ji
forma dostawy: worek 30kg

kolor: szary

Renowacyjna warstwa sczepna SAN-Vspetnia wymagania WTA oraz PN-EN 998-1/2003

d. Zaprawa szpachlowa wzmocniona witéknem SHF /SHG
Zaprawa SHF/SHG to szpachléwka renowacyjna wzmocniona widéknami do tzw. filcowania i
wygtadzania tynkéw. Stosowana jest do wykonywania powierzchni rustykalnych i filcowanych wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen, do szpachlowania tynkéw renowacyjnych quick-mix oraz jako naprawcza
zaprawa szpachlowa na starych, spekanych podtozach, takze do wyréwnywania i szpachlowania
tynkéw mineralnych przed natozeniem powitok malarskich

Dane techniczne:

klasa zaprawy: GP CS Il wg PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci: SHG: 08010529
SHF: 08010530
uziarnienie: SHF: 0-0,6 mm
SHG: 0-0,3 mm
temperatura obrobki: od +5°Cdo + 30 °C
czas obrdébki; ok. 1-2 godzin
zuzycie wody: ok. 4,51 na 20 kg
wydajnosé: ok. 181z 20 kg
zuzycie: ok. 5,5 kg /m2 na 5 mm grubosci warstwy
przechowywanie: w suchym miejscu,12 miesiecy od daty produkcji
forma dostawy: worki 20 kg
kolor: biaty
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Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza.

e. Glebokopenetrujacy preparat gruntujgcy MTG
MTG to gteboko penetrujgca, wodna dyspersja gruntujgca na bazie szkta wodnego potasowego, do
zwiekszenia przyczepnosci i wzmacniania powierzchni starych, kredujgcych tynkéw i farb mineralnych i
silkatowych — pod kolejne roboty wykonczeniowe.
Do stosowania od wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Stosowana jest jako
e grunt na mocno nasigkliwe podtoza mineralne
e jako grunt na podtoza zwietrzate, osypujace sie
e dorozcienczania farb i tynkéw na bazie potasowego szkta wodnego
e do wzmacniania i zwiekszania przyczepnosci podtozy mineralnych
e do wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
Dane techniczne:

Spoiwo: szkio wodne potasowe i spoiwo wspomagajgce

Ciezar wiasciwy: ok. 1,05 do 1,10 kg/l

Kolor: bezbarwny

Temperatura uzycia: +5°C do + 30°C

Zuzycie: ok. 250 ml/m2 (2:1rozcienczone wodg) w zaleznosci od stopnia nasigkliwosci
podioza oraz struktury — faktury podioza

Magazynowanie: w chfodnym pomieszczeniu o temp. dodatniej w oryginalnym opakowaniu; 12
miesiecy; data przydatnosci podana na opakowaniu

Opakowanie: pojemniki 10 1i 251

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C i 65% wilgotno$ci wzglednej powietrza
f. Silikatowa farba fasadowa LK300
LK300 to silikatowa, dyfuzyjna, matowa farba fasadowa na bazie szkta wodnego potasowego. Zalecana
jest do malowania fasad remontowanych obiektéw zabytkowych oraz elewacji w Systemach Ocieplen
Lobatherm Wi S.
LK300 posiada nastepujgce wtasciwosci
e gotowa do uzytku
otwarta na dyfuzje
odporna na wptyw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
odporna na promieniowanie UV
odporna na agresjg mikrobiologiczng
biata lub barwiona : wedtug wzornika koloréw kolekcja A
do nanoszenia recznego i natryskiem
tatwa w obrébce
o duzym stopniu krycia
Dane techniczne:

Spoiwo Szkto wodne potasowe
gestosé ok. 1,50 do 1,55kg/l

Klasa odpornosci na I, wysoka odporno$¢ na
ulewny deszcz ulewne deszcze wg DIN 4108
Klasa odpornosci na wg VOB/C oraz DIN 18363

wptywy atmosferyczne:

wspétczynnik nasigkliwosci: W24 < 0,10 kg / (m2h0,5) wg PN-EN 1062-3

grubos¢ warstwy SDH20 < 0,10m (0 — 0,14 m = klasa 2) wg EN ISO 7783-2
powietrza wzgledem

dyfuzji pary:

kolor: biaty lub wg wzornika quick-mix kolekcja A i B
czas schniecia: ok. 24 godz.
Temperatura stosowania: +5°C do +25°C
zuzycie: w zaleznosci od nasigkliwosci i faktury podtoza ok. 0,3 — 0,4 I/m2
przechowywanie: w fabrycznym opakowaniu w chtfodnym miejscu zabezpieczonym przed
mrozem.12 miesiecy; data przydatnosci podana na opakowaniu

opakowanie: pojemnik 15 |

g. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy ,PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej.....". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng.
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Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut. Warunki przyjecia na budowe materiatéw tynkarskich
h. Warunki przyjecia materiatéw
Materiaty do roboét tynkarskich i malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki
- sgzgodne z wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
- sg wilasciwie opakowane i oznakowane
- termin przydatnosci do uzycia nie zostat przekroczony
- worki zaprawy pod naciskiem nie wskazujg na stwardnienie (co mogtoby wskazywac na
przechowywanie w wilgotnych warunkach)

9.3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

9.4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Samochod samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

9.5. Wykonanie robot
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"

I.  Warunki ogélne

Wykonawca prowadzgcy roboty tynkarskie podlega przepisom prawa budowlanego. Przy tynkowaniu
Scian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac muszg zosta¢ usuniete przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podfoza i nalezy wyeliminowac ich szkodliwy wptyw na poditoze. Wszelkie
odstepstwo od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w
przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:

— nalezy stosowac¢ wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systeméw gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

— wszelkie materialy wchodzgce w sktad systemu muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

— w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna byc¢
nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

— podczas wykonywania roboét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

— rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przed rozpoczeciem robdt elewacyjnych zakonczone sa roboty dachowe, okienne, izolacje itp.
zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia, zakohczone sg roboty mogace
zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku, wyschniete sg wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest
odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ wskazan technologicznych, stosowaé wytgcznie elementy
systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.

Podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkéw temperatura zewnetrzna powietrza, podfoza i
wbudowanego materiatlu nie moze byé nizsza niz +5°C (a dla tynkéw i farb silikatowych lub
nanoporowych+8°C) lub wyzsza niz 25°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé
80%.

W czasie robot i w fazie wigzania materialy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem warunkéw
atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosujgc ochronne
siatki na rusztowania). Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces
wigzania materiatu oraz spowodowac réznice w kolorystyce.
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Il. Podtoza i ich przygotowanie
Uwagi ogélne:
Pod pojeciem "podioze" rozumiana jest warstwa, na ktdrg nakfadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min, gtebokosé
majgcg wptyw na skutecznos¢ zamocowania. | tak:

— dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci;

— dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tgcznikéw kotwigcych —
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej
do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikdw, zapewniajgcej ich wymagang no$nosg¢;

— dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podiozem jest warstwa przegrody (tu: izolac;ji
cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Wymagania techniczne dla podiozy pod mocowanie systeméw ocieplen:

Wymogi fizyko-chemiczne:
Podtoze powinno byé stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$¢ materiatdbw mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:
Podtoze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.
W przypadku niespetnienia wymogéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac po
przez wyréwnanie typowymi zaprawami tynkarskimi elewacyjnymi wapienno —piaskowymi.

1. Ocena podtoza
Wykonawca robdét zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnos¢ poditoza do prowadzenia prac. W
szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub
zaprawy klejowej do podioza.

Ogdélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia scian zewnetrznych sa:

— proba odpornosci na scieranie:otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu;

— proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie: stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podioza oraz stopienr przyczepnosci
istniejgcych powtok;

— proba zwilzania: szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonno$ci
podtoza test rownosci i gtadkosci: postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢
odchytki $ciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,
tynkdéw zewnetrznych, itp.);

— proba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podioza przykleic za pomocg kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 — 10 prébek). Po 3
dniach przeprowadzi¢ prébe odrywania przyklejonych prébek. Jedli materiat izolacyjny zostanie
rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie wystarczajgca
wytrzymatoscig. Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowag
konieczne jest dodatkowe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny,
nalezy rozwazy¢ inne mocowanie (mechaniczne).

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

V. Przygotowanie podtoza
Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych i okiennych, jezeli
nie mozna ich ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
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Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg (Podtoze powinno by¢
rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nierébwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
zastosowaé materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Podtoza z cegiet i elementéw murowych

Podtoze Wymagane czynnos$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Mury wykonane z kurz, pyt oczysci¢ za pomoca miekkiej szczotki, sprezonego
elementow: powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3) i
ceramicznych, pozostawi¢ do wyschniecia
betonowych, luzne resztki lub sku¢ i oczy$cié
gazobetonowych, | wylewki zaprawy ze
betonowych z nieréwnosci, defekty ¥ | sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa tynkarska lub
warstwa i ubytki wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych
fakturowg zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem

wilgoé?

Pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2

oczyscic¢ na sucho za pomocg szczotki
lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

luzne i nienosne
elementy elewac;ji

wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okresow
karenciji

brud, sadza, ttuszcz

zmy¢ woda pod cisnieniem 3 z ewentualnym
dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkéw
czyszczacych, splukaé czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci wyeliminowac przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego stosowac cisnienie max. 200 baréw.

Podtoza z betonu

Podtoze Wymagane czynno$ci przygotowawcze

Rodzaj Stan

Sciany kurz, pyt oczy$ci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego

wykonane z: powietrza ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 i

betonu towarowego, pozostawi¢ do wyschniecia

wykonanego na ; . — =

: luZzne resztki skué i oczyscic
budowie, :
refabrykowanych lub wylewki

P Y y zaprawy ze

elementow — oY p p - : . - r

betonowych nieréwno$ci, skué, zfrezowaé lub zeszlifowac¢, ewentualnie wyréwnac

elementow ' defekty zaprawg wyrdwnawczg z wymaganymi dla uzytych

betonowych i ubytki zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem

2 warstwa fakturowa wilgoc? 2) pozo’stgyvic': do wyschniecia . ’
wykwity 2 oczys$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé

odpowiednio przygotowanym roztworem
luzne i nie wykué, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
nosne murarskim lub zaprawg do betonéw z ewentualnie
elementy wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
elewac;ji i z zachowaniem okreséw karencji
Brud sadza, zmy¢ wodg pod cisnieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
ttuszcz detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
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warstwy zeszlifowac lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpyli¢
mleczka sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod
cementowego | ci$nieniem 2 i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki zmyé wodg pod ci$nieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
szalunkowych | detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
substancji sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia
antyadhezyjny

ch

Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci, wyeliminowac przyczyny
ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 baréw.

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi

Podtoze Wymagane czynno$ci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4 i sprezonego powietrza
mineralnych i kredowanie ewentualnie zmy¢ woda pod ci$nieniem 2 i pozostawi¢ do
wapiennych wyschnigcia
brud, sadza, Zmy¢ woda pod cisnieniem 3) z ewentualnym dodatkiem
ttuszcz detergentdw lub specjalnych srodkéw czyszczgcych, sptukaé

czystg woda i pozostawi¢ do wyschniecia

zluszczenia,

usunagé za pomocg szczotkowania, skrobania 4,

odpryski, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do
odwarstwienia wyschniecia
Mineralne tynki | kurz, pyt, oczysci¢ za pomocg szczotkowania 4 i sprezonego powietrza
podkladowe i kredowanie ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 i pozostawi¢ do
nawierzchniowe wyschniecia
brud, sadza, Zmy¢ wodg pod ci$nieniem 3 z ewentualnym dodatkiem
ttuszcz detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych, sptukac

czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne,

sku¢ i oczysci¢ za pomoca szczotkowania 4), ewentualnie zmy¢

gtuche, wodg pod cisnieniem 3) i pozostawi¢ do wyschniecia
nieréwno$ci, sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskg lub
defekty i wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw
ubytki materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw karenciji
wilgo¢ 2) pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity 2) oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio

przygotowanym roztworem

1) odchyiki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci,

2) wyeliminowac przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego,

3) stosowac cisnienie max. 200 barow

4) stosowanie srodkdw gruntujgcych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajgce

Podtoza pokryte tynkami i farbami wigzanymi organicznie

Podtoze Wymagane czynnosci przygotowawcze
Rodzaj Stan
Powtoki z farb i ztuszczenia, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy pomocy
tynkow odpryski, odpowiednich srodkéw chemicznych (flugowanie), sptukaé
dyspersyjnych odwarstwienia | czystg wodg lub wodg pod ci$nieniem 1 i pozostawi¢ do

powtoki zwarte,
mocne i dobrze

przylegajgce

zmy¢ czystg biezgcg wodg z ewentualnym dodatkiem
detergentow lub specjalnych srodkéw czyszczacych i
ponownym spitukaniem czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia, mozna stosowac dyspersyjne masy klejowe
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1)na zwartych i mocnych podtozach pod powtokami dyspersyjnymi stosowac¢ cisnienie max. 200 baréw,
przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonaé¢ wczesniej prébe, jednak w zadnym przypadku nie
nalezy przekraczac cisnienia 40 baréw. Stosowanie srodkéw gruntujgcych wgtebnych i
wzmachiajgcych podtoze jest niewystarczajgce.

V. Tynki cienkowarstwowe
Ze wzgledu na technike wykonania i wynikajgcy z niej stopien wygtadzenia powierzchni wyprawy
rozrdznia sie odmiany i kategorie tynkéw podane w tabeli. Do odmian tynkow zwyktych zalicza sie
tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kot. 0, I, la) wykonywane sg najczesciej
jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogg byc¢ takze tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.
Tynki pospolite (kot. Il, Ill) mogg by¢ wykonywane jako dwu- lub tréjwarstwowe. W przypadku podtozy o
dobrej przyczepnosci tynki te mogg by¢é wykonywane takze jako jednowarstwowe. Tynki doborowe
wykonywane sg tradycyjnie jako trojwarstwowe o kategoriach IV i IV. Jednak biorgc pod uwage
gtadkos¢ tynku oraz dopuszczalne odchylenia réwnosci powierzchni wyprawy, kategoriom tym
odpowiadajg takze jednowarstwowe tynki gipsowe.

Podziat tynkéw zwyktych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-101 00
(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Odmiana tynku rapowane Kategoria tynkow Wyglad powierzchni

Tynki surowe 0 Nieréwna, z widocznymi poszczegolnymi rzutami
kielni i mozliwymi niewielkimi przeswitami
podtoza

Tynki surowe wyrownane I Bez przeswitéw podtoza, wieksze zgrubienia

kielnig wyréwnane

Tynki surowe $ciggane pacg | la Z grubsza wyréwnano

Tynki surowe pedzlowane 3) | - Z grubsza wyréwnano rzadkg zaprawg

Tynki pospolite 111) Réwna, ale szorstka

dwuwarstwowe

Tynki pospolite 1111) 2) Réwna i gltadka

trojwarstwowe

Tynki doborowe \% Réwna i bardzo gtadka

Tynki doborowe filcowane \Yi Réwna, bardzo gtodka, matowa, bez widocznych
Ziarenek piasku

Tynki wypalane IVw Réwno, bardzo gtadka z potyskiem, o ciemnym
zabarwieniu

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego $cian stanowigcych podtoze o dobrej przyczepnosci
(np. mur z nowej cegty, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii moze by¢ uzyskany przez
bezposrednie naniesienie narzutu na podtoze, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych
(przyp. normowy).

2) Do kategorii tej zalicza sie takze tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko.

3) Odmiana tynku nie ujeta w normie.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$é szczotkg lub watkiem na
wykonane suche podtoze jedng warstwe podkfadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.
Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubosci wynikajagcej z uziarnienia, przy pomocy pacy
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ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego,
zwracajgc szczegoblng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.
Do fakturowania nalezy uzywacé pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni
elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajgcg
liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie
od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢
zabezpieczane warstwg zbrojong i obrébkami blacharskimi. Przed zamontowaniem blacharki nalezy w
miejscu zabezpieczanym wykonaé¢ warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego
wykonania warstwy zbrojonej na elewaciji. Potgczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu
winno by¢ wykonane w sposob pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajgce z pracy
termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw mocowanych w
osciezu.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowaé¢ odpowiedni profil. W o$ciezach stosowac izolacje o
grubosci, co najmniej 3cm.

Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz
otworéw drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

W miejscach potaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowa, okienna, obrébkami blacharskimi, dylatacjami
nalezy zastosowac uszczelnienie.

Do wysokosci 2 m mozna zastosowac $rodek antygrafitti — wedtug dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu termoizolaciji strefy przycokotowej nalezy wykona¢ opaske przy wszystkich elewacjach
budynku wg dokumentacji projektowe;.

9.6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg i ST nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badanh kontrolnych i atestéw jakosci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw

a. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

— Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac¢ nalezy terminy
przydatnosci, zgodnosé wagowa.

— Podtoza:

— Obrabiane podioze musi by¢ wytrzymate, wyrdbwnane, chropowate i oczyszczone z
zanieczyszczen (pytow, ttustych plam, zabrudzen wapnem).

— Geometria podfoza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownosé
powierzchni winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie sg okreslone warunki to:
podtoze nie powinno wykazywac przeswitdw pomiedzy dwumetrowg fatg a powierzchnig
wiekszych niz 5mm, odchylenia podtoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byc¢
wieksze niz +/-5mm na catej dlugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowaé zaniku
zaktadanego spadku). Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione
wiasciwymi materiatami.

b. Badania w czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnos$ci jej marki
i konsystenciji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501 “Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru..

c. Badania przy odbiorze

Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdélnosci:
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—  zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

—  przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku, tgczna grubosé tynku renowacyjnego nie moze by¢é mniejsza ni 2,0cm,

- wygladu powierzchni tynku,

-  prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

-  przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegélnymi warstwami,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

9.7.Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Jednostkg obmiarowa rob6t murowych jest 1m2 - wykonanego kompletnego ocieplenia.

9.8. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogéine"
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do Dziennika
Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i S.T.W. i O.R.
Odbioru robot murarskich dokonuje sie zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych".

9.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoine"
Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej pfaci sie za kazdy m2 wykonania tynkéw i malatury na
$cianach i kazdy metr biezgcy osciezy, opasek i profili ciggnionych wedtug ceny wykonania zaoferowane;j
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

9.10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomocg stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej za-
prawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do
muréw

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Pozostale wymagania:
— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdéw
budowlanych.
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Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity -
aktualizacja z dn.27.05.2004 r.

ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "Ztozone systemy izolacji
cieplnej Z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT15/V.03/2003 "Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - "Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
ZUATT 15/V.07/2003 - "t.gczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty" -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

ZUAT- 15/V111.07/2003 - "Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne" - Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - "tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z
6.09.2002.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 1386).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$S¢ B zeszyt 4 Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Instrukcje i certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03. ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

Kod CPV
45261300-7 — Ktadzenie zaprawy i rynien
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11.1. Roboty blacharskie i dekarskie
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdine".

11.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
zadaniem pod nazwa: ,,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem
klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroclawiu”.

11.1.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
— Wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
— montaz rynien, rur spustowych,
— wykonanie obrébek blacharskich,

11.2. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoélne".
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do zabudowy:

l. papa termozgrzewalna podktadowa na welonie szklanym z gruboziarnistg wierzchnig
posypka mineralng, powlekana asfaltem modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folia,
papatermozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie wtdkniny poliestrowej o gramaturze
250 g/m2, z gruboziarnistg wierzchnig posypka mineralng, powlekana asfaltem
modyfikowanym, strona spodnia zabezpieczona folia,

Il. obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci g=0,55 mm;
1. rynny i rury spustowe — systemowe z blachy tytanowo — cynkowej, wg dokumentacji
projektowej,
V. tapki, zabki, gwozdzie, haki, drut stalowy,
V. uszczelnienia dekarskie,
VI. preparaty grzybobdjcze i ogniochronne, np. Fobos, Biofix lub réwnowazne.

11.3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogoine".
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.
— wyciggarka elektryczna,
— nozyce reczne, reczna pita cyrkulacyjna, nozyce wibracyjne do blachy, gilotyny, gietarki o
blach,
— palnik gazowy jednodyskowy z wezem, maty palnik do obrobek dekarskich, palnik gazowy
dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania duzych powierzchni ),
— butle z gazem technicznym propan — butan lub propan, szpachelka, watek dociskowy z
silikonowg rolka, przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,

11.4. Transport
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdéine".
Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

11.5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne".
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l. Roboty dekarskie — pokrycia z papy:
Wykona¢ hydroizolacje stropodachu w postaci papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego
krycia na dachach nowoprojektowanych.
Konieczne jest oczyszczenie podtoza z kurzu i zanieczyszczen.
Na dachach istniejgcych, w miejscach wykonywania napraw, po zdjeciu istniejgcych warstw
hydroizolacji stropodachu wykona¢ kontrole stanu wylewki cementowej. W razie stwierdzenia ubytkéw
naprawic¢ i uzupetni¢ warstwe do istniejgcej grubosci.
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni oraz
podczas opadow atmosferycznych lub przy silnym wietrze. Prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w
temperaturze powyzej +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Temperatury stosowania pap
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok.
+20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Roboty dekarskie rozpoczg¢ od osadzenia dybli, rynien, hakéw i innego oprzyrzagdowania, a takze
wykonania obrébek detali dachowych takich jak: ogniomury, kominki. Przy spadkach dachu do 5% pape
nalezy wgrzewac¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy spadkach dachu powyzej 5% pape nalezy
wgrzewac pasami prostopadtymi do okapu.

Zaktad wzdtuz rolki powinien mie¢ szerokos¢ okoto 8 cm, zaklad w poprzek rolki 12-15 cm. W trakcie
wykonywania zaktadéw poprzecznych zaleca sie usuniecie posypki ze spodniej warstwy. Miejsca
wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac posypka w celu poprawienia estetyki dachu.

Il Roboty blacharskie — obrébki i parapety:
Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze wyzszej od 5°C. Nie wolno prowadzi¢
prac blacharsko-dekarskich na podtozach oblodzonych. Podtoza pod obrébki naprawi¢, uprzednio
usuwajgc zmurszate i luzne cegty, bgdz beton oraz uzupetniajac ubytki przy uzyciu zapraw
naprawczych. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo -
wapienny oraz na inne materiaty zawierajgce siarke. Rodzaj obrébek musi by¢ dobrany do rodzaju
pokrycia. Nalezy unika¢ bezposredniego stykania sie blach z metalami moggcymi wytwarzac¢ ogniwo
elektryczne. W przypadku ukfadania blach w warunkach omawianych wyzej nalezy wykona¢ izolacjg
blach warstwa papy lub innym materiatem izolacyjnym.
Robdét pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Obrébki wykonac ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na:

— wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody,

— montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),

— montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,

— uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,

— uwzglednienie w szerokosci obrobek grubosci docieplenia w danym miejscu elewaciji.

Mocowanie obrdbek do powierzchni betonowych wykonywaé za pomoca hakdéw; do powierzchni
drewnianych za pomoca tapek i zabek oraz gwozdzi. Potgczenie obrdobek z ofasowanym elementem
budowali nalezy uszczelnia¢ kitem trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy
odttusci¢ wiasciwym rozpuszczalnikiem. Obrdbki naczotkdw i gzymsow wykonywacé z arkuszy blachy
diugos$ci elementu prostoliniowego i tgczy¢ ze sobg na ragbek lezgcy. Obrébki naczétkow i gzymséw
montowac¢ z wtasciwym spadkiem ze zewnatrz budynku.

Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwajny ragbek stojgcy (prostopadle do spadku) i lezgcy
(rownolegle do spadku). Potgczenie z attykami, Scianami, kominami i innymi wystajgcymi elementami z
dachu powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wptyw odksztatcen blachy na tynk, na
przyktad przez zastosowanie obrobki dwuczesciowej. Wysokos¢é wydr i fartuchéw ma wynosié¢ 15 — 18
cm. Arkusze nalezy mocowac do $cian haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Boczne zakonczenia parapetéw zagig¢ do gory, na wys. ok. 2 — 3 cm lub zakonhczy¢ specjalnym
profilem PCV.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Il Roboty blacharskie — pokrycia z blachy:
Podtoze
Niezaleznie od rodzaju blachy, najbardziej odpowiednim podtozem pod tego typu pokrycia sg deski
(najlepiej z drewna iglastego), grubosci 24-40 mm i szerokosci 80-140 mm, tworzgce petne
deskowanie, w ktérym uskok miedzy dwiema sgsiednimi deskami nie moze przekracza¢ 2 mm.
taczenie desek na wpust lub przylge, przy niewielkich rozpietosciach i odpowiedniej sztywnosci
dopuszcza sie tgczenie na styk. Mozna stosowac ptyty wiérowe (np. OSB). Podtoze zaimpregnowaé
przeciwgrzybicznie i ogniochronnie. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna — przeswit na dtugosci 2
m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Deski uktadac strong rdzeniowg ku gorze. Deski przybijaé
gwozdziami o dtugosci 3 do 3,5 razy wiekszej niz grubos$¢ desek. Czota desek powinny stykac¢ sie na
belkach. Szerokosé¢ deski okapowej min. 30 cm. Na poszyciu potozy¢ membrane lub mate oddzielajaca,
zabezpieczajgcg blache przed szkodliwymi dla niej zwigzkami zawartymi w impregnatach i klejach.
Arkusze i pasma mocowaé za pomocg fgcznikéw (tzw. zabek) przybijanych gwozdziami do poszycia.
Liczba zabek zalezy od wysokosci budynku, a wiec od oddziatywania sity ssgcej wiatru.
taczenia
Rozréznia sie dwa typy tgczenia arkuszy i pasm blachy cynkowo-tytanowej: poprzeczne (prostopadte) do
kierunku sptywu wody opadowej i podiuzne (réwnolegte). Potgczenia poprzeczne wykonywac na zaktad
albo pojedynczy lub podwadjny rgbek lezgcy. Potaczenia podiuzne wykonywac poprzez taczenie krawedzi
podtuznych blach na tzw. podwdjny rgbek stojacy, rgbek katowy lub na listwy. Ze sposobow tgczenia na
listwy mozna stosowac: listwa pieciokgtna (przy nachyleniu potaci od 3 do 450), belgijska (25-75°) o
przekroju trapezowym i krawedziach zaokraglonych lub niemiecka (3-90°) o przekroju kwadratowym.
Wybor sposobu fgczenia okreslony w dokumentaciji projektowe;j.

W potaczeniu na rgbek stojgcy tasmy lub arkusze zaginac¢ i tgczy¢ za pomocg specjalnie do tego celu
zaprojektowanych urzgdzen. Rabek stojgcy mocowacé zabkami przybijanymi do poszycia. Potgczenie na
listwe zatrzaskowg pozwala na szybsze ukfadanie i mocowanie elementéw pokrycia. Potgczenie na listwe
tworzg podiuzne krawedzie arkuszy lub tasmy zagiete do géry, dosuniete do listwy i przykryte paskiem
blachy zabezpieczajgcym przed ssaniem wiatru. W tym systemie listwa powinna mie¢ minimalne wymiary
40x40 mm, a boczne krawedzie pasm blachy wywija sie na co najmniej 40 mm. Wigksza wysokosé
zalecana jest przy dachach o niewielkim kacie nachylenia i w regionach o duzych opadach $niegu.
System ten mozna stosowaé przy nachyleniu potaci od 3°. Pasy przytwierdza sie za pomocg zabek,
mocowanych na listwach lub pod nimi. Zabki majg szeroko$é 40-50 mm i sg umocowane dwoma
gwozdziami. tgczniki te stanowig mocowanie przesuwne, dlatego konieczne jest zabezpieczenie blachy
przed zsuwaniem sie poprzez zastosowanie 4-6 zabek statych na listwe. Ze wzgledu na rozszerzalno$é
termiczng, szerokosé paséw musi byé co najmniej 0 5 mm mniejsza od rozstawu listew mierzonego w
Swietle. Dtugos¢ pasa nie powinna przekracza¢ 16 m. Blache uktadaé na macie strukturalnej,
oddzielajgcej i utatwiajgcej wentylacje blachy.

W przypadku wymiany istniejgcego pokrycia, nalezy demontowa¢ je matymi odcinkami, nie
przekraczajgcymi mozliwosci 1 roboczodnidwki. Na nowe lub naprawione deskowanie naktada¢ folie
ochronng lub pape w celu doraznego zabezpieczenie dachu.

V. Rynny i rury spustowe:
Rynny z blachy tytanowo - cynkowej powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadane wielocztonowo - potgczenia pionowe i poziome rur spustowych
wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Pionowe ztgcza powinny mie¢ postac¢ zaktadu o
szerokosci 20mm. Ztgcza poziome powinny posiadaé¢ zaktad 30mm z obustronnym oblutowaniem na
catej dtugosci. Ztgcza pionowe powinny sie znajdowac z boku rynny spustowej, jako dostepne z
zewnatrz dla umozliwienia napraw. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wnetrza
rynny. Rynny powinny by¢ odsuniete od $cian lub gzymséw o min. 5 cm. Minimalne
stosowane spadki rynien 0.5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigeksza sztywna dtugos¢ nie powinna
przekracza¢ 20 m. Zaktady odcinkéw rynien wykonywac¢ w kierunku sptywu wody. Na kazdym
zatamaniu rynny stosowac oparcie na uchwycie rynnowym. Naroza o kacie <120 nalezy usztywniaé
trojkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zewnetrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosowaé
ptaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia pofaci oraz zastosowanego przekroju
rynny (min. 25 x 4 mm). Mocowac je do podtoza minimum dwoma gwozdziami, w zgtebieniach o
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grubosci ptaskownika, w odstepach 50 — 80 cm. Denka rynien nalezy dopasowac do ich przekroju i
taczy¢ z rynng przez dwustronne lutowanie. Potgczenie wpustu rynnowego z rurg spustowg powinno
by¢ oblutowane obustronnie.

Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej nalezy montowaé po wykonaniu tynkéw $cian. Zigcza
pionowe rur spustowych wykonac¢ na zaktad szerokosci min. 20 mm, a ztgcza poziome na zaktady
szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zaktaddéw. Pionowe ztgcza rur powinny by¢
dostepne i zwrécone na zewnatrz. Rury powinny by¢ odsuniete od scian lub gzymsdéw o ok. 5 cm, a ich
odchylenie od linii prostej nie wieksze niz 3 mm na diugosci 2 m. Rury spustowe nalezy mocowaé
uchwytami nie rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach rur oraz pod kolankami. Uchwyty nalezy
mocowac w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowe;j
na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi wystepy budowli i gzymsy. Nad uchwytami nalezy
przylutowaé obrgczki o szerokosci 3 + 4cm wykonane z tego samego materiatu, ktére zabezpieczg rury
przed zsuwaniem. Uchwyty do rur spustowych dostosowaé¢ do grubosci ocieplenia. Rury spustowe
nalezy wpig¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej przez przykanaliki.

11.6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, poziomow i piondw, estetyki wykonania, sprawdzenia jakosci robo6t dekarskich i
blacharskich.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektows,
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora Nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac montazowych,
— w odniesieniu do wiasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich (kontrola koncowa) -
po zakonczeniu prac.

Kontrola powinna obejmowaé nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
— sprawdzenie podtoza - przed przystgpieniem do robot,
— sprawdzenie materiatow
— badanie prawidtowosci wykonania robot:

o sprawdzenie wygladu zewnetrznego robét — badanie polega na ogledzinach i
stwierdzeniu wystepowania takich wad, jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej itp.

o poziom i ptaszczyznowos$¢ deskowania,

prawidtowos¢é utozenia membrany dachowej,

o sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy blachy i papy — badanie polega na
stwierdzeniu, czy tgczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z normg i
instrukcjg montazu wybranego producenta,

o Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym takze papy warstwy wierzchniej
do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez ogledziny, czy zostaty
zachowane wymagania dotyczgce sposobu ich utozenia (przyklejenia papy do
podtoza, rownosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie
odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m2).

o sprawdzenie szczelnosci pokrycia — badanie nalezy przeprowadzi¢ w wybranych
przez komisje miejscach sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to mozna byto
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min.
zraszaniu wodg w sposoéb podobny do dziatania deszczu i obserwowaé, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia i czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob
umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

o
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o prawidtowos¢ spadkow i szczelnosé pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w miejscach
narazonych na zatrzymywanie i ew. przeciekanie wody (albo po deszczu, albo po
poddaniu pokrycia przez 15 minut dziataniu strumienia wody).

o sprawdzenie rynien — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg
normg wykonania uchwytow, denek i wpustoéw rynnowych oraz potgczen
poszczegolnych odcinkdw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg
dziur lub peknieé. Spadki i szczelnos¢ nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do
rynien.

o sprawdzenie rur spustowych — badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z
normg potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach,
braku odchylen rur od prostopadtos$ci i kierunku pionowego. Nalezy tez
sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur i pekniec.

o sprawdzenie zabezpieczeh dachowych polega na stwierdzeniu zachowania
wymagan wykonania zabezpieczen przy kominach, murach i innych elementach
dachu, jak wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp.

11.7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".
Jednostkg obmiarowg robot jest:
— 1 m2 - powierzchnia dachu, opierzenia blacharskie,
— 1 m - dtugosé rynien, rur spustowych,

11.8. Odbiér
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

11.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne.
Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,
— zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m" rynien, rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonania potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
Roboty dekarskie
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,
— zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

11.10. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
Normy:
— PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.
— PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania. Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i certyfikaty producenta.
— PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
— PN-B 94701:1999 - Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych.
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PN-EN 516:1998 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia umozliwiajgce
chodzenie po

dachu. Pomosty, stopnie szerokie i waskie.

PN-EN 517:1999 - Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 12951:2005(U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Drabiny dachowe
zamocowane nastate.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych

z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-61/B-10245 -

.Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

PN- EN — 844 — 1: 2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
Dotyczace tarcicy.

PN- EN — 844 — 1: 2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspdlne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogodine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-04. ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM
STOLARKI

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

Instalowanie stolarki budowlanej

Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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12.1. Roboty: instalowanie stolarki budowlane;j
Ogdlne wymagania podano w ST 00. "Wymagania ogdlne"

12.1.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zadaniem pod
nazwa: ,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie ocieplenia wraz z montazem klimatyzacji
przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

12.1.2. Zakres
Prace obejmuja:
— montaz stolarki i Slusarki drzwiowej zewnetrznej,
— montaz Slusarki okiennej zewnetrznej,
— montaz stolarki okiennej z PCV.

12.2. Materiaty
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne"
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiadac:

—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

W przypadku materiatéw o ograniczonym terminie przydatnosci do stosowania, termin ten powinien by¢
okreslony na opakowaniach.
Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt okreslone w dokumentac;ji projektowe;:
l. Stolarka okienna z 5-cio komorowego PVC,
Il Drzwi zewnetrzne stalowe antywtamaniowe.
M. Systemy fasadowe aluminiowe.
V. Wewnetrzne przegrody przeszklone na konstrukcji z profili aluminiowych.
V. Wewnetrzne przegrody przeszklone na konstrukgcji z profili aluminiowych — przeciwpozarowe.

VL. Okna zewnetrzne — pozarowe, aluminiowe, kolor zgodnie z dokumentacjg projektows, ,

VII. taczniki - kotwy montazowe lub $ruby oscieznicowe, wg wskazan producenta. Wszystkie
taczniki winny byé cechowane,

VIII. Pianka poliuretanowa montazowa,

IX. Silikon,

X. Dyble metalowe,

Xl.  Zaprawa tynkarska gipsowa,
XIlI. Farby lateksowe zgodne z dokumentacjg projektows.

Zaleca sie wbudowanie stolarki konfekcjonowanej, tzn. wyposazonej w okucia. Okucia majg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, taczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo — ostonowe.

Wymiar drzwi liczony jest w Swietle otwartych drzwi, pomiedzy skrzydtem a oScieznica.

Podziaty, sposéb otwierania, kolor - wg zestawienia.

I.  WLASCIWOSCI TECHNICZNE OKIEN PVC:
Okna o konstrukcji z profili PCV, jednoramowe, szklone szktem zespolonym, o max. wspoétczynniku
U =1,8 W/m2K.
Profile pieciokomorowe, okucia ze stali nierdzewnej. Okna wyposazone w nawietrzaki okienne.
Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC:
Do wykonywania okien powinny by¢ stosowane ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC-U), ksztattowniki oscieznic i skrzydet przyciete pod katem 45° powinny by¢ potgczone w narozach
metodg zgrzewania.
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Slemiona i stupki. Potgczenia $lemion z elementami oécieznicy w oknach dwurzedowych, stupkéw z
elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych powinny by¢ wykonane z zastosowaniem tgcznikow
mechanicznych.

Ksztaltowniki metalowe. Sztywnos$é ram oscieznic i skrzydet powinna by¢ zapewniona przez stalowe
ksztattowniki wzmacniajgce umieszczone na catym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiardw,
ksztattowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztattownikéw tworzywowych i osadzone w
odpowiednich komorach powinny by¢ z nimi tgczone za pomocg wkretéw samogwintujgcych.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg co najmniej 275 g /
m2.

Listwy przyszybowe. Do mocowania i uszczelniania szyb we wrebach skrzydet okien od strony
wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe z uszczelkami wcisnietymi fabrycznie w kanat na
uszczelke lub wspétwyttaczanymi z ksztattownikami listew. Listwy przyszybowe nalezy dobieraé¢ w
zalezno$ci od grubos$ci zastosowanego oszklenia.

Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi
balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznicg
(stupkiem, siemieniem) powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863.
Uszczelki przylgowe powinny by¢ osadzane w sposob ciggty, bez naprezania, na catym obwodzie okien
i drzwi balkonowych, w kanatach przylgi zewnetrznej o$cieznicy (stupka, slemienia) oraz w kanatach
przylgi wewnetrznej skrzydta. Obie uszczelki przylgowe (zewnetrzna i wewnetrzna) powinny by¢ ciggte,
a potaczenie stykéw ich koncéw powinno by¢ usytuowane w potowie dtugosci gérnego poziomego
ramiaka skrzydfa.

Okucia. W oknach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz
do obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad slemieniem
nalezy stosowa¢ zamykacze sterowane z poziomu podiogi. Wyposazenie w okucia zamykajace,
taczgce, zabezpieczajace i uchwytowo — ostonowe, dobrane pod wzgledem estetycznym i uzytkowym.
Rodzaj oku¢, klamek, zamkéw itd. przed montazem okresli Inspektor, w uzgodnieniu z uzytkownikiem
pomieszczenia.

Osadzanie szyb. Do szklenia okien stosowaé szyby bezbarwne przezierne, zespolone, produkowane
w postaci zestawdw szklanych sktadajgcych sie z dwdch szyb potgczonych w sposob szczelny na
obwodzie i oddzielonych od siebie przektadkg dystansowg. W przestrzeni miedzyszybowej powinno sie
znajdowac osuszone powietrze, albo gaz szlachetny (krypton lub argon). Rodzaj powtok kontroli
stonecznej wg dokumentacji projektowe.

Skrzydta okien i drzwi balkonowych powinny by¢ szklone szybami zespolonymi, jednokomorowymi
4+4/16, o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez
uwzglednienia wplywu mostkéw cieplnych) Uos = 1,1 W/(rri2.K). Szyby zespolone powinny spetniac
wymagania PN-B-13079:1997.Szyby powinny by¢ osadzane na podktadkach (podporowych i
dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od potozenia osi obrotu skrzydta. Podktadki nie
powinny stanowi¢ przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu.
Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach nalezy stosowaé listwy przyszybowe oraz uszczelki
osadcze.

Zigcze szyby zespolonej powinno by¢ szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a konstrukcja ztgcza
powinna by¢ taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie nastepowata utrata szczelnosci
szyby. Szyby zespolone posiadajgce prawidtowe ztgcza powinny by¢ catkowicie przejrzyste i przy
wahaniach temperatury nie powinno wystepowac roszenie, zaréwno na wewnetrznych, jak i
zewnetrznych powierzchni szyb.

Otwory do odprowadzania wody, odpowietrzajace i odprezajace. W dolnych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet oraz w slemionach powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania
wody opadowej z oscieznicy. Otwory powinny mie¢ ksztatt podtuzny o wymiarach nie mniejszych niz 5 x
30 mm. Liczba otworéw w jednym elemencie powinna wynosi¢ co najmniej 2. W gornych poziomych
elementach oscieznic i skrzydet powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajgce i odprezajgce. Otwory
powinny mie¢ ksztait podtuzny o wymiarach nie mniejszych niz 4 x 28 mm lub okragty o srednicy nie
mniejszej niz 0 5 mm.

Wykonywanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna i drzwi balkonowe
wspotczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 -=- 1,0 m3/(m.h.daPa2/3), nalezy wykonac¢ szczeliny
infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w gérnych poziomych przylgach skrzydta. Wyciecia
powinny by¢ wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na dtugosci 3,0% catkowitej
dtugosci szczelin przylgowych. Wyciecia nalezy wykonaé w sposob labiryntowy, tj. jedno wyciecie w
uszczelce zewnetrznej usytuowane w srodku rozpietosci gérnego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w
uszczelce wewnetrznej w odlegtosci min. 5 cm od narozy. Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych
powinny by¢ zastgpione uszczelkg ptaska.
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Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu
okien i drzwi balkonowych pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinno by¢ wigksze niz
1/300 (zgodnie z PN-EN 12210:2001 - klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czotowego.
Sprawnos$¢ dziatania skrzydet. Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna powinien by¢ ptynny,
bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna. Sita potrzebna do uruchomienia okué
zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 daN. Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 daN.

Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia statyczne silg skupiong dziatajgca w ptaszczyznie skrzydta.
Skrzydta okien poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydia i
przytozonej do ramiaka skrzydfa od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny
zachowa¢ sprawnosc¢ dziatania zgodng z p. 3.5.2. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz
naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle lub o$cieznicy.

Sztywnosé skrzydet na obciagzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dzialajaca prostopadie
do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta okien, poddane obcigzeniu dynamicznemu, a nastepnie
statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajgca prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie z BN-
75/7150-03 nie powinno powodowaé widocznych uszkodzen skrzydta i szklenia.

Wodoszczelnosé. Okna nie powinny wykazywac przeciekéw wody przy zraszaniu ich powierzchni
wodg w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy réznicy cisnieh Ap = 150 Pa, tzn. powinny spetniaé
wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001.

Izolacyjnos$¢ akustyczna. Izolacyjnos¢ akustyczng wiasciwg okien oszklonych szybami
zespolonymi, jednokomorowymi 4+4/16 powinna wynosi¢

Poz. Typ okna Klasyfikacja akustyczna n
wg wskaznika wg wskaznika wg wskaznika
Ra21 klasa OK2 Rai3' klasa OK1 Rw4)
klasa RW
3 2 3 4 5
1 Okna state (nieotwierane) i OK2-26 OK1-29 Rw = 30

okna otwierane jednodzielne  (28< RA2<30) (31< RA1<33) (30sRw<34)
szczelne i rozszczelnione

2 Pozostate okna otwierane i OK2-29 OK1-32 Rw =35
drzwi balkonowe szczelne i (31< RA2<33) (34=< RA1<36) (35<Rw=<39)
rozszczelnione

11 w nawiasach podano zakres wartosci wskaznikow objetych dartg klasg wg Instrukcji ITB
369/2002 2) klasyfikacja podstawowa

3) klasyfikacja uzupetniajgca

4) klasyfikacja dodatkowa

W przypadku zastosowania innych rodzajow szyb zespolonych wartosci wskaznikéw RA2, RAI i

Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustala¢ na podstawie indywidualnych badan
przeprowadzonych wg PN-EN 20140-3:1999.

Wptyw zmiennych temperatur na wtasciwosci uzytkowe. Okna i drzwi wykonane z ksztattownikow
powinny spetnia¢ wymagania zakresie przepuszczalno$ci powietrza i w zakresie wodoszczelnosci po
wykonaniu 10 cykli nagrzewania zewnetrznej powierzchni wyrobéw w temperaturze 75 £ 5°C w ciggu 8
h i chtodzenia w temperaturze 20 + 2°C w ciggu 16 h.

Il. WLASCIWOSCI TECHNICZNE DRZWI ZEWNETRZNYCH - ANTYWLAMANIOWYCH:

Stosowac drzwi w gotowym kompletnym systemie antywtamaniowym — klasa 3 lub 4 — w uzgodnieniu z
Inspektorem oraz uzytkownikiem budynku.

Konstrukcja: drzwi zewnetrzne przylgowe. Konstrukcja skrzynkowa z blachy stalowej wzmocniona
konstrukcja z profili stalowych lub pretéw hartowanych.

Wypetnienie: blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor wg zestawienia.
Wypetnienie z pianki poliuretanowej lub wetny mineralnej.

Izolacyjnosé cieplna: U max = 1,2 W/m2K
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Okucia: ze stali nierdzewnej. Wyposazenie w okucia zamykajace, tgczace, zabezpieczajgce i
uchwytowo — ostonowe, dobrane pod wzgledem estetycznym i uzytkowym. Rodzaj i klasa okué
odpowiadajgca klasie antywtamaniowosci catych drzwi.

Zamki: min. 2 szt. wpuszczane, centralne, wielopunktowe, ryglowane w obu kierunkach. Przed
montazem zamkéw Inspektor w uzgodnieniu z uzytkownikiem pomieszczen okresli sposéb wykonania

okuc.

Klamki: zintegrowana z szyldem i zamkiem. Rodzaj klamki, belki, dzwigni antypanicznej itd. (o ile nie
jest okreslony w dokumentacji projektowej) przed montazem okresli Inspektor, w uzgodnieniu z
uzytkownikiem pomieszczenia.

Zawiasy: 3 szt, wzmocnione, z petng regulacjg. Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej réwnorzedne
rodzajowi i klasie zamkéw. Zawiasy mocowane przez producenta, w komplecie drzwi z o$cieznica.
Komplet trzpieni antywywazeniowych.

Uszczelki: gumowe, na obwodzie os$cieznicy.

Oscieznice: ze spawanych ksztattownikéw stalowych o grubosci 2 do 5 mm, dwukrotne malowanie
proszkowo na kolor wg zestawienia. Trzy zawiasy. Przektadka termiczna.

Progi: regulowane, stalowe, z przektadkg termiczng i uszczelka.

Naswietla: szklenie zespolone, antywlamaniowe.

12.3.

Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robo6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

12.4.

Transport

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

Stolarke i slusarke przewozi¢ w sposob wskazany przez producenta, w pozycji pionowej, dobrze
zamocowang, zabezpieczong przed zarysowaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

12.5.

Wykonanie robét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogoélne".

Typy stolarki i slusarki, wymiary, sposéb otwierania — wg zestawienia w projekcie wykonawczym.

Przed ztozeniem zamdéwienia nalezy wymiary zweryfikowaé na budowie a zaistniate rozbieznosci
uzgodnic¢ z projektantem.

Sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania otwordéw, szerokos¢ otworu powinna byé o 20 do 30 mm
wieksza, a wysokos¢ o 35 do 50 mm wieksza od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania o$ciezy, a zaistniate
wady usungé. Powierzchnie naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke i Slusarke zabezpieczone folig ochronng
przechowywa¢ w miejscach nie narazonych na dziatanie promieni stonecznych. Stolarke i Slusarke wraz
z okuciami dodatkowo zabezpieczyC przed zabrudzeniami piankg montazowg, zaprawg murarska,

farbami itd.

Przed montazem zdjaé¢ skrzydta z oscieznic. Montaz wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Stolarke i slusarke montowac¢ wg instrukcji producenta. Gtéwne zasady montazowe:

ustawi¢ oscieznice w otworze na klockach nosnych z pozostawieniem luzow
montazowych,

zamocowac wstepnie za pomocg klindw, klinowaé w narozach, klinowanie w potowie
dtugosci i wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcern oscieznicy, uniemozliwiaé
osadzanie skrzydet i ptynne ich otwieranie,

doktadnie ustawi¢ pion i poziom przy pomocy poziomicy,

ustawi¢ przekatne i swiatto oscieznicy przy pomocy miary zwijanej, dopuszczalne réznice
przekatnych nie mogg przekraczaé¢ 2 mm na dtugosci do 1 m, 3mm na diugosci powyzej 1
m,

mocowac trwale za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew, w przypadku kotew nalezy
je zamocowac do oscieznicy przed fozeniem jej w otwor okienny, otwory na dyble wiercié¢
po ustawieniu oscieznicy w murze, rozmieszczenie i ilos¢ kotew okresla producent,
zatozy¢ skrzydta i sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.
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Szczeliny miedzy oécieznicg a murem wypeti¢ piankg poliuretanowa. Wypetnianie przeprowadzac
w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Po stwardnieniu pianki i usunieciu nadmiaru przystgpi¢ do obrébki.
Folie ochronng zdja¢ jak najszybciej po montazu.

Otwory w murze wykonczyé listwami naroznymi, otynkowa¢, pomalowaé w kolorach zgodnych z
dokumentacjg projektowa, styk z oscieznicg wykoriczy¢ silikonem akrylowym.

Sprawdzi¢ stan elementéw i okué, usung¢ wszelkie zabrudzenia. Niedopuszczalne jest
czyszczenie srodkami scierajgcymi i zrgcymi.

Przy osadzaniu oscieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katéw prostych, rownych dtugosci
przekatnych oraz réwnolegtosci przeciwlegtych bokéw. Sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydfa powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i
przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

12.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
— jakosci materiatéw zgodnie z odpowiednimi normami,
— zgodnosci robét z dokumentacijg techniczna,
— zgodnosci wymiarow,
— stanu i wygladu elementéw,
— utrzymania pionu i poziomu elementow,
— ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowosci montazu,
— szerokosci szczelin montazowych,
— prawidtowosci wykonania montazu piankg montazowa,
— prawidiowosci montazu parapetow,
— prawidlowosci regulacji skrzydet okiennych,
— prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych i okuc.

12.7. Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdélne".
m2 - drzwi w $wietle osadzonych oscieznic,
szt. — oscieznice,
m2 — powierzchnia wykonczonych osciezy okiennych.

12.8. Odbioér
Ogdlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdine.
Kierownik Budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisdw w Dzienniku
Budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
Dziennika Budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W. i O.R.

12.9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogélne".
Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiardw,
sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowg
obejmuije:

Oscieznice drzwiowe (szt.) :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie rob6t montazowych oscieznic drzwiowych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Stolarka drzwiowa za (m2) :
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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wykonanie robét przygotowawczych,
wykonanie rob6t montazowych stolarki drzwiowej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Stolarka okienna za (m2) :

12.10.

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robét montazowych okien,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreélaja:

Normy:

PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania wraz ze
zmianami.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-10085:1988 stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan.
PN-75/B-94000 ,Okucia budowlane. Podzial’

PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”
PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”
PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”
PN-EN 12207:2001 ,Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania”

PN-EN 13115:2002 ,Okna. Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych. Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”

PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”
PN-EN 1027:2001 ,Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania”

PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i Zzaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1: Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne witasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie
wspétczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i taS8my uszczelniajgce do
drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych”

PN-EN 107:2002 (U) ,Metody badan okien - Badania mechaniczne”

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

Pozostatle wymagania:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (aktualnie
obowigzujgce): Roboty ogélnobudowlane; Roboty wykonczeniowe;

przepisy bhp przy robotach dotyczgcych osadzania stolarki okiennej i transportowych;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 05. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OPASKI
WOKOL BUDYNKU

KOD CPV

45233000-9 — Obrzeza betonowe
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania obrzezy betonowych przy realizacji zadania ,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie
ocieplenia wraz z montazem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrzezy betonowych zwigzanych opaska wokét budynku Hali Sportowe;j.
Roboty wchodzace w sktad ST-03:
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.
Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie
powierzchnie kostki betonowej szarej .

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej.

Do wykonania robot mogg by¢

stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z

pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z

pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowanych materiatdw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” p-kt 2.

2.2.0brzeza betonowe
2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw obrzezy
| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka, m
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Gatunek 1
1 +8
b, h +3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypuktos$¢é powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia ograniczajgce powierzchnie

krawedzi i narozy gorne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2
dtlugosé, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4 Sktadowanie

Betonowe obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzeza nalezy ukfadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego sktadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3.Lawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadaé wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo§¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.4. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B
20 (urzgdzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wode pitna.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczgcych rodzaju
domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadaé¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe
powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne
stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gd6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robat.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpadoéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 o
odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych obcigzenia
zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikéw;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo
konstrukgciji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdIne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

45



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykonac¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczyé¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- prety zbrojeniowe;

Do materiatéw, ktoérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do

wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
badan

1 Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badan | Powierzchnig Wyniki

z wybranych zbada¢ powinny by¢
losowo nieuzbrojonym okiem. zgodne z
elementow w Do ew. sprawdzenia wymaganiami
kazdej gtebokosci wad uzy¢
dostarczanej dostepnych narzedzi
partii wyrobéw (np. liniatéw z
liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 mikrometrow, itp.)
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzagdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdbw w zakresie wymagan.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST-6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacjg
projektowg i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdine” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
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-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robdt;

9.2.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.,
Nr 62, poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST - 06 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
OPASK| WOKOL BUDYNKU

KOD CPV

45233000-9 — Nawierzchnia z kostki betonowej
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1 Wstep.

11 Przedmiot S.T.W.iO.R.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
chodnikéw i podjazdéw przy realizacji zadania ,,,Remont budynku Hali Sportowej w zakresie

3 »

ocieplenia wraz z montazem klimatyzacji przy ul. Parkowej 14 we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania S.T.W.IO.R .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét.

13. Zakres robét objetych S.T.W.iO.R.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz 7,
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg w fazie
produkciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne".

2. Materialy

2.1, Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac atest wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

wytrzymatosci na uciskanie

nasigkliwosci

odpornosci na dziatanie mrozu

Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych z wymaganiami podanymi
w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN - 80/6775-03/01 , BN - 80/6775-03/02 i normy
niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kostki:

grubos¢ : £ 5 mm,

wymiary w rzucie : £ 3 mm .

2.2. Piasek na podsypke.
Piasek Srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

23. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzet.
Uktadanie elementéw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia
zageszczarkg ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
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6.. Kontrola jakosci.

6.1.Kontrnla jakosci materiatéw.

Whbudowane materiaty muszg spetiaé wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana kostka powinna
posiadac¢ atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z norma, PN-88/B-04481.
Dokfadnos¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg, 3 metrowq. Najwieksze zagtebienie pod
tatg nie moze przekracza¢ 3 cm .

Szerokosé spoin pomiedzy elementami max. 3 mm. Spoiny winny by¢ zalane zaprawg, cementowa na petna,
grubosc¢ elementow.

7. Obmiar robét
Jednostkg, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.
llos¢ robdt zostata okreslona w przedmiarze robot

8. Odbior robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt witasny w wyznaczonym terminie.

9. Podstawa platnos¢.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych roboét jest przyjecie ich przez Inspektora. Cena jednostkowa obejmuije :
Zakup materiatéw i dostarczenie na miejsce wbudowania

Wykonanie chodnika ,

Wykonanie niezbednych badan.

Ogolne warunki i zasady ptatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,Wymagania ogdlne".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic; parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
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