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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

ZAKRES OPRACOWANIA:
= wewnetrzna instalacja klimatyzacji VRF
= wewnetrzna instalacja odprowadzenia skroplin
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Czesc¢ graficzna projektu wykonawczego:

PW_RYS.KL-01 RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA VRF
PW_RYS.VRF-01 - SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI
PW_RYS.VRF-02 - SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACJI




I. WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezgco w trakcie projektowania
Obowigzujace przepisy i normy

Podkfady architektoniczno-budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji klimatyzacji w ramach zadania inwestycyjnego pn.
REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W ZAKRESIE OCIEPLENIA WRAZ Z MONTAZEM KLIMATYZACJI
PRZY UL. PARKOWEJ 17 WE WROCLAWIU.

3. DANE OGOLNE
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
= wykonanie instalacji klimatyzacji w systemie VRF
= wewnetrzna instalacja odprowadzenia skroplin

4. STANISTNIEJACY
Budynek posiada istniejacq instalacje ogrzewania sktadajgcq sie z nagrzewnic gazowych. Istniejgce sanitariaty
na terenie obiektu nalezy wykorzystac przy projektowanym systemie odprowadzenia skroplin z jednostek
wewnetrznych.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - KLIMATYZACJA

Istnigjgca Hala Sportowa wyposazona bedzie w klimatyzacje realizowang z wykorzystaniem projektowanych
klimatyzatorow w systemie VRF, zapewniajgcych pokrycie zyskow ciepfa w okresach letnich wraz z ptynng
requlacjg temperatury. Ukfad pracowat bedzie na czynniku chfodniczym R-410A. Powietrze schfodzone
dostarczane bedzie bezpo$rednio przez urzadzenie pracujgce wylgcznie na powietrzu obiegowym. W celu
lepszej dystrybucji powietrza w Hali Sportowej przewidziano montaz dysz nawiewnych np. typu SVS5.

Skropling z klimatyzatorow odprowadzane bedq grawitacyjnie projektowanym systemem przewodéw
odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewodow 1-2%.

Zestawienie projektowanych klimatyzatorow przedstawiono w tabelach ponizej.

UKLAD VRF-01 (HALA SPORTOWA)

Nr pom. Nazwa modelu llosé Typ
01 ARXCO90GTEH 4 High static pressure duct(DC Fan)
(upgrade)

Uwaga - dobrane klimatyzatory stanowiq jedynie rozwigzanie przykiadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
innych typow oraz producentéw materiatéw i urzadzen o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w
niniejszym opracowaniu.

6.1. NSTALACJA CHtLODNICZA NA POTRZEBY ZASILENIA JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
Proj. instalacja chfodnicza pracujgca na czynniku chtodniczym R-410A zasilajgca klimatyzatory poprowadzona
bedzie systemem rurociggdw miedzianych z projektowanych agregatow chfodniczych — jednostek zewnetrznych,
Zlokalizowanych na zewnatrz, jak najblizej jednostek wewnetrznych, zgodnie z opracowaniem graficznym.
Czynnik chtodniczy R-410A, na potrzeby zasilenia klimatyzatoréw przesytany bedzie wymuszonym mechanicznie
obiegiem pompowym z proj. jednostek zewnetrznych.

Transport czynnika chfodniczego odbywat sie bedzie proj. systemem przewoddw miedzianych o roznych
Srednicach, zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje nalezy wykonac ze specjalnych chtodniczych rur




miedzianych wg PN-EN 12735-1, taczonych lutem twardym — potaczenia nieroztaczne.

Z uwagi na minimalizowanie strat cisnienia w projektowanej instalacji stosowac nalezy dedykowany dla
wybranego systemu zestaw ksztattek i rozdzielaczy danego producenta (np. tréjniki typu ,Y” itp.)

Projektowane przewody w obrebie kondygnacji prowadzi¢ nalezy pod stropem w wolnej przestrzeni sufitu
podwieszonego z zapewnieniem dostepu do armatury. W innych przypadkach przewody prowadzi¢ nalezy w
obudowach z GK lub w bruzdach sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur PE lub PCV uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujgcych przewéod z izolacja.
Wykona¢ przebicia w migjscach przejScia przewoddw przez $ciany. Przewody przy przejsciach przez strefy
oddzielenia pozarowego uszczelnic nalezy masami ognioochronnymi, zgodnie z aprobatg producenta.

6.2. IZOLACJA PRZEWODOW CHtODNICZYCH
Obie rury gazowq i cieczowq nalezy odpowiednio zaizolowac, aby nie nastepowata wymiana ciepta pomiedzy
rurami oraz pomiedzy rurg a otoczeniem. Wtasciwy sposob izolacji przewodow przedstawiono na schemacie w
opracowaniu graficznym.

Zalecane minimalne grubo$ci izolacji dla poszczegdlnych Srednic projektowanych przewodow:
= (@6,35mm - min. gr, izolacji: 10mm
= 29,52mm - min. gr, izolacji: 11mm
= (@12,70mm - min. gr, izolacji: 12mm
= (@15,88mm - min. gr, izolacji: 12mm
= (219,05mm - min. gr, izolacji: 13mm
= (@322,22mm - min. gr, izolacji: 13mm

Rurociggi zaizolowac termicznie oraz przed kondensacjq pary wodnej otuling kauczukowg przyktadowo w
systemie KAIMANN KAIFLEX ST. Przed montazem izolacji kolejne powierzchnie wyczy$cic ptynem czyszczacym.
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

W przypadku odcinkow prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy zastosowac zabezpieczenia od uszkodzen
mechanicznych w postaci ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej. Aby nie doszio do uszkodzenia termicznego
izolacji ze spienionego kauczuku (nagrzewanie sie ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej) nalezy zastosowac
dodatkowg izolacje w postaci wetny mineralnej pomiedzy rurociggami izolowanym spienionym kauczukiem, a
ptaszczem z blachy.

6.3. PROJEKTOWANE JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
Czynnik chfodniczy R-410A wytwarzany bedzie przy uzyciu proj. jednostek zewnetrznych, np. typu
AJYO90LELDH lub réwnowazne (dobdr konkretnych urzgdzen wg opracowania graficznego).
Proj. jednostki zewnetrzne posadowi¢ nalezy na stalowej podkonstrukcji wsporczej, z zastosowaniem podktaddw
antywibracyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja wg opracowania graficznego.

Rurociggi na zewnatrz budynku nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku. Przewody mocowac przy
pomocy zawieszen i podpor systemowych ze stali ocynkowanej galwanicznie. Uchwyty z wkiadkg tlumigcq
EPDM. Przy przejsciu przewodow przez przegrody osadzi¢ w tulejach wigkszych o 2 dymensje od Srednicy
rurociggow, oraz wypetnic materiatem elastycznym.

Zestawienie projektowanych jednostek zewnetrznych przedstawiono w tabelach ponizej.
Nazwa modelu llosé Typ
AJYO90LELDH 4 J-IVL Heat pump

6.4. PROBA SZCZELNOSCI
Po wykonaniu wszystkich potaczefi przeprowadzi¢ nalezy probe szczelnoci instalacji poprzez napetnienie
azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa i po 24h sprawdzeniu potaczen przewododw cieczowych i gazowych.
Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmian ci$nienia testowego o 0,07 MPa.




6.5.REGULACJA WYDAINOSCI KLIMATYZATOROW
Regulacja wydajnoSci  projektowanych  klimatyzatorow realizowana bedzie za pomocq indywidualnych
nasciennych paneli sterowania. Zastosowane sterowniki powinny mie¢ moZliwos¢ podfgczenia pod centralny
system sterowania dla cafego budynku.

6.6. ODPROWADZENIE SKROPLIN Z KLIMATYZATOROW

Skropliny z projektowanych jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy grawitacyjnie systemem
projektowanych przewodéw odptywowych z zachowaniem spadku prowadzenia przewodéw 1-2%. Przewody
odptywowe skroplin podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego z zastosowaniem syfonow podtynkowych
do skroplin z blokadg antyzapachows, zgodnie z opracowaniem graficznym. Instalacje wykonac z rur i ksztattek
PVC-HT. Srednice przewodéw DN25 przy bezpo$rednim odejsciu od klimatyzatora i DN32 na odpfywach
zbiorczych. Przewody prowadzone bedg po $cianach, w obrebie stropu podwieszonego lub w obudowach z ptyt
GK.

6. WYTYCZNE BRANZOWE
1. BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.1 W przegrodach budowlanych wykonac otwory na przejScia kanatami wentylacyjnymi, a przejscia przez
przegrody budowlane uszczelni¢ z dylatacjg

2. BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Zasili¢ elektrycznie klimakonwektory
2.2 Wszystkie urzadzenia odpowiednio uziemic

3. BRANZA INSTALACYJNA

3.1 Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac regulacji uktadow i pomiaru wydajnosci wentylatorow

3.3 Roboty zwigzane z montazem kanatow wentylacyjnych wykonac jako pierwszy etap robét instalacyjnych

3.4 Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu A/l
wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(10).77 z blachy stalowej ocynkowanej faczone na
uszczelke gumowg na cafej szerokoSci kotnierza. Kofnierze nalezy faczy¢ na Sruby kadmowe.
Mocowanie kanatow do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z
katownikéw stalowych o szeroko$ci 20 mm i podwieszeri z pretéw gwintowanych o @8mm. Mocowania
rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 1000 mm

3.5 Wymagana minimalna grubo$¢ blachy do kanatow wentylacyjnych réwna 1 mm

3.6 Kanaty nalezy wykonac w klasie szczelno$ci B wedfug Rozporzadzenia Ministra. Infrastruktury (Dz.U.
02.75.690)

3.7 Zapewnic odptyw skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych. Poatgczenie odptywdw do kanalizacji sanitarnej
powinno by¢ zasyfonowane. Wysoko$¢ syfonu przy centrali powinna wynosi¢ co najmniej 120 mm.

7. WYTYCZNE AKUSTYCZNE

= PrzejScia przewoddw | kanatdw przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ akustycznie, zapewniajgc
zachowanie izolacyjnosci akustycznej przegrody i eliminujac sztywne pofgczenia przewodu z przegrodq

= W miejscu podtaczenia przewoddw i kanatdw do urzgdzen, stanowigcych zrédfo drgan, nalezy stosowac
faczniki (kompensatory elastyczne) przeciwdziatajace przenoszeniu sie drgan z urzadzen na strukture
przewodow i kanatow

= Nalezy stosowac wylgcznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodow i kanatéw instalacyjnych,
najlepiej rozwigzania systemowe

= Urzadzenia generujgce drgania nalezy umieszczac na odpowiednio dobranych wibroizolatorach

= Koricowe odcinki kanatow wentylacyjnych nalezy wytozy¢ materiatem dzwigkochtonnym

= Nalezy stosowac kanaty blaszane o minimalnej grubosci blachy rownej 1 mm




8. WYTYCZNE MATERIALtOWE
Branza grzewcza / chtodnicza (kimatyzacja VRF):
= rury miedziane
= jzolacja - otuliny z pianki PE np. prod. THERMAFLEX
= system klimatyzacji i urzadzenia np. prod. Fujitsu

9. UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac: proby szczelnosci, dokonac jej requlacji w celu uzyskania odpowiednich
wydatkow powietrza oraz dokona¢ pomiaru wydajnosci wentylatoréw. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania,
kanaty wentylacyjne nalezy doktadnie wyczyscic i zdezynfekowac.

= Wszystkie projektowane instalacje bedgq wyposazone w urzadzenia posiadajgce ukfady automatycznej
regulacji pracy i kontroli

= Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji

= Przed przystagpieniem do montazu nalezy doktadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapozna¢ sie z DTR urzadzeh
oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanej instalacji

= Przy zakupie urzadzeh nalezy zazgdac odpowiednich dokumentow dopuszczajgcych ich stosowanie na
rynku Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Wszystkie oznaczenia typow oraz nazw producentow materiatow i urzgdzen stanowig rozwigzanie przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych typdw oraz producentow materiatow i urzadzer o parametrach nie gorszych
niz zaproponowane przez Projektanta.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
= Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych”
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami

= Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.

= Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

= Obowigzujgcymi przepisami i normami

= Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadac atest do stosowania w budownictwie
Ponad to:

= Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementow instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow | urzadzen dla
kompletnego wykonania projektowanych instalacji i zapewnienie ich pefnej funkcjonalnosci

= Opracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolita dokumentacje wzajemnie uzupetniajacg sie.
Wszystkie elementy ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a
nie ujete w czeSci opisowej winny byc traktowane jakby byly ujete w obu

= Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodno$ci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnoSci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaty obowigzujgce przepisy

= Z uwagi na wykonywanie prac w funkcjonujacym obiekcie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram
prac oraz wytgczenie istniejgcych instalacji.

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA, POLECENIAMI  NADZORU AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 | 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ,WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE
SANITARNE | PRZEMYStOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I' A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 POZ.728) KAZDY
WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ~ ZNORMALIZOWANE
OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.




ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002
POZ.  1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC
OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH
PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZIJE W
SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROWI. DOPUSZCZA SIE ZMIANE
ZAPROPONOWANEGO URZADZENIA POD WARUNKIEM, IZ ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA
CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI, ZGODNIE Z ZAtOZENIEM
PROJEKTANTA.

PROJEKTANT:
Jerzy Fabisiak
OPRACOWANIE:

mgr inz. Maciej Wrona
inz. Adam Poptawski




Il.  ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
N-01_

N-01_1 Dysza nawiewna SVS5-230-NR-AS 8

N-01_2 Kanat wentylacyjny QD-N-C-1200X350-200 4 0.62
Pole powierzchni rozwiniec¢ kanatow prostokatnych 2.5

Pole powierzchni rozwinie¢ podst. Ksztaftek prostokatnych 0




m.  ZAtACZNIKI

Karty katalogowe urzgdzen.




