Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Roboty budowlane:
»Legnicki Program Drogowy - Modernizacja ul. Muzealnej”

Kody CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowe}
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233221-4 Malowanie nawierzchni

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni w pasie drogowym ul.
Muzealnej od skrzyzowania z ul. Jaworzynska do skrzyzowania z ul. Ztotoryjskg

Planowany zakres robét obejmuije:

Wymiane kraweznikow w pasie rozdziatu

regulacje pionowa kratek Sciekowych wpustow, studni rewizyjnych oraz skrzynek zaworéw dla urzadzen
podziemnych,

frezowanie nawierzchni jezdni gtéwnej i obszaru skrzyzowan na $rednig grubosc 8 cm,

wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, gr 4 cm,

wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki AC 118, gr 4 cm,

odwodnienie jezdni nalezy wykona¢ poprzez odpowiednie spadki pod}uzne | poprzeczne do istniejacej
kanalizacji deszczowe;j,

wymiane azyli na przejsciach dla pieszych

wymiane istniejgcych petli indukeyjnych na kamere z wideodetekgjg typu ,flow”

wymiane nawierzchni zatoki autobusowej na betonowg

2. Opis stanu istniejacego

Przekroj drogi - dwujezdniowa

Rodzaj nawierzchni - bitumiczna

Odwodnienie jezdni realizowane przy pomocy spadkéw poprzecznych i podiuznych do |stn|81acej
kanalizacji deszczowe;

W obszarze remontu znajduje sig 1 przystankek autobusowych.

W obszarze remontu znajduje sig mur oporowy, ktéry nalezy wyremontowa¢. Technologia naprawy muru
winna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego przed przystapieniem do robot budowlanych (stan
istniejacy jest przedstawiony w zataczonej dokumentacii fotograficznej)

Obecny stan techniczny drogi jest niezadawalajacy. Nawierzchnia wykazuje lokalne skoleinowania,
spekania podiuzne, poprzeczne oraz siatkowe, nierownosci i wykruszenia warstwy Scierainej jezdni,
a takze liczne faty po przeprowadzonych remontach czastkowych.

3. Uszczegolowiony zakres prac:
3.1. Prace w zakresie jezdni obejmujg m.in.:

- Frezowanie istniejgcej nawierzchni

- utozenie warstwy wigzacej z AC16W o grubosci 4 cm

- utozenie warstwy $cieralnej z AC11S o grubosci 4 cm
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- przed utozeniem kazdej warstwy nalezy istniejacg lub whudowang wezesniej warstwe skropié emulsjg
asfaltowg
- nalezy unika¢ wykonania szwa technologicznego bezposrednio w osi jezdni. Nalezy szef odsuna¢ od
osi jezdni w celu unikniecia potrzeby wykonywania oznakowania poziomego bezposrednio na szwie.
- nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wod opadowych z jezdni do istniejgcych wpustow
deszczowych
- frez staje sie wiasnoscig wykonawcy '
3.2. Urzgdzenia obce:
- Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w obszarze jezdni i chodnikow objetych pracami nalezy podda¢
regulacji pionowej w celu prawidtowego przeprowadzenia niwelety
3.3. Czasowa organizacja ruchu
- Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem czasowej organizacii ruchu,
- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany projektu czasowej organizacji ruchu, lecz wymaga
pozyskania zatwierdzenia projektu z Wydziatlem Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnicy.
Ewentualna zmiana projektu czasowej organizacji ruchu wynikajgca z woli Wykonawcy nie moze wptynacé
na umowny koszt i czas realizacji zadania.
3.4. Elementy pozostate:
- nalezy odtworzy¢ wszelkie trawniki i inne uszkodzone w wyniku prac tereny zielone
- nalezy istniejgce petle indukcyjne zamieni¢ na kamerg z wideodetekcjg typu ,flow” w uzgodnieniu z
pracownikiem Zarzgdu Drog Miejskich w Legnicy

Wymagania szczegotowe zwigzane z przedmiotem zaméwienia zawierajg
Wykonawca zapewni prowadzenie ksigzki obmiaru robdt,
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji prac w sposdb ciagly i nieprzerwany w godzinach 22:30 -
05:30 z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania we wiasnym zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w peingj
wysokosci,
Wykonawca poniesie peing odpawiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone p.poz, dozér
mienia na terenie robdt , jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od
Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, przed rozpoczeciem realizacji umowy, polisy potwierdzajacej
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na kwote
minimalng o wartoéci brutto zawartej umowy przez caty okres obowigzywania umowy oraz dowoéd
potwierdzajacy uiszczenie optaty z tego tytutu.
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy wyniki badania pod katem mozliwosci wykorzystania frezu zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okrelenia szczegdtowych
warunkow utraty statusu odpadow dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz. U. 2021 poz. 2468)
Wykonawca zapewni na wtasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami utylizacj,
Wykonawca wykona prace budowlane zgodnie z zatgczonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajacych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. 2023 poz. 1890),
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- Ustawy o odpadach (tj. Dz.U. 2023 poz. 1587),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian
stanu prawnego w tym zakresie.
UWAGA: Wykonawca ustugi zobowiazany jest do posiadania wpisu w rejestrze Bazy Danych o Odpadach
(BDO), w odpowiednim zakresie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. o odpadach (. Dz.U.
2023 poz. 1587)
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiajacy wymaga aby osoby wykonujace czynnosci w  zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 5 1") ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Dz.U. 2025 poz. 277) byty zatrudnione
przez Wykonawcg lub Podwykonawcg na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci dotyczy to pracownikow
fizycznych, wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg robot z pomocg dowolnych narzedzi i
sprzgtu. Zamawiajgcy zwraca uwage, iz do tej grupy kwalifikowag sie beda wszystkie osoby wykonujace prace
robotnicza {j. taka, ktdra wymaga wysitku fizycznego oraz ruchu tj.:
- wykonanie sposobem, mechanicznym i/lub recznym wszystkich prac zwiazanych
- Z utrzymaniem drog i ulic w miescie,
- utrzymanie porzadku po wykonaniu prac,
- zapewnienie wiasciwej organizacji ruchu podczas prac,
4 osoby - pracownicy drogowi, posiadajacych uprawnienia do obstugi urzadzen  stanowigcych
niezbgdne techniczne wyposazenie Wykonawcy.
Wymagane jest spetnienie minimalnych warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia, potencjalu technicznego wykonawcy lub oséb skierowanych przez wykonawce do realizagji
zamowienia, umozZliwiajace realizacje zamowienia na odpowiednim poziomie jakosci. Wykonawca musi
dysponowac co najmniej: :
- 1 osoba - kierownik robét drogowych posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe] bez
ograniczen, wpisana na listg cztonkéw izby samorzadu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziatu 2 ustawy
Prawo budowlane z 07.07.1994 (t,. ( Dz.U z 2024 r poz. 725)) i ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
za szkody, ktore moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem ww. Funkcj,
- 4 0sob - pracownicy drogowi, posiadajacych uprawnienia do obstugi urzadzer stanowigcych niezbedne
techniczne wyposazenie Wykonawcy.
- 2 0soby — pracownicy posiadajgcy uprawnienia do kierowania ruchem
Wykonawca musi wykaza¢ si¢ dysponowaniem niezbednym wyposazenia do realizacji robdt, ktory jest
dopuszczony do pracy na drodze pod ruchem i jest oznakowany zgodnie z zatgcznikiem nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdinych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego I warunkow ich
umieszczanie na drodze oraz posiadaé wymagane zezwolenia i legalizacje, j.n.:
- samochod osobowo-dostawczy - 1 szt
- pojazd przystosowany do transportu mieszanki mineralno-asfaltowej - 2 szt.
- pita do cigcia asfaltu - 2 szt. .
- frezarka do nawierzchni bitumicznych o szerokosci min. 1,5m - 1 szt.
- rozscietacz do asfaltu o szerokosci min. 3,0m — 1 szt,
- miot pneumatyczny z odpowiednimi koricowkami — 2 szt.
- kompresor — 2 szt
- urzadzenie czyszczace — 2 szt.
- urzgdzenie do skrapiania warstw bitumicznych — 1 szt.
- walec drogowy - 2 szt.
- zalewarka do szczelin - 2 szt.



Zatgezniki:

Plan orientacyjny obszaru robét budowlanych

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D.03.02.01A MONTAZ | REGULACJA WPUSTOW ULICZNYCH | STUDNI

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D.04.05.00 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA i MROZOOCHRONNA Z GRUNTU
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM

7. D.04.05.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA STABILIZOWANA CEMENTEM

8. D.04.07.01 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA PODBUDOWY
9. D.05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

10. D.05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
11. D.05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA
12. D.05.03.26 ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH SIATKA

13. D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

14. D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

15. Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
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Opracowat : Marcin Golda - Inspektor ds. robot drogowych
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