; H Y D R O Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z 0.0.

ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw

tel. kom. +48 608 300 572
‘ B E T A M e-mail: pracownia@tumidajski.pl
REGON 382595796 NIP 677-244-19-19

INWESTOR: Skarb Panstwa

Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

ZLECENIODAWCA: Skarb Panstwa
Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

OBIEKT: Budynek Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w

Krakowie

ADRES OBIEKTU:
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

TEMAT:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Remont pomieszczen
szatni oraz cze¢sci korytarza Wydziatu Planowania Operacyjnego
w budynku gté6wnym Komendy Wojewoédzkiej Panstwowej Strazy

Pozarnej w Krakowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien 1 specjalnosé¢ | Data Podpis
) mgr inz. arch. MPOIA/064/2016
Wykonal' Piotr Tumidaiskj w spegjalnosci architektonicne 1.2025
inz. 213/2002
Zbigniew Gotab w speqalnosci elekiryezng 1.2025
Nr zlecenia/Umowa )
WL.2372.250.2024 gif; Ng;lesu FO&T”
WL.2372.367.2024

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Opracowanie niniejsze nie moze by¢
przerysowywany, uzupelniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami
uregulowanymi w zleceniu nr W1..2372.250.2024, W1..2372.367.2024



mailto:pracownia@tumidajski.pl

Remont pomieszczen szatni oraz czesci korytarza Wydziatu Planowania Operacyjnego w budynku gléwnym Komendy
Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

SPIS ZAWARTOSCI:
ROZDZIAY. OPZ.I - OPIS:
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.......coiiiiriiii i 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA......ccooiiiirieiiic s ssssssssse s 3
3. DANE OGOLNE ..oooioosivrssssssissesssssssssssssssssssssssss s ssssss s ssssss s 3
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ... ssssssssss s ssnes 4
5. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH w.cccccvvvveeveeveassssssssseneesessssssssssssssssssssssssesseeees 4
5.1 Wytyczne architektoniczno-budOWlane ........ccveerereicrerrenicernnirereneicrerseseeerenseseeenessenens 5
501 SOGIY oo 5
5.1.1.1 SCUANY BYIROWANE cccooeeeeeveoereeeeeeeerssesseeesseesssessesssssssssssssees s sssssssssssssssssssnsssesssessssssss 5
5.1.1.2 Sciany 3 okLadzing 3 pIyIer CeramicNYCh (Jli).......eeeemssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 5
5.1.1.3 SCANY AGLOWE (HOWE) .o eeeeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssnnns 5
D02 SUAIIY oo s 5
5.1.2.1 SUSILY BYHROWANC........cocveieiiiiiiiiii s 5
5.1.2.2  Sufity podwieszane systemome (GOXG0)........coueeueeriuveniueenieerieesieesiesseesse e 6
D03 POSAAZR ..o s 6
5.1.3.1 POSAAZIT L GPESH et 6
5.1.3.2  Posadzki 3 paneli Poalogomych.............vciviiniviviniciniiiniisie s 6
5.1.4  Rozbidrki elementon budomlanych.................ceeceveueeneeceniucenicenicenienieesseeseeesse e sseseens 7
5.1.4.1 S10larka driowa WEOVNEITZNA ..........cocuveurierieisiciiiisis st 7
5.14.2 Wykonanie i zabezpieczente, posgerenie 0tworow ArZWiomyeh .......cerecerecerecureecureecureecnreeennenns 7
5.14.3 Stolarka okienna i parapery ORIENNE WEWNEIIZNE .........cucereueereeeerireerieeseeeseeessieessaeessees s nssaeens 7
5.1.5  Zalugje oRienne Wewngirne .......cueeoneeenseveonesersseeesssennes Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.0.6 POZOSIALE CLETIENTY ... 8
5.1.7  Zabegpiecgenie elementow istniejacych nienlegajacych Wymianie .............vecuveiuviivinisiniusininsinsieiinnnns 8
5.0.8  WYLYCTNE GHSTAACYHE ...t 8
5.1.8.1 WYEYeR1E CLORITYEZIE .o 8
5.0.8.2  IHSIALAGIA WOLARAN. ...t 8
5.1.83 Wentylagia Qramitacya ...............c.ccuveciviuiiviniiviiiiiiiiciicici e 10
5.1.84 Wentylagia mechaniczna WSPOMAGANG ...............oecuveucivinciiniiiiiiiiiciicie i 10
5.1.85 GIZGNIR oo s 10
5.1.8.6 Instalagja RUIMAIYZAG ..., Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.0.8.7  POZOSIALE GHSTIALAGE ...t e 10
6.  WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH........cccooooiniiriricininiiicccienenns 10
7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ....ooocccmmsiverrsirerrsireenee 10
7.1 Organizacja robot budowlanych ..., 11
7.2 Och1ONa STOAOWISKA ....cuveveierieicieice e 11
7.3 Wymagania dla materialéw budowlanych ... 11
7.4 Matetialy Z LOZDIOLKI ...cvvieiucreiiicciercccece e 11
7.5 Odbi6r 1obot budowalnych ... 11
8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI ..ot 12
9. UWAGI KONCOWE .ooocorrsvrrsssesssesssssessssssssses s sssss s 12
ROZDZIAL. OPZ.I1 - RYSUNKI: str. 10
Nr rys. Tytut rysunku skala
RpbN Rzut pomieszczen — fragment pictra 2. 1:50



Remont pomieszczen szatni oraz czesci korytarza Wydziatu Planowania Operacyjnego w budynku gléwnym Komendy
Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

ROZDZIAL. OPZ.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pn. ,,Remont pomieszezen szatni
orag czesel korytarga Wydziatn Planowania Operacyjnego w budynkn glownym Komendy Wojewodzkiey Paristwowey
Stragy Pogarnej w Krakowie”.
Zakres obejmuje remont wskazanych pomieszczen péinocnej czedci parteru budynku
gléwnego Komendy Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

1.1 Kod i nazwa zamowienia wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny

CPV 45324000-4 - Tynki

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowe

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV 454210004 - Roboty z prefabrykatéw gipsowych i sufity podwieszane
CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podtoég 1 §cian

CPV 45431000-7 - Ktadzenie plytek

CPV 45432111-5 - Kladzenie wyktadzin elastycznych

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostale

CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

= Zlecenie nr WL.2372.250.2024, WL.2372.367.2024

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725 1j. g pdsn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, 1j. 3 pésn. 3m.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (DzU. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. 3 pign. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pozg. 1650)

- Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont pomiesgezeri sgatni oraz czesei korytarza Wydziain Planowania Operacyinego w
budynkn glownym Komendy W ojewddzkie Patistwowey Stragy Pogarnes w Krakowie.
Adres: Komenda Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Krakéw

Inwestor: Skarb Padstwa - Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

b. Lokalizacja inwestycji
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Miejscem realizacji zamoéwienia jest cze$¢ pigtra 1. budynku gléwnego, obejmujaca wskazane
pomieszczenia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zakres prac remontowych obejmuje wybrane pomieszczenia budynku — pomieszczenia Wydziatu
Planowania Operacyjnego.
Budynek o konstrukeji tradycyjnej, 3-kondygnacje naziemne, podpiwniczony, nakryty dachem
dwuspadowym o konstrukcji stalowej, pokryty papa termozgrzewalna. Obstuga komunikacyjna
zapewniona przez dwie niezalezne wewnetrzne klatki schodowe. Od strony placu manewrowego
budynek dwu-kondygnacyjny.

Budynek w ostatnim czasie przeszed! roboty w zakresie termomodernizacji, zostal docieplony dach i
ciany zewngetrzne, wymieniona w calosci instalacja C.O., instalacja o$wietlenia (wymienione niemal
wszystkie oprawy o$wietleniowe).

Wobec powyzszego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze $rodkéw

unijnvch) — a nie wskazane do wymianv - nalezy pozostawié, uprzednio je demontujac i zabezpieczajac

na czas remontu.

5. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

Remont obejmie cz¢$é budynku w zakresie zespolu wskazanych pomieszczen Wydzialu Planowania
Operacyjnego. Zespot zlokalizowany w lewym skrzydle budynku (p6tnocnym) — na parterze. budynku,
patrzac od strony gléwnego wejscia. Prace budowlane maja na celu polepszenie warunkéw bytowych
jak 1 ogolno-estetycznych pomieszczen, polepszajac warunki pracy pracownikéw wydziatu komendy.

W pomieszczeniach objetych remontem (zasadniczym), wykona¢ remont wszystkich
elementdw wnetrza, wraz z wymiana instalacji wewnetrznych.
W korytarzu, wykonaé malowanie $cian, uzupelnienie tynkéw oraz wymiang sufitow z paneli (oprawy 1
urzadzenia zamontowane — do przelozenia).
W pomieszczeniach szatni wykonaé¢ malowanie §cian, uzupelnienia tynkéw, wymiang dwoch par drzwi
oraz wymiang sufitéw z paneli (oprawy i urzadzenia zamontowane — do przelozenia).

Nie zostang zmienione wlasciwosci w zakresie odpornosci, izolacyjnosci 1 szczelnosci ogniowe;j
stropéw (REI) jak 1 §cian konstrukcyjnych wydzielajacych pomieszczenia objgte przebudowa. Remont
nie spowoduje zmiany warunkéw ewakuacji z tych pomieszczen do bezpiecznej strefy. W
pomieszczeniach nie znajduja si¢ materialy niebezpieczne oraz latwo-zapalne, zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowe;.

Zasadniczy zakres robét obejmuje:

Demontaze:

- demontaz opraw o$wietleniowych,

- demontaz osprzetu (gniazd, tacznikow etc.),

- demontaz drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami,

- demontaz skrzydel drzwi na korytarzu,

- demontaz pozostalych elementéw niezbednych do przeprowadzenia rob6t remontowych.

Roboty rozibidrkomwe:

- wykonanie otworu drzwiowego w $cianie od strony korytarza

- skucie wierzchniej warstwy posadzki (plytki z gresu/ceramiczne i zaprawa klejowa/panele
podiogowe),

- rozbidrka $cian dzialowych,

- skucie plytek $ciennych (oblicowania w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym) -  posadzka i
wszystkie §ciany (H=2.0m),

- odlaczenie wszystkich przyboréw sanitarnych i armatury w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym,
zadlepienie instalacji, zabezpieczenie przewoddw.
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Roboty remontowe (w tym montase):

- wykonanie nowych posadzek z gresu/paneli podtogowych,

- tynkowanie $cian (uzupelnienia), przetarcie tynkéw, wykonanie sufitéw podwieszanych (panelowych),
wykonanie oktadziny $cian z plytek ceramicznych (pas nad aneksem kuchennym),

- wzniesienie nowych $cian dziatowych,

- montaz nowych drzwi, punktowe zamurowanie otworéw drzwiowych,

- roboty elektryczne w zakresie okablowania oraz montazu elementdéw gniazd wtykowych, tacznikéw,

- wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego, gniazd sieci LAN, etc.,

- roboty instalacyjne wod.-kan. — podlaczenie aneksu kuchennego (podlaczenie przyboréw, wymiana
rurarzu, montaz nowej armatury, wymiana odcinkéw instalacji kanalizacyjnej i wodociagowej),

- podiaczenie grzejnikéw plytowych (ponowny montaz),

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- montaz wyposazenia stalego,

- pozostate roboty wykoficzeniowe.

5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane
Zakres obejmuje kompleksowy remont cze§ci pomieszczen budynku (Sciany, posadzki, sufity, stolarka
okienna i drzwiowa) oraz roboty remontowe towarzyszace, zwiazane z dokonaniem ogélnych robét
remontowych (uzupetnienie wypraw $cian, malowanie, wymiana sufitow podwieszanych).
W obszarze zasadniczych robét, zmianie przestrzennej ulegnie podzial §cianami dzialowymi oraz
zmiana funkcji pomieszczed (np. przeniesienie pomieszczenia aneksu kuchennego z jadalnig w miejsce
dotychczasowych pomieszczen biura i sanitariatu).
W przestrzeni korytarzy (K1, K2, K3, 07, 08) wykona¢ malowanie §cian oraz wymiane paneli
sufitowych (z przelozeniem osprzetu) lub remont powierzchni tynkowanej sufitu.
W pomieszczeniach szatni (S1, S2) wykona¢ remont $cian, wymiang dwoéch drzwi oraz wymiang paneli
sufitowych (z przelozZeniem osprzetu).
W pomieszczeniu biurowy PB wykona¢ remont $cian i wymiang stolarki okienne;.

511  Sciany

5111 Sciany tynkowane
Wykona¢ uzupelnienia wypraw §ciennych w miejscach spekan, rys oraz uszkodzen. Wzmocnienia tynku
wykonaé poprzez miejscowe zastosowanie siatki. W naroznikach stosowaé pionowe wtopione listwy
wzmacniajace. Malowa¢ dwukrotnie farba lateksows przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach
uzyteczno$ci publicznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. Wszystkie obnizenia sufitow kryjace
instalacje (szachty, obudowy) wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych.

5112 Sciany z oktadzing z plytek ceramicznych (fliz)
W pomieszczeniu nr Olw pasie nad blatem kuchennym wykona¢ do wysokosci H=2,50m
pomieszczenia wyprawe z plytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach min. 40x40cm. Kolorystyka
fliz do uzgodnienia z Inwestorem (plytki z wzorem lub w kolorystyce). Przed klejeniem plytek wykonac
niezbedne uzupelnienia tynku. Grubos¢ okladziny min. 8 mm, minimum 5 klasa odpornosci na
plamienie. Kolorystyka plytek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

W pomieszczeniu dawnego sanitariatu usunac oblicowania z istniejacej wyprawy z plytek ceramicznych

5113 Sciany dziatowe (nowe)
W miejscach przedstawionych na rysunku, po rozbiérce wskazanych $cian dziatowych wykonaé¢ nowe
$ciany dzialowe w systemie plyt GK montowanych na ruszcie stalowym. Wypelnienie materialem
dzwigkochtonnym — wetna mineralna.

512  Sufity
5.12.1 Sufity tynkowane
Zakres prac jak dla Scian.
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5122 Sufity podwieszane systemowe (60x60)

We wskazanych pomieszczeniach wykona¢ nowy sufit modulowy (w miejscu starego) na ruszcie z plyt
60x60 cm; wypetnienie GK lub z welny skalnej, w kolorze wykoniczenia bialym. Oprawy o$wietleniowe
systemowe, montowane w panelach (do ponownego wykorzystania). Oswietlenie 1 kratki wentylacyjne
montowac zgodnie z rozwigzaniami systemowymi przejetego producenta sufitu w polach sufitu.

W pomieszczeniach stosowaé wypelnienie panelami odpornymi na wilgoé. Zastosowaé system
sktadajacy si¢ z uktadu wieszakéw wypetnionych plytami z welny mineralnej zabezpieczonej welonem
z wlokna szklanego. Stabilno§¢ wymiarowa przy duzej wilgotnosci do 100% RH, reakcja na ogienn Al
(EN 73501-1), kolor biaty NCS S 0500-N.

W pozostalych pomieszczeniach wykona¢ wymiang sufitu panelowego z przelozeniem osprzetu.

513  Posadzki

Wykona¢ rozbidrke wszystkich warstw posadzkowych wierzchnich. Na korytarzu — gres, w
pomieszczeniach biurowych — panele podlogowe.

Posadzki w pomieszczeniach wykonane zostana na nowej wylewce wyréwnujacej (grubosci
dostosowanej do wyréwnania poziomow pomieszczen):
- warstwy wykoficzenia: gres antyposlizgowy/panele podlogowe,
- warstwa wyréwnujaca (mieszanka firmowa) — do 2-3cm, stosowaé wytyczne producenta mieszanki
wyréownujacej, przy koniecznosci wykonania grubszej warstwy stosowac mieszanki z mikro-widknami
(zbrojeniem rozproszonym),
- istniejace warstwy posadzkowe/strop.

Przed wykonaniem warstwy wyréwnujacej, podloze powinno byé czyste, niepylace,
zagruntowane. Poziom wykonczenia posadzki powinien by¢ taki sam jak poziom na korytarzu przy
wejsciu do pomieszczen.

5.13.1 Posadzki z gresu

Posadzke (ancks kuchenny z jadalnia) wykoniczy¢ plytkami z gresu antyposlizgowego szkliwionego o
wym. min. 45x45 cm - grupa R10 antyposlizgowosci, grubo$é min. 0,8 cm, minimum 5 klasa $cieralno$¢
i odpornosci na plamienie. Fugi dla posadzek gresowych — o szerokosci nie wigkszej niz 3,0 mm z
uzyciem fugi elastycznej odpornej na plesa i grzyby. Kolorystyka plytek do ustalenia z Inwestorem.
Gres nalezy uktadaé¢ na kleju elastycznym (na bazie poliuretanu, sieciujacy pod wplywem wilgoci,
wytrzymalo§¢ na $cinanie ok 2 N/mm, wytrzymalo$¢ na rozciaganie ok. 2,5 N/mm). Celem
wyréownania podloza, nalezy po skuciu warstwy istniejacych plytek i kleju montazowego, dokonaé
ryflowania warstwy spodniej a nastgpnie wykonanie cienkowarstwowej szlichty z mas reperacyjnych
wyréwnujacych.

Posadzki w korytarzach oraz szatni nie podlegaja wymianie. W przypadku spekanych plytek oraz w
miejscu montazu stolarki drzwiowej, dokona¢ punktowych wymian/napraw.

5132 Posadzki z paneli podfogowych

Wykona¢ posadzke z paneli podtogowych HDF ACS5. Panel uklada¢ na podkladzie amortyzujacym
(korek o grubosci 2mm lub 3mm, plyte z wldkna drzewnego o grubosci 5mm) lub poprzez
bezposrednie klejenie do podloza, na réwnej 1 plaskiej powierzchni (po uprzednim wykonaniu wylewki
wyréwnujacej) — zgodnie z wytycznymi producenta. Kolorystyka jasna, do ustalenia z Uzytkownikiem.
Proponuje si¢ zastosowanie kolorystyki jednolitej dla wszystkich pomieszczen. Celem wyréwnania
podioza, nalezy po skuciu warstwy istniejacych plytek i kleju montazowego, dokonaé ryflowania
warstwy spodniej a nastepnie wykonania cienkowarstwowej szlichty 2z mas reperacyjnych
wyréownujacych. Podloze powinno by¢ gladkie, bez peknigé odtluszczone, wytrzymale, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen. Po usunigciu wierzchniej warstwy wykaticzajacej, wszelkie spekania
nalezy uzupelni¢ masami reperacyjnymi dostosowanymi do glebokosci rys. W przypadku wigkszych
nieréwnosci nalezy wykona¢ frezowanie lub §rutowanie, a nastgpnie wykona¢ mase wyréwnujaca.
Proponuje si¢ zastosowanie mas wygladzajacych przeznaczonych pod wykladziny elastyczne.
Wilgotnosé podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu.
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5.1.4  Rozbiorki elementow budowlanych
Wykona¢ wszystkie rozbiorki i demontaze konieczne do wykonania rob6t budowlanych.

5.14.1 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zakres obejmuje wymiane wskazanej stolarki drzwiowej — wykonanie stolarki w nowym otworze
drzwiowym. Nowa stolarka drzwiowa wykonana jako typu obiektowego, szerokosci w $wietle 90 cm,
klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, oscieznica stalowa regulowana wzmocniona, trzy zawiasy
czopowe, uszczelki w oscieznicy, okleina CPL w kolorze sosny — wzorowane na drzwiach do Dziennika
podawezego.
Mocowania stolarki drzwiowej powinny przenosi¢ i uwzgledniac wszystkie sity dzialajace na nia
w miejscu zamontowania. Flementy muszq by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i
dostosowane do wymogéw bezpieczeristwa.
W drzwiach zawezajacych szerokos¢ korytarza, zamontowac samozamykacze.
Przed drzwiami zewnetrznymi do biura zamontowacé tabliczki z nazwa pomieszczenia 1 numerem.
Drzwi nieprzeznaczone do wymiany zabezpieczyé na czas remontu. W przypadku uszkodzenia
wymieni¢ na nowe. Sposéb zabezpieczenia Wykonawca powinien dostosowaé do zakresu prac, biorac
odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia.

5.14.2 Wykonanie i zabezpieczenie, poszerzenie otworow drzwiowych
Wykona¢ otwér drzwiowy w $cianie nosnej od strony korytarza. Ze wzgledu na brak potwierdzonego
nadproza w otworze, nalezy wykona¢ nadproza z dwuteownikéw walcowanych. Nadproza zaktada¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, trzy dwuteowniki — profile 1140, L=1,45 m w nadprozu.
Szeroko$¢ otworu powinna umozliwia¢é montaz drzwi o $wietle 90 cm.

Przed przystapieniem do wykonania otworéw nalezy w miejscu montazu belek skué tynk, tak
aby odstoni¢ mur. Wykué gniazda podporowe wraz z zapasem na wykonanie zelbetowej poduszki
podporowej, na ktorej opieraé¢ si¢ bedzie koniec montowanej belki. W gniazdach podporowych
wykona¢ zelbetowg poduszke podporows z betonu C16/20 (B20) o grubosci 10 cm, zbrojong siatka z
pretéw #4.5, A-III o oczkach 5x5cm. Kolejna czynnoscia jest wykonanie bruzdy po jednej stronie
Sciany o glebokosci maksymalnie polowy szerokosci muru ceglanego. Po uzyskaniu pelnej
wytrzymatosci betonu poduszek mozna przystapi¢ do montazu belek stalowych. Wsunaé ostroznie
pierwszy profil stalowy w wykuta bruzde i umiesci¢ centrycznie nad projektowanym otworem, tak aby
oparcie belki na poduszkach zelbetowych bylo takie samo i wynosilo min ~25 cm. Przestrzen
pomiedzy gbérna powierzchnia profilu stalowego a wykuta czgdcig Sciany podbié zaprawa szybko-
twardniejaca. W puste miejsca pomigdzy poduszka betonowa a dolna powierzchnig belki stalowej
nalezy wbic kliny stalowe 1 wypelni¢ zaprawa. Po zamontowaniu 1 profilu stalowego zabezpieczy¢ belke
przed zwichrzeniem zapierajac krawedziakami o posadzke pod katem. Po zwiazaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wykucia bruzdy po drugiej stronie $ciany. Analogicznie jak dla pierwszej belki przystapi¢
do montazu drugiej. Kolejna czynnoscia jest zabezpieczenie belek przed zwichrzeniem skrecajac oba
profile stalowe §rubami. Przez nawiercone otwory w profilach stalowych wsuwamy nagwintowane
szpilki stalowe f16 i skrgcamy nakretkami M16. Gdy podbita zaprawa osiagnie pelna nosnosé, mozna
przystapi¢ do rozbiorki Sciany. Zaleca si¢ usunigcie czeSci muru wycinajac docelowy otwor pila
diamentowa, gdyz nadmierne wstrzasy w trakcie kucia moga spowodowaé zarysowania §cian. Po
wykonaniu otworu owingé profile siatkq stalows i wykonaé obrzutke z zaprawy cementowej gr. ok. 2,0
cm. Profile stalowe zostaly podane na rysunkach. Dopuszcza si¢ wykonanie belek np. z innych
profilowanych ksztaltownikéw walcowanych, lecz powyzsze wymaga odpowiedniego doboru przekroju
stalowego, co powinno zosta¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania otworu drzwiowego nalezy zweryfikowaé lokalizacje
wzgledem przewodéw kominowych.

5.14.3 Stolarka okienna 1 parapety okienne wewnetrzne
Wykona¢ wymiane okien w wykonaniu jako stolarka PCV, jednoramowa, wielokomorowa, szklenie
pakietem wieloszybowym. Szklenie w postaci pakietu szybowego, szyba bezpieczna szklenie w klasie
P1A (PN-EN 356) z powlokami wysokoemisyjnymi, wspotczynnik U(w) dla okna referencyjnego min.
0,9 W/(m2*K), izolacyjnos¢ akustyczna okna min.: Rw 35dB (PN-87/B-02151/03), wodoszczelnosé
Klasa 9A, przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, odpornos¢ na obciazenie wiatrem Klasa C5.
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Kolorystyka stolarki w kolorze antracytowym, w oknach wykonaé nawietrzaki o przeplywie powietrza
45m3/h.

Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu grubosci min 2 c¢m, kolor w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Mocowania stolarki powinny przenosi¢ i uwzglednia¢ wszystkie sity dzialajace na nia w miejscu
zamontowania. Elementy musza by¢ odpowiednio wypoziomowane; wypionowane i dostosowane do
wymogdéw bezpieczefistwa.

Po obowigzkéw Wykonawcy nalezy po zdemontowaniu usunigcie wyrobu; jego wywiezienie
zeskladowanie/utylizacja na wlasny koszt.

5.1.5  Pozostafe elementy
- Wykona¢ niezbedne obudowy pionéw oraz szachtéw.
- Wykona¢ wszystkie niezbedne wkucia przewoddw, np. o§wietlenia, rurarzu, uzupetni¢ tynki, wykonaé
gladzie i od$wiezy¢ warstwy malarskie na calym korytarzu.
- Wymieni¢ drzwiczki szafek rozdzielaczy na korytarzu.
- Zamontowaé ponownie wszystkie zdemontowane i przewidziane do wykorzystania elementy
(grzejniki, elementy o§wietlenia).
- Jezeli zajdzie potrzeba ingerencji w istniejaca instalacje C.O. — nalezy wykona¢ niezbedne przerébki
instalacji.
- Wszystkie grzejniki nalezy oczysci¢ i ponownie pomalowac.
- Zlew i wyposazenie AGD zostanie podlaczone przez Wykonawce po montazu mebli.

5.1.6 Zabezpieczenie elementow istniejacych nieulegajjgcych wymianie

Przed przystapieniem do remontu Wykonawca rob6t ma obowigzek dokonaé pomiaréw kontrolnych,
zabezpieczenia elementéw niepodlegajacych wymianie (urzadzenia na stale zabudowane). Grzejniki
nalezy zdemontowaé zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. — rurarz —
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegajace nalezy
zabezpieczy¢ przed kurzem powstalym w trakcie prac, np. przestonami z folii budowlanej. Gruz
transportowac na biezaco z terenu budowy, stosowac zraszanie, aby zminimalizowaé powstawanie pyltu
i kurzu.

Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ elementy niepodlegajace remontowi do stanu sprzed
remontu.

5.1.7  Wytyczne instalacyjne
5.1.7.1 Wytyczne elektryczne
POMIESZCZENIA 0106
Zakres prac remontowych:
- demontaz istniejacej instalacji elektrycznej i stabopradowej
- kompletna wymiana instalacji elektrycznej obwodow oswietleniowych, gniazd wtyczkowych
- dostawa i montaz opraw oswietleniowych LED montowanych w suficie podwieszanym
- wykonanie instalacji stabopradowych LAN, TV w remontowanych pomieszczeniach.

Obwody instalacji elektrycznej zasilane zostang z rozdzielnicy pictrowej budynku na korytarzu przy
wejsciu do budynku, patrz rzut instalacji.

W rozdzielnicy pi¢trowej dany obwdd zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo-pradowym z czlonem
nadpradowym:

- 1P+N, 6kA, C16A/30mA typ A — obwody gniazd wtyczkowych

- 1P+N, 6kA, B10A/30mA typ A — obwéd oswietlenia.

Obwody zasilajacy wykona¢ przewodem YnDY zo 3x2,5 (gniazda wtyczkowe) oraz YnDY zo 3x1,5
(o$wietlenie).

Przewody prowadzi¢ na korytkach PCV w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz p/t na odcinkach
pionowych na $cianach.
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Obwody gniazd wtyczkowych wydzieli¢ przy zatozeniu:

- niezalezny obwdd oswietlenia,

- obwdd gniazd ogdlnych — nie wigcej niz 10 gniazd na obwodzie

- obwdd gniazd komputerowych - nie wigcej niz 5 stanowisk komputerowych na obwodzie
- niezalezne obwody zasilajacych dla gniazd zaplecza kuchennego.

Oprawy o$wictleniowe w remontowanych pomieszczeniach nowe, zastosowaé jako LED do
wbudowania w sufit podwieszany.
Wymagane natezenie o§wietlenia z norma PN-EN 12464-1:2021:

- pomieszczenia biurowe - 5001x,

- zaplecze kuchenne - 2001x.

Osprzet elektryczny (faczniki), gniazdka, instalowaé nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem, zalecany
producent Kontakt Simon (do uzgodnienia z Zamawiajacym).
Sterowanie o$wietleniem:
- oprawy sufitowe — zalaczanie lacznikami przy drzwiach wejSciowych do pomieszczen.
Puszki faczeniowe instalowaé w przestrzeni sufitu podwieszanego

Wykona¢ nows instalacj¢ okablowania strukturalnego LAN w klasie min. kat. 6A.

Przewody LAN od poszczegblnych gniazd zakonczyé w serwerowni w istniejacej szafie RACK.

Szafe RACK wyposazy¢ w patchpanel 32 porty kat.6A do ktérego podlaczy¢ wszystkie nowe gniazda
RJ45

Lokalizacje serwerowni przedstawiono na rzucie.

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi na rzucie, nalezy od zespotu gniazd stanowiskowych (TV i HDMI)
wyprowadzi¢ p/t peszel ¥30 do przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Gniazda TV podlaczy¢ do istniejacego Multirooma TV przewodem koncentrycznym Triset 113 — patrz
rysunek.

POMIESZCZENIA S2, K1+K3 oraz 07+08
Obwody instalacji elektrycznej zasilane sa z rozdzielnicy pigtrowej budynku na korytarzu.
Obwody zabezpieczane sa wylacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA, typ AC.
Istniejace oprawy os$wietleniowe zdemontowac na czas remontu i ponownie zamontowac.
Osprzet elektryczny (faczniki), gniazdka, wymieni¢ na nowe w lokalizacji zgodnie z rysunkiem, zalecany
producent Kontakt Simon (do uzgodnienia z Zamawiajacym).
W pomieszczeniu S2-szatnia, zmieni¢ lokalizacje lacznikéw oswietlenia oraz lacznika zalaczajacego
wentylator wyciagowy.
Sterowanie oswietleniem:

- oprawy sufitowe — zalaczanie lacznikami przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.
Instalacja zasilajaca istniejace obwody gniazd 1 oswietlenia bez zmian.

Stopienn ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobiera¢é w  zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ komplet pomiaréw zakonczony protokolem pomiarowym

5.17.2 Instalacja wod.-kan.
Po demontazu instalacji sanitarnych w pomieszczeniu sanitariatu, wykona¢ w nowym miejscu
podiaczenie przyboréw dla wydzielonego pomieszczenia aneksu kuchennego z jadalnia. W dawnej jego
lokalizacji, instalacje zdemontowac i zaslepic.

Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych ze szwem gwintowanych, $rednich, obustronnie
ocynkowanych, wg PN-80/H-74200, taczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych, ocynkowanych,
uszczelnionych lub w systemie rur PP-R (z koniecznoscia wykonania redukcji z istniejacej instalacji
stalowej na wykonana z tworzywa). Bateri¢ zlewowa nalezy podiaczyé za pomoca wezykdw
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elastycznych wraz z zaworami odcinajacymi ,,mini”. Baterie powinny by¢ jednouchwytowe, kulowe z
wylewka typu kuchennego. Zabranie si¢ prowadzenia przewodéw wodociagowych powyzej przewodow
elektrycznych i gazowych. Minimalna odlegtos$¢ przewodéw wodociagowych od elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m. Odleglto$¢ metalowych przewodéw wodociggowych od elektrycznych przy ukladaniu
réwnoleglym musi wynosi¢ min 0,5 m, przy skrzyzowaniach 0,05 m a od rur gazowych 0,15 m.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy izolowaé izolacja z pianki poliuretanowej z
dodatkowym plaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej o grubosci 6 mm.

Wykonaé¢ podlaczenie przyboréow aneksu kuchennego do istniejacych pionéw kanalizacyjnych
(w piwnicy). Wymieni¢ odcinki rur kanalizacyjnych od przyboru do pionu. Instalacja zostanie wykonana
z rur kanalizacyjnych wewnetrznych PVC HT, taczonych na polaczenia kielichowe uszczelkowe. Scieki
zostang zebrane ze wszystkich przyboréw sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych. Podejscia od
przyboréw sanitarnych do pionéw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych i w posadzce (w warstwach
wykoficzeniowych). Przewody te nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Scieki z przyboréw
sanitarnych odplywac beda poprzez syfon. Zamontowac rewizje przed przejSciem pionu w poziomy
przewod odptywowy. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakdéw w pionach kanalizacyjnych, poprzez
zamontowanie w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przewody kanalizacji nie moga by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, c.o. gazowymi i elektrycznymi. Odlegto$é
przewodu kanalizacji od réwnoleglych przewodéw wody zimnej, cieplej, c.o. musi wynosi¢ min 0,1 m,
gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odleglosci od zewnetrznej czesci izolacji.

5173 Wentylacja grawitacyjna
We wszystkich pomieszczeniach, gdzie wystepuja, zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne.

5.1.7.4 Wentylacja mechaniczna wspomagana
Wykona¢ montaz wentylatora wyciagowego w pomieszczeniu aneksu kuchennego — jadalni —
podtaczonego do wolnego kanatu wentylacyjnego. Podlaczy¢ okap mechaniczny. Nie taczyé wentylacji
grawitacyjnej z mechaniczna,

5175 Grzejniki
Na czas rob6t wykona¢ demontaz grzejnikéw. Przed demontazem nalezy upewnié si¢ czy zostala
spuszczona woda ze skladu. Na czas robot zabezpieczy¢ krééce aby nie zostaly zabrudzone. Po
ponownym montazu grzejnika plytowego nalezy wykonaé probe szczelnosci uktadu instalacji C.O.
Instalacje 1 urzadzenia przepluka¢ woda. Podczas plukania przez instalacje powinna przeptywac woda z
predkoscia 1,5 m/s przez okoto 30 min.

5176 Pozostate instalacje
Wykonaé zabezpieczenie i zadlepienie pionu oraz instalacji wod.-kan. w likwidowanym pomieszczeniu
(stanowiacym po remoncie czg$¢ zespolu pomieszczen biurowych. Instalacje bedace w kolizji z nowym
otworem drzwiowym przesunac nad otwor.
Wszystkie instalacje prowadzone w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi wymienianymi nalezy
zachowac 1 dokona¢ ewentualnych niezbednych napraw wyniktych z prowadzonych prac remontowych.

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny byé
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedlug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian 1 uzupelnien, ktére zostana uzgodnione z
Zamawiajacym.
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7.1 Organizacja rob6ot budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satystakcjonujacy Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia (oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét), zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét (remont pomieszczenn wewnatrz funkcjonujacego
budynku). Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiajacego
oraz harmonogramem robot.

7.2 Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoficzenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikal dziatad szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.3 Wymagania dla materiat6w budowlanych
Wszystkie materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania prac powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.
Maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora
PCBC z dnia 20 maja 1994 1. (Monitor Polski 3 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) i instalowane,
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy i posiadac
znak bezpieczeistwa ,,B”. Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefistwa powinny mie¢ udokumentowang dobra jako$¢ 1 spelnia¢ wymagania bezpieczenistwa
pracy oraz by¢ wladciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza,
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 720719 r. pog. 266, 730).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiadaé stosowne informacje od producenta.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty swiadczace, ze
wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

7.4 Materiaty z rozbiorki
Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy zutylizowac i dokumenty dotyczace
utylizacji przekazaé Zamawiajacemu. Pozyskane materialy rozbidérkowe nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajacym.

7.5 Odbiér robot budowalnych
Szczegblowe zasady odbioréw robét 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie¢ dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich. Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbidr czesciowy:

11



Remont pomieszczen szatni oraz czesci korytarza Wydziatu Planowania Operacyjnego w budynku gléwnym Komendy
Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

Wykonawca po wykonaniu czesci prac zgodnie z warunkami umowy przekaze do odbioru
Zamawiajacemu je wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny
by¢ przedstawione co najmniej nast¢pujace dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 inne dokumenty dot. jakosci wbudowanych elementéw, protokoty odbioréw czgsciowych.
Odbidr koricowy:

Ostateczny odbior stanowiacy podstawe do zakoficzenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejnosci
sprawdzona zostanie zgodno$§¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz zgodnos$¢ stanu
istniejacego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbidrki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbidrki, na placu budowy zostang wydzielone nastgpujace grupy odpaddw:

- gruz betonowy,

- gtruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne.

9. UWAGI KONCOWE

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dg. U. 2003 nr 47 pog.
407), Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé¢ obowiazujace certyfikaty i znaki, bezpieczedstwa
lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

— Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlana, polskimi normami oraz przepisami
BHP i p. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym
zapewniajace stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

— Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, Inwestorem.

— Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z reszty pomieszczen znajdujacych sie w
budynku
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