.HYDRO
4

INWESTOR:

ZLECENIODAWCA:

OBIEKT:

ADRES OBIEKTU:

TEMAT:

Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.0.
ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Krakéw
tel. kom. +48 608 300 572
e-mail: pracownia@tumidajski.pl

REGON 382595796 NIP (677-244-19-19

Skarb Panstwa
Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

Skarb Panstwa
Komenda Wojewo6dzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

Budynek Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie

ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - Remont pomieszczenia
na pietrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynku
gtownym Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Krakowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien 1 specjalnosé¢ | Data Podpis
) mgr inz. arch. MPOIA/064/2016
Wykonal' Piotr Tumidaiskj w spegjalnosci architektonicne 1.2025
Nr zlecenia/Umowa )
WL.2372.250.2024 gif; Ng;lesu Foﬁlat
WI1..2372.367.2024

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Opracowanie niniejsze nie moze by¢
przerysowywany, uzupelniony lub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami

uregulowanymi w zleceniu nr W1..2372.250.2024, W1..2372.367.2024



mailto:pracownia@tumidajski.pl

Remont pomieszczenia na pigtrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynku gléwnym Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

SPIS ZAWARTOSCI:

ROZDZIAL OPZ.1I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .......cooiiiiiinnii i 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot 3
3. DANE OGOLNE....ociiiriiineiiieseiiecsisssesssssss s 3
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO......ciiiiiiiiiiiiiiniis i 3
5. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH.....coovriiririniineeinirnisenseensseseesnseens 4
5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane ... 5
ST SEARY wveeeeisiseisi et 5
S000 SGARY IYHROWANEC...o..cvvereeirsisisisieissisiessss st 5)
5.1.1.2  Sciany 3 okladzing 3 plytek ceramicnych (Jlig)..eessreisiessssisssssssissssssessssesens 5)
512 POSAAZRL ..o 5
5.1.3  Pogostate elementy............cccooovviiiiiiiiiiiiiiiii 5
5.1.4  Zabezpieczenie elementow istniejacych nienlegajacych wymianie............c...covevviivinisiiniiiennnnns 5
5.1.5 Whtyegne inStalacyne............cocvviiiiiviiiiiiiiiiiii s 5)
5151 Wytyegnme eleRIryogne .....ovuuviuiiiiiiiiiiiiic i 5)
5.1.5.2  Instalagia wod.-Ran. ............ccccouviviiiiiiiiiiiiiii s 5)
5.1.5.3  Wentylagia grawitacyjna ...............c.cooovuiiiiiiiiiiiiiiiiii i 6
5.1.54  Instalaga C.O.......ccoviviiiiiiiiiiiiicii 6
6.  WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH.......cccccvviiiiniiiiiniin, 6
7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA T ODBIORU ROBOT .....ccoovvrirerreiinnnne, 6
7.1 Organizacja 10b6t budowlanych ... 6
7.2 Ochrona STOdOWISKA ....vvviiiiiiiiiic i 7
7.3 Wymagania dla materialéw budowlanych .......cccccviiiiiiiiiiiiin i, 7
7.4 Materialy z 10zbiOfKi uoiviiiiiiiiiii 7
7.5 Odbidr robdt budowalnych ..o, 7
8.  POSTEPOWANIE Z ODPADAMI .....coiiiiiiiiiiiiii i 8
9. UWAGI KONCOWE ....coovimriimeiinnsiinsisensisensisss s 8
ROZDZIAL. OPZ.I1 - RYSUNKI: str. 9

Nr rys. Tytut rysunku skala
AN Rzut pomieszczenia — fragment pietra 1. 1:75



Remont pomieszczenia na pigtrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynku gléwnym Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

ROZDZIAL. OPZ.I - OPIS:

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia dla zadania pn. ,,Remont pomieszezenia na
Dpigtrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynkn glownym Komendy W ojewddzkies Paristwowes Stragy Pogarne
w Krakowie”.
Zakres obejmuje remont wskazanych pomieszczen pélnocnej czesci pictra 1. budynku
gléwnego Komendy Wojewddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

1.1 Kod i nazwa zamowienia wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny

CPV 45324000-4 - Roboty w zakresie okladziny tynkowe

CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45430000-0 - Pokrywanie podlég i $cian

CPV 45431000-7 - Kladzenie plytek

CPV 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonfczeniowe, pozostale
CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Zlecenie nr WL.2372.250.2024, WL.2372.367.2024

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 r. poz. 725 1j. g pdsn. zm)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54, 1j. 3 pdsn. 3m.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (DzU. 2003 nr 169 poz. 1650, 1. 3 pign. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 pog. 1650)

— Obowiazujace polskie normy 1 przepisy

3. DANE OGOLNE

a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.
Nazwa Inwestycji: Remont pomieszegenia na pietrze celemr wykonania aneksu kuchennego w budynkn glownym
Komendy Wojewidszkiej Paristwowej Stragy Pogarnej w Krakowie.
Adres: Komenda Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, Krakéw
Inwestor: Skarb Panstwa - Komenda Wojewddzka Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie
ul. Zarzecze 106, 30-134 Krakow

b. Lokalizacja inwestycji
Miejscem realizacji zamowienia jest cze$¢ pigtra 1. budynku gléwnego, obejmujaca wskazane
pomieszczenia (wydzielona cze§¢ korytarza).

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Zakres prac remontowych obejmuje wybrane pomieszczenia budynku — wydzielona czg$¢ korytarza na
1. pigtrze budynku, w skrzydle pétnocnym.
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Budynek o konstrukeji tradycyjnej, 3-kondygnacje naziemne, podpiwniczony, nakryty dachem
dwuspadowym o konstrukeji stalowej, pokryty papa termozgrzewalna. Obstuga komunikacyjna
zapewniona przez dwie niezalezne wewnetrzne klatki schodowe. Od strony placu manewrowego
budynek dwu-kondygnacyjny.

Budynek w ostatnim czasie przeszedl roboty w zakresie termomodernizacji, zostal docieplony dach i
Sciany zewnetrzne, wymieniona w catosci instalacja C.O., instalacja oswietlenia (wymienione niemal
wszystkie oprawy o$wietleniowe).

Wobec powyzszego, wszystkie elementy wymienione w ostatnim czasie (finansowane m.in. ze §rodkéw

unijnych) — a nie wskazane do wymiany - nalezy pozostawié, uprzednio je demontujac i zabezpieczajac

na czas remontu.

Sciana boczna na kidrej planowane jest wykonanie aneksu kuchennego

5. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
Remont obejmie cze$¢ budynku w zakresie pomieszczenia na pietrze, ktére zostalo poprzednio
wydzielone z czedci korytarza. Zakres obejmuje wykonanie podlaczenia do instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej celem wykonania aneksu kuchennego.

Nie zostang zmienione wlasciwosci w zakresie odpornosci, izolacyjnosci i szczelnosci ogniowe;
stropéw (REI) jak i $cian konstrukcyjnych wydzielajacych pomieszczenia objete przebudowa. Remont
nie spowoduje zmiany warunkéw ewakuacji z tych pomieszczen do bezpiecznej strefy. W
pomieszczeniach nie znajduja si¢ materialy niebezpieczne oraz tatwo-zapalne, zgodnie z wymogami
ochrony przeciwpozarowe;.

Zasadniczy zakres robét obejmuje:
- roboty instalacyjne: wodociagowe i kanalizacyjne
- roboty instalacyjne — elektryczne — zasilanie gniazd wtykowych 1 montaz podgrzewacza

przeplywowego
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5.1 Wytyczne architektoniczno-budowlane
Wykona¢ niezbedne przekucia oraz naprawy tynkéw w miejscu prowadzonych robét. W pasie nad
blatem kuchennym wykonac oktadzing z fliz.

511  Sciany

5111 Sciany tynkowane
Wykona¢ uzupelnienia wypraw $ciennych w miejscach spekan, rys oraz uszkodzen. Wzmocnienia tynku
wykonaé poprzez miejscowe zastosowanie siatki. W naroznikach stosowaé pionowe wtopione listwy
wzmacniajace. Malowa¢ dwukrotnie farba lateksowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach
uzytecznos$ci publicznej w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

5112 Sciany z oktadzing z plytek ceramicznych (fliz)
W pomieszczeniu nad blatem kuchennym wykona¢ do wysokosci H=2,50m pomieszczenia wyprawe z
plytek ceramicznych szkliwionych o wymiarach min. 40x40cm. Kolorystyka fliz do uzgodnienia z
Inwestorem (plytki z wzorem lub w kolorystyce). Przed klejeniem plytek wykonaé¢ niezbedne
uzupelnienia tynku. Grubos$é oktadziny min. 8 mm, minimum 5 klasa odpornosci na plamienie.

5.1.2  Posadzki
Wrykona¢ czyszczenie istniejacych posadzek z ewentualnym uzupelnieniem i impregnacja fug.

5.13  Pozostafe elementy
- Wykonaé niezbedne obudowy pionéw oraz szachtow.
- Wykona¢ wszystkie niezbedne wkucia przewoddw, np. oswietlenia, rurarzu, uzupetni¢ tynki, wykona¢
gladzie 1 od$wiezy¢ warstwy malarskie w calym pomieszczeniu oraz sasiednim, jezeli beda prowadzone
tam prace w zakresie przylaczenia do pionéw..
- Zlew i wyposazenie AGD zostanie podlaczone przez Wykonawce po montazu mebli.

5.14  Zabezpieczenie elementow istniejgcych nieulegajgcych wymianie

Przed przystapieniem do remontu Wykonawca rob6t ma obowigzek dokonaé pomiaréw kontrolnych,
zabezpieczenia elementéw niepodlegajacych wymianie (urzadzenia na stale zabudowane). Grzejniki
nalezy zdemontowal zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Pozostawione instalacje C.O. — rurarz —
nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Pomieszczenia przylegajace nalezy
zabezpieczy¢ przed kurzem powstalym w trakcie prac, np. przestonami z folii budowlanej. Gruz
transportowac na biezaco z terenu budowy, stosowac zraszanie, aby zminimalizowaé powstawanie pyltu
1 kurzu.

Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ elementy niepodlegajace remontowi do stanu sprzed
remontu.

5.1.5  Wytyczne instalacyjne

5.1.5.1 Wytyczne elektryczne
Obwody instalacji elektrycznej zasilane zostana z rozdzielnicy pietrowej budynku na korytarzu.
Wykona¢ nowe gniazda wtykowe bryzgoszczelne w pasie zabudowy aneksu kuchennego oraz zasilajace
podgrzewacz przeplywowy podblatowy. Wykonac co najmniej gniazda wtykowe do podlaczenia
urzadzen tj. lodowka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy (minimum 3 gniazda dwu-wtykowe).
Stopienn ochrony IP urzadzen elektrycznych nalezy dobieraé w  zaleznosci od wplywow
srodowiskowych w miejscu zainstalowania urzadzen.
Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z norma PN-IEC 60364.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ komplet pomiaréw zakonczony protokolem pomiarowym

5152 Instalacja wod.-kan.
Wykona¢ podlaczenie zlewu do instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej biegnacej w pomieszczeniu
sasiednim; wykona¢ w nowym miejscu podiaczenie przyboréw dla wydzielonego pomieszczenia aneksu
kuchennego.
Instalacja wodociagowa wykonana z rur stalowych ze szwem gwintowanych, $rednich,
obustronnie ocynkowanych, wg PN-80/H-74200, taczonych za pomoca ksztaltek gwintowanych,
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ocynkowanych, uszczelnionych lub w systemie rur PP-R (z koniecznoscia wykonania redukcji z
istniejacej instalacji stalowej na wykonang z tworzywa). Bateri¢ zlewows nalezy podlaczy¢ za pomoca
wezykow elastycznych wraz z zaworami odcinajacymi ,,mini”. Baterie powinny by¢ jednouchwytowe,
kulowe z wylewka typu kuchennego. Zabranie si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej
przewodow elektrycznych 1 gazowych. Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociagowych od
elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m. Odleglo§¢ metalowych przewodéw wodociggowych od
elektrycznych przy ukladaniu réwnoleglym musi wynosi¢ min 0,5 m, przy skrzyzowaniach 0,05 m a od
rur gazowych 0,15 m. Przewody prowadzone w bruzdach §$ciennych nalezy izolowac izolacja z pianki
poliuretanowej z dodatkowym plaszczem zewnetrznym z folii polietylenowej o grubosci 6 mm.

Wykona¢ podlaczenie przyboréw aneksu kuchennego do istniejacych pionéw kanalizacyjnych.
Wykona¢ nowe odcinki rur kanalizacyjnych od przyboru do pionu. Instalacja zostanie wykonana z rur
kanalizacyjnych wewnetrznych PVC HT, laczonych na polaczenia kielichowe uszczelkowe. Scieki
zostang zebrane ze wszystkich przyborow sanitarnych do pionéw kanalizacyjnych. Podejscia od
przyboréw sanitarnych do pionéw prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce (w warstwach
wykoficzeniowych). Przewody te nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%. Scieki z przyboréw
sanitarnych odplywac beda poprzez syfon. Zamontowac rewizje przed przejSciem pionu w poziomy
przewod odptywowy. Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczakéw w pionach kanalizacyjnych, poprzez
zamontowanie w obudowie pionu otwieranych drzwiczek. Przewody kanalizacji nie mogg by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieplej wody, c.o. gazowymi i elektrycznymi. Odleglosé
przewodu kanalizacji od réwnoleglych przewodéw wody zimnej, cieplej, c.o. musi wynosi¢ min 0,1 m,
gdy na przewodach jest izolacja cieplna dotyczy to odleglosci od zewnetrznej czedci izolacji.

5.15.3 Wentylacja grawitacyjna
Wykona¢ przebicie celem podlaczenia do pionu wentylacyjnego po nieuzytkowanej tazience (w
pomieszczeniu obok). Zamontowaé nowe kratki wentylacyjne.

Wentylacja grawitacyjna zapewniona bedzie poprzez wykonanie podlaczenia do istniejacego
kanaléw poprzez wykonanie odcinka przewodu ze stali ocynkowanej 14x14 cm lub rury stalowej $r.
160mm podiaczonego do nieuzytkowanego kanalu, wykonaé kratke wentylacyjna, w obszarze
wlaczenia do przewodu wykona¢ rewizj¢ w suficie podwieszanym.

5.15.4 Instalacja C.O.

Wykona¢ korekte trasy pionu C.O. w miejscu montazu aneksu kuchennego. Nowy rurarz wykonac z
takiego samego materiatu (stal) jak istniejacy.

Na czas rob6t wykona¢ demontaz grzejnikéw. Przed demontazem nalezy upewnic si¢ czy zostala
spuszczona woda ze skladu. Na czas robdt zabezpieczyé krééce aby nie zostaly zabrudzone. Po
ponownym montazu grzejnika plytowego nalezy wykonaé probe szczelnosci uktadu instalacji C.O.
Instalacj¢ 1 urzadzenia przepluka¢ woda. Podczas plukania przez instalacje powinna przeplywaé woda z
predkoscia 1,5 m/s przez okoto 30 min.

6. WYTYCZNE BHP PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
Wszyscy pracownicy oraz osoby towarzyszace zwigzane z pracami budowlanymi powinny byé
wyposazone w odziez ochronna. Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

7. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane wedlug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego,
niniejszych wymagad oraz ewentualnych zmian 1 uzupelnien, ktére zostana uzgodnione z
Zamawiajacym.

7.1 Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez
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caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satystakcjonujacy Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia (oznakowanie i ogrodzenie terenu robét), zgromadzi¢ niezbedne narzedzia i sprzet.
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét (remont pomieszczen wewnatrz funkcjonujacego
budynku). Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z OPZ i instrukcjami Zamawiajacego
oraz harmonogramem robot.

7.2 Ochrona $rodowiska
W trakcie realizacji rob6t wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowacé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakoniczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikal dziatad szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

7.3 Wymagania dla materiaté6w budowlanych
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania prac powinny spetniaé wymagania odpowiednich
norm i posiadaé aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
Maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora
PCBC z dnia 20 maja 1994 1. (Monitor Polski 3 1994 r. Nr.39 poz. 339 i nr 60 poz.535) i instalowane,
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczefistwa 1 higieny pracy i posiadac
znak bezpieczenstwa ,,B”. Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczefistwa powinny mie¢ udokumentowans dobra jakos$¢ i spelnia¢ wymagania bezpieczefistwa
pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.
Wryroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng
Producenta wyrobu. Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 720719 r. pog. 266, 730).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiadaé stosowne informacje od producenta.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty §wiadczace, ze
wbudowane materialy sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

7.4 Materiaty z rozbiorki
Wszystkie materialy nie nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy zutylizowac i dokumenty dotyczace
utylizacji przekaza¢ Zamawiajacemu. Pozyskane materialy rozbidérkowe nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko uzgodnione z Zamawiajacym.

7.5 Odbidr robot budowalnych
Szczegblowe zasady odbioréw robét 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbidr robit zanikajacych i ulegajacych akrycin:
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegblnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbiér robét poprzednich. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbidr czesciomy:
Wykonawca po wykonaniu cze$ci prac zgodnie z warunkami umowy przekaze do odbioru
Zamawiajacemu je wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Przy odbiorze cze¢Sciowym powinny
by¢ przedstawione co najmniej nast¢pujace dokumenty: projekt powykonawczy, certyfikaty, aprobaty
techniczne 1 inne dokumenty dot. jako$ci wbudowanych elementéw, protokoty odbiorow czgsciowych.

7



Remont pomieszczenia na pigtrze celem wykonania aneksu kuchennego w budynku gléwnym Komendy Wojewddzkiej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie

Odbidr koricowy:

Ostateczny odbior stanowiacy podstawe do zakoficzenia prac. Podczas odbioru w pierwszej kolejnosci
sprawdzona zostanie zgodno$§¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng oraz zgodnos$¢ stanu
istniejacego z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

8. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpadéw winien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materialy z rozbidrki powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z miejsca rozbidrki.
W trakcie rozbidrki, na placu budowy zostang wydzielone nastgpujace grupy odpadéw:

- gruz betonowy,

- gruz ceglany,

- tynki,

- szklo,

- tworzywa sztuczne,

- odpadowa papa,

- zelazo i stal,

- drewno,

- inne.

9. UWAGI KONCOWE

— Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 pogz.
407), Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiadaé¢ obowiazujace certyfikaty i znaki, bezpieczedstwa
lub §wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii, deklaracje zgodnosci pod wzgledem BHP, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.

— Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukq budowlang, polskimi normami oraz przepisami
BHP ip. poz.

— Wszystkie zastosowane materialy powinny posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty, w tym
zapewniajace stosowanie w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

— Zwraca si¢ uwagg, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajacy
bezpieczenistwo uzytkownikéw budynku. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodnié z inspektorem
nadzoru, Inwestorem.

— Prace prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy korzystanie z reszty pomieszcze znajdujacych si¢ w

budynku
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