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PROJEKT KONSTRUKCYJNY 

Część opisowa  

1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego: 

1.1 Układ konstrukcyjny obiektu 
Budynek zaplecza parterowy w technologii tradycyjnej murowanej. Nadproża prefabrykowane 

2L 19. Stropodach - Płyty korytkowe na ściankach ażurowych oparte na stropie gęstożebrowym 
TERIVA grub. 24 cm. Nad pomieszczeniami o rozpiętości powyżej 6,0 m strop gęstożebrowy 
TERIVA NOWA z dodatkowym zbrojeniem podporowym. Pokrycie papą termozgrzewalną. 
Posadowienie na ławach żelbetowych.. 

1.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),  
- fundament – belka na podłożu sprężystym,  
- nadproża, – belki swobodnie podparte.  
- strop - belki swobodnie podparte  

1.3 Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji 
Założenia przyjęte do obliczeń: 
- PN-B-02000:1982 - Obciążenia budowli – Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 - Obciążenia budowli – Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 - Obciążenia budowli – Obciążenia zmienne technologiczne – Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 - Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02011:1977 -Obciążenia w obliczeniach statycznych – Obciążenie wiatrem 
- PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe – Projektowanie i obliczanie 
- PN-B-03020:1981 - Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

Założenia materiałowe: 

a) Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
- Nie dotyczy 

b) konstrukcje i elementy stalowe  
- stal konstrukcyjna:    Stal  St3SX  fyd=210[MPa] 

1.4 Zestawienie obciążeń i wyniki obliczeń  

Inwestycja nie powoduje znaczącej zmiany obciążeń  

Nadproża: 
W ścianach konstrukcyjnych murowanych o rozpiętości otworów do 3,00m pod nowe otwory 

okienne zaprojektowano nadproża stalowe dwuteownik IPE 120  

Przyjęto:  
Nadproże IPE 120 l=180 cm 2 szt.  
Nadproże IPE 120 l=130 cm 2 szt. 
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1.5 Wyniki badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno--materiałowe 
podstawowych elementów konstrukcji obiektu dla konstrukcji nowych, 
niesprawdzonych w krajowej praktyce 
Obiekt nie zawiera elementów konstrukcji obiektu dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych 

w krajowej praktyce 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego: 
a) Kategoria geotechniczna obiektu 

Przyjęto na podstawie wizji lokalnej i danych o obiekcie, pierwszą kategorię geotechniczną. 
Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o prostej konstrukcji oraz 
statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w warunkach gruntowych prostych – bez 
zmian 

b) Warunki posadowienia i lokalizacji budynku: 

- bez zmian 

c) Roboty ziemne 
- nie dotyczy 

d) Ławy fundamentowe  
Ławy żelbetowe - bez zmian 

e) Ściany fundamentowe. 

Murowane z bloczków betonowych- bez zmian 

3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
Inwestycja nie wymaga dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych; 

4.1 Ściany kondygnacji nadziemnych 

a) Ściany konstrukcyjne zewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne gr. 25 [cm] pełnią rolę konstrukcyjną, nośną konstrukcji stropodachu.  
Warstwy ściany:  

- tynk maszynowy lub cem-wap. kl. III lub glazura, 
- pustak ceramiczny U 220 KL l 5MPa gr. 25 cm na zaprawie cem-wap, marki5 Mpa,  
- termoizolacja -styropian gr. 14cm 
- tynk cienkowarstwowy na siatce, 

b) Ściany konstrukcyjne wewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne gr. 25 [cm] pełnią rolę konstrukcyjną, nośną konstrukcji stropodachu.  
Warstwy ściany:  

- tynk cem-wap.  
- ściana z pustaków ceramicznych gr. 24 cm, 
- tynk cem-wap.  

 

projektowane zamurowania 
Przewidziane do zamurowania istniejące otwory drzwiowe w ścianie wewnętrznej zamurować 

bloczkami gazobetonowymi o zbliżonej grubości co istniejąca ściana 
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c) Nadproża 
Nadproża nad nowoprojektowanymi otworami w istniejących ścianach zaprojektowano jako 
stalowe, złożone z dwuteowników skręcanych śrubami M12 co 35cm - patrz wg części 
rysunkowej. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonywaniem otworów należy dokonać kontroli 
stanu technicznego ścian konstrukcyjnych w celu upewnienia się, iż prace związane z 
wykuwaniem otworów nie spowodują pojawienia się pęknięć i uszkodzeń 

Technologia wykucia otworów i rozebrania ścian.  
- wytrasować otwór przeznaczony do wycięcia,  
- wyciąć bruzdy poziome o głębokości minimum 1.2 razy głębszej od szerokości stopki 

montowanej belki stalowej.  
- bruzdę przemyć strumieniem wody pod ciśnieniem.  
- osadzić w bruździe belkę stalową.  
- przestrzeń pomiędzy górną stopką belki a murem wypełnić bezskurczową zaprawą lub wilgotną 

zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając.  
- po uzyskaniu przez zaprawę 75% wytrzymałości (normalnie około 5 dni) przystąpić do wykucia 

bruzdy z drugiej strony ściany i osadzenia drugiej belki.  
- drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą - po wykonaniu bruzdy osadzić w 

bruździe drugą belkę stalową  
- wypełnić przestrzeń ponad belką zaprawą bezskurczową.  
- po osadzeniu belek i osiągnięciu przez zaprawę 75% swojej wytrzymałości wszystkie belki 

przewiercić na wylot co około 35 cm i skręcić śrubami minimum M12 w celu zabezpieczenia ich 
przed zwichrzeniem.  

- po uzyskaniu pełnej wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i 
wyburzania ściany.  

- Na koniec belki stalowe osiatkować siatką stalową Rabitza i obrzucić zaprawą cementową marki 
M15 oraz wykończyć warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.  

UWAGA: Przed tynkowaniem ścian w miejscu łączenia pustaków z betonem zastosować siatkę. 

4.2 Posadzki 
Istniejące posadzki zostaną poddane rozbiórce. Nowe wylewki posadzek należy wykonać z 

betonu C12/15 grubości 5 cm, płytę posadzki należy zbroić siatką prętów φ6 ze stali A-III(34GS) 
o oczku siatki 10x10cm, płyty należy oddylatować od ścian budynku dwiema warstwami papy 
asfaltowej. Pod wylewką projektuje się styropian gr. 15 cm. 

a) Posadzka w Sali Dydaktycznej  
Warstwy posadzki: 
- Wykładzina PCV przemysłowa z atestem 
- szlichta betonowa zbrojona siatką lub włóknem(beton C16/20) gr. 5 cm 
- styropian gr 8 cm - istniejący 
- folia hydroizolacyjna na zakład PE min 0,30cm - istniejąca 
- istniejący podkład z chudego betonu  

b) Posadzka w Gabinecie Higienistki  
Warstwy posadzki: 
- płytki gresowe gr. 1-2cm 
- szlichta betonowa (beton C16/20) gr. 5cm zbrojona siatką lub włóknem 
- styropian gr. 8 cm -istniejący 
- folia hydroizolacyjna na zakład PE min 0,30cm - istniejąca 
- istniejący podkład z chudego betonu  
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4.3 Stropodach 
płyty korytkowe na ściankach ażurowych oparte na stropie gęstożebrowym Teriva – nie 

przewiduje się ingerencji w istniejący strop  

4.4 Opis zastosowanych elementów izolacyjnych: 

a) przeciwwilgociowa pozioma 
- izolacja pozioma posadzki - folia hydroizolacyjna na zakład PE min 0,30cm - istniejąca 

b) Termiczna  
- posadzka na gruncie - ocieplona styropianem twardym M.- 30 styropianem gr. 8 [cm] - istniejące 

Uwaga! 
Materiały izolacyjne muszą być wbudowane w stanie suchym i odpowiednio chronione przed 
zawilgoceniem. 
W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki niepowodujące rozpuszczenia styropianu, bez 
wypełniaczy mineralnych. 

4.5 Materiały wykończeniowe. 

a) Wykończenie wnętrza budynku 
- Posadzki jako betonowe zatarte na gładko, wykończone, w pomieszczeniu higienistki płytkami 

podłogowymi; w sali dydaktycznej wykładziną podłogową przemysłową PCV ,.  
- Tynki i okładziny wewnętrzne: Na ścianach murowanych wykonać tynki maszynowe gipsowe lub 

cem-wap. kl. III. Wykończenie ścian: przy umywalce płytki ceramiczne do wys. min 2 m. od 
posadzki, W pozostałych pomieszczeniach na tynk po zagruntowaniu pomalować farbami 
akrylowymi – kolor do uzgodnienia z inwestorem.  

- Stolarka typowa – wg aktualnych katalogów, lub na zamówienie: drzwi wewnętrzne drewniane 
płycinowe, ościeżnice typowe systemowe drewniane. 

- Parapety wewnętrzne wykonać z kamienia lub płyt laminowanych. 

b) Materiały elewacyjne 
- Stolarka zewnętrzna - typowa – wg aktualnych katalogów lub na zamówienie: 
- okna zewnętrzne PCV - stosować okna o współczynniku przenikania ciepła K max 0,9 W/m2K 

wyposażone w nawiewniki okienne i spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń o 
współczynniku infiltracji 0,5–1,  

5. rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków 
terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego 
Projektowany obiekt nie jest liniowym obiektem budowlanym  

6. Podstawowe parametry technologiczne: 
Układ technologiczny stanowi kontynuację prowadzonej działalności edukacyjnej i został 

przedstawiony za rysunkach branżowych.  
Pomieszczenia należy odpowiednio wyposażyć zgodnie z poniższym zestawieniem: 

a) Sala dydaktyczna (lekcyjna) 
Lp. wyposażenie:         ilość:  
1.  biurko + fotel dla nauczyciela        1 zestaw 
2. stół prostokątny 50x130cm z 2 krzesłami rozmiar 4    9 zestawów  
3. Szafa zamykana z przegrodami i szufladą dla nauczyciela   1 szt. 
4.  szatnia z drzwiami - zestaw 9 szafek      2 szt. 
5. Szafa zamykana z przegrodami dla nauczyciela    1 szt. 
6.  dywan 2x3m         1 szt. 
7. Monitor interaktywny 75”       1 szt. 
8. Duże liczydło na stojaku       1 szt. 
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b) Pomieszczenie higienistki szkolnej  
Lp. - wyposażenie:         ilość:  
1.  umywalka z baterią z ciepłą i zimną wodą     1 kpl. 
2.  dozownik z mydłem w płynie       1 kpl. 
3.  dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym     1 kpl. 
4.  pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia     1 kpl.  
5.  pojemnik na zużyte ręczniki       1 kpl. 
6.  kozetka         1 szt.  
7.  stolik zabiegowy        1 szt. 
8.  szafka do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomoc. 1 kpl.  
9.  biurko z krzesłem        1 kpl.  
10. szafka kartoteczna do przechowywania dokumentacji medycznej  1 szt. 
11.  waga medyczna ze wzrostomierzem       1 szt. 
12.  parawan          1 szt. 
13.  aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi      1 kpl. 
14 .stetoskop          1 szt. 
15.  tablice Snellena do badania ostrości wzroku     1 kpl. 
16.  tablice Ishihary do badania widzenia barwnego    1 kpl. 
17.  tablice - siatki centylowe wzrostu i masy ciała     1 kpl. 
18. pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników 1 kpl.  

7. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego  

7.1 Instalacje i urządzenia sanitarne: 

a) instalacja wodociągowa  
- budynek posiada instalację wodociągową - doprowadzić wodę do nowoprojektowanej umywalki 

w gabinecie higienistki  

b) instalacja kanalizacyjna  
- budynek wyposażony jest we wewnętrzną instalację do odprowadzania ścieków – do istniejącej 

instalacji wpiąć nowoprojektowaną umywalkę w gabinecie higienistki   

c) Ogrzewanie: - obiekt nie będzie ogrzewany, 
Budynek ogrzewany jest przy pomocy instalacji centralnego ogrzewania z indywidualnego źródła 
ciepła na gaz ziemny zlokalizowanego w przedmiotowym budynku.  

d) wentylacja 
- W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej oparty na pustakach 

systemowych oraz wentylację mechaniczną 
Istniejąca wentylacja nie wymaga przebudowy i modernizacji, 

e) instalacja elektryczna: 
- budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oświetleniową oraz gniazd wtykowych. W 

przedmiotowych pomieszczeniach wykonać nową instalację wykorzystując istniejące zasilanie  

f) Piorunochronowa:  
- przedmiotowy budynek wyposażony jest w instalację odgromową – nie wymaga przebudowy. 

Opracowania wymienionych wyżej instalacji znajduje się w dalszej części projektu. 

8. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego: 
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: 
- zapotrzebowanie w wodę użytkową: - wystarczające i nie wymaga zmian 
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-  odprowadzenie ścieków: - wystarczające i nie wymaga zmian 
- wody opadowe: - nie wymaga zmian, 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych: 
W budynku nie występują urządzenia instalacji technicznych decydujące o podstawowym 

przeznaczeniu obiektu budowlanego, mające wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 
urządzenia techniczne związane z obiektem. 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej: 
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. Zabezpieczenie 

pożarowe budynku jest zgodne z obowiązującymi przepisami. 

11. Charakterystyka energetyczna budynku 
Budynek spełnia wymagania związane z oszczędnością energii cieplnej. Inwestycja nie zmienia 

znacząco charakterystyki istniejącego obiektu - zbędne zatem jest jej opracowanie 

12. Uwagi 
Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i  
odbioru robót budowlano-montażowych". Tom. l. Budownictwo Ogólne oraz warunkami BHP, jakie 
obowiązują w budownictwie. 
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ 
OBIEKTU 

BRANŻA SANITARNA  

1. Instalacja wodociągowa  

1.1 Zasilanie budynku 

Budynek podłączony jest do wiejskiej sieci wodociągowej - istniejące przyłącze Wo50 

1.2 Przewody 

Montaż nowej umywalki w pomieszczeniu higienistki nie wymusza montażu nowych rur 
wodociągowych.  

1.3 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie przy umywalce poprzez elektryczny przepływowy 
punktowy podgrzewacz wody.  

Instalacja ciepłej wody umożliwia uzyskanie w punkcie czerpalnym wody o temperaturze nie niższej 
niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C 

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
2.1 Przewody 

Montaż nowej umywalki w pomieszczeniu higienistki nie wymusza montażu nowych rur 
kanalizacyjnych. Nastąpi podpięcie umywalki do istniejącego odpływu. 

UWAGA:  

Podczas prac remontowych zabezpieczyć istniejącą już instalację kanalizacyjną przed 
uszkodzeniem 

BRANŻA OGRZEWNICTWO  

3. Instalacja centralnego ogrzewania  
Przewiduje się ogrzewanie adoptowanych pomieszczeń za pomocą grzejników. 

Strata ciepła – sala dydaktyczna      3 560 W 
Strata ciepła – pom. higienistki        865 W 

W sali dydaktycznej należy wykorzystać istniejące grzejniki bez konieczności wymiany oraz 
dołożyć jeszcze jeden odbiornik – grzejnik VK22 600x1200. 

W pomieszczeniu higienistki – ogrzewanie bez zmian.  
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

Cel i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w adaptowanych 

pomieszczeniach szkolnych - sala dydaktyczna i pomieszczenie higienistki. 

1. Zakres opracowania: 

- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych w pomieszczeniach. 

2. Podstawa opracowania 

Projekt budowlany został opracowany na podstawie: 
- zlecenia inwestora, 
- projektu architektoniczno - budowlanego, 
- uzgodnień między branżowych, 
- obowiązujących przepisów i norm. 

3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 

Instalacje zasilające oświetlenie montować p/t przewodami YDYpżo 3; 4, 5 x 1,5mm2 750 V z 
osprzętem natynkowym. 
Punkty oświetlenia wyprowadzić z istniejących obwodów oświetlenia poszczególnych pomieszczeń. 
Ilość opraw oświetleniowych oraz typ pokazano na schematach instalacji . 
Łączniki oświetleniowe montować na wysokości podanej na schematach instalacji. 
Oświetlenie zaprojektowano przyjmując założenie, że wszystkie oprawy w pomieszczeniach  będą 
oprawami energooszczędnymi typu LED. 

Instalację gniazd wtykowych 1 fazowych 230V montować przewodami YDYpżo 3x2,5mm2 750V 
p/t z osprzętem p/t.  
Punkty gniazd wyprowadzić z istniejących obwodów gniazd poszczególnych pomieszczeń 
Zaprojektowano wszystkie gniazda z uziemieniem ochronnym. Stosować gniazda IP20 i IP44. 
Wysokość montowania gniazd określono na schematach instalacji 

4. Ochrona od porażeń 

Zgodnie z PN-IEC 60364 jak system ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowano 
izolowanie części czynnych oraz zastosowanie osłon. Natomiast ochrona przeciwporażeniowa przed 
dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN przez 
urządzenia przetężeniowe i urządzenia ochronne różnicowoprądowe w przypadku przekroczenia 
napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Uzupełniającym środkiem ochrony 
przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowoprądowe a przed 
dotykiem pośrednim połączenia wyrównawcze. 

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami !!!. 

5. 1.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Następujące elementy wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku, wszystkie 
stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B; 
przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia 
izolację o napięciu 1000V. 

6. 1.6 Uwagi końcowe 

Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 
wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
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Wszystkie urządzenia i materiały winny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Przed 
oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.  

Obwody gniazd i oświetlenia, które nie będą wykorzystane należy bezwzględnie unieczynnić! 
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności 

 

 
za zgodność z oryginałem  projektant Jakub RZEŻNICZAK  
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za zgodność z oryginałem  

 projektant Eugeniusz WILDA  
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za zgodność z oryginałem  

projektant Marian GORZKOWSKI  
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Kopie zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 
aktualną na dzień opracowania projektu 
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Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d.3 Prawo Budowlane oświadczam, że: 

 PROJEKT TECHNICZNY 

nazwa obiektu:      BUDYNEK SZKOLNY 

lokalizacja: gmina (jedn. ewid): Krzemieniewo 

 miejscowość (obszar ewid.): Nowy Belęcin 

 ulica: -/- 

identyfikator działek ewidencyjnych: 301301_2.0013.292/3 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej 
 

imię i nazwisko projektanta:  mgr inż. Jakub RZEŹNICZAK 
zakres opracowania: zagospodarowanie terenu - architektura. konstrukcje 
specjalność: 
nr uprawnień budowlanych: 
Izba Budowlana: 

architektoniczna, upr. nr ewid. 1131/88/Lo 
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ewid 362/82/Lo 
WOIIB WKP/BO/4407/01 

data opracowania: 5 marca 2025. Podpis:  

imię i nazwisko projektanta:  mgr inż. Eugeniusz WILDA 

zakres opracowania: zagospodarowanie, architektura, konstrukcje, urządzenia 
techniczne i instalacje sanitarne 

specjalność: 
nr uprawnień budowlanych: 
Izba Budowlana: 

konstrukcyjno- inżynieryjna,  
upr. Nr ewid. 253/75/Pw; upr. Nr ewid. 1487/91/Lo 
WKP/BO/5549/01 

data opracowania: 5 marca 2025.. Podpis:  

imię i nazwisko projektanta:  mgr inż. Marian GORZKOWSKI 
zakres opracowania: urządzenia techniczne i instalacje elektryczne 
specjalność:  
 
nr uprawnień budowlanych: 
Izba Budowlana: 

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
330/DOŚ/14  
DOŚ/IE/0143/15 

data opracowania: 5 marca 2025 Podpis:  
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Nazwa obiektu
budowlanego:

T-1
Nr rys.Data:

Rzut parteru sala lekcyjna
Technologia

Tytu³ rys.:

marzec 2025

Budynek Szkolny
kategoria obiektu IX

Jednostka
projektowa:

"Piramida" Alina Kozica
64-120 Krzemieniewo Stary Belêcin 7
tel.601 215 353, fax.(065) 536 62 75
biuro@piramida-projekty.pl,
www.piramida-projekty.pl

format:
A3

skala:
1:50

specjalnoœæ:
upr. nr ewid.:
Izba Budowlana:

projektant: mgr in¿. Jakub RZEZNICZAK
architektoniczna, upr. nr ewid. 1131/88/Lo
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ewid 362/82/Lo
WOIIB WKP/BO/4407/01

h=300 cm
temp. +20oC

1.15 Sala dydaktyczna
41,94 m2

we
jœ
cie

dywan 2x3m

1. biurko + fotel dla nauczyciela 1 zestaw
2. stó³ prostok¹tny 50x130cm z 2 krzes³ami rozmiar 4 9 zestawów
3. Szafa zamykana z przegrodami i szuflad¹ dla nauczyciela 1 szt.
4. szatnia z drzwiami - zestaw 9 szafek 2 szt.
5. Szafa zamykana z przegrodami dla nauczyciela 1 szt.
6. dywan 2x3m 1 szt.
7. Monitor interaktywny 75" 1 szt.
8. Du¿e liczyd³o na stojaku 1 szt.

pomieszczenia przeznaczone do
zmiany sposobu u¿ytkowania

projektowane wyburzenia

projektowane zamurowania

1.14 Korytarz
77,73 m2

1.19 Natryski mêskie
13,33 m2

1.18 Przedsionek
7,15 m2

1.17 Szatnia mêska
31,48 m2

1.13 Sala gimnastyczna

90
205

150
180

15
0

18
0

15
0

18
0

1
222

222222

3

4 4
5

6

7

8



1.10 WC damskie
16,10 m2

1.11 Pom. higienistki
11,78 m2

Korytarz
22,25 m2
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Nazwa obiektu
budowlanego:

T-2
Nr rys.Data:

Rzut parteru pomieszczenie
higienistki - Technologia

Tytu³ rys.:

marzec 2025

Budynek Szkolny
kategoria obiektu IX

Jednostka
projektowa:

"Piramida" Alina Kozica
64-120 Krzemieniewo Stary Belêcin 7
tel.601 215 353, fax.(065) 536 62 75
biuro@piramida-projekty.pl,
www.piramida-projekty.pl

format:
A4

skala:
1:50

specjalnoœæ:
upr. nr ewid.:
Izba Budowlana:

projektant: mgr in¿. Jakub RZEZNICZAK
architektoniczna, upr. nr ewid. 1131/88/Lo
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ewid 362/82/Lo
WOIIB WKP/BO/4407/01

Pomieszczenie higienistki szkolnej - wyposa¿enie: iloœæ:
1. umywalka z bateri¹ z ciep³¹ i zimn¹ wod¹ 1 kpl.
2. dozownik z myd³em w p³ynie 1 kpl.
3. dozownik ze œrodkiem dezynfekcyjnym 1 kpl.
4. pojemnik z rêcznikami jednorazowego u¿ycia 1 kpl.
5. pojemnik na zu¿yte rêczniki 1 kpl.
6. kozetka 1 szt.
7. stolik zabiegowy 1 szt.
8. szafka  do przechowywania leków, wyrobów medycznych
   i œrodków pomocniczych 1 kpl.
9. biurko z krzes³em 1 kpl.
10. szafka kartoteczna do przechowywania dokumentacji
   medycznej 1 szt.
11. waga medyczna ze wzrostomierzem 1 szt.
12. parawan 1 szt.
13. aparat do pomiaru ciœnienia têtniczego krwi 1 kpl.
14.stetoskop 1 szt.
15. tablice Snellena do badania ostroœci wzroku 1 kpl.
16. tablice Ishihary do badania widzenia barwnego 1 kpl.
17. tablice - siatki centylowe wzrostu i masy cia³a
   oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych
   i interpretacji ich wyników 1 kpl.
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REVISED

26.05.2025

Nazwa obiektu
budowlanego:

BO-1
Nr rys.Data:

 sala lekcyjna- przebudowa
rzut poziomy, przekrój

Tytu³ rys.:

marzec 2025

Budynek Szkolny
kategoria obiektu IX

Jednostka
projektowa:

"Piramida" Alina Kozica
64-120 Krzemieniewo Stary Belêcin 7
tel.601 215 353, fax.(065) 536 62 75
biuro@piramida-projekty.pl,
www.piramida-projekty.pl

format:
A3

skala:
1:50

specjalnoœæ:
upr. nr ewid.:
Izba Budowlana:

projektant: mgr in¿. Jakub RZEZNICZAK
architektoniczna, upr. nr ewid. 1131/88/Lo
konstrukcyjno-budowlana upr. nr ewid 362/82/Lo
WOIIB WKP/BO/4407/01

1.15 Pom. higienistki
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