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STAR-KOP sTAL

HIIR Zarzad
: B zieleni Mi ejski ej 32070 Czermc )Ar ul Przemyslowa 3207 Sp.z
meeY v Krakowie KARTA ZATWIERDZENA R A4 BR1ar.U™ " CZomicnon] 25 38 P’Z""‘y slowa 7

DO WBUDOWANIA nr 2/ZZM/2023

Dotyczy: Wykonanie rob6t budowlanych i nasadzen zieleni zwiazanych z budowg parku
kieszonkowego na os. Piastow, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Postepowanie nr NP.26.2.56.23.JC1. Umowa nr ZZM/U/II/133/MAK/499/2023 z dn. 22.08.2023z.

Rodzaj rr}aterlalu Kruszywo fr. 0/31,55mm
urzgdzenia, wyrobu:
Podsta\lva w?r boru Deklaracja zgodnosci
Dat Nazwa materiatu Ll
ata (producent, wymiary, kolor, inne Nr strony
dok. Nr strony/ Nr
cech) o Nr D.Z. .
opisujacego /rysunku zalgcznika
material dok. proj.
Deklaracja
23.08. | Kruszywo o frakeji 0/31,5mm PW_Piastow. ; uz“;*tfg;‘;‘;ff;r Zak nr 1
2023r. | Prod. Kopalnia Porfiru ,,Zalas” pdf str.19-20 0-31,5/P/2022
Zalas
. jo*
* Rekomendacja techniczna - ¢ak / nie* Atest higieniczny - take/ nie* fope dOkaeqty. ta.k e
% (wymieni¢ jakie)
Nr Nr Nr
E‘ NrR.T. zalgcznika NES zalacznika Nr zalacznika
'§ X x x X _Sklad Zal. nr 2
2 ziarnowy
-~
E - os. Piastow przy ul. Piasta Kolodzieja,
3 wbuM;;’::;ia, dz. nr 122/3, 119/9 1 119/11, Nr probki x x
g ’ j.ew. Nowa Huta, obrgb NH-1
Uwagi / bez uwag*

Kierownik budowy / rebet* oswnadcza, Ze WW. materlal Jest zgodny /mezgodny z umowa, dokumentacja
projektows, pezweles d ] ? :

........................... \;..,-.*.:..........

Mﬂ'; R&;‘ mvmnka budowy / rob6t*

7 ; =
3 L
- Data: ‘ Uw/gl / bez uwag
s
E
£ /
bt Zatwierdzam / nie zat)"ierdzam*
S lQ UQ
]
< ¢ R ———
3 —— ks CRRIIN S N
I EY e T T
Data Uwagi / bez uwag*

Data Zatwierdzam / nie zatwierdzam*

podpis i pieczgé Projektanta

Nadzér autorski
(Gléwny Projektant)
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Data

Uwagi/ bez uwag*

Zamawiajgcy:

Zatwierdzam / nie-zatwierdzam* Janusz Filini hL
&;{ﬁm iajacego®

* Niewtasciwe skreéli¢

STAR-KOP YRBANCZYK S i
Sp. kp.o. TAR s'p( .P STAL
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NIP: 3808 NIp- ’gc i ézggiysfowa 7
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Nt

STAR-KOP/URBANCZYK
Deklaracja Wlasciwosci Uiytkowy&lb70 o Spiz 0.0,

ernichow, ul. Przemysiowa 7
NIP: 25 38 08

Nr 0-31,5/P/2022 Zalas
1. Niepowtarzalny kod EN 13043 EN 13242
identyfikacyjny typu wyrobu: 0-31,5/P/2022-1 0-31,5/P/2022-2
Zalas Zalas

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;
W drogownictwie i innych robotach inzynieryjnych

3. Producent:
Kopalnie Porfiru i Diabazu Spétka z o.0.
32 - 065 Krzeszowice
ul. Tadeusza Kosciuszki 10

Kopalnia Porfiru ,,Zalas”
32-067 Tenczynek

4. Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy
5. System (-y) oceny i weryfikacji stalosci wladciwosci uzytkowych:
- System 2+
6. Norma zharmonizowana: EN 13043:2002 EN 13242:2002
EN 13043:2002/AC:2004 +A1:2007

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
NR 1454
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego. Osrodek Certyfikacji
ul Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa; Certyfikat Zgodnosci
ZKP 1454-CPR-0186




STAR-KOP STAL

. Przemystowa 7
38 08

STAR-KOP URBANCZYK Sp. zfo. o,
sp.lZ0.0. 32-070 Cﬁ%niché
32-070 Czernichéwy ul. Przemysiowa 7 gl
NIP; 5 38 08 7 A
7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe: i
Zharmonizowana specyfikacja
Zasadnicze techniczna EN 13043 EN 13242
charakterystyki
0/31,5 0/31,5
GA90 Ga85
. B ot GrcNR GraNR
Ksztalt, wymiar i gestosé ziam Fls Fls
Sl Sk
2,50-2,65 2,50-2.65
Zawarto$é pylow f, % - fo
Obecnosé zanieczyszezen MBr10 MB510
Powierzchnie przekruszone i amane (procent ziarn przekruszonych) Cioon Cson
Przyczepnoéé do lepiszezy bitumicznych NPD -
Odpomo$¢ na rozdrabnianie/kruszenic LAss LA;s
Skiadniki, ktére wptywaja na statodé objetosei zuzla wielkopiecowego NPD
i stalowniczego uzywanego jako kruszywo niezwigzane -
Nasigk]iwoéc’/podcig ganie - 2,6
Odpornosé na polerowanie/écieranie abrazyjne/écieranic — ;:;g =
Skiad/zawarto$é (Klasyfikacja skladnikéw kruszyw grubych z - NPD
recyklingu - NPD
Siarczany rozpuszczalne w wodzie w kruszywach z recyklingu - NPD |
Siarczany rozpuszczalne w kwasie AS, % NPD
Siarka catkowita, %) -
Badane kruszywo
nie zawiera
Skladniki organicane i irmt.:, ktére Wplywajz; na szybko$§¢ wigzania i ) hz::lf::::l:::it;
twardnienie mieszanek zwigzanych hydraulicznie jasniejsza w
stosunku do
WZorcowej)
Substancje niebezpieczne:
Prqmiem'owanie radioaktywne, uwalniane weglowodory NPD NPD
poliaromatyczne
tugowane metale ci¢zkie; uwalniane inne substancie nicbezpieczne
Odpornosé na $cieranie Mpgl5 Mpels
|_Trwalo$é a opony z kolcami NPD -
Odpornosé na szok termiczny NPD -
NPD -
Stalo$é objetosci NPD -
NPD -
Sktad/zawartosé (sktad chemiczny) NPD -
Trwalo$¢ a zamarzanie-odmarzanie Fy Fy
Trwaloi¢ a wietrzenie NPD NPD

UWAGA: Dotyczy ilosci kruszywa identyfikowanego na dokumentach wydania ( wz, faktura).

W imieniu producenta podpisal(-a):

Kopalnie Porfiru i Diabazu
Spélka z c.o.

LABORATORIUM KRUSZYW
tel. (012) 283 64 84; 283 64 80

Krzeszowice 07.03.2022
{(migjsce i data wydania)

Laborant kuszyw
é - . rer
(podpis)
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DEKLAROWANY SKtAD
PORFIROWEGO 0 / 31,5

Z

MM Z KOPALN

STAR-KQP STAL

P.20.0.
32-070 Czernichaw |y] Przemystowa 7
NIP: 944 2bs 38 0g

l
IARNOWY KRUSZYWA
I PORFIRU

" ZALAS "

Oznaczanie skladu ziamowego metod
przesiewania EN 933-]

wskaznika ptaskoséci wg PN-EN 933-3
wskaznika ksztattu wg PN-EN 9334
jakosci pyléw wg EN 933-8 i EN 933-9

4

Laboratorium

Kopalnie Porfiru i Diabazu
Spétka z o.0.
LABORATORIUM KRUSZYW

tel. (012) 283 64 84; 283 64 80

Identyfikacja prébki :
kruszywo porfirowe 0 / 3 1,5 mm

J Wykonawca: 1ab. Justyna Baster

Uzyta metoda: przesiewanie na sucho

Wymiar otworéw sita, | pozostaje na sicie przechodzi przez sito
f mm % J % ;}
40 - ] 100
31,5 2,8 97,2
25 4,4 92,8
20 | 7,9 84,9
16 10,4 ] 74,5
12,5 11,0 [ 63,5 1
10 10,0 { 53,5
8 9,3 [ 442 ]
6,3 7,1 ] 37,1
5 55 | 31,6 ;I
4 52 26,4
3,15 3,2 ' 23,2 ;’
2 6,0 17,2
1 4,0 13,2 ;{
0,5 4,2 9,2
F 0,25 2,4 6,8 q
0,063 3,8 3,8
0 3,0 0,0
suma 100,0
kruszywo porfirowe 0 / 3 1,5 mm posiada;
wg PN-EN13043 oraz wg PN — EN 13242
- Uziarnienie kategorii G,90 - uziarnienie kategorii G,85
- kategorie maksymalnej zawartogci pylow f; - kategorie maksymalnej zawartosci pytow f;
- wskaznik plaskosci Flss - wskaznik plaskosci Fl;;
- wskaznik ksztatty SI; - wskaznik ksztatty Sl
- wskaznik piaskowy SE = 50 = wskaznik piaskowy SE = 50
- wartos¢ biekitu metylenowego MBf10
Srariyvrar Basrar
STAR-KOP|URBANCZYK
Spiz o.o.
82-070 Czernichdw, \ul. Przemystowa 7 (
NiP: 225 38 08 :




