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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CELOPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pozwalajaca na wykonanie
parku kieszonkowego na terenie zlokalizowanym w dzielnicy XV Mistrzejowice. Przedmiotowy
park powstaje w ramach zadania pn.: ,Nasz Park nasza EkoSfera-Park kieszonkowy o0s. Piastow
budzet obywatelski dzielnic - edycja VIII”. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest na os.
Piastéw przy ul. Piasta Kotodzieja, na dziatkach ewidencyjnych o nr: 122/3, 119/9i 119/11, j.
ew.: Nowa Huta, obreb: NH-1 - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu ma na celu przeksztatcenie istniejacego, zdegradowanego
terenu zielonego w przyjazna przestrzer publiczna, ktéra stanie sie miejscem spotkan lokalnej
spotecznosci. '

2. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA

2.1. Doboér roslin
Gatunki roélin dobrano w taki sposéb, aby o kazdej porze roku uzytkownicy ogrodu
mogli cieszy¢ sie urokami przyrody, dostosowane do warunkéw miejskich, nastonecznienia,
w pelni mrozoodporne, o wysokich walorach estetycznych. Zatozenie projektowe przewiduje
nasadzenia roélin miododajnych, zwiekszajac tym samym wzrost bioréznorodnosci,
Zaprojektowane roéliny zostaty wybrane zgodnie z zaleceniami jakosciowymi Polskiego

Zwiagzku Szkétkarskiego.
2.2. Oznaczenia doniczek i pojemnikéw

Projekt zieleni zaktada zastosowanie roslin w pojemnikach oraz doniczkach. W tabeli 1 -
Zestawienie rodlin zastosowano nastepujace skroty dot. pojemnikdw:

e P” - doniczka do 1,5 litra objetosci, cyfra w przypadku kwadratowej doniczki okresla
dtugos¢ boku, a przy okragtej jej srednice:
o P9 - doniczka o wym. 9x9 cm (okragta o $rednicy 9 cm lub kwadratowa o boku
9cm);
o P11 - doniczka o wym. 11x11 cm (okragta o srednicy 11 cm lub kwadratowa

o boku 11 cm);
o P12 - doniczka o wym. 12x12 cm (okragta o srednicy 12 cm lub kwadratowa

o boku 11 cm);
o P14 - doniczka o wym. 14x14 c¢m (okragta o srednicy 14 cm lub kwadratowa

o boku 14 cm);

e ,C”- pojemnik powyzej 1,5 litra objetosci, cyfra okresla objetosc:
o C3 - pojemnik o objetosci 3
o C€7,5 - pojemnik o objetosci 7,51
o €10 - pojemnik o objetosci 101

Uwaga!
Wokét drzew i krzewéw projektowanych zastosowaé nasypy z kory o srednicy ok. 1 m.
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Uwaga! Istniejace drzewa wymagajace palikowana nalezy opalikowa¢ zgodnie ze zdjeciem:

Rys. 1 Sposéb palikowania drzewa {Zrédto wiasne)

REALIZACJA PROJEKTU

3.1. Przygotowanie podtoza pod nowe nasadzenia roélin
Teren przeznaczony pod nasadzenia roélin nalezy przed sadzeniem oczysci€. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczeri chemicznych w podtozu nalezy je poddaé szczegétowej
analizie i wymieni¢c w przypadku wystapienia znacznych  zanieczyszczen
uniemozliwiajacych wzrost roslin. Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej
warstwy gleby wszystkie kamienie wieksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm,
niepozadane materiaty oraz inne odpady:.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia roslinami powinna
by¢ uprawiona na gteboko$¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywa¢ ziemi urodzajnej
na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu
organicznego, ze wzgledu konieczno$¢ pozyskiwania g0 ze zrédet naturalnych, a takze
tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo
prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktére nie sa regularnie podlewane),
dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5-7.

Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie
z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie.

Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypac wierzchnicy.

Wszystkie prace w poblizu istniejacych drzew nalezy wykonac recznie, aby nie uszkodzi¢
ich korzeni.
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3.2. Wycinka drzew i krzewow istniejacych
Projekt nie zaktada usuniecie istniejacych krzewdw i drzew.

3.3. Sadzenie projektowanych roslin

Roéliny z uprawy pojemnikowej mozZna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do
momentu zamarzniecia gruntu). Sadzenie powinno odbywa¢ sie w odpowiednich warunkach,
najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stojaca woda w miejscach sadzenia, mocno

zamarznieta ziemia, dfugotrwate, silne, mroZne wiatry itp.

Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sa
spiralnie zawinigte wokét bryly korzeniowej - jesli tak jest koniecznie trzeba je naciac
i rozluznic.

Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu
bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu, szczegélnie w przypadku drzew. Na dnie
dotu konieczne jest zapewnienie wtasciwego zageszczenia podtoza - nie moze ono nadmiernie
osiaé¢ pod wptywem ciezaru bryty korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtgbszych
dotéw, zaleca sie dodatkowo uformowanie kopczykéw i posadzenie roslin ptycej niz na to
pozwala dét (podioze, w ktérym roslina zostata posadzona, po pewnym czasie i tak osiadzie).
Doty nalezy zapetnia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:

e Wielkoé¢ dotu sadzeniowego powinna byé 2-3 razy wieksza od srednicy bryty
korzeniowej, a jego gtebokos¢ réwna wysokosci bryty korzeniowej.

e Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione - jest to zabieg szczegélnie
istotny, jesli podtoze jest nadmiernie zageszczone.

e Kontenery oraz elementy opakowania nalezy usunaé przed sadzeniem. Jesli bryta
korzeniowa jest zabezpieczona juta i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu

drzewa, nalezy najpierw usunaé druty do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigzac
wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz drucianych siatek, poniewaz moze to

doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowej.

e Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciaé. Jezeli $rednica cigcia jest wigksza niz
25mm, rane nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.

e Nalezy uzywaé ziemi urodzajnej, na bazie materiatéw organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7.

e Drzewa posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowaé wg zalecen
projektanta. W przedmiotowym projekcie, proponowane drzewa nalezy ustabilizowac

metoda podziemnego kotwienia.
e Na pieri drzewa. u podstawy. nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczna do zabezpieczania

pni_miodych drzew. z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV. brazowa,

perforowana z mozliwoscia regulacii Srednicy.
e Powierzchnie wokét posadzonych drzew nalezy wysciétkowac warstwa kory mielonej

o grubosci warstwy ok. 5-7 cm, o Srednicy misy +/- 1m.
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* Nalezy zastosowaé ekrany przeciwkorzeniowe wokét drzew znajdujacych sie
w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

Ponadto dla krzewéw, zaleca sie:
e Doty pod duze krzewy nalezy wykona¢ odpowiednio wigksze od bryty korzeniowej.

¢ Powierzchnie wokdét posadzonych krzewéw nalezy wyscidtkowaé warstwa kory
mielonej o grubosci warstwy ok. 5-7 cm, o Srednicy misy +/- 0.8m,

* Rodliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosne
(marzec - kwiecien) i pod koniec okresu wegetacyjnego (jesien).

* Rosliny z bryta korzeniowa nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienia (najlepiej w stanie
bezlistnym) o ile pedy wykazuja odpowiedni stopier zdrewnienia.

* Rodliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caty rok, o ile pozwalajg na to
warunki atmosferyczne.

UWAGA!
Wyjatkiem od powyzszej reguty sg podtoza zalewowe oraz mato przepuszczalne, na ktérych

zaleca sie sadzenie drzew i krzewéw powyzej poziomu gruntu (bryta korzeniowa nie powinna
mie¢ kontaktu z woda stojaca).

Aby nawilzy¢ bryte korzeniowa oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie
podlaé¢ wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewéw i drzew
wdotkach, korzenie nalezy obsypa¢ zyzng ziemia, doktadnie udeptac, uformowaé mise
oraz podlac¢ obficie woda. Jesli po podianiu gleba osiadzie, nalezy ja uzupetnié, a nastepnie
wysciétkowac powierzchnie wokét roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy odciaé.

Nalezy systematyczne podlewa¢ rosliny przez trzy lata, w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na wode a takze w okresach suszy, a wdalszych latach, po uzyskaniu
samodzielnosci siedliskowe; - wedtug potrzeb. Podlewaé naleZy jednorazowo wieksza iloscia
wody (tak, aby nasaczyé glebsze warstwy gleby) w godzinach weczesno porannych lub
wieczornych. Nalezy przyja¢ srednio 10 litréw na kazdy centymetr srednicy pnia jako dawke

wody dla jednego drzewa.
Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym Projektem zieleni. Powinny by¢ cne

usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz w opisie. Nalezy je rozmiescic
réwnomiernie i dopasowa¢ ksztattami tak, aby uzyskaé efekt zamierzony w projekcie. Przed

sadzeniem roslin nale?y je okazaé

apropon (o) a rzez edstawiciela 7 iajacego. a braku
dos Scigatunkdw roélin ienionych powyzej Jub konkretnvch rametréw
skazan ecyfikacii Zamawiaij dopuszcza zmiane gatunku/parametréw. obu

awialacy ma prawo odmowic

STAR-KOP URBANCZY K
Sp. iz p.o.
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4. MATERIALY

4.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzer powinna by¢ wolna od
szkodnikéw i patogenéw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej
oraz wszelkich obcych elementéw. Podtoze powinno by¢ 2zyzne, préchniczne, odpowiednio
przepuszczalne, zawierac dostateczng ilos¢ materii.

Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami:?

e frakcjailasta - wielko$¢ ponizej 0.002 mm- zawartos¢ 12-18%,
o frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002-0.05 mm- zawartos¢ 20-30%,

e frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0.05-2 mm- zawartosc 45-70%,

o frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:

e 45% twardych czastek,
e 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,
o 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie charakteryzowac ziemia urodzajna:

e ciezar objetosciowy - 1,3-1,6 T/m?,
e zawartos$¢ materii organicznej - 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

e odczyn obojetny,
e zawarto$é¢ mineratéw - N 25-50 mg, P2Os5 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na 100g

gleby.

4.2. Nawozy

Nawozenie powinno by¢ zabiegiem obowiazkowym, gdyz umozliwia roslinie nie tylko
prawidtowy wzrost, ale takze poprawia ich stan zdrowotny, zmniejsza podatnos¢ na choroby
i szkodniki. Szczegdlnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych podtoze jest zdegradowane,
a przestrzeri do rozwoju systemu korzeniowego jest bardzo ograniczona, zabieg nawozenia jest

szczegblnie istotny.

Pierwsze nawozenie posadzonych roslin powinno odby¢ sie dopiero po pigciu latach po
posadzeniu, po wykonaniu analizy fizykochemicznej gleby. Analiza gleby jest konieczna,
poniewaz nawozenie musi by¢ dostosowane do rodzaju i objetosci podtoza, kondycji oraz
wieku roélin. Aby wyniki analizy obrazowaty stan faktyczny gleby, konieczne jest prawidiowe
pobranie préb glebowych. Préba srednia powinna by¢ sporzadzona z min. 10 préb
jednostkowych, pobranych z réznych gtebokosci. Analizy powinny by¢ przeprowadzane
osobno dla stanowisk, ktére charakteryzuja sie widocznymi objawami zaburzer wzrostu oraz
tych, na ktérych rosna zdrowe rosliny. W przypadku drzew, u ktérych stwierdzono
wystepowanie objawéw chorobach, zaleca si¢ przeprowadzenie chemicznej analizy lici,

1 Szulc A. Zielone Miasto. Zieleri przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa 2013r., str. 45
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poniewaz sa to organy, ktére najsilniej reaguja na zaburzenia skladu fizykochemicznego gleby -
sama analiza gleby jest z reguty niewystarczajaca ze wzgledu na rézna gtebokosé¢ korzenienia
sie drzew. Préby glebowe nalezy pobierac jesienia, natomiast liécie do analiz w sierpniu.

Ogédlne zalecenia nawozenia roélin:

* Zabiegnawozenia powinien by¢ dostosowany do wymagan konkretnych gatunkéw.

o Jedli rosliny wymagaja zabiegu nawozenia, najlepszym wyborem bedg nawozy
wielosktadnikowe zawierajace niezbedne dla nich mikroelementy w optymalnych
proporcjach. Doskonale na wzrost irozwéj bylin wptywaja nawozy organiczne
(obornik, kompost) oraz podlewanie gnojowica lub mieszankami nawozéw
organicznych. Najlepiej nawozi¢ dwa razy do roku, na przetomie kwietnia i maja
oraz w lipcu, najpézniej na poczatku sierpnia, zeby rosliny zdazyty przygotowaé sie
naczas zimy.

e Zaleca sie przeprowadzenie corocznego monitoringu stanu roslin - jesli stwierdzi
si¢ na podstawie wygladu roélin oznaki niedoboréw sktadnikowych nalezy
zastosowac odpowiednie nawozenie, zgodne z powyzszymi uwagami.

4.3. Rosliny

Wszystkie rosliny powinny byé sadzone zgodnie z projektem. Wszystkie rosliny z danej
odmiany/gatunku (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢
jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny
by¢ zywotne, dobrze ukorzenione oraz o charakterystycznym pokroju dla danego gatunku
i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym,
zdrowym systemem korzeniowym, bez $ladéw uszkodzeri. Materiat szkotkarski przeznaczony
do nasadzer musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej, niedopuszczaine sa jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny powinny by¢
zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokoéci i dtugosci pedéw a takze réwnomiernego
rozkrzewienia oraz rozgatezienia. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze rozwinieta,
odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny powinny mie¢
dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta czes¢
naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Przed sadzeniem rosliny nalezy dobrze nawodni¢. Czas pomiedzy
wykopaniem materiatu roslinnego, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum.
Nalezy dopilnowad, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesychat podczas transportu.
Rosliny w kontenerach przed posadzeniem powinny by¢ przechowywane w miejscu
zacienionym z mozliwoscia podlewania.

4.4. Kora

Jako wykoriczenie terenu pod posadzonymi roglinami nalezy zastosowaé kore drzew
iglastych (zgodnie z zatacznikiem graficznym PZT-01), o grubosci warstwy: 5-7 cm. Ponadto
kora powinna by¢ dobrze przekompostowana, o odczynie obojetnym, drobno mielona,
rozdrobniona oraz sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow), nie

moze wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu.
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Gérna warstwe kory w granicach projektowanych rabat nalezy zlicowaé z poziomem
sasiadujacej nawierzchni.

Przed wysypaniem prébke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

Powierzchnia terenu do wykoficzenia kora: 197 m2.

Rys. 2 Mielona kora drzew iglastych (Zrédto: swiatkwiatow.pl)

4.5. Nasypy ziemi

Projekt przewiduje wykonanie nasypéw ziemi. Nasypy w formie pagorkéw
odgradzajacych park kieszonkowy od strony parkingu. Rozmieszczenie oraz wysokosci podano
w czesci graficznej projektu (zat. graficzny PZT-01).

Nasypy (pagérki) maja rézne ksztatty i rozmiary, ktére zostaty pokazane w czesci
rysunkowej projektu architektonicznego. Ziemie nalezy usypa¢ w taki sposéb aby stoki
pagérkéw miaty tagodne zbocza o nachyleniu nie wiekszym niz 1:2. Nalezy zastosowac glebe
urodzajna, ktéra stanowi¢ bedzie stabilne podtoze dla sadzonych roslin. Glebe nalezy sypac
recznie warstwami - nie wiekszymi niz 30 cm. Kaizda warstwe doktadnie ubijaé. Po
uksztattowaniu powierzchni nalezy roztozyé 20-30-centymetrowa warstwe humusu i dokonac
nasadzen roslin zgodnie z zatacznikiem graficznym PZT-01.

5¢ 6w (pagorko cznie; 71.3 m3
Objetosé poszczegblnych nasypow (pagorkow):

- nasyp N1 (28,0 m3), do maksymalnej wysokosci 1m

- nasyp N2 (12,4 m®), do maksymalnej wysokosci 0,7m
- nasyp N3 (1,2 m?), do maksymalnej wysokosci 0,5 m
- nasyp N4 (5,4 m3), do maksymalnej wysokosci 0,7 m
- nasyp N5 (24,4 m3), do maksymalnej wysokosci 1 m.

Przed usypani sztatt nasypdéw zi nalez odnié enie z Przedstawicielem
awiaiacego. W projekci ane zostaly docelowe sokosci maga ft
(v} 6lnych nasypd objetosé i 6w _ziemnych w ach ktéryc

nalezy uksztattowac dany teren.

Do budowy spodnich warstw nasypéw ziemnych nalezy wykorzystaé ziemie pozyskana z
wykopéw realizowanych na terenie budowy.
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Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

5. NAWIERZCHNIE

5.1. Nawierzchnia drewniana - 108 m?
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni drewnianej o powierzchni 108 m2.

Nawierzchnie drewniana odwzorowac zgodnie z rys. PZT-01 . Powierzchnia nawierzchni
poprowadzona w formie $ciezki o szerokosci 1,5m i 2,1m oraz na wzér wymiaréw
granicznych obiektu architektury ogrodowej - pergola (4). Nawierzchnie wykona¢ z desek
gtadkich o przekroju 2,5x12 cm, z modrzewia europejskiego. Kat utozenia desek ustala¢ na
miejscu budowy z przedstawicielem Zamawiajacego. Uktad zgodnie z rysunkiem PZT-O1.
Deski wykonane z modrzewia europejskiego FSC (wymagany certyfikat 100% FSC
producenta), impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
docelowo pokryte olejem (kolor barwnika do ustalenia z przedstawicielem
Zamawiajacego). Aby utatwi¢ odprowadzanie wody z powierzchni i umozliwi¢ wentylacje,
nalezy wykona¢ szczeliny/dystansowanie miedzy deskami o szerokosci +/-5mm.

Kolor oraz rodzaj impregnatu do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie
wykonawczym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek. Prébke
drewna nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Podest licowac z docelowa wysokosécia nawierzchni EPDM i gruntu.

Deski zamontowa¢ do drewnianych legaréw o przekroju 4,5x7 cm, z modrzewia
europejskiego, suszonego komorowo i impregnowanego (kolor impregnatu do ustalenia z
przedstawicielem Zamawiajacego) za pomoca wkretéw ze stali nierdzewnej (w linii prostej),
ocynkowanych lub fosfatowanych albo tacznikéw typu click. Legary przymocowaé do
regulowanych wspornikéw tarasowych (z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym)
zamocowanych do punktowych fundamentéw w postaci bloczkéw betonowych o wymiarach
12x24x38 cm. Bloczki utozy¢ na wezesniej przygotowanej warstwie podbudowy o grubosci
min. 30 cm. Teren utozy¢ w spadku ok. 1-2% od nawierzchni z bruku klinkierowego w kierunku
rabat. Na warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (frakcja 0-31,5 mm)
dodatkowo roztozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjna. Przestrzenie miedzy bloczkami
betonowymi wypetni¢ warstwa zwiru o frakcji 8-32 mm. Rozstaw bloczkéw betonowych (beton
klasy B20) nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w terenie, z uwzglednieniem
mozliwosci wystapienia systemu korzeniowego drzew. Nalezy pamigtaé aby przed montazem
splantowac i wyréwnac teren (w celu uzyskania odpowiedniego poziomu i spadkéw terenu).
Betonowe bloczki nalezy wykona¢ na wczesniej przygotowanym, ustabilizowanym
i wyréwnany podtozu. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na
grunty antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usuniecie oraz
zastapienie ich warstwg podsypki piaszczysto - zwirowej, zageszczonej. Podsypke nalezy

stabilizowaé cementem.
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Rys. 3 Konstrukcja noéna - rysunek pogladowy (Zrédto:
http://www.gardenplanet.com.pl/grafiki/galeria/36/15.jpg).

o Zwir: pod podestami roztozy¢ geowtdknine oraz wysypywaé warstwe Zwiru o frakcji 8-
32mm. Kruszywo naturalne, barwa szara. Gtéwnym skfadnikiem powinny by¢ ziarna skat
magmowych i osadowych. Moga wystepowac okruchy piaskowcow oraz skat krzemionkowych.
Ziarna o zaokraglonych krawedziach.

» Geowléknina separacyjno-filtracyjna: z wiékien polipropylenowych lub poliestrowych
potaczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania. Gramatura: 250g-300g/m2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie w granicach: 7-30

kN/m.

Uwaga! Lokalizacja oraz ksztatt nawierzchni drewnianej zostat uwzgledniony w czesci
graficznej projektu (rys. PZT-01). Istnieje mozliwoé¢ wprowadzenia zamiennej technologii
(konstrukcji) wykonania podestu po wczesniejszej konsultacji z przedstawicielem
Zamawiajacego, pod warunkiem, iz zamienne rozwigzanie bedzie réwnie trwate lub trwalsze od

zaproponowanego w dokumentacji projektowej.
Powierzchnia nawierzchni drewnianej: 108 m2.

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia drewniana:

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna: 108 m?,

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 - o gr. 30 cm, pow.: 108 m?,
- 2wir (frakcja 8-32 mm) gr. 5 cm: 108 m?.

5.2. Obrzeza stalowe - 128 mb

W projekcie zastosowano obrzeza stalowe wykorzystane do oddzielenia projektowane;j
nawierzchni drewnianej i nawierzchni epdm. Lokalizacje obrzezy stalowych odwzorowac
zgodnie z rys. PZT-01. Wykonane ze stali surowej o grubosci 1,6 mm. Stal w wyniku dziatania
zmiennych warunkéw atmosferycznych podlegac bedzie naturalnemu procesowi patynowania.
Nie dopuszcza sie mozliwosci wprowadzenia obrzezy ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Nalezy
zlicowac gérna warstwe obrzeza z poziomem gruntu, tak aby nie byto ono widoczne. Montaz za
pomoca gwozdzi lub $rub z ptaskownikami. Nalezy odwzorowac ksztatt obrzezy zgodnie

z czescia graficzng projektu. B
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llosé/dtugosé: 128 mb.

Obrzeza nalezy zamontowa¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Za montaz odpowiada
Wykonawca.

Przed wbudowaniem probke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Doktadna lokalizacja obrzezy drewnianych wg zatacznika czesci graficznej (PZT-01).

Nalezy dostosowac osadowienie obrze?a do rzec istych rzednych terenowych po

uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamaﬂiaiacego,

5.3. Nawierzchnia z betonu cementowego - 35 m?
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni zbetonu cementowego o powierzchni 35 m2

Nawierzchnia zostanie wykonana w technologii betonu cementowego ~ wykoriczonego
Poprzez miotetkowanie. Nawierzchnia z betonu cementowego -~ gr. 12 cm. Warstwa
poslizgowa pod beton z folji budowlanej [ub bitumicznej warstwy poslizgowej. Warstwa
podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 (frakcja 0/31,5 mm) - gr.10cmorazz
mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 (frakcja 0/63 mm) stabilizowanej georusztem
wieloksztattnym - gr. 20 em. Warstwa wykoriczeniowa nawierzchni betonowej - ptyta
wykoriczona poprzez miotetkowanie, impregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym,
pielegnacyjno-wzmacniajacym oraz uszczelniajagcym do powierzchni betonowych o
parametrach nie gorszych niz: przepuszczalnosé oleju 0,0 mm, zmniejszenie szybkosci
parowania o 45 %, zmniejszenie nasigkliwosci o 58 %, wzrost odpornosci na uderzenia o 50 %,
wzrost odpornosci na scieranie o 30 %. Po okresie dojrzewania ptyta zaimpregnowana
preparatem utwardzajacym. Krawedzie ptyty betonowej nalezy sfazowaé, aby unikngé
wykruszania. Sciezki z betonu cementowego majg staty szerokoéé 1 m na catej dtugosci.
Projekt zaktada wykonanie dylatacji betonu na 1/3 grubosci ptyty w maksymalnych odstepach
co 5 m. Lokalizacja dylatacji do uzgodnienia z Prze awicielem Zamawiajace

Powierzchnia nawierzchni z betonu cementowego:

- warstwa scieralna z betonu cementowego - gr. 12 cm, 35 m2

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia:

- warstwa poslizgowa pod beton - folia budowlana lub bitumiczna warstwa poslizgowa
- mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5 mm) - gr.-10cm, 35 m2

- mieszanka niezwiazana z kruszywem C90/3 (frakcja 0/63 mm) stabilizowana georusztem
wieloksztattnym - gr. 20 cm, 35 m2

Przed wbudowaniem probke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez

przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku

rébek kolorystycznych. celem uzysk nia wtaéciwei b
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5.4. Nawierzchnia z kostki granitowej - 29 m?
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 29 m?.

Zaprojektowano pasy z kostki granitowej - trwale przymocowane do gruntu -
oddzielajace kolorowe rabaty od nawierzchni EPDM. Pasy o szerokosci 50 c¢m, rozszerzone
dodatkowo o szerokos¢ tawki w miejscach ich lokalizacji. Doktadna lokalizacja oraz ksztatty
nawierzchni nalezy doktadnie odwzorowad na podstawie czesci graficznej (rys. A-01). Kostka
granitowa w kolorze czarnym/grafitowym, powierzchnia nieregularna, tupana,
charakterystyczna dla materialu - tekstura spowodowana naturalnymi procesami
powstawania kamienia - wymiary 10x10x10 cm. Kostki nalezy umiesci¢ réwno z poziomem
gruntu. Nawierzchnie z kostki granitowej nalezy zlicowa¢ z projektowana nawierzchnia EPDM

oraz drewniana.
Przestrzers pomiedzy kostka bazaltowa nalezy wypetni¢ zywiczna fuga przepuszczalna.

Fuga odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niescieralna, odporna na s6l oraz
$rodki chemiczne, wysoce przepuszczalna dla wody oraz nie przerastajaca chwastami.

Rys. 4 Kostka granitowa czarna (Zrédfo zdjecia: https://mqpolska.pl/pl/kamien/granit/kostka-granitowa-
czarnahttps://mqpolska.pl/pl/kamien/granit/kostka-granitowa-czarna/)

Powierzchnia catkowita nawierzchni z kostki granitowej: 29 m?
Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia:

- podsypka piaskowo - cementowa - o gr. 5 cm, pow.: 29 m?

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego - gr. 20 cm (parametry kruszywa zgodnie z
polskimi oraz europejskimi normami/standardami), pow.: 29 m?2

Materiat musi spetnia¢ parametry techniczne zgodnie z polskimi i europejskimi
normami/standardami. Przed wbudowaniem prébki materiatéw nalezy dostarczy¢ do
a ’Egptacji przez przedstawiciela Zespotu Ksztattowania Przestrzeni Miejskich ZZM.




Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do konania kilku prébek kolorystycznych celem

uzyskania wtaséciwej barwy, Wszelkie prace nad infrastruktura techniczna podziemna nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem oséb uprawnionych.

3.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych - 52 m?
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni 52 m2.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 100x40x8 cm. Ptyty o powierzchni catkowitej 52 m2 Ptyty
wykonane z betonu architektonicznego zbrojone witéknem szklanym produkowane w
technologii GRC. Ptyty uszczelniane w masie dodatkowo impregnowane $rodkiem
hydrofobowym. Kolor ptyt jasno szary, zgodnie z rys. 5 - prébke nalezy przedstawié¢ do
akceptacji Zamawiajacego. Ptyty nalezy uktada¢ réwno z poziomem gruntu na warstwie

z chudego betonu (gr. 10 cm).

Doktadna lokalizacja nawierzchnij z ptyt betonowych do ustalenia z przedstawicielem
Zamawiajacego na etapie realizacji. Kierunek oraz kat utozenia ptyt do ustalenia z
przedstawicielem Zmawiajacego na etapie realizacji.

Przed wbudowaniem prébke materiatu nalezy dostarczyé¢ do akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Rys. 5 Nawierzchnia z piyt betonowych
(Zrédto: https:f/sklep.c4v.pl/pl/plPIvta-chodnikowa—150x40cm%2c-8cm-gruboscifzos)

5.6. Nawierzchnia EPDM - 75 m?
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni EPDM o powierzchni 75 m2.
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Syntetyczna nawierzchnia przeznaczona do stosowania jako nawierzchnia bezpieczna
pod urzadzeniami zabawowymi dla dzieci. Nawierzchnie EPDM w nieregularnych ksztattach
odwzorowac zgodnie z rys. PZT-01. Dolna warstwa grubosci 35 mm stabilizujaca syntetyczno-
mineralna. Srodkowa warstwa amortyzujaca wykonana na bazie mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR. Gérna warstwa uzytkowa grubosci min. 3 mm, to

~ mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metoda podwéjnego natrysku.

Podbudowa: Montaz nawierzchni nalezy wykona¢ na utwardzanym mechanicznie podtozu
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego lub
kruszywa betonowego. Warstwa podbudowy o gr. 30cm.

Warstwa mineralno-syntetyczna: Warstwa stabilizujgca podioze wykona z mieszanki
granulatu SBR frakcji 1-4mm, Zwiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa SBR: Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkosci ziarna od 1 mm do 4 mm.
Grubos¢ warstwy 8 mm. Parametry techniczne granulatu SBR: Zawartos¢ popiotu max 50%;

Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3.

Natrysk EPDM: Warstwa uzytkowa nawierzchni nalezy wykona¢ poprzez dwukrotne
nanoszenie metoda natryskowa. Warstwa z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 0,5 mdo 1,5 mm. Granulat EPDM cechuje
duza wytrzymatos¢ na Scieranie i odporno$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Grubosé

tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyZnie placu i wynosi ok. 3 mm.

Nawierzchni musi by¢ przepuszczalna dla wody oraz cechowac sie duzg wytrzymatoscia
na $cieranie i odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Grubosé gotowej
nawierzchni wraz z warstwa stabilizujaca syntetyczno-mineralng wynosi min 46 mm.

RAL 6029

Rys. 6 Wymagana kolorystyka nawierzchni (irédto: https://ral-kolory.pi)

Kolor nawierzchni: w _kolorze RAL 6029 (prébki nalezy przedstawié
i ania_kilku prébek
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Powierzchnia catkowita nawierzchni EPDM:

- natrysk EPDM - gr. ok 3 mm, pow. 75 m2
Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia:
- warstwa SBR - gr. 8 mm, pow. 75 m?

- warstwa mineralno-syntetyczna - gr. 35 mm, pow. 75 m?

- podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego - gr. 30 cm
(parametry kruszywa zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami/standardami), pow. 75 m?

6. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
(w nawiasach zamieszczone zostaty powiazane oznaczenia projektowanych elementéw z czesci
graficznej opracowania PZT-01)

6.1. tawka z oparciem (k) - 3 szt.
Projekt zaktada montaz 3 szt. tawki z oparciem.

Wymiary tawki: dtugos¢ 1815 mm, szeroko$¢ 625 mm, wysokos¢ 800 mm.

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium (malowana proszkowo na
RAL 9004) potaczona z drewnianymi lamelami, za pomocy nierdzewnych potaczeri srubowych.
Odlewy blach bocznych malowane proszkowo na RAL 9004. tacznik stalowy zabezpieczony
ochronna warstwa cynku i malowany proszkowego na RAL 9004. Ksztatt konstru kcji stalowej

nalezy odwzorowac zgodnie z Zat. 1. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy przedstawié do
akceptacji Zamawiajacemu prébki kolorystyczne stali oraz drewna,

Siedzisko i oparcie: wykonane z tacznie 14 lameli z litego (nieklejonego), twardego drewna z
akacji o przekroju prostokatnym o dtugosci 1800 mm. Wymagany certyfikat FSC producenta.

Drewno nieolejowane.

Prébke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wtasciwej barwy.
Montaz: za pomoca 4 szt. kotw chemicznych M8x165 do dwéch fundamentéw punktowych o

wymiarach 80x24x20cm (dt.xszer.xwys) z betonu klasy C12/15. Montas obiektéw nalezy
ukry¢ ponizej projektowanej hawierzchni z kostki granitowej. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagang forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 1
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozer i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
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danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowad proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozen lub funkgji.

6.2. Stolik szachowy (S) - 2 zestawy
Projekt zaktada montaz 2 zestawéw stolika szachowego.

Wynmiary stolika: dtugos¢ 1380 mm, szerokos$¢ 640 mm, wysokos¢ 780 mm.

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na RAL
9004. Ksztatt konstrukcji stalowej nalezy odwzorowaé zgodnie z Zat. 2 do niniejszego
opracowania. Przed wykonaniem konstrukciji nalezy przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajacemu prébki kolorystyczne stali oraz drewna. Siedzisko i blat wykonane sg z desek

z drewna akacji. Wymagany certyfikat FSC producenta. Drewno nieolejowane.

Siedzisko sktada sie z 2szt. desek. Deski o przekroju prostokata 12x3,3cm i dtugosci 64 cm.
Blat stotu sktad sie z 5szt. desek. Deski o przekroju prostokata 12x3,3cm i dtugosci 64 cm.

Elementy stolika szachowego:
- siedzisko (2 szt.),
- stolik (1 szt.).

Prébke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawic¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoiiczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wiasciwej barwy.

Montaz: za pomoca 8 szt. kotw chemicznych M10x160 do dwéch fundamentéw punktowych o
wymiarach 149,3x24x20cm (dt.xszer.xwys.) z betonu klasy C12/15. Montaz obiektu nalezy
ukryé ponizej projektowanej nawierzchni drewnianej. MontaZ nalezy wykonal zgodnie z

zaleceniami producenta.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 2
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatoZzen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymaine, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza mieéci¢ sie w powyzszych zakresach {(minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczenr danego wyrobu, zatozer lub funkcji.




6.3. Kosz na $mieci (K) - 3 szt.
Projekt zaktada montaz 3 szt. koszy na émieci.

Wymiary: dtugo$¢ 350 mm, szerokoé¢ 250 mm, wysokos¢ 930 mm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9004
z drewnianymi listwami potaczonymi za pomoca potaczer srubowych ze stali nierdzewne;j.

Rama nosna spawana ze stalowej gietej blachy wycinanej laserowo NC.

Drzwiczki sktadaja sie z 6 lameli z twardego drewna akacji o przekroju prostokatnym
mocowane do stalowej konstrukcji zawieszonej na zawiasach.

Sciana tylna skiada si¢ z 6 lameli z twardego drewna akacji o przekroju prostokatnym
mocowane do stalowej konstrukcji trwale potaczonej z rama noéna.

Pojemnik wewnetrzny z blachy gietej, ocynkowanej, pojemnos¢ 45 I.

Drewno z certyfikatem FSC producenta. Drewno nieolejowane.

Wersja z popielniczka.

Prébke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wiasciwej barwy.

Montaz: za pomocg 4 szt. kotw chemicznych M10x200 do fundamentu punktowego o
wymiarach 35x35x30cm (dt.xszer.xwys.), beton C12/15. Montaz obiektu nalezy ukry¢ ponizej

projektowanej nawierzchni drewnianej.
Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zataeznik nr 3 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

rzed montazem kt nale?y przedstawi¢ do akce ji Zamawiajacem

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 3
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkgji, traktowanych w zaleznoéci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowac proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkgji.

6.4. Urzadzenie zabawowe typ 1 (1) - 2 szt. STAR-KO

Projekt zaktada montaz 2 szt. urzadzenia zabawowego typ 1. [ goR? ANCZyK
32-070 Czemi P
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Konstrukcja/materiaty: elementy urzadzenia zabawowego wykonane z drewna robinii
akacjowej, drewno impregnowane cisnieniowo. Drewno w 100% z certyfikatem FSC. Uchwyty i
podnézki wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte warstwa PUR. Warstwa PUR na podnézkach
pokryta jest powierzchnia antyposlizgowa. Sprezyny sa wykonane z wysokiej jakosci stali
sprezynowej zgodnej z EN10270. Sprezyny czyszczone sa przez fosforyzowanie przed
pomalowaniem epoksydowa farba podktadowa i poliestrowym malowaniem proszkowym na

kolor czarny.

Drewno malowane na kolor czarny preparatem na bazie wody, nietoksycznym dla dzieci,
bezpiecznym dla srodowiska, o duzej odpornosci na promieniowanie UV. Farba zgodna z EN 71.

Dodatkowe wtasciwosci farby :

° Qdporny na dziatanie promieni UV

. Odporny na zlepianie sie przylegajacych warstw

° Nadaje sie do elementéw nieutrzymujacych wymiaru (elementy drewniane - pracujace)
° Dobra odpornosé na dziatanie warunkéw atmosferycznych

° Ochrona przed grzybami

° Ochrona przed plesnia

Probke drewna i elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykonczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

witasciwej barwy.

Wymagany certyfikat TOV.

Montaz: konstrukcja stalowa oparta na czterech punktach zakotwionych w dwéch ptytach
stalowych zakotwionych w otworze o przekroju 56 x 71 cm, na gtebokosci 42 cm. Montaz
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 4
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimainych albo maksymalnych), a ponadto
zachowaé proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiardw, rozmiaréw lub obliczeri danego wyrobu, zatozen lub funkgji.




6.5. Urzadzenie zabawowe typ 2 (2) - 2 szt.
Projekt zaktada montaz 2 szt. urzadzenia zabawowego typ 2.

Wymiary: dtugos¢ 1710 mm, szerokos¢ 1710 mm, wysokos$¢ 450 mm.

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, taczonych za
pomoca srub. Nie dopuszcza sie spawania blachy. Gérna pokrywa podtrzymywana jest przez
pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo. Blachy wykrawane maszynami
sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed korozja ocynku.

Gérna pokrywa zalana jest guma EPDM w kolorze RAL 6011 o grubosci 25 do 30 mm w celu
ochrony uzytkownikéw podczas upadkéw. Materiat jest wylewany i bezposrednio klejony, na
catej powierzchni gérnej pokrywy.

Mata skokowa o podwyzszonej wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentéw, z
tworzywa sztucznego PA6 w kolorze RAL 9005. Kazdy segment maty do skakania ma dtugos¢
110 mm i szeroko$¢ 25 mm, zawieszony jest na nierdzewnych linach o srednicy 5 mm, ktére s3

rozmieszczone co 10 cm.

Sprezyny ocynkowane ogniowo o dtugosci 165 mm i $rednicy 24 mm. Wykonane z drutu o
srednicy min. 3,2 mm. Wytrzymato$é¢ kazdej sprezyny min. 550 N. Sprezyny zawieszone na
profilu stalowym, otworowym w ksztatcie ceownika i grubosci écianki 4 mm. Minimum 15
sprezyn na diugosci 1 metra biezacego maty skokowe;j.

Konstrukcja trampoliny modutowa pozwalajaca na roztozenie jej na minimum 4 elementy
utatwiajace transport duzych trampolin. Urzadzenia s3 wykonane w oparciu o norme PN-EN
1176-1:2017-12 potwierdzone aktualnym certyfikatem.

Prébke kolorystyczng gumy EPDM oraz maty skokowej nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku probek, celem

uzyskania wiasciwej barwy.

Montaz: nalezy wykona¢ wykop na gtebokoé¢ 51 cm, pogtebionego w srodkowej czesci do
65cm. Na catej dtugosci dolnej podstawy trampoliny nalezy utozy¢ z elementy w betonowe o
wysokosci min. 6 cm i szerokosci 10 cm. Elementy betonowe utozy¢ na podsypce piaskowo-
cementowej i upewnic sig co do ich stabilnego osadzenia. Na tak przygotowanym fundamencie

utozy¢ trampoline.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 5 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czeéci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zataczniknr 5
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen i funkdji, traktowanych w zaleZznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
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musza miescié sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczeri danego wyrobu, zatozen lub funkgiji.

6.6. Urzadzenie zabawowe typ 3 (3) - 1szt.
Projekt zaktada montaz 1 szt. urzadzenia zabawowego typ 3.

Wymiary: dtugos¢ 3800 mm, szerokosé 2800 mm, wysokos¢ 2400 mm.

Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja nosna wykonana jest z pryzmatéw konstrukeyjnych z
modrzewia BSH z elementami nosnymi z rur stalowych najczesciej @30, 32, 38 mm,
zabezpieczonych przez cynkowanie, ktére stuza réwniez jako atrakcja do zabawy.

Podtogi i dodatkowe elementy konstrukcyjne wykonane sa z litego drewna modrzewiowego.
Wymagany certyfikat FSC producenta. Drewno olejowane.

Wypetnienia i elementy wspinaczkowe wykonane s3 z kolorowych pityt HPL
wysokocisnieniowych do uzytku zewnetrznego o grubosci 6 - 8 mm w zaleznosci od

zastosowania.

W przypadku niektérych podtogi i elementy wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpornej
foliowanej. Elementy linowe i siatki wykonane s3 z lin ze stalowym rdzeniem wielozytowym,
pleciony z przedzy polipropylenowej lub poliestrowej. Potaczenie lin i zakonczenia liny
wykonuje sie za pomoca tacznikéw wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego,

aluminium i stali nierdzewne;j.

Czeé¢ koncéw lin i potaczernn elementéw wykonano za pomoca stalowych taricuchéw
cynkowanych ogniowo o wielkosci 6 mm. Zjezdzalnie o réznych dtugosciach wykonane s3 ze

stali nierdzewnej AlSI 304.

Materiat taczacy jest wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, w zaleznosci od
zastosowania, przeznaczenia i obciazenia.

Elementy z drewna modrzewiowego pokryte s3 pigmentowanymi olejami roslinnymi
zawierajgcymi absorbent UV. Czeéci metalowe sa malowane proszkowo na kombinacje

koloréw RAL 6034, RAL 6018 i RAL 6032.

W przypadku czesci malowanych w celu jej zwiekszenia odpornos¢ na korozje, elementy sg
uprzednio cynkowane. Wszystkie materiaty uzyte do obrébki powierzchni spetniajg zaréwno

wymogi higieniczne, jak i ekologiczne.

Montaz: Urzadzenie zamontowane w gruncie za pomoca stép fundamentowych o wymiarach:
A -0,4x0,2m gt. -0,7m (x8 szt.)

B - 0,8x0,2m gt. -0,7m (x3 szt.)

C -0,35x0,35mgt. -0,7m (x1 szt.)
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Na spéd wykopu zastosowad zageszczone kruszywo 0,1m, zabetonowaé betonem C16/20 min
7 dni przed montazem wg. rozmiaréw A,B,C, gérna krawedz fundamentu -0,4m ponizej
finalnego poziomu nawierzchni bezpiecznej, zastosowaé 0,4m nawierzchni bezpiecznej (dot.
piasek, kruszywo, kora), +- 0,000 koricowy poziom powierzchni upadku. Gérna powierzchnia
fundamentéw na tym samym poziomie.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 6, 6a i 6b do niniejszego
opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr
6,6ai6b do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku
do wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczer
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozeni i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowac proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa} w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

6.7. Obiekt architektury ogrodowej (4) - 1 szt.
Projekt zaktada montaz 1 szt. obiektu matej architektury typ 1.

Wymiary: dtugos¢ 13 850 mm, szerokos¢ 5 000 mm, wysokosé 2 800 mm.

Konstrukcja nosna/materiaty: Konstrukcje nosna pergoli projektuje sie jako stalowa, z profili
walcowanych na goraco o klasie stali S235JR. Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, spawana.
Elementy nalezy ocynkowa¢ i malowaé proszkowo na RAL 9004, struktura wykonczenia -
drobna. Z uwagi na wymiary konstrukcji pergoli, nalezy wykona¢ ia w dwaéch sekcjach (K1i K2
zgodnie z rys. ZAL. 7 i ZAt.7a). Sekcje K1 i K2 potaczy¢ na budowie zgodnie z detalami A, B, C.
Wszystkie stupy wykona¢ z rur okragtych 193,7x5 mm. Belki wykona¢ z rur prostokatnych o
wymiarach 200x100x6 mm oraz rur kwadratowych 100x100xé mm. Stupy okragte mocowacd
do fundamentu za posrednictwem blachy stalowej oraz kotew tulejowych HLC-H - 4 szt. na
element. Pozostate elementy spawa¢ zgodnie z rys. ZAt.7 i ZAk. 7a. Blache perforowana
mocowac do profili stalowych od boku - montaz niewidoczny od spodu. Ostateczny sposéb
montazu ustali¢ z producentem blachy. Wzér perforacji zgodnie z Zat. 7b.

Probke elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wiasciwej barwy.

Montaz: Fundamenty pergoli parkowej wykona¢ jako zelbetowe posadowione na gtebokosci
1,25m od poziomu przylegtego terenu wymiary fundamentéw przedstawiono na rysunku.
Fundamenty zbroi¢ pretami fi 12 co 15cm. Fundamenty posadowi¢ na 10cm warstwie chudego
betonu.

STAR-KOP BANCZYK

-y

Sp{ z\o.0. 31
32-070 Czernichow, /i, p mysiowa
Nug:';44 25 33'233 ! DOKUMENT_Q cJ KIEROV lef DOWY
POWYKOMAW(‘.‘;_*:qq | / waniec

Mar\c_tﬁf(/.ﬁ'h



Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Uwaga! Szczegétowa specyfikacia elementu zamjeszczona w projekcie konstrukcyjnym
stanowiacym integralna czes¢ niniejszego opracowania.

Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 7, 7a i 7b do niniejszego

opracowania.

6.8. Obiekt matej architektury typ 1 (5) - 2 szt.
Projekt zaktada montaz 2 szt. obiektu matej architektury typ 1.

Wymiary: dtugos¢ 1 850 mm, szerokos¢ 730 mm, wysoko$¢ 2 700 mm.

Konstrukcja hustawko-tawek/materiaty: wykonana z profili stalowych - giecie bez sladéw
falowania blachy. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 304, malowana
proszkowo na RAL 9004, powtoka wykoriczenia pokryta drobna struktura. Ksztatt stalowej
ramy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym na karcie katalogowej produktu. Siedzisko
oraz oparcie hustawko-tawek wykonac z lameli (gr. 42 mm) z litego drewna egzotycznego -
iroko FSC (wymagany certyfikat FSC producenta). Montaz drewnianych szczeblin do
stalowych ram od spodu konstrukgji (ukryty). Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo,
w kolorze naturalnego drewna, pokryte olejem bez barwnika dedykowanym do drewna

egzotycznego.

tawki wykonaé z 2-oma podtokietnikami dla kazdej z osobna (konstrukcja stalowa+ drewno
egzotyczne iroko). tawki zawieszane na sprezynach. Na deskach stanowiacych oparcie

hustawko-tawek nalezy wykonaé grawer - napis do ustalenia z przedstawicielem
Zamawiajacego na etapie realizacji (rys. 6). Ponizej przyktad realizacji.

Rys. 7 Grawer: OGRODY KRAKOWIAN (irédto: https://www.puczynski.pl/pce/754/sielski-ogrod-krakowian)

Prébke drewna i elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wiasciwej barwy.

Montaz: hustawko-tawka mocowana do profilu o wymiarach 100x100x6 bedacego elementem
projektu konstrukcyjnego obiektu architektury ogrodowej (Zat. 7 i 7a do niniejszego
opracowania).
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Uwaga! Szczegétowa specyfikacia montagu zamieszczona w projekcie konstrukcvinym

stanowiacym integralna cze$¢ niniejszego opracowania.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 8 do niniejszego opracowania.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 8
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkdiji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiagzania réwnowazne
musza miedci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodng z elementem wzorcowym (kartg katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

6.9. Obiekt matej architektury typ 2 (6) - 67 szt.
Projekt zaktada montaz 67 szt. obiektu matej architektu rytyp 2.

Wymiary: dtugos¢ 100 mm, szeroko$¢ 100 mm, wysokoéé 2100 mm.

Konstrukcja/materiaty: Obiekt matej architektury typ 2 stanowig belki z modrzewia
europejskiego o przekroju o wymiarach 10x10 cm oraz wysokoéci 210 cm. Belki uprzednio
impregnowane ciSnieniowo. Wszystkie belki powinny by¢ gtadko szlifowane, aby
wyeliminowa¢ powstawanie drzazg, nalezy takze zaobli¢ ostre krawedzie, tak by nie grozity
zranieniem. Uktad obiektu matej architektury typ 2 oraz jego lokalizacja pokazana w czesci
rysunkowej projektu architektonicznego. Drewno w 100% z certyfikatem FSC.

Montaz: Fundamenty stupkéw drewnianych wykonaé jako wiercone posadowione na
gtebokosci min 1m od przylegtego terenu. Fundamenty zbroi¢ pretami 4 i 10, strzemiona fi 6

co25cm.
Prébke drewna nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. Struktura wykoficzenia

metalowych elementéw, malowanych proszkowo - drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania wiasciwej barwy.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Uwaga! Szczegétowa specyfikacia elementu Zamieszczona w projekcie konstrukcyinym
stanowiacym integralna czes¢ ninjejszego opracowania.

zed montazem produ alezy przedstawic kceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 7 do niniejszego
opracowania.
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6.10. Tabliczka BO - 1 szt.
Projekt zaktada montaz 1 szt. tablicy BO.

Konstrukcja: tabliczka stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9004. Stupek z

ptaskownika stalowego 50x5mm. Do profilu przyspawany pulpit w formacie A4. Do pulpitu
nalezy przymocowaé w sposéb staty blaszke lub dibond z nadrukowang grafika. Wysokos¢

tabliczki od poziomu 0.00 na 70 cm.

Grafika: wg projektu grafiki, ktory zostanie dostarczony na etapie wykonawczym (wzér grafiki
stanowi zatacznik nr 9 do niniejszego opracowania). Prébke nadruku nalezy dostarczy¢ do
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy grafike w

wersji wektorowej (w razie koniecznosci).

Montaz: Tabliczka bez fundamentéw, stupek przedtuzony na okoto 1 m i wkopany do gruntu.

Doktadna lokalizacja tabliczki BO do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie

realizacii.

rzed montazem produkt nalezy przedstawic (% ii Zamawiajacemu,

6.11. Tabliczka informacyjna - 2 szt.
Projekt zaktada montaz 2 szt. tablicy informacyjnej wraz z grafika.

Konstrukcja/materiaty: Projektuje sie tablice informacyjna, wykonana ze stali ocynkowanej
klasy S235 o grubosci 2 cm malowanej proszkowo (kolor zgodny ze specyfikacja RAL 9004).
Tablica o wymiarach catkowitych 37x49x61cm (dt. x szer. x wys.). Do konstrukcji mocowana
jest blaszka ze stali ocynkowanej gr. Imm i wymiarach 37x34cm, malowana proszkowo oraz z
nadrukiem w technologii UV. Blaszka (kolor zgodny ze specyfikacjg RAL 9004) z zaokraglonymi

naroznikami gérnymi.

Na powierzchni blaszki naniesiona bedzie grafika informacyjna wg projektu Zamawiajacego.
Grafika wykonana w formie druku cyfrowego farbami wodoodpornymi i odpornymi na
promieniowanie UV. Powierzchnia ptyty zgrafika powinna by¢ zabezpieczona trwatym

preparatem antygraffiti co umozliwi wielokrotne zmywanie powierzchni dedykowanymi
$rodkami. Projekt grafiki zostanie przedstawiony Wykonawcy na etapie budowy.

Grafika: wg projektu grafiki stanowigcego zatacznik nr 10. Prébke nadruku nalezy dostarczy¢
do akceptacji przez Zamawiajacego.

Montaz: do betonowych fundamentéw. Sposéb montazu zgodny z projektem konstrukcji

stanowigcym zatacznik nr 10 do niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja tabliczki BO
do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie realizacji.

Przed montazem produkt nalez dstawic ii Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 10 do niniejszego

opracowania. Zamawiajacy zaznacza. iz nadruk na tablice stanowi jedynie przyktad.

Ostateczna wersia nadruku zostanie przekazana Wykonawcy po podpis umowy.
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6.12.  Tablica informacyjna ,Ogrody Krakowian” - 1 szt.
Projekt przewiduje montaz 1 szt. tablicy informacyjnej ,Ogrody Krakowian” wraz z grafika.

Konstrukcja nosna/materiaty: tablica stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo z kazde;j
strony (réwniez po krawedziach wewnetrznych wycie¢ znaku graficznego) w kolorze
grafitowym (RAL 9004).

Do tablicy mocowana jest ptyta stalowa w tym samym kolorze (tto), co cata tablica tworzac z
nia jednolity catos¢ (RAL 9004). Mocowanie ptyty do tablicy bez dystansowo za pomoca kleju
do metalu. Tekst/grafika na ptyte naniesiona jest za pomoca druku cyfrowego UV dodatkowo
zabezpieczona przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wymiar ptyty z nadrukiem: 45x110cm.

Prébki nadruku oraz pokrytej farba stali podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Ostateczna
lokalizacja tablicy w terenie podlega akceptacji Zamawiajacego.

Doktadne ksztatty elementéw potrzebnych do wyciecia laserowego (ksztatt tulipana) zostana
przekazane Wykonawcy w wersji wektorowej na etapie realizacji.

Grafika: wg projektu grafiki, ktéry zostanie dostarczony na etapie wykonawczym. Prébke
nadruku nalezy dostarczy¢ do akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy grafike w wersji wektorowej (w razie koniecznosci).

Montaz: do betonowego fundamentu. Sposéb montazu zgodny z projektem konstrukcji

stanowigcym zatacznik nr 11 do niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja tabliczki BO
do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie realizacii.

Przed montazem produkt nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajacemu,

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 11 do niniejszego
opracowania.

6.13.  Tabliczki przyrodnicze - 5 szt.
Projekt przewiduje montaz 5 szt. tabliczek przyrodniczych wraz z grafika.

Projektuje sig tabliczke przyrodnicza, wykonana z drewnianej kantéwki (modrzew europejski -
wymagany certyfikat FSC producenta) impregnowanej cisnieniowo, zabezpieczonej przed
warunkami atmosferycznymi, docelowo pokrytej olejem (kolor barwnika do ustalenia z
przedstawicielem Zamawiajacego) o wymiarach 20x20x2200 mm. Kantéwka scieta w gornej
czesci zgodnie z rys. 8. Do konstrukcjid rewnianej mocowana jest blaszka ze stali ocynkowanej
gr. Imm i wymiarach zgodnych z rys. 8, malowana proszkowo oraz z nadrukiem w technologii
UV. Blaszka (kolor zgodny ze specyfikacja RAL 9004). Projekt grafiki zostanie przedstawiony

Wykonawcy na etapie budowy.

Na powierzchni blaszki naniesiona bedzie grafika informacyjna wg projektu Zamawiajacego.
Grafika wykonana w formie druku cyfrowego farbami wodoodpornymi i odpornymi na
promieniowanie UV. Powierzchnia ptyty z grafika powinna by¢ zabezpieczona trwatym
preparatem antygraffiti, co umozliwi wielokrotne zmywanie powierzchni dedykowanymi

Srodkami.
Montaz: Tabliczka bez fundamentu, posadowiona na gtebokosci minimum 100 cm.
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Doktadna lokalizacja tabliczki BO do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie

realizaciji.
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacii Zamawiajacem

Tabliczki przyrodnicze nalezy zamontowaé zgodnie ze sztuka budowlana. Za montaz
odpowiada Wykonawca. Nalezy dostosowaé posadowienie tabliczek do rzeczywistych
rzednych terenowych po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

138

Rys. 8 Tabliczki przyrodnicze (irédio: opracowanie wlasne).

6.14. Latarnia parkowa - 3szt.
Latarnie o$wietleniowe projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym stanowigcym
integralna czes¢ niniejszego opracowania. Projekt przewiduje montaz 3 szt. latarni.

Wymiary: dtugos¢ 194 mm, szerokos¢ 194 mm, wysokos¢ 5000 mm.

Stup: stalowy, ocynkowany, ksztattu okragtego typu zbieznego, o wysokosci 5m i Sciankach
gruboéci 4mm, zgodnych z wytycznymi ZDMK dot. budowy oswietlenia. Stupy musza by¢ w
catosci pomalowane proszkowo, o drobnej strukturze, w kolorze RAL9004 i $rodkiem typu
anty plakat na wysokos$¢ 2m. Do wysokosci 0,3m od podstawy stupy musza by¢ pomalowane
farba epoksydowa w kolorze czarnym. W stupach instalacje do opraw oswietleniowych
wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych

niz typu SINTUR 1ZK.

Zrédto éwiatta: zaprojektowano wykorzystanie stylizowanych latarni oswietlenia typu
SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs 500mA NW 740 32,2W. Realizowany
poziom o$wietlenia dla alejek: klasa P2 (10Ix / 0,2Ix), dla obszaréw rekreacji: klasa C4-C5 (10-
7,51x / 0,40). Projektowane lampy oswietleniowe wyposazyé w sterowniki lokalne LuCo i
wfaczyﬁ]‘do systemu OWLED.
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Oprawy: Oprawy musza by¢é¢ w catosci fabrycznie pomalowane proszkowo, o drobnej
strukturze, w kolorze RAL 9004.

Prébke elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania

wiasciwej barwy.

Montaz: Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych
przez producenta stupéw, fundamentéw prefabrykowanych. Zgodnie z zaleceniamiw projekcie
branzy elektrycznej oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Montaz ukryty ponizej poziomu gruntu.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej projektu elektrycznego.

Uwaga! Szczegétowa specyfikacja elementu zamieszczona w_projekcie elektrycznym
stanowiacym integralng cze$é hiniejszego opracowania.

Przed montaZzem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik
nr 13 i 13a do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w
stosunku do wymagar podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw,
obliczert wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozer: i funkcji, traktowanych w zaleznosci
od danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
muszg miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (kartg katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozeri lub funkcji.

6.15. Oprawa iluminacyjna - 7 szt.
Oprawy iluminacyjne projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym stanowiacym integralna
czesc¢ niniejszego opracowania. Projekt przewiduje montaz 7 szt. opraw iluminacyjnych.

Wymiary: wysokos¢ 145 mm, $rednica oprawy 120 mm.

Oprawa: dla potrzeb iluminacji altany zaprojektowano wykorzystanie opraw doziemnych LED,
jednokomorowych o szczelnodci klasy IP67. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE.

Korpus: w formie odlewu z aluminium.
Klosz: ze szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne - 1K10.,

Zrédto $wiatta: panel LED z mozliwoscia regulacji kata padania $wiatta. Barwa swiatta -
neutralny biaty (4000K). Trwatoé¢ zrédet $wiatta - L90>100 000 godzin.

Montaz: Oprawy doziemne LED, przystosowane sg do montazu w podescie. Posadowienie
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta, projektem branzy elektrycznej oraz zgodnie ze
sztuka budowlang. Montaz ukryty ponizej nawierzchni podestu drewnianego.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej projektu elektrycznego.
Sp. 2 0.0. Vit 13k
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Przed wvkonaniem instalacjii do iluminacii, Wykonawca przeprowadzi préby w terenie,
dostosowujac rozmieszczenie opraw, w celu uzyskania najlepszego efektu oswietlenia.

Uwaga! Szczegétowa specyfikacia elementu zamieszczona w_projekcie elektrycznym
stanowiacym integralna czes¢ niniejszego opracowania.

Przed montazem produkt nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagang forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatgcznik
nr 14 do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymaganh podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen i funkgji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miescié sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowaé proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

7. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

Tabela 2. Zestawienie obiektéw matej architektury.

Nr 'Nazwa llos¢ Numer Uwagi
. .zatacznika, s
1. | tawka z oparciem (t) | 3szt. Zat. 1i1a | Konstrukcjastalowa, malowanej

proszkowo na RAL 6027, elementy
drewniane z modrzewia europejskiego z
certyfikatem FSC, impregnowane.
Drewno nieolejowane.

2. | Stolik szachowy (S) 2 zestawy | Zat.2i2a | Konstrukcja stalowa, malowanej
proszkowo na RAL 6027, elementy

drewniane z akacji z certyfikatem FSC,
impregnowane. Drewno nieolejowane.

3. | Kosz na smieci (K) 3szt. Zat.3i3a | Konstrukcja stalowa, malowane;j
proszkowo na RAL 6027, elementy
drewniane z akacji z certyfikatem FSC,
impregnowane. Drewno nieolejowane.

4. | Urzadzenie 2 szt | Zat. 4 Elementy ze stali nierdzewnej pokryte
zabawowe typ 1(1) - warstwg PUR. Elementy drewniane z
sprezynowiec drewna robinii akacjowej, drewno
impregnowane cisnieniowo. Drewnow
100% z certyfikatem FSC. Sprezyny z
wysokiej jakosci stali sprezynowej.

f . ' STAR-KOPR RBANCZYK
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[ 5] Urzadzenie 2 szt. Zat.5 Konstrukcja ze stali nierdzewnej
zabawowe typ 2 (2) - ocynkowanej ogniowo. Powierzchnia
trampolina skakania wykonana jest ze specjalnych,

antyposlizgowych, odpornych na
warunki atmosferyczne plastikowych
bloczkéw tworzacych mate w kolorze
RAL 9005. Catos¢ otoczona opaska z
gumy EPDM w kolorze RAL 6011.

6. | Urzadzenie 1 szt. Zat. 6,6ai | Konstrukcjanosnaz pryzmatéw
zabawowe typ 3 (3) - 6b konstrukcyjnych zmodrzewia BSH z
wspinaczka elementami nosnymi z rur stalowych

ocynkowanych i malowanych proszkowo
na kombinacje koloréw RAL 6034, RAL
6018 i RAL 6032. Podtogi i dodatkowe
elementy konstrukcyjne wykonane z
litego drewna modrzewiowego.
Drewno w 100% z certyfikatem FSC,
nieolejowane. Wypetnienia i elementy
wspinaczkowe wykonane z kolorowych
ptyt HPL.

7. | Obiekt architektury | 1szt. Zat.7,7ai | Konstrukcja stalowa ocynkowana,
ogrodowe;j (4) - 7b malowana proszkowo na RAL 9004.
pergola Zgodnie z projektem konstrukgji.

8. | Obiekt matej 2 szt. Zat. 8 Konstrukcja stalowa ocynkowana,
architektury typ 1(5) malowana proszkowo na RAL 9004.

- hustawko-tawka Siedzisko oraz oparcie wykonane z
lameli (gr. 42mm) z litego drewna
egzotycznego - iroko FSC. Elementy
drewniane impregnowane cisnieniowo,
w kolorze naturalnego drewna, pokryte
olejem bezbarwnym dedykowanym do
drewna egzotycznego.

9. | Obiekt matej 67 szt. Zat.7i7a | Konstrukcja z belki modrzewia
architektury typ 2 (6) europejskiego o przekroju o wymiarach
- stupek 10%x10 cm oraz wysokosci 210 cm.

Drewno impregnowane ci$nieniowo, w
100% z certyfikatem FSC.
Zgodnie z projektem konstrukcji.
10. | TabliczkaBO 1szt. Zat. 9 Konstrukcja: stal ocynkowana i
malowana proszkowo na RAL 9004.
Nadruk wykonany na dibondzie, nadruk
odporny na UV.
11. | Tabliczka 2 szt Zat. 10 -
informacyjna
.;I
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12. | Tabliczka Ogrody 1szt. Zat. 11 | Konstrukcja: stal ocynkowana i
Krakowian malowana proszkowo na RAL 9004.
Nadruk wykonany na dibondzie, nadruk
odporny na UV.
13. | Tabliczka 5szt. - Modrzew europejski - wymagany
przyrodnicza certyfikat FSC producenta.
14. | Latarnia parkowa 3szt. Zat. 13i Konstrukgja: stal lakierowana
13a proszkowo, o drobnej strukturze w
kolorze RAL 9004. Zgodnie z projektem
branzy elektrycznej.
15. | Oprawa iluminacyjna | 7 szt. Zat. 14 Zgodnie z projektem branzy
elektryczne;j.
| |
UWAGA:

Wszystkie elementy trwale zwiazane 2z gruntem nalezy posadowi¢ na
ustabilizowanym i wyréwnanym podtozu.

Obiekty matej architektury zostaty szczegétowo przedstawione w zatacznikach do

niniejszego projektu.

Wszystkie elementy matej architektury podlegaja akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego przed wbudowaniem. Prébki pokrytych farba elementéw stalowych,
drewnianych orazwykonanych z tworzyw sztucznych, podlegaja bezwzglednie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie rozbieznosci czeséci tekstowej z cze$cia graficzna nalezy piezwiocznie
skontaktowac sie z zespotem projektowym w celu uzyskania stosownych wyjasnien.

8. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
Tabela 3. Ogéine zestawienie projektowanych elementéw.

Nr | Rodzaj llosé/Powierzchnia | Uwagi
catkowita
1. | Rabatabylinowa 137 m? Zgodnie zrys. PZT-01iZat. 12.
FIOLETOWA
2. Rabata bylinowa 60 m? Zgodnie zrys. PZT-01i Zat. 12.
NIEBIESKA
3 Pnacza 84 szt. Zgodnie zrys. PZT-01.
4. | Nasypy ziemne 71,3m?® Zgodnie zrys. PZT-01.
5. | Kora 197 m? Zgodnie z rys. PZT-01.
|\
oy { §TAR-KOP|URBANCZYK
| K . U 40 b . Sp| 2 0.0. ;
: ” 49,070 Czemichow, ul. Przemystowa
I W L s ‘w NP 544 225 38 08




Nawierzchnia [ 108 m? Zgodnie z rys. PZT-01.
drewniana

Geowtdknina 108 m? Pod nawierzchnia drewniana.
seperacyjno- filtracyjna

Zwir (frakcja 8-32mm) 108 m? Pod nawierzchnia drewniana. Warstwa
grubosci 5 cm.

Obrzeza stalowe 128 mb Zlicowac z poziomem trawnika,
nawierzchnia betonowa, nawierzchnia

EPDM inawierzchnig drewniana.

10.

Nawierzchnia z betonu 35m? Warstwa $cieralna betonu - o gr. 12 cm

cementowego

11.

Warstwa poslizgowa - 35m? -
folia budowlana lub
bitumiczna warstwa
poslizgowa

12,

Mieszanka niezwigzana 35 m? Warstwa ogr. 10cm

z kruszywem C90/3
(frakcja0/31,5 mm)

13.

mieszanka niezwiazana 35 m? Warstwa o gr. 20 cm
z kruszywem C90/3
(frakcja 0/63 mm)
stabilizowana
georusztem
wieloksztattnym

14.

Nawierzchnia z kostki 29 m?
granitowej

15.

Podsypka piaskowo - 29 m? Warstwa grubosci 5 cm.
cementowa

16.

Podbudowa z kruszywa 29 m? Warstwa grubosci 20 cm.
tamanego

17.

Nawierzchnia z ptyt 52 m? -
betonowych

18.

Podbudowa z chudego 52 m? Warstwa grubosci 10 cm.
betonu
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19. | Nawierzchnia EPDM 75 m? Kolor w odcieniach RAL 6029, warstwa
grubosciok 3 mm
20. | Warstwa SBR 75 m? Warstwa grubosci 8 mm.
21. | Warstwa mineralno- 75 m? Warstwa grubosci 35 mm.
syntetyczna
22. | Podbudowa z kruszywa 75m? Warstwa grubosci 30 cm.
mineralnego tamanego
lub kruszywa
betonowego
23. | tawka z oparciem (L) 3szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.
24. | Stolik szachowy (S) 2 zestawy Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.
25. | Kosz na $mieci (K) 3 szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.
26. | Urzadzenie zabawowe 2 szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
typ 1(1) producenta.
27. | Urzadzenie zabawowe 2szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
typ2(2) producenta.
28. | Urzadzenie zabawowe 1szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
typ 3(3) producenta.
29. | Obiekt architektury 1szt. Montaz zgodnie z projektem
ogrodowej (4) konstrukcyjnym.
30. | Obiekt matej 2szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
architektury typ 1 (5) producenta.
31. | Obiekt matej 67 szt. Montaz zgodnie z projektem
architektury typ 2 (6) konstrukcyjnym.
32. | TabliczkaBO 1szt. -
33. | Tabliczka informacyjna 2 szt. -
34. | Tabliczka Ogrody 1szt. -
Krakowian
35. | Tabliczka przyrodnicza 5 szt. -
36. | Latarnia parkowa 3szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
™\ 7 42
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producenta.

37.

Oprawa iluminacyjna 7 szt. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta.

UWAGA:

Wszystkie elementy trwale zwiazane z gruntem nalezy posadowié na ustabilizowanym
i wyréwnanym podtozu.

Obiekty matej architektury zostaty szczegétowo przedstawione w zatacznikach do
niniejszego projektu.

Wszystkie elementy matej architektury podlegaja _akceptacji przedstawiciela

Zamawiajacego przed wbudowaniem. Prébki pokrytych farba elementéw stalowych,
drewnianych i z tworzyw _ sztucznych,  podlegaja  bezwzglednie  akceptacii

przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie rozbieznosci czesci tekstowej z czescig graficzng nalezy niezwlocznie
skontaktowac sie z zespotem projektowym w celu uzyskania stosownych wyjasnien.

W razie niezgodnosci ilosci projektowanych materiatéw w czesci graficznej oraz
opisowej nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z przedstawicielem Za mawiajgcego.

9. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT MONTAZOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do dopilnowania, aby wykonawca robét odpowiednio
zabezpieczyt istniejace na nieruchomosci drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania
w sposob gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Do najczestszych uszkodzen drzew naleza:

e odarciakory,
» uszkodzenia koron - ztamania gatezi i konaréw,

* uszkodzenia systemu korzeniowego - odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko
pnia drzewa, zmiazdzenie lub oderwanie.

Podczas realizacji przedmiotowego projektu, nalezy obja¢ ochrong drzewa, ktére moga by¢
narazone na niebezpieczenstwo, w tym celu zaleca sie:

» zabezpieczy¢ pnie za pomocy ogrodzen (dla drzew dojrzatych teren ogrodzony
obejmuje powierzchnie réwna rzutowi koron),

* zabezpieczy¢ pnie za pomoca oston wykonywanych w formie odeskowania lub
z maty stomianej lub juty (obejmuja one cata powierzchnie pnia do wysokosci nie
mniej niz 150 cm; dolna czes$¢ desek powinna opiera¢ sie o podtoze; deski powinny
Scisle przylega¢ do pnia; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60 cm {min.
3 razy), STAR-KOP CBANCZYK
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¢ aby zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, prace w obrebie bryty korzeniowej
powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowg

(przewiertem sterowanym),
¢ nie nalezy wykonywa¢ wykopdw w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew,
e nie nalezy odcinaé korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa,
e przy gtebokich wykopach zaleca sie wykona¢ ekrany chroniace korzenie drzew,

e podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyé
systemy korzeniowe przed przesychaniem (matami lub folia),

o jesli zajdzie konieczno$é, ograniczanie korzeni nalezy wykonaé wytacznie ostra
siekiera lub pita - niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemoéw

korzeniowych,

e nie nalezy zmieniaé poziomu gruntu w odlegtosci rzutu korony +1m - w przypadku
koniecznodci zmiany poziomu gruntu nalezy wykonac systemy napowietrzajace

i nawadniajace,

e w zadnym wypadku nie mozna sktadowaé na powierzchni wyznaczonej rzutem
korony materiatéw chemicznych i budowlanych, wylewaé s$rodkéw trujacych

w obrebie drzew,
e nie wolno pali¢ ognisk pod drzewami,

e nie wolno parkowaé oraz poruszaé sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy
drzewami.

10. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowiazany jest doktadnie zapoznad sie z projektem i warunkami istniejacymi na

miejscu budowy, a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i dostawcy okreslonego

materiatu/systemu. Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw
i technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych
realizowane musi by¢ z nalezyta starannoscia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz przepisami BHP, przy czym stosowa¢ sie nalezy do wszystkich uznanych
regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej. Podane do zastosowania wyroby/materiaty moga by¢ zastapione innymi
produktami, pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez wtasciwego
projektanta oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. Urzadzenia i materiaty
zamienne powinny posiada¢ parametry nie gorsze od proponowanych. Zastosowane materiaty
nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W zaleznodci od
zastosowanych materiatéw nalezy przestrzegac technologii i wymagan producentéw.

Przed koicowym odbiorem robét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢: niezbedne atesty
i dopuszczenia do stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw, protokoty odbioréw

branzowych i specjalistycznych oraz dokumentacje powykonawcza.
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Uwaga: Materiaty (konstrukcyjne, izolacyjne, wykoriczeniowe) musza posiada¢ odpowiednie
atesty dopuszczajace do stosowania w Polsce.

Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela Zamawiajacego po
dostarczeniu prébek przez Wykonawce.
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