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Dotyczy: Wykonanie robét budowlanych i nasadzen zieleni zwigzanych z budows parku
kieszonkowego na os. Piastow, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie,
Postepowanie nr NP.26.2.56.23.JC1. Umowa nr ZZM/U/1I/133/MAK/499/2023 z dn. 22.08.2023r.

Rodzaj materiatu
urzgdzenia, wyrobu:

Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Podstawa N4 Rorn Deklaracja zgodnosci
Data Nazwa materialu ~ materiafu
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NIP; 25 38 08

Druk Kzm_1 2



BSGSP.Z 0. 0.
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32-070 Czernich6yul. Przemyslowa 7 -070 Czem_lch ul. Przemysiowa 7 ul. Koscielna |
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Dotyczy:
"Wykonanie robot budowlanych na terenie ogrddka jordanowskiego w os. Szkolnym 10 oraz

na terenie ogrodka Jordanowskiego w os, Szkolnym 35, odpowiednio w odniesieniu od jednej
do dwdch czegsci zamowienia, dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ”

Oswiadczamy, ze aktualnie obowigzujacg norma dotyczacy instalacji nawierzchni bezpiecznych
Jjestnorma PN EN 1177+AC:201 9-04 (dotyczy - Nawierzehni placéw zabaw amortyzujqcych upadki - Wyznaczanie
krytyeznej wysokosci upadku) .

Firma BSG Sp. z o.0. bedaca producentem, min. systeméw do bezpiecznych nawierzchni
poliuretanowych jest zobowigzana do przestrzegania unormowanych dyrektyw w sprawie ogblnego
bezpieczeristwa produktéw (2001/95/WE) na podstawie, ktorej uformowala sic norma PN EN
1177+AC:2019-04. Nasza nawierzchnia TETRAPUR PZ zwana potocznie gumows, instalowans ,,in
situ” jest systemem najtrwalszym, najezystszym, ktéry podlega certyfikacji przez Jjednostki
akredytowane badajace grubosé nawierzchni wzgledem krytycznej wysokosci upadku (HIC). Majac na
uwadze powyzsze, trzeba stosowaé nawierzchni bezpieczne o grubosci zgodnej z ukladem warstw
(SBR + EPDM) tak jak opisano w kartach technicznych.

Zgodnie z obowigzujacymi normami, firma BSG Sp.z o.0., uzyskala wymagane certyfikaty i
wprowadzila do sprzedazy nastgpujgce wyroby:

* TETRAPUR PZ50 — HiC 1,5m —uklad warstw 40mmSBR+10mm EPDM

- TETRAPUR PZ60 — HiC 1,7m ~uklad warstw 50mmSBR+10mm EPDM

- TETRAPUR PZ80 — HiC 2,Im —uklad warstw 70mmSBR+10mm EPDM
- TETRAPUR PZ100 — HiC 2,6m —suklad warstw 90mmSBR+10mm EPDM

+ TETRAPUR PZ120 — HiC 3,3m —ukiad warstw 110mmSBR+10mm EPDM

Nasze systemy posiadajg nastgpujaca dokumentacje » Atest Higieniczny PZHe Certyfikat na krytyczng
wysokos¢ upadku (HIC)eKarta techniczna systemu # Badania reakciji na ogien ® Badania zawartosci
pierwiastkéw metali cigzkich zgodnie z no a PIN 18035-6:2021-08eKrajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych ' I <'KE‘UDOV‘,
V4
C it Piotr Dobrzyriski
KOORDYNATOR PROJEKTOW

BSG Sp.z o0, 7 A
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 20 //

NiP PL 732-19-72-348, REGON 473165312, BDO 000026338

Kapitat zakladowy: 200 000 PLN

KRS 0000162632, Sad Rejonowy dla t.odzi-Srédmiescia w todzi, XX Wydziat KRS
BNP Paribas Bank Polska S. A. nr konta: 53 1750 1093 0000 0000 1052 2005
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Data aktualizacji: 12.01.2022

STAR-KOP STAL

Sp.z b,o.
32-070 Czernichow/[il. Przemystowa 7
NIP. 944 235 38 08

Nawierzchnia na place zabaw

Tetrapur PZ 50

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna,
bezspoinowa, antyposlizgowa,
przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa,
instalowana ,,in situ” (bezpoérednio na
placu budowy).

* taczna grubo$é nawierzchni: 50 mm
* Kolor nawierzchni uzalezniony od
Zzamawiajgcego.

Zastosowanie

* Place zabaw

Nawierzchnia posiada:

*  Wspétczynnik HIC - 1,5m

* parametry techniczne zgodne z normg PN-EN
1177+AC:2019-04

* atest higieniczny PZH

Komponenty niezbedne do
wykonania nawierzchni

- TETRAPUR 25/25A - impregnat

- TETRAPUR 154 — jednosktadnikowy klej

- TETRAPUR 144 —~ jednosktadnikowy kiej

- TETRAPUR 144UV - jednosktadnikowe klej
odporny na UV

- Granulat EPDM 1-3,5 mm

- Granulat SBR 2-6 mm

STAR-KOP |

253808

Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni

TETRAPUR PZ 50 stanowi jednorodng
nawierzchnig, ktéra fatwo utrzymaé w
czystosci. Powierzchnie nalezy zamiata¢ w
celu usunigcia $mieci, lisci, itp. Okresowo
myé wody pod cisnieniem. W celu
zachowania wilaéciwego stanu higienicznego,
nie czesciej niz raz w roku mozna
zastosowaé $rodki biobdjcze (zgodnie z
instrukeja  uzytkowania, po uprzedniej
konsultacji z producentem systemu), aby
usungé ewentualne mchy i grzyby. W
przypadku koniecznosci wykonania napraw
stosuje si¢ materiaty i technologie jak

do wykonania nawierzchni pierwotnej. Nie
uzywaé¢ rozpuszczalnikéw do czyszczenia
powierzchni, gdyz moze to doprowadzi¢ do
jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek
watpliwodci  nalezy kontaktowaé sie 2z
producentem.

Zalecane podbudowy
(wedtug projektu budowlanego):

betonowa
asfaltobetonowa
warstwa mineralna

BANCzyk
-0.
J L Przemysiows 7



STAR-#K. P STAL

32-070 Czerniché'- ,u.l. Przemystowa 7
NIP:-844 P25 38 08

Data aktualizacji: 12.01.2022

Wykonanie nawierzchni

Przygotowanie podioia ~ powierzchnia, na ktérej ma zosta¢ zainstalowana nawierzchnia
bezpieczna, powinna by¢ trwata, sucha, noéna i wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji
pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie
spetnia w/w wymagan nalezy je poddaé: $rutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku
podtoza betonowego wilgotnos$é nawierzchni nie Powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparaturg

Warstwa gruntujagca - Podioze nalezy zagruntowaé w celu poprawy jego wlasciwosdci
mechanicznych oraz przyczepnosci z mata.

- Na podioie betonowe nanieg¢ impregnat TETRAPUR 25 za pomocy watka lub natryskowo i
pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanies¢ min. 4-8 h przed utoieniem
maty gumowej.

- Na podioze asfaltobetonowe nanies¢ impregnat TETRAPUR 25A za pomocy watka lub natryskowo
i pozostawi¢ do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat naleiy nanieé¢ min. 4-8 h przed
utozeniem maty gumowe;j.

Warstwa podkiadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy SBR z
lepiszczem poliuretanowym TETRAPUR 154 lub TETRAPUR 144 tak, aby kaida granulka gumowa
byta otoczona klejem. Tak Przygotowang mieszaning utozyé na zagruntowanym podloiu recznie
uzyskujac mate o jednorodnym zageszczeniu i 2adanej grubosci. Mate pozostawic do utwardzenia.
Proces ten uzalezniony jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza i podtoza.

Warstwa uiytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy EPDM 2z
lepiszczem poliuretanowym TETRAPUR 154, TETRAPUR 144 lub TETRAPUR 144UV tak, aby kazda

Informacje aplikacyjne

Podczas procesu instalacji nalezy przestrzegac wszystkich parametréw zamieszczonych w kartach
technicznych poszczegélnych lepiszczy. Bezwzglednie unika¢ instalowania nawierzchni przy
temperaturach przekraczajgcych 30°C oraz silnym nastonecznieniu. Nalezy kontrolowa¢ réwniez
wilgotnosé i stopiers zapylenia granulatu EPDM oraz SBR. Wilgotny i zapylony granulat bedzie
powodowat zaburzenia wigzania skutkujac pogorszeniem parametréw wytrzymatosciowych.
Podczas pracy przy wysokich temperaturach (>30°C) oraz z zastosowaniem wilgotnego granulaty
moze dochodzi¢ do powstawania spekari nawierzchni. Nalezy unika¢ pracy z mieszanky (klej +
granulat) po uptywie czasu zycia. Stosowa¢ tylko zalecane preparaty do zwilzania pacy tj.
TETRAPUR W, uzywanie innych srodkéw moze doprowadzi¢ do Zmiany parametrow technicznych
lub powstania przebarwien.

STAR-KOP URBANCZYK _
S 0.0. \

32-070 Czernichow) ul. Przemyslowa 7 i
NIP: 2253808 /(



STAR-KQOP STAL

Sp.zlg. 0.
32-070 Czernichéw, L. Przemystowa 7
NiP: 944 205 38 08

Data aktualizacji: 12.01.2022

Uktad warstw nawierzchni w systemie TETRAPUR PZ 50

Komponenty Zuzycie teoretyczne Grubosé
Tetrapur 25/

WARSTWA GRUNTUJACA Impregnat Tetrapur 25A 0,20 kg/m2 -
Tetrapur 154 2,0 kg/ m2

WARSTWA PODKEADOWA Mata gumowa (Tetrapur 144) 40 mm

20,50 kg/ m2
Granulat SBR
— 2-6 mm

Tetrapur 154/
Tetrapur 144/ 1,62 kg/ m2

WARSTWA UZYTKOWA Mata gumowa Tetrapur 144Uv* 10mm
Granulat EPDM 9,00 kg/ m2
1-3,5mm

*Klej odporny na promieniowanie UV dla koloréw wrazliwych m.in.. (RAL 6011; RAL7042; RALS010; RAL 5012; RAL5015; RAL5018;
RAL4008)

Whytaczenie odpowiedzialnogci

Firma BSG Sp. z o.0. gwarantuje wysoky jako$¢ dostarczanych materiatéw i bierze peing
odpowiedzialnoé¢ za ich ewentualne wady. Jednak istniejagce w czasie aplikacji warunki
atmosferyczne oraz sposéb przygotowania materiatéw i ich aplikacji s3 poza naszg kontrola i w
2wigzku z powyiszym firma BSG nie bierze bezposredniej odpowiedzialnosci za efekt uzyskany
przez instalatora na placu budowy. Wszystkie materialy mogg byé¢ stosowane jedynie przez
przeszkolone i doswiadczone brygady wykonawcze — zgodnie z zaleceniami aplikacyjnymi
okreslonymi w Karcie Technicznej Nawierzchni i udzielong autoryzacjy. Wszystkie prezentowane
informacje i zalecenia bazuja na naszej biezacej wiedzy oraz doswiadczeniu. Bezposrednio przed
aplikacjg uzytkownik jest obowigzany do sprawdzenia stanu podtoia, warunkéw atmosferycznych

i jakosci materialéw, W razie jakichkolwiek watpliwosci lub nietypowych 2astosowari - nalezy
konsultowaé problem z naszymi przedstawicielami. Powyzszy dokument traci waznos¢ z chwilg
ukazania si¢ nowego wydania.

BSG Sp. z 0.0.

Andrzeja Struga 20, 95-100 Zgierz
tel. +48 42 716 23 38
tel./faks: +48 42 716 23 54 " STAR-K

e-mail: bsg@bsg.pl

URBANCZYK

. Z 0.0.

, ul. Przemysiowa 7
2253808
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Osrodek Badan, Atestagji i Certyfikacji Sp. z o.0.
44-121 Gliwice, ul. kabedzka 21

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr OBAC/0557/CZ/21 i

(Przedluzenie certyfikatu Nr OBAC/0018/CZ/19)

PCA

Poisuse Contapm
AUREBYTACSH

CERTYFIEACSA
VYRDBOW

BSG Sp. z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres AC 099

posiadacza certyfikatu:

STAR-KOP

.0.

32-070 Czernichdy, ul. Przemystowa 7
NIP: 944225 38 08

FBANCZYK
(4]

BSG Sp. z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 20
95-100 Zgierz

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu: Nawierzchnie na place zabaw

TETRAPUR PZ 50, TETRAPUR PZ 60, TETRAPUR PZ 80, TETRAPUR PZ 100,

Typ (odmiany):
TETRAPUR PZ 120

Parametry techniczne:

Parametr TETRAPUR TETRAPUR TETRAPUR TETRAPUR TETRAPUR
y PZ 50 PZ 60 PZ 80 PZ 100 PZ 120
Krytyczna wysokos¢ upadku o

{m] dla HIC=1000 1,7 2,1 2,6 3,3
Gruboé¢ nawierzchni [mm] 50 60 30 100 120

Spelnienie podstawowych wymogdw bezpieczenistwa zapewniono poprzez zgodno$¢ z normami:
PN-EN 1177+AC:2019-04

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0557/RM/21

Zgodnie ze sprawozdaniem z badaii:

—  Numer 2/LL/366/2021/A z dnia 04.01.2022 r.
—  Numer 3/LL/366/2021/A z dnia 17.12.2021 r.
—  Numer 4/LL/366/2021/A z dnia 04.01.2022 r.
—  Numer 5/LL/366/2021/A z dnia 17.12.2021 r.
—  Numer 1/LL/366/2021/A z dnia 25.01.2022 r.

Program certyfikacji wyrobu: OBAC/PC-1a

Zgodnie z dokumentacjg: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest wazny w okresie od 28.01.2022 do 09.01.2025. Wihasciciel certyfikatu ma prawo do o$wiadczania zgodnoéci
wylacznie dla wyrobu (6w) posiadajacych identyczne wlagewn® aametry) jak przedstawiony do oceny wzér (wzory).
Certyfikat nie oznacza, ze jednostka certyfikujaca pp p’.
produkcji / zakiadowa kontrola produkeji nie jest objglyfo¥ ps
O¢rodek Badan Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC” w
ewentualne naruszenie praw wylacznych i pokrewnyet

Wydanie 2
Gliwice, 28 stycznia 2022 1.

Druk OBAC/PO-1/F7

mgr Piotr Tarnawski
Strena 1z 2



STAR-KOP STA
plz o.0.

32-070 Czernichfiw, ul. Przemystowa 7
NIP: 944 225 38 08

Z ORYGINALEM
Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.
44-121 Gliwice, ul. Eabedzka 21

CERTYFIKAT ZGODNOSCI < i
Nr OBAC/0557/CZ/21 Ty

(Przedluzenie certyfikatu Nr 0BAC/0018/CZ/19) CERTYFIKACIA

WYRGBOYY

1. Dokumentacja: AC
1.1, Karta techniczna, Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 50. X
12 Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR pz 69 STAR-KOH URBANCZYK

099

1.3. Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 30, Sq. g 0.0
1.4, Karta techniczna. Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ 100. 32-070 Czemichdw, ul. Przemystowa 7
1.5, Karta techniczna, Nawierzchnia na place zabaw TETRAPUR PZ [20. NIP; 225 38 08

2. Warunki stosowania wyrobu:
2.1. Przedmiotowe nawierzchnie TETRAPUR PZ 50, TETRAPUR PZ 60, TETRAPUR PZ 80, TETRAPUR PZ 100,

TETRAPUR PZ 120 nalezy eksploatowaé zgodnie z wytycznymi producenta z uwzglednieniem wyznaczonej

krytycznej wysokosci upadku,
2.2. Materialy stosowane do produkcji nawierzchni TETRAPUR PZ 50, TETRAPUR PZ 60, TETRAPUR PZ 80,

TETRAPUR PZ 100, TETRAPUR PZ 120 muszy by¢ Zgodne z dokumentacja producenta przedstawiong do
certyfikacji.

2.3. Nawierzchnia TETRAPUR PZ 50, TETRAPUR PZ 60, TETRAPUR PZ 80, TETRAPUR PZ, 100, TETRAPUR PZ 120
powinna byé instalowana, kontrolowana i konserwowana zgodnie z Wwymaganiami normy PN-EN | 176-7:2020-09.

Strona2z2

Druk OBAC/PO-1/F7
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OSRODEK BADAN

X ATESTACII I CERTYFIKACII £\
SIRE) oBAC sp. z 0.0. "
A4~ ul. Labedzka 21, 15
44;!_21 GﬁWice \ HADANTA
Laboratori i x A
u|a. :::n(i;r:lum L A B ¢ R E | AB 1340

44-102 Gliwice

Gliwice, 25.01.2022 r.

STAR-XCP URBANCZYK
Sp. z ¢.0.

|
32-070 Czernichbwiul, Przemystowa 7 STAR- éK D ? STAL

p.ro.o.
NIP: 844225 38 08 32-070 Czernichél, ul. Przemysiowa 7

NIP:944 25 38 (8

SPRAWOZDANIE
Z badan nr 1/LL/366/2021/A

Temat: Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku
dla nawierzchni amortyzujacej upadki

.
KIERQ) 'JN#

IEZUDO"«""‘ "

flar =k Lhow
Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanego obiekty. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREx sprawozdanie
nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
telefon:; 32 2319018 NIP: PL 631-21-53-136 2 24.04.2004 r.
ksiegowo$¢: 32 2378465 REGON: 273725355
fax: 32 2319018 Kapitat zakiadowy ~ 400 000,00 PLN
e-mail: Iaboratorium@obac.com.pl

KRS: 0000161774 Sad Rejonowy w Gliwicach

X Wydziat Gospodarczy Kraiowego Rejestru Sadowego

www: www.obac.com,pl
Druk OBAC/PL-08/F1, wyd. 09, 28.06.2021 r.




DOKUMENTAC A
POWYKONAWCZA

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji ,,OBAC” Sp. z 0.0.

Laboratorium LABOREX

Sprawozdanie 1/LL/366/2021/A Strona 226

1. Nazwai adres Klienta:

BSG Sp. z 0.0.

UL Andrzeja Struga 20

95-100 Zgierz

STAR-KOP URB Nczyk STAR-KQP STAL
Sp.zo

. Sp.zp.o.
iché - i towa 7
32-070 Czernichéw, y) Zemysiowa 7 32-070 Cﬁt?lr:r?lgggw u5|. Zgzggys owa

NIP: 944 225 3g gg

2. Numer umowy/zlecenia/zaméwienia:
0557/0BAC/3401/AD/21

3. Numer identyfikacyjny Sprawy nadany przez Laboratorium:

LL/366/2021

4. Miejsce wykonywania badar:

Laboratorium LAB
Ul. Aronii 4
44-102 Gliwice

OREx

5. Data przyjecia obiektu do badan:

21.01.2022r.
6. Opis, stan i ident

yfikacja obiektu badari:

Badaniu poddano nawierzchnie gumowg amortyzujgcy upadki. Klient dostarczyt prébke o
wymiarach 1000x1000x50 [mm] - oznaczenie laboratorium LL/366/21/01.

Prébka dostarczona przez produéenta.
7. Data lub daty wykonania badari:

24.01.2021r.

/

' Wiyniki badari odnoszg sig
nie moze by¢ powiefane ina

wylqcznie do badanego obiekty. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
czej jak tylko w catosci.

Druk OBAC/PL-09/F1, wyd, 09, 28.06.2021 r.
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8. Zakres badan i identyfikacja zastosowanej metody:

Zastosowane Metoda
Lp. Parametr badany normy akredytowana
L1, Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku PN-EN 1177+AC:2019-04 ] TAK
9. Wykaz aparatury zastosowanej do badari:
Lp. | Nazwa aparatury Nr inwentarzowy j
1. Sonda pomiarowa - Termohigrometr typu LB701H C/074/L1
2. Panel pomiarowy LB-7068B z modufem barometrycznym C/073/LL
3. Statyw STW - 370s C/152/002/LL
4, Adapter do belki TAH — 52 C/152/003/LL [
5. Zestaw do badania przyspieszenia EGCS3 C/152/004/LL |
6. Laptop ASUS A7C C/152/005/1.L
7. Suwmiarka elektroniczna A/006/LL
8. Przymiar zwijany A/146/LL

Przed badaniami dokonano sprawdzenia aparatury pomiarowej, aparatura sprawna.

10. Przebieg i wyniki badar
Wyniki oraz zwigzane z nimi niepewnosci odnoszg sig jedynie do badanej probki i nie mogg
dotyczy¢ zadnej partii wyrobu/substancji/materiatow.
Niepewno$é pomiaru zostata okreslona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane wartosci
hiepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% | wspétczynniku
rozszerzenia k=2,

Badania przeprowadzono na nieuszkodzonych prébkach nawierzchni dostarczonych przez
producenta. W trakcie prowadzonych badar stan probek nawierzchni nie ulegt zmianie.

10.1. Wyznaczenie krytycznej wysokosci upadku
Pomiary wykonywano w temperaturze (19,8+2,0) °C i wilgotnosci wzglednej powietrza
(37,7£3,0) %.

W celu wykonania badania, w kazdym z punktéw pomiarowych wykonano upuszczenia modely
glowy dziecka z takich wysokosci, aby wartosci parametru HIC miescily sie w zakresach
podanych w tabeli 1.

Tabela 1. Zakresy wartosci HIC dla pomiaréw w jednym punkcie
L Zakres wartosci HIC T n

700 — 800
- STAR-KOP STAL
| 850 — 950 Soho
1050 - 1150 32-070 Czernichow,ul. Przemystowa 7
NIP: 944 205 38 08
1200 — 1300

Wyniki badar nawierzchni na plac zabaw amortyzujacych upadki podano w tabeli 2,
‘?/ym‘ki badari odnoszg sig wylgcznie do badanego obiekly. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie '

nie moze bvé powielane inaczej jak tvlko w calosci,

Druk OBAC/PL-09/F1, wyd. 09, 28.08.2021r. | ~
STAR- \

32-070 Czerhi

NIP: 2253808



STAR-KOP STAL
Sp.7 0.0,
32-070 Czernichsty ul. Przemyslowa 7

Osrodek Badan, Atestacji i Certyfikacji ,OBAC” Sp. z 0.0. 7
Laboratorium LABOREX

Sprawozdanie 1/LL/366/2021/A ‘ Strona4z 6

E

Tabela 2. Wyniki badar dia probki LL/366/21/01

[ Wysokosc | A
Punkt pomiarowy | Kolejnosé pomiaru upuszczania HIiC [‘"i"
[em) g
1 130 732,6 1471
2 142 924,8 169,2
Pkt. 1
3 163 1106,8 182,4
4 170 1260,4 191,5
8 130 749,5 149,9
7 142 912,1 167,2
Pkt. 2
6 163 1113,3 183,8
5 170 1262,6 194,4
9 130 755,4 151,3
10 142 934,9 171,3
Pkt. 3
11 163 N 11074 182,0
12 170 1288,6 198,6
16 130 7448 149,1
15 142 903,7 166,0
Pki. 4
14 163 1138,4 186,4
13 } 170 1281,5 197,0
17 130 768,3 152,8
18 142 9255 169,5
Pkt.5
19 183 1088,9 179,7
20 170 12595 197,0
24 130 7452 149,2
23 142 910,8 167,0
Pkt. 6
22 163 1139,9 186,1
21 170 1278,4 197,0
25 130 732,5 1472
26 142 928,2 170,2
Pkt.7 = —
27 163 1125,9 185,1
28 170 1293,6 199,1
32 130 746,6 150,0
31 142 905,9 166,5
Pkt.8
30 163 1110,5 183,2
29 170 1219,5 189,6
33 130 741,1 148,7 [
okt 34 142 930,1 170,6 ]
. 35 163 1121,8 184,6
36 170 12552 195,0

Wyniki badari odnoszg sie wylfgcznie do badanego obiekiu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie
nie moze byé powlelane inaczej jak tylko w cafosci,

Druk OBAC/PL-09/F 1, wyd. 09, 28.06.2021 r. \ , /\
STAR-KOR URBANCZYK , /.. .,,L e
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Do obliczen krytycznej wysokosci upadku przyjeto upuszezenia nr: 10, 17, 22, 28 (wg kolejnhosci
pomiaru).

STAR-g( P STAL
p.Zb. 0.

32-070 Czernichowul. Preemysiowa 7
NIP: 944 295 38 08

750

250

Rys. 1. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych

150,07 — T

Sogod |

2o,o-§
10,03 /_\
; g et
'10.0 LN T T O (RO e ey TEAa T“Y'l"i""""";\TT’] VTV [ N S e TV
0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,006 0,018 0,020 0,022 0,024
1[s]
Rys. 2. Wykres przyspieszenia w funkcji czasu dia uderzenia w pkt. 6

(kolejnosc pomiaru 22) dia wysokosci upuszczania h=163cm dia probki LL/366/21/01

Wyniki badari odnoszg sie wylacznie do badanego obiekiu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdanie

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. A
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Rys. 3. Interpolacja krytycznej wysokosci upadku dla probki LL/366/21/01

Tabela 3. Zestawienie wynikéw badari bezpieczetistwa nawierzchni amontyzujgcej upadki

Wymaganie wg normy

Wynik przeprowadzonegoj

Numer badanej probki PN-EN 1177+AC:2019-04 badania
Metoda 1 Prébka speinia wymagania normy
LL/366/21/01 HIC < 1000, gmax < 200 dia wysokosci ':Jga:‘ku wynoszgcej
Wvykonuiacy badania: 0 J
25.01.2022 1. Sebastian Chojnowski specjalista ds. badan [
Data imie i nazwisko stanowisko podpis
25.01.2022r. Kazimierz Zakzewski ~ specjalista ds. badafi <o s
Data imig i nazwisko stanowisko podpis
Autoryzujgoy:
25.01.2022r. Kazimierz Zakrzewski specjalista ds. badan m”\
Data imig i nazwisko stanowisko podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA

W/yniki badari odnoszg sie wylgcznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody Laboratorium LABOREX sprawozdarﬁl

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Druk OBAC/PL-09/F 1, wyd. 09, 28.06.2021 r.
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Panstwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0204/21 ]

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product: TETRAPUR PZ

STAR-K%q‘ RBANCZYK STAR-Q( P STAL
. 2 0.0. P-z go.

32-070 Czernichgy) 1y Przemysiowa 7 32-070 Czernichéw/}il. Przemystowa 7

NipP; 22538 0 NiP:944 225 38 08
Zawierajacy granulaty EPDM (Geyer&Hosaja) i SBR (Recyki Organizacja Odzysku), diizocyjaniany:
/containing: metylenodifenylu, m-tolilidenu, 4,4'—metilenodifenylu (oligomery), octan butylu, masa reakcyjna

ksylenu i etylonenzenu i inne skladniki wg dokumentaciji producenta

Przeznaczony do profesjonalnego wykonywania nawierzchni otwartych placéw zabaw
/ destined:

Na opakowaniy nalezy umiesci¢ etykiete w jezyku polskim, zawierajacq zalecenia dotyczgce srodkow ostroznosci wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami prawnymi. w trakcie prowadzenia prac na terenie

obiektu nie powinny przebywaé 0soby postronne. Wyréb nie moze zawiera¢ wigcej niz 0,1% wolnego MDI i 0,1%
wolnego TDI.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uzytkowych i oceny wilasciwos lergizujacych wyrobu

1 Hygienic certificate does not apply to technical Parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytwoérea / producer:

BSG Sp.zo.0.
95-100 Zgierz
ul. Andrzeja Struga 20
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
BSG Sp.zo.o.
95-100 Zgierz
ul. Andzrzeja Struga 20

Atest moze by¢ Zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniy stosownych dowodoéw przez

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate

ktérakolwliek strong. Niniejszy atest tracj waznosé loses its validity after2026.05.25 orin the case
Po 2026.05.25 lubw przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albow technologii wytwarzania wyrobu, of production.
Kierownik
Data wydania atesty higienicznego: 25 maja 2021 Zaktadu Bezpieczeristwa Zorowotnego

iska
The date of issue of the certificate: 25th May 2021 ( E [) %/
dr hab. Jolanta Sofec

ka, prof. NIZP-PZH



