DO WBUDOWANIA nr 34/ZZM/2023

miin STAR'K_,, P JRBANCZYK

— i} {? $p. £ 0.0.

Vi B B KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALE C2eMEnon, ul. Przemysiowa 7
NIP: 944| 2253808

Dotyczy: Wykonanie rob6t budowlanych i nasadzen zieleni zwigzanych z budowa }‘Jérku
kieszonkowego na os. Piastéw, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Postepowanie nr NP.26.2.56.23.JC1. Umowa nr ZZM/U/II/ 133/MAK/499/2023 z dn. 22.08.2023r.

Rodzaj materiatu
urzadzenia, wyrobu:

Kotwa chemiczna

Podsta:va W ,yboru Deklaracja zgodnosci
Data Nazwa materialu Matetiam
a (producent, wymiary, kolor, inne Nr strony
dok. Nr strony/ Nr
cech) Lo NrD.Z, .
opisujacego /rysunku zalgcznika
material dok. proj.
Kotwa R-KER II Hybrydowa kotwa ﬁiclj‘:fggz
2232(;8 ;vﬁl;uana z pre¢tami gwintowanymi « < uzytkowych nr Zal nr 1
= DoP- 21/0242-
. R-KER-1I |
b - ia%
Rekomendacja techniczna - tak / nie* Atest higieniczny - tak / sie* fnne dOkmfle'!fy. ta.k [ mie
g
(wymieni¢ jakie)
S Nr Nr Nr
g N R zaljcznika INEALH: zalacznika 5 zalycznika
=
2 B-BK- Karta techniczna Zal. nr 2
2 x x 60211- Zal,nr3 Europejska Ocena 7 I. 4
g 0433/20 Techniczne al. or
5 Mieisce 0s. Piastéw przy ul. Piasta Kolodzieja,
¥ wbudofvania' dz. nr 122/3, 119/9i 119/11, Nr probki x x
) Jj.ew. Nowa Huta, obreb NH-1
Ywagi / bez uwag*
Kierownik budowy / rebét* o$wiadcza, Ze ww. material jest zgodny / niezgedny* z umows, dokumentacjg
projektows, pezweleniem-na-budows, zmionsnicistotna zankeantowamnn ZezProjelitantg® <"
: :4\:"'1;"1 [ o e :
CpalLlw
| et
1
s Data: U\iagi / bez uwag*
S :
)
8 T S
-E Zatwierdzam / nie zatwierdzam*
‘3 0k %Ob
2 5
] ]
s a0
=
Data Uwagi / bez uwag*
f)
s
z
=
g
%
§ Zatwierdzam / nie zatwierdzam*
= Data
® =
5 2
S5 |
g .§ podpis i picczeé Projektanta
7 A
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWEYEH

5

-KOP URBARCZyyc

. . Z0.0.
Nr DoP-21/0242-R-KER-I| B2:070 Czemipn
/ o 2',2“5_’,- Przemysiows 7

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kotwy wklejane R-KER-1I

Zamierzone zastosowanie: Kotwy wklejane z pretami gwintowanymi, pretami z gwintem
wewngtrznym i pretami zbrojeniowymi do wykonywania zamocowah w betonie. Kotwy s3
stosowane zgodnie z warunkami podanymi w Zataczniku B ETA-21/0242. Zatozenie
przewidywanego 50 i/lub 100 letniego okresu uzytkowania.

Producent: RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyiiska 6, 51-416 Wroctaw, Polska

System(-y) oceny i weryfikacji statoéci wtagciwosci uzytkowych: System 1

Europejski dokument oceny: EAD 330499-01-0601

Europejska ocena techniczna: ETA-21/0242; 2021-03-11

Jednostka do spraw oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1488 ITB

Numer i typ certyfikatu: 1488-CPR-0945/W CPR

Deklarowane wiasciwoici uzytkowe:

Noénosé i statecznoéé (BWR 1)

|ZasadniczecTaral€erys_tyki_ . —I'Vvtagmfci uﬁko?e
== I — g

[Noénoéci charakterystyczne Tprzypacﬂ

statycznych i przyjmowanych jako statyczne |Zataczniki C1doC13

obcia@ia, przemieszcz_enia_ o _’ = -
Nosnosci charakterystyczne w przypadku

|oddzia{ywaﬁ sejsmicznych kategorii C1iC2, |Za’caczniki C14 do C16

e ———

| przemieszczenia

Higiena, zdrowie i érodowisko (BWR 3)

|Zasadnit:zeﬁar_ak_te|Tsl:yki - TWig:iwgci Etktﬁe o ) |
NPD |

Wiasciwoséci  uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu 53 zgodne z zestawem deklarowanych
wladciwosdci  uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtaéciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego

powyzej.

Anna Donesz
Wroctaw, 2021-08-09

PELNOMOCNIK SYSTEMU
ZARZADZANIA JAKOSCIA

(2. 9/-% %ne_s&

dr ini. Anna Donesz




Kotwy wklejane

R-KER-Il Hybrydowa kotwa wklejana z pretami gwintowalﬁgﬁﬁf'fffr’? NTAcy

' Wysoka wytrzymatosé i wszechstronne zastosowanie w betonie spekanym
i niespekanym z pretami gwintowanymi

Aprobaty
* ETA-21/0242

* KOT-2018-0134
* UKTA-22/6130

Informacja o produkcie

- rd . 3 - . L3
Cechy i korzysci Aplikacje Materiat podtoza
* Produkt certyfikowany do aplikacji z pretami - Sciany ostonowe Certyfikowane do:

gwintowanymi do betonu spekanego * Balustrady - Beton zarysowan

i niespekanego (EAD 330499-01-0601), okres * Porecze CZO/ZS-C?:)/GO Y

uzytkowania wynosi do 100 lat « Zadaszenia « Beton niezarysowany
* Mozliwoéé stosowania w podtozach suchych, * Systemy przewodéw €20/25-C50/60

mokrych oraz otworach i podtozach zalanych * Ogrodzenia i bramy

wodg * Wsporniki instalagji wodocia-

* Zastosowanie zimowej wers;ji zZywicy umozli- owych i elektrycznych
wia skrécenie czasu wigzania . glavtvgormy ryeznyc

* Brak czyszezenia otwory przy korzystaniu . .,
z wiertta rurowego Dustlessdrill R st'er!)y rurociagow

* Dozownik ze skalg i przedtuzonym miesza- ’ Divf”g' osobowe ﬂcZYK
Czem zapewnia komfort pracy i wiasciwe * Bariery ochronne STAR.KO URBA
proporcje mieszanki = Podpory szalunkowe S 0.

* Nadaje sig do wielokrotnego_uiytlfu. Produkt  ° Konstru::q-'e SEBI?WIE i i \. Przemystowa 7
czesciowo wykorzystany moze by¢ ponownie  * Konstrukcje oswietlenia 32-070 Czem 5 38 08
aplikowany po uprzedniej instalacji nowej * Regaty NIF:
dyszy. * Barierki \

* Utwierdzenia elewacji




Kotwy wklejane

Informacja o produkcie

1. Wywierci¢ otwér o odpowiedniej Srednicy i gtebokoéci,

2. Usunaé zwierciny z otworu za pomocy czterokrotnego uzycia recznej pompki oraz wyciora. S3 to konieczne czynnosci
przed instalacja.

3. Umiesci¢ kartridz w dozowniku i przymocowac¢ dysze mieszajacy

4. Rozpoczynajac dozowanie z nowego opakowania odrzuci¢ czeéé Zywicy (min. 10cm), az do uzyskania jednakowego ko-
loru mieszanki

5. Wypetni¢ Zywica 70% gtebokoici otwory, rozpoczynajac od dna otworu

6. Natychmiast po zadozowaniu zywicy ruchem obrotowym umiegci¢ Pret w otworze, Usunaé zbedng ilosé 2ywicy, ktéra
wyptyneta z otwory i odczekaé odpowiedni czas wiazania zywicy

7. Dotaczyé element mocowany i dokrecié¢ nakretke do wymaganego momentuy dokrecajacego

Objgtose

Produkt Zywica Opis/Typ zywicy

[ml]

R-KER-}I-300 300
R-KER-1-345 R-KER-I} R-KER-Hi Zywica Hybrydowa 345
R-KER-H-400 400
R-KER-1-300-5 RKER-IIS 2Zywica do wysokich temperatur (Lato)/ 300
R-KER1-400-5 2ywica o wydtuzonym czasie wiazania 400
R-KER-I-300-W Wersja do niskich temperatur (Zima) / 300
R-KER-lI-W Seybkowiazaca Zywica hybrydowa bez
R-KER-I-400-W styreny 400
R-KER-I-300-5v R-KER-Il R-KERl Zywica Hybrydowa 300

R-STU

M10

o

==

M1ie

M20

M24
M30

Ds

Statklasy 5.8

R-STUDS-08110
R-STUDS-08160
R-STUDS-10130
R-STUDS-10170
R-STUDS-10190
R-STUDS-12160
R-STUDS-12190
R-STUDS-12220
R-STUDS-12260
R-STUDS-12300
R-STUDS-16190
R-STUDS-16220
R-STUDS-16260
R-STUDS-16300
R-STUDS-16380
R-STUDS-20260
R-STUDS-20300
R-STUDS-20350

R-STUDS-24300
R-STUDS-30380

Produkt

Stal klasy 8.8

R-STUDS-08110-88

R-STUDS-10130-88
R-STUDS-12160-88

R-5TUDS-12300-88
R-STUDS-16190-88
R-5TUDS-16220-88

R-5TUDS-20260-88
R-STUDS-20300-88
R-STUDS-20220-88
R-STUDS-24300-88
R-STUDS-30380-88

Stalklasy ag

R-STUDS-08110-A4
R-STUDS-08160-a4
R-STUDS-10130-A4
R-STUDS-12150-A4
R-STUDS-12190-A4

R-STUDS-12300-A4
R-STUDS-16190-A4

R-STUDS-20260-a4

R-STUDS-24300-A4

Srednica

Kotwa

Diugosé¢

110
160
130
170
190
160
190
220
260
300
190
220
260
300
380
260
300
350
220
300
380

STAR-K

32-070 Czer

Element mocowany

T —

é;:‘ggiia Max grubosé
d,
[mm]
9 40 4
9 90 54
12 58 -
12 98 38
12 118 58
14 85 1
14 115 31
14 = o
14 185 101
14 225 141
18 111 -
18 141 9
18 181 49
18 221 89
18 30 169
22 157 S
22 197 37
22 247 87
22 117 -
26 176 -
32 226 -

P URBARNCZ /.
Splz o0.0.
how, ul. Przemysioua 7
NIt 044'225 38 G
{ea

|
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Kotwy wklejane

I°RAWLPLUC

Zalecenia montazowe

R-STUDS

Srednica gwintu

Srednica otworu w podiotu

Srednica otworu w elemencie mocowanym

Min. gtebokosé otworu w padiozu

Min, gruboé¢ podioza

Moment dokrecajacy

Min. rozstaw

Min. odlegtos¢ od krawedzi
MINIMALNA GLEBOKOSE ZAKOTWIENIA

Minimalna gtebokosé osadzenia tacznika
MAKSYMALNA GLEBOKOSC ZAKOTWIENIA

Minfrmal VT °

¢ ia tacznika

Minimalny czas wigzania i montazu
R-KER-Il

Temperatura iywity; Tempera;:ra Fodt o-‘

rq rcl i

Czas wigzania

5 -5 24h

5 0 3h

5 5 a0
10 10 60
15 15 60
20 20 45
25 25 45
25 30 45
25 35 30
25 40 30

Czas mon

15

15

[mm]
[mm])
[mm]
[mm}]
[mm]
[Nm]
{mm]

[mm]

[mm]

[mm]

tazu

W przypadku mokrego podtoza czas utwardzania nalezy podwoic.

8 10 12 16 20 24 30

10 12 14 18 24 28 35

9 12 14 18 22 26 33
hot5 . +5 hm*5 h  +5 Pm*5  h, +5 L

M +30¢ h_ +30 h_+30
100 00 3700 Mem* 20, h 420, h_ s 2d, h,, +2d,

10 20 40 80 120 160 200

40 40 40 40 40 50 60

40 40 40 40 40 50 60

60 60 60 60 80 96 120

160 200 240 320 400 480 600

STAR.KQ
u -
Sp.2 0, ANCZiK;

2

C
Nip:

(] l. pfza
38 gg TooWa 7

s www.rawlplug.com



Kotwy wklejane o RAWLPLUG ®

Zalecenia montazowe

R-KER-Il S

Temperatura zywicy’ Temperat.ura Rosicy Czas wigzania Czas montazu

L e 4.5 3 — e ESEE L

’cl

5 5 12h 40
10 10 8h 20
15 15 6h 15
20 20 4h 10
25 25 3h 8.5
25 30 2h 7
25 35 2h 6.5
25 40 1.5h 6.5

W przypadku mokrego podioza czas utwardzania nalezy podwoic

R-KER-Il W
Temperatura iywicy-Temperal;;ra podto-i‘ Czas wigzania Czas montazu
fr—e e T
] I {min]} ‘ [min}
5 -20 244 80
5 -15 16 h 60
5 -10 8h 40
5 -5 4h 20
5 0 2h 14
5 5 60 9
10 10 45 55
15 15 30 3
20 20 15 2
25 25 10 1.5
25 30 10 1.5
25 35 5 1
25 40 5 1

W przypadku mokrego podioza czas utwardzania nalezy podwoic:

Wtasciwoéci mechaniczne

R-STUDS Pret metryczny gwi y klasa 5.8
Nominalna wytrzymatogé na
. rozciaganie Fa N/mm?7 500 500 500 500 500 500 500
Nominalna granica plastycz-
nosd - rozciaganie Fa {N/mm?) 400 400 400 400 400 400 400
Przekréj czynny - rozciaganie A, [mm3 37 58 84 157 245 353 560
Wskasnik wytrzymatosei
- przekrojy w, [mm3) 31 62 109 278 541 935 1868
: Charakterystyczny moment 0
 zginajacy M o [Nm] 19 37 65 166 324 561 1124
Obliczeniowy moment zgi- M INm] 15 30 52 133 259 449 899
najacy
. Dopuszczalna odpornosé na
zginanie M. [Nm] kB 21 37 95 185 321 642

STAR-KOP U™~ m -
Spyz o

32-070 Czemi , Gl Prz
NI 944225 2 .

ey _'
\ www.rawlplug.com 4




Kotwy wklejane 'Q RAWI.PI.UG s

Wtasciwosci mechaniczne

R-STUDS Prqt metryczny gwil y, zako ie hel ine, klasa 8.8
Nominalna wytrzymatoté na
rozciaganie Fo [N/mm7] 800 800 800 800 800 800 800
Nominalna granica plastycz- F INfmm?] 640 640 640 640 640 640 640
‘nosdi - rozcigganie "
. Przeke6j czynny - rozciaganie A, fmm?] 37 58 84 157 245 353 560
‘Wskaznik wytrzymatosci
przekroju W, [mm3] 31 62 109 278 541 935 1868
i Charakterystyczny moment
zginajacy My, [Nm)] 30 60 105 266 519 898 1799
Obliczeniowy moment zgi-
najacy M [Nmj 24 48 84 213 416 718 1439
Dopuszczalna odpornosé na
zginanie M [Nm} 17 34 60 152 297 513 1028
R-5TUDS Pret metryczny gwintowany, zakoficzenie haksagonaine, klasa A4
'Nominalna wytrzymatoé¢ na
rozciaganie g [N/mm?3 700 700 700 700 700 700 700
'Nominatna granica plastycz-
"ok - rozciaganie f’* IN/mm3 450 450 450 450 450 450 450
Przekréj czynny - rozclgganie A, [mm?] 37 58 84 157 245 353 560
Wskaznik wytrzymatosci
przekrojy W, [mms3] 3 62 109 278 541 935 1868
Charakterystyczny moment
2ginajacy M°m [Nm] 26 52 92 233 454 786 1574
Obliczeniowy moment zgi- M [Nm] 17 34 59 149 291 504 1009
najqcy
1 ?g?:::iz;zalna odporno$é na M. [Nm] 12 24 42 107 éqi_ AR K360 721
-KOP URBAK
o URBANCZYK
dl [ d k . (] - p' z’ D.O
Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia $2-070 Czernichéw | rzemys,
. o] ¥ owa 7
R-STUDS NiP: 944%3:?38 08
vy \

Dane dla pojedynczej kotwy bez wplywu krawedzi i kotew sgsiadujacych

M30 M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 @ M30

M20 | M24

M16

Rozmiar MB | M10 | M12

Podtoze Beton spekany Beton niespgkany
SREDNIE OBCIAZENIE NISZCZACE
OBCIAZENIE WYRYWAJACE N,
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKOKICZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

-Minimalna gtebokos¢ zakotwienia kN] 201 200 204 200 309 406 568 220 282 282 282 434 570 797

Maksymalna gtebokos¢ zakotwienia [kn] 220 348 506 942 147.0 2117 3359 22.0 348 506 942 147.0 2117 3359
RSTUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8

Minimalna glebokost zakotwienia [k 201 2001 201 201 309 406 568 28.2 282 282 282 434 570 797

,Maksymalna glebokod¢ zakotwienia [kN] 329 522 759 1413 2205 3175 5038 329 522 759 1413 2205 3175 503.8
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKOKCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4

Minimalna glebokos¢ zakotwienia [kn) 201 201 201 201 309 406 568 282 282 282 282 434 570 797

Maksymatna glebokoéé zakotwienia [kN} 289 458 666 1240 193.6 2787 4422 289 458 66.6 1240 193.6 2787 4422

OBCIAZENIE SCINAJACE Veum
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

Minimalna gteboko$¢ zakotwienia kn} 10 174 253 47.1 - 735 1058 1357 110 174 253 471 735 1058 167.9

Maksymalna glebokoéé zakotwienia Tkn] 1.0 174 253 471 735 1058 1679 11.0 174 253 471 735 1058 1679
R-5TUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKOKICZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8

Minimalna gtebokosé zakotwienia Tknj 165 261 379 643 B4B 1141 1150 165 26,1 379 707 1103 1588 1943

Maksymalna glebokoé¢ zakotwienia [kN} 165 261 379 707 1103 1588 2269 165 261 379 707 1103 1588 2404
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4

Minimalna glebokoéé 2akotwienia TkNj 145 229 333 620 853 1143 1707 145 228 333 620 968 1394 2211

Maksymatna glebokosé zakotwienia [kN] 145 229 333 620 9.8 1394 2211 45 229 333 620 968 139.4 2211

www.rawlplug.com 5




Kotwy wklejane

I°RAWLPLUG®

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Rozmiar

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimalna glebokoé zakotwienla (L]
i Maksymalna gteboko$é zakotwienia k]

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimalna gtebokoéé zakotwienia kNG
Maksymalna glebokosé zakotwienia [kN]

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
{kN}
[knj

Minimalna gtebokoéé zakotwienia
Maksymaina gtebokos¢ zakotwienia

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,

Minimalna giebokosé zakotwienia [kN]
Maksymaina gtebokoé¢ zakotwienia [kn}
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
"Minimalna glebokos¢ zakotwienia kN
Maksymalna glebokos¢ zakotwienia fkevd

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimalna gtebokos¢ zakotwienia Tk
Maksymalna glebokost zakotwienia [kN}

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,

Minimalna gteboko$é zakotwienia [k}
Maksymalna gleboko$¢ zakotwienia {kN]
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimalna gtebokoét zakotwienia k]
Maksymalna glebokoi¢ zakotwienia L]
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimaina gtebokofé zakotwients [kN]
Maksymalna glebokoéé zakotwienia fkn]

RSTUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,

Minimaina glebokofé zakotwienia [kN]
Maksymalna gtebokoéé zakotwienia kn]
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
Minimalna glebokofé zakotwienia O
‘Maksymalna glebokoé¢ zakotwienia [kn]

R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY,
{kN)
[kn]

Minimalna gteboko$é zakotwienia
Maksymalna glebokofé zakotwienia

| M8 | mio | M12 | mis | m20 | m2a

M30

OBCIAZENIE CHARAKTERYSTYCZNE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE Ny
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

151 160 160 160 246 324
180 290 420 780 1220 176.0
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8
151 160 160 160 246 324
290 460 67.0 1260 1885 253.3

ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4
160 160 160 324
410 590 1100 171.0 2470
OBCIAZENIE $CINAIACE V,,
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

15.1 24,6

26.0

900 140 210 320 493 648
900 140 210 390 610 880
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8
150 230 320 320 493 648
150 230 340 630 980 1410
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4
130 200 290 320 493 6438
130 200 290 3550 860 1240

OBCIAZENIE OBLICZENIOWE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE N,
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

0.4 107 107 107 164 216
120 193 280 520 813 1173
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8
101 107 107 107 164 216
193 307 447 840 1257 168.9
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA Ad
1014 107 107 107 164 216
139 219 316 588 914 1321

OBCIAZENIE SCINAJACE V.,
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

720 112 168 213 329 432
720 112 168 312 488 704
ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8
120 184 213 213 329 432
120 184 272 504 784 112.8

ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4
18.6
18.6

213 43.2

353

8.33 329

833

128

12.8 551 795

45.3
280.0

45.3
282.7

45.3
2827

90.5
140.0

90.5
224.0

90.5
196.0

30.2
186.7

30.2
188.5

30.2
188.5

60.4
112.0

60.4
179.2

60.4
125.6

M8 | M0

18.0
18.0

22,9
29.0

229
260

9.00
9.00

15.0
15.0

13.0
13.0

120
120

15.2
19.3

139
13.9

7.20
120

120
12.0

833
833

229
29.0

22.9
46.0

229
41.0

14.0
14.0

23.0
23.0

20.0
20.0

15.2
193

15.2
30.7

15.2
21.9

1.2
11.2

18.4
184

12.8
128

22,9
42.0

229
67.0

229
59.0

21.0
21.0

34.0
34.0

29.0
29.0

15.2
28.0

15.2
44.7

15.2
31.6

16.8
16.8

272
27.2

18.6
186

| m12 | mi16 |

229
780

229
126.0

229
110.0

39.0
390

45.7
63.0

45.7
55.0

15.2
52.0

15.2
84.0

15.2
588

305
31.2

305
50.4

305
353

35.2
122.0

35.2
186.0

352
1710

61.0
61.0

104
28.0

704
86.0

235
81.3

235
130.7

235
91.4

46.9
48.8

456.9
784

46.9
55.1

46.3
176.0

46.3
282.0

46.3
247.0

88.0
88.0

925
141.0

92.5
124.0

308
1173

308
188.0

309
1321

617
70.4

61.7
112.8

61.7
79.5

64.7
280.0

64.7
448.0

64,7
392.0

129.3
140.0

128.3
2240

1293
196.0

431
186.7

43.1
2987

43.1
209.6

86.2
112.0

86.2
179.2

86.2
125.6
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Kotwy wklejane '@RAWLPLUC ®

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Rozmiar | M8 | mio | w2 | M16 | M20 | m2a | M30 | wg ! M20 | M24 | m30

OBCIAZENIE ZALECANE

OBCIAZENIE WYRYWAJACE N,
RSTUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKORCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

“Minimaina gtebokosé zakotwienia [k} 718 762 162 v62 117 154 216 857 109 109 109 168 220 308

‘Maksymalna gtebokoéé zakotwienia [kN] 857 138 200 371 581 838 1333 857 138 200 371 581 838 1333
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 8.8

Minimalna gteboko$é zakotwienia [kng 718 762 762 762 117 154 216 109 109 109 109 168 220 308

‘Maksymaina glebokose zakotwienia [kN] 138 219 319 600 g93 1206 1346 138 219 319 60.0 933 1343 2133
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4

Minimalna gteboko$¢ zakotwienia [k} 718 762 762 762 117 154 216 993 109 109 109 168 220 308

Maksymalna glebokodé¢ zakotwienia [kNJ 9.93 157 225 4290 653 944 1346 993 157 225 420 653 944 1497

OBCIAZENIE SCINAJACE V..
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 5.8

‘Minimalna gleboko#¢ zakotwienia kN1 514 800 120 152 235 309 431 514 8O0 120 218 335 441 616

Maksymalna glehokosé zakotwienia [k} 5144 800 120 223 349 503 800 514 800 120 223 349 503 800
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA 2.3

Minimaina glebokos¢ zakotwienia {kN] 857 131 152 152 233 308 431 857 131 194 218 335 441 61

Maksymalna gtebokosé zakotwienia Tkn 857 131 194 360 560 80.6 1280 857 131 194 360 560 806 1280
R-STUDS PRET METRYCZNY GWINTOWANY, ZAKONCZENIE HEKSAGONALNE, KLASA A4

Minimalna glebokoé¢ zakotwienia [knN] 595 946 133 152 235 309 431 595 946 133 218 335 441 61

Maksymalna gtebokose zakotwienia fkN] 595 9.6 133 252 394 568 897 595 916 133 252 394 568 897

\ www.rawlplug.com 7
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STAR-KOP R ANCZYK

Dane projektowe

R-5TUDS NiE: of

MB M10 Miz

OBCIAZENIE WYRYWAJACE

ZNISZCZENIE STALY; STAL KLASY 5.8

Nognoké charakterystyczna Ne [k 18.00 29.00 42.00 78.00 122,00 176.00 280.00

g Ol L : 150 150 150 150 150 150 150
ZNISZCZENIE STALI; STAL KLASY 6.8

Nosnodé charakterystyczna No, D] 29.00 46.00 67.00 126.00 196.00 282.00 448.00

R e beznictf hSos ; 150 1.50 150 150 150 150 150
ZNISZCZENIE STALL; STAL KLASY A4-70

Nosnos¢ charakterystyczna Ne, [N 26.00 41.00 59.00 110.00 171.00 247.00 392,00

idowy wepSicaynnik berpieceef | . 187 187 187 187 187 1.87 187
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE EACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON NIESPEKANY, C20/25 (40°C/24°C)

fy";;f:‘ery‘t"z“e RSl el S 1600 15.00 15,00 13.00 10.00 10.00 8.00

‘:"r’;‘;fy*;y“"'k dia obciazess dugo- c 072 072 0.72 072 072 0.72 072

ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE LACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON NIESPEKANY, C20/25 (80°C/50°C)

fy":".’::te'y“y‘z“ PRSI (B R 1600 15.00 15.00 13.00 10.00 10.00 8.00

Wspétezynnik dia obcigzen diugo- ~

i v 0.72 072 072 072 072 0.72 0.72
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE EACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON NIESPEKANY, C20/25 (120°c/80°C)

fy";i’f;“‘”‘ty‘z"e gt Sl it s.50 8.00 8.00 7.00 550 550 450

Wspdtezynnik dla obciazer diugo- 5

e we_ 0.61 061 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE EACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON SPEKANY, C20/25 (a0°cf240)

g’;{:}!‘“w"ane napretenia dia T, [Mmm3d 1000 11.00 11.00 9.50 7.50 7.00 5.00

Wspdtczynnik dla obciazed diugo- : y

e o 072 0.72 072 072 072 072 0.72
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE EACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON SPEKANY, C20/25 (80°C/50°C)

S‘jg‘wysm"e SR S Bl 10.00 11.00 11.00 9.50 750 7.00 5.00

Wspéiczynnik dia obcigzen diugo- .

M we 072 072 0.72 072 0.72 072 072
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE EACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON SPEKANY, C20/25 (120°c/80°)

gyhji’:;“’ys‘y‘z""‘ napreenia dia Ty  [Nfmm?) 5.00 6.00 6.00 5.00 4.00 400 3.00

Wspétezynnik dls obciazen diugo- L

s wo_ 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE LACZNIKA | STOZKA BETONU

lepélaynnik bezpieczefistwa insta- : 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

o - . . . ) } . g

Weptaynnik rwiekszajacy dla Ny, -, : 105 1.04 1.04 1.04 1.04 104 1.04

€30/37 "

Wsphazynnik zwiekszajacy dla N, - -

o= o™ 1.07 107 107 107 1.07 1.07 1.07

Weptaynnik zwikszajacy dia Ny, - - 1.09 1.09 109 1.09 1.09 1.09 1.08

C50/60 :
ZNISZCZENIE STOZKA BETONU

::l'i’&‘zy"“ik Sty el o - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Wspétczynnik dla betonu spekanego ki - 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70 7.70

reree il el v peha Koo : 11.00 11.00 11.00 1100 11.00 11.00 11,00

Odieglo$é od krawedzi . [mm] 1,5%h,, 1,5%,, 1,5%,, 1,5%h, 1,5%h,, 1,5*h,, 1,5%h,,

Rozstaw katew Sen frmm} 3,0*h,, 3,0*h,, 3,0%h,, 3,0%h,, 3,0%h,, 3,0%h,, 3,0%h,,
ZNISZCZENIE PRZEZ ROZEUPANIE

gcsjf.’“‘zy"“"‘ bplegeistva insta- || : 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

www.rawlplug.com 8
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Dane projektowe

ZNISZCZENIE STALE; STAL KLASY 5.8

:g‘;r‘:éﬁ charakterystyczna bez mi- Voo kN 9,00 14.00 21.00 39.00 61.00 88.00 140.00
Wsptlazynnik rozciggliwoéci & - 0.80 0.80 0.80 Q.80 0.80 0.80 0.80
;‘rzf,“eﬁ‘ charakterystyczna z mima- Ma,  [Nm) 19.00 37.00 65.00 166.00 324.00 561.00 1124.00
e T T K el | B : 125 125 125 125 1.25 125 125
ZNISZCZENIE STALS; STAL KLASY 8.8
e b AT T 15.00 23.00 34.00 63.00 98.00 141,00 224.00
"Wspdlazynnik rozciggliwodci k, - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
‘?r‘;‘d"eff cherakterystyczna 2 mimo- My,  [Nm] 30.00 60.00 105.00 266.00 515.00 898.00 1793.00
Cxebciowy wspSlczynnik bezpieczett- Yo ~ 1.25 1.25 125 125 1.25 1.25 1.25
ZNISZCZENIE STALY; STAL KLASY A4-70
s ket bl (T3 1L s 13.00 20.00 29.00 55.00 86.00 124.00 196.00
Wspbtczynnik rozcagliwoéci K, s 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
o el B e Ty 26.00 52.00 92.00 233.00 454.00 78600 157400
sczwjjd"“’y wepblczynnik bezpieczet- Vi - 1.56 1.56 1.56 156 1.56 1.56 1.56
ZNISZCZENIE PRZEZ ODLUPANIE BETONU
Wspdiczynnik K : 2.00 2.00 200 2.00 2.00 2,00 200
L”;’i’aay""ik Sgiecrssui Mty he - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU
drednica kotwy dy,  [mml 8.00 10,00 12.00 16.00 20,00 24.00 30.00
o e 4wy (UG e wom ovn mom oo o
}:’;‘i’“ay““ik foe e it |3 : 1.00 1.00 1.00 1.00 100 1.00 160
Zniszczenie przez wyrwanie i zniszczenie stozka betonu (EN 1992-4:2018, p.7.2.1.6. zgodnie ze wzorem 7.14 - @M&K
he=h,,

Dopuszczalne wartoéci obciazen w przypadku obciazen sejsmicznych kategorii C1 a2

Rozmiar | MB i M10

OBCIAZENIE WYRYWAJACE

ZNISZCZENIE STALY; STAL KLASY 5.8

Nodnod¢ charakterystyczna Neo [kN} 18.00 29.00 42.00 78.00 122.00 176.00 280.00

Czesciowy wspilezynnik bezpieczedistwa g - 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
ZNISZCZENIE STALL; STAL KLASY 8.8

‘Noénos¢ charakterystyczna a4 k] 29,00 46.00 67.00 126.00 196.00 282.00 448,00

Czesciowy wspbtczynnik hezpieczefistwa Yot soucn - 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
ZNISZCZENIE STALE; STAL KLASY A4-70

Nofnof¢ charakterystyczna Ny, TknN] 26.00 41.00 58.00 110.00 171.00 247.00 392,00

Czesciowy wspblczynnik bezpieczefistwa Y e - 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE LACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON SPEKANY, C20/25 (40°C/24"C)

Charakterystyczne naprezenia dla Zywicy i [N/mm?] 8.00 10.00 10.00 9.50 7.50 7.00 4.00
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE tACZNIKA | STOZKA BETONLU: BETON SPEKANY, C20/25 (80"C/50°C)

Charakterystyczne napregenia dla Zywicy 5 [N/mm7] 8,00 10.00 10.00 9.50 7.50 7.00 4.00
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE LACZNIKA | STOZKA BETONU; BETON SPEKANY, C20/25 (120°c/80*C)

Charakterystyczne naprefenia dla Zywicy it N/mm Y 4.50 5.00 6.00 5.00 4,00
ZNISZCZENIE MIESZANE PRZEZ WYRWANIE ACZNIKA | STOZKA BETONU

Wspétczynnik bezpleczeristwa instalacji Ve * 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00




Kotwy wklejane IQRAWLPLUC ®

Dane projektowe

ZNISZCZENIE STALL: STAL KLASY 5.8
Nodnosé charakterystyczna bez mimosrodu Vaus [kN] 6.30 10.10 14.70 27.30 42,70 61.60 98.00
Czesciowy wspétczynnik bezpieczefistwa sy - 125 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
ZNISZCZENIE STALL STAL KLASY 8.8
Nosnoéé charakterystyczna bez mimosradu Vs {knJ 10.20 16.10 23.50 44.10 68.60 98.70 156.80
Czetciowy wspétczynnik bexpieczefistwa o) - 1.25 1.25 1.25 1.25 1.28 1.25 1.25
ZNISZCZENIE STALK; STAL KLASY A4-70
No$no$¢ charakterystyczna bez mimo$rodu v kg 9.10 14.40 20,70 38.50 59.90 86,50 137.40
Czefciowy wspétczynnik bezpieczeristwa \Frrre - 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56

Dane logistyczne

| o3¢ [s2t]
Produkt Objetosé [ml) !

Waga [kg] g
“‘M""“_—-Th“ﬁ""—“«‘_’ Kody ean
Opzkowanie { Opakowanie

Opakowanie ; Opakowanie

jednostkowe | zbiorcze Pl jednostkowe | zbiorcze i ]
R-KER-1-300 300 10 10 840 59 5.9 525.6 5906675293738

R-KER-I-345 " 345 10 10 840 7.6 7.6 668.4 5906675395203

R-KER-{-400 400 10 10 560 8.2 8.2 489.2 5506675392103
R-KER-I1-300-5 300 10 10 840 5.9 59 525.6 5906675432045
R-KER-1-400-5 400 10 10 560 8.2 8.2 4892 5906675432076
R-KER-i-300-w » 300 10 ¢ 840 59 59 525.6 5906675432038
R-KER-I-4D0-W 400 10 10 560 8.2 8.2 485.2 5906675432069
R-KER-1-300-5v ¥ 300 10 10 840 5.9 5.9 525.6 5306675439310

1) ETA-21/0242
2) KOT-2018-0134
3) UKTA-22/6130

]
STAR-KOP(LF;‘EANCZYK
Spl.\z 9.0.

“2-370 Czarni , ul. Przemysiowa 7
i W25 3908

—t
Y
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Sk zge%_ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Paistwowy Zaktad Higieny
(& .o'é 7\ NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene
\ \

/ ZAKLAD BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO SRODOWISKA
\*%, p7i &/ DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY
P8 1 £

ATEST HIGIENICZNY B-BK-60211-0433/20

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL '
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH —~ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyréb / product:  R-KER-II, R-KER-II-S, R-KER-1l-W. Dwukomponentowa zaprawa Zywiczna, Zywica

bezstyrenowa winyloestrowa z utwardzaczem konfekcjonowana w systemie
kartridzowym | foliowym

Zawierajgcy Zywice metakrylanows, cement portlandzki, nadtlenek dibenzoilu, wypelniacze mineralne i inne
/ containing: skfadniki wedtug dokumentacji producenta

Przeznaczony do  stosowania jako materiat kotwigcy w budownictwie ogdinym,

do wykonywania zamocowar z
/ destined: pretami gwintowanymi w betonie

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniyu nastepujgcych warunkéw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyr6b przeznaczony wylgcznie do profesjonalnego stosowania §cisle wedlug zalecen producenta, z zachowaniem
niezbednych Srodkéw ostroznosci, w tym ochrony skéry, oczu i drog oddechowych przed kontaktem z wyrobem. Na
opakowaniu nalezy umiescié etykiete w igzyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace srodkow ostroznosci wg

karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi.Wyroby przechowywaé¢ w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dot. parametréw technicznych, waloréw uytkowych i oceny wiasciwosci alergizujacych wyrobu
! Hyglenic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product
Wytwoérca / producer:

RAWPLUG S. A.
51-416 Wroclaw -
o "
ul. Kwidzyriska 6 ‘r >, -""- A
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: - ’/;,' 4
RAWPLUG §. A. S
ul. Kwidzyriska 6

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktdrakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznoéé
po 2025.07.27 lub w przypadku zmian w recepturze

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2025.07.27 or in the case
of changes in composition or in technology

albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production.
Kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 27 lipca 2020 Zakladu Bezpieczeﬁs‘t_swka Zdrowotnego
wisKa

The date of issue of the certificate: 27th July D OWY

: ,// Ar hah _inianta Snlarks nenf MIZE.D714




I°PRAWLPLUG

Revision: 01.03.2023
Version: 1.0/PL

Karta Charakterystyki

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Zmieniajace zatacznik Il
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleri i stosowanych ograniczers w zakresie chemikaliéw {REACH)

identyfikator produktu

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: R-KER-II, R-KER-i| — S, R-KER-Il - W
Produkt: mieszanina

Istotne zastosowania produktu
Spoiwo chemiczne do kotwienia w materiatach budowlanych.

Informacje ogdlne

Przechowywanie
Temperatura przechowywania: 5-25 °C. Produkt chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym. Przechowywaé w dobrze

wentylowanym miejscu.
Uwagi
Dla kazdego z komponentéw produktu zostata sporzadzona osobna karta charakterystyki. Nie nalezy oddziela¢ zadnej

z kart od strony tytutowej.

Dodatkowe informacje

2-komponentowy kartrid: zawiera:
* Komponent A: zywica winyloestrowa, wypetniacze sypkie nieorganiczne, ciekle dodatki reologiczne

* Komponent B: utwardzacz o zawartoéci nadtlenku dibenzoilu do 20%.

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. identyfikator produktu
R-KER-Il, R-KER-Il - S, R-KER-Il — W~ komponent A
Kod UFI: 4600-Y0O9E-Y009-4JT7

1.2. istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Kotwienie chemiczne w budownictwie.

SU 22: Zastosowania profesjonalne.

Zastosowania odradzane: Brak zastosowari odradzanych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzyriska 6
51-416 Wroclaw
Poland

Numer telefonu: 730975 700

Adres osoby odpowiedzialnej
za karte charakterystyki: infochem@rawlplug.com




Zal.pe 4 do ey i 34

Bl * o
*  Wyznaczony zgodnie ¥*
. . z Artykulem 29
2porzadzenia (EU) Nr 305/2011
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Lalyyecst eoa ¥ www.eota.eu
PL 00-611 WARSZAWA (Europejskiej Organizacji ds.
ul. Filtrowa 1 Oceny Technicznaj) ¥
tel.: (+48 22)825-04-71 * *
(+48 22) 579-62-94 X
eta@itb.pl
www.ith.pl
Europejska Ocena ETA-21/0244
Techniczna z 30/12/2021
Cze¢s$é ogéina
Jednostka Oceny Technicznej Instytut Techniki Budowlane;

wydajaca Europejska Oceng Techniczng
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Grupa wyrobow, do ktérej wyréb budowlany
nalezy

Producent

Zakfad produkcyjny

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
Zawiera

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna
Zostala wydana zgodnie z rozporzadzeniem
(EU) Nr 305/2011, na podstawie

Niniejsza wersja zastepuje

R-KEX-lI

taczniki wklejane z pretami gwintowanymi,
pretami z gwintem wewnetrznym i pretami
zbrojeniowymi do wykonywania zamocowar
w betonie

RAWLPLUG S.A.
ul. Kwidzynska 6
51-416 Wroclaw

Polska

Zakfad Produkcyjny nr 3

38 stron, w tym 3 Zalaczniki, ktore stanowig
integralng czesd niniejszej Oceny

Europejski Dokument Oceny EAD 330499-01-
0601 ,taczniki wklejane do stosowania w betonie”

ETA-21/0244 wydang 11/03/2021

STAR-KOF 4
Sp. z oo, _)_r,._;‘_/'-g,

32-070 Czemichw, u Przemy\S{@.ﬁ.*" /" / i
NIP: 3808 \_///




Strona 2 Europejskiej Oceny Technicznej ETA-21/0244, wydanej 30/12/2021

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna Zzostata wydana przez Jednostke Oceny Technicznej w jezyku
oficjalnym tej jednostki. Tiumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne jezyki powinny
w pelni odpowiadaé oryginalnie wydanemu dokumentowi i powinny by¢ zidentyfikowane jako
tlumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc $rodki przekazu elektronicznego,
powinno odbywac sie w calosci. Jakkolwiek publikowanie czeséci dokumentu Jest mozliwe, za pisemna
zgodq Jednostki Oceny Technicznef. W tym przypadku na kopii powinna by¢ podana informacja, ze Jest
to fragment dokumentu.




