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Company granted with SEP Gold Honour Award

Firma nagrodzona Zio

BBJ
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Dane techniczne: napigoie znamionowe ratsed voltage: @,6/1 kv

Technical data: liczpa i przekroje fonowe Zy: v mm?s
; arsa of condéctors in mf:

nimber and nominail

IAKRS = 1x(16+630); 3x (25+35) ;

¥RxE - 1x=(10+500) ; 4x(10+240) ; 5&(1«0‘6-‘1'203;
XAKHE - 1x(25+500) ; 4x(25+240) ;
AXXS -~ Ix (16<-500) ; 4x {16=240)
Typ programu 5 wadiug PN-EN ISO/IEC 17067 =
certyfikacjl:
Type of 5 according to PN-EW ISO/IBC 17067
certhication scheme

Data waznoggi: 2025-12-58
Valld untii:

Wymieniony powyzej wyreb speinia wymagania nermi-y):
Aforesaid proguct complles with the raquirements of the stendard(s):

a
=y
=BBJ= STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW POLSKICH
el — BIuRrO BADAWCZE DS. JAKOéCI
:@: 04-703 Warszawa, ul. Mieczystawa Pozaryskiego 28
R — tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80: e-mail: b.bj@bhj.pl
g ~A
CERTYFIKAT ZGODNOSC]
; uprawniajacy do Oznaczania wyrobu zastrzezonym znakiem B-BBJ |
STAROP RBANCZy) CERTIFICATE OF CONFORMITY
sp.bb.o. auihorizing to mark product with registerst mark B-BBJ
32-070 Czerniqhé_ il Przemysiowa 7 nr B/12/053/20
NIP: 9441225 38 08 No. B/12/053/20 STAR-KQP STAL
Sp. 0.
; X 32-070 Czernichg, I Przemyst
Posiadacz certyfikatu: NKT #.z.o. : iy e
oy oo N NP4 25 38
Certificate holder: 272 01 Kladno, Czech Republic
a {Name and address)
LA ZGODNOS(
(uD' Produzent: NKT s.r.o. LA LGOI NOSC
i (Nazwa | adres) Primyslova 1130, F 4 O f-‘;". JINAT ; ',]
3 Manufactursr: 272 01 Kladno, Czech Republic R o P :
4 fNameandadd/a’ss}
| &
o
g Nazwa wyrebu: Kabie @lektroanergetyczne o izolacji g usisciowanego
b g Name of the product: pPolietylenu (XLPE) i o powloce z PVE lub PE, o Zytach
& £ aluminium (Al) lub miedzi (Cu).
- ZLPE insulated power cable with PVC or BE sheath and A1
s or £u gonductors.
o Typ (model): YARXS; YEXS; XAKXS; XKXS
2‘ Type (model);

3xH0; 4x (16=240) ; 5x116+120)
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Prawa i obowiszki posiadacza niniejszego cerfyfilg rakresla oddzielna umowa z SEP - BBJ.
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CERTYFIKAT nr B/12/053/20
CERTIFICATE No. B/12/053/20

STAR-KOP URg g
o URBANCZYK

32-070 Czemichéw,

NIP; 944 5 ’:arzo%myshwa? STAR-g( ;P STAL
p. 70,0

32-070 Czernichc'; ,u\l. I.’rzemystowa 7
NIP; 944 225 38 08

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Miejsce Produkcji: . NKT s.r.o.
Plece of manufacture:  Primyslova 1130,
272 01 Kladno, Czech Republic

Numer Poprzedniego certyfikatu: B/1 2/092/15
The number of the previous certificate: B/1 2/092/15

NC-P 20.343

Nr rej. $-P-20-003
Reg. No. 8-P-20-003

Rozdzielnik:
Copy to:

1. NKT s.r.o.
Primyslova 1130
272 01 Kladno
Czech Republice

2, NC
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YKXS, YKXSzo0 0.6/1 kv

Kable elektroenergetyczne z izolacja XLPE

Power cables with XLPE insulation

Norma IEC - 60502-1:2004
Standard

L ul. Przem

ystowa 7
22538 0g

Konstrukeja:

1. Zyla Przewodzgca miedziana
Copper conductor

2. Izolacja XLPE
XLPE insulation

3. Powloka Zewnetrzna PVC

PVC outer sheath

Zastosowanie:
Application:

W trakcie prac instalacyjnych wymagane jest stosowanie sie do obowigzujacych przepiséw w tym Zakresie,

Cables are designed for fixed installation, indoors and outdoors, in the ground and in concrete, Uv resistant.

Installation of the product should only be carried out by personnel trained and qualified for electrica) works, The product is designed accord-
ing to recognized standards, Applicable rules of installation must be applied at all times,

Wilasciwosci:
Properties:

-_
Napiecie Znamionowe 0,6/1 kv
Rated voltage
Napigcie préby 4 kv
Test voltage
Najwyzsza dopuszczalna temp. +90°C
zyty Przewodzgcej
Max. conductor temperature

-

Najwyzsza dopuszczaina temp. Zyty +250°C

Przewodzacej w warunkach Zwarcia
Max. short-circuit temperature

Temperatura pracy - zakres

-35°C do +90°C

Temperature range for handling -85°C up to +90°C
— 9 L UpI0 +30°C

Najnizsza dopuszczaina temp. -5°C

uktadania kabli

Min. temperature for laying and manipulation

Najnizsza dopuszczaina temp. -35°C

Przechowywania kabii

Min, storage temperature

Kolory izolagii (barwna identyfikacja zyl) HD 308 s2

Colour of insulation
0T Of Insulation

Kolor powtoki zewnetrznej
Colour of sheath

———

czarny

black

—_—

Odpornosé na rozprzestrzenianie IEC 60332-1
ptomienia - konfiguracja Pojedynczy
przewédd
Self-extinguishing of a single cable
Odpornosé na promieniowanie Uy tak
UV stability yes
Min. promier giecia 15d (Srednica kabla)

15d (cable diameter)

Min. bending radius

Opakowania krazki, bebny
Packaging coils, cable drums
-

Certyfikat BBJ SEP ,B”
Certificate

-
Reakcja na ogien wg CPR E,
CPR class o -
Zgodnosé z dyrektywa RoHS tak
RoHS yes
Zgodnosé z dyrektywg REACH e tak
REACH
—_— =
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Dane techniczne:
Technical data:

Liczba Ksztalt / Grubo§é Gruboéé Srednica Orientacyjna Dopuszczalna sila

i przekréj konstrukcja zyty znamionowa Znamionowa zewngtrzna kabla - masa kabla ciggniecia

znamionowy zyt przewodzacej izolacji powloki warto§é o dlugosci 1km podczas instalacji

No. of cores and Shape of Nominal zewnetrznej obliczeniowa Cable mass Max. permitted

cross-section conductor insulation Nominal Outer diameter approx. pulling force
thickness sheath thickness approx. during installation

mm? mm mm mm kg/km N

1x10 RE 0,7 1,4 8 148 500

x16 RE 0,7 1.4 9 208 800

1x25 RMC 0,9 1.4 1 3an 1250

1x35 RMC 0,9 1,4 12 409 1750

1x50 RMC 1,0 1.4 14 532 2500

%70 RMC 1,1 1,4 16 740 3500

1x85 RMC 11 1.5 17 997 4750

1x120 RMC 1.2 1,5 19 1235 6000

1x150 RMC 1,4 1,6 21 1529 7500

1x185 RMC 1,6 1,7 24 1904 9250

1x240 RMC 1,7 1,8 26 2463 12000

1x300 RMC 1,8 1,8 20 3060 15000

1x400 RMC 2,0 20 33 3888 20000

1x500 RMC 2,2 21 36 4944 25000

4x10 RE 0,7 1.8 17 635 2000

4x16 RE 0,7 18 20 902 3200

4x25 RMC 0,9 1,8 24 1410 5000

4x35 RMC 0,9 1,8 27 1856 7000

4x35 SM 0,9 1,8 25 1726 7000

4x50 SM 1.0 1.8 27 2079 10000

4x70 SM 1,1 1,9 31 2910 14000

4x95 SM 11 2,1 a5 3955 19000

4x120 SM 1,2 22 38 4929 24000

4x150 SM 14 2,3 43 6077 30000

4x185 SM 1.6 25 48 7567 37000

4x240 SM 1,7 2,7 54 .-9833 48000



Dane techniczne:

Technical data:

Liczba

i przekréj
znamionowy zy}
No. of cores and
cross-section

mm?2

5x10
5x16
5x25
5x35
5x50
5x70
5x95

5x120

Ksztalt /
konstrukeja zyly
przewodzace;j
Shape of
conductor

RE
RE
RMC
RMC
SM
SM
SM

SM

Grubosé
Znamionowa
izolacji
Nominal
insulation
thickness

mm
0,7
0,7
0,9
0,9
1,0
1,1
11

1,2

STAR-KOP th‘BANCZYK

32-070 Czermch ful Przemysiowa 7 u'"|
NIP: 253808

Do T -
SETVTUTGES |

NIP: 944' 225 38 08

Grubosé $rednica Orientacyjna Dopuszczalna sita
znamionowa Zewnetrzna kabla -~ masa kabla ciagniecia
powloki warto§é o dlugosci 1km podczas instalacji
zewnetrznej obliczeniowa Cable mass Max. permitted
Nominal Outer diameter approx. pulling force
sheath thickness approx. during installation
mm mm ko/km N

1,8 19 760 2500

1,8 21 1092 4000

1.8 26 1731 6250

1,9 30 2250 8750

1,9 30 2637 12500

21 36 3722 17500

2,2 39 4978 23750

2,4 44 6248 30000
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Parametry elektryczne:
Electrical parameters:

Liczba
iprzekréj
zZnamionowy %yt
No. of cores and
cross-section

mm?

1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
1x400
1x500
4x10
4x16
4x25
4x35
4x35
4x50
4x70
4x95
4x120
4x150
4x185

4x240

56

Ksztatt / Max.

konstrukcja zyly rezystancja zyt

przewodzacej w temp. 20°C

Shape of Effective

conductor resistance of
conductor
0Q/km

RE 1,83

RE 1,15

RMC 0,727

RMC 0,524

RMC 0,387

RMC 0,268

RMC 0,193

RMC 0,153

RMC 0,124

RMC 0,0991

RMC 0,0754

RMC 0,0601

RMC 0,0470

RMC 0,0366

RE 1,83

RE 1,15

RMC 0,727

RMC 0,524

SM 0,524

sM 0,387

SM 0,268

SM = 0,193

SM 0,153

SM 0,124

SM 0,0991

SM 0,0754

Stala czasowa
nagrzewania

zyly
Time heating
constant

80
132
176
226
314
381
464
550
644
726
864
1009
1261
1439
150
217
283
360
393
534
659
801
953
1125
1296

1571

Indukeyjno$é
Inductivity

0,264
0,259
0,258
0,257
0,252
0,248
0,244
0,239
0,279
0,266
0,264
0,256
0,231
0,227
0,223
0,215
0,213
0,211
0,209

0,200

Prad
zwarciowy
1-sekundowy
Short circuit
current-equiv,

kA

1,429
2,286
3,672
5,001
7144
10,001
13,573
17,145
21,431
26,432
34,290
42,862
67,150
71,437
1,429
2,286
3,572
5,001
5,001
7,144
10,001
13,573
17,145
21,431
26,432

34,290

Obciazalnoéé
pradowa kabla
ulozonego

W powietrzu*
Current carrying
cap. in air*

A
100
133
180
222
269
342
421
488
563
655
778
900
1074
1267
78
104
142
176
168
206
260
320
371
426
480

577

Obciazalnosé
pradowa kabla
utozonego

W ziemi*
Current carrying
cap. in ground*

A
142
186
243
294
348
430
516
587
661
748
872
986
1139

1307

124
162
195
192
228
278
332
376

420

472




YKXS, YKXSzo0 0,6/1 kV

p. &0, 0.
32-070 Czernichdw ul, Przemystowa 7

NIF-844 275 38 08

Parametry elektryczne:

Electrical parameters;

Liczba Ksztatt / Max. Stala czasowa Indukcyjnosé Prad Obciazalnosé¢ Obciazalnosé

i przekréj konstrukeja zyty rezystancja zyl nagrzewania Inductivity zwarciowy pradowa kabla pradowa kabla

Znamionowy Zyt przewodzacej w temp. 20°C zyly 1-sekundowy ulozoneg lozonego

No.of coresand  Shape of Effective Time heating Short circuit W powietrzu* w ziemi*

Cross-section conductor resistance of constant current-equiv. Current carrying  Current carrying
conductor cap. in air* cap. in ground*

mm? 0Q/km s mH/km kA A A

5x10 RE 1,83 140 0,288 1,429 81 98

5x16 RE 1,16 201 0,275 2,286 108 126

5x25 RMC 0,727 262 0,273 3,572 147 165

5x35 RMC 0,524 334 0,265 5,001 183 198

5x50 SM 0,387 487 0,233 7144 216 232

5x70 SM 0,268 587 0,225 10,001 275 283

5x95 SM 0,193 740 0,217 13,573 333 336

5x120 SM 0,153 8n 0,211 17,145 388 380

QwErite
* Uwaga * Remark
Parametry elektryczne kabli (obcigzalnosé pradowa, indukeyjnosé itp.) zostaty wyznaczo- Electrical parameters (current load, inductivity etc.) were established for

ne dla nastepujacych warunkéw otoczenia:

- Temperatura powietrza 30°C

- Temperatura gruntu 20°C

- Gigbokosé utozenia kabla w ziemi 70cm
- Rezystancja cieplna gruntu 1,0 K*m/W

- Kable utozone pojedynczo zaréw
- W obliczeniach pominieto oddzial

nia stonecznego

Dane te dane Zostaly przygotowane z nalezytg
deklaracji ani gwarancji, chyba 2¢ inaczej uzga

kiem t

NKT®jest zarej

This data was prepared with due diligence and

wm

no wielozylowe jak i jednozylowe
tywanie 2ewngtrznych Zrédef ciepta oraz promieniowa-

starannoscig i w dobrej wierze
dniono pisemnie z NKT.
ym firmy NKT. © Prawa autorskie do tego dokumentu

in good faith for informational

wylacznie w celach informacyjnych i nie zawierajg Zadnyct

following environ-mental con

- Temperature of air 30°C

- Temperature of sal| 20°C

ditions:

- Cable instaflation in ground depth 70 ¢m

- Thermal resistance of soil 1,0 K*m/W

- Cables installed separately from each other
= Influence of other heat sources and solar radiation for final result not taken

into consideration

e

fi, p ie wiazgcych

purposes only and does not contain any repregentations, legally binding declarations

przystuguja firmie NKT. Wszelkie Prawa zastrzezone w momencie publikacii.

or guarantees unless otherwise agreed in wiiting by NKT.
NKT®is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance.
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