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STAR-KQP STAL
DOKII'MEN 32-070 Czerni '
worteX e

DEKLARACJA ZGODNOSCI nr 12/19

1. Producent wyrobu budowlanego: FPHU ,,WORTEX-BIS™ Piotr Borowski
(pelna nazwa i adres zakladu produkujacego wyrch) ul. Chelchowska 2 04-948 Warszawa
Filia: 62-600 Koto ul. Zaktadowa 7
2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rury ostonowe do kanalizacji kablowej z polietylenu
(nazwa wyrobu, typ) wysokiej gestosci o sciankach gladkich 1 dwuwarstwowych
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu: PKWiU 25.21.21.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: Rury przeznaczone sa do ukladania w gruncie oston kabli

energetycznych, telekomunikacyjnych i sygnalizacji
$wietlnej w pasie drogowym (pod jezdnia lub poza nig)
oraz na innych terenach wykorzystywanych do celow
inzynierii komunikacyjne;.

5. Specyfikacja techniczrna: Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0064
Wydanie 1
{tytul i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa .Rury z polietylenu (PE) i z polipropylenu (PP) do
jednostki aprobujacej) ostony przewodow i kabli”

Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r.

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu: rura RHDPE @ 25x2,0 25x 2.3 32x2,9 40x3,7 50x3.5
75x4,5 110x3.7 110x4,0 110x5,0 110x5,5 110x6,3
125x7,1 K 160x8,0 160x9,1
rura RHDPEp & 110x6,3 110x10,0 125x7,1 125x11.4
140x8.0 160x7,1 160x9.1 160x14,6
rura RHDPE UV @ 32x2.9 50x4,0 75x4,0 75x7.0 110x4,0
110x5,5 110x10,0 140x8.0 160x8.0 160x14,6
rura RHDPE FP © 25x2.0 32x2,0 32x2.9 40x3,7 50x4,4
75x3.5

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikacyjnej lub laboratorium oraz numer ceriyfikatu
lub numer raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego: nie dotyczy

Deklarujemy z pelng odpowiedzialnoscia, ze wyroby z partii okreslonej w pkt 6 sg zgodne z

dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt 5. Firma Produkcyjno-Handlowo- 15
WORTEX-»BIS"
Piotr Borows!
siedziba: 04-948 Warszowa v, (he'r. ai
fifia: 62-600 Koto ul. Zakladny, -

Warszawa 16.10.2019 tel. /fazzz 8724&68 632°
ciserresbansnaas - . AR LR e nndieggie STAR.KOP RBANCZYK .............................. . .'. oo
(migjsce i data wystawicnia) imig. nazwisko i podpis esoby upowazniong)
Sp 0.0. do wystawicnia deklaracji)
32-070 Czernichdiw) ul. Przemystowa 7
NIP: 5 38 08

FPHU WORTEX-BIS Piotr Borowski Producent rur z tworzyw sztucznych
BIURO: 04-948 Warszawa, ul. Chelchowska 2, tel. 802 43 47 69
ZAKLAD PRODUKCYJNY: 62-600 Kolo, ul, Zaktadowa 7, tel, 604 43 89 53
info@wortex-bis.pl, www.wortex-bis.pl, NIP §31-105-14-85 K
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INSTYTUT BADAWCZY DROG 1 MOSTOW
03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 STAR-KQP STAL E v —— N

Sp. zip.o.

tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 8§14 50 28 32-070 Czernichéw)\ul. Przemystowa 7
NIP: 944 FS 38 08 |

Warszawa, 11 pazdziernika 2017 r.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
Nr IBDiM-KOT-2017/0064 wydanie 1

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). po przeprowadzeniu postgpowania zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 . poz. 1968). na wniosek producenta o nazwie:

Firma Produkeyjno - Handlowo - Uslugowa )
» WORTEX - BIS” STAR-KOR URBANCZYK

Piotr Borowski
z siedziba; ul. Chelchowska 2, 04-948 Warszawa

Instytut Badawczy Drég i Mostéw
stwierdza pozytywng ocene wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego:

Rury i zlgezki z polietylenu (PEHD) i polipropylenu (PP)
do oslony przewodéw i kabli

0 nazwie handlowej: Rury i zlgezki WORTEX -BIS

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komuni kacyjnym. w zakresie podanym
w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

f ’, DYREKTOR
\ |
'.\ ,
. prof. dr hab. inz, Leszek Rafalski
Data wydania Krajowej Oceny Technicznej: 11 paidziernika 2017 r.
Data utraty waznosci Krajowej Oceny Technicznej: 11 pazdziernika 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDIM-KOT-2017:0064 wydanie | zawiera stron 18 w _t):lnirzg gezhi
(AL AiF

BUDOY A
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P STAL
1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO STAR'2§ 2o

32-070 Czernichow] ul. Przemystowa 7
NIP: 944 225 38 08

1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drég i Mostéw ustalit
nastepujacg nazwe techniczng: Rury i zlaczki z polietylenu (PEHD) i polipropylenu (PP) do
oslony przewodow i kabli

i nazwe handlowa: Rury i zlaczki WORTEX-BIS

wyrobu budowlanego zwanego dalej: Rurami i zlgczkami WORTEX-BIS.

1.2 Nazwa i adres producenta, a takie nazwa i adres upowazinionego przez niego
przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony

Whioskodawca jest producent o nazwie i z siedziba, ktore zostaly okre§lone na stronie 1/18
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

1.3 Miejsce produkcji wyrobu

Wyréb jest produkowany w:

a) Firmie Produkcyjno - Handlowo — Ushugowej ,, WORTEX - BIS” Piotr Borowski filia z
siedziba: ul. Zakladowa 7, 62-600 Kolo.

1.4 Oznaczenie typu i opis techniczny wyrobu
1.4.1 Oznaczenie typu

Na podstawie informacji producenta Instytut Badawczy Drog i1 Mostéw oznaczyl nastgpujace
typy wyrobu budowlanego:

1. Rury ostonowe gladkoscienne (jedno lub dwuwarstwowe) wraz ze ztaczkami,
2. Rury oslonowe faliste wraz ze zlgczkami,
Rury ostonowe dwuscienne o §ciankach strukturalnych wraz ze zlaczkami.

W skiad typéw wyrobéw wchodzg nastgpujace elementy:

- rury o Sciankach gladkich oznaczone RHDPE WORTEX-BIS lub RHDPEp WORTEX- BIS
o Srednicach zewngtrznych (DN/OD) od 50 mm do 400 mm; w odcinkach prostych
o dlugosciach od 6 m do 12 m,

- rury do $wiattowodow o $ciankach zewnetrznych gladkich a S$ciankach wewngtrznych
z rowkowang warstwa poslizgowa oznaczone RHDPEwp WORTEX-BIS o s$rednicach
zewngtrznych (DN/OD) od 25 mm do 50 mm zwijane w kregi w odcinkach 150 m do 500 m,

- rury o $ciankach gladkich do oston kabli energetycznych instalowanych ponad ziemig
odpornych na dzialanie promieniowania UV oznaczone RHDPE UV WORTEX-BIS
o Srednicach zewnetrznych (DN/OD) od 32 mm do 160 mm; w odcinkach prostych
o dlugosciach od 3 mdo 12 m,

STAR-KCP URBANCZYK \‘ /

Sp. z ¢.0. L’

32-070 Czerniché Przemysiowa 7
NIP: 944 225'38 0g
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- rury o S$ciankach falistych (karbowanych) oznaczone RHDPE Kr WORTEX-BIS
o wymiarach nominalnych odniesionych do $rednicy zewngtrznej (DN/OD) od 40 mm do
250 mm; zwijane w kregi w odcinkach od 50 m do 100 m,

- rry o Sciankach  strukturalnych  oznaczone RHDPE S  WORTEX-BIS
o wymiarach nominalnych odniesionych do $rednicy zewngtrznej (DN/OD) od 40 mm do
250 mm; w odcinkach prostych o dlugoéciach od 6 m do 12 m, '

- zlaczki dwukielichowe,

- zlgczki bez przegrody (nasuwki).

14.2 Opis techniczny wyrobu budowlanego oraz zastosowanych materialow
i komponentéw

Przedmiotem Krajowej Oceny Technicznej sa rury i zlagczki WORTEX-BIS z polietylenu
(PEHD) Iub z polipropylenu (PP). Rury standardowo dostarczane sa w odcinkach prostych
lub zwijane w kregi.

Rury ostonowe mogg mie¢ §cianki gladkie, faliste i strukturalne.

Rury WORTEX-BIS o §ciankach gladkich moga by¢ jedno lub dwuwarstwowe. Natomiast rury
o Sciankach strukturalnych tworzone s3 przez jednoczesne wyttaczanie dwoch osobnych §cianek
z ktorych scianka wewnegtrzna jest gladka, a §cianka zewngtrzna jest falista (karbowana).

Rury WORTEX-BIS o §ciankach gladkich (jedno lub dwuwarstwowe) wytwarzane s3
w sposob ciagly z surowca w postaci granulatu na liniach produkcyjnych opartych
o wytlaczarki §limakowe oraz o urzadzenia formujace i chtodzace.

Rury WORTEX-BIS strukturalne produkowane sa poprzez jednoczesne wytlaczanie dwadch
osobnych $cianek, z ktérych $cianka zewnegtrzna formowana jest faliScie (trapezowo),
a §cianka wewngtrzna jest gladka. Scianki te w miejscach ich przylegania s3 trwale potaczone ze
soba w procesie produkcyjnym.

Rury WORTEX-BIS faliste (karbowane trapezowo) wytwarzane sa podobnic jak rury
strukturalne z tym, Ze nie wytlacza si¢ gladkiej §cianki wewnetrzne;.

Z1aczki wykonywane sa metoda formowania wiryskowego lub formowania na gorgco z rur.
Ponadto moga by¢ wytwarzane przez zgrzewanie doczotowe lub spawanie z rar WORTEX-BIS.

Polaczenie rur uzyskuje si¢ poprzez kielichy rur lub zlaczki kielichowe, ktoére moga byc
muloszczelne (bez uszczelek — na weisk, zabezpieczajace przed przenikaniem do przewodu
drobnych czastek gruntu) lub wodoszczelne (w kielichach rur lub zlaczkach zaciskowych
wystepujg elastomerowe pierScienie uszczelniajace) Iub poprzez bezposrednie zgrzewanie
doczolowe koncow rur. Uszczelki odpowiadaja wymaganiom PN-EN 681-1 i PN-EN 681-2.

Spizo.o.

32-070 Czemichéw, ul. Przemystowa 7

STAR-KOKIRBANCZYK
NIP: 944 225 38 08
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Wiasciwosci identyfikacyjne surowcoéw do produkcji rur i zlgczek WORTEX-BIS podane s3
w tablicy 1. Wykoniczenie i wyglad rur i zlaczek odpowiadaja wymaganiom PN-EN 13476-1
i PN-EN 61386-1.

Tablica 1
Lp. Wiasciwosé Wymaganie Jedn. Metody badan
1 2 3 4 5
Whasciwosci polietylenu PEHD

Masowy wskaznik

1 szybkosci plyni¢cia MFR < < . i i
(temperatura 190°C, 0,2<MFR<1,7 | ¢10min | PN-EN ISO 1133-1
obcigzenie 5,0 kg)
Czas indukcji utlenienia .

2 -
(OIT) w temp. 200°C >20 min PN-EN 728

3 | Gestosé >930 kg/m> | PN-EN ISO 1183-2

Whasciwosci polipropylenu PP

Masowy wskaznik

4 szybkosci plynigcia MFR < . . )
(temperatura 230°C, MFR <1,5 g/10min | PN-EN ISO 1133-1
obciazenie 2,16 kg)
Czas indukcji utlenienia .

5 B
(OIT) w temp. 200°C 28 min PN-EN 728

Rury WORTEX-BIS oznaczone sg symbolami gdzie podstawa jest znakowanie RHDPE — rura
z polietylenu wysokiej gestosci (HD-PE) lub znakowanie RPP — rura z polipropylenu (PP)
natomiast dalsze znakowanie dotyczy:

-  Wp- z wewngtrzng warstwa poslizgowa (do swiatlowodow),

- wpp - warstwa poslizgowa, pasek dowolnego koloru (do §wiattowodow),

- p- doprzeciskéw,

- Kr- faliste (karbowane), STAR “5 STAL
. .2

- Krp —rura falista, karbowana, pasek dowolnego koloru, 32-070 Czemichpéw. _Przemyslowa 7

- S— strukturalne, NIP: 944 22§ 38 08

- Sp —rura strukturalna, sztywna, pasek dowolnego koloru,

- UV - odpome na dzialanie promieni UV,

- FP — odpome na rozprzestrzenianie plomienia, STAR-KOPURB ANCZYK
- K - zkielichem, 0.0.

- WK -z wydtuzonym kielichem,

- C- czerwona,

- DC - dwukolorowa - zewnatrz czerwona wewnatrz czarna,
- CK - czerwona z kielichem,

- DCK - dwukolorowa - zewnatrz czerwona wewngtrz czarna z kielichem,
- N- niebieska,

- DN - dwukolorowa zewnatrz niebieska wewnatrz czarna,

- NK — niebieska z kielichem,

- DNK - dwukolorowa zewnatrz niebieska wewnatrz czarna z kielichem.

32-070 Czernich ul
AUS Przemysiow(-i 7
NiP: 225 38 08
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Rury WORTEX-BIS, ktére powinny spelnia¢ wymaganie odporno$ci na rozprzestrzenianie
ptomienia produkowane sg wraz z dodatkami, utrudniajacymi palenic. Rury te sa znakowane
poprzez dodanie na koncu znakowania liter ,,FP”.

STAng( P STAL

0.0.

P
2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU 32-070 Czernich ,u]. Przemysfowa 7
NIP: 8441225 38 08

2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Rury i ztagczki WORTEX-BIS obje¢te niniejszg Krajowa Oceng Techniczna moga by¢ stosowane
w budownictwic komunikacyjnym jako ostony do innych rur i przewodoéw, kabli
telekomunikacyjnych, sygnalizacji §wietlnej i elektrycznej, ukladanych w gruncie w pasie
drogowym pod jezdnia lub poza jezdnig. Odpowiednie rury i ksztaltki ostonowe WORTEX-BIS
moga by¢ réwniez stosowane ponad ziemia oraz na obiektach inzynierskich i inzynieryjnych.

2.2 Zakres stosowania wyrobu

Na podstawie § 9 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych, Instytut Badawczy Drog
i Mostow stwierdza pozytywng ocene¢ wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
o nazwie Rury i zlaczki z polietylenu PEHD i polipropylenu (PP) do oslony przewodéw
i kabli do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

2.2.1 drég publicznych bez ograniczen,

W rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.)

oraz w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 1.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad platnych (Dz. U. Nr
12, poz. 116 ze zm.).

2.2.2 drég wewnetrznych bez ograniczen,

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
14 poz. 60, tekst jednolity)

2.2.3 drogowych obiektéw inzynierskich bez ograniczen,
Ww rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.
735 ze zm.).

2.2.4 kolejowych obiektéw inzynieryjnych bez ograniczen,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987).

L
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2.3  Warunki stosowania wyrobu

Rury i zlaczki ostonowe WORTEX-BIS mogg by¢ uktadane pod drogami i terenami narazonymi
na obciazenia drogowe. Kazdorazowe zastosowanie wyrobow powinno si¢ opiera¢ na projekcie
budowlanym,  uwzgl¢dniajacym  przewidywane  obcigzenia, zalecenia  zawarte
w PN-S-02205:1998 i PN-EN 1610, przeznaczenie obiektu oraz warunki hydrogeologiczne
zwigzane z lokalizacja obiektu. Zageszczanie zasypki rur ukladanych w tradycyjnych wykopach
otwartych nalezy prowadzi¢ warstwami w taki sposob, azeby nie dopuscié do owalizacji rury.

Pod jezdnig nalezy stosowaé rury WORTEX-BIS o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?. Poza
jezdnia moga byé uzyte rury WORTEX-BIS o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m’.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie pod jezdnia rur WORTEX-BIS
o sztywnosci obwodowej SN > 4kN/m® przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
wbudowania przewod6éw bez nadmiernego odksztatcenia podtoza nawierzchni.

Ukladanie oraz montaz rur kablowych WORTEX-BIS powinien byé zgodny z wytycznymi
podanymi przez Producenta.

Rury WORTEX-BIS, z wyjatkiem rur falistych (karbowanych) oraz rur strukturalnych, mozna
stosowa¢ rowniez do przeciskow, jednakze ich sztywnos¢ obwodowa powinna byé okre§lona
przez projektanta, a prace przeciskowe powinny gwarantowaé odpowiednie zaggszczanie
gruntéw w strefie ulozenia przewodu. Nie mozna stosowaé przecisku na zasadzie wyptukiwania
gruntu strumieniem wody pod ci$nieniem, jak rowniez wybiera¢ gruntu bez zachowania
odpowiedniego jego zaggszczenia w strefie uktadanego przewodu.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wiasciwych
dla poszczegdlnych rodzajow budowli w budownictwie komunikacyjnym. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskac zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okres§lonym w art. 9 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). STAR-KOP STAL

Sp.z oo,
24  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji 32-070 C;?g_”ggg"g ; szggnystowa 7

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta.

STAR-KOP ANCZYK
Sp. 0.
32-070 Czernichéw,ul. Przemystowa 7
NIP: 944 225'38 08
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3 WEASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wihasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy 2.

STAR-g( P STAL

p.
32-070 Czerniché

NIP: 844 225 38 08
Tablica 2
Lp. | Oznaczenie typu Zasadnicze Wilasciwosci Jedn. | Metody badan
wyrobu charakterystyki wyrobu uzytkowe i obliczen
budowlanego budowlanego dla wyrazone w
Zamierzonego poziomach,
zastosowania lub klasach lub w
zastosowan sposéb opisowy
1 2 3 4 5 6
SN rur klasy SN
Odpornoé¢ na uderzenia rur ,
. PN-EN
(warunki badania wg PN-EN braic us]fnkioc(l’:zen - 61386-24
61386-24) peiaug
Badanie skurczu <2
wzdtuznego rur (temp. ponadto na probkach
badania 110 (+ 2)°C dla nie moga poji_lWi_é sig) % PN-EN 2505
HD-PE i 150 (£ 2)°C dla rozwarstwienia
PP) i pecherze
- bez uszkodzen
Szczelnodc potaczen rur ze i nieszczelnosci
zlaczkami (parametry podczas badania
Rury ostonowe | 1 42 1ia wg PN-EN 13467- i po badaniu - PN-EN 1277
gladkoscienne 2) - zmiana cisnienia
1 (jedno Iub max 10%
dwuwarstwowe) | Wytrzymatosé elektryczna
wiazze izolacji rur i zigczek przy
zkgczkami napieciu probierczym brak przebicia - PN-EN 61386-1
2000V, sinusoidalnym
o czestotliwosci 50 — 60 Hz
- rolach
Bezystanqa 1zolacji rur > 100 MO PN-EN 61386.1
1 ztaczek
Odpornosé na ) )
rozprzestrzenianie P r(l)b:a e _Zapalad
.. si¢ lub gasnie prze ) . )
plomlem:.a\ (Wyr?by | uptywem 30 sek. od PN-EN 61386-1
o podwyzslzonej odpornosci usuniecia plomienia
na dziatanie ognia)
Wymiary rur i ztgczek wg Zatacznika mm PN;EII; 6I SO
Rury oslonowe | Sztywnosé obwodowa > odpowiedniej | 2 PN-EN ISO
. faliste wraz ze SN rur klasy SN 9969
: Odpormmo$¢ na uderzenia rur
taczkami. p :
#acziar (warunki badania wg PN-EN | PP USZodze || p\UpN 6138624
61386-24) peknig /\
STAR-KOPR|URBANCZYK KIERE
z o.0.

32-070 Czerni

, ul. Przemysiowa 7

NIP: 944 225 38 0g
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Rury ostonowe | Zmiany w wyniku
dwuscienne ogrzewania rur w powietrzu brak
o $ciankach (temp. badania 110 (£ 2)°C rozwarstwien, ) .
strukturalnych | dla HDPE i 150 (+ 2)°C dla pekniec PN-ISO 12091
Wraz ze PP, inne parametry badania i pecherzy
. wg PN-EN 13476-3)
zlaezkami. - bez uszkodzen
Szczelnosé polaczen ! I:ileszc?:lgos.cl
(parametry badania wg PN- p"i ;f,a; e - PN-EN 1277
EN 13467-3) - zmiana ci$nienia
max 10%
Wytrzymatosé elektryczna
izolacji rur i zlgczek przy
napig¢ciu probierczym Brak przebicia - PN-EN 61386-1
2000V, sinusoidalnym
o czgstotliwosci 50 — 60 Hz
Rezystancja izolacji
izh?; e Ja zolacy rur >100 MQ | PN-EN 61386-1
Odpornos¢ na ] )
rozprzestrzenianie _Pr;’b:a n,le.zap alad PNLEN 61386.1
. . S1¢ lub gasnie prze - - -
pi (zlrmefna (W}_Iro:y N . uptywem 30 sek. od
po dv;/iyjsz?nej 0. 1:;0rnOS(:1 usunigcia plomienia
na dzialanie ognia
Wymiary rur i zZtaczek wg Zalgcznika mm PN;Eil; 6I SO

3 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKLADOWANIE QBAZ
ZNAKOWANIA WYROBU STAR-K

. 32-070 Czernicholy,
4.1 Wytyczne dotyczace pakowania NIP: 944 2§5 38 08

Rury WORTEX-BIS w odcinkach prostych pakowane sg w zaleznoéci od ustalei pomiedzy
dostawcg i odbiorcg w zestawach. Kazdy zestaw powinien by¢ zabezpieczony poprzez owinigcie
tasma w sposob umozliwiajgcy zatadunek i wytadunek.

Rury WORTEX-BIS w kregach nalezy przewigzaé taSmg w czterech miejscach z mozliwoscia
skladowania na palecie. Dopuszcza si¢ rowniez dostarczanie rur na bebnach drewnianych.

Zlgczki powinny by¢ pakowane w kartony lub inne opakowanie.

4.2 Wytyczne dotyczace transportu i skiladowania

Srodki transportu przeznaczone do przewozu rur i ksztattek WORTEX-BIS powinny by¢
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace stabilno$é potozenia. Rury nalezy ukladaé w pozycji
poziomej, zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i oddzieli¢ od siebie w spos6b zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami powierzchni i ztaczy za pomoca drewnianych podkiadek.

Rury WORTEX-BIS powinny by¢ skladowane na ptaskim podiozu, w polozeniu poziomym
zabezpieczone wkladkami drewnianymi (klinami) przed przetaczaniem, zgodnie z zaleceniami
producenta. Rury i ksztaltki moga by¢ skladowane na otwartej przestrzenl przez okres

STAR-
KOP BBANCZYK

32-070 Qemlché

. P
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maksymalnie 12 miesigcy od daty produkcji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych.
Skladowanie w okresie dluzszym niz 12 miesigcy wymaga zabezpieczenia wyrobow przed

wplywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania si¢ przebywania z otwart gl
w poblizu skladowanych wyrobow. ST s Y P STAL
32-070 Czernichéw‘fjl. Przemystowa 7

NIP: 944 15 38 08

4.3 Sposob znakowania wyrobu budowlanego

Wyroéb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalaczniku
nr 2 do cytowanego rozporzadzenia oraz udostepnié ja w sposob opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowalny zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa 1 adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérag zostaly zadeklarowane
wlasciwos$ci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, ktora uczestniczyla w ocenie i weryfikacji stalosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowe]j producenta, jezeli krajowa deklaracja zgodnoséci jest na niej
udostepniona.

5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966)
Instytut Badawczy Drog i Mostow wskazuje dla: Rury i zlaczki z polietylenu PEHD
i polipropylenu PP do oslony przewodéw i kabli wymagany krajowy system 4 oceny
i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Zgodnie z § 4 cytowanego wyzej rozporzadzenia w krajowym systemie 4 ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego obejmuje:

a) dzialania producenta:
- okreslenie typu wyrobu budowlanego,
- oceng wlasciwosci uzytkowych wyrobu na podstawie badan, obliczen, tabelarycznych warto$ci
lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
- prowadzenie zakladowej kontroli produkcji.

STAR-KOP l’r?BAchw( o0
32-070 Crerniché P
NIP; wzzl\ssrz;t;nmv"ﬂ U"
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Sp.

5.2 Okreslenie typu wyrobu budowlanego 32070 Czernicho
NIP: 944 125 38 08

Okreslenie typua wyrobu budowlanego, obejmuje ocene wlasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk i zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych w
rozdziale 3 niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, oraz wlasciwosci identyfikacyjnych
surowcOw podanych 1.4.2.

Ustalenia w zakresie wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego zawarte w niniejszej Krajowej
Ocenie Technicznej stanowig oceng wiasciwosci uzytkowych tego wyrobu na podstawie badan
probek, obliczen, tabelarycznych wartoéci lub opisowej dokumentacji.

Badanie typu wyrobu nalezy wykona¢ ponownie w sytuacji, gdy mozna podda¢ w watpliwos¢
wyniki uprzednio wykonanych badan, w szczegdlnosci gdy dokonano: zmian konstrukcyjnych
wyrobéw, zmiany surowcéw lub elementéw skladowych, istotnych zmian w technologii
produkcji lub zmiany warunkéw wytwarzania (np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie
zakladu produkcyjnego, itp.).

5.3 Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejszag Krajowa Oceng Techniczna, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zakladowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywa¢ system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia stalosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawierac:

a) strukture organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegoélne
elementy zakladowej kontroli produkcji, szkolenia),

c) audyty wewng¢trzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacja i zapisami,

e) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzér nad wyposazeniem do kontroli 1 badan z zachowaniem sp6jno$ci pomiarowej,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole 1 badania
mi¢dzyoperacyjne,

J) opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postepowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zakladowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupeliona o dokumentacje
techniczng, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzadzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001 moze by¢ uznany za
system zakladowej kontroli produkcji, jezeli sa réwniez spelnione wymagania niniejszej
Krajowej Oceny Techniczne;j.

Sp.iz 0.0. -

32-070 Czernichéw, ul. Przemysiowa 7 / 4
NIP: 944 225 38 08 |/
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5.4 Badania gotowych wyrobéw
STAL

. Przemystowa 7
38 08

5.4.1 Program badan
Program badan gotowych wyrobdéw obejmuje badania biezace. NIP:944 22
5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobow obejmuja:

a) sprawdzenie wlasciwosci identyfikacyjnych surowcow, wg 1.4.2,

b) badanie sztywnosci obwodowej SN, wg tablicy 2,

¢) badanie odpornoéci na uderzenia rur ostonowych, wg tablicy 2,

d) badanie skurczu wzdhuznego rur ostonowych, wg tablicy 2,

€) Dbadanie szczelnosci polaczen rur ostonowych, wg tablicy 2,

f) badanie zmian w wyniku ogrzewania rur ostonowych, wg tablicy 2,

g) badanie wymiarow rur i ztaczek, wg tablicy 2,

h) badanie odpornosci na rozprzestrzenianie ptomienia wyroboéw o podwyzszonej odpornosci
na dzialanie ognia ,wg tablicy 2.

5.5 Pobieranie prébek do badan

a) Probki do badan biezacych nalezy pobieraé zgodnie z  ustaleniami: dokumentacji
zakladowej kontroli produkcji.

5.6 Czestotliwo$¢ badan

a) Badania biezace okreSlone w pkt 5.4.2 a, b, f, g powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii
wyrobu zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zaktadowej kontroli produkec;ji,
lecz nie rzadziej niz raz w roku, natomiast badania biezgce okre§lone w pkt. 5.4.2 ¢, d, e, i,
h powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz co dwa lata. Wielko§¢ partii wyrobu powinna
zosta¢ okreslona w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

5.7 Ocena wynikéw badan

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego sa zgodne ze wszystkimi wlasciwo§ciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Oceny Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE
6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym do oznakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym.

6.2 Krajowa Oceng Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo na
wniosek Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu postepowania
wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy.

6.3 Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajgcych z ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117,

Ze Zm.).
STAR- l u .
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7 WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTE,POV&ISF‘&H2 K p S
Sp.io.0 TAL

Pio.
nich6W, ul. Przemyst,
NIP: 944 325 33 08y el

W postgpowaniu o wydanie Krajowej Oceny Technicznej wykorzystano: 3, 0 Caer
7.1 Przepisy:

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. Poz. 1570)

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze
zZm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1968)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1966)

7.2 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy wodociggowych i odwadniajacych - Cze$é 1: Guma

b) PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych -- Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

¢) PN-EN 728:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury i ksztaltki z
poliolefin -- Oznaczanie czasu indukcji utleniania

d) PN-EN 1277:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci ukladanych
pod ziemia - Metoda badania szczelnoéci polaczen z elastomerowym pierécieniem
uszczelniajacym

e¢) PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych

f) PN-EN ISO 2505:2006 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Skurcz wzdhuzny -- Metoda i
warunki badania

g) PN-EN 12061:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztaltki z tworzyw
termoplastycznych - Metoda badania odpornosci na uderzenie

h) PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgé¢ 1: Wymagania ogdlne i wilasciwosci
uzytkowe

1) PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku - winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cz¢é¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkich
powierzchniach wewngtrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

. \
STAR-KOP/URBANCZYK \
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j) PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz systemu, typ B

k) PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne

1) PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czgs¢ 24:
Wymagania szczegélowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

m) PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Elementy z
tworzyw sztucznych - Sprawdzanie wymiar6w

n) PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakos$cig - Wymagania

0) PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

p) PN-EN ISO 1133-1:2011 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie masowego wskaznika
szybkosci plyniecia (MFR) i objeto§ciowego wskaznika szybkoSci plynigcia (MVR)
tworzyw termoplastycznych -- Czgé¢ 1: Metoda standardowa

qQ) PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa sztuczne -- Metody oznaczania gestosci tworzyw
sztucznych nieporowatych -- Cz¢$¢ 2: Metoda kolumny gradientowej

r) PN-ISO 12091:2009 Rury z tworzyw termoplastycznych o $ciankach strukturalnych -
Badanie w suszarce

s) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badanj
) : ’ TSTAR-KOP STAL
Sp.z bjo.
. 2 t 7
7.4 raporty z badan wyrobu budowlanego: 32:070 Cﬁ%mgzgvg; ' ';?%?ysmwa

a) Sprawozdanie z badan nr ZDBL-2/2017, Zaktad Do$wiadczalny Budownictwa Lacznosci
Sp. z 0. 0., Warszawa, sierpienr 2017 r.

b) Raporty z badan biezgcych wykonane przez Laboratorium Zaktadowe WORTEX-BIS, Kolo,
marzec, kwiecien 2017 1.

c) Sprawozdanie z badaf nr 39/17/TW-1 Badania sztywnosci obwodowej rur WORTEX-BIS,
Instytut Badawczy Drog i Mostow Filia Wroclaw, Osrodek Badafh Mostéw, Betondéw
i Kruszyw, Zmigrod-Weglewo, wrzesien 2017 r.

Zatacznik:
Otrzymuja:

1. Whnioskodawca o nazwie: Firma Produkcyjno - Handlowo — Uslugowa ,,WORTEX -
BIS” Piotr Borowski z siedzibg: wul. Chelchowska 2, 04-948 Warszawa
-2 egz.

2. a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drég i Mostéw ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa tel. (22) 614 56 59, (22) 39 00 414, fax: (22) 675 41 27 -1 egz.

STAR-KOP URBANCZYK

Sp.lzo.0.

32070 Czemichigw, ul. Przemysiowa 7 sl |
NIP: 944 225 38 gg
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ZALACZNIK - Charakterystyki geometryczne rur i zlaczek WORTEX - BIS

W tablicy Z-1 podano wymiary rur o §ciankach gladkich z polietylenu wysokiej gestosci (PE-
HD) dotyczace $redniej $rednicy zewnetrznej i minimalnej grubosci $cianek dla odpowiednie)

sztywno$ci obwodowej.
Tablica Z-1
wymiary w milimetrach
Srednica |Grubo§é | Sztywno$é | Diugosé
Przeznaczenie Oznaczenie zewngtrzna | $cianki obwodowa | odcinko
SN w
mm mm kN/m* m
Budowa kanalizacji [RHDPE 50x2,5 50 2,5 10 6-12
kablowej przy RHDPE 75x3 NK 75 3,0 5
matych RHDPE 75x3 CK 75 3,0 5
obcigzeniach RHDPE 110x3,7 110 3,7 4
zewngtrznych RHDPE 110x3,7 K 110 3,7 4
Laczenie rur za RHDPE 110x4 110 4,0 4
pomoca zigezki lub [RHDPE 110x4 N 110 4,0 4
kielicha RHDPE 110x4 NK 110 4,0 4
RHDPE 110x4 C 110 4,0 4
RHDPE 110x4 CK 110 4,0 4
RHDPE 110x5 N 110 5,0 8
RHDPE 110x5 NK 110 5,0 8
RHDPE 110x5 C 110 5,0 8
RHDPE 110x5 CK 110 5,0 8
RHDPE 160x5 NK 160 5,0 4
RHDPE 160x5 CK 160 5,0 4
STAR-KOP URBARCZYK STAR‘S'EQ STAL

32-070 Czerniché

Sp. z d.o.

NIP: 944 3808

32-070 Czernichow, jl Przemysiowa 7
38 08

Przemysiowa 7

NIP: 944 2
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Budowa kanalizacji |RHDPE 50x3,5 NK 50 3,5 15 6412
kablowej przy RHDPE 75x4,5 NK 75 4.5 STAR-KOP s
duzych RHDPE 75x4,5 DNK 75 4,5 32-0%8 Coemi ﬁﬁ); P
obcigzeniach RHDPE 75x4,5 CK 75 4,5 16 NiP: a4 o4 parem)
zewnetrznych RHDPE 75x4,5 DCK 75 4,5 16
Laczenie rur za RHDPE 110x5,5K 110 5,5 10
pomocg kielichéw |RHDPE 110x5,5 NK 110 55 10
lub zlaczek RHDPE 110x5,5 DNK 110 55 10
kielichowych RHDPE 110x5,5 CK 110 5,5 10
RHDPE 110x5,5 DCK 110 55 10
RHDPE 110x6,3 110 6,3 14
RHDPE 110x6,3 N 110 6,3 14
RHDPE 110x6,3 K 110 6,3 14
RHDPE 110x6,3 DNK 110 6,3 14
RHDPE 110x10 DN 110 10,0 64
RHDPE 110x10 110 10,0 64
RHDPE 125x7,1 125 7,1 14
RHDPE 140x8 140 8,0 14
RHDPE 160x7,1 160 8,0 10
RHDPE 160x8 NK 160 8,0 10
RHDPE 160x8 DNK 160 8,0 10
RHDPE 160x8 CK 160 8,0 10
RHDPE 160x8 DCK 160 8,0 10
RHDPE 160x9,1 160 9,1 14
Budowa kanalizacji |RHDPEp 110x6,3 110 6,3 14 6-12
kablowej oraz RHDPEp 110x6,3 N 110 6,3 14
wykonywanie RHDPEp 110x6,3 DN 110 6,3 14
przeciskow 1 RHDPEp 110x6,3 C 110 6,3 14
przewiettow w RHDPEp 110x6,3 DC 110 6,3 14
trudnych warunkach | RHDPEp 110x10 110 10,0 64
Laczenie rur za RHDPEp 110x10 N 110 10,0 64
pomocy zgrzewu RHDPEp 110x10 C 110 10,0 64
RHDPEp 110x10 DC 110 10,0 64
RHDPEp 125x7,1 125 7,1 14
RHDPEp 125x7,1 N 125 7,1 14
RHDPEp 125x7,1 DN 125 7,1 14
RHDPEp 125x7,1 C 125 7,1 14
RHDPEp 125x7,1 DC 125 7,1 14
RHDPEp 125x11,4 125 11,4 64
RHDPEp 125x114 N 125 11,4 64
RHDPEp 125x11,4 DN 125 11,4 64
RHDPEp 125x11,4 C 125 11,4 64
RHDPEp 125x11,4 DC 125 11,4 64
RHDPEp 140x8 140 8,0 14
RHDPEp 140x8 N 140 8,0 14
RHDPEp 140x8 DN 140 8,0 14
RHDPEp 140x8 C 140 8,0 14
RHDPEp 140x8 DC 140 8,0 14
RHDPEp 160x9,1 160 9,1 14
RHDPEp 160x9,1 N 160 9,1 14
STAR-KOR URBANCZYK
.z 0.0.

2253808

w, ul. Przemystowa 7
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STA]

RODPEp 160x9,1 DN | 160 0.1 14| o STAL
RHDPEp 160x9,1 C 160 91 53470 CZE‘niché%—w, Pra: mysiowa 7
RHDPEp 160x9,1 DC 160 9,1 14 NIf:944 225 38 4g
RHDPEp 160x14,6 160 14,6 64
RHDPEp 160x14,6 N 160 14,6 64
RHDPEp 160x14,6 DN 160 14,6 64
RHDPEp 160x14,6 C 160 14,6 64
RHDPEp 160x14,6 DC 160 14,6 64
RHDPEp 160x14,6 UV 160 14,6 64
RHDPEp 180x10,7 180 10,7 14
RHDPEp 180x16,4 180 16,4 64
RHDPEp 200x11,9 200 11,9 16
RHDPEp 200x18,2 200 18,2 64
RHDPEp 225x13,4 225 134 16
RHDPEp 225x20,5 225 20,5 64
RHDPEp 250x14,8 250 14,8 16
RHDPEp 250x22,7 250 22,7 64
RHDPEp 280x16,6 280 16,6 16
RHDPEp 280x25,4 280 25,4 64
RHDPEp 315x18,7 315 18,7 16
RHDPEp 315x28,6 315 28,6 64
RHDPEp 355x21,1 355 21,1 16
RHDPEp 355x32,3 355 32,3 64
RHDPEp 400x23,7 400 23,7 16
RHDPEp 400x36,4 400 36,4 64
Budowa kanalizacji | RHDPEwp 25x2,0 25 2,0 64
kablowej RHDPEwp 25x2,3 25 2,3 64 150-500
swiattowodowej z | RHDPEwp 32x2,0 32 2,0 16 (kregi)
wewngtrzng RHDPEwp 32x2,9 32 2,9 64
warstwg poslizgowa | RHDPEwp 40x3,7 40 3,7 64
¥ aczenie rur za RHDPEwp 50x4,4 50 4,4 64
omocy zlgczek
Budowa oslon RHDPE UV 32x2,9 32 2,9 64 3-12
kabli RHDPE UV 50x4 50 4,0 40
energetycznych RHDPE UV 50x5 50 5,0 64
ponad ziemig (na  |RHDPE UV 75x4 75 4,0 12
stupach, mostachi |RHDPE-UV 75x4 WK 75 4,0 12
wiaduktach) RHDPE UV 75x7 75 7,0 64
odpornych na RHDPE UV 110x4 110 4,0 4
promieniowanie UV | RHDPE UV 110x5,5 110 5,5 10
¥ 3czenie rur za WK 110 10,0 64
pomoca kielicha RHDPE UV 110x10 160 8,0 10
RHDPE UV 160x8 WK 160 14,6 64
RHDPE UV 160x14,6 160 14,6 64
RHDPEp UV 160x14,6

W tablicy Z-2 podano wymiary dla rur kablowych o §ciankach falistych (karbowanych).

STAR-K URBANCZYK
- Z 0.0.
32-070 Czemi , Ul c:’rzemys#owa 7

NIP: 944 275 35 0g
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STAR-KOP STAL

Sp.
32-070 Czernichd

0.
v ul. Przemystowa 7

Tablica Z-2 . NIP: 944 025 38 08
wymiary w milimetrach y
Przeznaczenie Oznaczenie Srednia $rednica Sztywnos¢ Dhugosc
zewngtrzna | wewngtrzna obwglc\llowa odeinkéw
mm mm kN/m” m
Do ochrony RHDPE Kr 40x4,0 40 32 7,5 25,50-100
kabli w RHDPE Kr 50x4,5 50 41 7,5
miejscach RHDPE Kr 75x 6 75 63 7,5
mato RHDPE Kr 90x7 90 76 7,0
obciazonych | RHDPE Kr 110x7,5 110 95 7,0
RHDPE Kr 125x8,5 125 108 6,0
RHDPE Kr 140x10 140 120 6,0
RHDPE Kr 160x12 160 136 5,0
RHDPE Kr 200x14 200 172 5,0
RHDPE Kr 232X16 232 200 5,0
RHDPE Kr 250x17 250 216 5,0

W tablicy Z-3 podano wymiary dla rur kablowych o $ciankach strukturalnych WORTEX-BIS

( rysunek Z-1).
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Rysunek Z-1: Rura o §ciankach strukturalnych WORTEX-BIS

Splizjo.o.
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Tablica Z-3
wymiary w milimetrach
Przeznaczenie Oznaczenie Srednia rednica Sztywnosé Dhugos¢
zewnetrzna | wewnetrzna obwglc\ilowa odcinkéw
mm mm kN/m’ m

Do ochrony RHDPE S 40x4,0 40 32 13 6-12
kabli w RHDPE S 50x4,5 50 41 13
wykopach lub |RHDPE S 75x 6 75 63 12
w miejscach |RHDPE S 90x7 90 76 10
obcigzonych |RHDPE S 110x7,5 110 95 9
pod drogami |RHDPE S 125x8,5 125 108 9

RHDPE S 140x10 140 120 8

RHDPE S 160x12 160 136 8

RHDPE S 200x14 200 172 8

RHDPE § 232x16 232 200 8

RHDPE S 250x17 250 216 8 "

I
STAR-KOP STAL

Spiz 0. 0.
32-070 Czernichqw-ut. Przemystowa 7
NiP: 944 225 38 08
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