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Budowa elektroenergetycznego przylacza oswietlenia miejsca publicznego na oé. Piastéw w Krakowie

I CZESC OPISOWA STAR-KOP URBANCZYK
Sp/Z/o.0.
32-070 Czernichdw, ul. Przemystowa 7
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA o o 925 38 08

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw - Zarzad Zieleni Miejskiej w

Krakowie, ul. Reymonta 20, 30 - 059 Krakéw.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza elektroenergetycznego

oswietlenia na terenie miejsca publicznego na os. Piastéw w Krakowie.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Aktualne podkiady geodezyjne;
b) Warunki techniczne ZDMK;
¢) Uzgodnienie trasy w ZDMK;
d) Opinia ZUDP;
e) Inne opinie i uzgodnienia;
f) Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia;
g) Materiaty wiasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest na O%. Piastéw w Krakowie, na dzialce nr 12273, obr. NH-1, jedn.
ewid. Nowa Huta, w miejscowosci Krakéw, gmina Krakéw, powiat krakowski, woj. matopoiskie.

2. STANISTNIEJACY

Na przedmiotowym terenie w obecnej chwili nie ma urzadzonego miejsca publicznego.

3. STANPROJEKTOWANY

Dla potrzeb oswietlenia projektowanego miejsca publicznego, wraz z elementami matej
architektury, zaprojektowano budowe przytacza elektroenergetycznego oswietlenia.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:

® Montaz latarni oswietleniowych — 3 szt.;

® Montaz opraw iluminacyjnych — 7 szt.;

* Montaz nowego kabla oswietleniowego YKXS 5x16mm? w rurach ostonowych — 77 mb;
* Montaz nowego kabla iluminacji YKY 3x2,5mm? w rurach ostonowych — 71 mb;

® Montaz szafki zasilania iluminacji — 1 szt.;

5. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie urzgdzer oswietlenia i iluminacji parku, odbywa¢ sie bedzie z istniejacego obwodu
oswietlenia ZDMK wykonywanego wg odrebnego projektu.

6. KABLE OSWIETLENIOWE

Projektuje sig ufozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy stupami oéwiét emowyml i szafkg

zasilania iluminacji oraz kabla YKY 3x2,5mm? do opraw iluminacyjnych. .
k I ( A




Budowa elektroenergetycznego przytacza oéwietlenia miejsca publicznego na os. Piastéw w Krakowie

Kabel uktadaé w rurach ostonowych DVR@75 i HDPE@40 w rowie o szerokosci 0,4m i glebokosci
0,7m pod zielericami i pod chodnikami. Nastgpnie przysypaé 25 cm warstwg rodzimego gruntu i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypac do wyréwnania terenu i
utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia.

Prace budowlane w poblizu istniejagcych drzew wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni
Miejskiej.

Instalacje oswietlenia utozy¢ w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong
jednostke geodezyjng. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajace z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadniac na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopdw) dokonaé inwentaryzacji tras przez uprawnionego
geodete.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczeg6ing ostroznoscia.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz

uzytkowniku kabla.
Calos¢ wykonaé zgodnie 2 normg N SEP-E-004 oraz rys. nr 1.0 ~Projekt zagospodarowania terenu”.

7. SZAFKA ZASILANIA ILUMINACII

W celu rozdzielenia zasilania oéwietlenia parku zaprojektowano montaz szafki zasilania iluminaciji.

Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 27x26,5x42cm, Il klasa
ochronnodci, odporna na oddzialywanie $rodowiska, w szczeg6Inosci na promieniowanie UV oraz
kwasne deszcze, wysokie temperatury (powloka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji -
minimum 15 lat, nie powinna oddziela¢ si¢ od obudowy, itp). Obudowa ma zapewniat skuteczng
wymiang powietrza zapobiegajgca powstawaniu rosy. Szafa malowana w kolorze RAL 9004 i érodkiem
typu anty plakat.

Szafke {aczeniows wyposazy¢ w listwy taczeniowe, gniazdo serwisowe zabezpieczone
wytacznikiem nadpradowym B10A, wytgcznik réznicowo-nadpradowy B25/0,03A i zabezpieczenia
obwodéw wyjéciowych.

Wszelkie przejécia i potaczenia przez szafke powinny by¢ szczelne.

Zamykanie szafki na kluczyk z wkiadkg typu Master Key.

8. KONSTRUKCIE WSPORCZE

8.1. StUPY OSWIETLENIOWE
Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano wykorzystanie, stupa stalowego, ocynkowanego,

okraglego typu zbieznego, o wysokosci 5m i $ciankach grubosci 4mm, zgodnych z wytycznymi ZDMK
dot. budowy oéwietlenia.

Stupy musza by¢ w catoéci pomalowane proszkowo, o drobnej strukturze, w kolorze RAL9004
(kolor potwierdzi¢ z inspektorem 2ZM na etapie budowy) i Srodkiem typu anty plakat na wysoko$é¢ 2m.
Do wysokosci 0,3m od podstawy stupy musza by¢ pomalowane farbg epoksydowa w kolorze czarnym.

W stupach instalacje do opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodem YKY 3 x 2,5 mm? /750 V z
podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niz typu SINTUR IZK.

8.2. FUNDAMENTY
Do posadowienia stupéw ulicznych  zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez

producenta stupéw, fundaivwéw prefabrykowanych.
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Budowa elektroenergetycznego przylacza odwietlenia miejsca publicznego na o3, Piastéw w Krakowie

9. LATARNIE O$WIETLENIOWE

Dla potrzeb oéwietienia, w celu zachowania jednolitego charakteru parku, zaprojektowano
wykorzystanie stylizowanych latarni oéwietlenia typu SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs

500mA NW 740 32,2w.
Realizowany poziom oéwietlenia:
- alejki: klasa P2 (10Ix / 0,2Ix),
- obszary rekreacji: klasa C4-C5 (10-7,5ix / 0,40).

Projektowane lampy oswietleniowe wyposazy¢ w sterowniki lokalne LuCo i wiaczy¢ do systemu
OWLED.

Oprawy musza by¢ w catoéci fabrycznie pomalowane proszkowo, o drobne;j strukturze, w kolorze
RAL 9004 (kolor potwierdzi¢ z inspektorem ZZM na etapie budowy).

10. OPRAWY ILUMINACYINE

Dia potrzeb iluminagcji altany zaprojektowano wykorzystanie opraw doziemnych LED,
przystosowanych do montazu w podescie. Posadowienie wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przed wykonaniem instalacji do iluminacji, Wykonawca przeprowadzi préby w terenie,
dostosowujac rozmieszczenie opraw, w celu uzyskania najlepszego efektu oéwietlenia.

Parametry techniczne oprawy doziemnej:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Budowa oprawy ~ jednokomorowa

Materiat korpusu - odlew aluminium

Materiat klosza — szkfo hartowane
® Stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK10
* Nacisk statyczny — 4000kg
® Szczelnos$¢ oprawy — IP67

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

® Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e Klasa ochronnosci elektrycznej: 1!
PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Mozliwos¢ regulacji kata panelu LED

Barwa $wiatta — neutralny biaty (4000K)
Trwatosc Zrédet $wiatta — L90 > 100 000 godzin
Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA,

Jako ochrone przeciwporaieniowg przewidziano izolacje robocza przewodéw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej Przyjeto dostatecznie szybkie wylaczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw

topikowych szybkich 6A.
Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe supy oswietleniowe, uziemié

uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekraczaé
300.
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Budowa elektroenergetycznego przytacza oéwietlenia miejsca publicznego na 05. Piastéw w Krakowie

12. OCHRONA PRZED KOROZJA

13.

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, take wszystkie konstrukcje
mocujgce winny byé ocynkowane,

Potaczenie elementéw ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu $rub kadmowanych,

Miejsca pofaczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze, a
miejsca polgczen pod ziemia zalaé masg asfaltowa.

UWAGI KONCOWE

Prace wykona¢ zgodnie z aktuainie obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.

Sciéle stosowat sig do uzgodniefi i warunkéw zataczonych do projektu oraz zglaszac
wykonywanie robét poszczegdinym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji uzgadniaé z Zamawiajagcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia. -

Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wlaécicieli lub uzytkownikdw tych urzadze.
W miejscach zblizeri projektowanej instalacji do istniejacych sieci Wykonawca, przed
przystapieniem do robét, sprawdzi przekopami kontrolnymi uzbrojenie podziemne terenu.
Na czas robot, nalezy zapewni¢ nadzér stuzb technicznych gestoréw sieci pozostajcych w
zblizeniu do projektowanych tras kabli oéwietlenia.

Wykonawca przed przystapieniem do zaméwienia potwierdzi w terenie kolor RAL stupdw i

opraw

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | losé Uwagi
1. | Rury DVR75 m 71
2. Rury HDPE40 m 54
3. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 77
4. | Kabel oswietleniowy YKY 3x2,5mm?2 m 71
5. | Stup oswietleniowy parkowy h=5m szt. 3
6. | Fundament stup o$wietleniowy szt. 3
7. Oprawa SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs 500mA NW 740 32,2W |szt. 3
8. | Oprawa iluminacyjna gruntowa szt. 7
9. | Podstawa bezpiecznikowa do stupa z wkiadkg 6A kpl. 3
10. | Bednarka FeZn 4x30 m 60
11. | Sterownik lokalny LuCo kpl. 3
12. | Szafka zasilania iluminacji, wraz z wyposazeniem kpl. 1
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Budowa elektroenergetycznego przytacza oswietlenia miejsca publicznego na os. Piastéw w Krakowie

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projekt techniczny / wykonawczy
Budowa elektroenergetycznego przyfacza oswietlenia miejsca publicznego na
0s. Piastow w Krakowie

zostat sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.
2017 nr 0 poz. 1332 z pézniejszymi zmianami), obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, skoordynowany migdzybranzowo oraz zostaly wprowadzone uwagi do projektu
technicznego uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ........MErINZ. Jakub Gatkowski =~
(imie i nazwisko)
mgr inz. Pawe wlowski
L o pindliRtilo  eromnt
”"l - "“.I"‘I”"“"”’I vl /1 " ""'."""l“.
L . imtnlacyimjwzalu‘e'sia _ / ; i urzgdzen 2023 05-31
Sprawdzajgcy: .....MALINE Pawel Pawtowski Nrewid SWGBNOROmarty - 2023;05:3
(imie i nazwisko) t/ {podpis) (data)
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Budowa elektroenergetycznego praylacza oéwietlenia miejsca publicznego na oé. Piastéw w Krakowie

INFORMACIA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ szereg obiektow, stanowiacych catosé
wielobranzowej inwestyciji.
Zakres robét to:

e Budowa przytacza oswietlenia

2. Istniejace obiekty budowlane to:

o Latarnie oswietlenia ulicznego

. Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ 2agrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujg sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.

4. Podczas robét moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych,
Rodzaj zagroienia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caly czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystapieniem do robét WSszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych - robét budowlanych nie beda wystgpowaly strefy szczegéinego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma te:z koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktére
umotzliwialy by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:

mgr inz. Jaky
ez ogran sciakosc]

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

...... 1

Nr ewid. MAP/0298/PWOE/10
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'l Urzad Miasta Krakowa STAR-KO RBANCZYK

| sik 0o,
Zarzad Drog : e s
Miasta Krakowa L N Pakcin. 0L 03,2023,

Data:2023-03-03 ZZM w Krakowie

Ll

MIASTAERARG WA RPLI/4940/2023 P
' Data:2023-03-06
Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Wiadystawa Reymonta 20

30-059 Krakéw

Dotycz:y: Warunkéw technicznych budc;wy elektroenergetycznego przylacza oswietlenia dla
paku kieszonkowego na os. Piastow w Krakowie - MAK.500.18.23.FJ.

!

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi

materiéfami PO  przeprowadzonej analizie podaje nastepujace  warunki budowy

elektraenergetycznego przytacza oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W ;‘rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane 2 PZ2210. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2, Wsz-!ystkie projektowane urzadzenia oSwietleniowe musza spetniac aktuaine wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl - > wytyczne dla projektantow).

3. W framach planowane;j inwestycji nalezy zaprojektowac budowe elektroenergetycznego
plifzjy&acza o$wietlenia linig kablowa, doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) F;?r!bjektowac’ stupy aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.
Zafstosowac' kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

(ngfa. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR),
d) Zafstosowac’ iluminatory ze zrédtami Swiatta LED o klasie odpornosci udarowej 1K-10
i,s;'zczelnos'ci IP-67. Ze wzgledu na péZniejsze utrudnienia w serwisowaniu nalezy dazyc¢
doj zminimalizowania réznorodnodci stosowanych iluminatoréw.,
D!? zasilania iluminacji zabudowa¢ rozdzielnie z zabezpieczeniami. Potaczenia wykona¢
kablem 0 zwiekszonej wytrzymatoéci na niekorzystne warunki atmosferyczne o wilaiciwie
dqbranym przekroju min. 2,5mm?2, {(np. YKY) na catej dtugosci uktadany w rurach
dchronnych (np. typu DVR),
f) Zasilanie projektowac w oparciu o istniejacy PZ. W razie koniecznosci (braku sterownika
centralnego) istniejaca szafe doposazy¢ w sterownik centralny zgodny z wymaganiami
ZDMK. W przypadku koniecznosci dobudowy stosowac nowa szafe wyposazong miedzy
innymi w sterownik centralny zgodny z wymaganiami ZDMK. Warunki zasilania uzyskaé
w Tauron Dystrybucja S.A. - przewidzie¢ 1 kW rezerwy.
g) Po zrealizowaniu inwestycji sterowniki centralne opraw zlokalizowa¢ na platformie

cyfrowej ZDMK.
4, Wyl;ionaé bilans mocy obwoddw istniejacych i projektowanych i w razie koniecznosci

wystapi¢ do TD S.A. o zmiane warunkéw zasilania.

)

e)

Zarzad Drog Miasta Krakowa "\
tel. +48 12 616,70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centruin Sterowania Rur hom)

fax: +48 12 616 7417, sekretariati@zdmk kraxow.pl

31-586 Krakéw ul. Ceritralna 53 By
ePUAP./ZIKiT/Skrytkaf SP

www.zdmickrakow.pl (
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5. Lokalizacje projektowanego oswietlenia naléiy uzgodnic/zaopiniowa¢ w ZDMK (proced‘ura
ZDMK-36), a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji
UM Krakowa. :

6. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, iloé¢ i wielkog¢ Zrédet swiatta dobra¢ wg. Obliczer
i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegéinie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. o$wietlenia) powinny spetnia¢
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 199%r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ; poz. zm.) - w szczegéinosici § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezaé powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie

budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37),
8. Zachowac¢ ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu

i kobrdynacji Z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie,

9. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut, Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10.Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wiasnosci dziafek, Oswietlenie
projektowac wytacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscig GMK.

11.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce j pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych umow i uzyskanie pethomocnictw.

Warunki zachowuja waznoé¢ przez okres 3 lat.

nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno -

Zataczniki:
1) Schematy oswietienia PZ2210.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zalgcznikami
1 xaaRU(19500/23: ID: 2962959).

STAR-KOP URBANCZYK
Sp. 7, p.0. .
ichéw, ul. Przemystowa

32010 CZS.'S:'“w""ﬁzs 3808

tel. +48 12 616 70 DO {contrais +33 12 6i6 75 55 {Centrum Sterowanis R.ichem) y, ( Z
fax: +48 12 616 7417, sekretas -t @zdmik krakow .p!

31-586 Krakow ul. Centraina &~

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl

Zarzad Drog Miasta Krakowa



,  MALOPOLSKA Krakéw; dnia 21 grudnia 2010 r.
. \ ‘OKREGOWA

] 2B A
o -_;,?;f-“.-*" !NgYNlL:ROW
o FUDONNICTHA STAR-KOP|URBANCZYK
MAP OIIB/KK/0054-0336/10 Spliz o.0.
32-070 Czemichdw, ul. Przemystowa 7
DECYZJA NIP: 844 225 38 08

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,394, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (reks Jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

Z pdin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania administracyjnego (rekst Jednolity:
D:. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoiéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowy konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W WyZej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
Okrggowsej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej \ .

drinz Zygmunt Rawicki | \nm,.‘d( i\ru»« J\,f R
2, Czionek Skiadu Orzekajacego

mgrinz. Majgoreata Boryczko Sy e
3. Czlonek Skiadu Orzekajacego (%

mgrind. Ryszad Damijen -~ N
Onzymuj_q:
I Pan Jakub Gatkowski

ul. Wyspianskiego 67

32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. @




STAR-KOP URBANCZYK

POLSKA Sp/z 0.0.
32070 Czemich(?w, ul. Przemystowa 7
I 2 B A NIP: 944 225 33 08
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAP-VNB-NSA-15X *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11
adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie j opatrzone bez

piecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu

w dniu 2023-02-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci Prawnej wystarcza zlozenie oswiadcz
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

enia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub k
Budownictwa,




| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia flipca 2012 ;.
OKREGOWA

'l Z B 4 : )

INZYNIEROW STAR-KOP URBANCZYK

‘:f ——s e 0 WN’CTWA 70 C. Sr? )vf l?l.(l’i;rzemys}owa 7
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna g=0 NiP: oA bas o

sygn. akt SK-0054-001 3(2)/12

Na podstawie art, 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzyniersw budownictwa oraz wbanistéw (Dz U. z 2001y,
Nr 5, poz. 42 z pésn, zm.)iart, 12 ust. 1 Pkt 1-5, art, 12 yst, 3,.art. 13 ust.1 i ust, 3-4, art,
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawe budowlane zefsy Jednolity: Dz U 7
2010r., Nr 243, poz. 1623 z posn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust 1

T0zporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa 5 dnia 28 kwietnia 2006y, v

Okregowa Komis ja Kwaliﬁkacyjna
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Pany
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierow; elektrotechniki
urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/(099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer;

W-specjalnosci instalacyj_ngj w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrygzmych i elektroenergetycznych

by

172 7



- TAR-KOP U Y
® PoLska S Osp.gl:EANCZYK

i Z B A 32-070 Czemichéw,/ 4. Przemysiowa 7
NIP: 944/225 35 og

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-3KC-WIE-7)w *

Zaswiadczenie zostato  wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2022-08-25 roky przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczqcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K .
§1. Do 2achowania ele
kwalifikowanym podpis
§ 2. O$wiadczenie woli

ktronicznej formy czynnogei Prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia wolj W postaci elektronicznej i opatrzenie go
em elektronicznym.

zlozone w formie elektronicznej Jest réwnowazne z odwiadczeniem woli Zlozonym w formje pisemnej.

= Weryfikacje Poprawnasci danych w niniejszym 2aswiadczeniy moina sprawdzi¢ za Pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inz

Zynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa. A

s




