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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Projekt został opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Zarząd Zieleni Miejskiej w 
Krakowie, ul. Reymonta 20, 30 - 059 Kraków.  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przyłącza elektroenergetycznego 
oświetlenia na terenie miejsca publicznego na oś. Piastów w Krakowie. 
 

Projekt opracowano w oparciu o: 
a) Aktualne podkłady geodezyjne; 
b) Warunki techniczne ZDMK; 
c) Uzgodnienie trasy w ZDMK; 
d) Opinia ZUDP; 
e) Inne opinie i uzgodnienia; 
f) Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia; 
g) Materiały własne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie. 

 
Inwestycja zlokalizowana jest na Oś. Piastów w Krakowie, na działce nr 122/3, obr. NH-1, jedn. 

ewid. Nowa Huta, w miejscowości Kraków, gmina Kraków, powiat krakowski, woj. małopolskie. 
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 

 
Na przedmiotowym terenie w obecnej chwili nie ma urządzonego miejsca publicznego.  
 

3. STAN PROJEKTOWANY 
 

Dla potrzeb oświetlenia projektowanego miejsca publicznego, wraz z elementami małej 
architektury, zaprojektowano budowę przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia. 

 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 
 
Projekt obejmuje m.in.: 
· Montaż latarni oświetleniowych – 3 szt.; 
· Montaż opraw iluminacyjnych – 7 szt.; 
· Montaż nowego kabla oświetleniowego YKXS 5x16mm2 w rurach osłonowych – 77 mb; 
· Montaż nowego kabla iluminacji YKY 3x2,5mm2 w rurach osłonowych – 71 mb; 
· Montaż szafki zasilania iluminacji – 1 szt.; 

 
5. ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
 

Zasilanie urządzeń oświetlenia i iluminacji parku, odbywać się będzie z istniejącego obwodu 
oświetlenia ZDMK wykonywanego wg odrębnego projektu. 

 
6. KABLE OŚWIETLENIOWE 

 
Projektuje się ułożenie nowego kabla YKXS 5x16mm2 pomiędzy słupami oświetleniowymi i szafką 

zasilania iluminacji oraz kabla YKY 3x2,5mm2 do opraw iluminacyjnych. 
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Kabel układać w rurach osłonowych DVRØ75 i HDPEØ40 w rowie o szerokości 0,4m i głębokości 
0,7m pod zieleńcami i pod chodnikami. Następnie przysypać 25 cm warstwą rodzimego gruntu i 
przykryć folią z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypać do wyrównania terenu i 
utwardzić do wymaganego stopnia zagęszczenia.  

Prace budowlane w pobliżu istniejących drzew wykonać zgodnie z wytycznymi Zarządu Zieleni 
Miejskiej. 

Instalacje oświetlenia ułożyć w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upoważnioną 
jednostkę geodezyjną. Wszelkie odstępstwa od projektu (np. wynikające z gęstej sieci uzbrojenia) 
uzgadniać na etapie budowy z inspektorem nadzoru. 

Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) dokonać inwentaryzacji tras przez uprawnionego 

geodetę. 
Ze względu na istniejące instalacje podziemne roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością. 
Na kablu przed zasypaniem umieścić oznaczniki informujące o typie kabla, napięciu, relacji oraz 

użytkowniku kabla. 
Całość wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz  rys. nr 1.0 „Projekt zagospodarowania terenu”. 

 
7. SZAFKA ZASILANIA ILUMINACJI 

 
W celu rozdzielenia zasilania oświetlenia parku zaprojektowano montaż szafki zasilania iluminacji.  
Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego o wymiarach 27x26,5x42cm, II klasa 

ochronności, odporna na oddziaływanie środowiska, w szczególności na promieniowanie UV oraz 
kwaśne deszcze, wysokie temperatury (powłoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji - 
minimum 15 lat, nie powinna oddzielać się od obudowy, itp). Obudowa ma zapewniać skuteczną 
wymianą powietrza zapobiegającą powstawaniu rosy. Szafa malowana w kolorze RAL 9004 i środkiem 
typu anty plakat. 

Szafkę łączeniową wyposażyć w listwy łączeniowe, gniazdo serwisowe zabezpieczone 
wyłącznikiem nadprądowym B10A, wyłącznik różnicowo-nadprądowy B25/0,03A i zabezpieczenia 
obwodów wyjściowych. 

Wszelkie przejścia i połączenia przez szafkę powinny być szczelne. 
Zamykanie szafki na kluczyk z wkładką typu Master Key. 

 
8. KONSTRUKCJE WSPORCZE 

 
8.1. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 
Dla potrzeb oświetlenia zaprojektowano wykorzystanie, słupa stalowego, ocynkowanego, 

okrągłego typu zbieżnego, o wysokości 5m i ściankach grubości 4mm, zgodnych z wytycznymi ZDMK 
dot. budowy oświetlenia. 

Słupy muszą być w całości pomalowane proszkowo, o drobnej strukturze, w kolorze RAL9004 
(kolor potwierdzić z inspektorem ZZM na etapie budowy) i środkiem typu anty plakat na wysokość 2m. 
Do wysokości 0,3m od podstawy słupy musza być pomalowane farbą epoksydową w kolorze czarnym. 

W słupach instalację do opraw oświetleniowych wykonać przewodem YKY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z 
podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niż typu SINTUR IZK. 

 
8.2. FUNDAMENTY 
Do posadowienia słupów ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez 

producenta słupów, fundamentów prefabrykowanych. 
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9. LATARNIE OŚWIETLENIOWE 
 
Dla potrzeb oświetlenia, w celu zachowania jednolitego charakteru parku, zaprojektowano 

wykorzystanie stylizowanych latarni oświetlenia typu SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs 
500mA NW 740 32,2W. 
Realizowany poziom oświetlenia: 
- alejki: klasa P2 (10lx / 0,2lx), 
- obszary rekreacji: klasa C4-C5 (10-7,5lx / 0,40). 

Projektowane lampy oświetleniowe wyposażyć w sterowniki lokalne LuCo i włączyć do systemu 
OWLED. 

Oprawy muszą być w całości fabrycznie pomalowane proszkowo, o drobnej strukturze, w kolorze 
RAL 9004 (kolor potwierdzić z inspektorem ZZM na etapie budowy). 

 
10. OPRAWY ILUMINACYJNE 

 
Dla potrzeb iluminacji altany zaprojektowano wykorzystanie opraw doziemnych LED, 

przystosowanych do montażu w podeście. Posadowienie wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed wykonaniem instalacji do iluminacji, Wykonawca przeprowadzi próby w terenie, 

dostosowując rozmieszczenie opraw, w celu uzyskania najlepszego efektu oświetlenia. 
Parametry techniczne oprawy doziemnej: 

 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

· Budowa oprawy – jednokomorowa 
· Materiał korpusu – odlew aluminium 
· Materiał klosza – szkło hartowane 
· Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK10 
· Nacisk statyczny – 4000kg  
· Szczelność oprawy  – IP67 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

· Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
· Klasa ochronności elektrycznej: II 

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

· Możliwość regulacji kąta panelu LED 
· Barwa światła – neutralny biały (4000K) 
· Trwałość źródeł światła – L90 > 100 000 godzin 
· Oprawa posiada deklarację zgodności WE 
 

11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA. 
 

Jako ochronę przeciwporażeniową przewidziano izolację roboczą przewodów i kabli, osprzętu, 
urządzeń. Jako system ochrony dodatkowej przyjęto dostatecznie szybkie wyłączanie zasilania z 
czasem nie większym niż 0,4 sekund stosując w słupach zabezpieczenia w postaci bezpieczników 
topikowych szybkich 6A.  

Całość wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe słupy oświetleniowe, uziemić 
uziomem płaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 
30 Ω. 
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12. OCHRONA PRZED KOROZJĄ 
 

Zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją (KOR 3): 
· Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, także wszystkie konstrukcje 

mocujące winny być ocynkowane, 
· Połączenie elementów ochrony przeciwporażeniowej wykonać przez spawanie lub przez 

skręcenie przy użyciu śrub kadmowanych, 
· Miejsca połączeń płaskowników zabezpieczyć przed korozją tak jak konstrukcje wsporcze, a 

miejsca połączeń pod ziemią zalać masą asfaltową. 
 
13. UWAGI KOŃCOWE 
 
ü Prace wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami oraz przepisami BHP. 
ü Ściśle stosować się do uzgodnień i warunków załączonych do projektu oraz zgłaszać 

wykonywanie robót poszczególnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. 
ü Wszystkie zmiany wynikłe w trakcie realizacji uzgadniać z Zamawiającym i nanosić  

na dokumentację techniczną celem jej uaktualnienia. 
ü Wszystkie prace w czynnych urządzeniach i w pobliżu urządzeń pod napięciem wykonywać po 

wyłączeniu napięcia i dopuszczeniu do pracy przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. 
ü W miejscach zbliżeń projektowanej instalacji do istniejących sieci Wykonawca, przed 

przystąpieniem do robót, sprawdzi przekopami kontrolnymi uzbrojenie podziemne terenu. 
ü Na czas robót, należy zapewnić nadzór służb technicznych gestorów sieci pozostających w 

zbliżeniu do projektowanych tras kabli oświetlenia. 
ü Wykonawca przed przystąpieniem do zamówienia potwierdzi w terenie kolor RAL słupów i 

opraw 
 

II. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 

L.p Wyszczególnienie Jednostka Ilość Uwagi 
1. Rury DVR75 m 71   
2. Rury HDPE40 m 54   
3. Kabel oświetleniowy YKXS 5x16mm2 m 77   
4. Kabel oświetleniowy YKY 3x2,5mm2 m 71   
5. Słup oświetleniowy parkowy h=5m szt. 3   
6. Fundament słup oświetleniowy szt. 3   
7. Oprawa SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs 500mA NW 740 32,2W szt. 3   
8. Oprawa iluminacyjna gruntowa szt. 7   
9. Podstawa bezpiecznikowa do słupa z wkładką 6A kpl. 3   
10. Bednarka FeZn 4x30 m 60   
11. Sterownik lokalny LuCo kpl. 3   
12. Szafka zasilania iluminacji, wraz z wyposażeniem kpl. 1   
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

Projekt techniczny / wykonawczy 
 Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia miejsca publicznego na 

oś. Piastów w Krakowie 

został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 
2017 nr 0 poz. 1332 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, skoordynowany międzybranżowo oraz zostały wprowadzone uwagi do projektu 
technicznego uzyskane na etapie wcześniejszych uzgodnień. 

Projektant: .......................................................... ..............................................  ...................  
 (imię i nazwisko)  (podpis)  (data) 

Sprawdzający: .................................................... ..............................................  ...................  
(imię i nazwisko)  (podpis)  (data) 

mgr inż. Jakub Gałkowski 2023-05-31 

mgr inż. Paweł Pawłowski 2023-05-31 
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INFORMACJA BIOZ 

1. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się szereg obiektów, stanowiących całość
wielobranżowej inwestycji.
Zakres robót to:
• Budowa przyłącza oświetlenia
2. Istniejące obiekty budowlane to:
• Latarnie oświetlenia ulicznego
• Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objęty projektem nie posiada elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi. Na działkach wzdłuż placu budowy znajdują się budynki lub obszary zagospodarowane
zielenią.
4. Podczas robót może wystąpić zagrożenie spowodowane ruchem pojazdów i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrożenia to możliwość potrącenia lub najechania. Zagrożenie to będzie występować przez
cały czas prowadzenia robót przy użyciu sprzętu budowlanego, około 10 godz./dobę.
5. Przed przystąpieniem do robót wszyscy pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objęty robotami budowlanymi stanowiącymi zagrożenie będzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najbliższej Przychodni Zdrowia: ………………. 
6. Nie przewiduje się magazynowania i przechowywania na terenie budowy żadnych niebezpiecznych
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów.
7. W obszarze prowadzonych robót budowlanych nie będą występowały strefy szczególnego
zagrożenia zdrowia.
Nie ma też konieczności wydzielania obszarów ani na terenie budowy ani w sąsiedztwie, które
umożliwiały by sprawną i bezpieczną komunikację lub ewakuację.

Opracował: 

………………………………………..……… 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Pan Paweł Pawłowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0417/12
adres zamieszkania os. Ogrodowe 2/9, 31-915 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAP-3KC-WJE-7JW *



242.29
242.12

241.39
241.33

242.31

241.55

242.33

242.37 242.38
242.28

241.52

241.59

241.56
241.57

241.31241.30

241.40

242.30
242.34

241.04

241.05

241.17

241.24

241.46

24
1.3

724
1.36

241.44

241.53 241.46

241.61
241.67

241.93

241.73

242.10242.23

242.40

242.32

243.11

243.09

243.53
243.51 243.57

244.37
244.97

244.06243.84

247.17
247.46

247.51

247.77
247.89

247.62
247.52

244.44
244.28

243.77

242.57

241.66

243.64

242.41

242.04

241.89

243.23

247.23

247.29

247.33
247.51

247.40

247.46247.64

247.57

247.68 247.44

247.49247.70
247.61247.80

247.87

242.10
242.22

242.04

242.00

241.93

242.23

242.25

k
k

w

w
w

63

i

ch.gr.

ch.kp.

kp.

kp.

ch.kp.

j.bt.
j.kp.

ch.kp.

kp.

j.bt.

ch.bt.

j.bt.

u1

ch.gr.

ch.gr.

k

k

k

k

k

t

w

240.26

242.21

242.14 242.14

244.21

242.21
238.55

242.21
239.35

242.20
239.38

242.42
240.19

238.49

242.40

244.28

244.29

247.05
246.23

240.44

247.38
242.01

247.26
242.86 247.19

c

proj. w

proj.
t

t

eS

eN

eN

kd1200 kd400

kd160

kd160

ks150 ks150

ks250
ks250

cw200

w300

w100

w300-n

w
300

proj. w

pr
oj

. w

RII

R

R

Bi

drdrdr

B

R

R

194/22194/21 194/12

76/9

76/10

122/3

121/3

292/2

76/8

RII

RII

RII

proj. YKXS 5x16mm² L:33m
w DVRØ75 L:31m

I/01

I/02

I/03

proj. YKXS 5x16mm² L:39m
w DVRØ75 L:37m

proj. YKXS 5x16mm²
podłaczenie do istn obwodu ośw.

wg odrębnego opracowania

proj. szafka zasilania
iluminacji SP

proj. YKY 3x2,5mm ² L:56m
w HDPEØ40 L:54m

IL/01

proj. YKXS 5x16mm² L:5m
w DVRØ75 L:3m
z I/01 do SP

IL/02

IL/03

IL/04

IL/05

IL/06

IL/07

O

Próchnika

Powstańców

Ognistych Wici

P
iasta K

ołodzieja

ELEKTRYCZNA

Budowa elektroenergetycznego przy łącza oświetlenia parku
kieszonkowego na oś. Piastów w Krakowie

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. Nr 80 z 2000 r., poz.

904, ze zmianami. Wszelkie powielanie, kopiowanie, odst ępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone.
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