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DO WBUDOWANIA nr 17/ZZM/2023 NIP: 944\225 38 08

Dotyczy: Wykonanie robét budowlanych i nasadzen zieleni zwigzanych z budowa parku
kieszonkowego na os. Piastéw, dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Postgpowanie nr NP.26.2.56.23.JC1. Umowa nr ZZM/U/TI/133/MAK/499/2023 z dn. 22.08.2023r.
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SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ — POZNANSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

‘ CENTRUM TECHNOLOGII DREWNA 'PCAL |
Jednostka notyfikowana nr 1583 e
DZIAL CERTYFIKACJI WYROBOW PRZEMYSLU DRZEWNEGO {
tukasiewicz ul. Winiarska 1, 60-654 Poznan, Polska

Poznariski

Instytut ~ —
AC 098

Technologiczny

POSWIADCZENIE WAZNOSCI CERTYFIKATU ZGODNOSCI
ZAKELADOWEJ KONTROLI PRODUKCJ! 1583-CPR-0733-6

wydanego po raz pierwszy 16.12.2019r.

Centrum Technologii Drewna w Poznaniu w ramach kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakladowe;j
kontroli produkcji, prowadzonych wg oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych w systemie 2+

dla wyrobu:

Drewno konstrukcyjne iglaste o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo metoda wizualng

STAR-KOP STAL

| . Sp. 40, 0.
STAR-KOP ilH!RBANCZYK 32-070 Czernichdw, ul. Przemysiowa 7
Spildjo.0. NIP: 844 P25 38 08

32-070 Czernichgw/\ul. Przemystowa 7
NIP: 844 225 38 08

EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo -- Czeé¢ 1: Wymagania ogélne

(odpowiednik krajowy: PN-EN 14081-1+A1:2011),

warunki, miejsce produkciji oraz zakladowa kontrola produkcji w okresie od wydania certyfikatu po raz
pierwszy nie ulegly istotnym zmianom i wydany Certyfikat Zgodnoséci Zakladowej Kontroli Produkcii
1683-CPR-0733 pozostaje wazny. a przeprowadzona na warunkach Umowy Nr 322/2019 okresowa ocena
w nadzorze data wynik pozytywny

Aktualna informacja o waznosci certyfikatu zamieszczona jest na stronie internetowej:

www. itd lukasiewicz gov.pl

Kierownik BDC Dyrektor
\ g X Cen;um Tec_:Enol gii Drewna
mgr inz. Henryk Stominski 7 Joinkg JanisZewska-Latterini
Poznai, dnia 24.01.2023 r. 7\
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STAR-KO

Opis Charakterystyki Modrzew Europejski

Klasa AB

STAR-KQP STAL

Sp.z,0.0.
32-070 Czernichéw,ul. Przemystowa 7

1. Opis Drewna NIP. 944 225 38 08

a) Biel z6tawo-biaty do czerwonawo-biatego, szer. ok 1-3 cm

b) Twardziel czerwonawo-brunatna

¢) Uktad widkien prostowidknista, budowa réwnomierna

2. Obrébka

a) Cigzar wlasciwy drewna mokrego 800-900 kg/m3

b) Cigzar wiasciwy drewna suchego (12% wilgotnosci) 400-820 kg/m3

3. Mozliwe defekty w klasie AB

a) Wypadajace seki - niedozwolone pow. 10%

b) Peknigcia na koricach deski - niedozwolone jesli przekraczajg szerokosé deski

¢) Peknigcia powierzchniowe - niedozwolone jesli dtugosé przekracza szerokosé
deski

d) Pekniecia na wylot na dlugosci - dozwolone max do 5%
e) Peknigcia wlosowate - dozwolone

f) Rdzenie - dozwolone

g) Skrecenia - niedozwolone (jesli utrudnia montaz)

h) Kieszenie zywiczne - dozwolone

i) Zywica - dozwolone

j) Kora - niedozwolone na prawej stronie

k) Zglinizna - niedozwolone

[) Oblina - dozwolone , max do 5%

m) Seki zdrowe - dozwolone

n) Seki czarne - dozwolone
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Drewno modrzew - Larix decidua

Inne nazwy: Lirche, Gemeine Lirche (D); Meleze d' Europe (F); European larch (GB, USA); Larice (i, RO); Lariks (NL); Lérk (S); Modrin obecny
(CZ/sK); Aris evropski (HR); Macesen evropski (SLO); Modrzew (PL); Alerce de Europa (E); Vérésfenys (H}

POChOdzeniE:Europa: Europa srodkowa, Alpy, Sudety, Karpaty, potudniowa i poludniowo zachodnia czesé Polski, $rodkowa, péinocna i
wschodnia Europa, jak rowniez Stany Zjednoczone.

Obr: 6bka!dobra. maotiliwosc pitowania, strugania, wiercenia, frezowania, szlifowania, optymalna szybkosé skrawania 30 m/s, tatwosc
cigcia i fuszezenia na fornir stosujac Srodki zmigkczajace, dobre do przybijania gwoidziami i nawiercania (pity czesto nalezy zwilza¢ wodg lub
rozpuszczalnikiem do 2ywic); drewno dobre na okleiny plaskie | obwodowe; pray faczeniu na gwoidzie zaleca sig nawiercanie wstepne,

wystepujace seki sg jednak twarde i czgsto trudne do obrébki. s T A R K P S T i

. .2 0.0
Suszenie: dobre, moiliwos¢ pekania i paczenia sig drewna, dobra stahilnos$¢. 32-070 Czernichabv-ul. Przemysfo

NIP: 944]225 38 08
Skiejanie: dobre.

Obrébka powierzchniowa : dobra; fatwo poddaje sie zmatowieniu i wykariczaniu lakierami; mozliwoé wystapienia uszkodzen
przy powierzchniach wykoriczonych lakierami poliestrowymi;
powierzchni.

Wiasciwosci fizyczne:

Cigzar wiasciwy: suchy 400-700 kg/m3
12-15% 440-850 kg/m3

mokry 750-900 kg/m3

Skurcze:wzdiuzny 0,3 %

promieniowy 3,3...4,3 %

styczny 7,8...10,4 %

objetosciowy 11,4...15,0 %

przy zmianie wilgotnosci drewna o 1%-0,38...0,50 % objetosci

Wiasciwosci mechaniczne:
Wytrzymalos¢ na éciskanie 41...55...81 N/mm?2
Wytrzymatos$é na zginanie 64...95...132 N/mm2
Twardosc (HB H) akoto 53 Nmm2

Twardosc (HB+) okoto 19 N/mm2

Twardos¢ (H)+) okolo 37 N/mm2

Zastosowanie:urewno na fornir, meble, deski, parkiet, schody, okna, ramy, drawi, plyty wigrowe i pilsniowe, do wewnetrzngj i
zewngtrznej zabudowy, stosowane w mostownictwie takze na maszty, panele, beczki do produktéw chemicznych, w przemysle piyt
widrowych; dabre w obrébee tokarskiej modrzew jest drewnem kwasoodpornym.

Réiﬂemajlepsze whasciwosci ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 100 - 120 lat. W Polsce rzadko stosowane, jest najlepszym (z
punktu widzenia techniki) i najtrwalszym gatunkiem drewna. Przetarcie odbywa sig zawsze 2 korg. Przy ukfadaniu w stosy stosuje sie

cienkie przektadki (faty) chronigc drewno przed bezposrednim oddziatywaniem promieni slonecznych i opadéw atmosferycznych.
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