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l Ry S ¥"A\J1 GEOTECHNIKA, GEOLOGIA INZYNIERSKA
| HYDROGEOLOGIA,
! L 40] 30 - 019 Krakow, ul. Mazowiecka 34/5

tel. /fax. (0-12) 632 - 02 - 14, 501 411 - 712

PROTOKOL ODBIORU - 02/ Piastéw

Obiekt - Krakow, of. Piastéw - dz. 119/9, 119/11 i 122/3 obr. NH - 1
koryto wykopu + podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
chodnik + nawierzchnia EPDM

Zlecajacy - STAR - KOP URBANCZYK Sp. z 0.0., 32 - 070 Czernichéw,
ul. Przemystowa 7

Wykonano badania geotechniczne gruntéw podioza - glina pylasta na
pograniczu pytu (Grm // m) - oraz gruntéw kamienistych podbudowy - #uczen -
dla chodnika i nawierzchni EPDM na terenie jw.

Oznaczono nastgpujgce parametry charakteryzujgce stan gruntéw

- stopien plastycznosci - I

- 0go6lny modul odksztalcenia - E o (wg. korelacji)
- dynamiczny modul odksztalcenia - E ,p

- wtorny moduty odksztalcenia - E,

- wskaznik zageszczenia - Ig (wg. korelacji)

Badania cech fizycznych i parametréw gruntéw wykonano metodami
a/ dla_gruntéw rodzimych podloza - glina pylasta // pyt - stopien plastycz -
nosci - I ; wg. PN - 74 /B - 04452 ,, Grunty budowlane. Badania polowe”
b/ dla gruntéw podbudowy - #uczeri kamienny (0,0 - 31,5 mm) - metoda
obcigzen dynamicznych, wg. wytycznych ZTV - STB LAS ST 96

Podloze gruntowe

a/ na powierzchni robot ziemnych, w przedziale glgbokosci 0,2 - 0,5 m
ponizej poziomu dna wykopu, stwierdzono zaleganie gruntéw mato i
srednio spoistych - glina pylasta // pyt (Gn// m)

b/ wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie jednoosiowe wynosi - Qr = 220 - 230
kPa, co odpowiada stopniowi plastycznosci 7, = 0,12 - 0,15 tj. stan
gruntu twardoplastyczny

¢/ korelacyjna warto$¢ ogolnego modutu odksztalcenia dla gruntéw
naturalnych wystgpujgcych w podtozu koryta wykopu (grunt wyZej
wymieniony) oraz dla stwierdzonego ich stanu, wg. zalezno$ci opisanych w
Z. Wilun - , Zarys geotechniki”, tab. 7.10 wynosi Eo = 20 - 25 MPa

Podbudowa z kruszywa (0.0 - 31,5 mm) - chodniki

a/ wtorny modut odksztalcenia - E, = 70,4 - 71,6 MPa
b/ wskaznik zageszczenia - Ig=097



Podbudowa z kruszywa (0.0 - 31.5 mm) - EPDM
a/ wtérny modut odksztalcenia - E 2 = 68,4 - 69,7 MPa
b/ wskaznik zageszczenia - Ig=097

Whiosek

1. Wartodci wtornego modutu odksztatcenia - E 2 1 wskaznika zageszczenia - /4

spelniajg wymagania normy PN - S - 02205 »Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”

2. ,,Projekt Wykonawczy” wartosci wymaganych nie podaje.

Zalaczniki
- Badania makroskopowe dna wykopu - tab. 01
- Zestawienie wynikéw badan podbudowy - tab. 01

Opracowat
1. Andrzej Krzeminski 2. mgr Bronistaw Pietruszka
mgr inz. geolog gérniczy geolog - geotechnik
sedymentolog nr upr. CUG - 060265
mgr Be Pietruszka
i 60265
mar inz, Andrzej i w zakgsie sporzadzania projektow,

badaf i dokumentacji
geotechnicznych i geolog.-inzyn.

i GEOTECHNIKA
; GEOQLOGIA INZYNIERSKA
‘ bl H,}/DRQSEEOLOGIA
ndrzej Krzeminski
30-013 Krakow, ul, Mazowiecka 34/5
tel. ffax (0-12) 632-02-14, 0-501 411-742

NIP 677-100-39-62 REGON 350716055

Krakow, dnia 20.01.2024

STAR-KOP URBANCZYK
Sp. 0.
22-C70 Czemichéw,ful Przemysiowa 7
NiiP; 944 08
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN
NOSNOSCI PODBUDOWY - tab. 01

Obickt - Krakéw, of. Piastow - dz. 119/9, 119/11 i 122/3 obr. NH - 1
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
chodnik + nawierzchnia EPDM

Zlecajacy - STAR - KOP URBANCZYK Sp. z 0.0., 32 - 070 Czernichow,
ul. Przemystowa 7

Wykonawca - GEOTECH Krakdéw

Grunt - tluczen 0,0 - 31,5 mm, h = 0,30 m + podtoze (grunt)
Modul odksztalcenia Uwagi
Lokalizacja pier - | wtor | wskazn. dyna - , ,
Lp badania wotny | ny | odksztal || miczny wté)rny w,j?]?z data
E;- | E, - -cenia E v MPza It
MPa | MPa Io MPa | §
P-o01 | |
U] chodnik | - |- 352 | 704 0,97 _
P-02 | | XII.
2 | chodnik J - - ’ - 35,9 | TL6 | 097 | g3
1 i
_ _ | tha - _.- J.— _ ! ] L _ _ _ L —
= =
P - A. czen r ( [
3 | trradzenic | w0 ; 340 | 684 | 097
zabawowe
| typ 2 | ‘ L.
P-B | 2024
4 | Wreadzenic . . . 348 | 697 | 097
zabawowe
tyvp 3
Whiosek

Badana podbudowa ma wymagana nosno$¢ i zageszczenie, spelmia wymagania
normatywne, wg. PN - S - 02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” oraz STWiORB.
Zachodzi warunek - wtémy modut odksztalcenia - E 2 = 60 MPa

- wskaznik zageszczenia - Ig>097

’ . in. Andrzej KrZemifisk] /
Krakow, dnia 20.01.2024 e e QORNIGZY, /,

GEOTEGCHMNIK'

URBANCZYK

- Z20.0.

W, ul. Przemystowa 7
2253808



NN 1: N GEOTECHNIKA, GEOLOGIA INZYNIERSKA
- l S=J HYDROGEOLOGIA,
N ". \JIH 30 - 019 Krakéw, ul. Mazowiecka 34 /5

tel. /fax. (0-12) 632 - 02 - 14, 501 411 - 712

PROTOKOL. ODBIORU - 01/ Piastéw

Obiekt - Krakéw, of. Piastow - dz. 11979, 119/11 i 122/3 obr. NH - 1

Zlecajagcy - STAR - KOP STAL Sp. z o.0., 32 - 070 Czernichéw,
ul. Przemystowa 7

W zwigzku z nie wykonaniem badan geologicznych dla , Projektu
Wykonawczego - Park Kieszonkowy na os. Piastéw w Krakowie ”, to zgodnie z
zapisem tego projektu, zatozone do obliczefi konstrukcyjnych parametry gruntow
podloza zostaty zweryfikowane na etapie wykonywania fundamentow konstrukcji
wsporczych.

Wykonano badania geotechniczne gruntow podioza rodzimego - dno wykopéw
dla fundamentéw pergoli (obiekt architektury ogrodowej) na terenie jw.
Opisy makroskopowe gruntéw oraz ich stan 0znaczono zgodnie z normg
a/ PN - 74/B - 04452 . | Grunty budowlane. Badania polowe”
b/PN - 86/B - 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw”
o/ PN - 88/B - 04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu”.
d/BN - 77/8931 - 12 - , Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”

Poziomem odniesienia dla badan stanu gruntéw rodzimych jest rzedna terenu
istniejacego, tj. 244,5 m npm, ktéra stanowi ,,0” dla opisu tych badan.

Glcboko§é badan - obejmuje strefe podioza, w ktorej wlasciwosci gruntow
majg istotny wpltyw na eksploatacje budowli.

Sprawdzenie warunkéw sruntowo - wodnych w_dnie wyvkopu - podloze
rodzime dla fundamentéw

Metody badan cech fizycznych i rodzaj oznaczefi parametrow gruntéw

- Wytrzymatos¢ na $cinanie jednoosiowe - Or
- stopien plastycznosci (aparat Casagrande'a ) - It
- wilgotno$é naturalna - Wy
- maksymalna gesto$é objg¢tosciowg szkieletu
gruntowego i wilgotnosé¢ optymalna - Ppmax i Wopr
- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego - p,
- wskaznik zageszczenia (grunt) - Ig

E o (wg. korelacji)

- 0g0lny modul odksztalcenia (grunt)




Dno wykopu - podloze dla fundamentéw F1 - F7
a/ w przedziale glebokosci od 1,35 m ppt (projektowane dno wykopu) do 4,5
m ppt i glebiej zalegaja grunty spoiste - pyly (m), barwa jasnobrgzowa
b/ badania makroskopowe - ilo$¢ wykonanych wateczkéow - 1 i 2 x
¢/ badanie granic konsystencji (granice Atterberga), aparat Casagrande'a

- granica plastycznosci - Wp=1752 %

- granica plynnoSci - Wi =34,80 %

- wskaznik plastyczno$ci - Ip= W, - W p=17,28 %
- stopiefl plastyczno$ci - I;=1014

Dno wykepu - cechy gruntéw dla fundamentéow F - 1, F -3 i F - 5
a/ parametry zageszczalnosci (metoda Proctora)
- gestos¢ objetoSciowa w naturze - p=194-19 g/cm’
- gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu pp = 1,680-1,705 g/cm’
- wilgotno$¢ naturalna gruntu podioza - Wxy=14,95 - 15,60 %
- wskaznik zageszczenia (dno wykopu) Ig = 0,97(10) - 0,98(84)

Na podstawie zaleznoci korelacyjnych opisanych w Z. Wilun - ,, Zarys
geotechniki”, tab. 7.10, dla gruntéw naturalnych wystepujacych w podlozu i
dnie wykopéw fundamentowych (grunty wyzej wymienione), dla stwierdzonego
ich stanu nalezy przyja¢ korelacyjne wartodci ogolnego modutu odksztalcenia -
E y na poziomie E o = 30 MPa.

Whiosek

Stwierdzone stany gruntéw rodzimych w dnie wykopéw dla fundamentow

konstrukcji wsporczych pergoli odpowiadaja parametrom gruntu przyjetym do

projektowania posadowienia.

Zalaczniki
- Badania makroskopowe dna wykopu - tab. 01
- Karta badania podtoza fundamentu - tab. 01
- Oznaczenie granic konsystencji
(metoda Casagrande'a) - tab. 01
- Badanie wilgotnosci optymalnej i maksymalne;
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego - tab. A/Piastéw
- Mapa dokumentacyjna - szt. 1
™y ECHNIKA
. ENTE ngg%A INZYNIERSKA
Opracowat s L HYDROGEOLOGIA
Andrgej Krzeminski . GEOT z,/“ Cﬁ 20. 019( K{ §§§;% bférz@z §, "é'(? %?1? _?452
mgr inz. geolog goérniczy . Andrrzemifisk tel ffax (0-12) 3 e FGON 350716055
sedymentolog mar g‘féfg{ P NIP 677-100-39
Krakow dn. 25.11.2023 '/'
akow dn. 25.11. .
4 STAR-KOP URBANCZYK
Spliz c.o.

32-070 Czemichéw, ul. Przemystowa 7
NIP: 944 225 38 08
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OZNACZENIE GRANIC KONSYSTENCJI
(metoda Casagrande'a) - tab. 01

Obickt - Krakéw, oi. Piastéw Data - listopad 2023
fundamenty pergoli Wykonawca - GEOTECH
grunt z wykopu i dna Krakow

Zlecajacy - STAR - KOP STAL Sp. z 0.0,, 32 - 070 Czernichéw
u. Przemystowa 7

Nr probki - PR - A/Pias.
Miejsce pobrania - teren budowy
Rodzaj gruntu - pyl
ANALIZA MAKROSKOPOWA BADANIE GRANICY PLYNNOSCI
- tara | my+t | mg+t | Wilget, | Liczba

Rodzaj gruntu - pyl (el | lel | fe] | (%] |uderses

Domieszki - brak TTosc CaCO; - 0% 26,92 | 40,68 [ 37,03 | 36,10 | 14 | B

| Barwa oruntu - jasny braz | Grunt - wilgotny 28,78 i 42,22 | 38,70 ] 3548 | 18 |

Ilos¢ waleczkéw - 1/2 x [ Stan gruntu - tpl 28,27 | 41,62 l 38,16 | 34,98 %

BADANIE WILGOTNOSCI NATURALNEJ - W\ [%] 3424 | 46,82 | 43,61 | 3426
[ tara | mytt| mg+t | myems | mg Wysr. | 39.93 | 5341 | 5001 | 33,73 | 35
lel lg] lg] [g] lel (o] jL[%] WYNIKI BADAN
128,44 | 397,27 | 352,62 | 44,65 | 224,18 | 19.92 992 LABORATORYJNYCH
73,30 | 262,92 | 231,42 | 31,50 |158 12 1992 | 2 [Wigom Granice | Stopien
natural. | Skurczal | Plastycz | Prynnos plastycz
. -nosci | -nodci -ci -nosci
BADANIE GRANICY PLASTYCZNOSCI - W, [%] We | ws | w, | w, I,
| [%] |%] |%] [%] [-]
tara my+t | mg+t | myem m, W5 ér.
f | Ed || e ] ;’/0 19,92 | 17,52 | 34,80 | 0,14
przy 186+2969 28 o4| 165 | 944 | 1748 J 1, STAN GRUNTU WEDLUG
Wy | 2045 | 33,57 | 31,61 | 1,96 | 1116 | 17.56 BADAN LABORATORYJINYCH
va(i f' - ‘J n 2 f| ) ]( . : |J - twardoplastyczny - tpl
Zaleznosé liczby uderzen od wilgotnosci
36,5 = — — - - —
| NENENRERER L] |JLJLJ|LH
ENENUENENERNERNENEE BRI
T T T T T
S - | [TT
| |‘j-;_\|~ | | +1| | f | l} T J J ( | |
st LN T T T T L[]
’ | [ ™ [ | | Z
L N T L]
IEREENNRSNEENNEEEN | | -
ENEEEREn e ANEERENNEN
A NG [ o e
[ L] | | - { L (\R\f Ji[ [ || ’ GEOTRGHNIK
. !7_||||||;!1Hr|1~||\;[ |
IWI[LI[;I\ iI\-/¥ L]
___Tll | L] EREEERNN LT
}_[ | J [ r =t 1 [ ‘ l FT\ \L r T
T T
17 |' [ HH JHJ Jlﬂti 11T
33,5 L1 [ ] - - -
10 15 20 25 35 46
Liczba ude&'EAR-KOP u BANCZYK
Sp.
32-070 Czernich6w Przemys#owa 7
NIP: 944 08



BADANIE WILGQTN 0SCI OPTYMALNEJ
i MAKSYMALNEJ GESTOSCI OBJETOSCIOWEJ SZKIELETU
GRUNTOWEGO - tab. A / Piastéw

Obiekt - Krakéw, o$. Piastéw Data - listopad 2023
fundamenty pergoli Wykonawca - GEOTECH
grunt z wykopu i dna Krakéw

Zlecajacy - STAR - KOP STAL Sp. z 0.0, 32 - 070 Czernichéw
u. Przemystowa 7

Nr prébki - PR - A/Pias.
Miejsce pobrania - teren budowy
Rodzaj gruntu - pyt (@)
Badanie wilgotnosci W - ¢,
Nr parowniczki 1 2 3 4 5 6
-my 112,18 | 111,71 | 109,55 112,51 | 110,82 -
- M 313,28 | 286,20 | 283,55 329,07 | 297,45 -
- m gy 305,66 | 270,33 | 263,98 298,15 | 266,76 -
- M yr - M g 25,62 15,87 18,95 30,97 30,69 -
-m g 193,48 | 158,62 | 154,43 185,64 | 155,94 -
Wilgotnos¢ - w ¢, 3,94 10,00 12,67 16,65 19,68 -

Badanie gestosci objetosciowej szkieletn gruntowego pp - g/cm 3

Masa cylindra - 1037,7 ¢
Obj¢tos¢ cylindra - 1002,4 cm >

Gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego

- M yy 2761,8 | 2923,0 | 29823 3054,0 | 3008,0 -

-m y 1724,1 | 18853 | 19446 2016,3 | 19703 -

- p 1,72 1,88 1,94 2,01 1,96 -
Gestosé objetosciowa szklgeletu 1,65 1,71 1,72 1,72 1,64 )
gruntowego - p , g/cm

Zalezno$é gestodci objetosciowej szkielety gruntowego od wilgotnosci

1.78
1.76 -  Pa = 1,725 g/cm 3:
 Wom=1665%
1.74
1.72
1.70 - !
| mgr InZ. Andrzej KiZeminskl /
1.68 - GEOLOG eoriuujg_:z_g “
' GEOTECHUNIK'
1.66
1.64
1.62 . ——— : — . —— —_— -
3 5 7 9 11 13 15 17 29 31
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