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minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa
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Rozméry vyrobkd maji informativni charakier. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zménu technicke specifikace bez predchoziho upozornéni. Rozmeéry spodni stavby a zplisob osazenf vyrobku jsou zavazna, Minimaini unosnost zékladove pldy 150kPa. Roztede kotev rozméfovat dle rozméri dodaného vyrobku, @ o
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical Specification at any time without previous wamning. The size of foundantion bassplate and the method of mounting of the product are imperative. Minimal load-bearing capacity of the soil 150kPa. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behélt sich das Recht an Anderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung — Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindilich. Minimum tragfahigkeit des Bauuntergrundes 150 kPa. Ankerabstand gem4R der gelieferten Praduktabmessungen dimensionieren

Dimensions des produits sont 2 titre info if seulement. Le fabricant se réserve Je droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et maniére de Timplantation du produit sont _obliqatolre_ La capacité portante du sol 150 kPa (minimale). Ancre écartement dimensions 4 partir des dimensions du produit livré. m me i'. O ey
Las dimensiones de los productos tienen carécter informativo. El fabricante se reserva €l derecho de cambio de la especificacion técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentacisn como el sistema de fijacién son inallerables. Capacidad portante minima del suelo 150kPa. Hay que medir ol espaciamients de anclajes segun las dimensiones del radietn e iminintearda



