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1. WSTEP NIP: $44 225 38 08

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z BUDOWA PARKU KIESZONKOWEGO NA OS>
PIASTOW W KRAKOWIE, polegajacych m.in. na:
- pracach przygotowawczych, robotach ziemnych wraz z fundamentowaniem;
- wykopach pod budowe;
- wywiezieniu nadmiaru materiatéw wraz z utylizacja;
- roboty budowlane zwiazane z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu cementowego,
nawierzchni bezpiecznej EPDM wraz z obrzezem stalowym, nawierzchni drewnianej wraz z
obrzezem stalowym, nawierzchni z kostki granitowej, montazem obiektéw matej architektury
(w tym tawek, stolikéw, koszy na $mieci, urzadzen zabawowych typ 1 - typ 3, obiektu
architektury ogrodowej, obiektéw matej architektury typ 1 - typ 2, tabliczek, latarni
parkowych i opraw iluminacyjnych;
- profilowaniu i zageszczaniu podtoza;
- przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin;
- roboty zwiazane z wykonaniem nasadzen bylin wraz z pielegnacja zieleni projektowanej;
- uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach wraz z rekultywacja terenu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIAST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu oraz realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (ST) dotycza zasad wykonywania i odbioru robét
zwiazanych z budowa parku kieszonkowego na os. Piastow w Krakowie. Roboty, ktérych
dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
w/w prac. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robét:

¢ wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

e oczyszczenie terenu z gruzu i innych materiatéw niepozadanych,

e wywiezienie gruzu i innego materiatu z terenu budowy do punktu selektywnego
odbioru przy mechanicznym zatadunku,

e przygotowanie obszaru pod prace zwiazane z wyznaczeniem punktéw wspétrzednych
geodezyjnych pod plac zabaw, alejki piesze, obiekty matej architektury oraz rabaty
rosliniinne,

e roboty ziemne - wykonanie mechaniczne koryt na catej dtugosci alejek pieszych z
betonu cementowego, kostki granitowej, nawierzchni EPDM, nawierzchni drewnianej
wraz z profilowaniem podtoza,

o profilowanie | zageszczanie podtoza reczne w obrebie sieci (réwniez tych

niezidentyfikowanych na planie),

wykonanie nawierzchni z betonu cementowego,

wykonanie nawierzchni EPDM wraz z obrzezami stalowymi,
wykonanie nawierzchni drewnianej wraz z obrzezami stalowymi,
wykonanie nawierzchni z kostki granitowej,

wykonanie prac ziemnych oraz fundamentow pod obiekty matej architektury,
budowa, dostawa i montaz 3 szt. tawki z oparciem (t),

budowa, dostawa i montaz 2 zestawdw stolik szachowy (S),
budowa, dostawa i montaz 3 szt. koszy na $mieci (K),

budowa, dostawa i montaz 2 szt. urzadzenia zabawowego typ 1 (1),
budowa, dostawa i montaz 2 szt. urzadzenia zabawowego typ 2 (2),
budowa, dostﬂ/«ra imontaz 1 szt. urzadzenia zabawowego typ 3(3),

I {f DOKJNENTACJA
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budowa, dostawa i montaz 1 szt. obiekt architektury ogrodowej (4)IF: 944 225 38 08
budowa, dostawa i montaz 2 szt. obiektu matej architektury typ 1 (5),
budowa, dostawa i montaz 67 szt. obiektu matej architektury typ 2 (6),
budowa, dostawa i montaz 1 szt. tabliczki BO,
budowa, dostawa i montaz 2 szt. tablic informacyjnych,
budowa, dostawa i montaz 1 szt. tablica informacyjna ,Ogrody Krakowian”,
budowa, dostawa i montaz 5 szt. tabliczki przyrodnicze,
budowa, dostawa i montaz 3 szt. latarnie parkowe,
budowa, dostawa i montaz 7 szt. oprawy iluminacyjne,
oczyszczenie i przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia,
wykonanie $ciétkowania kora drzew iglastych wokét roslin,
zaktadanie trawnika z siewu,
uporzadkowanie terenu inwestycji przed koricowym odbiorem.

14. KODY I NAZWY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
45111291-4 Roboty w zakresie Zagospodarowania terenu,
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnal izacyjnych,
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,
39113600-3 tawki,
34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i $mieci,
77310000-6 Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zielonych.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE

W niniejszej specyfikacji uzyto nastepujacych okreélen:

e ST -jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

e Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy, a dalej Nadzér
Techniczny Inwestorski, Nadzér Autorski.

* Wykonawca - przyjmujacy zaméwienie na wykonanie inwestycji.

» Kierownik budowy/robét - osoba Wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne, praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie
upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji zadania inwestycyjnego.

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
realizacja obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

* Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

* Roboty - budowa i prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Teren Budowy - przestrze, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora, osoby wymienione w danych
kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw,
aneksow i innych uzgodnien bezposdrednio wynikajacych z umowy.

Certyfikat - znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$é wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegéinosci w
zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkownika oraz ochrony Zycia, zdrowia, minia
i érodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspéinych dla asortymentéw grup wyrobdéw, w tym wiasciwosci
techniczno-uzytkowych surowcéw, materiatéw paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréow typoszeregéw wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscia wymiarowa i funkcjonalng wyrobdw,
projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia
na wykonanie robét budowlanych, zawierajaca czes¢ opisowa i graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz przedmiar robét.

Dziennik Budowy/Robét - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw, przekazywania polecei i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaZznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Odbiér cze$ciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych.

Odbidr koricowy - formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robdt
budowlanych i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu dokumentacji
powykonawczej.

Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty arch itektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

» Ziemia urodzajna - podioze posiadajace witasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwéj (odpowiednie whasciwoséci, sktad mechaniczny, zawarto$é materiatu
organicznego, zawartosé sktadnikéw pokarmowych, odczyn oraz zasolenie).

¢ Materiat roslinny - sadzonki drzew krzewéw, krzewinek, pnaczy oraz bylin i traw
ozdobnych.

¢ Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

e Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw fub forma drzewa utworzona
w szkébtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

* Przewodnik - ped gtéwny stanowiacy o¢ drzewa.

* Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Uwaga!
Pozostate okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sa

zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. Wspéiny
Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego oraz z warunkami technicznymi sprecyzowanymi w ustawie
Prawo Budowlane, w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, sztuka ogrodowa,
a takze Polskimi Normami (PN). Odstepstwa projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania
uktadu alejek do istniejgcych warunkéw lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw
(w przypadku braku dostepnosci) przez inne materiaty/elementy o réwnowaznych lub
lepszych parametrach i jakosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy zrealizowaé zgodnie
z dokumentacja projektowa. Odpowiedzialno$¢ za jakosé wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna ponosi Wykonawca.

A. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplet
ST.

B. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce. Wykonawca winien
wykona¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych robét.
Wykonawca winien. bez zwtoki, wnieé¢ poprawki do Dokumentacii Projektowe] w Zwiazku
z modyfikacjami dokonanymi w_trakcie wykonywania Robét | przediozvé Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczyé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Projektowa powykonawcza w jasnej, przeirzystej i czytelnej formie.

C. Zgodnosc Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub szczefn w _Dokumentacji. a o _ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru. ktéry

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢
z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacja Projektowg i STWIORB.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa

lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli. to takie materiaty beda

niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

D. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét,
a w szczegolnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z robotami i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych,
- fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora - Zamawiajacego tablic informacyjnych/baneréw, ktérych tresc
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne/banery beda czytelne i
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

E. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykoriczania Robh6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren wykonywania robot w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu (szczegélnie: Wykonawca zobowiazany jest do stosowania przy realizacji prac
technologii i sposobu ich wykonywania., ktéra zapewni ich prowadzenie .na mokro”. czyli

technika .bezpytowa”, ktéra pozwoli na unikniecie zapvlenia. a tym samym zanieczyszczenia
powietrza i narazenia oséb pracujacych. jak i postronnych. na wystapienie warunkéw
szkodliwych dla zdrowia i $rodowiska) lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania niezbednych s$rodkéw ostroznosci

i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- hatasem i drganiami.

F. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez

personel Wykonawcy.
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G. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét
a po zakonczeniu Robét ich szkodliwoéé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji paristwowe;.

H. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzerh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

l.  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw oraz wyposaZenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiac Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do przewozu, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca bedzie

odpowiadat za ich naprawe.
J. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wvykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych obowigzujacych wymagaii sanitarno-higienicznych (réwniez na czas wystapienia
epidemii/pandemii). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca ma
obowiazek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru _Inwestorskiego wykaz pracownikdéw

przebywajacych na Terenie Budowy wraz z informacja dot. aktualnych badan lekarskich.

K. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoticzenia przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywat Roboty do czasu koricowego Ilub
w szczegdlnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiajacym odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

L. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie obowiazujace przepisy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

M. Ogélne zasady wykonania rob6t zwiazanych z nasadzeniami zieleni
. Sadzenie powinno odbywac sie w chiodne, wilgotne dni.
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° Sadzenie nalezy wstrzymaé jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na
wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby.
. Nalezy unikaé warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
- zalane doty przeznaczone do sadzenia,
- zbite podtoze,
- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,
- mocno zamarznieta ziemia,
- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry.

N. Wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z nasadzeniem zieleni
Istniejace drzewa na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez owiniecie pni matami
stomianymi i ich odeskowanie. Wszystkie prace w obrebie korzeni nalezy wykonywac recznie
i z nalezyta ostroznoscia. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

O. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza pod nowe nasadzenia drzew

i krzewow

° Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew i krzewdw nalezy przed sadzeniem
oczyscié. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeri chemicznych w podtozu nalezy je poddac
szczegbtowej analizie i wymieni¢ w przypadku wystapienia znacznych zanieczyszczen
uniemozliwiajacych wzrost roslin. Wykonawca powinien usuna¢ z powierzchniowej warstwy
gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mniejszych niz 50 mm, niepozadane
materiaty oraz inne odpady.
. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia krzewami
powinna by¢ uprawiona na gteboko$¢ minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi
urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako materiatu
organicznego, ze wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze Zrédet naturalnych, a takze tatwe
podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne
w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktére nie sa regularnie podlewane), dobrze
przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.
° Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem
rzednych terenu zawartych w projekcie.
° Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata woda.
. Wszystkie prace w poblizu istniejacych drzew nalezy wykonaé recznie, aby nie
uszkodzi¢ ich korzeni.
° Wszystkie nasadzenia krzewdw nalezy wyscieli¢ tkaning biodegradowalng oraz ok. S5cm

warstwa kory ogrodowej.

P. Wymagania dotyczace przygotowania podtoza pod trawnikami i ich zaktadanie
W__Dokumentacji Projektowej uwzgledniono réwniez wykonanie trawnika z siewu

(rekultywacija):

o Po wykonaniu witasciwych robét na terenie, ktéry ulegt zniszczeniu w skutek ich
prowadzenia, ruchu sprzetu, w miejscach pozostatych po usunieciu nawierzchni itd.
nalezy wykona¢ rekultywacje. Na etapie odbioru koricowego trawnik z siewu musi by¢
réwnomiernie zageszczony oraz zwarty - zwartos¢ ok. 90-95% (efekt zielonego
trawnika). W przypadku nie spetnienia powyzszych wymagan Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania trawnika z rolki.

e Grunt nalezy wzruszyé, wyréwnac, wykonaé humusowanie, watowanie i obsiew.

e Warstwa o gtebokoéci 20 cm na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinna zostac
przekopana i wyréwnana (warstwa 4-5cm ziemi urodzajnej), a nastepnie zwatowana

przed siewem trawy.
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¢ Czes¢ prac mozna wykonac przy uzyciu maszyn, a pozostate wykoriczy¢ recznie.

» Zaktadajac trawnik nalezy zastosowaé wytrzymata mieszanke nasion dobrana do
warunkoéw siedliskowych, ze szczeginym uwzglednieniem gatunkoéw cieniolubnych ze
wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budynkéw wielorodzinnych oraz projektowane
nasadzenia drzew j krzewo6w na terenie przedmiotowej inwestycji.

¢ Trawe nalezy wysiewac w ilosci 25 - 40g/m2 powierzchni trawnika.

» Powysianiu nasiona przykry¢ 1cm warstwa gleby urodzajnej, zwatowac watem petnym

gtadkim.,

» Najkorzystniejszy okres na siew przypada wiosng lub jesienia

¢ W przypadku zaktadania trawnika inna pora roku nalezy zadba¢ o odpowiednia
wilgotnos¢ gleby, konieczna do prawidtowego rozwoju trawy.

* W okresie 2-3 tygodni od zatozenia trawnika wykona¢ pierwsze koszenie (po
osiagnieciu przez trawe wysokosci 10 cm), a po 3 miesigcach nawiez¢ w ilosci zgodnej
z zaleceniami producenta nawozu.

¢ Kosi¢ regularnie raz na 2 tygodnie na wysoko$¢ 5 cm.

* Interwencyjne uzupetniane tysin i zniszczonych powierzchni.

¢ Nawozi¢ raz w roku zgodnie z zaleceniami producenta nawozu.

Q. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Rosliny z uprawy pojemnikowe] mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu
zamarznigcia gruntu). Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej
w chtodne, wilgotne dni. Nalezy unika¢ nastepujacych warunkéw: zalane doty przeznaczone do
sadzenia, zbite podioze, stojaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia,
dtugotrwate, silne, mroZne wiatry itp.
Przed posadzeniem roslin zakupionych w pojemnikach nalezy sprawdzi¢ czy korzenie nie sa
spiralnie zawiniete wokét bryly korzeniowej - jesli tak jest koniecznie trzeba je nacia¢
i rozluznic.
Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Z tego tez powodu
bardzo istotne jest prawidtowe przygotowanie dotu po rodliny. Na dnie dotu konieczne jest
zapewnienie witasciwego zageszczenia podioza - nie moze ono nadmiernie osias¢ pod
wptywem cigzaru bryty korzeniowej lub pojemnika. W tym celu, na dnie gtebszych dotéw,
zaleca sie dodatkowo uformowanie kopczykéw i posadzenie roélin ptycej niz na to pozwala dét
(podtoze, w ktérym roslina zostata posadzona, po pewnym czasie i tak osiadzie). Doty nalezy
zapetnia warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

Ponadto dla drzew, zaleca sie:
* Wielkos¢ dotu sadzeniowego powinna by¢ 2-3 razy wieksza od s$rednicy bryly
korzeniowej, a jego gteboko$é réwna wysokosci bryty korzeniowej.
e Sciany dotu powinny zosta¢ ponacinane oraz spulchnione - jest to zabieg szczegdlnie
istotny, jesli podfoze jest nadmiernie zageszczone.
* Kontenery oraz elementy opakowania nalezy usunaé przed sadzeniem. Jesli bryta
korzeniowa jest zabezpieczona juta i koszem drucianym, po odpowiednim ulokowaniu

drzewa, nalezy najpierw usuna¢ druty do wysokosci 1/3 bryty korzeniowej oraz rozwigzaé
wezet z juty. Nie powinno sie usuwac oston z juty oraz drucianych siatek, poniewaz moze to

doprowadzi¢ do rozpadniecia sie bryty korzeniowej.

* Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciaé. Jezeli érednica ciecia jest wieksza niz
25mm, rang nalezy zabezpieczy¢ fungicydem.
* Nalezy uzywac ziemi urodzajnej, na bazie materiatéw organicznych, dobrze

- Przemysiows 7
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e Drzewa posadowione na odpowiednim poziomie nalezy ustabilizowa¢ wg zalecen
projektanta. W przedmiotowym projekcie, proponowane drzewa nalezy ustabilizowac

metoda podziemnego kotwienia.
e Na piefi drzewa. u podstawy. nalezy zaloiyé ostonke specjalistyczna do

zabezpieczania pni mtodych drzew. z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV,

brazowa. perforowana z mozliwoscia regulacji srednicy.

e Powierzchnie wokét posadzonych drzew i krzewéw nalezy wysciétkowaé warstwa
kory mielonej o grubosci warstwy ok. 5-7 cm.

Ponadto dia krzewow, zaleca sie:
a) Doty pod duze krzewy nalezy wykona¢ odpowiednio wieksze od bryty korzeniowe;j.

b) Rosliny z odkrytym korzeniem (z gotym korzeniem, kopane) nalezy sadzi¢ na wiosng
(marzec - kwiecieri) i pod koniec okresu wegetacyjnego (jesien).

c) Rosliny z bryta korzeniowa nalezy sadzi¢ na wiosne lub jesienia (najlepiej w stanie
bezlistnym) o ile pedy wykazuja odpowiedni stopien zdrewnienia.

Rosliny uprawiane w kontenerach, mozna sadzi¢ przez caly rok, o ile pozwalaja na to warunki
atmosferyczne.

UWAGA!
Wyjatkiem od powyzszej reguty sa podtoza zalewowe oraz matoprzepuszczalne, na ktérych

zaleca sie sadzenie drzew i krzewéw powyzZej poziomu gruntu (bryta korzeniowa nie powinna
mie¢ kontaktu z woda stojaca).

Aby nawilzyé bryte korzeniowa oraz stopniowo zamuli¢ wolne przestrzenie, nalezy starannie
podlaé wszystkie rosliny natychmiast po posadzeniu. Po umieszczeniu krzewéw w dotkach,
korzenie nalezy obsypa¢ zyzng ziemia, doktadnie udeptac, uformowac mise oraz podlac obficie
woda. Jesli po podlaniu gleba osigdzie, nalezy ja uzupetni¢, a nastepnie wysciétkowac
powierzchnie wokét roslin. Ztamane i uszkodzone pedy nalezy odciaé.

Nalezy systematyczne podlewaé krzewy w okresach zwiekszonego zapotrzebowania na wode a
takze w okresach suszy, a w dalszych latach, po uzyskaniu samodzielnosci siedliskowej - wedtug
potrzeb. Podlewaé nalezy jednorazowo wieksza iloscia wody (tak, aby nasaczyC giebsze
warstwy gleby) w godzinach wczesno porannych lub wieczornych.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z przedmiotowym projektem zieleni oraz detalami
rysunkowymi. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilo$ci wskazanej na rysunku oraz w
opisie. Nalezy je rozmiesci¢ réwnomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt

zamierzony w projekcie. Przed posadzeniem roélin nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu celem

ania_akceptacji_do

u é acie zaproponowanego uktadu przez przeds ici amawiajacego. W
rzypadku bra nodci_gatunkéw roslin mienionych powyzej lub kon h
arametréow wskaz specyfikacji Zamawiajacy dopuszcza zmi atunk
miany/parametréw. o rzvpadkach niezbedna jest akceptacja Zamawiajace
iajiacy ma prawo odméwi¢ zmian przedstawionych onawc
/)
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2. MATERIALY NIP: 944 225 35 g~ O"@ 7
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji powinny:
* byé nowe inie uzywane,
e dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym,
* posiadajace odpowiednio deklaracje zgodnosci materiatéw oraz aprobaty techniczne,
¢ by¢ zgodne ze specyfikacjg czesci opisowej projektu,
» odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST oraz innym nie
przytoczonym w niniejszym opracowaniu,
* mie¢ wymagane polskimi przepisami éwiadectwa do obrotu oraz wymagane atesty
producentéw oraz certyfikaty bezpieczeristwa i jakosci,
* posiadac certyfikat FSC (w przypadku drewna),
* sgoznaczone znakowaniem CE,
¢ posiada¢ akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed ich

wbudowaniem.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem oraz nie wykonaniem
naleznosci finansowej za w/w materiaty.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
oraz wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawece.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed uzyciem materiatu
przedstawi zastepczy materiat do akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do nie przyjecia materiatéw zastepczych.

2.5. RODZAJE MATERIALOW
Rozwigzania materiatowe i technologiczne zawarte w Dokumentacji Projektowej nalezy
traktowac jako wyznaczajace typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na
etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe oraz technologiczne moga
zostac zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych, estetycznych oraz pod warunkiem wyraZzenia pisemnej zgody przez

Zamawiajacego i Projektanta.

2.5.1. Nawierzchnia drewniana
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni drewnianej o powierzchni 108 m2

Nawierzchnie drewniang odwzorowa¢ zgodnie z rys. PZT-01 . Powierzchnia nawierzchni
poprowadzona w formie $ciezki o szerokosci 1,5m i 2,1m oraz na wzér wymiaréw
granicznych obiektu architektury ogrodowej - pergola (4). Nawierzchnie wykona¢ z desek

2]¢) .
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gtadkich o przekroju 2,5x12 cm, z modrzewia europejskiego. Kat utozenia desek ustala¢ na
miejscu budowy z przedstawicielem Zamawiajacego. Uktad zgodnie z rysunkiem PZT-0O1.
Deski wykonane z modrzewia europejskiego FSC (wymagany certyfikat 100% FSC
producenta), impregnowane ci$nieniowo, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi,
docelowo pokryte olejem (kolor barwnika do ustalenia z przedstawicielem
Zamawiajacego). Aby utatwi¢ odprowadzanie wody z powierzchni i umozliwi¢ wentylacje,
nalezy wykona¢ szczeliny/dystansowanie miedzy deskami o szerokosci +/-5mm.

Kolor oraz rodzaj impregnatu do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie
wykonawczym. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek. Prébke
drewna nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego.

Podest licowa¢ z docelowa wysoko$cia nawierzchni EPDM i gruntu.

Deski zamontowa¢ do drewnianych legarow o przekroju 4,57 c¢m, z modrzewia
europejskiego, suszonego komorowo i impregnowanego (kolor impregnatu do ustalenia z
przedstawicielem Zamawiajacego) za pomoca wkretéw ze stali nierdzewnej (w linii prostej),
ocynkowanych lub fosfatowanych albo tacznikéw typu click. Legary przymocowac do
regulowanych wspornikéw tarasowych (z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym)
zamocowanych do punktowych fundamentéw w postaci bloczkéw betonowych o wymiarach
12x24x38 cm. Bloczki utozyé na wczesniej przygotowane] warstwie podbudowy o grubosci
min. 30 cm. Teren utozy¢ w spadku ok. 1-2% od nawierzchni z bruku klinkierowego w kierunku
rabat. Na warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego (frakcja 0-31,5 mm)
dodatkowo roztozyé geowtdknine separacyjno-filtracyjna. Przestrzenie miedzy bloczkami
betonowymi wypetni¢ warstwa zwiru o frakcji 8-32 mm. Rozstaw bloczkéw betonowych (beton
klasy B20) nalezy dostosowaé¢ do warunkéw zastanych w terenie, z uwzglednieniem
mozliwosci wystapienia systemu korzeniowego drzew. Nalezy pamietac aby przed montazem
splantowa¢ i wyréwnaé teren (w celu uzyskania odpowiedniego poziomu i spadkéw terenu).
Betonowe bloczki nalezy wykonaé na wczesniej przygotowanym, ustabilizowanym
i wyréwnany podtozu. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na
grunty antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usuniecie oraz
zastagpienie ich warstwa podsypki piaszczysto - zwirowej, zageszczonej. Podsypke nalezy

stabilizowac cementem.

o Zwir: pod podestami roztozy¢ geowtdknine oraz wysypywac warstwe zwiru o frakcji 8-
32mm. Kruszywo naturalne, barwa szara. Gtéwnym sktadnikiem powinny by¢ ziarna skat
magmowych i osadowych. Moga wystepowac okruchy piaskowcéw oraz skat krzemionkowych.
Ziarna o zaokraglonych krawedziach.

e Geowtdknina separacyjno-filtracyjna: z widkien polipropylenowych lub poliestrowych
potaczonych mechanicznie - w wyniku igtowania (przeszywania) lub termicznie w wyniku
zgrzewania. Gramatura: 250g-300g/m2. Wytrzymato$é na rozciaganie w granicach: 7-30

kN/m.

Uwaga! Lokalizacja oraz ksztatt nawierzchni drewnianej zostat uwzgledniony w czesci
graficznej projektu (rys. PZT-01). Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zamiennej technologii
(konstrukcji) wykonania podestu po wczesniejszej konsultacji z przedstawicielem
Zamawiajgcego, pod warunkiem, iz zamienne rozwiazanie bedzie réwnie trwate lub trwalsze od
zaproponowanego w dokumentacji projektowe;j.

Powierzchnia nawierzchni drewnianej: 108 m?.

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia drewniana:

- geowtéknina separacyjno-filtracyjna: 108 m?,

Apodbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 - o gr. 30 cm, pow.: 108 m?,

i fwi (frakcja 8-32 mm) gr. 5 cm: 108 m?.

[~ A
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2.5.2. Obrzeza stalowe NIP: 844,225 33 08

W projekcie zastosowano obrzeza stalowe wykorzystane do oddzielenia projektowanej
nawierzchni drewnianej i nawierzchni epdm. Lokalizacje obrzezy stalowych odwzorowaé
zgodnie z rys. PZT-01. Wykonane ze stali surowej o grubosci 1,6 mm. Stal w wyniku dziatania
zmiennych warunkéw atmosferycznych podlegac bedzie naturalnemu procesowi patynowania.
Nie dopuszcza sie mozliwoéci wprowadzenia obrzezy ze stali nierdzewne], szlifowanej. Nalezy
zlicowac gérna warstwe obrzeza z poziomem gruntu, tak aby nie byto ono widoczne. Montaz za
pomocy gwozdzi lub srub z ptaskownikami. Nalezy odwzorowa¢ ksztatt obrzezy zgodnie

z czescia graficzng projektu.

llos¢/dtugosé: 128 mb.

Obrzeza nalezy zamontowaé zgodnie ze sztuka budowlana. Za montaz odpowiada
Wykonawca.

Przed wbudowaniem prébke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez

przedstawiciela Zamawiajacego.
Doktadna lokalizacja obrzezy drewnianych wg zatacznika czesci graficznej (PZT-01).

Nalez stosowaé¢ posadowienie obrzeza do rzec istych rzednych terenowych

uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

2.5.3. Nawierzchnia z betonu cementowego
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z betonu cementowego o powierzchni 35 m2

Nawierzchnia zostanie wykonana w technologii betonu cementowego - wykoriczonego
poprzez miotetkowanie. Nawierzchnia z betonu cementowego - gr. 12 cm. Warstwa
poslizgowa pod beton z folii budowlanej lub bitumicznej warstwy poélizgowej. Warstwa
podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 (frakcja 0/31,5 mm) - gr. 10 cm oraz z
mieszanki niezwiagzanej z kruszywa C90/3 (frakcja 0/63 mm) stabilizowanej georusztem
wieloksztattnym - gr. 20 cm. Warstwa wykoriczeniowa nawierzchni betonowej - ptyta
wykonczona poprzez miotetkowanie, impregnowana preparatem krzemianowo-polimerowym,
pielegnacyjno-wzmacniajagcym oraz uszczelniajagcym do powierzchni  betonowych o
parametrach nie gorszych niz: przepuszczalnoéé oleju 0,0 mm, zmniejszenie szybkosci
parowania o0 45 %, zmniejszenie nasigkliwosci o 58 %, wzrost odpornosci na uderzenia o 50 %,
wzrost odpornosci na scieranie o 30 %. Po okresie dojrzewania ptyta zaimpregnowana
preparatem utwardzajacym. Krawedzie ptyty betonowej nalezy sfazowaé, aby uniknac
wykruszania. Sciezki z betonu cementowego maja staty szeroko$¢ 1 m na catej diugosci.
Projekt zaktada wykonanie dylatacji betonu na 1/3 grubosci ptyty w maksymalnych odstepach
co 5 m. Lokalizacja dylatacji do uzgodnienia z Przedstawicielem Zamawiajacego.
Powierzchnia nawierzchni z betonu cementowego:

- warstwa scieralna z betonu cementowego - gr. 12 cm, 35 m2.

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia:

- warstwa poslizgowa pod beton - folia budowlana lub bitumiczna warstwa poslizgowa

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (frakcja 0/31,5 mm) - gr. 10 cm, 35 m2

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 (frakcja 0/63 mm) stabilizowana georusztem
wieloksztattnym ~ gr. 20 cm, 35 m2 L

Przed wbudowaniem prébke materiatu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie wo _do wykonania kilku

probek kolorystyeznych. celem uzyskania wtasciwej barwy.
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2.54. Nawierzchnia z kostki granitowej NIP: 984 225 33 08

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 29 m.

Zaprojektowano pasy z kostki granitowej - trwale przymocowane do gruntu - oddzielajace
kolorowe rabaty od nawierzchni EPDM. Pasy o szerokosci 50 cm, rozszerzone dodatkowo o
szerokoé¢ tawki w miejscach ich lokalizacji. Doktadna lokalizacja oraz ksztatty nawierzchni
nalezy doktadnie odwzorowaé na podstawie czesci graficznej (rys. A-01). Kostka granitowa w
kolorze czarnym/grafitowym, powierzchnia nieregularna, tupana, charakterystyczna dla
materiatu - tekstura spowodowana naturalnymi procesami powstawania kamienia - wymiary
10x10x10 cm. Kostki nalezy umiesci¢ rowno z poziomem gruntu. Nawierzchnie z kostki
granitowej nalezy zlicowac z projektowana nawierzchnia EPDM oraz drewniana.

Przestrzeni pomiedzy kostka bazaltowa nalezy wypetni¢ zywiczna fuga przepuszczalna. Fuga
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych, niescieralna, odporna na sél oraz $rodki
chemiczne, wysoce przepuszczalna dla wody oraz nie przerastajaca chwastami.

Powierzchnia catkowita nawierzchni z kostki granitowej: 29 m?

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia; -

- podsypka piaskowo - cementowa - o gr. 5 cm, pow.: 29 m?

- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego - gr. 20 cm (parametry kruszywa zgodnie z
polskimi oraz europejskimi normami/standardami), pow.: 29 m?

Materiat musi spetnia¢ parametry techniczne zgodnie z polskimi i europejskimi
normami/standardami. Przed wbudowaniem prébki materiatéw nalezy dostarczy¢ do
akceptacji przez przedstawiciela Zespotu Ksztattowania Przestrzeni Miejskich ZZM.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do konania kilku prébek kolorystycznych, celem
uzyskania wtasciwe] barwy. Wszelkie prace nad infrastruktura techniczng podziemng nalezy
wykonywac recznie pod nadzorem oséb uprawnionych.

2.5.5. Nawierzchnia z ptyt betonowych
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych o powierzchni 52 m?.

Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych w formie prostopadtoscianu
o wymiarach 100x40x8 cm. Ptyty o powierzchni catkowitej 52 m?2 Ptyty wykonane z betonu
architektonicznego zbrojone wiéknem szklanym produkowane w technologii GRC. Ptyty
uszczelniane w masie dodatkowo impregnowane $rodkiem hydrofobowym. Kolor ptyt jasno
szary, zgodnie z rys. 5 - prébke nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajacego. Ptyty nalezy
uktadaé réwno z poziomem gruntu na warstwie z chudego betonu (gr. 10 cm).

oktadna lokalizacia nawierzchni z t beton talenia z przedstawicielem
Zamawiajacego na etapie realizacji. Kierunek oraz kat utoZenia ptyt do ustalenia z

przedstawicielem Zmawiajacego na etapie realizacji.
Przed wbudowaniem prébke materiatlu nalezy dostarczy¢ do akceptacji przez

przedstawiciela Zamawiajacego.

2.5.6. Nawierzchnia bezpieczna EPDM
Projekt zaktada wykonanie nawierzchni bezpiecznej EPDM o powierzchni 75 m?.

Syntetyczna nawierzchnia przeznaczona do stosowania jako nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzeniami zabawowymi dla dzieci. Nawierzchnie EPDM w nieregularnych ksztattach
odwzorowac zgodnie z rys. PZT-01. Dolna warstwa grubosci 35 mm stabilizujgca syntetyczno-
mineralna. Srodkowa warstwa amortyzujaca wykonana na bazie mieszanki kleju
poliuretanowego oraz granulatu SBR. Gdérna warstwa uzytkowa grubosci min. 3 mm, to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM naniesiona metoda podwojnego natrysku.

"
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Podbudowa: Montaz nawierzchni nalezy wykona¢ na utwardzanym mechanicznie podtozu
przepuszczalnym dla wody takim jak podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego lub
kruszywa betonowego. Warstwa podbudowy o gr. 30cm.
Warstwa mineralno-syntetyczna: Warstwa stabilizujaca podtoze wykona z mieszanki
granulatu SBR frakcji 1-4mm, 2wiru ptukanego frakcji 2-8 mm i kleju poliuretanowego.
Warstwa SBR: Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju
poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkosci ziarna od 1 mm do 4 mm.
Grubo$¢ warstwy 8 mm. Parametry techniczne granulatu SBR; Zawartoé¢ popiotu max 50%;
Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3.
Natrysk EPDM: Warstwa uzytkowa nawierzchni nalezy wykonaé poprzez dwukrotne
nanoszenie metoda natryskowa. Warstwa z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu EPDM o wielkoéci ziarna od 0,5 m do 1,5 mm. Granulat EPDM cechuje
duza wytrzymatos$¢ na $cieranie i odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Grubos¢
tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu i wynosi ok. 3 mm.
Nawierzchni musi by¢ przepuszczalna dla wody oraz cechowaé sie duzg wytrzymatoscia na
Scieranie i odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Grubogé gotowej nawierzchni
wraz z warstwa stabilizujaca syntetyczno-mineralng wynosi min 46 mm.

Powierzchnia catkowita nawierzchni EPDM:

- natrysk EPDM - gr. ok 3 mm, pow. 75 m2.

Powierzchnia materiatéw zastosowanych pod nawierzchnia:

- warstwa SBR - gr. 8 mm, pow. 75 m?

- warstwa mineralno-syntetyczna - gr. 35 mm, pow. 75 m?

- podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego - gr. 30 cm
(parametry kruszywa zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami/standardami), pow. 75 m?

Kolor nawierzchni: w kolorze RAL 6029 (prébki nalezy przedstawi¢ do akceptacii

Zamawiajacego). Zamawiajacy zastrzega sobie awo _do konania kilku prébek

kolorystycznych, celem uzyskania wtasciwej barwy,

2.5.7. tawka z oparciem
Projekt zaktada montaz 3 szt. tawki z oparciem.
Wymiary tawki: dtugos¢ 1815 mm, szeroko$¢ 625 mm, wysokoé¢ 800 mm.
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja z odlewu ze stopu aluminium (malowana proszkowo na
RAL 9004) potaczona z drewnianymi lamelami, za pomoca nierdzewnych potaczen srubowych.
Odlewy blach bocznych malowane proszkowo na RAL 9004. tacznik stalowy zabezpieczony
ochronna warstwa cynku i malowany proszkowego na RAL 9004. Ksztatt konstrukcji stalowej
nalezy odwzorowac zgodnie z Zat. 1. Przed aniem trukcji nalezy przedstawic
akceptacji Zamawiajacemu prébki kolorystyczne stali oraz drewna,
Siedzisko i oparcie: wykonane z tacznie 14 lameli z litego (nieklejonego), twardego drewna z
akacji o przekroju prostokatnym o dtugosci 1800 mm. Wymagany certyfikat FSC producenta.
Drewno nieolejowane.
Probke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wiasciwej barwy.
Montaz: za pomoca 4 szt. kotw chemicznych M8x165 do dwéch fundamentéw punktowych o
wymiarach 80x24x20cm (di.xszer.xwys.) z betonu klasy C12/15. Montaz obiektow halezy
ukry¢ ponizej projektowanej nawierzchni z kostki granitowej. Montaz nalezy wykonac zgodnie
z zaleceniami producenta.
Element zgodny z kartq katalogowg stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
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Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 1
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiardw, wymiaréw, obliczeA
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowac¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozer lub funkcii.

\

2.5.8. Stolik szachowy
Projekt zaktada montaz 2 zestawodw stolika szachowego.
Wymiary stolika: dtugos¢ 1380 mm, szerokos¢ 640 mm, wysoko$¢ 780 mm.
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na RAL
9004. Ksztatt konstrukcji stalowej nalezy odwzorowac zgodnie z Zat. 2 do niniejszego
opracowania. Przed wykonaniem konstrukcji nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu prébki kolorystyczne stali oraz drewna. Siedzisko i blat wykonane s3 z desek
z drewna akacji. Wymagany certyfikat FSC producenta. Drewno nieolejowane.
Siedzisko sktada sie z 2szt. desek. Deski o przekroju prostokata 12x3,3cm i dtugosci 64 cm.
Blat stotu sktad sie z 5szt. desek. Deski o przekroju prostokata 12x3,3cmi dtugosci 64 cm.
Elementy stolika szachowego:

- siedzisko (2 szt.),

- stolik (1 szt.).
Prébke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajacego. Struktura wykorczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wtasciwej barwy.

Montaz: za pomoca 8 szt. kotw chemicznych M10x160 do dwéch fundamentéw punktowych o
wymiarach 149,3x24x20cm (df.xszer.xwys.) z betonu klasy C12/15. Montaz obiektu nalezy
ukryé ponizej projektowanej nawierzchni drewnianej. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 2
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczeA
wobec wszystkich elementow wyrobow, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

2.5.9. Kosz nas$mieci

Projekt zaktada montaz 3 szt. koszy na $mieci.

Wymiary: dtugos¢ 350 mm, szerokos¢ 250 mm, wysokos¢ 930 mm.

Konstrukcja/materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9004
z drewnianymi listwami potaczonymi za pomoca potaczen srubowych ze stali nierdzewnej.
Rama nos$na spawana ze stalowej gietej blachy wycinanej laserowo NC.
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Drzwiczki sktadaja sie z 6 lameli z twardego drewna akacji o przekroju prostokatnym
mocowane do stalowej konstrukcji zawieszonej na zawiasach.

Sciana tylna sktada si¢ z 6 lameli z twardego drewna akacji o przekroju prostokatnym
mocowane do stalowej konstrukcji trwale potaczonejz rama nosna.

Pojemnik wewnetrzny z blachy giete;j, ocynkowanej, pojemnosé 45 1.

Drewno z certyfikatem FSC producenta. Drewno nieolejowane.

Wersja z popielniczka.

Prébke drewna oraz elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wiasciwej barwy.

Montaz: za pomoca 4 szt. kotw chemicznych M10x200 do fundamentu punktowego o
wymiarach 35x35x30cm (dt.xszer.xwys.), beton C12/15. Montaz obiektu nalezy ukry¢ ponizej
projektowanej nawierzchni drewnianej.

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 3do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej(Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nale?y przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.,

Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 3
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowe] producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczer
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen | funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyiszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowad proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw jub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkdji.

2.5.10. Urzadzenie zabawowe typ 1

Projekt zaktada montaz 2 szt. urzadzenia za bawowego typ 1.

Wymiary: dtugo$¢ 770 mm, szerokoé¢ 480 mm, wysokos¢ 730 mm.

Konstrukcja/materiaty: elementy urzadzenia zabawowego wykonane z drewna robinii
akacjowej, drewno impregnowane ciénieniowo. Drewno w 100% z certyfikatem FSC. Uchwyty i
podnézki wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte warstwg PUR. Warstwa PUR na podnézkach
pokryta jest powierzchnia antyposlizgowa. Sprezyny sa wykonane z wysokiej jakosci stali
sprezynowej zgodnej z EN10270. Sprezyny czyszczone s3 przez fosforyzowanie przed
pomalowaniem epoksydowa farba podktadowa i poliestrowym malowaniem proszkowym na
kolor czarny.

Drewno malowane na kolor czarny preparatem na bazie wody, nietoksycznym dla dzieci,
bezpiecznym dla srodowiska, o duzej odpornoéci na promieniowanie UV. Farba zgodna z EN 71.
Dodatkowe wiasciwosci farby :

° Odporny na dziatanie promieni UV

Odporny na zlepianie si¢ przylegajacych warstw

[ ]

° Nadaje sie do elementéw nieutrzymujacych wymiaru (elementy drewniane - pracujace)
e Dobra odporno$é na dziatanie warunkéw atmosferycznych

° Ochrona przed grzybami

° Ochrona przed plesnia

Prébke drewna i elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wiasciwej barwy.

Wymagany certyfikat TOV.
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Montaz: konstrukcja stalowa oparta na czterech punktach zakotwionych w dwdch ptytach
stalowych zakotwionych w otworze o przekroju 56 x 71 cm, na gtebokosci 42 cm. Montaz
nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Element zgodny z kartg katalogowa stanowiaca zatacznik nr 4 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatgcznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajacemu.
Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 4
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miesci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowaé proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczen danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

2.5.11. Urzadzenie zabawowe typ 2
Projekt zaktada montaz 2 szt. urzadzenia zabawowego typ 2.
Wymiary: dtugos$é 1710 mm, szeroko$¢ 1710 mm, wysokos¢ 450 mm.
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja wykonana z blach ocynkowanych ogniowo, taczonych za
pomoca $rub. Nie dopuszcza sie spawania blachy. Gérna pokrywa podtrzymywana jest przez
pionowe wsporniki wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo. Blachy wykrawane maszynami
sterowanymi numerycznie CNC na zimno w celu ochrony przed korozja ocynku.
Gérna pokrywa zalana jest guma EPDM w kolorze RAL 6011 o grubosci 25 do 30 mm w celu
ochrony uzytkownikéw podczas upadkéw. Materiat jest wylewany i bezposrednio klejony, na
catej powierzchni gérnej pokrywy.
Mata skokowa o podwyzszonej wandaloodpornosci ztozona z trwatych segmentéw, z
tworzywa sztucznego PA6 w kolorze RAL 9005. Kazdy segment maty do skakania ma dtugosc
110 mm i szerokos$¢ 25 mm, zawieszony jest na nierdzewnych linach o Srednicy 5 mm, ktére sa
rozmieszczone co 10 cm.
Sprezyny ocynkowane ogniowo o dtugosci 165 mm i srednicy 24 mm. Wykonane z drutu o
$rednicy min. 3,2 mm. Wytrzymatos¢ kazdej sprezyny min. 550 N. Sprezyny zawieszone na
profilu stalowym, otworowym w ksztatcie ceownika i grubosci Scianki 4 mm. Minimum 15
sprezyn na dtugosci 1 metra biezacego maty skokowej.
Konstrukcja trampoliny modutowa pozwalajaca na roztozenie jej na minimum 4 elementy
utatwiajace transport duzych trampolin. Urzadzenia sa wykonane w oparciu o norme PN-EN
1176-1:2017-12 potwierdzone aktualnym certyfikatem.
Prébke kolorystyczna gumy EPDM oraz maty skokowej nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem
uzyskania wtasciwej barwy.
Montaz: nalezy wykonaé wykop na gtebokos¢ 51 cm, pogtebionego w srodkowej czesci do
65cm. Na catej dtugosci dolnej podstawy trampoliny nalezy utozy¢ z elementy w betonowe o
wysokoéci min. 6 cm i szerokosci 10 cm. Elementy betonowe utozyé na podsypce piaskowo-
cementowej i upewnié sie co do ich stabilnego osadzenia. Na tak przygotowanym fundamencie
utozyc¢ trampoline.
Element zgodny z karta katalogowg stanowiaca zatacznik nr 5 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 5
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od

Fat

KIERC ;-J:n(/émow:‘

f=Chowpgnicc

20



STAR-KOP,URBANCZYK
Sp. z/o.0.

32-070 Czemnic ul. Przemysiowa 7

NIP: 5 38 08
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miesci¢ si¢ w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowaé proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczeri danego wyrobu, zatozeri lub funkcji.

2.5.12. Urzadzenie zabawowe typ 3
Projekt zaktada montaz 1 szt. urzadzenia zabawowego typ 3.
Wymiary: dtugo$c 3800 mm, szeroko$¢ 2800 mm, wysoko$¢ 2400 mm.
Konstrukcja/materiaty: Konstrukcja noéna wykonana jest z pryzmatéw konstrukcyjnych z
modrzewia BSH z elementami nosnymi z rur stalowych najczesciej @30, 32, 38 mm,
zabezpieczonych przez cynkowanie, ktére stuza réwniez jako atrakcja do zabawy.
Podtogi i dodatkowe elementy konstrukcyjne wykonane s3 z litego drewna modrzewiowego.
Wymagany certyfikat FSC producenta. Drewno nieolejowane.
Wypetnienia i elementy wspinaczkowe wykonane s3 z kolorowych ptyt HPL
wysokocisnieniowych do uzytku zewnetrznego o grubosci 6 - 8 mm w zaleznoéci od
zastosowania.
W przypadku niektérych podtogi i elementy wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodporne;j
foliowanej. Elementy linowe i siatki wykonane s3 z lin ze stalowym rdzeniem wielozytowym,
pleciony z przedzy polipropylenowej lub poliestrowej. Potaczenie lin i zakoriczenia liny
wykonuje sie za pomocy tacznikéw wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego,
aluminium i stali nierdzewnej.
Czes¢ koncéw lin i polaczenn elementéw wykonano za pomoca stalowych tancuchéw
cynkowanych ogniowo o wielkosci 6 mm. Zjezdzalnie o réznych dtugoéciach wykonane sa ze
stali nierdzewnej AISI 304.
Materiat taczacy jest wykonany ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, w zaleznosci od
zastosowania, przeznaczenia i obcigzenia.
Elementy z drewna modrzewiowego pokryte sa pigmentowanymi olejami roélinnymi
zawierajacymi absorbent UV. Czesci metalowe s3 malowane proszkowo na kombinacje
koloréw RAL 6034, RAL 6018 i RAL 6032.
W przypadku czesci malowanych w celu jej zwiekszenia odpornosé na korozje, elementy sa
uprzednio cynkowane. Wszystkie materiaty uzyte do obrébki powierzchni spetniajg zaréwno
wymogi higieniczne, jak i ekologiczne.
Montaz: Urzadzenie zamontowane w gruncie za pomoca stép fundamentowych o wymiarach:
A -0,4x0,2mgt. -0,7m (x8 szt.)
B -0,8x0,2mgt. -0,7m (x3 szt.)
C-0,35x0,35m gt. -0,7m (x1 szt.)
Na sp6d wykopu zastosowac zageszczone kruszywo 0,1m, zabetonowaé betonem C16/20 min
7 dni przed montazem wg. rozmiaréw A,B,C, gérna krawed? fundamentu -0,4m ponizej
finalnego poziomu nawierzchni bezpiecznej, zastosowa¢ 0,4m nawierzchni bezpiecznej (dot.
piasek, kruszywo, kora), +- 0,000 koricowy poziom powierzchni upadku. Gérna powierzchnia
fundamentéw na tym samym poziomie.
Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 6 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).
Przed montaZem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 6
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miesci¢ si¢ w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
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zachowaé proporcje zgodng z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozen lub funkcji.

2.5.13. Obiekt architektury ogrodowej
Projekt zaktada montaz 1 szt. obiektu matej architektury typ 1.
Wymiary: dtugos¢ 13 850 mm, szerokos¢ 5 000 mm, wysokos¢ 2 800 mm.
Konstrukcja nosna/materiaty: Konstrukcje nosna pergoli projektuje sie jako stalowa, z profili
walcowanych na goraco o klasie stali S235JR. Konstrukcja stalowa, prefabrykowana, spawana.
Elementy nalezy ocynkowac¢ i malowa¢ proszkowo na RAL 9004, struktura wykoriczenia -
drobna. Z uwagi na wymiary konstrukcji pergoli, nalezy wykonac ja w dwéch sekcjach (K1 i K2
zgodnie z rys. ZAt. 7 i ZAk.7a). Sekcje K1 i K2 potaczy¢ na budowie zgodnie z detalami A, B, C.
Wszystkie stupy wykona¢ z rur okragtych 193,7x5 mm. Belki wykona¢ z rur prostokatnych o
wymiarach 200x100x6 mm oraz rur kwadratowych 100x100x6 mm. Stupy okragte mocowac
do fundamentu za posrednictwem blachy stalowej oraz kotew tulejowych HLC-H - 4 szt. na
element. Pozostate elementy spawaé zgodnie z rys. ZAt.7 i ZAt. 7a. Blache perforowang
mocowaé do profili stalowych od boku - montaz niewidoczny od spodu. Ostateczny sposéb
montazu ustali¢ z producentem blachy. Wzér perforacji zgodnie z projektem architektury.
Prébke elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykornczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wiasciwej barwy.
Montaz: Fundamenty pergoli parkowej wykona¢ jako zelbetowe posadowione na gtebokosci
1,25m od poziomu przylegtego terenu wymiary fundamentéw przedstawiono na rysunku.
Fundamenty zbroié¢ pretamifi 12 co 15cm. Fundamenty posadowi¢ na 10cm warstwie chudego

betonu.

Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Uwaga! Szczegétowa specyfikacja elementu zamieszczona w projekcie konstrukcyjnym
stanowiacym integralna czes¢ niniejszego opracowania.
Przed montazem produkt nalezy przedstawic do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 7 i 7a do niniejszego
opracowania.

2.5.14. Obiekt matej architektury typ 1
Projekt zaktada montaz 2 szt. obiektu matej architektury typ 1.
Wymiary: dtugos¢ 1 850 mm, szeroko$¢ 730 mm, wysokosé 2 700 mm.
Konstrukcja hustawko-tawek/materiaty: wykonana z profili stalowych - giecie bez Sladéw
falowania blachy. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej gat. 304, malowana
proszkowo na RAL 9004, powtoka wykoficzenia pokryta drobng struktura. Ksztatt stalowej
ramy wykona¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym na karcie katalogowej produktu. Siedzisko
oraz oparcie hustawko-tawek wykona¢ z lameli (gr. 42 mm) z litego drewna egzotycznego -
iroko FSC (wymagany certyfikat FSC producenta). Montaz drewnianych szczeblin do
stalowych ram od spodu konstrukcji (ukryty). Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo,
w kolorze naturalnego drewna, pokryte olejem bez barwnika dedykowanym do drewna
egzotycznego.
tawki wykonac z 2-oma podtokietnikami dla kazdej z osobna (konstrukcja stalowa+ drewno
egzotyczne iroko). tawki zawieszane na sprezynach. Na deskach stanowiacych oparcie

huétawko-tawek nalezy wykona¢ grawer -~ napis do ustalenia z przedstawicielem
Zamawiajacego na etapie realizacji (rys. 6). Ponizej przyktad realizacji.

Préobke drewna i elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
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drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilkuNH?*'o l%,‘? £ () uzyskania
wtasciwej barwy.

Montaz: hustawko-tawka mocowana do profilu o wymiarach 100x100x6 bedacego elementem
projektu konstrukcyjnego obiektu architektury ogrodowej (Zat. 7 i 7a do niniejszego

opracowania).
Uwaga! Szczegétowa specyfikacia montazu zamieszczona w proiekcie konstrukcvinvm

stanowiacym integralna cze$¢ niniejszego opracowania,

Element zgodny z karta katalogowa stanowiaca zatacznik nr 8 do niniejszego opracowania.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element wzorcowy z wymagang forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik nr 8
do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobdéw, zatozen i funkgji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
muszg miesci¢ si¢ w powyizszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkgciji.

2.5.15. Obiekt matej architektury typ 2
Projekt zaktada montaz 67 szt. obiektu matej architektury typ 2.
Wymiary: dtugo$¢ 100 mm, szerokoé¢ 100 mm, wysokosé 2100 mm.
Konstrukcja/materiaty: Obiekt matej architektury typ 2 stanowia belki z modrzewia
europejskiego o przekroju o wymiarach 10x10 cm oraz wysokosci 210 cm. Belki uprzednio
impregnowane ci$nieniowo. Wszystkie belki powinny by¢ gtadko szlifowane, aby
wyeliminowad powstawanie drzazg, nalezy takze zaobli¢ ostre krawedzie, tak by nie grozity
zranieniem. Uktad obiektu matej architektury typ 2 oraz jego lokalizacja pokazana w czesci
rysunkowej projektu architektonicznego. Drewno w 100% z certyfikatem FSC.
MontaZ: Fundamenty stupkéw drewnianych wykona¢ jako wiercone posadowione na
gtebokosci min 1m od przylegtego terenu. Fundamenty zbroi¢ pretami 4 fi 10, strzemiona fi 6
co 25 cm.
Prébke drewna nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia
metalowych elementéw, malowanych proszkowo - drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania wtasciwej barwy.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej (Zat. PZT-01).

Uwaga! Szczegétowa specyfikacia elementu zamieszczona w projekcie konstrukcyinym
stanowiacym integralna cze$¢ niniejszego opracowania.

Przed montazem produkt nalez edstawic do akceptacii awiajacemu.
Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 7 do niniejszego

opracowania.

2.5.16. Tabliczka BO

Projekt zaktada montaz 1 szt. tablicy BO.
Konstrukcja: tabliczka stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na RAL 9004. Stupek z
ptaskownika stalowego 50x5mm. Do profilu przyspawany pulpit w formacie A4. Do pulpitu
nalezy przymocowac w sposéb staty blaszke lub dibond z nadrukowang grafikg. Wysoko$¢
tabliczki od poziomu 0.00 na 70 cm.

Grafika: wg projektu grafiki, ktéry zostanie dostarczony na etapie wykonawczym (wzér grafiki
stanowi zatacznik nr 9 do niniejszego opracowania). Prébke nadruku nalezy dostarczy¢ do
akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy grafike w
wersji wektorowej (w razie koniecznosci).




Montaz: Tabliczka bez fundamentéw, stupek przedtuzony na okoto 1 miwkopany do gruntu.
Doktadna lokalizacja tabliczki BO do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie
realizacji.

Przed montazem produkt nale?v przedstawic do akceptacji Zamawiajacemu.

2.5.17. Tabliczka informacyjna
Projekt zaktada montaz 2 szt. tablicy informacyjnej wraz z grafika.
Konstrukcja/materiaty: Projektuje sie tablice informacyjna, wykonana ze stali ocynkowanej
klasy 5235 o grubosci 2 cm malowanej proszkowo (kolor zgodny ze specyfikacja RAL 9004).
Tablica o wymiarach catkowitych 37x49x61cm (dt. x szer. x wys.). Do konstrukcji mocowana
jest blaszka ze stali ocynkowanej gr. Imm i wymiarach 37x34cm, malowana proszkowo oraz z
nadrukiem w technologii UV. Blaszka (kolor zgodny ze specyfikacja RAL 9004) z zaokraglonymi
naroznikami gérnymi.
Na powierzchni blaszki naniesiona bedzie grafika informacyjna wg projektu Zamawiajacego.
Grafika wykonana w formie druku cyfrowego farbami wodoodpornymi i odpornymi na
promieniowanie UV. Powierzchnia ptyty zgrafika powinna by¢ zabezpieczona trwatym
preparatem antygraffiti, co umozliwi wielokrotne zmywanie powierzchni dedykowanymi
srodkami. Projekt grafiki zostanie przedstawiony Wykonawcy na etapie budowy.

Grafika: wg projektu grafiki stanowiacego zatacznik nr 10. Prébke nadruku nalezy dostarczy¢

do akceptacji przez Zamawiajacego.
Montaz: do betonowych fundamentéw. Sposéb montazu zgodny z projektem konstrukcji

stanowiacym zatacznik nr 10 do niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja tabliczki BO
do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie realizacji.

Przed montazem produkt nalezy przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 10 do niniejszego

opracowania. Zamawiajacy zaznacza. iz nadruk na tablice stanowi jedynie przykfad.
t wersja nadruku zostanie przekazana Wykonawcy po isaniu um

2.5.18. Tablica informacyjna ,Ogrody Krakowian”
Projekt przewiduje montaz 1 szt. tablicy informacyjnej ,Ogrody Krakowian” wraz z grafika.
Konstrukcja nosna/materiaty: tablica stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo z kazdej
strony (réwniez po krawedziach wewnetrznych wycie¢ znaku graficznego) w kolorze
grafitowym (RAL 9004).
Do tablicy mocowana jest ptyta stalowa w tym samym kolorze (tfo), co cata tablica tworzac z
nig jednolita cato$¢ (RAL 9004). Mocowanie ptyty do tablicy bez dystansowo za pomoca kleju
do metalu. Tekst/grafika na ptyte naniesiona jest za pomoca druku cyfrowego UV dodatkowo
zabezpieczona przed mechanicznymi uszkodzeniami. Wymiar ptyty z nadrukiem: 45x110cm.
Prébki nadruku oraz pokrytej farba stali podlegajg akceptacji Zamawiajacego. Ostateczna
lokalizacja tablicy w terenie podlega akceptacji Zamawiajacego.
Doktadne ksztatty elementéw potrzebnych do wyciecia laserowego (ksztatt tulipana) zostang
przekazane Wykonawcy w wersji wektorowej na etapie realizacji.
Grafika: wg projektu grafiki, ktéry zostanie dostarczony na etapie wykonawczym. Prébke
nadruku nalezy dostarczy¢ do akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy grafike w wersji wektorowej (w razie koniecznosci).
Montaz: do betonowego fundamentu. Sposéb montazu zgodny z projektem konstrukcji

stanowiacym zatacznik nr 11 do niniejszego opracowania. Doktadna lokalizacja tabliczki BO

do ustalenia z pr. icielem Zamawiajacego na etapie realizacii.

Przed montazem produkt nale?y przedstawi¢ do akceptacii Zamawiajacemu.

Element zgody z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 11 do niniejszego
opracowania.
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2.5.19. Tabliczki przyrodnicze
Projekt przewiduje montaz 5 szt. tabliczek przyrodniczych wraz z grafika.
Projektuje sie tabliczke przyrodnicza, wykonana z drewnianej kantéwki (modrzew europejski -
wymagany certyfikat FSC producenta) impregnowanej cisnieniowo, zabezpieczonej przed
warunkami atmosferycznymi, docelowo pokrytej olejem (kolor barwnika do ustalenia z
przedstawicielem Zamawiajacego) o wymiarach 20x20x2200 mm. Kantéwka Scieta w gérnej
czesci zgodnie z rys. 8. Do konstrukcji drewnianej mocowana jest blaszka ze stali ocynkowanej
gr. Imm i wymiarach zgodnych z rys. 8, malowana proszkowo oraz z nadrukiem w technologii
UV. Blaszka (kolor zgodny ze specyfikacja RAL 9004). Projekt grafiki zostanie przedstawiony
Wykonawcy na etapie budowy.
Na powierzchni blaszki naniesiona bedzie grafika informacyjna wg projektu Zamawiajacego.
Grafika wykonana w formie druku cyfrowego farbami wodoodpornymi i odpornymi na
promieniowanie UV. Powierzchnia ptyty zgrafika powinna by¢ zabezpieczona trwatym
preparatem antygraffiti, co umozliwi wielokrotne zmywanie powierzchni dedykowanymi

Srodkami.

Montaz: Tabliczka bez fundamentu, posadowiona na gtebokosci minimum 100 cm.

Doktadna lokalizacja tabliczki BO do ustalenia z przedstawicielem Zamawiajacego na etapie
realizacji.

Przed montaZem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Tabliczki przyrodnicze nalezy zamontowaé zgodnie ze sztuka budowlana. Za montaz
odpowiada Wykonawca. Nalezy dostosowaé posadowienie tabliczek do rzeczywistych
rzednych terenowych po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

2.5.20. Latarnia parkowa
Latarnie oswietleniowe projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym stanowiacym
integraing czes¢ niniejszego opracowania. Projekt przewiduje montaz 3 szt. latarni.
Wymiary: dtugos¢ 194 mm, szerokos$¢ 194 mm, wysoko$¢ 5000 mm.
Stup: stalowy, ocynkowany, ksztattu okragtego typu zbieznego, o wysokosci 5m i $ciankach
grubosci 4mm, zgodnych z wytycznymi ZDMK dot. budowy oswietlenia. Stupy musza by¢ w
catosci pomalowane proszkowo, o drobnej strukturze, w kolorze RAL9004 i $rodkiem typu
anty plakat na wysokos¢ 2m. Do wysokosci 0,3m od podstawy stupy musza by¢ pomalowane
farba epoksydowa w kolorze czarnym. W stupach instalacje do opraw oswietleniowych
wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750 V z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych
niz typu SINTUR I1ZK.
Zrédlo sSwiatta: zaprojektowano wykorzystanie stylizowanych latarni oswietlenia typu
SHUFFLE POST TOP / 5304 AS / PMMA / 20 LEDs 500mA NW 740 32,2W. Realizowany
poziom oswietlenia dla alejek: klasa P2 (10Ix / 0,2Ix), dla obszaréw rekreacji: klasa C4-C5 (10-
7,51x / 0,40). Projektowane lampy o$wietleniowe wyposazyé w sterowniki lokalne LuCo i
wiaczyc do systemu OWLED.
Oprawy: Oprawy musza by¢ w catoéci fabrycznie pomalowane proszkowo, o drobnej
strukturze, w kolorze RAL 9004.
Probke elementéw stalowych malowanych nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacego. Struktura wykoriczenia metalowych elementéw, malowanych proszkowo -
drobna. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania kilku prébek, celem uzyskania
wiasciwej barwy.
MontaZ: Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych
przez producenta stupéw, fundament6w prefabrykowanych. Zgodnie z zaleceniami w projekcie
branzy elektrycznej oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Montaz ukryty ponizej poziomu gruntu.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej projektu elektrycznego.
Uwaga! Szczegétowa specyfikacia element mieszczona w_projekcie elektrycznym
stanowiacym integralna cze$¢ niniej (Y] owania.
Przed montazem produkt nalezy przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.
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Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik
nr 13 i 13a do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w
stosunku do wymagan podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw,
obliczerr wobec wszystkich elementéw wyrobéw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci
od danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwigzania réwnowazne
musza miescié sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowac¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczert danego wyrobu, zatozer lub funkcji.

2.5.21. Oprawy gruntowe
Oprawy iluminacyjne projektuje sie zgodnie z projektem elektrycznym stanowigcym integralna
czesé niniejszego opracowania. Projekt przewiduje montaz 7 szt. opraw iluminacyjnych.
Wymiary: wysokos¢ 145 mm, Srednica oprawy 120 mm.
Oprawa: dla potrzeb iluminacji altany zaprojektowano wykorzystanie opraw doziemnych LED,
jednokomorowych o szczelnosci klasy IP67. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE.
Korpus: w formie odlewu z aluminium.
Klosz: ze szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne - IK10.
Zrédto swiatta: panel LED z mozliwoscia regulacji kata padania $wiatla. Barwa swiatta -
neutralny biaty (4000K). Trwatosc¢ Zrédet Swiatta - L90>100 000 godzin.
Montaz: Oprawy doziemne LED, przystosowane sa do montazu w podescie. Posadowienie
wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta, projektem branzy elektrycznej oraz zgodnie ze
sztuka budowlana. Montaz ukryty ponizej nawierzchni podestu drewnianego.
Doktadna lokalizacja wg zatacznika czesci graficznej projektu elektrycznego.

Przed wykonaniem instalacji do iluminacji. Wykonawca przeprowadzi préby w_terenie.

dostosowujac rozmieszczenie opraw. w celu uzyskania najlepszego efektu oswietlenia.

Uwaga! Szczegd ikacia elementu zami rojekcie rycznym

stanowiacym integraln 5¢ ni i

Przed montazem produkt nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Element wzorcowy z wymagana forma - karta katalogowa Producenta - stanowi zatacznik

nr 14 do niniejszego opracowania. Zamawiajacy dopuszcza tolerancje +/- 10% w stosunku do
wymagarh podanych na karcie katalogowej producenta tj. rozmiaréw, wymiaréw, obliczen
wobec wszystkich elementéw wyrobdw, zatozen i funkcji, traktowanych w zaleznosci od
danego parametru jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione
parametry {rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiazania réwnowazne
musza miedci¢ sie w powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych), a ponadto
zachowa¢ proporcje zgodna z elementem wzorcowym (karta katalogowa) w stosunku do
wszystkich wymiaréw, rozmiaréw lub obliczer danego wyrobu, zatozen lub funkgji.

2.5.22. Ziemia urodzajna
Ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. Ziemia rodzima
moze by¢ uzyta jako dolna warstwa w projektowanych nasypach o wysokosci do 200cm.
W miejscach, gdzie zaprojektowano zielei oraz nasypy nalezy przewidzie¢ zakup ziemi
urodzajnej do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania trawnikow i taki kwietnej.
Ziemia uzywana powinna by¢ wolna od szkodnikéw i patogendw, chwastéw wieloletnich i ich
korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej oraz wszelkich obcych elementéw. Podtoze powinno
by¢ zyzne, préchniczne, odpowiednio przepuszczalne, zawiera¢ dostateczng ilos¢ materii.
Standardowa ziemia urodzajna powinna charakteryzowac sie nastepujacymi proporcjami:
. frakeja ilasta - wielko$¢ ponizej 0.002 mm- zawartosc 12-18%,
° ft?fkcja fylasta -‘wielko$¢ 0.002-0.05 mm- zawartos¢ 20-30%,
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. frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0.05-2 mm- zawarto$é 45-70%,

° frakcja Zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%.

Najkorzystniejszy sktad objetosciowy ziemi urodzajnej:

° 45% twardych czastek,

° 25% wolnych przestrzeni dla zmagazynowania wody,

. 25% wolnych przestrzeni dla powietrza.

Parametry fizyczne i chemiczne, jakimi powinna sie chara kteryzowac ziemia urodzajna:
o ciezar objetosciowy - 1,3-1,6 T/m3,

. zawartosc¢ materii organicznej - 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,

° odczyn obojetny,

. zawarto$¢ mineratéw - N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K 20-49 mg, Mg 10-15 mg, na

100g gieby.

2.5.23. Nawozy

Nawozenie powinno by¢ zabiegiem obowigzkowym, gdyz umozliwia roslinie nie tylko
prawidtowy wzrost, ale takZe poprawia ich stan zdrowotny, zmniejsza podatno$é na choroby
i szkodniki. Szczegélnie na terenach zurbanizowanych, na ktérych podtoze jest zdegradowane,
a przestrzen do rozwoju systemu korzeniowego jest bardzo ograniczona, zabieg nawozenia jest
szczegdlnie istotny.

Pierwsze nawozenie posadzonych roslin powinno odby¢ sie dopiero po pieciu latach po
posadzeniu, po wykonaniu analizy fizykochemicznej gleby. Analiza gleby jest konieczna,
poniewaz nawozenie musi by¢ dostosowane do rodzaju i objetosci podtoza, kondycji oraz
wieku roslin. Aby wyniki analizy obrazowaty stan faktyczny gleby, konieczne jest prawidtowe
pobranie préb glebowych. Préba srednia powinna by¢ sporzadzona z min. 10 prob
jednostkowych, pobranych z réznych giebokosci. Analizy powinny by¢ przeprowadzane
osobno dla stanowisk, ktére charakteryzuja sie widocznymi objawami zaburzeri wzrostu oraz
tych, na ktérych rosna zdrowe rosliny. W przypadku drzew, u ktérych stwierdzono
wystepowanie objawéw chorobach, zaleca sie przeprowadzenie chemicznej analizy lisci,
poniewaz sa to organy, ktére najsilniej reaguja na zaburzenia sktadu fizykochemicznego gleby -
sama analiza gleby jest z reguly niewystarczajaca ze wzgledu na rézna gtebokos¢ korzenienia
sig¢ drzew. Préby glebowe nalezy pobieraé jesienia, natomiast liscie do analizw sierpniu.

Ogéline zalecenia nawozenia bylin:

* Zabieg nawozenia w przypadku bylin powinien by¢ dostosowany do wymagan konkretnych
gatunkéw. Wiele bylin nie wymaga zadnych zabiegéw nawozowych.

o Jesli byliny/krzewy wymagajg zabiegu nawozenia, najlepszym wyborem beda nawozy
wielosktadnikowe zawierajace niezbedne dla nich mikroelementy w optymainych proporcjach.
Doskonale na wzrost irozwéj bylin wptywaja nawozy organiczne (obornik, kompost) oraz
podlewanie gnojowica lub mieszankami nawozéw organicznych. Najlepiej nawozi¢ dwa razy do
roku, na przetomie kwietnia i maja oraz wlipcu, najpézniej na poczatku sierpnia, zeby rosliny
zdazyty przygotowac sie na czas zimy.

» Niniejszy projekt zaktada stworzenie réwniez rabat. Zaleca si¢ przeprowadzenie corocznego
monitoringu stanu roslin - jesli stwierdzi sie na podstawie wygladu roglin oznaki niedoboréw
sktadnikowych nalezy zastosowac odpowiednie nawozenie, zgodne z powyzszymi uwagami.

2.5.24. Drzewa, krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone zgodnie
z projektem. Wszystkie rosliny z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany
w okresie gwarancyjnym) powinny byé¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wielkos$é¢, stan
zaawansowania w rozwoju. Rosliny powinny byé¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
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charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢
wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem korzeniowym, bez sladéw
uszkodzeh. Materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzern musi byé czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej, niedopuszczalne sa
jakiekolwiek szkodniki i choroby. Rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane oraz
prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju,
wysokoéci, szerokosci i dtugosci pedéw a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze rozwinieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku,
odmiany i wieku rosliny. Rodliny powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety
system korzeniowy i prawidtowo rozwinieta cze$¢ naziemna. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu roélinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesecht podczas transportu. Rosliny
w kontenerach przed posadzeniem powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym
z mozliwosécia podlewania. Roéliny stosowane w terenach zieleni musza pochodzi¢ ze szkétek
objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.

Sadzonki krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie na korzeniach i czgéciach naziemnych,
martwice i pekniecia,

uszkodzenie pakéw kwiatowych ( w okresie kwitnienia),
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

2.5.25.Kora
Jako wykoniczenie terenu pod krzewami, pnagczami nalezy uzy¢ kory drzew iglastych, warstwa
grubosci 5-7cm. Ponadto kora powinna by¢ dobrze przekompostowana, o odczynie
obojetnym, mielona, rozdrobniona oraz sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw
i zarodnikéw grzybéw), nie moze wydzielaé nieprzyjemnego zapachu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie budowy.

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, sztuka budowlana i ogrodnicza oraz za jakoéc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Prace pomiarowe powinny zostaé
wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przedstawiciela
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru harmonogramu finansowo-rzeczowego, w_ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb oraz termin wykonania Robét.

5.2. DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty: protokoty przekazania Terenu
Budowy, protokoty przekazania Dokumentacji Projektowej, protokoty odbioru Robét,
protokoty/notatki stuzbowe z narad i ustalen, korespondencje na budowie. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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6. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét oraz jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robé6t. Ponadto Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane oraz
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badarn.

6.2. KONTROLA NASADZEN ZIELENI
6.2.1. TRAWNIKI
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow
- jednorodnosci darni.

6.2.2. DRZEWA, KRZEWY, BYLINY
Kontrola jako$ci rob6t w zakresie sadzenia oraz pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkoséci dotkéw pod drzew, krzewy, byliny,

- zaprawienia ich ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzenjowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z norma PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw, bylin dotyczy m.in.:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja projektows,

- zgodnoéci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci roslin z Dokumentacja

projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petha zgodnosé z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
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7. KONTROLE | ODBIOR ROBOT

7.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznoéci od ustaleri odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koricowy.

7.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbi6ér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢é Robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Wszystkie roboty
zanikowe winny by¢ zgtaszane wpisem do dziennika budowy/robét Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego celem odbioru przed zakryciem. Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych
materiatéw winny by¢ uzgodnione przed montazem z Zamawiajgcym.

7.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czeéé¢ obiektu lub robdt stanowiacych zamknieta
cato$¢. Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajacego. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Budowy/Robét, Kierownicy
Robét Specjalistycznych (podwykonawcy) oraz ewentualnie inne osoby powotane w skfad
przedmiotowej komisji. Z dokonanego odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony
protokét, w ktérym powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢
podany termin ich usunigcia. W protokole powinna zosta¢ podana ocena jakosci
i prawidtowosci wykonanych robét lub czesci obiektu.

7.4. ODBIOR KONCOWY
Odbidr korcowy obiektu dokonywany jest przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przedstawiciel ten moze korzysta¢ z opinii komisji
powotanej w tym celu przez Zamawiajacego. Przed dokonaniem odbioru kohcowego obiektu
oddajacy powinien przeprowadzi¢ lub spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych
w przepisach iub okreslonych w umowie préb.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzi¢:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektows, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogollnie przyjetej
wiedzy technicznej oraz umows,

- mozliwos¢ oddania obiektu we wtadanie Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego Wykonaweca robét {(oddajacy) jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyts ocene wykonanych robét
budowlanych, a w szczegélnosci dokumentacji powykonawczej oraz Dziennika Robét/ Budowy.
Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokét, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i oddajacego wykonane
roboty budowlane i przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru.
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Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, karty deklaracji zgodnosci materiatéw,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- konieczna dokumentacje fotograficzna,

- certyfikaty, atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw, karty utrzymania urzadzen,

- inne, nie wymienione dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, a stanowiace zataczniki do
przetargu.

Termin wykonania ewentualnych Robét poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Sztuka

Budowlana i Ogrodowa, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

Dokumentacja Projektowa powykonawcza
Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do Dokumentacji Projektowej w zwigzku

z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robét i przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje
Projektowa powykonawcza w jasnej, przejrzystej i czytelnej formie.

7.5. ODBIOR NASADZEN ZIELENI
W przypadku odbioréw nasadzen zieleni: odbidr czesciowy i koricowy.

Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:
¢ Srednicy i gtebokosci dotéw pod projektowany materiat roslinny,
e zaprawiania/wypetnienia dotéw i rowdéw ziemia urodzajna,
e zgodnosci dostarczonego materiatu roslinnego z projektem.

Odbiér koricowy:
Ustalenia stanowigce podstawe do odbioru robot powinny zawierac:
e ocene zgodnosci wykonania robdt z projektem i obowigzujacymi warunkami

technicznymi,
e ilosci wykonanych robét,
e terminowos¢ wykonania.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedtozony przez Inwestora przedmiar robét nie jest podstawa do sporzadzenia oferty. Jest
jedynie materjatem pomocniczym.

Obmiaru Robét dokonuje sie z natury (wykonanych Robét) okreslajac faktyczny zakres
wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i przedmiarach oraz z zachowaniem tolerang;ji
podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Pomiary dokonywane beda z doktadnoécia do dwdch
miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokraglone do dwdéch miejsc po
przecinku. Dtugoséci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Obmiary beda przeprowadzane przed
czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed

ich zakryciem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i czytaé tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami zawartymi w opisie. Wykonawca musi by¢ w petni zaznajomiony z ich
zawartoscia i wymaganiami.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, écisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowiazujacymi w Polsce a w szczegdinosci:

Wykaz wazniejszych przepiséw prawnych:

Akty prawne - ustawy i rozporzadzenia:

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j. t. Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016,
Z pdz.zm.)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

* Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
19, poz. 177)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881)

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z péz.zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE
(Dz.U.Nr 209, poz. 1779)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz.

U. Nr 209, poz. 1780)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérek, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

e Normy:

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
i przepisami obowiazujacymi w Polsce zgodnie z Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku
o normalizacji Dz.U. z 2002r. Nr 169 poz. 1386. Przez polska norme rozumie sie dokument
przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjna
ustalajaca do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszace sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikéw i zmierzajace do uzyskania
optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie. PN jest normag krajowa
powszechnie dostepnga, oznaczona na zasadzie wytacznosci symbolem PN. Polska norma moze
byé¢ wprowadzeniem normy europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa
o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowoinosci, dopuszcza sie
stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych powszechnie stosowanych
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Normy z grupy:

PN-EN 1176-7 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 335-2:2007 - Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - Definicja klas
uzytkowania - Czes$¢ 2: Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000 - Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Naturalna trwatos¢
drewna litego - Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkoéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007 - Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych - Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony - Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony
Instrukcja Techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw, torowisk tramwajowych

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN-1610 Roboty ziemne

PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022 - Standaryzacja materiatu szkétkarskiego
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN, NARZEDZI | MATERIALOW
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakog¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak
tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku
i wytadunku materiatéw. Uzytkowany sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu Przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Przedmiotowy sprzet nie moze powodowa¢ niekorzystnego wptywu na wtasciwoéci gruntu
podtoza, szczegélnie w obrebie systeméw korzeniowych istniejacych drzew.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:

) wibratory pograzaine i listwowe,
zageszczarki ptytowe, skoczki,
betoniarki,
przewoznych zbiornikéw na wode,
glebogryzarki,
kultywatora i brony do uprawy gleby,
topat, grabi, taczek,
sprzetu do podlewania roslin,
watu kolczatki oraz watu gtad kiego do zaktadania trawnikéw,
kosiarki mechanicznej, wertykulatora do pielegnacji trawnikéw,

° sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej - koparko-tadowarka z
otwierang przednia tyzka,
Sprzet, maszyny i $rodki transportowe uzyte do wykonania robét powinny by¢ dobrane
z uwzglednieniem specyfiki miejsca i powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

® miec gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew,

° mie¢ ciezar nie powodujacy nadmiernego zageszczania gruntu w rejonie stref
korzeniowych szaty roslinnej.
Miejsca sktadowania materiatéw i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody

i powietrza.

3.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beds one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoéc¢
I whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w mieiscach
uzgodnionych _zInspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w_ miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty nieprzydatne do wbudowania nalezy odwiezé na sktadowisko odpadéw. Koszty
zwiazane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie
na sktadowisku odpadéw poniesie Wykonawca. W przypadku, gdy tymczasowe sktadowisko
odpadéw znajduje sie poza terenem budowy koszty jego pozyskania oraz koszty sktadowania
na nim materiatéw do czasu ich pozniejszego wbudowania poniesie Wykonawca.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i witasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Wykonawca, na wtasny koszt, bedzie usuwa¢ na biezaco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
wbudowania/montazu. Materiat roélinny w czasie transportu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowa
musza mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Wszelkie zaistniate uszkodzenia roslin powinny by¢ oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. Roéliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc
natychmiast sadzone. Jezeli roliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat
powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposéb:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym
z mozliwoscig podlewania,

e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.
Materiaty z demontazu musza zosta¢ przewiezione do odpowiednich punktow selektywnego
odbioru. Materiaty z demontazu wyznaczone do jego ponownego montazu w miejscach
wskazanych na etapie realizacji inwestycji przez przedstawiciela Zamawiajacego powinny
zostaé wiasciwie przechowywane oraz zabezpieczone przed ich trwatym uszkodzeniem.
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