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Opis elementéw

zjezdzalnia, pomost, barierka 2x, dostep linowy,
wspinanie sie po drabinie, wspinanie po skosie z
uchwytami

nr DI-0250-00
grupa wiekowa 3-14
wymiary (m) 3,8 x 2,8 X
24
wymagana powierzchnia 5,8x6,8

powierzchnia nawierzchni
bezpiecznej (m2) 27

max. wysokos$¢ upadku (m) 0,95

liczba uzytkownikéw 5
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NIP: 944 225 35 0g

DIKULO
Obiekt jako element do zabawy, proste ksztalty geometryczne na niezwykly skale.

Dikulo znajduje swoje miejsce w centralnych punktach parkéw miejskich, w zabudowie Zar6wno nowoczesnej,
jak i historyczmej. Moze dominowaé jako element artystyczny z dodang funkcja zabawows, ktéry bedzie

odznaczat sie $Wojg prostotg i nietypowymi rozmiarami,

Podlogi i dodatkowe elementy konstrukcyjne wykonane s3 z litego drewna modrzewiowego.
Wypekienia i elementy wspinaczkowe wykonane s3 z kolorowych plyt HPL wysokocisnieniowych do uzytku

Zewnetrznego o grubosci 6 - 8 mm w zalezmosci od zastosowania,
W przypadku niektérych podlogi i elementy wspinaczkowe wykonane ze sklejki wodoodpomej foliowane;j.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI
Elementy z drewna modrzewiowego pokryte sg pigmentowanymi olejami ro§linnymi zawierajacymi absorbent

W przypadku czesci malowanych w cely Jjej zwigkszenia odpornosé na korozje, elementy s3 uprzednio
cynkowane. Wszystkie ma erialy uzyte do obrébki Powierzchni speliaja zar6wno wymogi higieniczne, jak i
ekologiczne.
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