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STAR-KOP/URBANCZYK
S 0.0.

32-070 Czemic ul. Przemystowa 7|
NIP: 225 38 08

blacha ok. 3 mm._stal nierdzewno,
lakierowana proszkowo FAL G004,
Z nadrukiem bezposrednim UV,
przykrecana do konstrukeji

4x_otwdr gwintowany #6 A
4xM6

stal_nierdzewna, grubos¢ ok. 1.5 cm
lokierowona proszkowo RAL 9004
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\_chudy beton

STOSOWAC MATERIALY:
BETON C16/20

UWAGI:

WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC POPRAWNOSC GEOMETRYCZNA

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

W RAZIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY POWIADOMIC PROJEKTANTA.
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIA FUNDAMENTOW Scm.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWAC | POMALOWAC ZGODNIE

Z WYTYCZNYM! PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

7. WSZYSTKIE MIEOPISANE SPOINY FRZY ELEM. STALOWYCH WYKONAC O GR. 07t

—

DOt

Zespet Biur Projeklowych telffax (12)42347 %
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616 222
30-015Kmkow, *BERZ0165
e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

; PROJEKT KONSTRUKCYJNY ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

| Temat: ! ZLOKALIZOWANYCH W PARKACH KIESZONKOWYCH
;. [n .; S e
| InWestor 1y REYMONTA 20, 30059 KRAKOW

' ! Adres: gPARKIKIESZONKOWE,KRAKON

A ===l L —
| Projektant; " mgr ing. tukasz Zatorowski
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i Tytut: TABLICZKA INFORMACYINA 1

i Datm:  Brania:  ifaa  Skala: | Nrrysunku:
| 032018 , KONSTRUKCIA PROJEKT KONSTRUKCYINY, 1:25 | 11
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STAR-KOP URBANCZYK

Sp./zjo.0.
TABLICA INFORMACYIJNA 32-070 Czernichdw, ul. Przemysiowa 7
OGRODY KRAKOWIAN NIP; 544 225 38 08

Tablica stalowa, ocynkowana i lakierowana proszkowo z kazdej strony (réwniez
po krawedziach wewnetrznych wycie¢ znaku graficznego) w kolorze grahtowym
{RAL 2004).

Doktadny ksztaft potrzebny do wyciecia laserowego logotypu tulipana zostanie
przekazany Wykonawcy w wersji wektorowej na etapie realizacji.

Prébka nadruku oraz pokrytej farbq stali podlegajq akceptacji Zamawiajqcego.
Ostateczna lokalizacja tablicy w terenie podlega akceptacji Zamawiajgcego.

[’ 13 ’ Wymiary tulipana wpisanego w prostokat: 19x30 cm

O Wymiar ptyty z nadrukiem: 45x110 cm
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STAR-KOP URBANCZYK
Z 0.0.

32-070 Cze , ul. Przemystowa 7
NIP: 2253808

PROJEKT KONSTRUKCYJNY ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY ZLOKALIZOWANYCH W PARKACH
KIESZONKOWYCH

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
Inwestor ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw

Projekt konstrukcyjny elementéw matej architektury zlokalizowanych

Temat projektu ’
w parkach kieszonkowych

Adres Parki kieszonkowe, Krakow

Branza Konstrukcja

Tytut Tablica informacyjna

Autor mgr inz. kukasz Zatorowski | MAP/0177/POOK/09 | /10 i
Data Marzec 2018




STAR-KOP URBANCZYK
Sp/iz o0.0.
32-070 Czernichéve, ul. Przemysiowa 7

I. OPIS TECHNICZNY NIP: 944 225 38 08
1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreélenie ogélnych zasad i warunkéw konstrukcyjno -
materiatowych dla realizacji inwestyciji: ,Projekt konstrukcyjny elementéw matej architektury
Zlokalizowanych w parkach kieszonkowych”.

W czesci opisowej zawarto ogdlne uwagi dotyczgce obiektow oraz przyjetych
rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Czes¢ rysunkowa tworzaca cato$é wraz z rysunkami architektonicznymi zawiera
schematy rozmieszczenia elementéw konstrukcyjnych.

Zakres opracowania wykonano na podstawie projektu branzy architektoniczne;.

2. DANE KONSTRUKCYJNE

Tablica informacyjna
Posadowienie wysokiej tablicy informacyjnej typu 2 zaprojektowano na fundamentach

Zelbetowych o wymiarach 100x90x30cm z betonu klasy C16/20. Posadowienie na gigbokosci
0,90m ponizej poziomu terenu. Wymiary, rozmieszczenie
i Zzbrojenie wedtug zatgczonego rysunku.

Tablica przytwierdzona do fundamentu za pomocg czterech kotew M12
np. R-KER+M12-A4 kazda.

Szczegblowa geometria wg rysunkéw konstrukcyjnych.

UWAGA

Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatow
I technologii nalezy uzgadnia¢ z wiasciwymi projektantami. Wykonawstwo robét budowlanych
realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP,
przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢
realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej. Podane do
zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami rownowartosciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz upowaznionego
przedstawiciela inwestora.

Do realizacji obiektu nalezy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajgce wazne atesty
i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

. y
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. Z 0.0.
32-070 Cze'tlhicﬁbw, ul. Przemystowa 7
NIPPEda$8ygotowywania i scalania elementéw konstrukcji stosowaé sie do wytycznych

zawartych w PN/B-06200:1997 maksymalne odchytki wykonawcze zgodnie z PN/B-

06200:1997.
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentéw na grunty

STAR-I,{Ci)P URBANCZYK
'\ 8p

antropogeniczne oraz grunty w stanie plastycznym konieczne jest ich usunigcie i zastgpienie
ich warstwg podsypki piaszczysto — zwirowej, zageszczonej, 0 wskazniku zageszczenia
Js>0,97 (Ev2>=40MPa, lo= Ev2/Evi <2,0). Podsypke nalezy stabilizowaé cementem.
Uktadanie podsypki powinno nastgpi¢ na warstwie chudego betonu min 10cm. Zageszczanie
powinno by¢ wykonywane warstwami grubosci max 25-30cm.

Rysunki rozpatrywac tgcznie z architekturg wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany musza byé wyjasnione z projektantem przed

rozpoczeciem prac budowlanych.
Przy wycenie robot konstrukcyjnych nalezy uwzglednic¢ wszystko to, co zostato zawarte

w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbgdne do
prawidtowej realizacji i pézniejszego funkcjonowania obiektu.
Kolorystyka RAL do ostatecznego zaakceptowania przez przedstawiciela

Zamawiajgcego po dostarczeniu prébek przez Wykonawce.

3. MATERIALY
e Beton C16/20
» Stal A-lliN (BSt500)
e Stal S235 ocynk

4. NORMY NA PODSTAWIE KTORYCH WYKONANO OPRACOWANIE

PN-82/B-02001 Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN1991-1-3 + Az1 Obcigzenie Sniegiem.
PN-B-03264; 2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

KONIEC CZESCI OPISOWEJ
Krakéw, Marzec 2018r
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1. WSZYSTKIE WYMIARY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE.
2. PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC POPRAWNOSC GEOMETRYCZNA

Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY.

3. W RAZIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

POWIADOMIC PROJEKTANTA.

4. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
5. OTULENIE PRETOW ZBROJENIA FUNDAMENTGW Scm.

Zestawienie stali zbrojeniowe/ dla rys.: FUND.
Ar | Srednica Dlugose| lose /
preta| g | £ | preta |pretow | 19 | 12
7 10 133 8 1064
2 12 175 4 700
J 12 98 4 Ja9z
Dlugose ogéina wg srednic [m] 106 | 109
Masa 1mb preta [kg/m] 0617 | 0.888
Masa pretow wg srednicy [kg] 66 | 97 |
Masa pretow wg gatunkow staf [kg| 162 |
Masa pretéw dio jednego efe. [kg] 162
los¢ elementow [szt ] /
Cafkowita masa pretéw [kg] 162
* — dlugost srechia preta L

* — dlugose calkowita preta

]
i
1
1
i

6. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWAC | POMALOWAG ZGODNIE

Z WYTYCZNYMI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO.

WYKONAC 0 GR. 0,7L.

&3 7BpP

ZESPOL BIUR PROJEKTOWYCH

7. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PRZY ELEM. STALOWYCH

Zespét Biur Projektowych tel/fax (12)4234739
ul. Swigtokrzyska 12, +48607 616222
+48692 299 165

30 - 015 Krakdw,

e - mail: biuro@wolarek-zatorowski.eu
www.wolarek-zatorowski.eu

Temat: * PROJEKT KONSTRUKGYJNY ELEMENTOW MAL EJ ARCHITEKTURY
. ZARZAD ZIELENIMIEJSKEJWKRaKOWEE o
INWESIOr: | REYMONTA 20, 3005 KRAKOW
Adres | KRAKOW
s oo . J__
! Projektant: ' mgrinz. Lukasz Zatorowski
Tytuk: © TABLICZKA INFORMACYINA 2
Data: Branza: | Fam: ‘Skala: | Nr rysunku:
03.2018 KONSTRUKCJA | PROJEKT KONSTRUKCYINY 1:25 i K-16
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Schréder

Experts in lightabifity™

STAR-KOP %BANICZYK
Sp. z c.o.

L OSWIETLENIE DEKORACYJNE I

32-070 Czernichdw,/ul. Przemyslowa 7
NIP: S 38 08

SHUFFLE POST-TOP

LENSQO
~2

OSIEDLOWE 1

" gciEzKi ¢ " &TACIE PARKINGI

ST PR S |

Doskonaty dodatek z rodziny Shuffle

Oprawa ta zaprojektowana zostata z myslg o o$wietleniu
drég osiedlowych, ulic, placéw i innych miejsc, gdzie
stworzenie przyjaznej atmosfery odgrywa kluczows rote.

Elegancki, cylindryczny ksztatt w module 360° z kloszem
przezroczystym lub rozpraszajgcym, podobny jest zaréwno
pod wzgledem stylistyki, jak i wtasciwosci technicznych do
modutu 360° Lensoflex®2 w kolumnie Shuffle. Dostepny
Jest szerokl wybor rozsytdw $wiatta, co pozwala idealnie
dopasowac te oprawe do otoczenia, ktére ma oswietlag.
Dostepne sa 2 wersje: wersja podstawowa oraz wersja z
daszkiem. Oferowana jest z takimi samymi opcjami
sterowania (samodzielna, autonomiczna i zdalnie
zarzgdzana) jak moduty w kolumnie o$wietleniowej
Shuffle.

IP 66

IK 05

' ldws' DOKUMENTAGUA

WASKIE ULICZKI ROWEROWE |  KOLEJOWE | OBSZARY POWYKQNAWCZA

PIESZE METRO SPACEROWE

005

certification




SHUFFLE POST-TOP | ronsuMowanie

Schréder

Koncepcja

Shuffle Post-Top to ekonomiczne rozwigzanie oswietleniowe LED o nowoczesnym designie.
Ta oprawa o$wietlenia ulicznego sktada sie z obudowy z aluminium odpornej na korozje z
poliestrowg powtoka proszkows i klosza PC odpornego na promieniowanie UV. Wersja oprawy
Shuffle Post-Top dostgpna jest do montazu na stupach o wymiarach @60 lub 76 mm (2" lub
3"). Gtadki korpus oprawy Shuffie Post-Top pozwala unikng¢ gromadzenia si¢ brudu lub
piasku. Moze by¢ réwniez wyposazony w kolce dla ptakéw, aby unikng¢ zabrudzenia.
Rozwiazanie Lensoflex®2 umozliwia szeroki zakres symetrycznych lub asymetrycznych
rozsytéw $wiattosci. Natomiast klosz piaskowany jak i system eliminacji swiatta
niepozadanego (Back Light System) sa dostepne jako opcje zwigkszajace komfort wizualny.

PRZYKLADOWE
ZASTOSOWANIA

s OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

e MOSTY

« SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

o STACJE KOLEJOWE | METRO

® PARKINGI

s SKWERY | OBSZARY SPACEROWE

STAR-KOF| URBANCZYK
. Z 0.0.
, ul. Przemystowa 7
22-070 Cz':‘alrgu i :E 38 08

T o ST PR —
d Fy

" KLUCZOWE ZALETY

s Doskonaty dodatek do kelumny -
oéw;etlernowe} Shuffle :

T “e Elegancka i solidna konstrukeja o~
=y dostepna w dwoch weg‘sjach 44

] 5 5 ‘3 -
i L’ Nowoczesn technologla zapewma}qca".
A _;uskle ZuFycié energii elektrycznep 2l b

e LensoFlex°2 Zapewnia symetryczne i
asymetryczne rozsyly dwiattosci

. Opqenalnfe&kioéz piaskowany dia
2wigk ema ‘komfortu widzenia

1.1 Lxie Opcjonain%e piersqen ;\A:Lettny do,
“nawigacji,czy | krebwama nastro;u vh

modute 360“ BT e N N o
‘A LS = f" a3 & Ao i
e g*Oprawa przystosowana do
-przysziodcioveyeh rozwigzan. st:os-wanych
w systamach Srmart iy
e by ‘*-f 2 ﬁ"‘*}_”. ke ‘,“4
- h . Co S,

Stworz przyjemng atmosfere, dodajac
kolorowy pierécien swietlny.

Elegancki | dopracowany design aby pokreslic
nowq przestrzen miejska.

e |

‘ 4 e g 3d | U |

WspolpraCUJe ze sterowanikiem Owlet.

L

Shuffle post-top dostepny w wersji z
daszkiern.

Copyright ©® Schréder SA - wrzesien 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. SHUFFLE POST-TOP | 2



SHUFFLE POST-TOP | rorome fifo ceemi

e wo§Chreder

38 08

LENSO
FLEX™2

LensoFlex®2

LensoFlex®2 bazuje na zasadzie dodawania rozsytow $wiatta
pojedynczych diod elektroluminescencyjnych. Kazdy LED
wyposazony jest w soczewke wykonang z polimetakrylanu etylu
(PMMA), ktdra ksztattuje kompletny rozsyt wiatta oprawy
oswietleniowej. Intensywnosé¢ swiecenia jest uzalezniona od
liczby diod oraz pradu ich wysterowania. Sprawdzona koncepcja
LensoFlex®2 zawiera szklany klosz uszczelniajacy i chroniacy
moduty LED wraz z soczewkami przed wptywem agresywnego
otoczenia.

AT VA LA ¥o¥

ik A LA s @
A R l
PERLARL TR
Hetic @inel S Eac @ e §
R 7 2 R
-

AT T S SR
« @ » 8 o
S A 94

Eliminacja Swiatta niepozgdanego (Back
Light control)

Jako opgja, LensoFlex®2 i L_ensoFlex®4 moga byd¢ wyposazone w
system eliminujgcy emisje Swiatta niepozadanego (Back Light
control) {(rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt $wiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ $wiecenie oprawy w strong budynkéw.

A. Bez eliminacji swiatta niepozadanego | B. Z eliminacja $wiatta
niepozadanego

lfix VDOV
DOK111 KIEROWS
OWyke . ACJA

KONAwczp |, AcChowarise

Copyright © Schréder SA - wrzesien 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne majg charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. SHUFFLE POST-TOP | 3



SHUFFLE POST-TOP | svstemy sterowANIA Schréder

Profil redukgji mocy ; .. Czujniki zmierzchowe / fotokomorka
Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w Nasze rozwiazania moga by¢ sterowane poprzez czujniki
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest fotoelektryczne, ktore zataczaja oprawy jak tylko naturalne
utworzenie do pieciu przedziatéw czasowych oraz poziomow $wiatto staje sie niewystarczajgce (pochmurny dzier, zmrok..) w
$wiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie celu zapewnienia bezpieczenistwa oraz komfortu w
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym przestrzeniach publicznych.

momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien $wietlny, aby
prawidtowo realizowad ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom o$wietlenia i réwnomiernosci
przez cata noc.

A \'
w‘ M S~
R Q

| rd ~

sox_| T\

40% LM

A. Wydajnoéc¢ | B. Czas

STAR-KOP/URBANCZYK
Sp .0. .
i ich I. Przemystowa
32-070 Czr:‘r‘r;zc : 38 08

Copyright ® Schréder SA - wrzesied 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.SHUFFLE POST-TCP | 4



SHUFFLE POST-TOP | owet

Schréder

Yowlet loT

Owlet loT ta inteligentny system sterowania, ktdry pomaga
zredukowac zuzycie i koszty energii w miastach na catym swiecie
nawet do 85% oraz w bardziej wydajny sposdb zarzadzad
wydatkami na energie elektryczna.

WSZYSTKO W JEDNYM

Sterownik LUCO P7 CM zawiera najbardzie] zaawansowane funkcje
dla zoptymalizowanego zarzadzania zasobami. Posiada takze
zintegrowany czujnik zmierzchowy oraz dziata w oparciu o
wbudowany zegar astronomiczny.

tATWY DO WDROZENIA

Dzieki bezprzewodowej komunikacji, nie ma potrzeby prowadzenia
dodatkowych kabli. Potgczenie jest niezalezne od fizycznej struktury
sieci i jej ograniczen.

Od pojedynczego sterownika po nieograniczong sieé¢ - w dowolnym
momencie mozesz rozszerzy¢ sieé¢ oswietleniows.

Dzieki geolokalizacji w czasie rzeczywistym i automatycznemu
wykrywaniu typu oprawy, uruchomienie jest szybkie i tatwe.

PRZYJAZNY UZYTKOWNIKOM

Wraz z zamontowaniem sterownika na oprawie, automatycznie
pojawia sig ona na mapie w systemie wraz ze swoimi
wspotrzednymi GPS.Dostep do aplikacji internetowej Owlet 10T jest
mozliwy w kazdej chwili, z kazdego miejsca na $wiecie za pemoca
dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu.
Strona Internetowa, za posrednictwem ktore] Uzytkownik loguje sig
do systemu, dostosowuje sig do danego sprzetu i oferuje intuicyjny
oraz przyjazny uzytkownikowi interfejs. Aby by¢ na biezaco
informowanym o pracy najwazniejszych elementdw instalacii
odwietleniowej istnigje mozliwosé zaprogramowania systemu
powiadomien.

BEZPIECZNY

Owlet 10T wykorzystuje wewnetrzna sie¢ bezprzewodowa w
topologii typu ,mesh” w celu natychmiastowej reakcji migdzy
oprawami potaczonych systermem zdalnego sterowania opartym na
tzw. ,chmurze®, aby zapewnié ptynny przesyt danych do iz
centralnego systemu zarzadzania. System wykorzystuje szyfrowany
protokét komunikacji IPv6 w celu zapewnienia bezpiecznego
przesytu danych w obu kierunkach. Korzystajac z zabezpieczanego
APN, Owtet 10T zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa. W
przypadku bardzo mato prawdopodobnej awarii komunikacji,
wbudowany zegar astronomiczny oraz fotokomérka przejma
funkcje wigczania/wytaczania zasilania oprawy unikajac w ten
sposdb przerwy $wiecenia w nocy.

EFEKTYWNY

Dzieki czujnikom i/lub zaprogramowanym wczeséniej ustawieniom,
oswietlenie moze w bardzo prosty sposéb dostosowywad sig do
biezacych wydarzen, dostarczajac w ten sposdb prawidtowe
odwietlenie we wtasciwym czasie i migjscu. Zintegrowany zestaw
pomiarowy parametrow elektrycznych oferuje doktadnosc na
najwyzszym poziomie dajac mozliwosc podejmowania decyzji
opierajac si¢ na precyzyjnych wykresach. Doktadne dane
otrzymywane w czasie rzeczywistym oraz przejrzyste raporty
zapewniajg efektywne dziatanie instalacji oswietleniowej i
zoptymalizowang jej obstuge.

OTWARTY

Kontroler LUCO P7 CM moze by¢ podigczony do standardowego
siedmiopinowego gniazda NEMA, natomiast sterowanie praca
zasilacza odbywa sie za posrednictwem sygnatu 1-10V lub DALI.
Owlet 10T bazuje na protokole IPv6. Ta metoda adresowania
urzadzen moze generowac niemalze nielimitowang ilogé
unikatowych kombinacji w celu potaczenia niestandardowych
komponentéw do Internetu lub sieci komputerowych. Poprzez
otwarty interfejs programisty (AP1), Owlet IoT moze wspdtdziatad z
istniejacymi lub przysztymi globalnymi systemami zarzadzania
infrastruktura.

STAR-KOP URBANCZYK
Sp. z ¢.0.
32-070 Czernichdw, Ul. Przemysiowa 7

NIP: 944225 38 08
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SHUFFLE POST-TOP | cHaraKTERYSTYKA

Schréder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana 3m do 6m | 10' do 20'
wysokos¢ motazu

Klasa ochronnosci Class 1US, Class | EU, Class il EU

elektrycznej

Zintegrowany Tak Napigcie 120-277V - 50-60Hz
zasilacz znamionowe 290-240V — 50-60Hz
znak CE Tak L Zabezpieczenie 10
Certyfikat ENEC Tak (p:(rc)ecnwprzepugmowe 20
Ceryfikat ET/UL Tak Opcje sterowania 1-10V, DALI
Francuskle prawo z abcdefg System sterowania Bi-power, Profil redukcji mocy, Zdalne
27 grudnia 2018 1. - sarzadzanie
Zgodne z typami A e
_zastosowan = e Gniazdo 7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Certyfikat BE 005 Tak Systemy sterowania  Owlet Nightshift
Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg Owlet loT

18017025 wykonane w akredytowanym =

laboratorium) .

'_h INFORMACJE OSWIETLENIOWE
. Temperatura 3000K (Ciepty biaty 830)

OBUDOWA | WYKONCZENIE barwowa

Qoudowa AL
. S
Klosz Poliweglan
) PMMA e
Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa »

wykonczenie

Kolor AKZO grey 900 sanded
Szczelnosé oprawy IP 66

Odpornosé na 1K 05, K10

uderzenia
STAR-KOP|URBANCZYK

S 0.0.
32-070 Czernich{vi, ul. Przemyslowa 7
NIP: 538 08

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

4000K (Neutralny biaty 740)

>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu 0%
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

T w——

- ULOR moie sie roznic¢ w zaleznosci od konfiguracyi. Prosimy
skonsultowac sig z nami

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie @ TO 25°C
100,000h - L9O

Wszystkie
konfiguracje

Copyright ® Schréder SA - wrzesien 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia SHUFFLE POST-TOP | 6



SHUFFLE POST-TOP | crarakTERYSTYKA Schréder

WYMIARY | MONTAZ

AxB):CM (mm | inch) 194x816x194 | 7.6%32.1x7.6 e
wegalegls)  sjme B -
Opornosé faerodynamiczna (CxS) 0.21 3 L
Opcje montazu Montaz na stupie o $rednicy - @60mm

Montaz na stupie o $rednicy -~ @76mm

k— AIC —

—7

STAR-KOP URBANCZYK
S 0.0.

32-07G Czernichow, ul. Przemysiowa 7
NIP: 944 225 38 08
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SHUFFLE POST-TOP | wypamosc

Schréder

Strumien swietlny zakres (Im) Strumien $wietlny zakres (Im) Moc (W) * Sk;&?:ﬁzgsc
Cieply biaty 830 Neutralny biaty 740 (m/w)
Oprawa Liczba LED Prad (mA) Min Max Min Max Max Fotometria
% 20 350 1700 2500 1900 2800 252 124 LENSO
’T REX~2
= —
3 :I
a 20 500 2300 3400 2600 3900 356 123 LENS)
5 J | ART2
[ . e om0 o e menen s v s Sl o S e B = -
. ]
- !
% 20 ‘ 700 | 300C 4400 3500 5100 48 | 13 | gnso

Tolerancja strumienia $wietlnago £ 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%

STAR-KOP,URBANCZYK

|z 0.0.
32-070 Czernichow, ul. Przemysiowa 7
NIP: 944 225 38 08
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STAR-KOP URBANCZYK

SHUFFLE POST-TOP | nosterfietgasgiiis semsme SChIr€der

SWIATLOSC!

5068 Przéd/Tyt | | 5096 Przdd/Tyt ™1 5098
| Lenso LENSO
I REX™2 A2

| 90 - 690,500 400 302 200 O

%0 -

o

[ ? =
50 ‘50
40 40
0 - E
20 E)

R o ®

5102 - BL

©
£ 2 e

5112 - BL

L ——
L EY
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SHUFFLE POST-TOP | DOSTEPNE ROZSYLY Schréder

SWIATLOSC]

Sg.|k/¢.0.
32-070 Czernichdw 4!, Przemystowa 7

. i NIP 5422253808 ! ==
[ | 517 - BL I 5117 Przdd/Tyt | 5118 - BL
LENSO LENSQ LENSO
B2 AEX"2 REX"2

s ! 50 50 %0 50 n . 0
© at 40 “eo L] ' f{ . a0
s L. 20 . 30 B - 0
no nl- e T L B L Te ®
R TR TR e e T s e ET B e e W T TEe e T W
I
|
b
. D — == = = —
il 5118 Przod/ Tyt 5119 - BL 5119 Przod/Tyt
|
LENSQ LENSO LENSD
EX™2 |
go AfOepoITRNE2ENO0EC 00 50
- o
L o
&
%0 ! i g a0 a0 B a0 L . a9
30 i T a0 ) 20 ET : S w0
0 LI % n o o 20 29 -n~ o 20
e e wTF W T T IR T TE W Tas o Twe TER w v @
I 5120 5120 - BL ‘ 5121 !
LENSO LENSQ ENSC
~2 N2 |
|
s 390 405 300 300 s s |
& ;lo
|
"= .,'.'D
;: |
L 6
" “we 50 50
a0 “ [ 40 |
3 e 20 »
P e ™ 1w o o6
i Wi EL T TF THRE T T I T o
|

IDOVIY poKiMENTACJA
POWLONAWCZA | e
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SHUFFLE POST-TOP | bosteene Rozsviy Schréder
SWIATEOSC] . .

32-070 Czarnichdw,_
f ' RiPr 944225
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REX"

g————
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ll}'-‘n:lxme:wuo edfiim 0 | ® 0 B0 400 o m
" - © I A _ ®
r | = ‘Eb
™ i L3 . | 0 R ‘e
. |
w0 0 60 | o 0
50 | 50 w 50 5o 50
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v ® P I e e @ D | v e w -
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1
f

1
[ |
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o0 - & "I” 409 300 200 100, ,°’/."‘-."’.‘: s M
» i,' — . 'w "
& ea e
£ R ] = w . X ]
av ke [ @ 4 = 0 !
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SHUFFLE POST-TOP  bostepnE ROZSYEY Schréder

SWIATOSCI

= ; S B -

| | 5144 Zebra - optyka lewa | 5144 Zebra - optyka lewa BL | 5145 Zebra - optyka prawa
LENSO LENSO LENSO
FLEX-2 FLEX"2 FLEX2
i |
o TN TO 200 3 o T T 3 e gy g TER W00 7O 30 L, s
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~! +T_ TP H @D, Z L m i

: T m mm  mm/m mm kg T.:P
N $-30PC-3 30 6009 125 pX) 03 L 7051323 :,75
$-40PC-3 40 60109 125 100 31 %130)5?2'(310)( (;?5(/%3))
$-50PC-3 50  60M21 125 39 01,?1‘ o%?z 3010

* - Fundament w zaleZnodci od obciazenia stupa
@d - Inne $rednice montazowe opraw nalezy okresli¢ w zapytaniu fub zaméwieniu

STAR-KOP
Sp.
32-070 Czernichg

. DOKUMENTAC,
TR :
ffue\ POWYKONAWGZA
8|8
¥ T

L

F100/200
(F75/200)

' Dane wytrzymalosciowe
Masa Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 .

<
bl opraw Dopuszczalna powierzchriia opraw [m’] e
| | I 1
kg <300m <500m <300m <950m kNm
j n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.

$-30PC-3 “50 0,940 0,707 0,647 0,464 2,2

S-40PC-3 50 1,018 0,757 0,690 0,487 35

* - wymiary dotyczg stupa H<4m $-50PC-3 50 0,816 0,592 0,535 0,364 42

** - wymiary dotyczg stupa H=3m

Elektromontaz Rzeszow S.A.

www.elekiromontaz.com.p!







UNIiIn-ground #&ZE#iHELT

BBP340/341/342/343/344 LED

Mounting instruction/ & ¥£i5% BA

{mw"’"ml’“ i
0

IEc || GB|
# eoses [| 7000 [
Type number | Control method @ LEDs QTY | CCT/color Typical Power|  Voltage Surge rating
RyES =H AR LEDEIRE | BR/E& SRAITHER WANBE RE

BBP340 LED| ONOFF 0.41 | 3000K/4000K 3w 100-240VAC| 1KV/2KV

BBP340 LED| OMNOFF 0.41 3 Red/Green/Blue 3w 100-240VAC| [KV/2KV

BBP341 LED| ON/OFF 0.64 3 30001¢/4000K %% 100-240VAC| IKV/2KV

BBP34! LED| ON/OFF 0.64 6 Red/Green/Blue oV 100-240VAC|  IKV/2KV

BBP342 LED ON/OFF 1.26 6 3000K 12w 100-240VAC IKV/2KV

4000K
BBP343 LED ON/OFF 2.01 9 éed 18w 100-240VAC| IKV/2KV
reen
BBP344 LED ON/OFF 5.1 15 Blue 36 W 100-240VAC| IKV/2KV
= . Maximum Number [ Alternative
Maximum Number of Luminaire on MCB 16A e
& of Luminaire on Program Driver

Type C 1.6 Time of type B from MCB I6A |\ (A Toe B | Inriah Currene Driver Description
The electrical circuit Touch current or Ipcs driver I pcs driver

protective conductor current(in some cases

referred to Earth Leakage current),maybe 492 0.5A/42 us@230V 3w

greatly dependent upon electrical supply cables 457 1.52A/48 us@230V 6W

used such as its rating and length, Proper

connection of electrical supply cables to 304 2.44A/50 us@230V 12w
luminaires and wiring connection topology of

luminaires to the supply electrical circuit 50 2260142 us@230V 1BVY
amongest other site conditions 75 6.16A/70 us@230V 36W

@1 1 140
| |
> 3
_—
BBP340 LED BBP34I LED BBP342 LED
- 2250 -
2180
i .
08 RREA
g Qog O 3
o O
= = Unittmm
BBP344 LED B {5 :mm

BBP343 LED

B 3

Signify Luminaires (Shanghai) Co., Ltd.
Address: 2 Floor, Building |, No. 2555,
Hechuan Road, Minhang District, Shanghai
Postalcode: 200233

BT CATR (b5l BRAF

dht. EEHRITE SN #K2555S 1=
8% 200233
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