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Opis techniczny

do projektu budowlanego ,Skwer Rybaka”
dz. Nr 8/133 obreb 0007 Majdy gm. Stawiguda - Kategoria VI

1.0 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany :

- miejsca rekreacji — ,Skwer Rybaka”

- dwoch altan plenerowych

- ciggu pieszego ze schodami terenowymi

- oswietlenie terenu

Stan normatywny nieruchomosci:

« dziatka nr 8/133 obreb Majdy gm. Stawiguda w zapisie miejscowego
planu :
19 UT — , przystan wodna dla obstugi ruchu turystycznego”

2.0 Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe do

projektowania.

2.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora — Zrzeszenie Majdy-Kresk, Majdy 8 11-034 Stawiguda

- Ustawe z dn. 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/2000r poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawe z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
dn.30.04.2004r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda
miejscowosci Majdy jednostka ,C" Ustawa nr VII/63/99 Rady Gminy w
Stawigudzie z dn. 25.06.99r.

- Zgoda Wéjt Gminy Stawiguda na podiaczenie 3 lamp parkowych do
gminnej linii elektrycznej oswietlenia ulicznego

- Uzgodnienie nr PZT /226/63/17 z dn. 20-03-2017r. z Energa —Operator SA
Oddziat w Olsztynie

2.2  Materialy wyjsciowe wykorzystane do projektowania

Do projektowania wykorzystano:
- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- Pomiary uzupetniajgce

2.3 Lokalizacja i zakres inwestycji

- Miejsce rekreacji zlokalizowano na dwoch istniejgcych tarasach ziemnych
rozdzielonych skarpa o wysokosci ok. 3,0 m .

- Poziom wyzszy terenu potozony na rzednej 113,10 m przylega do pasa
wydzielonego drogi gminne;j i jest wygrodzony ogrodzeniem azurowym.

- Poziom terenu u podstawy skarpy polozony na rzednej 109,40 stanowi taras
dolny skweru i posiada fagodne pochylenie w kierunku skarpy przy brzegu
jeziora Wulpinskiego

- Trase dostepu na teren wyznaczono na osi symetrii frontu ogrodzenia i
poprowadzono prostopadle od niego w kierunku skarpy
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- Roznice pozioméw skweru projektuje sie pokona¢ dwoma biegami schodow
terenowych ze spocznikiem posrednim i dwoma skrajnymi  spocznikami
przed schodowymi

- Skwer projektuje sie oswietlic dwiema latarniami Parkowymi zlokalizowanymi
po obu stronach schodéw terenowych, przy gornym skraju skarpy oraz
oprawami blizniaczymi na istniejacym stupie przyulicznym

- Przy trakcie pieszym i schodach od strony Zachodniej projektuje sie
lokalizacje dwdch altan plenerowych jako miejsc rekreaci bierne;

3.0 Opis rozwigzan projektowych

3.1 Schody terenowe

- - Na odstonigtym gruncie rodzimym nalezy wykonaé- 25¢m warstwe pospotki
piaszczysto gliniastej zageszczonej ubijaniem recznym

- - 10do 15 cm warstwa zageszczonego piasku rzecznego lub mieszaniny
glinki z kamieniem fupanym w stosunku %

- - 5. cm warstwa podsypki piaskowo-cementowe;j

- Warstwe nawierzchniowaq z kostki brukowej 6x12x6cm nalezy ksztattowaé ze
spadkami 1% w kierunku krawedzi schoddw i spocznikow

- Jako krawezniki stopnic schodowych nalezy zastosowaé betonowe obrzeza
chodnikowe 80/30cm i od strony skarp krawezniki drogowe 15/30cm i
posadowi¢ na poduszce z podsypki piaskowej gr.10cm.

- Wazdluz zachodniego policzka schoddw projektuje sie balustrade z
ksztattownikow stalowych ocynkowanych . Stupki z rury kwadratowe;
20x50x4mm i porecz z rury prostokgtnej 20x60x3mm.

- Powierzchnia schoddw wraz z podestami wynosi — 19,76m2

3.2 Obszar oddzialywania
Grupami czynnikow oddziatywania sg nastepujgce uwarunkowania :
- G1- zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu:

- Zgodnie z ustaleniami planu miejscowégo obiekty projektowane
lokalizowane sg na wschodnim skraju terenu przeznaczonego
na osrodek rekreacyjny i sasiadujg od wschodu z terenem
zieleni przywodnej, od potudnia z pasem drogowym i od pétnocy
z brzegiem jeziora

- Najblizszy obiekt kubaturowy znajduje sie w odlegtosci 35 m od
projektowanej wiaty w kierunku zachodnim

- G2- zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na
przepisy ochrony przeciwpozarowe;j;

- Z uwagi na opisane oddalenie obiektdw nie zachodza
okoliczno$ci ich wzajemnego zagrozenia pozarowego

- G3-warunki dostgpu do promieniowania stonecznego;

- Takze z uwagi na powyzsze uwarunkowania lokalizacyjne nie

zachodzi okoliczno$¢ przystaniania wzajemnego obiektow
- G4- warunki dostepu do $wiatta dziennego;

- Nie ma rowniez okolicznoéci zacieniania przez obiekty

projektowane obiektdéw sasiednich
- Gb5-emisje, w tym akustyczne.

- Z uwagi na specyfike programowa projektowanego skweru jako
miejsca wypoczynku biernego nie zachodzi okolicznoéé
powodowania jakichkolwiek emisji siegajacej poza granice
lokalizacji

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig brak oddziatywania przedmiotowej
inwestycji na dzialki sgsiednie . Oddziatywanie miesci si¢ w granicach lokalizacji.

di. 8B L
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3.2.1 Wplyw budowli na srodowisko

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu nie bedg miato ujemnego wplywu
na otaczajgce srodowisko przyrodnicze. W obrgbie schodéw nie wystepuje
roslinno$¢ wynurzona ani zanurzona. Budowa schodow z podestami nie wymaga
wycinki drzew ani innej roslinno$ci. Z uwagi na takie usytuowanie nie beda stanowit
utrudnienia w gospodarce lesnej ani nie zmieni réwniez ogdinego krajobrazu
otoczenia. Budowa schodow nie narusza interesu osob trzecich. Wiasciciel
schodow winien utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym a wszelkie awarie
usuwac na biezgco. Ciggle winien by¢ zachowany estetyczny wyglad schodéw oraz
czystos¢ i porzadek w ich otoczeniu. Schody w mys| obowigzujacych przepisow
beda ogdélnodostepne.
3.3.0 Altana plenerowa

3.3.1 Rodzaji przeznaczenie budynku:
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwdch altan rekreacyjnych .
Forma architektoniczna altan nawigzuje skalg , proporcjami oraz uzytymi
materiatami do charakterystycznej istniejgcej zabudowy ogrodowe;.
Rzut altany zatozono na planie sze$cioboku wpisanego w okrag o $rednicy

330cm.

3.3.2 Lokalizacja, sposob zabudowy i orientacja.
Projektowane altany zlokalizowano po stronie zachodniej schodow
terenowych i w bliskim ich sgsiedztwie , po jednej na tarasie gérnym i dolnym
skweru.

3.3.3 Warunki gruntowo-wodne.
Posadowienie budynku na gtebokoéci 0,8 m ponizej poziomu terenu. Na
podstawie odkrywki ustalono, ze od gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu terenu
zalegajg grunty nosne, piaski Srednie. Poziom wéd gruntowych ponizej
posadowienia obiektu.

3.3.4 Rodzaj warunkow gruntowych:
Proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownolegtych do powierzchni terenu,
nie obejmujacych gruntéw stabono$nych, przy zwierciadle wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych, kategoria geotechniczna: | ( pierwsza
kategoria geotechniczna), ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach

gruntowych

3.3.5 Dane o obiekcie
Uksztattowanie bryty :
- Obiekt jest brytg zwartg zatozong na planie szescioboku
regularnego .
- Rzut altany zatoZzono na planie szeécioboku wpisanego w okrag o
Srednicy 330cm.
- Dach stromy , ostrostupowy o podstawie szesciobocznej
- Kat nachylenia pofaci — 40°
- Powierzchnia potaci — 18,0m2
-Wymiary gabarytowe obiektu w obrysie okapow dachu :
- Regularny szesciobok o dtugosci boku réwnej : 2,36m
i wysokosci do kalenicy 4,41m
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
- Powierzchnia zabudowy w obrysie konstrukcji noénej : 7,78 m2
- Powierzchnia zabudowy w obrysie okapow 14,45m2

%
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- Wysokos¢ altany do okapu — 2,20m

- Standard wyposazenia: wykonczony impregnatem olejowym plesnio i
grzybobojczym

- poziom posadzki : w poziomie terenu

3.4.0 Oswietlenie terenu
Jako oswietlenie gtowne Skweru projektuje sie dwie latarnie parkowe
na stupach Elmonter C/4/3/60 z oprawami OCp-70 K.PC. , zasilane
kablem podziemnym YAKY 4x16 ze stupa przulicznego na ktorym,
projektuje sie dwie oprawy blizniacze Ocp-70 K.PC. , skierowane w
kierunku Skweru. Kabel zasilajacy projektowane latarnie , prowadzic
pod schodami w rurze ostonowej.

4.0 Opis budowlany

4.0.1 Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego
Zaprojektowano altang w charakterze lokalnej architektury zagrodowej,
gospodarczej i mieszkalnej. Dach stromy o kacie nachylenia 40 stopni.
Pokrycie dachu blachodachowkg na deskowaniu petnym .

4.0.2 Dane dotyczace konstrukcji:

Posadowienie
Fundamenty posadowione na giteboko$ci 80cm ponizej poziomu terenu. Pod
stupy gtéwne o przekroju 16x16cm zaprojektowano stopy fundamentowe o
wymiarach 30x30x80cm. W miejscach stupéw 16x16cm, nalezy zabetonowac
w fundamencie specjalnie do tego zaprojektowane marki stalowe ze

strzemionami.

Konstrukcja drewniana.

Obiekt posiada konstrukcje jetkowg wsparta na stupach drewnianych..

Wymiary i lokalizacje elementéw drewnianych z drewna klasy C-24 pokazano

na rysunku architektury. Wszystkie elementy drewniane dwukrotnie
zaimpregnowac preparatem plesnio i grzyboboéjczym oraz preparatem
ognicochronnym do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia. Polgczenia
elementow konstrukcyjnych $rubami i tacznikami ciesielskimi ocynkowanymi.

4.0.3 Dostepnos$c obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Wiata dostepna z poziomu terenu takze dla osob niepetnosprawnych. Poziom

podtogi dopasowany do otaczajgcego terenu.

4.0.4Glowne elementy budowlane
Dach stromy pokryty blachodachowka . Gtéwne stupy i belki noéne o
wymiarach 16x16cm. Gtowne elementy konstrukcji drewnianej :
krokwie 8x16cm
Kleszcze 2 x 5x16cm
oczep 12x16cm
rygle 12x12cm
Stupy oparte na stopie zelbetowej poprzez strzemiona stalowe Do
zamocowania koricowek stupdéw nalezy zastosowac strzemiona regulowane ,
stalowe ocynkowane ogniowo metodg zanurzeniowg ( powtoka powyzej
55 pym) . Odstep miedzy potkg podporowsg strzemiona a wierzchem betonu
minimum 5cm . Podfoga wiaty — grunt rodzimy .
4.0.5 Instalacje
W obiekcie nie projektuje sie zadnych instalacji. Z dachu woda deszczowa

odprowadzana krawedziowo kapinosem okapowym
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4.0.6Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Wg warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie klasyfikacja odpornosci pozarowej budynku nie dotyczy budynkow
wolnostojgcych o maksymalnie 2 kondygnacjach i kubaturze do 1500 m®
przeznaczonych do celow turystyki i sportu. Projektowana wiata plenerowa jest
wiaénie takim obiektem. Jesli chodzi o zagrozenie ludzi mozna go
zakwalifikowac jako ZLIII, budynek niski N. Wszystkie elementy wiaty powinny
by¢ zabezpieczone do stopnia niepalno$ci oraz nierozprzestrzeniania ognia

NRO.

5.0 Przepisy i normy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" - tom ||
LArkady" Warszawa 1998 r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot w zakresie budowli wodno-
melioracyjnych" Biuletyn ,Melioracje wodne Nr3i4 z 1977ri 1978 r).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. (Dz. U. nr 118 poz.
1263 - w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych.

PN - 8 I/B - 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN - 83/B - 02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéow

palowych.
PN - 8 I/B - 03150.00 do 03 - Konstrukcje z drewna i materiatow
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