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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt dla inwestycji:
Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca
i ul. Glinki w ramach zadania ,,Skwer Matej taki (Program BBO)
(dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481).

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu sa;

- Zlecenie Inwestora

- mapa do celdw projektowych 1:500,

- podktady architektoniczne,

- obowigzujgce normy i przepisy.

Zakres opracowania.

W zakresie opracowania wchodza;
- zasilanie projektowanych opraw,
- oSwietlenie chodnikdéw i terenu.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie

Projektowane oprawy parkowe nalezy zasili¢ z istniejacej sieci o$wietlenia wtasnosci Gminy Bydgoszcz SO UM120
,Biatogardzka”, z najblizszego stupa na ul. Ltomzyniskiej. W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia wykorzysta¢ kabel YKY
5x16mm2. Wszelkie prace zwiazane z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie z wymogami N-SEP-004: ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa®. Jako zabezpieczenie opraw o$wietleniowych zastosowaé
zabezpieczenie typu BZ0-03. Od zabezpieczeh zamontowanych w poszczegdlnych stupach do Zrédta Swiatta utozy¢ przewdd
YDY 4x1,5mm2 (w celu podtaczenia sterownika DALI).

2.2 Oswietlenie chodnikow i terenu

aluminium malowane

Jako lampy parkowe zastosowaé stupy i oprawy o parametrach: stup (maszt): -stal-eeyrkewana—malowana-
proszkowo na kolor czarny matowy o wysokosci 3,0m. Montaz oprawy bez wysiegnika bezposrednio na stupie. Stopien

ochrony IP65 dla czesci optycznej i zasilajacej. Zrodio $wiatta: diody LED - 45W. Strumien $wietiny: 3700 Im. Temperatura
barwowa - 3000K. Kat $wiecenia - 120°. Wymiary czesci gornej - 440 x 440mm. Wysokos¢ catkowita - 3,18 m. Materiat
gtowica - Kolor - ciemny popiel, aluminium, PC Klasa szczelnosci - IP65. Kazda oprawe nalezy wyposazy¢ w sterownik
DALI umozliwiajacy zdalne sterownie oprawa.

podstawa



regulskap
Wiersz


2.3. Trasa kablowa

Trase kablowa wykona¢ w oparciu o N-SEP-004. Wszystkie stupy o$wietleniowe montowaé na fundamentach
betonowych F100/200. Posadowienie stupéw wskazane zostato na PZT. Dolna krawedZ wneki stupowej powinna znajdowaé
sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu. Kabel utozy¢ w rurze ostonowej ziemnej DVR 110mm na catej dtugo$ci trasy
kablowej. Projektowany kabel uktadaé linig falista na gteboko$ci 0,7m, na podsypce z piasku. Po utozeniu kabel przykry¢
warstwg 10cm piasku, utozyé folie niebieskg na catej dtugo$ci oraz zasypa¢ gruntem rodzimym. Stupy o numerach SO3,
S08, S012 nalezy dodatkowo uziemi¢ za pomocg pretow uziemiajacych. Dopuszczalna warto$¢ uziemienia powinna by¢
mniejsza od 30Q.

2.3. Zestawienie materiatow

- lampy parkowe wraz ze stupami, fundamentem i zrodtem $wiatta — 12 szt.
- zabezpieczenia BZO-03 — 12 szt.

- kable YKY 5x16mm2 — 661m

- przewod YDY 4x1,5mm2 — 40m

- rura ochronna ziemna DVR 110 - 625m

- sterownik DALI - 12 szt.

24, Uwagi

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Nalezy zwrdci¢ uwage na koordynacije robot elektrycznych z robotami innych branz.

Po montazu lamp parkowych dokona¢ pomiaréw natezenia o$wietlenia w celu sprawdzenia Swiecenie po rocznej
eksploatacii.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Podstawa prawna

Niniejszg ,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dz.U nr 120 poz.1126).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa;
- Zlecenie Inwestora
- mapa do celdw projektowych 1:500,
- podkfady architektoniczne,
- obowigzujace normy i przepisy.

3. Dane lokalizacyjne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO NA 0S. WYZYNY POMIEDZY ul.
BOHATEROW KRAGUJEWCA | ul. GLINKI W RAMACH ZADANIA pn. ,SKWER MALEJ LAKI”

BYDGOSZCZ, SKWER POMIEDZY UL. BOHATEROW KRAGUJEWCA | UL. GLINKI
9DZIALKI NR 35/14, 35/15, 36/1, 36/2 OBREB 481).

4. Wystepujace zagrozenia podczas realizacji robot

W trakcie montazu instalacji elektrycznych w kottowni wystepuija;
roboty elektomontazowe
roboty elektroinstalacyjne

5. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Prowadzac prace montazowe zwréci¢ uwage na:
- wlasciwy montaz rusztowan w oparciu o obowigzujace w tym zakresie przepisy

Prowadzac prace elektroinstalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:
- odpowiednie kwalifikacje elektroinstalatoréw, ktérzy powinni posiada¢ uprawnienia do 1kV,
- wlasciwy sposdb potaczenia przewoddw tak aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk,
- wlasciwg (zgodng z obowigzujgcymi normami) kolorystyke zastosowanych przewodow ,
- do prac nalezy uzywac¢ wytacznie sprawnych narzedzi,
- elektroinstalatorzy ze wzgledu na zagrozenie porazenia pradem elektrycznym powinni zna¢ zasady uwalniania
porazonego z pod dziatania pradu elektrycznego,
- instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzeniu ich dziatania przed oddaniem do
eksploatacii.
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