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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt dla inwestyciji:
Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohateréw Kragujewca
i ul. Glinki w ramach zadania ,,Skwer Matej taki (Program BBO)
(dziatki nr 35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb 481).

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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SPIS TRESCI
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500 — rys. D-1
2. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:25 — rys. D-2

3. Projekt organizacji ruchu drogowego, skala 1:500 — rys.D-3



. CZESC OPISWA

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem (UMOWA nr WIM 272.72.2021)

- mapa do celéw projektowych 1:500

- obowigzujace normy oraz przepisy prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony
Srodowiska oraz UCHWALA NR VIII/69/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007r.

2. Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohaterow Kragujewca i ul. Glinki w ramach zadania ,,Skwer
Matej  taki  (Program BBO) (dziatki nr  35/14,35/15, 36/1, 36/2 obreb  481)
z uwzglednieniem wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata Nr
XXXIV/1020/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2001r.).

Catemu zatozeniu nadano charakter parkowy. W ramach zagospodarowania przewiduje sie
wykonanie Sciezki pieszo-rowerowej (zgodnie z MPZP), Sciezek pieszych z nawierzchni mineralnej z
elementami matej architektury, placu do kalisteniki, wybiegu dla pséw, dwdch ogrodéw dydaktycznych oraz
licznych nowych nasadzen.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotowy teren znajduje sie w Bydgoszczy na os. Wyzyny pomiedzy ul. Bohaterédw Kragujewca i
ul. Glinki. Obszar od zachodniej strony sgsiaduje z budynkami wielorodzinnymi, od strony wschodniej z
domami jednorodzinnymi. W poblizu zlokalizowana jest szkota podstawowa nr 60 i basen ,Laguna”. Teren
jest nieogrodzony, ale zabezpieczony przed ruchem samochodowym. Na opracowywanym terenie istniejg
przedepty - Swiadczace o duzym ruchu pieszym w tym obszarze. Teren porosniety jest liczng roslinnoscig w
z przewagg dorostych drzew oraz kilku mtodych nasadzen — prawdopodobnie posadzonych w ramach
kompensacji przyrodniczej. Przewazajg gatunki lisciaste, w tym réwniez owocowe. Wystepujg liczne
skupiska krzewow, ktére przewaznie rosng w towarzystwie drzew.

Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, ze wiekszo$s¢ drzew jest w stanie ogdlnym dobrym,
zinwentaryzowano dwa drzewa catkowicie suche — zaleca sie ich usuniecie. Kilka drzew stojgcych w kolizji z
projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym bedzie musiata zostaé wycieta, pozostata roslinnos¢ zostata
wkomponowana w projektowane nowe zatozenie. Z obserwacji wynika, ze miejsca pod drzewami sg mocno
zasmiecone i zdewastowane. Zaleca sie ciecia sanitarne, przeswietlenie koron drzew i ciecia pielegnacyjne
krzewow.



4. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano gtéwny cigg pieszy z kostki betonowej postarzanej oraz pozostate $ciezki z nawierzchni
mineralnej. Natomiast cigg rowerowy z nawierzchni asfaltowej. Uwzgledniono $ciezke pieszo-rowerowq
zgonie z wytycznymi MPZP. Sktada sie ona z gtdwnego pieszego biegu komunikacyjnego o szerokosci 4m.
Przewidziane zostaty dwie Sciezki rowerowe o szerokosci 1,5m. Oba ciggi komunikacyjne zostaty
przedzielone pasem zieleni niskiej o szerokosci 2m. Po kazde] stronie sSciezki rowerowej zaprojektowano
zielen wysoka uwzgledniajgc odsuniecie od linii zabudowy.

Sciezki piesze wewnatrz parku zostaty zaprojektowane z nawierzchni mineralnej. Jest ona
wodoprzepuszczalna, naturalnie stabilizowana, przeznaczona najczesciej do stosowania w zatozeniach
parkowych. Gtéwny cigg pieszy zajmuje o szerokosci 4m, natomiast pozostate Sciezki o szerokosci 1,5m.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S 4cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm
Warstwa odsgaczajgca z piasku 15cm
SUMA: 34 cm
betonowym

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem kassigaryma-cuaun10x10cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

Konstrukcja nawierzchni ciggdw pieszych z kostki betonowej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgczajgca z piasku 15cm
SUMA: 39 cm

obrzezem betonowym
Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ eiwera-szedanai-albrzezy kamiennych o vym 10x10cm.

posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

Konstrukcja nawierzchni mineralnej ciaggow pieszych

Warstwa nawierzchni z kruszyw naturalnych 3cm
0/8mm



regulskap
Wiersz

regulskap
Wiersz

regulskap
Wiersz


Warstwa dynamiczna nawierzchni z kruszyw 5cm
naturalnych 0/16mm

Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgaczajgca z piasku 15 cm
SUMA: 38 cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem kamiennym o wym. 10x10cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15

5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych ciggdw komunikacyjnych bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen poprzecznych i podtuznych na teren inwestycji.

6. Roboty ziemne

Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy przygotowad
zgodnie z pkt. 4.3. W czasie wykonywania robét ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-02480 — Grunty
budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN—77/8931-12 -
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. Organizacja ruchu drogowego

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego projektowanych
ciggow komunikacyjnych. Projektowane oznakowanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej
opracowania.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzia jezdni) oraz
skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku jak réwniez 2,2 m pomiedzy
powierzchnig chodnika a dolng krawedzig znaku).

Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakow mini (Ml). Wszystkie znaki nalezy wykonac z folii
odblaskowej typu 1. Stupki (konstrukcje wsporcze) znakéw projektuje sie barwy szarej neutralnej,
zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie proszkowe).

W razie koniecznosci znaki pionowe nalezy umieszczaé na stupkach gietych zapewniajgcych zachowanie
ww. warunku odlegtosci znaku.

Oznakowanie poziome projektuje sie jako cienkowarstwowe.



Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach”.





