Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zamoéwienia:

Adaptacja pomieszczen laboratoryjnych w Hali 7A na potrzeby budowy stanowisk
badawczych w siedzibie zamawiajgcego w Warszawie.

Symbol klasyfikacyjny wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 — Malowanie budynkéw

45442180-2 — Oczyszczanie powierzchni przed malowaniem
45410000-4 — Tynkowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45431200-9 — Roboty w zakresie montazu $cianek dziatowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432130-4 Pokrywanie podiég

45421131-1 Instalowanie drzwi

45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

45232452-5 — Pokrywanie kanatoéw kablowych

45421152-4 — Demontaz $cianek dziatowych

45421111-5 — Naprawa $cian i sufitow

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest adaptacja pomieszczen przybocznych Hali 7a (pom 22-29) na
potrzeby zaaranzowania nowych stanowisk laboratoryjno-badawczych oraz przystosowanie
ich do funkcjonowania z nowymi urzgdzeniami.

Prace bedg polegaty na:

Wymianie stolarki drzwiowej na aluminiowg (pom 22-29+45). Pomieszczenia 22 oraz
23 po remoncie - wymiana z odtworzeniem i pomalowaniem farbg czarng gliféw —
pomieszczenia ciemni - zabezpieczenie. Wykonanie okna rewizyjnego PCV.
Usuniecie, demontaz starych, niefunkcjonujacych elementéw pomieszczenia {j.
okablowanie, stare konstrukcje stalowe, stare gniazda elektryczne, tablice
elektryczne, stare rury zeliwne.

Demontaz starych przykryé kanatéw kablowych wraz z montazem nowych typu krata
Wema z wykonhczeniem blachy ryflowanej lub system tozsamy. (min 1T udzwig). W
posadzke nalezy wklei¢ nowe kgtowniki.

Wymiana/wykonanie nowej posadzki w postaci zywicy epoksydowej z piaskiem
kwarcowym, antyposlizgowej, antyelektrostatycznej. wraz z pracami towarzyszgcymi
tj. wykonanie wylewki wyréwnujgcej odpowiedniej dla systemow zywicznych (pom 24-
28+45 (bez pom. 25), szpachlowanie i wzmocnienie uszkodzen. Wzmochienie matg z
widka poliuretanowego.
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/pokrywanie-podlog-7137
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-7106

e Zdrapywanie starych powtok malarskich po uprzednim namaczaniu (zaktada sie 60%
powierzchni $cian i sufitdw), wykonanie napraw oraz wykonanie dwukrotnego utozenia
tynku gipsowego o zwiekszonej przyczepnosci (1 warstwa — wyréwnujaca, 2 warstwa
do wygtadzenia) z malowaniem w kolorze biatym w tym lamperia (emalia akrylowa) do
wysokosci 1,7m od posadzki.

o Demontaz konstrukcji $ciany dziatowej (niemurowana) w pomieszczeniu 28

o Zaslepienie otworéow miedzy pomieszczeniami po starych drzwiach — 2szt.
o Wykonanie sciany g-k w pomieszczeniu 45 wypetnionej wetng oraz z ptyt czerwonych
podwojnych po obu stronach. W $cianie drzwi oraz okno rewizyjne.

Poza zakresem instalacja elektryczna, sanitarna.

4. Lokalizacja

1) Budynek Hali 7A usytuowany jest w kompleksie budynkéw w siedzibie Zamawiajgcego,
przy ul. M. Pozaryskiego 28 w Warszawie.
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Fot. 1. Mapa sytuacyjna. Budynek nr 7 zaznaczony czerwonym obramowaniem (zrédto:
https://satelita.mapa.info.pl/)

2) Pomieszczenia w Hali 7A
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5. Stan istniejgcy pomieszczen adaptowanych do nowych laboratoriow oraz stan
oczekiwany na podstawie innych pomieszczen.

Fot. 2. Typowe drzwi pomieszczen (duze)

.

Fot. 3. Typowe drzwi pomieszczen (standardowe)
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Fot. 4. Stare konstrukcje stalowe w pomieszczeniu 25 do demontazu

Fot. 5. Stare gniazda elektryczne w pomieszczeniu 25 do demontazu i szpachlowania, stara instalacja
do usuniecia

Fot. 14. Usuniecie laminatu z podfogi w pomieszczeniu 24 wraz z demontazem zlewu i usunigcie
instalacji wodno kanalizacyjne.
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Fot. 15. Wymiana pokrycia kanatu kablowego w pomieszczeniu 24.

Fot. 16. Do wykonania zywica antyelektrostatyczna z kruszywem kwarcowym antyposlizgowa wykonana
w jednym pomieszczeniu po remoncie. Malowane cokofy. — takie samo wykonanie w adaptowanych
pomieszczeniach

Strona 5z 15



Fot. 17. Wykonanie wylewki pod nowg zywice masg samopoziomujgcg wzmocniong typu NC196 lub
réwnowazny zamiennik. Wykonania napraw przez szpachlowanie spekan

- T

Fot. 18. Demontaz Scianki dziatowej w pomieszczeniu 28
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Fot. 19. Demontaz drzwi i murowanie otworéw pomiedzy pomieszczeniami.

Fot. 20. Naprawa otworéw po zdemontowanych tablicach rozdzielczych.

Zakres i specyfika prac adaptacyjnych w pomieszczeniach nowych stanowisk
badawczych

Obszar dla wszystkich prac adaptacyjnych zostat pokazany na rysunku - Zatgcznik nr 1 —
Obszar prac adaptacyjnych.

Przekroj typowego remontowanego pomieszczenia — Zatgcznik nr 9
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Zadania:

A. Wymiany starej stolarki drzwiowej na nowa aluminiowa, w tym dostosowanie otworéw.
Wykonanie okna rewizyjnego PCV (pom. 45). — Zatacznik nr 2

D01 (pokoj 22) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem biernym
tj. prawe. Drzwi peine (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfil2 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

Wewnatrz pomieszczenia jest wykonczona ciemnia wiec w zakresie prac jest zabezpieczenie
wskazanych rzeczy i urzadzen, podtogi z wyktadziny dywanowej — przywrécenie do stanu
sprzed prac (jezeli bedzie konieczne to odkurzanie i sprzatanie na mokro).

D02 (pokoj 23) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem biernym
tj. prawe. Drzwi peine (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Proég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze sciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

Wewnatrz pomieszczenia jest wykonczona ciemnia wiec w zakresie prac jest zabezpieczenie
wskazanych rzeczy i urzgdzen, podtogi z wyktadziny dywanowej — przywrdcenie do stanu
sprzed prac (jezeli bedzie konieczne to odkurzanie i sprzatanie na mokro).

D03 (pokdj 24) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem biernym
tj. prawe. Drzwi peine (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Proég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D04 (pokdj 25) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosSci przejscia w swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem biernym
tj. prawe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D05 (pokdj 26) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosSci przejscia w swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z prawym skrzydtem biernym
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tj. lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prog opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze sciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D06 (pokoj 26A) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w
swietle minimum 100x200, drzwi przesuniete 50cm w jedng strone, drzwi otwierane na
zewnatrz jednoskrzydiowe z lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki,
1x zamek ROMB, 3 x zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z
blokadg TS2000 w kolorze srebrnym. Prog opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze sciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 20cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D07 (pokoj 27) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w Swietle
minimum 100x200, drzwi otwierane na zewnatrz jednoskrzydtowe z lewe. Drzwi petne (panel).
Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x zawiasy 2-skrzydetkowe w
kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze srebrnym. Prég opadajacy.
RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze sciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 20cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D08 (pokdj 28) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z prawym skrzydiem biernym
tj. lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prog opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D09 (pokoj 28) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosSci przejscia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z prawym skrzydiem biernym
tj. lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Proég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D10 (pokoj 28) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przejscia w swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z prawym skrzydtem biernym
tj. lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prég opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze $ciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).
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D11 (pokoj 45) — wymiana drzwi wewnetrznych na aluminiowe o wielkosci przej$cia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z prawym skrzydtem biernym
tj. lewe. Drzwi petne (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prog opadajacy. RAL 7035 (szary)

Montaz: dostosowanie otworu drzwiowego pod nowe drzwi, licowanie ze sciang od strony hali,
wstawienie prefabrykowanego nadproza min. zachodzenia 30cm na strone (opcjonalnie
wylane na miejscu nadproza 4xfi12 strzemiona fi6 co 15 cm). Beton C20/25).

D12 (pokoj 45) — montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych o wielkosci przejscia w Swietle
minimum 150x240, drzwi otwierane na zewnatrz dwuskrzydtowe z lewym skrzydtem biernym
tj. prawe. Drzwi peine (panel). Obustronna klamka w kolorze $lusarki, 1x zamek ROMB, 3 x
zawiasy 2-skrzydetkowe w kolorze $lusarki, 1x samozamyczkacz z blokadg TS2000 w kolorze
srebrnym. Prog opadajacy. RAL 7035 (szary). Drzwi ppoz. min EI60

Montaz: W nowej Scianie z profili UA

O1 - wykonanie okna aluminiowego z szybg laminowang (brak efektu sttuczenia na mate
elementy) — wymiar min 0,3m x 0,3. Okno ppoz. EI60

Drzwi zamontowane kompleksowo z zaszpachlowaniem i wykohczeniem gliféw. Otworzenie stanu na
zewnagtrz.

. Usuniecie, demontaz starych, niefunkcjonujgcych elementéw pomieszczenia tj. okablowanie,
stare konstrukcje stalowe, stare gniazda elektryczne, tablice elektryczne, stare rury zeliwne.

Usunigcie rur zeliwnych 10mb

Usuniecie kabli 30mb

Usunigcie i szpachlowanie starych konstrukcji stalowych 10pkt

Usunigcie i zaszpachlowanie niefunkcjonujgcych gniazd elektrycznych 30pkt
Usuniecie 2 szt tablicy elektrycznej (matej)

. Demontaz starych przykry¢ kanatéw kablowych wraz z montazem nowych typu krata Wema z
wykonczeniem blachy ryflowanej lub system tozsamy. (min 1T udzwig). W posadzke nalezy

wklei¢ nowe katowniki — Zalgcznik nr 3

Rozkucie starych katownikow wraz z wklejeniem/zamocowaniem nowych pod nowg przystone
kanatéw kablowych z kraty Wema pokrytej petng blachg ryflowang o min udzwigu 1T — 6mb/3m2.

. Wymiana/wykonanie nowej posadzki w postaci zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym,
antyposlizgowej, antyelektrostatycznej. wraz z pracami towarzyszacymi tj. wykonanie wylewki

wyrownujgcej odpowiedniej dla systemoéw zywicznych (pom 24-28+45 (bez pom. 25),
szpachlowanie i wzmocnienie uszkodzen. Wzmocnienie matg z wtéka poliuretanowego.
Wykonanie cokotlow 10cm malowanych zywicg (bez wyoblania) — Zatagcznik nr 4

Wykonanie posadzki zywicznej 195m2 kompleksowo z naprawg, przygotowaniem posadzki tj.
naprawa oraz wylewka samopoziomujgca wzmocniona.
Wykonczenie 10cm malowanego zywicg cokotu.(bez wyoblania z piasku kwarcowego) — 160mb
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Ponizej prace i standard w innym wyremontowanym pomieszczeniu.

E. Zdrapywanie starych powtok malarskich po uprzednim namaczaniu (zaktada sie 60%
powierzchni scian i sufitow), wykonanie napraw oraz wykonanie dwukrotnego utozenia tynku
gipsowego o zwigkszonej przyczepnosci (1 warstwa — wyréwnujaca, 2 warstwa do
wygtadzenia) z malowaniem w kolorze biatym w tym lamperia (emalia akrylowa) do wysokosci
1,7m od posadzki. — Zatgcznik nr 5

Do wykonania namaczanie i zdrapywanie istniejgcej farby: 110*3,80+192=610m2; 610m2*60%=
366m2
Tynk gipsowy o zwiekszonej przyczepnosci x2 (réwnanie,wygtadzanie - $ciany): 110*3,8=418m2
Malowanie farbg akrylowg (x2) 160*2+192= 1024m2
Malowanie lamperii (x2) 160*1,70 = 544m2

F. Demontaz konstrukcji Sciany dziatowej (niemurowana) w pomieszczeniu 28 — Zatgcznik nr 6
Demontaz 30m2 Sciany z 2 sztukami drzwi (zgodnie ze zdjeciami w punkcie Stan Istniejgcy)

G. Zaslepienie otworéw miedzy pomieszczeniami po starych drzwiach — 2szt. — Zatacznik nr 7
Usuniecie 2 szt drzwi (pomiedzy pomieszczeniami 28 i 29 oraz pomiedzy 24 i 25) wraz z
zamurowaniem z bloczkéw betonowych lub cegty lub silikatu i odtworzeniem warstwy tynku pod

malowanie zgodnie z punktem E.

H. Wykonanie sciany g-k w pomieszczeniu 45 wypetnionej wetng oraz z plyt czerwonych
podwodjnych po obu stronach. W scianie drzwi oraz okno rewizyjne. — Zatgcznik nr 8
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Wykonanie $cianki z g-k z podwdéjnej ptyty g-k czerwonej ppoz wypetnionej wetng mineralng. W
$cianie zamontowane drzwi 150x240 oraz okno rewizyjne zgodnie z punktem A. Scianka g-k
wykonczona z dwéch stron pod malowanie zgodnie z punktem E. Sciana wykonana na profilach
wzmocnionych UA (obwdd gtéwny i obwody wokét drzwi i okna)

7. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

1) Zamawiajgcy informuje, ze roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie. W zwigzku z
tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposdb ograniczajgcy do
minimum czynniki zaktécajgce prace wykonywane przez pracownikdw Zamawiajgcego i
dopuszczajgcy mozliwosc¢ czasowego przebywania pracownikdéw Zamawiajgcego w obszarze
prowadzenia prac, po zgtoszeniu do wykonawcy.

2) Wszelkie prace mogg byé wykonywane w dni robocze od godziny 7:30 do godz. 16:30. Prace
moga by¢ wykonywane w innych godzinach lub w dni wolne od pracy tj. sobota-niedziela po
ustaleniu z Zamawiajgcym.

W przypadku wykonywania prac po godzinach obecnosci Zamawiajgcego wejscie do budynku
nr 7A bedzie mozliwe WYLACZNIE po uzyskaniu klucza wejsciowego do budynku nr 7A na
podstawie pisemnego upowaznienia Zamawiajgcego. Osoba upowazniona zobowigzana jest
do:
a. kazdorazowego wpisania sie w rejestr godziny pobrania i zdania kluczy, zgodnie ze
wskazaniami pracownikdéw ochrony;
b. zapobieganiu przebywaniu oséb nieuprawnionych na terenie budynkéw;
c. odpowiedzialnosci za zachowanie 0so6b i szkody wywotane podczas udostepnienia
budynku, w szczegdélnosci z tytutu kradziezy lub zniszczenia;
d. niezwlocznego zgtaszania zagubienia kluczy Zamawiajgcemu. Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami wymiany zamka wejsciowego do budynku nr 7A.

3) Przed rozpoczeciem realizacji umowy Zamawiajgcy protokolarnie przekaze teren prac.
Wykonawca otrzyma klucze do pomieszczen, w ktérych bedg prowadzone prace jezeli to
konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego przechowania i nieudostepniania
kluczy do remontowanych pomieszczen osobom postronnym.

Po zakonczeniu prac w danym pomieszczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu kluczy.

4) Przed przystgpieniem do prac Wykonawca kazdorazowo bedzie uzgadnia¢ harmonogram ich
wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego uwzgledniajgc warunki
realizacji okreslone przez Zamawiajgcego;

5) Woykonawca przed przystgpieniem do konkretnych prac bedzie informowat mailowo
Zamawiajgcego o wtasciwosciach, przekazywat karty techniczne, deklaracje, certyfikaty
dotyczacych materiatéw ktére Wykonawca chce uzyé do poprawnego wykonania przedmiotu
zaméwienia przynajmniej 2 dni przed ich wykorzystaniem.

6) Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiadajacej za podpisywanie
zawiadomien, o$wiadczen, protokotéw, jak rowniez do sprawowania nadzoru nad realizacjg
Zlecenia

7) Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia osoby petnigcej funkcje brygadzisty, stale obecnej
na obiekcie (w przypadku braku nadzorcy) z ktérym Zamawiajgcy bedzie moégt omawiaé,
ustala¢ i zatwierdza¢ metody wykonywania biezgcych prac.

8) Zamawiajgcy nie obcigzy Wykonawcy kosztami zuzytej wody i energii dla celdw realizacji
zamowienia;
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9) Wykonawca na swoj koszt zobowigzany bedzie do wiasciwej organizacji placu remontu,
oznakowania, zabezpieczenia przed dostepem 0s6b niepowotanych. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za dozér mienia Wykonawcy;

10) Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac, by umozliwi¢ uzytkowanie
pomieszczen wytgczonych z zakresu prac;

11) Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego =zabezpieczenia przed zniszczeniem,
zabrudzeniem farbg lub zapyleniem elementy wykonczenia niepodlegajgce malowaniu,
elementy wyposazenia oraz czesci budynku wytgczone z malowania;

12) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
jak réwniez z obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg
starannoscig w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i z zachowaniem obowigzujgcych wymagan i
przepisow BHP i ppoz;

13) Wykonawca zobowigzany jest do Uzycia materiatédw posiadajgcych aktualne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.).

14) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy personelu posiadajgcego kwalifikacje
zawodowe odpowiednie do wykonywania prac objetych umowa.

15) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm i przepisow prawa oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania robot.

16) Wykonawca robot zobowigzany jest do statego utrzymania terenu rob6t w czystosci, usuwania
i utylizacji na biezgco odpaddéw budowlanych;

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania odpowiedniego ubioru identyfikujgcego
wykonawce lub posiadania identyfikatora. Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do
wpisywania sie w Biurze Przepustek (bud. 1) i pobrania jednorazowych przepustek goscia.
Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze wyrobic i przekaza¢ przepustki tymczasowe na
czas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu przepustek do 3 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego. Za kazdg niezwrécong w terminie przepustke
Zamawiajgcy bedzie naliczat kary zgodnie z Projektem Umowy.

18) Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania pojazdéw budowy, ktérymi poruszaé sie bedg
pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy po terenie tukasiewicz — IEL. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania i biezgcej aktualizacji wykazu pojazdow, ktore
bedg wijezdzaly na teren prac. Wymdg ten nie dotyczy pojazdéow firm innych
niz Wykonawcy/Podwykonawcy dostarczajgcych materialy budowlane. Pojazdy podane
w wykazie muszg by¢ wyposazone w przepustke, ktérg nalezy potozy¢ na desce rozdzielczej
pojazdu w miejscu widocznym dla pracownika ochrony.

8. Roboty tymczasowe, prace towarzyszgce oraz sposéb ich rozliczania

Koszt wykonania robdét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzglednié¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

9. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji robét adaptacyjnych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
adaptacji oraz przyjetych metod ochrony budynku, pomieszczen i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i
charakter robét tymczasowych wykorzystujgc wilasne doswiadczenie oraz w oparciu o
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10.
1)

2)

3)

11.

12.
1)

2)

3)

informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy, jak
réwniez granic przekazywanego do dysponowania obszaru adaptacji takich jak:
= zorganizowanie i likwidacja zaplecza w jednym z pomieszczen wskazanych przez
Zamawiajgcego i w miejscu wskazanym na zewnatrz budynku nr 7A,
= zabezpieczenie pomieszczen lub czesci budynku nie objetych pracami malarskimi
przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac,
= zabezpieczenie elementéw budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem,
zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawce prac lub
dziatan (np. okna, posadzki, lampy oswietleniowe itp.),
= Korzystanie w trakcie prac z drabin, rusztowan itp. oznakowanie kierunkow
komunikacji na korytarzach,
= zabezpieczenie etapow robot przed dostepem osob postronnych,
= zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkéw realizacji robot i
przestrzegania przepisow BHP na terenie remontu,

Prace towarzyszace:

Wykonawca zobowigzany jest na swodj koszt skompletowa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu
1 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg m.in., dokumenty
okreslajgce parametry uzytych materiatdbw oraz potwierdzajgce ich dopuszczenie do
stosowania (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne) w jezyku polskim oraz
oswiadczenie wykonawcy o uzyciu tych materiatbw w tym zadaniu. Strony dokumentacji
muszg by¢ ponumerowane i zszyte w sposéb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie.
Dodatkowo wykonawca przekaze ptyte z dokumentacjg powykonawcza/odbiorowg na kto®ej
znajdzie sie edytowalna i nieedytowalna (z podpisami) jej wersja.

Dokumentacja musi zawierac spis tresci. W spisie tresci potwierdzenie ze wszystkie materiaty
zostaly wbudowane podczas tych prac w tej lokalizacji wraz z podpisem. Strony
ponumerowane zgodnie ze spisem tresci.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach prac towarzyszacych na swoj koszt wykonac:
utylizacje odpadow powstatych podczas prowadzenia prac (skladowanie oraz wywdz)

petne prace porzadkowe w tym odkurzanie i mycie — wraz z usunieciem powstatych z jego
winy skutkéw prac w obrebie budynku.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy usuniecie z budynku i wywiezienie na wysypisko
materiatéw poremontowych, wykonanie poprawek malarskich elementéw zabrudzonych lub
zniszczonych w czasie uktadania wykfadzin i montazu drzwi— generalne sprzatanie

Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub $rodkéw transportu
w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy
do Wykonawcy. Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢
zagrozenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

Gwarancja:

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji jakosci na wykonane prace adaptacyjne na
okres minimum 2 lat.

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy beda nowe i beda posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte
zastosowanych materiatdw, oraz wszystkie wykonawstwa, zaréwno jako catosci jak i
poszczegolnych czesci skladowych. Gwarancjg zostanie rowniez objety montaz materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji i rekojmi wyznacza Zamawiajgcy. Jezeli
wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie - Zamawiajacy, po bezskutecznym
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uptywie dodatkowego 7-dniowego terminu, moze zleci¢ usuniecie usterek innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy zachowujgc jednoczesnie prawo do odszkodowania
umownego okreslonego na zasadach Kodeksu Cywilnego oraz prawo do zachowania
gwaranciji.
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