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ST. 12 Dostawa i montaz wyposazenia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru dostawy i montazu mebli wbudowanych na etapie prac
budowlanych wykoriczeniowych:

e  Krzeset audytoryjnych,
Rolet przeciwstonecznych wewnetrznych
Regatéw bibliotecznych
Wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
Balustrad
Zaluzji akustycznych na dachu
Kurtyny p.poz EI60
Elementdw wyposazenia instalacyjnego,
Zabudowy statej anekséw socjalnych,
Asekuracja dachowa,
Komunikacja dla niedowidzacych,
Wycieraczki,
Pomosty techniczne,
Wywietrzaki dachowe

e  biurka
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB i PW.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
Wykonania, dostawy, ustawienia i montazu wyposazenia.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST. 00

2. MATERIALY

Zamdwienia wykonawca dokonuje na podstawie zatwierdzonego przez Nadzér autorski modelu w skali 1:1.

Materialy, czesci ztaczne, powinny by¢ zgodne z materiatami okre$lonymi w dokumentacji technicznej producenta, przy czym
ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez
pogorszenia parametrow okreslonych w AT, PN. Dostarczony mebel powinien by¢é wykonany jako przeznaczony do
intensywnej eksploatacji w budynkach uzyteczno$ci publiczne;.

Wymagania pozarowe dla rzedéw foteli audytoryjnych:

o fotele i inne siedzenia trudno zapalne odpowiadajace wymaganiom Polskiej Normy dotyczacej oceny zapalno$ci
mebli tapicerowanych oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania, okre$lonych jako bardzo toksyczne,
zgodnie z Polskg Normg dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych,

e szerokos¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,55 m, przy czym odlegto$¢ te nalezy ustalac, biorac
pod uwage odstep miedzy stalymi elementami siedzen.

3. SPRZET
Montazu dokonuje sie przy wykorzystaniu elektronarzedzi: wiertarek, wkretarek. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé
okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac.
taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.
4. TRANSPORT
Poszczegdlne elementy w opakowaniach transportowych powinny by¢ przewozone krytymi i czystymi $rodkami transportu,
zabezpieczonymi przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddéw atmosferycznych do wnetrza.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robét
e  Po uzyskaniu akceptacji materiatéw przez Nadzor autorski i inwestorski
5.2. Czynnosci przygotowawcze.
Nalezy wyznaczy¢ ( zgodnie z projektem wykonawczym) usytuowanie poszczegoinych elementow.
Wymaga sie wykonania rysunkéw warsztatowych przez producenta na podstawie pomiaréw powykonawczych,
5.3. Montaz elementow.
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Wykonanie prac powinno odbywac¢ sie przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zgodnie z dostarczong przez producenta
instrukcja, przy zastosowaniu, zalecanych przez producenta, metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow.
e  Montaz foteli audytoryjnych do podioza wg zalecen producenta w uzgodnieniu z Projektantem,
e Montaz wyposazenia do $cian G-K do systemowych podkonstrukcji po uzgodnieniu z Projektantem rysunkéw
warsztatowych, wykonanych przez producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST 00
PrzestrzegaC nalezy wymagania stawiane przez PW i instrukcje producenta.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00
Jednostkg obmiaru jest jedna sztuka zamontowanego elementu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00
Sprawdzeniu podlegaja;
jakos¢, poprawnos¢ wykonanych robét.
Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbidr koficowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej
pracy z projektem wykonawczym.
Do odbioru powinna zostaé¢ przedtozona nastepujaca dokumentacia :
dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta,
dziennik budowy.
W wyniku odbioru koricowego nalezy:
sporzadzi¢ protokét odbioru robét, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena jako$ciowa wykonanych robdt,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST, PB, PW.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00.
Ptatnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokétem odbioru elementu), na
podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena obejmuie:
Koszt mebla, transportu, ztozenia, umocowania do elementéw budowlanych, podtaczenie wszystkich niezbednych instalacj,
wstepnej konserwaciji i inne czynno$ci umozliwiajgce petne uzytkowanie, 5 lat gwarancji.
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, zapewnienie na placu budowy warunkoéw bezpieczenstwa bhp, ppoz.,
sanitarnych i ochrony Srodowiska, uporzadkowanie terenu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ Instrukcje techniczne, Aprobaty techniczne, atesty oraz certyfikaty producentéw wyrobdw,
e  Atesty higieniczne
e projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownie Projektowg "ARCHITEKT" s.c.

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma, aprobata,
specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub
réwnowazne.

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikaciji technicznych i systemoéw referencii
technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym przy
pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ réwnowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne,
specyfikacje techniczne i systemy referenciji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o
ktérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, ze proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg
wymagania okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci:

Krajowa Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnosci,
certyfikat zgodnosci.

opracowat: Juliusz Modlinger
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NR KARTY: 1

SYMBOL NA RZUCIE WNETRZA: K1, K2, K3
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Krzesto audytoryjne 217 105
K1- bez pulpitu, mocowane na ptaskiej | 2/7 8
podtodze
K2- z pulpitem, mocowane na ptaskiej | 2/7 34
podtodze
K3- z pulpitem mocowane przy stopniu 217 63

CHARAKTERYSTYKA:

Konstrukcja:

Krzesto zbudowane jest z trzech podstawowych elementdéw wykonanych ze sklejki gietej: oparcia, siedziska, podparcia
siedziska, tworzac smukly i falisty ksztalt krzesta.

Konstrukcje no$na krzesta stanowi element wysokogatunkowej sklejki lisciastej stanowigcej oparcie krzesta o gr. 47mm (+/-
5 mm) na catej wysokosci. Element ten stanowi rowniez podstawe krzesta osadzong na stopie wykonanej z blachy o gr.
8mm , malowanej proszkowo. Po obu stronach oparcia znajdujg sie widoczne osiowe zgtebienia stanowigce prowadnice
szynowe, umozliwiajace ruch siedziska i tym samym sktadanie catego krzesta.

Nie akceptuje sie widocznej metalowej konstrukciji krzesta za wyjatkiem stopy mocujacej do podtoza.

Siedzisko wykonane z dwoch elementéw profilowanej sklejki lisciastej o gr min 15 mm tworzace siedzisko oraz podparcie
siedziska. Oba elementy potaczone sg ze sobg za pomocg zawiasu metalowego umiejscowionego od wewnetrznej strony.
Sklejka siedziska i sklejka podparcia siedziska po ztozeniu przyjmujq ksztatt falistego oparcia, jednocze$nie licujac sie z nim
na catej wysokosci. To powoduje ze cata konstrukcja po ztozeniu ma grubo$¢ 60 mm (+/- 5 mm) — na wysokosci sklejki podpory
siedziska i 75 mm (+/- 5 mm) — na wysoko$ci uktadu tapicerskiego siedziska.

System sktadania siedziska:

U podstawy krzesta znajduje sie metalowy mechanizm zawiasowy , ukryty wewnatrz sklejki, oparty na pracy sprezyny
gazowej, taczacy sklejke podparcia siedziska z oparciem. Umozliwia on ruch sklejki podparcia siedziska ze sklejkg siedziska
w gbre i w dét. W elemencie siedziska nalezy zamontowa¢ stalowe rolki umiejscowione w bocznych szynach oparcia,
umozliwiajace ruch siedziska wzdtuz elementu oparcia. Po ztozeniu sklejka siedziska znajduje sie w gornej czesci krzesta a
sklejka podparcia w jego dolnej czesci i stanowig front catego krzesta Scisle przylegajac na catej wysokosci do sklejki
konstrukcyjnej krzesta.

Wymaga sie aby system sktadania siedziska wyposazony byt w tzw. ,miekki domyk” dzieki czemu siedzisko w ostatniej fazie
sktadania wyhamowuje niwelujac efekt stukniecia sklejki siedziska o sklejke oparcia.

Nie akceptuje sie zastosowania systemu sktadana siedziska za pomocg awaryjnych sprezyn mechanicznych.

Pulpit do pisania:

Pulpit tzw. kasetowy, wykonany ze sklejki bukowej, bez widocznych potaczen srubowych. Pulpit umieszczony bezposrednio
na plecach i na panelu frontowym z systemem skfadania ,anty-panic”. Wymaga sie aby mechanizm sktadania pulpitu byt
maksymalnie prosty w obstudze i bezawaryjny w uzytkowaniu, z tego wzgledu nie akceptuje sie pulpitéw opartych na
niebezpiecznym w uzytkowaniu mechanizmie tzw. nozycowych czy tez mogacym ulec awarii mechanizmie opartym na
metalowych $lizgach i/lub rolkach. Ksztatt kasety dopasowany do falistego ksztattu oparcia.
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Wymagane atesty i certyfikaty:

1. Ocena zapalnosci dla sklejki uzytej do produkciji foteli, wykonana wg normy PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN 1021-2:2014 lub
réwnowaznych, raport wystawiony przez jednostke posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowazng
europejska,

2. Ocena wiasciwosci toksycznych lotnych produktow spalania mebli dla sklejki uzytej do produkcii foteli, wykonana wg
normy PN-B-02855:1988 lub innej rwnowaznej, raport wystawiony przez jednostke posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji lub rownowazna europejska,

3. Raport z badan wytrzymatosci fotela w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania — na poziomie min 4 (intensywny), wg
normy PN:EN 12727:2004 lub réwnowaznej,

4. Atest higieniczny PZH.
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NR KARTY: 2
SYMBOLE NA RZUTACH

NAZWA ELEMENTU

NR POMIESZCZENIA

ILOSC SZTUK

sterowane elektrycznie

Rolety przeciwstoneczne wewnetrzne wg zestawienia

wg zestawienia

sterowane recznie

Rolety przeciwstoneczne wewngtrzne wg zestawienia

wg zestawienia
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Belka dolna

Do40m

Do40m

tkanina

1 —Zespot kasety R120 do zabudowy w suficie powieszonym (dostep rewizyjny od dotu)

2 - Pokrywa kasety R120
3 — Prowadnica listwowa
4 — Uchwyt prowadnicy

5 - Belka dolna

6 — Tkanina
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Zastosowanie:

Ochrona przeciwstoneczna i zacienianie pionowych otwordw okiennych , przeszklen, wydzielenia przestrzeni.
Charakterystyka wyrobu:

-Konstrukcja systemu wykonana jest z ekstrudowanego aluminium, co zapewnia trwatos¢ i wytrzymatosc refleksola.
-Ograniczaja dostep $wiatta stonecznego do pomieszczenia

-Zwigkszajg udziat $wiatta rozproszonego w pomieszczeniu

-Kaseta wykonana z aluminium ekstrudowanego,

Dostep do rewizji z dotu kasety,

Opcja tworzenia modutow,

Aluminiowe prowadnice ekstrudowane —dodatkowo belka dolna

Chronig pomieszczenie przed nagrzewaniem przez co przyczyniajg sie do poprawy komfortu termicznego w
pomieszczeniach

Pozwalajg na ograniczenie kosztéw zwigzanych z klimatyzacjg pomieszczen

Nie wydzielajg toksycznych substancji w trakcie eksploatacii

Silniki posiadajg stopien ochrony obudowy IP 44

Konstrukcja wyrobu i napedu pozwala na bezpieczne zatrzymanie kurtyny na kazdej wysoko$ci w obszarze pracy gora-déti
pozostawanie tam w stanie zawieszenia

Ruch w gére i dot odbywa sie z uzyciem mechanizmu sterujgcego, elektrycznego z uktadem napedowym potaczonym z
systemem sterujacym

Struktura stosowanych tkanin HIGH-T-TEX skutecznie ogranicza powstawanie kontrastéw tworzacych sie podczas wpadania
promieni stonecznych do pomieszczenia

Konstrukcja lakierowana proszkowo w kolorze $lusarki aluminiowej RAL 7044

Naped elektryczny w przypadku rolet w pomieszczeniach z prezentacjg multimedialng

Whytyczne do motoréw rolet dla sterowania z poziomu systemu AV:

Aby mozliwa byta prawidtowa integracja z roletami wymagane jest:

- aby zastosowane silniki rolet byty sterowane przewodowo z przetaczanym zasilaniem (L1-géra, L2-dét, N, PE),

- nie dopuszcza sie napedow ze sterowaniem radiowym/IR lub wyposazonym w magistrale sterujaca producenta,

- do kazdej rolety/silnika rolety z rozdzielni elektrycznej, w ktdrej beda zainstalowane moduty przekaznikowe systemu AV
branza elektryczna powinna doprowadzi¢ 4-zytowy przewdd oraz podtgczy¢ go z silnikiem rolety,

- Nie dopuszcza si¢ taczenia silnikow rolet miedzy soba.

WYMAGANIA, JAK NIZEJ

Aby mozliwa byta prawidtowa integracja z roletami wymagane jest:

- aby zastosowane silniki rolet byly sterowane przewodowo z przetaczanym zasilaniem (L1-géra, L2-dot, N, PE),

- nie dopuszcza sie napedow ze sterowaniem radiowym/IR lub wyposazonym w magistrale sterujgca producenta,

- do kazdej rolety/silnika rolety z rozdzielni elektrycznej, w ktdrej beda zainstalowane moduty przekaznikowe systemu AV
branza elektryczna powinna doprowadzi¢ 4-zytowy przewod oraz podtaczy¢ go z silnikiem rolety,

- Nie dopuszcza sie faczenia silnikdw rolet miedzy soba.

Tkanina Akryl 100% min 300g/m2,

Wykonczenie powierzchni wodoodporne,

Odporno$¢ na UV 7-8 w skali 8° (DIN EN ISO 105-B02,

Tkanina rolet sterowanych elektrycznie - zaciemniajaca 75%

Tkanina rolet sterowanych recznie - péltransparentna 50%

Bezpieczng konstrukcje | Przedmiot Europejska Podstawa Polska Podstawa Prawna
wyrobu wewnetrznego Prawna

uzyskano dzieki:

1 Zastony wewnetrzne. EN 13120:2009+A1:2014 PN-EN 13120+A1:2014-04

Wymagania eksploatacyjne
facznie z bezpieczenstwem

2 Zasadnicze wymagania dla Dyrektywa 2006/42/WE Rozporzadzenie Ministra
maszyn Parlamentu Europejskiego | Gospodarki z Dnia 28 Pazdziernika
i Rady 2008r. Dz.U.2008.1228
3 Ogdlne bezpieczenstwo Dyrektywa 2001/95/WE DZ. U z dnia 12 Grudnia 2003 r. nr
produktu Parlamentu Europejskiego | 229, poz. 2275 z pdzniejszymi
i Rady zmianami
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NR KARTY: 3

SYMBOLE NA RZUTACH
NAZWA ELEMENTU NRPOM. |ILOSC

SZTUK

Regaty przesuwne (mechaniczne) 2- stronne -1/02 23
RP1 - dtugo$¢ 400cm, wysoko$¢ 234cm, 6 potek
Regaly przesuwne (mechaniczne) 2- stronne -1/02 6
RP2 — dtugos¢ 300cm, wysoko$é 234cm, 6 potek
Regaly przesuwne (mechaniczne) 2- stronne 0/8 6
RP2 — dtugos¢ 300cm, wysoko$é 270cm, 7 potek
Regaly state jednostronne -1/05 1
dtugosé 300 cm, wysoko$¢ 234cm, 6 potek
Regaly state 2- stronne -1/05 2
dtugosé 300 cm, wysoko$¢ 234cm, 6 potek

RYS. 1 Rozstaw polek w regale
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Obcigzenie na potke 80 kg/mb
Szyny z najazdami wpuszczane
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Schemat zabezpieczenia standardowe

mocowanie gorne regatu stacionamego do Sciany

\ uchwyt do mocowania \ | Kkierownica z blokada |

\regatu do podloza / | {

_— " \ tabliczka opisowa/
odbojnik 40mm [ ".I
zabezpieczenie przed |
przytrzasnigciem dioni |

! 4
| | /
J |
| /
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klerownica z zamkiem | blokada

\ zabezpieczenie anty wywrotowe dolne

\
\ zabezpieczenie gome anty wywrolowe

Obcigzenie na pdtke 80 kg/mb
Szyny z najazdami wpuszczane

ATESTY, CERTYFIKATY

1. ATEST HIGIENICZNY WYDANY PRZEZ NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
2. CERTYFIKAT EN ISO 9001:2008 NA PROJEKTOWANIE | PRODUKCJE MEBLI METALOWYCH
3. CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR 106/14 Z POLSKIMI NORMAMI PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988

4. SWIADECTWO BEZPIECZENSTWA PRACY WYDANE PRZEZ SIMPTECH
5. KLASYFIKACJA OGNIOWA

BEZPIECZENSTWO

1. Odbojniki w wdzkach regatow zabezpieczajace przed przytrzasnieciem dioni

2. Blokady w kierownicach regatéw uniemozliwiajace przytrzasniecie osoby wechodzacej miedzy regaty.
3. Blokada anty wywrotowa — uniemozliwiajaca wywrdcenie sie regatdw w trakcie przesuwania.
4. Mocowanie regatéw stacjonarnych do podtoza i do $ciany.

5. Najazdy montowane do torowiska zabezpieczajace przed potknieciem sig o tor.

6. Wykonanie montazu przez brygade specjalizujaca sie w montazach, serwisowaniu, przegladach a
takze naprawach regatéw (z kilkunastoletnim do$wiadczeniem).

Na panelu jednego z regatéw zostanie umieszczona instrukcja obstugi regatu w formacie A4

Wszelkie certyfikaty, deklaracje, instrukcja obstugi a takze dokument gwarancyjny zostang dotaczone do
protokotu jako$ciowo iloSciowego przy odbiorze realizacji.

SPECYFIKACJA RODZAJOWO-ILOSCIOWA WG UZUPELNIENIA NA STR. 66-69
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NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Umywalka dla niepetnosprawnych z baterig | wg rzutéw pomieszczen 9
elektroniczng -1/03a, 05, 1/3, 2/11, 3/8, 413, 4/12, 4/14, 4/16
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Umywalka mocowana na $cianie, 785 x 545 x 170 mm.

Zintegrowane uchwyty boczne stuzg jako uchwyty do podtrzymywania sie lub jako wieszaki na reczniki.
Proste i optywowe ksztatty. Materiat kompozytowy na bazie naturalnych mineratow i zywicy
poliestrowe;.

Przystosowana do uzytku w budynkach uzyteczno$ci publicznej lub Srodowisku szpitalnym.

Ptytka umywalka przystosowana do osob niepetnosprawnych. Jednolita powierzchnia bez
chropowato$ci utatwiajgca czyszczenie. Umywalka odlewana z jednej czesci, bez spoin, dla utatwienia
obstugi i odpowiedniej higieny. Z centralnym otworem @35 na armature. Bez przelewu. Dostarczana z
mocowaniami.

Odcien bieli: RAL 9016.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

Waga: 21,5 kg.

30 lat gwarancji.

B —

110x75x40_

375

Stojacy zawor elektroniczny do umywalki, w matowej czerni.

Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65. Zasilanie bateriami litowymi CR123 6 V.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, z mozliwo$cig regulacji od 1,4 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.

Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detektor obecno$ci na aktywng podczerwien umieszczony optymalnie na koncu wylewki.
Korpus z chromowanego mosigdzu. Wykonczenie z czarnego matowego chromu.
Wezyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wyptywu.

Gtadka wewnatrz wylewka o niewielkiej pojemnos$ci (ogranicza nisze bakteryjne).
Produkt odpowiedni dla osob niepetnosprawnych.
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30 lat gwarancji.

NR KARTY: 5
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Pojemnik na mydto wg zestawienia -1/03a, 05, 0/10, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, | 17
2/10, 2/11, 3/8, 319, 3,10, 4/3, 4/4, 4/12, 4/14, 4/16
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Elektroniczny, Scienny dozownik mydta.

Dozownik mydta w ptynie lub zelu wodno-alkoholowego.

Model odporny na wandalizm z zamknigciem na zamek z uniwersalnym kluczem .

Brak kontaktu z dtonig: automatyczne wykrywanie dfoni przez detektor na podczerwien (regulowana
odlegtos¢ detekcji).

Pokrywa z bakteriostatycznego Inoxu 304 -matowa czern.

Jednoczesciowa pokrywa na zawiasach utatwia obstuge i utrzymanie higieny.

Pompa dozujaca z ochrong przed marnotrawstwem: doza 0,8 ml (regulacja do 7 doz na detekcje).
Mozliwe funkcjonowanie w trybie chronigcym przed zapychaniem sie.

Automatyczny dozownik mydta: zasilanie 6 dostarczonymi bateriami AA -1,5 V (DC9V) w korpusie
dozownika mydta.

Pod$wietlana kontrolka niskiego poziomu baterii.

Zbiornik z szerokim otworem: utatwia napetnianie go z duzych pojemnikow.

Okienko kontroli poziomu mydta.

Wykonczenie: Inox 304 matowa czern.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Pojemnos¢: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 196 mm.

Do mydta w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPa-s.

Kompatybilny z zelem wodno-alkoholowym.

Znak CE.

Elektroniczny, scienny dozownik mydta z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 6

NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych z | wg rzutéw pomieszczen 9

deska -1/03a, 05, 1/3, 2/11, 3/8, 4/3, 4/12, 4/14, 4/16
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Wiszaca miska ustepowa WC.
Przedtuzona do dtugosci 700 mm dla wigkszego komfortu 0sdb niepetnosprawnych.
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Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Bakteriostatyczny Inox 304. Grubo$¢ Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykonczenie z Teflonu utatwiajace czyszczenie.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla fatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos$¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiece).

Zamknieta od spodu.

Otwory do zamocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z czarnego, matowego Inoxu do
uzytku bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzigki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytq montazowa i 6 antykradziezowymi Srubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 14,5 kg. 30 lat gwarancji.

Deska sedesowa bez pokrywy, 360 x 12 x 433 mm.

Model z polietylenu, odporny na wandalizm: odporny i fatwy w czyszczeniu.
Zawiasy z Inoxu 304.

Kolor: czarny. Dostarczana z mocowaniami. 30 lat gwarangcji.
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NR KARTY: 7
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Stelaz do miski ustepowej z piytg wg zestawienia 17
uruchamiajacq -1/03a, 05, 0110, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 2/11, 3/8,
3/9, 3,10, 4/3, 4/4, 4112, 4/14, 4/16
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Stelaz samonosny do podwieszanego WC, zestaw 1/2.

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem:

- Z szerokimi stopkami do mocowania na posadzce no$nej.

- Regulacja wysokosci od 0 do 200 mm (ze znacznikiem na wysokosci 1 m).

- Do scian o grubosci od 10 do 120 mm.

- Rura sptukujaca @32 z elementem tgczacym @55.

- Rura odptywu z ABS-u, z przytaczem @110 z PE-HD z uszczelka, z 2 pozycjami regulacii.
Wodoszczelna skrzynka podtynkowa: do bezzbiornikowego systemu sptukiwania z bezposrednim
podtaczeniem do instalacji.

- Kompatybilna z elektroniczng armaturg sptukujgcg do WC TEMPOMATIC Dual Control lub Connect.
- Kompatybilna z produktami z zasilaniem sieciowym 230/6 V.

- Zawor antyskazeniowy wewnatrz skrzynki.

- Zintegrowany zawor odcinajacy i regulujacy wyptyw.

Dostarczany wstepnie zmontowany.

30 lat gwarancji.

Nalezy zamawia¢ razem z ptyta uruchamiajaca

Plyta uruchamiajaca do WC

Podtynkowy zawdr elektroniczny do sptukiwania bezposredniego WC

z systemem podwdjnego uruchamiania, zestaw 2/2.

Bezzbiornikowy system sptukiwania: bezposrednie podtaczenie do instalacji.
Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator).

Ptyta uruchamiajgca 186 x 186 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej, z
przyciskiem z chromowanego metalu i wbudowang elektronika.

Mechaniczne mocowanie ptyty uruchamiajacej.

Zawér W3/4" przystosowany jest do wody deszczowej i szarej.

Odporny na uderzenia detektor obecnosci na podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecno$ci.

Dwa sposoby uruchamiania:

- automatyczny bezdotykowy po odejsciu uzytkownika zapewniajacy sptukanie
toalety po kazdym uzyciu,

- manualny poprzez wcisniecie przycisku z antyblokada.

Sptukiwanie funkcjonuje nawet w razie braku pradu.

,Inteligentne” sptukiwanie automatyczne: dopasowanie objetosci sptukiwania
do potrzeb: krotkotrwata obecno$¢ - 3 |, diugotrwata obecno$¢ 6 |, (mozliwo$¢
regulacjina 2 1/4 1lub 51/91).

3 programy (objetos¢ sptukiwania regulowana w zaleznosci od miski WC).
Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od
ostatniego uruchomienia.

Srednica rury zasilajacej: minimum 020 mm wewnatrz we wszystkich
punktach (z przytaczem wigcznie).

Wyptyw podstawowy: 1 I/s przy 1 barze cisnienia dynamicznego.

Zawdr przystosowany do misek ustepowych bez kotnierza i bez regulacji wyptywu.
Produkt odpowiedni dla oséb niepetnosprawnych.

30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 8
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Lustro uchylne z dtugim, wg rzutéw pomieszczen nad umywalka 9
ergonomicznym uchwytem -1/03a, 05, 1/3, 2/11, 3/8, 4/3, 4/12, 4/14, 4/16
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Prostokatne, $cienne lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajgcym regulacje kata
jego nachylenia dla osoby siedzacej lub osoby na wozku inwalidzkim.

Do sanitariatow dla 0sob niepetnosprawnych lub instalacji mieszanej: mozliwe uzycie w pozycji
siedzacej lub stojacej. Szybka i tatwa instalacja na wcisk.

Blokada antykradziezowa.

Lustro uchylne z uchwytem z biatego, btyszczacego Nylonu HR.

Lustro z bezpiecznego szkta laminowanego o grubosci 6 mm.

Wymiary lustra: 500 x 600 mm.

Kat nachylenia do 20°.

Lustro uchylne z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 9
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Porecz uchylna wg rzutéw pomieszczen obok miski ustepowej | 15
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Porecz uchylna dla oséb niepetnosprawnych.

W pozycji opuszczonej stuzy do podpierania, podciggania oraz przemieszczania sig, do WC.
W pozyciji podniesionej umozliwia dostep do WC z boku.

Zdejmowana: tatwo odpinana z systemem blokady antykradziezowe;..

Wolno opadajaca aluminiowa rura.

Okragty profil @42 z ergonomicznym sptaszczeniem, chronigcym przed $lizganiem sie dtoni dla
optymalnego chwycenia.

Wykoniczenie aluminium czarnym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast ze Sciana.
Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowania ukryte pod ptytg montazowa z Inoxu 304 0 5 mm grubosci.

Wymiary: 650 x 210 x 120 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Porecz do WC z 30-letnig gwarancja.

Znak CE.

Uchwyt na papier toaletowy w rolce, do montazu na uchylnej poreczy.
Czarne matowe wykonczenie.

Instalacja bez demontazu poreczy do WC.

30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 10
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Porecz stafa katowa wg rzutéw pomieszczen obok miski ustepowej | 3
4112, 4/14, 4/16
- 785 -
P 685
.38 B
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Porecz katowa 135° i @35 dla osob niepetnosprawnych.

Stuzy do podpierania (cze$¢ pozioma) lub podnoszenia sie (czes¢ 135°), do WC.

Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.

Aluminiowa rura, grubo$¢: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Ksztalt okragty @35 z ergonomicznym sptaszczeniem antyposlizgowym utatwiajgcym optymalny chwyt.
Aluminium wykonczone czarnym, matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z jasng $ciana.
Jednolita powierzchnia utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odlegtosci miedzy Sciang a porecza: minimalny przeswit uniemozliwiajacy przeslizgniecie sie i
zablokowanie przedramienia, aby unikng¢ ztamania w razie upadku.

3 punkty mocujace umozliwiajg zablokowanie chwytu i tatwg instalacje.

Niewidoczne mocowania.

Wymiary: 400 x 400 mm.

Testowana na ponad 200 kg.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

Porecz z 30-letnig gwarancja. Znak CE.
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NR KARTY: 11
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Suszarka do rak wg zestawienia 17

-1/03a, 05, 010, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 2/11, 3/8,
319, 3,10, 4/3, 4/4, 4/12, 4/14, 416

175

267

Suszarka do rak z intensywnym nadmuchem.

Centralnie ulokowana, podswietlana dysza kierujgca strumier powietrza na dtonie z predkoscig ponad
230 km/h.

Ultraszybka elektryczna suszarka do rak: suszenie dtoni w 10 do 12 sekund.

Mozliwos¢ ustawienia cieptego lub zimnego nadmuchu powietrza za pomocg niewidocznego
przetacznika.

Suszarka uruchamia si¢ automatycznie dzigki detekcji na podczerwien.

Inteligentna technologia: automatyczne wytgczenie nadmuchu po odsunieciu rak z pola detekcii.
Antyblokada: automatyczne wytgczenie w razie ciggtego uzycia przekraczajgcego 60 sekund.
Bakteriostatyczny Inox 304 w czarnym matowym wykonczeniu.

Latwe czyszczenie: jednoczesciowa obudowa.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm.

Catkowity przeptyw powietrza: 39 I/s.

Predkos¢ powietrza: 230 km/h.

Niskie zuzycie energii: 1350 W.

220-240 V~ /50 Hz.

Poziom hatasu: 70 dBA.

Wymiary: 175 x 238 x 267 mm.

Waga: 4 kg.

Klasa I, IP23. Znak CE.

Min. 3 lata gwarancji.
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NR KARTY: 12
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Podajnik recznikéw wg zestawienia 22
-1/03a, 05, 0/9, 0110, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2/6, 2/9,
2/10, 2/11, 3/8, 3/9, 3,10, 3/11, 4/3, 4/4, 4/5, 4/12,
4114, 4/16
- 275 N
‘i CELANIE
o
O
)
120
-

Scienny podajnik recznikéw papierowych.

Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd czarny, matowy.

System dystrybuciji pojedynczych recznikéw papierowych przystosowany do wigkszosci recznikow
dostepnych na rynku.

Zamkniecie na zamek z uniwersalnym kluczem.

Kontrola poziomu papieru.

Pojemnos¢: 500 listkdw.

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 13

NAZWA ELEMENTU

NR POMIESZCZENIA

ILOSC SZTUK

Kosz na odpadki

wg zestawienia

-1/03a, 05, 0/9, 0110, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 2/6, 2/9,
2/10, 2/11, 3/8, 3/9, 3,10, 3/11, 4/3, 4/4, 4/5, 4/12,
4114, 4/16

22

275

480

170

Scienny, prostokatny pojemnik ze stali nierdzewnej na zuzyte reczniki papierowe i papier.

Pojemnos¢: 20 litrow.

Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, matowa czern.
Design: pasuje doskonale do podajnika recznikow papierowych.

Grubo$¢ Inoxu: 0,8 mm.
Wymiary: 170 x 275 x 480 mm.

Stalowy pojemnik na odpady z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 14
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Pojemnik $cienny ze szczotka WC wg zestawienia 17

-1/03a, 05, 010, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 2/11, 3/8,
319, 3,10, 4/3, 4/4, 4/12, 4/14, 416

410

82x34

S
.29% |

Pojemnik $cienny ze szczotka WC z pokrywa.

Mocny model $cienny ze szczotkg WC: Przystosowany do intensywnego uzywania w BUP , mocowanie
z blokada antykradziezowa.

Bakteriostatyczny Inox 304, epoksyd czarny, matowy.

Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.

Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdujacej sie na dnie
pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego uzycia.

Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wktadania do pojemnika za pomocg systemu
samocentrowania.

Grubos¢ Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: @90 x 410 mm.
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NR KARTY: 15
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Scienny przewijak dla niemowlat wg rzutéw pomieszczen 0/5, 1/3, 2/11, 3/8,4/3 |5

480

495

585

107_ 855

585
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Scienny przewijak dla niemowlat.

Z regulowanym pasem, ktory idealnie dopasowuje sie do rozmiardw i budowy dziecka.
Przeznaczony dla dzieci do 11kg lub do 12. miesigca zycia.

Polietylen o wysokiej odporno$ci (HDPE).

Minimalne wymiary: sktadany do pozycji pionowe;j.

Wolno opadajacy.

Utatwiona obstuga: powierzchnia tatwa do czyszczenia.

Produkt zgodny z normg PN-EN 12221.

Certyfikat PZH.

Wymiary: w pozycji otwartej 585 x 855 x 495 mm, w pozycji zamknietej 107 X 855 x 585 mm.
Waga przewijaka: 11,5 kg.

Scienny przewijak dla niemowlat z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 16
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Umywalka wiszaca z baterig Scienng wg zestawienia 010, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 3/9, 3/10, | 8
4/4
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Umywalka mocowana na $cianie, 700 x 440 mm.
Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubos$¢ Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykoriczenie z Teflonu utatwiajace czyszczenie.
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Bez otworu na armature.

Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu.
Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.
Waga: 12 kg.

30 lat gwarancii.
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110 max

— 230 N
- 110 x 75 x 40

3/8"

Czarna, matowa bateria elektroniczna do umywalki, do montazu w szachcie technicznym.
Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wyptywowe.

Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na koricu wylewki.

Filtry i elektrozawory Z3/8".

Korpus z chromowanego mosigdzu. Wykonczenie chromowane, czarne, matowe.

Instalacja zascienna < 110 mm.

Kabel od detektora, wezyki zasilajace i mocowanie w jednym otworze.

Antyblokada wyptywu.

Gtadka wewnatrz wylewka o niewielkiej pojemnosci (ogranicza nisze bakteryjne).

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymaine;.
30 lat gwaranc;ji.
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NR KARTY: 17
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Miska ustepowa wiszaca z deskq wg zestawienia 010, 1/5, 1/6, 2/9, 210, 3/9, 3/10, | 8
4/4
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Wiszaca miska ustepowa WC

Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Bakteriostatyczny Inox 304. Grubo$¢ Inoxu: 1,5 mm.

Czarne, matowe wykonczenie z Teflonu utatwiajace czyszczenie.

Miska wyttaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody O55 mm.

Poziomy odptyw wody 0100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej.

Zamknigta od spodu.

Otwory do zamocowania deski sedesowe;..

Prosta i szybka instalacja: montaZ od przodu dzigki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z plytq montazowa i 6 antykradziezowymi $rubami TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z norma PN-EN 997 do sptukiwania przy uzyciu 4 | wody.
Waga: 11 kg. 30 lat gwarancii.

Deska sedesowa z pokrywa.
Model z tworzywa Duroplast.
Zawiasy z Inoxu 304. Kolor: czarny.
Dostarczana z mocowaniami.

30 lat gwarancii.

232
360

—

450
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NR KARTY: 18

NAZWA ELEMENTU

NR POMIESZCZENIA

ILOSC SZTUK

Pojemnik na papier toaletowy

wg zestawienia
-1/03a, 05, 0/10, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, 2/10, 2/11, 3/8,
319, 3,10, 4/3, 4/4, 4112, 4/14, 416

17

@ 245

Pojemnik na papier toaletowy.
Duzy model na rolke 200 m.

123

Pojemnik na papier toaletowy z Inoxu 304 pokrytego czarnym matowym epoksydem.
Otwierana obudowa na zawiasach utatwia wymiane rolki i utrzymanie higieny.
Z dnem: chroni przed niedoskonato$ciami $ciany, wilgocig i kurzem.

Zamknigcie na zamek i uniwersalny klucz.

Kontrola poziomu papieru.
Wymiary: @245, gtebokos¢: 123 mm.
30 lat gwaranc;i.
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NR KARTY: 19
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
pisuar wg zestawienia 1/5, 2/10, 3/9, 4/4 4
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Indywidualny pisuar wiszacy bez kotnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Bakteriostatyczny Inox 304. Grubo$¢ Inoxu: 1,2 mm.

Czarne, matowe wykoniczenie z Teflonu utatwiajace czyszczenie.

Zasilanie wody z tytu (podtynkowe).

Podtynkowy odptyw wody.

Niewidoczny syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaZ od przodu dzigki ptycie montazowej z Inoxu.
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Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami.
Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 13407 do sptukiwania przy uzyciu 2 | wody.
Waga: 3,5 kg. 30 lat gwarancii.
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NR KARTY: 20
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Stelaz do pisuaru z ptyta uruchamiajaca | wg zestawienia 1/5, 2/10, 3/9, 4/4 4
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Stelaz do pisuaru z wezykiem 1/2", zestaw 1/2.

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem, do instalacji podtynkowe;.

Mocowany na posadzce lub do Sciany nosnej dostarczonymi kotkami rozporowymi.
Regulacja rozstawu od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokoéci od 0 do 200 mm.

Tuleja odptywu z uszczelkg @50.

Przytacze z mosiezna ztaczka 1/2" do pisuardw zasilanych wezykiem.
Dostarczany wstepnie zmontowany.

Odpowiedni do $cian petnych o grubosci od 13 do 120 mm.

Dostarczany ze skrzynkg podtynkowa.

Armatura skonfigurowana na ptukanie instalacji, z zaslepka i akcesoriami do podtgczenia. 30 lat gwarancii.

145

145

Plyta uruchamiajaca elektroniczna W1/2", zestaw 2/2.
Zasilanie sieciowe 230/6V (dostarczony kabel i transformator).
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Elektrozawor umozliwiajacy otwarcie i zamkniecie wyptywu.

Czarna ptyta uruchamiajaca 145 x 145 ze szkta hartowanego z wbudowang elektronika,

Odporny na uderzenia detektor obecno$ci na podczerwien.

Uwzglednienie uzytkownika po 10 sekundach obecnosci.

3 programy (wielkos¢ sptukiwania regulowana w zaleznosci od typu pisuaru).

Tryb intensywny :

- Krétkie sptukiwanie po kazdym uzytkowniku.

- Sptukiwanie dodatkowe na koniec intensywnego okresu.

Higieniczne sptukiwanie okresowe co 24h (regulacja na 12h lub Off) od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu
wody w syfonie.

Wyptyw nastawiony na 0,15 I/s przy 3 barach z mozliwo$cig regulacii.

Zawér W1/2" przystosowany jest do wody deszczowej i szare;.

Instalacja w wodoszczelnej skrzynce z kotnierzem uszczelniajacym, transformatorem, filtrem i zaworem odcinajacym.
Produkt przystosowany do 0séb niepetnosprawnych. 30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 21
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Lustro uchylne wg zestawienia 010, 1/5, 1/6, 2/9, 2110, 3/9, 3/10, | 8
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Prostokatne, scienne lustro uchylne z uchwytem umozliwiajacym regulacje kata jego nachylenia.

Mozliwe uzycie w pozycji siedzacej lub stojace;.

Szybka i fatwa instalacja na wcisk.
Blokada antykradziezowa.

Lustro uchylne z chromowanym uchwytem.
Lustro z bezpiecznego szkfa laminowanego o grubosci 6 mm.

Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
Kat nachylenia do 20°.
Lustro uchylne z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 22
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Wieszak na ubrania wg zestawienia -1/03a, 05, 0/10, 1/3, 1/5, 1/6, 2/9, | 17

2/10, 2111, 3/8, 3/9, 3,10, 4/3, 4/4, 4/12,4/14,4/16
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Scienny wieszak na ubrania.

Wykonczenie z bakteriostatycznego Inoxu 304, epoksyd czarny, matowy.

Niewidoczne mocowania.
Wymiary: @18 x 40 mm.
wieszak z 30-letnig gwarancja.
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NR KARTY: 25
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Elektroniczny panel natryskowy 4/12, 4114, 4/16 3
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Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy z doptywem wody z géry.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Zasilanie sieciowe 230/6 V.

Detektor obecnosci na podczerwien, uruchomienie poprzez zblizenie dtoni na 4 cm.
Zamkniecie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczng regulacjq wyptywu.
tatwo dostepne filtry i zawory zwrotne. Zintegrowane zawory odcinajace.

Przytacza Z1/2" do doptywu wody z gory.

Panel natryskowy odpowiedni dla 0séb z niepetnosprawnoscia.

Mieszacz termostatyczny wbudowany bezposrednio w wylewke panelu natryskowego.
Temperatura wody nastawiona przez instalatora.
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Stabilna temperatura, wstepnie nastawiona na 38°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie wyptywu w razie braku wody zimne;.

Funkcja zapobiegajaca ,zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamkniecie wyptywu w razie braku wody ciepte;.
30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 26
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Siedzisko sktadane 4/12, 4114, 4/16 3
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Sktadane siedzisko natryskowe ,zdejmowane.

Siedzisko natryskowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zdejmowane: tatwo odpinane z systemem blokady antykradziezowej, umozliwiajac ich instalacje jedynie
w momencie, kiedy jest to konieczne.

Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajace.

Przystosowane do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Petne, wzmocnione siedzenie z polimeru o wysokiej odporno$ci, umozliwiajgce instalacje bez podpory
na przystosowanej $cianie. Powierzchnia antyposlizgowa.

Ptyta z litego aluminium pokrytego biatym, matowym epoksydem stanowi odpowiedni kontrast z ciemng,
$ciana.
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5 niewidocznych punktow mocujacych.

Dostarczane ze Srubami Inox @8 x 70 mm do betonowej Sciany.

Wymiary: 455 x 450 x 90 mm.

Wymiary po ztozeniu: 83 x 470 mm.

Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.
Mocowane na $cianie, sktadane siedzisko z 30-letnig gwarancja. Znak CE.
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NR KARTY: 27
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Uchylny drazek z zastong prysznicowg 4/12, 4114, 4/16 3
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Uchylny drazek do zaston prysznicowych.
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W pozycji podniesionej umozliwia osobom niepetnosprawnym dostep z boku.

W pozycji opuszczonej zapewnia intymnosc.

Wymiary: 900 x 230 x 105 mm, @32.

Zatrzymanie w pozycji pionowe;.

Wolnoopadajacy drazek do zaston prysznicowych z bakteriostatycznego, satynowego Inoxu 304
UltraPolish.

Niewidoczne mocowania ptytg montazowa Inox 304, 4 mm grubo$ci. Dostarczany ze Srubami Inox
30 lat gwarancji.

Zastona prysznicowa z poliestru.

Nieprzemakalna zastona prysznicowa z obcigzeniem dolnej czesci.
Wymiary: L.880 x H.790 mm.

Zastona prysznicowa do potowy wysokosci dla 0sob niepetnosprawnych.
Dostarczana z 6 plastikowymi Zzabkami.

30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 28
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Wieszak na reczniki 4/12, 4114, 4/16 3
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tazienkowy wieszak na reczniki, 2 drazki.
Model mocny.
Drazki @20 i @16, dtugo$¢ 600 mm.
Wykonczenie: bakteriostatyczny Inox 304, blyszczacy.
Scienny wieszak z niewidocznymi mocowaniami.
30 lat gwarancji.
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NR KARTY: 29
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
Szafki szatniowe Szatnia 104

Metalowa szafa skrytkowa o stabilnej zgrzewanej konstrukcji z blachy stalowej o grubosci 0,6
mm pokrytej farbg proszkowa. Drzwi z perforacjg - wywietrznikami i identyfikatorem
plastikowym, specjalny profil gwarantuje duzg sztywnos$¢ drzwi. W kazdej skrytce znajduje
sie drgzek oraz dwa haczyki na ubrania. Standardowo szafki zamykane sg zamkiem
kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.

ZESTAW S6 ZESTAW S2
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Dane techniczne:

Zestaw Z6 — 6 skrytek- ilos¢ zestawdw skrecanych 17 sztuk

Zestaw S2 — 2 skrytki — 1 zestaw

taczna ilos¢ skrytek - 104

o Wymiar zestawu S6: (Szerokos¢ x Gtebokos¢ x Wysokos¢) 90x50x180 [cm].
o Wymiar zestawu S2: (Szerokos¢ x Gtebokosé x Wysokos¢) 30x50x180 [cmy.

. Stabilna konstrukcja zgrzewana.
. Blacha stalowa 0,6mm.
o Malowanie proszkowe - Fronty drzwi réznokolorowe

RAL 1003 RAL 2004 RAL 5015 RAL 6029
o Perforacja (wywietrzniki).
o Profil wzmacniajgcy drzwi.
o Naklejany identyfikator.
o Ryglowanie 1-punktowe.
o Zamek w systemie klucza master.
o Kazdy zamek z 2 kluczami.
o W kazdej skrytce drgzek i 2 haczyki.
o Otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.
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NR KARTY: 30

NAZWA ELEMENTU

NR POMIESZCZENIA

ILOSC SZTUK

Zbiorcza tablica informacji wizualnej

Klatka schodowa obok windy: 0; 1; 2; 3; 4
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1. Szkto hartowane precyzyjnie oszlifowane grub.8mm

2. uchwyty aluminiowe anodowane szare

Potaczenie szklanych tafli z aluminiowymi uchwytami za pomoca $ruby imbusowej ukrytej w uchwycie

Mocowanie do $ciany betonowej
Wymiary 100x100cm
Mozliwo$¢ wymiany grafiki
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NR KARTY: 31

NAZWA ELEMENTU

NR POMIESZCZENIA

ILOSC SZTUK

Tabliczka przydrzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne
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Morketing
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1. Szklo hartowane precyzyjnie oszlifowane

2. uchwyty aluminiowe anodowane szare

Potaczenie szklanych tafli z aluminiowymi uchwytami za pomoca Sruby imbusowej ukrytej w uchwycie

Mocowanie do $ciany betonowej
Wymiary A4, A5
Mozliwo$¢ wymiany grafiki
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NR KARTY: 32
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
ELEMENTY BALUSTRAD ZE SZKLA KLATKA SCHODOWA, TARAS WG ZESTAWIENIA
MATERIALY

Stal nierdzewna — satyna
Szkto VSG/ESG 8.8.4 gr.17,52mm

Pochwyty — drewno debowe naturalne zabezpieczone przed zabrudzeniem

MOCOWANIE BOCZNE (balustrada klatki schodowej)
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POCHWYT - DREWNO DEBOWE 40x40mm; POCHWYT - DREWNO DEBOWE 40x40mm DO MOCOWANIA NA
SZKLE  (balustrada klatki schodowej)

- = \ ¢36-6
[ Porecz aluminiowa
4 Aluminium handrail
226

BALUSTRADA TARASU NA DACHU
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M . 200

UCHWYT STALOWY NAROZNY DO MOCOWANIA OD GORY (balustrada tarasu)
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NR KARTY: 33
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
SYSTEMOWE ZALUZJE AKUSTYCZNE | OBODOWA WENTYLATORNI NA DACHU WG ZESTAWIENIA

- systemowe zaluzje aluminiowe mocowane do indywidualnej podkonstrukcji stalowej wg PW Konstrukcii
- kolor RAL dostosowany do koloru szarej-patynowanej blachy cynkowo-tytanowej)
- redukcja dzwieku Rw = 14dB (EN ISO 140-10, EN ISO 717-1)

KARTA TECHNICZNA

CS 155A ZLOZENIE

Parel glety z tlachy sluminkows]
Panel M A= 10508 H24
Parel glety w kaztaick: niwoalegioboks o
C5155A manyTale] dupodcl 3000mm

Wspdlczynnlk lzolacyjnoscl IS ————"————
Akustyczne] Rw 14 dB Uchwyt EH A0 TH \
Srernintd uohwytu J0mm, Smm | B0mm
BADAMNIA ITB CESW155A :lo’::’::-u 13ru:35u ol dugodc] Panela
ova od lladol podpde na Farels,

‘ Przeptyw powletrza ‘ 23,1% ‘

. + Akmblu= s

Wykonczen|e |« wisfowsnle prosmiews - RoL o
owlerzchn| |+ A

‘ P l I *  Powlermeenls cresnopudohn

‘ Max rozpletosé ‘ 1,50 m
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KARTY: 34
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
GRZEJNIKI DEKORACYJNE KLATKA SCHODOWA WG PW IS

KOLOR RAL 7037
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KARTY: 35
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
PRZECIWPOZAROWA KURTYNA EI60 KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE | JAKOSCIOWE

Ciezar plaszcza
Grubo$¢ plaszcza

Wymiary [szer. x wys. otworu
budowlanego w przegrodzie]
Wymagana minimalna wysokos$¢
nadproza

Lokalizacja zabudowy

Warunki zabudowy

Kategoria uzytkowa [wg EN
16034:2014-11]

Antykorozyjnosé [wg PN-EN ISO 12944-
2:2018]

Dymoszczelnos¢ [wg PN-EN 13501-
2:2016]

Kolor obudowy i prowadnic

Typ napedu

wysokost otworu w murze Ho

6,0 [kg/m2]
10,0 [mm]
<12000 x 10 000 [mm]

275 [mm]
wewnetrzna
montaz nascienny
CO [1-499]

C1

Sa, $200

ocynk galwaniczny,

RAL 7044

elektryczny sterowany z centrali systemu
oddymiania

szZerckosc obworu w murze So

UWAGA:
- wymiar A i B zalezny od wielkosci otworu w murze, min. 250 x 275 mm;

@g

@

ST.12. Dostawa i montaz wyposazenia

10-2024. str. nr 55

,przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 / Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu
wraz z przytaczami” w zakresie rozbudowy o budynek dydaktyczny Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych przy ul Kuzniczej 29b



mailto:biuro@architektsc.pl

A YARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER & MAREK WOt YNIEC,
WROCEAW UL. KOSCIUSZKI 3/6 tel. 71/ 34 338 03; e-mail: biuro@architektsc.p/

KARTY: 36
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
SZAFY RACK WISZACE Rozmieszczenie na rzucie sufitow 1/50

Dane techniczne
Wysokos¢ (U) 21U

Wysokos$é 997

Szerokos$¢ 600

Gtebokos¢ 600
Sciany boczne petna blacha
Sciana tylna petna blacha

Rodzaj drzwi przéd  blacha/szkio
Rodzaj drzwi tyt brak

Kolor RAL RAL7035
Nosnos¢ 50 kg
Kolor szary

Szafa wiszgca pod sufitem podwieszonym, jednoczesciowa 19” dla profesjonalnych instalacji
sieciowych, zapewnia tatwy dostep do zainstalowanego sprzetu. Dzieki demontowanym
ostonom bocznym, szafa umozliwia wygodne operowanie zaréwno od czota paneli krosowych
i zainstalowanego sprzetu, jak i z tylu, co znaczgco ufatwia nie tylko zarzgdzanie
okablowaniem, ale i serwisowanie urzgdzen. Wykonana z wytrzymatej blachy stalowej, szafa
gwarantuje stabilno$¢ i bezpieczenstwo nawet przy maksymalnym obcigzeniu do 50 kg.
Przepusty kablowe zlokalizowane zaréwno od gory szafy jak i jej dotu, zapewniajg efektywne
utozenie kabli.

Bezposrednio nad szafg nie montowac¢ sufitu podwieszonego.
Pod szafg regat 60x60 cm o wysokosci 200cm wg odrebnego opracowania.
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KARTY: 37
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
WENTYLOKONWEKTORY Rozmieszczenie na rzucie sufitow 1/50

ptyta maskujgca ze stali malowanej proszkowo - w standardzie kolor RAL9010/9003
(biaty)
kratki wentylacyjne z PCV - kolor RAL 7035 (szary)

Kratki i ptyta maskujgca - demontowalne nie ma koniecznosci wykonywania
dodatkowej rewizji w suficie podwieszanym zeby np. wymieni¢ filtry, wentylator itp.

T - Sze 14 24 34 a4 54 64 74 84 84 104 114 124
Dimensicol L2xH2x52 | 545X 550x 215 TAS ¥ S50 % 215 745 x 530 % 218 1.1a5 x 5300 218 1345 590 % 215 1545 x 5205 215
Dimarmions LP x HP 00 » 670 20 x 6N 1100 x 670 1300 <870 1500 x 620 1700 x 670
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KARTY: 38
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK

ELEMENTY SUFITOWE WENTYLACJI Rozmieszczenie na rzucie sufitow 1/50

ANEMOSTATY WIROWE Z NIERUCHOMYMI KIEROWNICAMI - NAWIEWNE | WYWIEWNE WYKONANE ZE STALI
LAKIEROWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9010. )
PANEL KWADRATOWY LUB PANEL OKRAGLY Z CENTRALNIE UMIESZCZONA SRUBA

c y C
20 |
H1
@d
MAKSYMALNA WYSOKOSC SKRZYNKI ROZPREZNEJ 30cm
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NR KARTY: 39
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC SZTUK
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY WG PW IE WG PW IE

OSPRZET KOMLETOWANY Z 3 ELEMENTOW:
MECHANIZM + ELEMENT CENTRALNY + RAMKA
WSZYSTKIE MECHANIZMY | KLAWISZE | STROWNIKI W TAKICH SAMYCH RAMKACH

RAMKI METALOWE POJEDYNCZE, PODWOJNE, POTROJNE, CZTEROKROTNE | PIECIOKROTNE

Szary metaliczny m D m m m
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NR KARTY: 40
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW

WYPOSAZENIE ANEKSOW 0/9,1/7,2/6,3/11,4/5 5
SOCJALNYCH

POM. | POM. | POM. | POM. | POM. | ILOSC

NAZWA ARTYKULU o/9 | 17 | 26 | 3/11 | a/5 |SZTUK

lodéwka do zabudowy A+++ szer. 60 cm
kuchenka mikrofalowa do zabudowy nad lodéwka
szer.60 cm

zlew 1-komorowy wbudowany w blat

zmywarka podblatowa
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szafka dolna z szufladami szer. 60 cm

szafka dolna z szufladami szer. 80 cm - 1 - 1 -

szafka dolna szer. 40 cm pod zlewozmywak - - 1 -
- 1 1
1 1 -

szafka wiszgca szer. 60 cm 4 2 3 3 4
blat kuchenny szer. 60cm dt.180 | dt.200 | dt.160 | dt.200 | dt.180

WY POSAZENIE WYPOSAZENIE WY POSAZENIE
POKOJU SOCJALNEGO POKOJU SOCJALNEGO POKOJU SOCJALNEGO
pom.nr 2/6 pom.nr 0/9, 4/5 pom.nr 1/7, 311

5 220 . 5 240 ; 5 200
TI_601;EilfJ_J[_604_401'_ -ILESO_J[_EBO_J[_ESIC)_J[_&[}_IL *604_60*80

szafka dolna szer. 60 cm pod zlewozmywak 1
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1- loddwka do zabudowy

2- kuchenka mikrofalowa do zabudowy
3- zlew 1-komorowy

4- zmywarka podblatowa

5- szafka dolna z szufladami

6- szafka dolna pod zlewozmywak

7- szafka wiszgca 40

8- szafka wiszgca 60

SZAFKI | OBUDOWY — LAMINAT W KOLORZE BIALYM
BLAT - DREWNO DEBOWE OLEJOWANE GR. 3cm
COKOL — LAMINAT W KOLORZE SZARYM
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NR KARTY: 41
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
SYSTEM DOSTEPU DO ELEWACJI DACH PLASKI 8
TECHNIKA LINOWA
HAKI BEZPIECZENSTWA DACH POCHYLY 10
KOMUNIKACJA DACHOWA SWIETLIK 32mb
DRABINA DACHOWA DACH NAD KLATKA SCHODOWA 1

STROPOWY WYSIEGNIK ZURAWIKOWY

Materiat
Stal czarna ocynkowana

Lasigg
100-200 cm

Wysokosé
50-200 cm

Waga
10-30 kg

Liczba uzytkownikow
1

HAK BEZPIECZENSTWA

ek oy
-4

3 poknciena rabek katowy
17 o akicesor@
= 3 phiamon\@zowa
b hak bezpieczenswa

kontrfai
22 'Warstwa funkgonalna
a folia paroprzepuszozalna
23 Konstukga nodna
* Malezy stosowad wyhezne praducensa
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KOMUNIKACJA DACHOWA szer. 35cm

+ 35,70
-
1
—
=

DRABINA DACHOWA stalowa ocynkowana
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NR KARTY: 42
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
KOMUNIKACJA DLA NIEDOWIDZACYCH | KLATKA SCHODOWA WG RYSUNKOW

POSADZKI

)y
S pinezki (guzy) dotykowe — Montowane na chodniku przed wejsciem

Wersja z trzpieniem do montazu wiertniczego — materiat stal nierdzewna o wysokiej
odpornosci na kwasy i korozje.

Pinezki (guzy) dotykowe — Montowane wewnatrz budynku,
Montaz w wersji samoprzylepnej z poliuretanu o powierzchni ryflowanej
antyposlizgowej w kolorze ciemno szarym,

Listwy prowadzgce — Montowane wewngtrz budynku,
Montaz w wersji samoprzylepnej z poliuretanu o powierzchni ryflowanej
antyposlizgowej w kolorze ciemno szarym,

28¥pasy z mikrocementu o szer. 30cm na podestach klatki
schodowej w mlejscach w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi
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NR KARTY: 43
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
WYCIERACZKI KLATKA SCHODOWA NA PARTERZE WG RYSUNKOW

POSADZKI

WYCIERACZKA ALUMINIOWA ZEWNETRZNA Z OSADNIKIEM ALUMINIOWYM
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WYCIERACZKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA
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NR KARTY: 44
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
POMOSTY TECHNICZNE SZACHT INSTALACYJNY 5
1/13,2/12,3/12,4/19,5/6

Kraty typu Wema zgrzewane, ocynkowane, wykonane na wymiar i obramowane.
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NR KARTY: 45
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
WYWIETRZAKI DACHOWE KOMIN BUDYNKU INSTYTUTU 10

HISTORYCZNEGO

NASADA OBROTOWA KULISTA FI 150 MM
KWASOODPORNA - Z PRZEJSCIEM 140x140 MM

nig przewody kominowe przed opadam

NASADA OBROTOWA KULISTA Fl 150 MM KWASOODPORNA - Z PRZEJSCIEM

PARAMETRY

Mechanizm obrotowy

Srednica rury

Materiat

tozyska kulowe (zanurzone w oleju)

fi 150 mm

nasada: stal kwasoodporna 1.4404,

przejscie: stal kwasoodporna 1.4404

Grubosé blachy 0,6 mm
Rozmiar wejscia w komin 140x140 mm
Giebokos¢ wejscia w komin 100 mm
Rozmiar blachy okrywajacej komin (do montazu) 240%240 mm

NASADA fi 150 mm PRZEJSCIE 140X140 mm
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NR KARTY: 46
NAZWA ELEMENTU NR POMIESZCZENIA ILOSC ZESTAWOW
Biurko 1 ochrony + krzesto 03 1+1
Biurko 2 zaplecza Sali koncertowej +krzesto | 2/8 1+1
Regat na urzadzenia mobilne AV 2/8 (lokalizacja na rys. SK1) 1
Szer./gt./wys. 80x60x180
Regat na monitory odstuchowe mobilne 2/7 (lokalizacja na rys. SK1) 1
Szer./gt./wys. 50x35x150
Opis

Podstawa: ramowa

Stopki: Poziomujgce (+10 mm)

Blat: Melamina (MFC) 30mm, kolor dgb naturalny

Obrzeze blatu: 2 mm — klejone

Ksztalt nogi: prostokatny

Materiat elementéw metalowych - podstawa: Stal ocynkowana malowana proszkowo RAL7044
Wieszak na komputer, Kanat kablowy pionowy, Kanat kablowy poziomy

Standard gniazda/wtyczki wg instalacji elektrycznych

Biurko B1
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Krzesto obrotowe z podtokietnikami

mechanizm synchroniczny z mozliwoscig blokady odchytu w 4 pozycjach
funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy
baza chrom

ptynna regulacja wysokosci

amortyzator

kolor czesci z tworzywa — czarny

oparcie tapicerowane wytrzymatg tkaning siatkowag

tapicerka siedziska - Scieralnos¢: 150 000 cykli Martindale

Trudno zapalnos¢ wg PN-EN 1021-1

Odpornos¢ na pilling 5 wg normy PN-EN ISO 12945-2

Podparcie ledzwiowe regulowane gora-dol i na gtebokosc

Podtokietniki regulowane z migkkimi naktadkami,

Kotka miekkie samohamowne
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SPECYFIKACJA RODZAJOWO-ILOSCIOWA - UZUPELNIENIE KARTY NR 3

A. Konstrukcja szyn i sposéb mocowania w podiozu.

Szyny jezdne nalezy zamontowaé w posadzce.

1.

Szyny wykonane w cafosci ze stali walcowanej na gorgco, oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Minimalne wymiary szyn: szeroko$¢ 60 mm, wysoko$¢ 15 mm. Profil w ktérym
umieszczony jest fancuch oraz profil zabezpieczenia przeciw wywrotnego nie mogg
integralng czescig szyny. Wyklucza sie jakiekolwiek spawy czy zgrzewy taczace szyne
z innymi elementami.

Konstrukcja szyn i technologia ich utozenia powinna zagwarantowac¢ catkowite poziome
ich potozenie - maksymalna tolerancja £1 mm na metr szyny. Szyny nie mogq sie
uginac pod ciezarem regatow.

Wymagane sg dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne. Szyny
prowadzace powinny posiadaé¢ odpowiednie wyprofilowanie biezni do prowadzenia kota
odpowiadajace wklestej powierzchni wienca kota prowadzacego. Szyny jezdne powinny
by¢ ptaskie.

. Wzdtuz skrajnych szyn w regatach o dt. powyzej 6 metréw powinny przebiegac tancuchy

do prowadzenia napedowych kot zebatych (2 komplety). W regatach krétszych tancuch
powinien przebiegac¢ wzdiuz jednej ze srodkowych szyn.

. Ze wzgledu na prawidlowe prowadzenie wozkow regatéw (prostopadle do szyn)

zewnetrzne szyny muszg by¢ szynami prowadzacymi posiadajacymi co najmniej 2 rowki
utrzymujace prawidtowy tor jazdy regatu. Pozostate szyny - jezdne muszg by¢ ptaskie
w celu zapewnienia wtasciwego przeniesienia obcigzenia od regatu.

. Szyny nalezy ukfadaé¢ przed wykonaniem posadzki, co zapewni brak nieréwnosci w

posadzce i fatwy dostep wdzkami do wszystkich potek.

. Konstrukcja podstaw jezdnych

Podstawy jezdne regatow powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.
Podstawy regatéw jezdnych musza by¢ pomalowane lakierem proszkowym w kolorze
RAL 7035, malowanie powinno odbywac sie po gieciu blachy, wykonaniu wszystkich
otworow technologicznych i elementdw mocujacych. Wyklucza sie jakiekolwiek spawy
w tgczeniach poszczegdlnych elementéw bazy.

Podstawy regatdw muszg by¢ wykonane z dwodch belek gtdwnych oraz belek
poprzecznych. Podstawy muszg by¢ polakierowane od zewnetrznej jak i wewnetrznej
strony.

Wymagana wysokos$¢ podstawy: 150-160 mm.

Wymagane jest zainstalowanie w podstawach jezdnych elementow konstrukcyjnych
zabezpieczajgcych regaty przed wywroceniem.

Przy kazdej podstawie regatu muszg wystepowac odboje dystansowe o dtugosci 50 mm.
Dla zachowania wymaganej odlegtosci przechowywanych zbioréw od poziomu posadzki,
wysoko$¢ podstawy jezdnej regatu tacznie z dolng pétka regatu powinna wynosié
minimum 180 mm. Nie dopuszcza sie pozostawienia przeswitu pomiedzy podstawg, a
dolng potka.

Ze wzgledu na prawidtowe roziozenie naciskéow két na szyne, minimalna grubosc¢ koét
w podstawach jezdnych powinna wynosi¢ 30 mm.
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8. Wymagane sg dwa rodzaje kot - kota jezdne ptaskie, ktdére w potaczeniu z szyna jezdng
ptaskg maja zapewnia¢ wiasciwe przeniesienie obcigzen z regatu na szyne oraz kota
prowadzace, posiadajace wyprofilowanie dostosowane do ksztattu szyny prowadzacej,
tak aby zapewnic¢ réwnolegty przesuw regatu oraz dodatkowo zabezpieczac regat przed
mozliwoscig zjechania z szyny.

9. Podstawy jezdne osadzone na kotach o $rednicy min. 150 mm i promieniu toczenia min.
75 mm.

10. Kota wykonane z zeliwa.

11.Ze wzgledu na trwato$¢ systemu oraz prawidiowy i cichobiezny przesuw, kota
prowadzace jak i jezdne osadzone na watkach za pomoca bezobstugowych tozysk.

12. Wszystkie regaty statyczne (przyscienne i stanowigce integralng czes¢ systemow
przesuwnych- przylegajace do nich) osadzone na podstawach nie przesuwnych o
identycznej wysokosci.

13. Regaty statyczne przyscienne z cokotami o wysokosci réownej bazie regatéow jezdnych
nalezy zakotwi¢ do Sciany.

C. Naped

1. Nalezy zastosowa¢ naped tancuchowo-kotowy z odpowiednio dobrang przektadnig
redukcyjna.

2. Przesuw regatu ma sie odbywac poprzez tréjramienng korbe. Korba ma by¢ wykonana
z metalu o odpowiedniej wytrzymatosci, natomiast sam uchwyt korby, z materiatu, ktory
zapobiega poslizgowi dtoni na uchwycie, podczas obrotu korby. Uchwyt powinien
obraca¢ sie niezaleznie od obrotu catej korby. Dlugo$¢ ramienia korby powinna
zapewnia¢ bezproblemowg obstuge przez pracownika obstugi.

3. Przeniesienie sity napedu ma nastepowac od korby poprzez przektadnie tancuchowg na
stalowy wat napedowy zakonczony kotem zebatym.

4. Ze wzgledu na duze obcigzenie regatdow naped powinien by¢ przekazywany od korby
poprzez system przektadni na koto zebate zespolone z watkiem napedowym a nastepnie
poprzez watek na koto zebate znajdujace sie w przedniej i tylnej czesci regatu,
zazebiajace sie z faricuchami umieszczonym wzdtuz zewnetrznych (skrajnych) szyn (dot.
regatébw o dtugosci wiekszej niz 6m). Nie dopuszcza sie napedu, w ktorym przesuw
regatu spowodowany jest np. wytacznie sitg tarcia pomiedzy kotem jezdnym lub
prowadzacym a szyna.

5. Elementy napedu ocynkowane. Wyklucza sie taczenia elementéw napedu za pomocg
spawania.

D. Konstrukcja écian bocznych i regatéw

1. Wszystkie elementy wykonane blachy lub ksztattownikéw stalowych ocynkowanych
pomalowanych lakierem proszkowym w kolorze RAL7035.

2. Sciana boczna regatu powinna byé o konstrukcji ramowej, wykonana z trzech stupkéw
pionowych - w regatach dwustronnych lub dwéch stupkéw pionowych w regatach
jednostronnych, potaczonych u podstawy i u szczytu poziomymi poprzeczkami. Stupki
écianki powinny posiada¢ pionowg perforacje na kazdym stupku pozwalajacg
wprowadzi¢ mocowania utrzymujace potki.

3. Wymagane jest aby zaczepy do potek wykonane byty z wysokojakosciowej stali
ocynkowanej.

4. Otwory w Scianie bocznej oraz konstrukcja zaczepdéw do pétek majg wykluczad
przypadkowe wypadanie zaczepdéw z otwordw oraz gwarantowac stabilnos$¢ (np. przy
wyjmowaniu potki).
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5. W celu dostosowania wysokosci swiatta potek do przechowywanych materiatéw, otwory
do zamieszczania zaczepow potek w Scianie bocznej powinny by¢ rozmieszczone co 20
mm. Nie dopuszcza sie przykrecania potek do scian za pomoca $rub lub w inny sposob
uniemozliwiajacy fatwa i szybka regulacje rozstawu.

6. W celu zabezpieczenia zbioréw przed przypadkowym przesuwem na sgsiednie potki,
wymagane jest zamontowanie stalowego tylnego ogranicznika przesuwu o wysokosci
25-50 mm, mocowanego do tylnej krawedzi pétki z mozliwoscig jego swobodnego
demontazu bez uzycia narzedzi (1 szt. na kazda potke uzytkowg w regatach
jednostronnych oraz 1 szt. na kazde 2 potki uzytkowe w regatach dwustronnych). Tylny
ogranicznik musi spetnia¢ swojg funkcje réwniez w sytuacji, gdy sasiadujace ze sobg
potki (w regatach dwustronnych) nie sg umieszczone na tej samej wysokosci.

7. W celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci regatdw muszg by¢é one wyposazone

w srodkowe stezenia krzyzakowe. Nie dopuszcza sie trwatego mocowania stezen. Nie

dopuszcza sie stosowania petnych plecow w regatach.

Regaty od strony czotowej wyposazone w stalowy panel frontowy.

Kazdy panel frontowy wyposazony w jedng (regat jednostronny) lub dwie (regat
dwustronny) tabliczki opisowe formatu A4 z transparentng ostong do zabezpieczenia
kartki opisowej réwniez w formacie A4.

10. Kazda sciana boczna do ktérej zamontowany jest stalowy panel frontowy od strony
wewnetrznej wypetniona blachg stalowa, pozostate $ciany boczne otwarte.

11.Regaty przyscienne powinny by¢ kotwione do podtoza lub/i do Sciany. Regaty
wolnostojace przy stupach powinny by¢ do nich zakotwione.

12. Wszystkie regaty wolnostojgce powinny by¢ sprzezone ze sobg elementem
poprowadzonym ponad potkg kryjaca.

13.Kazdy regat stacjonarny (oprécz tych umiejscowionych w przestrzeniach
miedzystupowych) od strony komunikacji wyposazony bedzie w jeden panel boczny oraz
tabliczke lub tabliczki (w przypadku regatéw dwustronnych) opisowe A4 jak w p. 9.

14.Kazdy regat przesuwny powinien by¢ wyposazony w blokade przesuwu. Dodatkowo
jeden regat z kazdego bloku musi by¢ wyposazony w zamek na klucz.

15. Blokada powinna dziata¢ w sposob ciggly tj. bez koniecznosci ,wyszukiwania” punktu
blokujacego.

16. Poszczegdlne regaty skfadac sie bedg z modutdow. Moduty sasiadujace ze sobg w regale
bedg miaty wspdlne Sciany.

© ®

E. Konstrukcja pétek

1. Potki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej malowanej lakierem
proszkowym w kolorze RAL7035.

2. Lakierowanie pétek ma odbywac sie po wykonaniu wszystkich otwordéw technologicznych
i otworéw do mocowania potek i po gieciu potek.

3. Wymagana grubos¢ potki wynosi 30-35 mm, diuzsza krawedz potki powinna by¢ zagieta
co najmniej trzykrotnie a krétsza krawedz, co najmniej dwukrotnie pod katem prostym.
Zagiete od spodu pétki nachodzace na siebie krawedzie musza byc¢ potgczone ze sobg w
sposob trwaty. Nie dopuszcza sie zgrzewu lub spawu jako sposobu tgczenia krawedzi.

4. Przewidywane obcigzenie potek: gt. 250 mm i 300 mm- min. 100 kg.

5. Regulacja zaczepéw ma odbywac sie bez uzycia narzedzi tylko poprzez reczne wtozenie
zaczepu w odpowiedni otwdr w Scianie bocznej. Zaczep po wtozeniu w otwdr w Scianie
bocznej i po zatozeniu potki nie moze wystawac poza obrys poétki i Sciany bocznej regatu.

6. Konstrukcja $ciany bocznej i zaczepu musi pozwala¢ na niezalezne mocowanie zaczepow
po obu stronach $ciany bocznej regatu.
7. Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi oraz przechowywanych materiatéw potki nie
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mogq posiadac ostrych krawedzi i kantéw.
Wszystkie regaty wyposazone w potke kryjacg nie stanowigcg elementu
konstrukcyjnego regatu.

F. Wyposazenie dodatkowe

1.

Listwa opisowa z transparentnego tworzywa, z kieszenig do umieszczania opisu nha
kazda pétke. Listwa diugosci 18-25 cm i wysokosci 30-35 mm (wysokos¢ listwy
opisowej nie moze byc¢ wieksza niz grubos¢ potki), z mozliwoscig montazu w dowolnym
miejscu do grzbietu potki. Wyklucza sie listwy przyklejane lub doczepiane za pomocag
magnesu. Listwa musi doktadnie przylega¢ do krawedzi potki.

Boczne ograniczniki przesuwu (wys. 80 - 110 mm) wykonane z blachy, z
usztywniajagcymi wygieciami wzdtuz dtuzszych (poziomych) krawedzi, z mozliwoscig
zawieszania na Scianie bocznej co 20 mm po obu stronach kazdej pétki, dostosowany
do szerokosci potki po jednym ograniczniku na kazdym koncu, czyli ilo$¢ pétek x 2;
Podwieszane oddzielacz o dtugosci ok. 75% przeswitu, wykonany ze stalowego preta
gtadkiego ocynkowanego w ksztafcie litery ,U” lub "sopla lodu" zwezajgcego sie od gory
ku dotowi, zakonczony z obu stron odpowiednio wyprofilowanym tworzywem
sztucznym. Element z tworzywa sztucznego powinien na sztywno wchodzi¢ pomiedzy
zagietg od spodu poétki krawedz a spdéd poétki, gwarantujac sztywnos¢ i stabilnosc
oddzielacza. Wolny koniec oddzielacza pod obcigzeniem nie moze sie odchyli¢
wiecej niz 1 cm. Nalezy dostarczy¢ oddzielacze w ilosci wszystkich najnizszych
potkach.

Suwany oddzielacz z obejmag na przednig krawedz potki wykonany z blachy o wymiarach
200-220 mm (nie mniej niz 60% wysokosci przeswitu)- wysokos¢, 200 mm gtebokos¢
(nie mniej niz 70 % gtebokosci potki) w ilosci 80 % wszystkich potek;
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Elementy metalowe regatéw takie jak podstawy jezdne, Sciany boczne, $ciany tylne,
potki, panele frontowe, szuflady, boczne i tylne ograniczniki przesuwu wykonane z
ocynkowanych blach stalowych wedtug minimalna warstwa cynku 100 g/m?.
Wszystkie elementy metalowe regatéw powinny by¢ ocynkowane i malowane lakierem
proszkowym po wykonaniu wszystkich otwordéw technologicznych i gieciu.

Laczenie elementow metalowych za pomocg zagiec, zacisku, $rub, nitow itp. Wyklucza
sie wszelkie spawy lub zgrzewy (ze wzgledu na ocynkowang powierzchnie elementow
metalowych).

Kolor — RAL 7035.

Oferowane regaty i ich producenci muszg posiadac:

» atest klasyfikacji ogniowej kwalifikujgcy wyrob jako niepalny;

= atest higieniczny;

= Badania statyczne pétek wystawione przez uprawniong do tego instytucje.

ST.12. Dostawa i montaz wyposazenia 10-2024. str.nr72
,przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 / Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu
wraz z przytaczami” w zakresie rozbudowy o budynek dydaktyczny Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych przy ul Kuzniczej 29b
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