A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOEYNIEC

Nazwa zamierzenia budowlanego:

2023r.

.przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
Szewskiej 49 / ul. Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu wraz z przytaczem wodociagowym i kanalizacyjnym”
zatwierdzona decyzja nr 934/2007 z dnia 14 czerwca 2007r. z uwzglednieniem decyzji zmieniajacych nr
460/2009 z dnia 18 grudnia 2009r i nr 4935/2019 z dnia 16 pazdziernika 2019 oraz nr 330/2023 z dnia 22 lutego

Zakres projektowanych zmian

513

x -1

-zmiana struktury i koloru betonu architektonicznego na elewacii,
-zmiana formy i materiatu wykusza nad wejsciem gtdwnym,
-dostosowanie poziomu gzymsu nad 3 pietrem do gzymsu budynku sasiedniego na‘uf! FUﬁIWEI'S‘YtECkIej,
-obnizenie wysokosci stropodachu nad klatkg schodowa,

-zmiana poziomu posadowienia budynku,

-zmiana klatki schodowej 2-biegowej na 3 biegowa,

-zmiana funkcji piwnicy na magazynowo techniczng,

-wprowadzenie funkcji pokoi goscinnych na 4 pietrze,

-wydzielenie dziedzinca wewnetrznego jako ogrodu zimowego,

Zatacznik do dPFy?ll N

Z up. PREZYDENTA

ARCHITEKTONICZNO

ot f’J( M /L

# Chybalska
NIK DZIALU
-BUDOWLANEGD

L

Adres obiektu:

ul. Kuznicza 29b we Wroctawiu, dziatka nr 47, cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM-26, obreb Stare Miasto
Kategoria obiektu budowlanego - IX

INWESTOR:

\ Uniwersytet Wroctawski 50-137 Wroctaw, pl. Uniwersytecki 1

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN

WYDZIAL ARCHITEKTURY
50-141 W

roctaw, pl. Nowy Targ 1-8

mie i Zakres Specjalnosc¢ i nr uprawnien Data podpis
nazwisko opracowania budowlanych opracowania
Juliusz projektant Specjalnosé architektoniczna do 17-01- 2024 T 7 6
Modlinger projektowania bez ograniczen s vZ7
Ar upr. 206/83/WBPP by @
Marek sprawdzajacy | Specjalnosé architektonicznado | 17-01-2024 | 2o
Wolyniec projektowania bez ograniczen
nr upr. 5/85/UW V™
Tomasz opracowat Specjalnos¢ konstrukcyjno- 17-01- 2024 |
Wojtas budowlana do projektowania bez AT
ograniczen nr upr. 84/93/UW /
Tomasz sprawdzajacy | Specjalnos$¢ konstrukcyjno- 17-01- 2024 L
Dobras budowlana do projektowania bez )
ograniczefi nr upr. 538/94/UW
Andrzej opracowat Specjalnosé 17-01- 2024 N
Czajkowski Instalacje sanitarne /é/l’/‘_‘_‘7 _
do projektowania bez ograniczen o
nr upr. 70/85/UW )
Eugeniusz | sprawdzajacy | Specjalnos¢ 17-01- 2024 ! g
Czajkowski Instalacje sanitarne M
do projektowania bez ograniczen 7
nr upr. 19/63
Dariusz opracowat Specjalnosé 17-01- 2024 o /
Koniski Instalacje elektryczne l;i
do projektowania bez ograniczen
nr upr 124/01/DUW
Grzegorz sprawdzajacy | Specjalnosé 17-01- 2024
Szymanski Instalacje elektryczne
do projektowania bez ograniczen Q
nr upr 164/01/DUW LY
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

strona tytutowa 1
spis zawartosci projektu 2
oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 8
Opis techniczny do projektu budowlanego architektury 4-18
Opis techniczny konstrukgji 19-29
Opis techniczny instalacji sanitamych 30-43
Opis techniczny instalacii elektrycznych i niskopradowych 44-50
Zapewnienie dostawy wody, odbioru éciekow | wod opadowych od MPWiIK 51-54
Zapewnienie dostawy energii elektrycznej od Inwestora 55
Zapewnienie dostawy cieptej wody, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego 56
od Inwestora

Warunki techniczne na nawiagzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska 57-59
Umowa z Fortum na przebudowe istniejacego przylacza sieci cieplnej 60-61
Uzgodnienie z Tauron usunigcia kolizji z siecig elektroenergetyczng 62-63
Uzgodnienie i decyzja Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta 64-66
Decyzja DWKZ pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne 67-68
Uzgodnienie DWKZ postepowania z odkrytymi reliktami zabytkowych murow 69
Decyzja DWKZ zmiany pozwolenia konserwatorskiego na roboty budowlane 70-71
Zaswiadczenia i uprawnienia osob opracowujacych pb ktérzy nie sg wpisanie do ecrub 72-82
Uzgodnienie pzt z rzeczoznawcami 83
Uzgodnienie pab z rzeczoznawcami 84
RYS skala

PZT Projekt zagospodarowania terenu 11500

1 Rzut piwnic 11100

1A Zasilanie w cieplo z wezta - rzut piwnic 1/200

2 Rzut parteru 11100

3 Rzut 1 pietra 11100

4 Rzut 2 pietra 11100

5 Rzut 3 pietra 1/100

6 Rzut 4 pietra 1/100

7 Rzut kondygnaciji technicznej i tarasu 11100

8 Rzut dachu 11100

9 Przekroje A-A, B-B, C-C 11200

10 Elewacje 11200

1" Wizualizacje -

12 Schemat tablicy gtowne; -

13 Analiza spetnienia wymagan par. 13 WT 11250

14 Analiza spetnienia wymagan par. 60 WT 11250
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B OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM,

Ze niniejszy projekt budowlany zmian ,przebudowy i rozbudowy zespofu budynkow Instytutu Historycznego
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49 / ul. Kuzniczej 29a i b we Wroctawiu wraz z przylaczem
wodociggowym i kanalizacyjnym” w zakresie nastepujacych zmian:

-zmiana struktury i koloru betonu architektonicznego na elewacj,

-zmiana formy i materiatu wykusza nad wejsciem glownym,

-dostosowanie poziomu gzymsu nad 3 pigtrem do gzymsu budynku sasiedniego na ul. Uniwersyteckiej,

obniZenie wysokosci stropodachu nad klatkg schodowa,
-Zmiana poziomu posadowienia budynku,

-zmiana klatki schodowej 2-biegowej na 3 biegowa,

-zmiana funkcji piwnicy na magazynowo techniczng,
-wprowadzenie funkcji pokoi goscinnych na 4 pietrze,
-wydzielenie dziedzinca wewnetrznego jako ogrodu zimowego,

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznei.

mig | Zakres Specjalno$¢ i nr uprawnien podpis
nazwisko opracowania budowlanych 2
Juliusz projektant Specjalnos¢ architektoniczna do w /0
Modlinger projektowania bez ograniczen e
nr upr. 206/83/WBPP P AR
Marek sprawdzajacy | Specjalnoscé architektoniczna do 7\ Yy
Wotyniec projektowania bez ograniczen
nr upr. 5/85/UW ol VASY
Tomasz opracowat Specjalnost konstrukcyjno-
Woijtas budowlana do projektowania bez /] ”
ograniczen nr upr. 84/93/UW
Tomasz sprawdzajacy Specjalnos¢ konstrukcyjno-
Dobras budowlana do projektowania bez C”‘\"/%'
ograniczen nr upr. 538/94/UW v
Andrzej opracowat Specjalnosé
Czajkowski Instalacje sanitarne 7 .
do projektowania bez ograniczen nr %&"‘2"’
upr. 70/85/UW /
Eugeniusz sprawdzajacy Specjalnosc {
Czajkowski Instalacje sanitame é) ,
do projektowania bez ograniczen nr [ LKA )
upr. 19/63
Dariusz opracowat Specjalnost /
Konski Instalacje elektryczne 7
do projektowania bez ograniczen nr /é@/_,f
upr 124/01/DUW
Grzegorz sprawdzajacy Specjainosc
Szymanski Instalacje elektryczne
do projektowania bez ograniczen nr
upr 164/01/DUW \

Wroctaw, 06-05-2024
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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIAN

1. Projekt zagospodarowania terenu - nie ulega zmianie
2. Dane ewidencyjne

2.1. Obiekt: budowa budynku dydaktycznego Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych wraz z
przebudowg Scian zewnetrznych istniejacych budynkow sasiednich.

2.2. Adres: ul. Kuznicza 298 we Wroctawiu, dz. nr 47, cze$¢ dz.nr 49, AM26, obreb Stare Miasto.
2.3. Istniejace wazne pozwolenie na budowe:

e Decyzja nr 934/2007 z dnia 14-06-2007 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budoweg dla zadania: ,przebudowa i rozbudowa zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. Szewskiej 49/ul. Kuzniczej 29a,b we Wroctawiu wraz z przytaczem
wodociggowym oraz kanalizacyjnym" zmieniana nastepujacymi decyzjami nr 460/09 z dnia 18-12-2009,
nr 4935/2019 z dnia 16.10.2019 oraz nr 330/2023 z dnia 22.02.2023r

o  Zakres wprowadzonych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego obejmuije dziatke nr 47 i czese
dziakki nr 49 wraz ze cianami zewnetrznymi istniejacej zabudowy Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego,

2.4. Powierzchnia zabudowy 380m2 — bez mian

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dla obszaru opracowania niniejszej dokumentaciji obowiazuje decyzja nr 330/2023 z dnia 22.02.2023 zmieniajaca
ostateczng decyzje Prezydenta Wroctawia nr 934/2007 z dnia 14.06.2007 zmieniong decyzjami nr 460/2009 z
dnia 18.12.2009 oraz nr 4935/2019 z dnia 16.10.2019, zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenie na budowe dla Uniwersytetu Wroctawskiego z siedzibg przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wroclawiu
obejmujaca: przebudowe i rozbudowe zespotu budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Szewskiej 49 oraz Kuzniczej 29a,b we Wroctawiu wraz z przytagczem wodociagowym i kanalizacyjnym;
rozbudowe o budynek dydaktyczny wraz z przebudowa Sciany szczytowej budynku przy ul. Kuzniczej 29a i
rozbiorka murowanych $cian piwnic na dziatkach 47 i 49, przebudowa przytacza cieplowniczego i ztacza
kablowego.

Roboty dotychczas zrealizowane (zmiany w kolorze czerwonym):
e wyburzenia obiektow na dzialce nr 47 i cz. dz. nr49
e remont i przebudowa czgsci budynkow wraz z elewacjami zlokalizowanych na dzialce 49 i
przylegajacych do dziatki nr 47 ( skrzydio od ul. Uniwersyteckiej do bramy przejazdowej oraz skrzydio
wewnetrzne potudniowo-zachodnie)
e przetoZenie przylgcza cieptowniczego Fortum zasilajacego budynek przy ul. Kuzniczej 29a

e zrealizowano wyprzedzajace badania archeologiczno-architektoniczne na dzialce nr 47 i czesci dz. nr 49
AM-26 obreb Stare Miasto na podstawie pozwolenia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkoéw we Wroctawiu — decyzja nr 238/2023 z dnia 03-02-2023.

e Uzgodnienie DWKZ z dnia 17 stycznia 2024r. dotyczace postepowania z odkrytymi reliktami.

Odkryty fundament $ciany renesansowej bedacy czescig sciany piwnicy budynku sasiedniego przy ul. Kuzniczej
29a nie moze by¢ wyeksponowany, natomiast zostanie zabezpieczony przez ostoniecie go styropianem i
wykonanie szczelnej palisady jet grouting pod nowoprojektowana $ciane budynku.
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Zatacznik graficzny z badan archeologiczno-architektonicznych
Opracowanie: Prof. Dr hab. inz. arch. Malgorzata Chorowska, mgr Tomasz A. Kastek
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Rozwarstwienie chronologiczne odkrytych reliktdw architektury podczas prac wykopaliskowych (a).

Umiejscowienie opisywanej dziatki na tle planu katastralnego Wroctawia z lat 1902-1912 (b)

J
Em
Wroctaw, Stare Miasto, ul. KuZnicza 29 b.
[Atlas Historyczny Miast Polskich, 2017 r., plansza nr 2]
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4. Projekt architektoniczno-budowlany
4.1, Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Charakterystyczne parametry techniczne budynku (zmiany w kolorze czerwonym)

Wysokos¢ budynku stuzaca do przyporzadkowania wymagan W.T.
mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do gérnej powierzchni najwyzej
potozonego punktu stropodachu (attyki) bez uwzglednienia maszynowni dzwigu (m) 23,70
Powierzchnia netto budynku (m2) 1820,00
Pow. wewnetrzna budynku (m2) 2003,80
Pow. zabudowy budynku (m2) 380,00
Kubatura brutto budynku (m3) 8721
llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
llos¢ kondygnaciji nadziemnych uzytkowych 5
PROGRAM FUNKCJONALNY - WYKAZ POMIESZCZEN:
Nr pom. | Nazwa pom. | Pow. [m2] | strefa poz.
PIWNICA - pobyt czasowy 2-4 godz.
-1/01  [KLATKA SCHODOWA 6,29 WYDZIELONA
-1/02 | MAGAZYN KSIEGOZBIORU 158,01 1PM
-1/03 | POM. PORZADKOWE MAGAZYNU 342 1PM
-1/03a | POM.HIGIENICZNO-SANITARNE 5,16 1PM
-1/04 | POM.TECH. PRZYLACZE WODY 4,06 2PM
-1/05 | ARCHIWALIA-PRACOWNIA 35,76 3PM
-1/06 | POM TECH. POMPA POZ 18,32 4PM
-1/07 | PRZEDSIONEK Z SZYBEM DZWIGU 9,12 WYDZIELONY
-1/08 | ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 3,50 5PM
-1/09 | MAGAZYN PORZADKOWY CENTRUM 24,38 6PM
-110 | SZACHT INSTALACJI SANIT. 7,68 7PM
RAZEM 275,70
POW. WEWNETRZNA 291,46
POW. 1PM 169,28
PARTER
01 PODCIEN 3,60
02 KORYTARZ KLATKI SCHODOWEJ 54,21 12ZLIII
0/3 OCHRONA-PORTIER 1232 12ZLIII
0/4 SZATNIA 31,73 12ZLIII
0/5 WC NP 6,20 12ZLII
0/6 CZYTELNIA Z WYPOZYCZALNIA 59,75 12ZLIII
0/7  |POKOJ BIBLIOTEKARZY 16,33 12ZLII1
0/8 MAGAZYN PODRECZNY BIBLIOTEKI 26,93 12ZLII
0/9 POKOJ SOCJALNY PERSONELU 6,25 12ZLIII
0/10 | WC PERSONELU 4,23 12ZLIII
0111 | DZWIG DO PIWNICY 4,41 3PM
0112 | POJEMNIKI NA ODPADKI 15,71 11PM
0113 | PRZEDSIONEK SMIETNIKA 2,68 11PM
0/14 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 3,80 8PM
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015 | KLATKA SCHODOWA 26,93 WYDZIELONA
0/16 | DZWIG OSOBOWY 4,72
017 | OGROD ZIMOWY 32,32 12ZLIII
0118 | KLATKA SCHODOWA DO PIWNICY 7,56 WYDZIELONA
019 | MAGAZYN OGRODU ZIMOWEGO 4,43 12ZLI
0/20 | SZACHT INSTALACJI SANIT. 3,93 7PM
RAZEM 328,04
POW. WEWNETRZNA 344,96
POW. ZLIIl 257,38
1 PIETRO
11 | KLATKA SCHODOWA Z DZWIGIEM 33,53 WYDZIELONA
12 | SALA SPOTKAN 87,57 12ZLI
13  |WCNP 540 12ZLIII
1/4  |KORYTARZ 33,52 12ZLII
15 | WC MEZCZYZN 4,88 12ZLIII
1/6 | WC KOBIET 4,67 12ZLII
1/7 | ANEKS SOCJALNY 518 12ZLIN
1/8 | GABINET 23,57 12ZLII
119 | SEKRETARIAT 20,63 12ZLI
110 | GABINET 18,99 12ZLII
111 | SALA SPOTKAN 26,97 12ZLINl
112 | GABINET 18,38 12ZLIIl
113 | SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH 8,36 7PM
1114 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 3,02 8PM
RAZEM 294,68
POW. WEWNETRZNA 349,52
POW. ZLIII 265,48
2 PIETRO
211 | KLATKA SCHODOWA Z DZWIGIEM 34,90 WYDZIELONA
2/2  |LACZNIK DO SASIEDNIEGO BUD. 5,45
2/3  |KORYTARZ 44,98 13ZLI
2/4 | SEKRETARIAT 19,83 13ZLI
2/5 | DYREKTOR 15,33 13ZLI
2/6 | SALA SPOTKAN 22,74 13ZLI
2/7 | SALA KONCERTOWO-WYKLADOWA 121,07 13ZLI
2/8 | ZAPLECZE SALI 9,18 13ZLI
2/9 | WC DAMSKI 4,27 13ZLI
2110 | WC MESKI 4,52 13ZLI
2111 |WC NP 4,92 13ZLI
212 | SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH 8,35 7PM
2/13 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 2,97 8PM
RAZEM 299,41
POW. WEWNETRZNA 350,06
POW. ZLI 265,27
3 PIETRO
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311 | KLATKA SCHODOWA Z DZWIGIEM 33,62 WYDZIELONA
3/2  |KORYTARZ 53,23 14ZLI1
3/3 | SALA WYKLADOWA 56,53 14ZLII
3/4 | SALA ZAJEC 38,66 14ZLII
3/5 | SALA SEMINARYJNA 28,49 14ZLIII
3/6 | SALA SEMINARYJNA 28,42 14ZLI11
3/7 | SALA SEMINARYJNA 23,70 14ZLII1
3/8 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 4,90 14ZLIN
39 |WCMEZCZYZN 451 14ZLII1
3/10  |WCKOBIET 4,34 14ZLII1
3/11 | ANEKS SOCJALNY 7,51 14ZLI1|
3/12 | SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH 8,37 7PM
3/13 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 3,00 8PM

RAZEM 295,28

POW. WEWNETRZNA 312,03

POW. ZLIIl 262,42

4 PIETRO

411 | KLATKA SCHODOWA Z DZWIGIEM 40,20 WYDZIELONA
412  |KORYTARZ 15,56 14ZLI1
4/3  |WCKOBIET 477 14ZLI1
4/4 | WC MEZCZYZN 6,31 14ZLI
4/5 | ANEKS SOCJALNY 6,56 14ZLI1
4/6  |POKOJ BIUROWY 16,53 14ZLI1
47 | POKOJ BIUROWY 12,87 14ZL11
4/8  |POKOJ BIUROWY 12,66 14ZLI1
4/9 | POKOJ BIUROWY 14,40 14ZLI1
4110 |SALAZAJEC 23,64 14ZLIN
4111 |POKOJ GOSCINNY 29,51 152ZLV
4112 |LAZIENKA 4,66 15ZLV
4113 |POKOJ GOSCINNY 22,14 15ZLV
4114  |LAZIENKA 4,17 15ZLV
4115 |POKOJ GOSCINNY 24,89 15ZLV
4116  |LAZIENKA 4,17 15ZLV
4117 |KORYTARZ 9,70 15ZLV
4/18 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 3,00 8PM
4119 | SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH 8,37 7PM

RAZEM 264,10

POW. WEWNETRZNA 288,70

POW. ZLIII 121,28

POW. ZLV 105,97

KONDYGNACJA TECHNICZNA, TARAS UZYTKOWY

511 |KLATKA SCHODOWA Z DZWIGIEM 36,79 WYDZIELONA
52 | TARAS UZYTKOWY 66,37 ZEWNETRZNY
5/3 | SERWEROWNIA, BATERIE UPS P.POZ 10,62 9PM
5/4 | WENTYLATORNIA OTWARTA 124,95 ZEWNETRZNA
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515 POMIESZCZENIE PORZADKOWE T8 10PM
5/6 POM. ROZDZIELNI WENTYLACJI 5,83 7PM
57 SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH 8,37 7PM
RAZEM 254,10
POW. WEWNETRZNA 67,07

4.2. Forma architektoniczna

-zmiana struktury i koloru betonu architektonicznego na elewacj,

-zmiana formy i materiatu wykusza nad wejsciem gtéwnym,

- dostosowanie poziomu gzymsu nad 3 pietrem do gzymsu budynku sasiedniego na ul. Uniwersyteckiej,
- obnizenie wysokosci stropodachu nad klatka schodowa,

4.3. Funkcja obiektu budowlanego - budynek dydaktyczny
-zmiana funkcji piwnicy na magazynowo techniczna,
-wprowadzenie funkcji pokoi goscinnych na 4 pietrze,
-wydzielenie dziedzinca wewnetrznego jako ogrodu zimowego,

4.4. sposob speinienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

Projekt zapewnia:
1) spefnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku |
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczacych:
a) no$nosci i statecznosci konstrukcji — opis w czesci Il opis techniczny konstrukci,
b) bezpieczenstwa pozarowego - opis warunkow ochrony przeciwpozarowej,
c) higieny, zdrowia i srodowiska — projektowany budynek dydaktyczny w zakresie uzytych
materiatow i technologii nie stwarza zagrozenia w zakresie higieny, zdrowia uzytkownikow lub
sgsiadow i srodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow - budynek i urzadzenia z nim zwigzane
zaprojektowano w sposob niestwarzajacy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w
trakcie uzytkowania, w szczegolnosci przez uwzglednienie przepiséw dziatu VIl bezpieczenstwo
uzytkowania warunkoéw technicznych. Budynek bedzie dostepny dla oséb ze specjalnymi
potrzebami w tym poruszajacych sie na wozku.
e) ochrony przed hatasem - budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob,
aby poziom hatasu, na ktory bedq narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujacy sie w ich
sgsiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace i odpoczynek.
Poziom hatasu nie moze przekraczaC wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Polskich
Normach dotyczacych ochrony przed hatasem.
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci ciepinej — opis w czesci instalacyjno-sanitarne),
g) zrobwnowazonego wykorzystania zasobdéw naturalnych - budynek zaprojektowano z
wykorzystaniem systemu BMS do zarzadzania zuzyciem energii do celéw ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oSwietlenia oraz odzysku wody deszczowej w instalacji wody szarej.
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw - opis w czesci instalacyjno-
sanitarnej i elektrycznej,
b) usuwania Sciekow, wody opadowej i odpadow - opis w czesci instalacyjno-sanitarnej;
2a) mozliwos¢ dostepu do wuslug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu - zapewniono dostep;
3) mozliwo$¢ utrzymania wladciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym osoby starsze;
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5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

6) ochrong ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — Budynek spetnia wymagania
przepisow przeciwpozarowych, ktére mieszczg sie w zakresie ogdlnie rozumianej obronie cywilnej;
7) ochrong obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg — uzyskano pozwolenie konserwatorskie na roboty budowlane;

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej - budynek usytuowano zgodnie z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obowigzujacej linii zabudowy;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - zapewniono naturalne o$wietlenie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz minimalny czas nastonecznienia pokoi
mieszkalnych w budynkach sasiednich; nie ograniczono dostepu do drogi publicznej;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy -
opracowano informacje dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

4.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Liczba kondygnacji podziemnych 1.

Kondygnacji nadziemnych 5.

Powyzej kondygnacija techniczna i taras uzytkowy zewnetrzny.

Wysokos¢ budynku od wejscia z poziomu chodnika do najwyzej potozonego punktu stropodachu bez
uwzglednienia maszynowni dzwigu — 23,70m.

Budynek zalicza sie do kategorii $redniowysokich.

Powierzchnia netto pomieszczen w budynku: 1815,42 m?

Powierzchnia wewnetrzna 2003,97 m?

2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich.

Budynek zlokalizowany w narozniku ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej w zwartej zabudowie Starego Miasta.

W elewacjach frontowych zaprojektowano pas pionowy $cian zewnetrznych o szerokosci min. 2m i odpornosci
ogniowej REI 120.

Do projektowanej zabudowy wigczono nie zabudowang cze$¢ dziatki nr 49, projektujgc zamkniecia istniejacych
otworow okiennych i drzwiowych w klasie EI60 odpornoéci ogniowej.

Szerokos¢ ul. Kuzniczej — 15m

Szerokosc ul. Uniwersyteckiej — 11m

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania i uzywania materiatow palnych oraz cieczy
0 temperaturze zaptonu ponizej 55°.

4. Przewidywana gesto$c¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego wystepujaca w pomieszczeniach magazynowych nie przekracza
1000 MJ/m2.

W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL nie wyznacza sig gestosci obcigzenia ogniowego.

5. Kategoria zagrozenia zycia ludzi oraz przewidywana liczba os6b mogaca przebywac
jednoczesnie na poszczegdinych kondygnacjach.

Przeznaczenie budynku dydaktycznego kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.
Drugie pietro ze wzgledu na sale wyktadowo-koncertowg zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .
Budynek bedzie spetnia¢ wymagania okreslone dla kazdej z tych kategorii.
Liczba 0s6b mogace przebywaé jednoczesnie na kondygnacjach:
Piwnica 4 osoby pobyt czasowy
Parter 24 osoby
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| Pietro 43 osoby;

Il Pietro 124 osoby.

Il Pietro 81 oséb

IV Pietro ZLIIl 21 os6b, ZLV 6 0s6b

Taras zewnetrzny- 20 oséb pobyt czasowy

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W pomieszczeniach projektowanego budynku nie prowadzi sie procesow technologicznych z uzyciem materiatéw
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe i nie wystepujg materiaty (gazy, pyly), mogace stwarza¢
niebezpieczenstwo wybuchu, nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Gestost
funkcja obc[qzenla
ogniowego
strefa Q [MJ/m2] pow. m2
1PM MAGAZYN BIBLIOTEKI 500 < Q <1000 167,26
2PM PRZYLACZE WODY Q=500 4,06
3PM ARCHIWALIA Q<500 40,17
4PM POMPA POZAROWA Q=500 17,81
5PM ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA Q<500 2,83
6PM MAGAZYN PORZADKOWY CENTRUM Q<500 24,01
7PM SZACHT INSTALACJI SANITARNYCH Q<500 51,61
8PM SZACHT INST. EL. I TELETECHN. Q<500 14,99
9PM SERWEROWNIA, BATERIE UPS P.POZ Q=500 10,67
10PM | POMIESZCZENIE PORZADKOWE Q=500 1,18
11PM | POMIESZCZENIE NA ODPADKI Q=500 19,39
12ZLIII | UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 522,86
13ZLI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - 265,27
14ZLIN UZYTECZNOSCI PUBLICZNE - 383,70
15ZLV | POKOJE GOSCINNE - 105,97

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego i kategorii zagrozenia ludzi
ZL1 ,ZLIN, ZLV wynosi: 5000m?
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM 500 < Q < 1000 dla budynku $redniowysokiego wynosi 8000 m?

Procent otwordw okiennych i drzwiowych zamknietych w klasie EI60 w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego
(od fundamentu do przekrycia dachu) od strony budynku Instytutu Historycznego na dziatce nr 49 wynosi 5,6%.

W scianie oddzielenia przeciwpozarowego na granicy z dziatkg nr 48 nie projektuje sie otworow - istniejace
otwory okienne w $cianie szczytowej zostang zamkniete projektowang Sciang zelbetowg w klasie REI120 na
dzialce nr47.

Pomieszczenia stanowiace odrebng strefe pozarowa, zawierajgce urzadzenia niezbedne podczas pozaru ( § 212,

AW.T):

1. Pomieszczenie przylacza wodociggowego (-1/04)

2. Pomieszczenie pompowni pozarowej dla instalacji hydrantowej (-1/06)
3. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej (-1/08)

4. Serwerownia i baterie UPS (5/3)

Kondygnacje podziemng oddziela sie od pozostatej czedci budynku $ciana i stropem w klasie REI120 i drzwiami
w klasie EIS60.

Schody prowadzace z parteru do piwnicy bedq zabezpieczone ruchoma barierg uniemozliwiajaca omytkowe
zejscie do piwnicy w przypadku ewakuacii.
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Klatka schodowa zaprojektowana jako ,pomieszczenie zamkniete” zamykane drzwiami dymoszczelnymi z
napowietrzaniem i oddymianiem grawitacyjnym uruchamianym samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Wymagana klasg odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknigc znajdujacych
sie w nich otwordw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowe;

Klasa elementdw oddzielenia " drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego . e hlub przeciwpozarowego
B " inyon zamicieé | nakonfarzido | nakiahe

udynku iatki : : S

y wyjaltklenjZ 1ﬁtropow w [stropow w ZL przeciwpozarowych pomieszczenia | schodowa’)
1 2 3 4 5 6
"B" RE1120 RE 60 E 160 E130 E 30

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagana klase odporno$ci pozarowej budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZLIII i ZLV,
sredniowysokiego, okresla sie jako ,B".

Elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia ( NRO) i posiada¢ odporno$¢ ogniowa
odpowiadajaca klasie odpornosci pozarowej budynkéw zgodnie z tabelg

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku®) *)
odporosci
pozarowej | Glowna konstrukcja| konstrukcja — $ciana $ciana przekrycie
budynku nos$na dachu P zewnetrzna'?) | wewnetrzna' dachu?
B R120 R30 REI60 EI60 (0« i) E 1304) RE30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia si¢ wymagan.
") Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.
2 Klasa odpomoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
wkol. 4.
4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
% Klasa odpomosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Projektowane Sciany konstrukcyjne Zelbetowe wylewane oraz murowane spetniaja wymogi R120.

Sciany dzialowe wewnetrzne w systemie G-K spetniajacym wymogi EI30.

Stropy miedzy kondygnacyjne zelbetowe wylewane speiniajg wymogi REI60 i REI 120.

Konstrukcja dachu i tarasu zelbetowa wylewana spetnia wymogi RE30.

Powierzchnia Swietlikow i klap pozarowych wynosi 30+6+2,25=38,25 m2 co stanowi 10% pow. dachu (380m2)

9. Warunki ewakuacji
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Projektuje sie jedng klatke schodowg zapewniajacg ewakuacje z wszystkich kondygnacji przez korytarz na
poziomie parteru obudowany tak jak klatka schodowa prowadzacy bezposrednio na zewnetrz budynku.
Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przez korytarz to minimum 2,10m (1,4m*1,5).

Wysokos¢ korytarza - 3,30m.

taczna szeroko$¢ drzwi wyjSciowych to 2 x 1,2m

Obudowa klatki schodowej i korytarza wykonana bedzie z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej
jak wymagana dla stropu danego budynku - w omawianym przypadku REI 60.

Biegi i spoczniki schodow Zelbetowe o klasie odpormosci ogniowej minimum R60.

Minimalne wymiary schodéw statych w ZL to:

- szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw- minimum 1,2m

- szeroko$¢ uzytkowa spocznikow- minimum 1,5m

- maksymalna wysoko$¢ stopni h=0,17m

Projektuje sig klatke schodowa obudowang i zamykang drzwiami.

Obliczenie pow. czynnej klapy dymowej:

Do powierzchni oddymiania przyjmuje sie powierzchnie klatki schodowej wraz z korytarzem prowadzacym do
wyjscia na zewnatrz budynku na poziomie parteru.

Pow. klatki schodowej = 26,93 m2; pow. korytarza = 54,21mz2;

t aczna powierzchnia oddymiania 81,14m2

5% z 81,14 m2 =4,057m2

Powierzchnia dzwigu osobowego w przestrzeni klatki schodowej wynosi 4,72 m2

25%z4,72m2=0,12m2

Razem wymagana powierzchnia czynna oddymiania to 4,057m2 + 0,12 m2 = 4,177 m2

Dobrano klape oddymiajaca dwuskrzydiowg z owiewkami o pow. geometrycznej 2,00*3,0=6,0m2 i o pow.
czynnej 4,68 m2.

Obliczenie pow. geometrycznej napowietrzania:

Pow. geometryczna oddymiania 6,0m2 *1,3= 7,8m2

Projektuje sie napowietrzanie przez drzwi klatki schodowej i drzwi zewnetrzne o przekroju geometrycznym 2 x
1,2m x 3,25m =7,8 m2

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych proporcjonalna do liczby 0séb mogacych przebywac jednoczes$nie na
danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 oséb lecz nie mniej niz 1,4m. Dopuszcza sig
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m jesli ona jest przeznaczona do ewakuacji nie
wigcej niz 20 osob.

W projektowanym budynku szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych jest zachowana.

Diugosci przej$¢ do wyjscia na korytarz ewakuacyjny nie przekraczajg dopuszczalnych 40m.

Dojscie ewakuacyjne w przypadku projektowanego budynku to diugosé drogi ewakuacyjnej liczona od wyjscia z
pomieszczenia lub zespotu maksymalnie 3 pomieszczen na korytarz ewakuacyjny prowadzacy na wydzielong
pozarowg i oddymiang klatke schodowa. W przypadku parteru to diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z klatki
schodowej do wyjscia na zewnatrz budynku.

Diugosci dojs¢ dla 2 pietra i parteru to 10m.

Diugo$¢ dojs¢ na pozostatych kondygnacjach to maksymainie na poziomej drodze ewakuacyjnej 20m.

Fotele audytoryjne (trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo
foksyczne, zgodnie z Polskg Norma) ustawione w rzedach statych trwale umocowanych do podtogi o szerokosci
przejs¢ miedzy rzedami 46¢m (dla 9 siedzen w rzedzie przysciennym).

Szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2m

Na stopniach oéwietlenie przeszkodowe.

Podtoga podniesiona audytorium i sceny spetnia wymagania § 259. Warunkow technicznych:

- konstrukcja nosna niepalna,

- ptyta podtogowa w klasie co najmniej REI30,

Szerokosci wyjs¢ z pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych.

- szerokos¢ uzytkowa po otwarciu skrzydta pod katem prostym wynosi minimum 0,9m.

- szeroko$¢ uzytkowa po otwarciu skrzydta podstawowego drzwi dwuskrzydfowych wynosi minimum 0,9m.
- odlegios¢ miedzy drzwiami ewakuacyjnymi z Sali wyktadowo-koncertowej dla 130 osob wynosi 5 m.
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- szerokos¢ uzytkowa drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej do korytarza ewakuacyjnego na parterze wynosi
2x1,2m.

- szerokos¢ uzytkowa drzwi ewakuacyjnych z holu na zewnatrz budynku wynosi 2 x 1,2m.

W' projektowanym budynku wysokosci na drodze ewakuacyjnej wynoszg minimum 2,2m a wysoko$¢ korytarza
ewakuacyjnego na parterze to 3,3m z lokalnym obnizeniem do 3,2m .

Wszystkie drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne. Instalacja awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego powinna byé¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN w tym zakresie.

Z Sali wyktadowo-koncertowej zaprojektowano ewakuacje dla 0sob niepeinosprawnych przez okno ewakuacyjne
odpowiednio oznaczone i otwierane od zewnatrz od strony ulicy Kuzniczej.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek bedzie wyposazony w podstawowe instalacje uzytkowe:

instalacje wodno-kanalizacyjna,

instalacje kanalizacji deszczowej,

instalacje centralnego ogrzewania z istniejacego wezia cieplnego przy ul. Szewskiej 49,
instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z wentylatornig zewnetrzng na dachu,
instalacje chtodzenia z agregatem chfodniczym na dachu,

instalacje hydrantowa,

instalacje elektryczne, w tym: o$wietlenia wewnetrznego, awaryjnego i przeszkodowego,
instalacje niskopradowe,

instalacje odgromowa,

instalacje oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej,
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Pomieszczenia zamkniete :
1. Klatka schodowa z dzwigiem osobowym - wydzielenie $cianami REI60 i zamykana drzwiami EIS30
(zamykanie sygnatem z centralki oddymiania klatki schodowej),

Przej$cia instalacyjne zabezpieczone do EIS60.

- przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé

w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych oddzielen, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami uszczelniajacymi
lub urzadzeniami w systemie posiadajacymi aktualne dopuszczenie do stosowania.

- dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez ciany i stropy do pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

- przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E 1 60, a nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego
pomieszczenia,

- przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielanie pozarowego zostang wykonane w
obudowie w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odporno$ci ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej EIS odpowiedniej do elementu oddzielenia
przeciwpozarowego.

11. Opis urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje hydrantowa wewnetrzng z hydrantami 25 z wezami potsztywnymi o
dtugosci 30m, zasilang z pompowni przeciwpozarowej zlokalizowanej w pom (-1/06) na poziomie piwnicy i
wydzielonej z budynku jak strefa pozarowa.

Nie wymaga si¢ instalacji hydrantowej dla strefy pozarowej PM (500 < Q < 1000) oraz ZLV o pow. mniejszej niz
200m2

Lokalizacja hydrantow na drogach komunikacji ogoinej przy klatce schodowej. Zasiegami poszczegoinych
hydrantow objeto catg powierzchnie chronionego budynku z uwzglednieniem diugosci odcinka weza 30m oraz
3m efektywnego zasiegu rzutu pradow gasniczych.

Minimalna wydajnos¢ dla hydrantu 25 mierzona na wylocie pradownicy — 1,0dm?3/s.
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Zapewniono mozliwos¢ poboru wody na jednej kondygnacii z jednego hydrantu wewnetrznego (budynek
Sredniowysoki o powierzchni jednej kondygnacji oddzielonej klatkg schodowg jak strefa nie przekraczajacej
500m? ).W obliczeniach przyjeto prace jednoczesnie dwoch hydrantow tj 2,0dm?/s.

Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne i przeszkodowe. Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia 1Lx. , natomiast przy wszystkich urzadzeniach
przeciwpozarowych takich jak hydranty, wytaczniki pozarowe oraz nad zewnetrznym wyjsciem ewakuacyjnym 5
Lx. ,. Oswietlenie ewakuacyjne zapewniono takze w pomieszczeniach o$wietlonych wytacznie $wiatlem
sztucznym oraz w Sali wykfadowo-koncertowej ze wzgladu na jej uzytkowanie przy zastonigtych oknach.
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN w tym
zakresie.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa powinna by¢ wykonana zgodnie z
wymaganiami PN dotyczacymi ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

Projektuje sie wyposazenie klatki schodowej w urzadzenia oddymiajace, poprzez wykonanie klapy oddymiajacej
w stropie nad ostatnig kondygnacjq sprzezonej z otwarciem zestawu drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych z
klatki schodowej do korytarza i na zewnetrz budynku w celu napowietrzenia.

Elektrotrzymacze drzwi ewakuacyjnych zamykajacych klatke schodowg sterowane z centralki oddymiania.
Wytacznik przeciwpozarowy pradu zlokalizowano przy wejsciu gtéwnym do budynku.

12. Dane dotyczace wyposazenia w gasnice, zaopatrzenia w wode do celéw zewnetrznego gaszenia,
drég pozarowych

Budynek wyposazony bedzie w gasnice przenosne. Gasnice przenosne powinny speinia wymagania PN,
dostosowane do gaszenia tych grup pozardw, ktdre beda mogly wystapi¢ w poszczegoinych pomieszczeniach,
przy uwzglednieniu rodzaju plongcego materiatu, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania. W przedmiotowym
budynku - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢
na kazde 100 m? powierzchni strefy poZzarowej w budynku. Gasnice 6 kg zlokalizowane bedg w szafkach
hydrantowych. Odlegios¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktbrym moze przebywac cziowiek nie przekracza
30m. Zapewnia sie dostep o szer. co najmniej 1m.

Do zaopatrzenia w wode do celow zewnetrznego gaszenia pozaru, wykorzystuje sie istniejacg sie¢ wodociagowa
miejska z hydrantami podziemnymi, znajdujgcymi sie w ul. Uniwersyteckie].
Wydajnos¢ 20,0l/s na podstawie zapewnienia MPWIK w odleglosci 121 50 m od budynku.

Do budynku dojazd pozarowy stanowi ulica Kuznicza o szer. w liniach zabudowy 15m i jezdni o szer 5,1m oraz
Uniwersytecka o szer. w liniach zabudowy 11m i jezdni o szer. 5,5m.

13. Wstepny scenariusz pozarowy
System zabezpieczenia przeciwpozarowego skfada sie z:
1. Klapy dymowej klatki schodowe;.

Napowietrzania grawitacyjnego przy pomocy otwieranych mechanicznie dwéch zestawdw drzwi
dwuskrzydiowych.

3. Czujek dymu.

4. Chwytakow do drzwi wydzielajgcych klatke schodowa w formie samozamykaczy.
5. Recznych przyciskow oddymiania.

6. Recznych przyciskow zamknieé ogniowych.

7. Recznego przycisku pozarowego ROP przy centrali SAP.

8. Centrali oddymiania.

9. Centrali zamknie¢ ogniowych.

10. Centrali systemu oddymiania.

11. Okablowanie wraz z mocowaniem o odpornosci ogniowej 90 min.

12. Klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych zamykanych termicznie.

13. Hydrantow 25 zasilanych z instalacji wodociagowej przeciwpozarowej sterowanej zaworem.
pierwszenstwa (odciecie automatyczne czesci bytowej instalacji przy spadku ci$nienia) z hydroforni
wydzielonej pozarowo.
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Sposob dziatania systemu oddymiania
System oddymiania uruchamiany jest przez centralke SAP:

1. Sygnatem do centrali oddymiania i centrali zamknie¢ ogniowych, ktory zadziata w momencie
wykrycia dymu przez czujki dymu.
2. Recznym przyciskiem oddymiania.

W momencie wykrycia dymu w obszarze klatki schodowej przez czujke dymu:
1. Zamykajq sie drzwi wydzielajace klatke schodowa.
2. Otwierajg sie klapy dymowe.

3. Otwierajg sig dwa zestawy drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej na parterze z klatki
schodowej na zewnatrz budynku.

4. Wylacza sie zasilanie dzwigu, kabina zjezdza na poziom parteru.
5. Zamykaja sie, pod wptywem temperatury, klapy odcinajace na kanatach wentylacyjnych.

Ewakuacja odbywa sie klatkg schodowa na poziom parteru a nastepnie przez korytarz ewakuacyjny, wydzielony
pozarowo jak klatka schodowa, bezposrednio na zewnatrz na ul. Kuznicza.

Zabezpiecza si¢ mozliwos¢ omytkowego zejscia do piwnicy podczas ewakuacji poprzez montaz barierki na biegu
schodowym.

Dla osob z niepetnosprawnoscia ruchowa nalezy zapewni¢ ewakuacje mozliwos¢ ewakuacii klatka schodowa
przy uzyciu atestowanych krzeset ewakuacyjnych obstugiwanych przez przeszkolone osoby.

Projektuje sie rowniez ewakuacije dla osob niepetnosprawnych ruchowo przez okno ewakuacyjne zlokalizowane
w wykuszu na poziomie 2 pietra w Sali wykfadowo-koncertowe;.

4.6. Obszar oddzialywania inwestycii

1. Definicja obszaru oddziatywania obiektu Art.3PB: nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
ofoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

2. wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (T.j. Dz. U.z2022r. poz. 1225.)

§ 226. Pojecie strefy pozarowej

Obszar opracowania dokumentaciji pokrywa sig z projektowang strefg pozarowa — inwestycja nie oddziatuje pod
wzgledem bezpieczenstwa przeciwpozarowego poza obszar opracowania.

Okna istniejgce w $cianie szczytowej na granicy dziatki nr 47 zostang zamkniete $ciang zelbetowa oddzielenia
pozarowego REI120.

Okna istniejace budynku Instytutu Historycznego od strony ogrodu zimowego zostang wymienione na okna w
klasie EI60 a na poziomie parteru otwory zamurowane w klasie REI120.

§ 13. [Naturalne o$wietlenie pomieszczen]

Okna istniejace w $cianach dziedzinca na dziatce nr 49 nie o$wietlajg pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Po wymianie okien i drzwi na EI60 projektowana inwestycja nie oddziatuje na istniejacy budynek.

Okna istniejace w Scianie szczytowej na granicy dziatki nr 47 zostang zamkniete $ciang zelbetowa oddzielenia
pozarowego REI120.

3. Sprawdzenie spetnienia wymagan § 13 ust.4 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie w zakresie umozliwienia naturalnego oswietlenia pomieszczen zarowno w
projektowanym budynku, jak i w istniejacych budynkach sasiednich:

3.1. Budynek projektowany
Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynku przy ul. Kuzniczej 43-45 wynosi 14,64m
Wysokosé przestaniania 18,0m — 0,8m=17,2m
Dopuszczalna minimalna odlegtos¢ obiektu przestaniajacego 17,20x0,5= 8,6m < 14,64m
Odlegtos¢ projektowanego budynku od budynku przy ul. Kuzniczej 30 wynosi 11,25m

Wysokos¢ przestaniania 14,5m — 0,8m=13,7m
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Dopuszczalna minimalna odlegtos¢ obiektu przestaniajacego 13,7x0,5= 6,85m < 11,25m

3.2. Budynek istniejacy przy ul. Kuzniczej 43-45

Wysokos¢ przestaniania 22,42m - 0,8m =21,62m

Dopuszczalna minimalna odlegtos¢ obiektu przestaniajgcego 21,62m x0,5= 10,81m < 14,69m
3.3. Budynek istniejacy przy ul. Kuzniczej 30

Wysokosc przestaniania 23,70m - 5,5m=18,20m

Dopuszczalna minimalna odleglos¢ obiektu przestaniajacego 18,20x0,5= 9,10m < 11,25m

4. Sprawdzenie spetienia wymagan § 60 warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie w zakresie minimalnego czasu nastonecznienia pomieszczen.

4.1. Budynek projektowany — brak wymagan w tym zakresie
4.2. Budynek istniejacy przy ul. Kuzniczej 43-45

- czas nastonecznienia w godz. 11.00-12.30 ( 1,5 godz.)
4.3. Budynek istniejacy przy ul. Kuzniczej 30

- czas nastonecznienia w godz. 8.00-10.30 ( 2,5 godz.)

4.7. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Projektant jest obowigzany do sporzadzenia informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Budowa w trakcie prowadzonych robot i po ich zakonczeniu nie moze powodowaé zadnych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Konieczno$¢ opracowania planu wynika z powodu wystepowania ryzyka upadku z wysokosci powyzej 5,0 m oraz
pracochtonnosci powyzej 500 osobodni. Do wykonania prac na wysokosci konieczne jest wykonanie rusztowan.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia dotyczacy prowadzonych przez niego robét budowlano-montazowych.

W szczegolnosci nalezy zwracaé uwage na:

e ogrodzenie terenu budowy;

wyznaczenie bezpiecznych drog i przejs¢;

wyznaczenie stref niebezpiecznych na terenie budowy;

wiasciwe sktadowanie materiatow budowlanych;

bezpieczne prowadzenie robot ziemnych przy gtebokich wykopach,

roboty zabezpieczeniowe $cian szczytowych sasiednich budynkéw,

prowadzenie rob6t budowlanych w poblizu czynnych instalacji elektrycznych;

prowadzenie robét na rusztowaniach;

bezpieczne prowadzenie robét budowlano-montazowych z wykorzystaniem dzwigu;

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy szczegdlnie zwrocié uwage na prawidiowe zabezpieczenie $cian
wykopdw i Scian sasiednich budynkow.

Poniewaz budowa prowadzone bedzie w zwartej zabudowie miejskiej, nalezy zastosowaC indywidualne
rozwigzania techniczne dla okre$lenia strefy niebezpiecznej, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow oraz fadunkéw nieprowadzonych przenoszonych dzwigiem.

Podczas uzytkowania maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych stosuje sie $rodki
zapobiegajace przechyleniom, przewroceniom, a takze, jezeli jest to konieczne, przemieszczaniu sie fadunkéw;
wykonawca powinien zapewni¢ przeprowadzanie kontroli nalezytego stosowania tych, srodkow.

Wszelkie czynnosci zwigzane z podnoszeniem tadunkow nieprowadzonych odpowiednio planuje sie, kontroluje
oraz przeprowadza z zachowaniem bezpieczenstwa pracownikow. Jezeli fadunek ma by¢ podnoszony
jednoczeénie przez dwie lub wiecej maszyn przeznaczonych do podnoszenia tadunkéw nieprowadzonych, okresla
sig i stosuje procedury zapewniajace koordynacje pracy miedzy operatorami tych maszyn.

Mniejsze zagrozenia wystapig podczas prowadzenia robot wykonczeniowych wewnatrz budynku. W tym
przypadku wystapi w szczegolnosci zagrozenie upadkiem z rusztowan wewnetrznych oraz zagrozenie oczu, drog
oddechowych i skory pracownikéw pylacymi materiatami budowlanymi. Istotnym zagrozeniem bezpieczeristwa
bedzie energia elektryczna uzywana do napedu sprzetu i urzadzen mechanicznych oraz do o$wietlenia terenu
budowy.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien odby¢ przeszkolenie ogélne i stanowiskowe dotyczace
sposobu prowadzenia robot oraz mozliwosci wystepujacych zagrozen podczas wykonywania tych robot.

® ¢ ¢ o © © o o
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W przypadku robot szczegélnie niebezpiecznych (roboty na rusztowaniach, zewnetrzne roboty dachowe)
instruktaz stanowiskowy nalezy powtarza¢ przynajmniej 1 raz w miesigcu.

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie ogrodzenia.

Strefy szczegolnie niebezpieczne nalezy wyrdznié np. przez wygrodzenie ich tasmami ostrzegawczymi. Drogi
ewakuacyjne na terenie budowy nalezy odpowiednio oznakowac i stale utrzymywaé w nalezytym stanie
technicznym.

W widocznym, tatwo dostgpnym miejscu, nalezy umiescic tablice informacyjng budowy, na ktérej w szczegdlnosci
nalezy umiesci¢ numery telefonow alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja, panstwowy nadzor
budowlany).

W miejscach szczegdlnego zagrozenia pozarem nalezy umiescic podreczne $rodki gasnicze, odpowiednie do
wystepujacych zagrozen i materialow, ktore moga ulec zapaleniu.

Podczas prowadzenia robot budowlanych wszyscy pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie ubrania ochronne i
powinni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochrony osobistej (w zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac -
okulary ochronne, maski przeciwpytowe, szelki i aparaty bezpieczenstwa).

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien odby¢ wiasciwe badania lekarskie potwierdzone
odpowiednimi zaswiadczeniem, w szczegblnosci zezwoleniem na prace na wysokosci. Badania lekarskie nalezy
okresowo ponawiac.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ we wiasciwy, sprawny sprzet i w odpowiednie narzedzia. Stanowiska do
prowadzenia prac na wysokosci nalezy wyposazy¢ w odpowiednie bariery ochronne.

Punkty poboru energii elektrycznej nalezy wyposazy¢ w odpowiednie, stabilne i zamykane obudowy, a przewody
rozprowadzajace te energie nalezy odpowiednio izolowac.

4.8. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO
(art.36a ust.6 Prawa Budowlanego)

Uzasadnienie wystapienia o zmiang pozwolenia na budowe na podstawie Art. 36a.

e Art. 36a ust. 5 pkt. 2 b) — zmiana wysokosci kondygnaciji podziemnej brutto z 3,57m na 3,23m
z zwigzku ze zmiang funkcji,

e Art. 36a ust. 5 pkt. 4) — zmiana zamierzonego sposobu uzytkowania czesci budynku polegajaca na:
- Zmianie funkcji piwnicy na magazyn ksiegozbioru
- Zmianie funkcji czesci 4 pietra na pokoje goscinne dla potrzeb Centrum Wspotpracy Polsko-Ukrainskiej

Ponadto zmiany elewacji uzyskaty decyzje DWKZ pozwolenia konserwatorskiego z uwagi na ochrong
konserwatorska,

Zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowej uzyskaly uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych

Nie dopuszcza sie zmian w zatwierdzonej dokumentacii projektowej bez uzgodnienia z Projektantem

Opracowat: arch. Juliusz Modlinger
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Il. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI.
1. Wstep- przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDOWLANY ZMIAN budowy budynku
dydaktycznego Wydziatu Nauk Historycznych i Pedagogicznych przy ul Kuzniczej 29B we Wroctawiu na dz.nr 47
i 49, wraz z przebudowg $cian zewnetrznych dziedzinca na dziafce nr 49.

2. Podstawa opracowania.

e OPINIA GEOTECHNICZNA dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod planowang
inwestycje na dziatce nr 47 przy ul. Kuzniczej we Wroctawiu, opracowana w grudniu 2018 r przez GEO
2000 Stawomir Fajga, Wroctaw ul Rumiankowa 19, Autor mgr Stawomir Fajga.

e Podstawa opracowania obliczen statycznych:

PN-EN 1991  -obcigzenia budowli

PN-EN 1992  -konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1993  -konstrukcje stalowe

PN-EN 1995  -konstrukcje z drewna

PN-EN 1996  -konstrukcje murowe

PN-EN 1997  -posadowienie bezposrednie budowli

e QObcigzenia klimatyczne:

Snieg: strefal  A=120 m.n.p.m. s=0,007xA-1,4=0,7kN/m?
Wiatr: strefa 1 A=120 m.n.p.m. qx=0,3kN/m?
e Glebokos¢ przemarzania gruntu- 0,8 mp.p.t.

3. Warunki gruntowo-wodne, zabezpieczenie wykopu.
Kategoria geotechniczna obiektu Il dla zlozonych warunkow gruntowych wedtug §4 ROZPORZADZENIA
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27.04.2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U z 2012 Poz. 463.
We wszystkich otworach badawczych bezposrednio od powierzchni terenu wystepujg grunty antropogeniczne,
nasypy niebudowlane, skfadajace sie z mieszaniny gruzu, cegiet, gleby, piasku, gliny, drewna i zaprawy.
Migzszos¢ tych gruntow wynosi 3,6 m.
Ponizej gruntow antropogenicznych nawiercono osady rzeczne w postaci piaskow drobnych i Srednich, lokalnie
ze zwirem. spagu tych gruntéw nie przewiercono do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

3

i1 11832 1082
18| Mg(nNigr+c+gl)
T Mg(nNjc+zapraw])
nr__| ] Mg(nN[G])
Mg(nN[P+gr+c+G+dr) N
18
e Mg(nN{c+gr+F])
33
ns_| ) A e = —
- MSa/FSa(PeiPd) (P} 1D=0,76 MBadE sty
] A MSa/ESa(Ps/Pd)
MSa/FSa(PsiPd
| Fsa(PsiPe) n ID=0,65
| T eMSalFSa(Ps+ZiFd) ' el - I L]
n3 1D=0,84 E =
1m0

Zwierciadto wod o charakterze swobodnym stabilizuje sie na gtebokosci 3,3 - 4,2 m p.p.t. (. na rzednych 114,15
- 115,04 m n.p.m.). Stan wod podziemnych uzna¢ nalezy za zblizony do niskiego, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig
wahan z zakresie +/- 1,0 m.
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Tabelaryczne zestaw ke nie wilasciwoscl fizyczno-mechanicznych gruntow

PARAMETRY GEQTECHNICZNE
OBJASNIEINA |1 cnaramernty: o v
GEOLOGICZNE WD M Oy ¥ paramell ORTEOTY & OLATH D CRIETE B TTWe | EDOEY e
X p W6 O T OGS A0y T
= i ¥
13 ] £ ©
e u = ES
= = = 5= o L3 i vy o AT Iee
gz £ £ £E i £ I | roonsonmc TN rascranie | WEOTE
€5 |metimire| 2 = Bz 3
= e | o T ¥ =
5 g wagiaiany | 2 é gg - 7
L= € w EE | rooer stamen oemorn | wiomy [piomon
E‘ g E < foasyoomcs prever YN W, P ¢ *, W M E ;
| I [l | lpem? | [wPaj 19 [MFa) (MPa] [MPa] mig
5 s
i rosiuE k[ N[ Mg (M (greceglePeGed vz g s WARSTWA NIENOSNA NIE NADAJACA SIE DO BEZPCSREDNIEGO POSADOWIENIA
e :
x x " X "
o - x 2200 200 3400 |x x
jiy [ MASTEES (P riSeiEes 055 I 09 0o | 122 103
2420 1.80 30 60
x lx ! X -
X 18.00 205 HED |x X
nz2 MSa F Sa (Pu P 076 11 09 0.9 145 122
a 19.80 1.85 31,05
w 7 -
] x x A x
=] X 18.00 205 %00 (x X
e na g1MSa F5a (Ps.T Py 0.84 11 09 0e 164 137
< |2 i . ”
é =l — 1960 | 185 380
; x X x
- " X 24.00 1.90 3100 (x b
pij ERENEL L R 0.65 1| oos 0 | o 60
26.40 1.71 27,00
] x x "
x 2200 200 31.50 |x X
ma2 FSa 4458 1Pa Py 0.76 11 09 09 o8 73
2420 1.80 28,35
x LE T J X *
X 200 2.00 200 |x X
ma grFSaMSa (Pc.2 /P 084 11 0e 0.0 112 83
24.20 1.80 20,80

Budynek nowoprojektowany zlokalizowany jest na rogu ul. Kuzniczej i Uniwersyteckiej pomiedzy $ciang
szczytowg skrzydta potnocnego Instytutu Historycznego a budynkiem przy ul. Kuzniczej 29a na dziatce nr 48 w
miejsce dawnego (wybudowanego w latach 60-tych XIX w.) pieciokondygnacyjnego budynku ustugowo-
mieszkalnego. Mozna przypuszczaé, Ze zachowaly sie Sciany piwnic (wewnetrzne i zewnetrzne) i fundamenty
wyburzonego budynku naroznego.
Ze wzgledu na bezposrednie sasiedztwo budynkow i spodziewane duze doptywy wody do wykopu, nalezy przed
przystapieniem do obniZenia zwierciadta wody gruntowe;:

-dookota wykopu, czyli od strony ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej oraz od od strony budynkow istniejacych na
dziatkach sasiednich wykonac szczelng palisade jet-grouting,

-wykona¢ bezposrednio ponizej projektowanego poziomu posadowienia szczelnej przepony w formie plyty
zelbetowej lub metoda jet- grouting.
Jak wynika z badan geofizycznych i posiadanych materiatow archiwalnych fundamenty sasiednich budynkéw
posadowione sg powyzej poziomu posadowienia budynku projektowanego. Budynki Uniwersyteckie
wyremontowano tgcznie ze wzmocnieniem fundamentow. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
budowlanych nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ sasiednie budynki palisadg jet-grouting.
Rozwigzanie projektowe uwzgledniajace specyfike realizacji w gestej zabudowie $rodmiejskiei:
1. Projektuje sie palisade jet-grouting, ktorej celem jest zaréwno podtrzymanie (podchwycenie)
fundamentéw sasiednich budynkéw, jak rowniez bedzie ona petnic funkcje Sciany oporowej w przewidywanym
wykopie. Zagtebienie pali ponizej poziomu posadowienia ptyty wynosi¢ bedzie okoto 6,80 m (rzedna 107,40 m
n.p.m.)
2. Przed odwodnieniem wykopu przewiduje sie uszczelnienie jego dna przez zabetonowanie pod woda
plyty betonowej, ktora po dodatkowym uszczelnieniu stanowitaby podioze pod skrzynie fundamentowa wykonang
z wodoszczelnego zelbetu monolitycznego. Plyta fundamentowa stanowi poziomy element uszczelniajacy dno
wykopu, ktéry wspdlnie z $ciang szczelnq i palisad jet grouting przeciwdziatalyby naptywowi wody do wykopu.
Po uszczelnieniu ptyty dennej pozostatoby usuniecie z dna pewnej ilosci wody pozostatej po zabetonowaniu pod
woda ptyty. Rozwigzanie takie zapewnia brak negatywnych skutkow na zabudowe sasiednig z powodu
wytworzonego na skutek odwodnienia leja depresji.
Wskazane jest uszczelnienie dna przez wykonanie w obszarze ograniczonym palisada jet grouting poziomej
przestony zabezpieczajacej metoda jet grouting. Przepone nalezy wykona¢ bezposrednio ponizej poziomu
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posadowienia. Jest to po prostu uszczelnienie dna wykopu przed naptywem wody gruntowej metodg
iniekeji strumieniowej, z bokow naplyw eliminuje Sciana szczelna i palisada jet grouting.

3. Realizujgc powyzsze elementy mozna bedzie wykona¢ wykop, a w nim Zelbetowa, wodoszczelng
skrzynie jako pomieszczenie piwnic.

Zastosowanie powyzszych metod odwodnienia wykopu wyeliminuje catkowicie wptyw gtebokich wykopdw i
prac budowlanych na zabudowe sasiednia, gdyz oddziatywanie nowo realizowanego obiektu na obiekty sasiednie
odbywa sie glownie za posrednictwem podioza gruntowego, co w tym przypadku nie nastapi.

Co wiecej, przez tzw. ,podchwycenie” palami jet grouting fundamentéw zabudowy sasiedniej (budynek przy
ul. Kuzniczej 29a i zachodnie skrzydto Instytutu Historycznego) zwigksza sie ich nosnosc.

Poniewaz cz. nadziemna w/w obiektow jest w dostatecznym stanie technicznym, nie ma wiec Zadnego
zagrozenia, jezeli chodzi o bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkowania tych obiektow.

Proponowany sposéb wykonania wykopdw oraz oddziatywania wywotane posadowieniem

projektowanego budynku nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukciji i uzytkowania budynkéw
istniejacych.

4. Opis i ocena stanu technicznego budynkow sasiednich.
Dziatka nr 47 przy ul Kuzniczej 29B we Wroctawiu stanowi naroznik ulic Kuzniczej i Uniwersyteckiej.
Obecnie dziatka jest niezabudowana (poza fragmentami écian na granicy z dziatkami sasiednimi).

Projektowany budynek zlokalizowany jest pomiedzy $ciang szczytowg skrzydfa poinocnego Instytutu
Historycznego (dziatka 49) a budynkiem przy ul. Kuzniczej 29a (dziatka 48).

Opis i ocene budynkow sasiednich zawarto w projekcie pierwotnym. W niniejszym opracowaniu ograniczono
ocene do elementéw podlegajacych wptywowi projektowanej inwestycii.

Budynek Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego na dziatce nr 49.

Budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony, poddasze nieuzytkowe. Fundamenty i $ciany fundamentowe
ceglano-kamienne. Sciany piwnic ceglano-kamienne gr. od 45 do 190 cm. Sciany nadziemia ceglane gr. od 38 do
169 cm. Stropy pierwotnie drewniane belkowe | masywne sklepieniowe i odcinkowe na belkach stalowych. W
ramach remontu wykonano stropy Zelbetowe monolityczne ptytowo —zebrowe. Dachy w konstrukcji drewnianej
(krokwie, stupy, murtaty, kleszcze) i zelbetowej monolitycznej (nadciggi pod ptatwie i strop nad poddaszem).
Dach jest w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Elementem skiadowym wigzby dachowej sg stropy monolityczne
nad poddaszem tgcznie z murtatami opartymi na stropach. Na dziatce nr 49 realizowane sg roboty budowlane na
podstawie waznego pozwolenia na budowe.

Sposob posadowienia obiektow istniejacych na podstawie dostepnych materiatow:

-Budynek potnocny od strony ul. Uniwersyteckiej w dokumentacji z 1896 roku posadowiony jest 3,70m
ponizej poziomu ulicy i okoto 2,00m ponizej poziomu posadzki piwnic. Wg inwentaryzacji zas z 1930 roku
posadowiony jest okolo 60 cm ponizej posadzki piwnic. Sciana szczytowa od strony ul. Kuzniczej posadowiona
jest okoto 3,90 m ponizej poziomu ulicy i okolo 1,20 m ponizej posadki piwnicy.

-Budynek przylegly Kalamburu posadowiony jest 3,70 m ponizej poziomu ulicy i 50-60 cm ponizej posadzki
piwnic.

Budynek przy ul. Kuzniczej 29a na dzialce nr 48.

Budynek pigciokondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem. Fundamenty i Sciany fundamentowe ceglano-
kamienne. Obecnie na budynku prowadzone sg prace budowlane.

Whioski:
Prace zaprojektowano w sposob zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa budynkéw przylegtych.

W oparciu analize konstrukcyina i proponowany sposéb zabezpieczer budynkéw i wykopéw stwierdza
sie, ze stan techniczny konstrukcji sasiedniej zabudowy jest dobry i nie ma zagrozenia bezpieczeristwa
konstrukciji i uzytkowania, a oddziatywania wywotane wzniesieniem projektowanego budynku nie beda
miaty negatywnego wptywu na stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania obiektéw
istniejacych.
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5. Prace projektowane.
5.1. Wprowadzenie.
Dane materialowe:
e Klasa ekspozycji betonu XC1-XC3. Beton C30-37 (B37).
o Beton fundamentéw i $cian piwnic C30-37 (B37) wodoszczelny W12.
e  Stal zbrojeniowa A-IIN: fyk=500MPa, klasa ciagliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.
e Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).
e Konstrukcja spetnia wymagania p.poz okreslone w czesci architektonicznej.
5.2. Prace rozbidrkowe.
Projektuje sie rozebranie murowanych polastréw Scian budynkow sasiednich usytuowanych na dziatce nr 47.
Prace przy rozbiorce prowadzic od gory (z rusztowan), sukcesywnie matymi fragmentami. Prace prowadzi¢
recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Unika¢ wstrzasow i zawalania elementow.
Monitorowa¢ stan $cian istniejacych. Przed przystapieniem do prac wykona¢ inwentaryzacje uszkodzen $cian
istniejacych (zarysowan, uszkodzen mechanicznych).
W razie stwierdzenia zagrozen prace wstrzymac i powiadomié¢ nadzor autorski.

Kod Nazwa odpadu llos¢ | Postepowanie
odpadu (ton)

Odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz
17 infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terenow

zanieczyszczonych)

1701 | Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
17 01 02 | Gruz ceglany 80 |Wywobz na
wysypisko
Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegac wszystkich przepisow aktualnie obowigzujacych dla prac
rozbiorkowych, w szczegélnosci w zakresie BHP.

5.3. Stropy.

Wszystkie stropy zaprojektowano jako plytowe zelbetowe, wylewane w prefabrykowanych szalunkach traconych
(typu FILIGRAN). Grubosci stropow:

e Stropodach 20 cm,
e Pozostate stropy 22 cm,
e  Wspornik wykusza 18 cm,

Beton C30-37, stal zbrojeniowa A-llIN. Stropy krzyzowo zbrojone, wieloprzestowe, oparte na $cianach i
podciggach z belek stalowych szerokostopowych. Belki stalowe zaprojektowano jako ciagte wieloprzestowe. Dla
kondygnaciji technicznej podciagi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe wylewane razem za stropami.
ObcigZenia uzytkowe i warstwy posadzkowe wg obliczen statycznych. ObciaZenia od $cian murowanych
usytuowanych na stropach (poziom poddasza) uwzgledni¢ zgodnie z rzeczywistym ukiadem $cian- nie stosowaé
obcigzen zastgpczych. Szczegbtowe obliczenia zbrojenia plyt stropowych przeprowadza wykonawca
prefabrykatow. Przed wykonaniem prefabrykatow stropow uzgodnic z autorem niniejszego opracowania
zatozenia projektowe.

5.4. Sciany.
Sciany nosne i usztywniajace monolityczne zelbetowe, beton C30-37. Sciany piwniczne z betonu
wodoszczelnego W12. Uszczelnienie przerw technologicznych zawarto przy opisie fundamentow.
Nieno$ne Sciany murowane poddasza (kondygnacii technicznej) z gazobetonu Ytong PP2/0,4 lub z pustakow
ceramicznych (np. POROTHERM, POROMUR) kl. 10 MPa (kat 1) na zaprawie m.ki 2 MPa lub
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cienkowarstwowej, kategoria wykonania prac B. Nienosne $ciany murowane zakoniczy¢ 2 cm pod stropami,
szczeling wypetni¢ styropianem.
Scianki dziatowe na stropach lekkie gipsowo kartonowe.

UWAGA:
Sciany piwnic przylegte do budynkow sasiednich odsunieto w celu umozliwienia wykonania palisady jet-grouting.
Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig korygowania potozenia scian w zaleznosci od technicznych mozliwosci
wykonania palisady.

5.5. Fundamenty.
Posadowienie budynku bezposrednie na ptycie fundamentowej. Beton C30-37 wodoszczelny W12, stal
zbrojeniowa A-llIN. Ptyta fundamentowa o grubo$ci 50cm, z pogrubieniem pod stupami do 120 cm. Ptyte
posadowiono 65 cm ponizej poziomu posadzki piwnic.
Plyta fundamentowa stanowi element wanny szczelnej, wraz ze $cianami piwnic zabezpieczajac przed naptywem
wody gruntowej. Niezbedne do wykonania przerwy technologiczne elementow Zelbetowych stanowigcych wanng
szczelng przed betonowaniem nalezy obsadzi¢ tasmami uszczelniajgcymi -np. Cetflex ACF 165 (lub innymi o
analogicznych wiasciwosciach).
Wykop zostanie zabezpieczony poprzez wykonanie tymczasowej Scianki szczelnej z palisady jet-grouting oraz z
grodzic stalowych, bezwstrzasowa metoda wciskania statycznego (opisano przy warunkach gruntowych). W
trakcie prowadzenia prac monitorowa¢ stan budynku sasiedniego, w razie jakichkolwiek watpliwosci prace
wstrzymac i powiadomi¢ nadzor autorski. Planowane roboty nie spowodujg negatywnego wplywu na sasiednie
budynki pod warunkiem odpowiedniego ich wykonywania.
Unika¢ obcigzania krawedzi wykopu ciezkim sprzetem oraz odkfadanym gruntem.

5.6. Pozostate elementy.
Schody wewnetrzne monolityczne Zelbetowe plytowe, oparte na $cianach klatki schodowej oraz na belkach
spocznikowych.
Szyb windy monolityczny Zelbetowy.
Zadaszenie Swietlika przy windzie o konstrukcji lekkiej stalowej lub aluminiowej prefabrykowane;.
6. Uwagi koncowe.
Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw. Nie dokonywa¢ samodzielnych zmian. Przed przystapieniem do realizacji
opracowac projekt wykonawczy.
Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywania robot
budowlanych zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 31 stycznia 2017.
Podczas realizaciji przestrzega¢ zasad zawartych w zeszytach ITB: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Dopuszczalna grubosé warstw $niegu i lodu na polaci stropodachu.
Obcigzenie rownomiernie roziozone Smax 1,75 kN/m?
Rodzaj lodu i $niegu Ciezar objetosciowy Krtyczna grubosé warstwy
kN/m? m

Swiezy 1 1,75

Osiadly (kilka godzin lub dni po opadach) 2 0,88
Stary (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 2,5 | 3,5 0,70 | 0,50

Mokry 4 0,44
Zlodowacialy 6 | 7 029 | 025

Lod (z zamarznietej wody) 9 0,19

KONIEC OPISU TECHNICZNEGO

opracowal mgrinZz. Tomasz Wojta$

ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNYCH.

Podstawa opracowania obliczen statycznych:
PN-EN 1991 -obcigzenia budowli
PN-EN 1992  -konstrukcje zelbetowe
PN-EN 1993  -konstrukcje stalowe
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PN-EN 1995
PN-EN 1996
PN-EN 1997
Obcigzenia klimatyczne:
Snieg: strefa |
Wiatr: strefa 1
Dane materiatowe:

-konstrukcje z drewna
-konstrukcje murowe
-posadowienie bezposrednie budowli

$x=0,7kN/m?

p=0,3kN/m?

o Klasa ekspozyciji betonu XC1-XC3 wg EN 206-1. Beton C30-37 (B37).

e Beton fundamentow i $cian piwnic C30-37 (B37) wodoszczelny W12.

o  Stal zbrojeniowa A-IlIN fyk=500MPa, klasa ciggliwosci min. B, spajalna, do obcigzen wielokrotnie
zmiennych, np. BST500S(B), B500SP.

o Stal ksztattowa S355J2 (18G2A).

e Drewnokl C 24 (fn=24MPa).

o Klasa ekspozycji srodowiskowej konstrukcji murowych MX1. Sciany murowane z pustakow
ceramicznych (POROTHERM, POROMUR) kI 15MPa (kategoria 1), zaprawa zwykta m.ki 5 MPa lub
cienkowarstwowa, klasa wykonania prac A.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomoca programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis.
Wyniki do wgladu u autora dokumentacji.
Zestawienia obcigzen przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1990-2004, z uwzglednieniem zatacznika krajowego

NA.

1. Zestawienie obciazen.

A=130m.n.p.m. Snieg: strefa $niegowa | s=0,007xA-1,4, $,>0,7, $,=0,7kN/m?

§= W1xCexCixsy  Teren normalny Ce=1,0 Wspotczynnik termiczny Ci=1,0
Wspoiczynnik wyjatkowego obcigzenia $niegiem Ces=2,0
Dla dachu z przegrodami_ Attyka h=0,85 m pz=yxh/si= 2,0kN/m3x0,85m/0,7kN/m2=2,5

Su= MwXCexCixs=2,5%1,0x1,0%0,7=1,75kN/m?

Wiatr:
Strefa A Cisnienie predkoéci wiatru- warto$¢ podstawowa Qoo
m.n.p.m. kN/m?
A<300- gb,0=0,3
1 B A>300- gb,0= 0,3x[1+0,0006x(A-300)) 0,30
Obciazenie: csCs=1 C=Cpe10=0,7 Ce=2 Qp(Ze)=CexQp=2%0,3=0,6kN/m2,
Fu=CsCaxCxQp(Ze)=1%0,7x0,6=0,42kN/m?
Stropodach:
Lp. Wyszezegdienie Grubos¢ warstwy .Cie'ia.r Wartos¢ Wspc'?lclzyn.nik Wartoé¢ obliczeniowa
objetosciowy charakter. obcigZenia
KN/m?® kN/m? Y kN/m?
1 |Pokrycie- papa 0,20 1,35 0,27
2 |Styropian lub welna min. lekka 0,300 1,0 0,30 1,35 0,41
3 |Konstrukcja- plyta Zzelbetowa 0,220 25,0 5,50 1,35 743
4 Sufit podwieszony 0,40 1,35 0,54
Razem g, kN/m? 6,40 8,64
Obcigzenia zmienne | l
1 |$nieg 1,7 1,5 2,63
2 |Technologiczne 0,50 1,5 0,75
Razem g, kN/m? 2,25 338
6.10. gx1,35 +qx1,5, kN/m? 8,65 12,02
6.10.a. gx1,35 +qx1,5%0,7, kN/m? 11,00
6.10.b. gx1,35x0,85 +qx1,5, kNim? 10,74
Obcigzenia uzytkowe
Opis pomieszczen Kategoria Wartos¢ kN/m2 | Wsp. bezp.
Sanitariaty, pomieszczenia biurowe i sanitarne A-B 3,0 =15
Komunikacja, sale wyktadowe C2-C3 5,0 =15
Serwerownia, wentylatronia 50 ¥=1,5

Scianki dzialowe:
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L it Grubos¢ Ciezar objetosciowy Wartos¢ Wspotczynnik Wartos¢
p. Wyszczegolnienie Fee ot
warstwy charakterystyczna obcigZenia obliczeniowa
m KN/m? kN/m* g kN/m?
1 [Pty GK 2x2,5cm 0,050 10,0 0,50 1,35 0,68
Weina mineralna +stelaz 0,080 1.0 0,08 1,35 011
Ciezar taczny 0,58 0,78
Na diugosci Sciany q=4,15mx0,58=2 4 kN/m. ObcigZenie zastepcze przyjeto q=1,2kN/m?.
o u Grubos¢ warstwy Cigzar Wartos¢ Wspolczynnik | Wartos¢ obliczeniowa
Lp. Wyszczegolnienie SRR R
objetosciowy charakter. obcigzenia
KkN/m? kN/m* ¥ kN/m?
1 |Posadzka 0,015 20,0 0,30 1,35 0,41
2 |Wylewka 0,040 25,0 1,00 1,35 1,35
3 |Plyta stropowa 0,220 25,0 5,50 1,35 743
4 |Tynk lub sufit podwieszony 0,30 1,35 0,41
Razem g, kN/m? 7,10 9,59
Obciazenia zmienne ] ]
1 JUzytkowe 5,00 1.5 7,50
Razem g, kN/m? 5,00 7,50
6.10. gx1,35 +gx1,5, kN/m? 12,10 17,09
6.10.a. gx1,35 + gx1,5x0,7, kN/m? 14,84
6.10.b. gx1,35%0,85 + gx1,5, kN/m? 15,67
Ciezary $cian
FinEL Grubos¢ | Ciezar objetoscio Wartos¢ Wspotczynnik Wartos¢
L. Wysezeghinieste warstwy i 8 " charakterystyczna ot?ciqignia obliczeniowa
i KN/m?® kN/m? g KN/
1 |Pustaki (POROTHERM) 0,190 10,0 1,90 1,35 2,57
Tynk 0,030 21,0 0,63 1,35 0,85
Cigzar faczny 2,53 3,42
2 |Pustaki (POROTHERM) 0,250 10,0 2,50 1,35 3,38
Tynk 0,030 21,0 0,63 1,35 0,85
Ciezar taczny 313 4,23
3 |Zelbet 0,250 25,0 6,25 1,35 8,44
Tynk 0,020 21,0 0,42 1,35 0,57
Ciezar taczny 6,67 9,00
2. Stropy.

Wszystkie stropy zaprojektowano jako plytowe zelbetowe. Plyty wykonane beda jako prefabrykowane
wylewane w szalunkach traconych (FILIGRAN). Schemat statyczny stropow stanowi plytowa wieloprzesiowa
oparta na $cianach i podciagach zelbetowych. Beton C30-37, stal zbrojeniowa A-lIIN.

Grubosci stropow:
e Strop poddasza (stropodach) 20cm
e Stropy miedzy kondygnacyjne 22 cm,

Obcigzenia uzytkowe i warstwy posadzkowe wg poz.1. obliczen statycznych. Szczegotowe obliczenia
zbrojenia ptyt stropowych przeprowadza wykonawca prefabrykatow. Przed wykonaniem prefabrykatow stropow
uzgodni¢ z autorem opracowania zatozenia projektowe.

Strop poddasza gr 20 cm, zbrojenie géme:

— B 125x70.0
S R25x25

73,50

B 300
52,50
42,00
31,50
21,00
10,50
0.01

|-JAx Gidwne, (cm2/m

Strop migdzy kondygnacjami gr 22 cm, zbrojenie gérne max:
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13,22
| ey
10,00

9.00

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3.00

2,00

1,00

0.01
[+]Ax Giowne, (cm2/m)

452
m‘-ﬂ"“"ﬂmw v

$05 1m0 4z 2 482 i lﬂﬁnm

52 452 a5z ‘Blﬂ‘ﬂ 3
Beasz 452 o <ems SAZ—p

3. Podciagi nadproza.

Elementy Zelbetowe:
Beton C30-37. Dla piwnic beton wodoszczelny W12.

Stal zbrojeniowa A-IlIN (20G2GVY-b, BSt500).
Strzemiona czterociete (podwojne):

3.1. Podciagi poddasza.
Podciagi monolityczne zelbetowe wylewane razem ze stropem, H=70cm, B=25¢m. Obcigzenia z poz.1.
Belka wspomnik przy osi C:

Belka zbrojona gora 6#20. Strzemiona pojedyncze #8- na odcinku 1/3 L przy podporach co 8¢cm, , dalej co 12
cm.

3.2. Podciagi pieter.
Podciagi stalowe zabetonowane razem ze stropem. Stal ksztaltowa S355 (18G2A).

8% FZ=-130,91/-5142

FZ=139,97/324,37 |

HEA 400

'—- i = UmMz 100kNm
‘\\ Max=0,71
o ! Min=-0,85
FZ=5,62/14,08 | by T0ORNm

Max=536,95
Min=-634,66

Przypadki: 5 (SGN+)

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

MATERIAL: S355 (S355)  fy=305.00 MPa

Z
¥

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 400

h=39.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=30.0 cm Ay=126.22 cm2 Az=57.35 cm2 Ax=159.00 cm2
tw=1.1cm ly=45070.00 cm4 1z=8560.00 cm4 1x=190.00 cm4
t=1.9 cm Wply=2561.80 cm3 Wplz=872.86 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N,Ed = -964.42 kN My,Ed = -634.66 kN*'m Mz,Ed =-0.15 kN*'m Vy,Ed = 0.02 kN
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Nt,Rd = 4849.50 kN My,pl,Rd =781.35 kN*'m  Mzpl,Rd = 266.22 kN'm  Vy,T,Rd = 2222.37 kN
My,c,Rd=78135kN'm  Mzc,Rd =266.22kN*'m  Vz,Ed = -383.76 kN
MN,y,Rd=729.14 kN*'m  MN,z,Rd = 266.22 kN'm  Vz,T,Rd = 1009.82 kN
Tt,Ed =-0.01 kN*'m
KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymatosci przekroju:

N,Ed/Nt,Rd =0.20 < 1.00 (6.2.3.(1)) (My,Ed/MN,y,Rd)* 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)*1.00 = 0.76 < 1.00
(6.2.9.1.(6))

Vz,EdVz,TRd=0.38 < 1.00 (6.2.6-7)

Ugiecia : uz=1.4cm < uzmax=L/350.00=2.1cm Zweryfikowano

Profil poprawny !!!
Reakcje na stup wewneytrznypokazano na schemacie powyzej, Pma=1010kN
Reakcja od belki stalowej na podciag w 0si 1 Pra=330kN

3.3. Podciag w osi 1 na llp.
Podciag monolityczny zelbetowy 25x130cm, L=4,9m. Belka obustronnie sztywno zamocowana. Belka wystaje
nad strop.
U_w:gg: belke wyla¢ jednoetapowo: wykonac szalunek wystajacy nad strop i zala¢ razem ze stropem. W
przypadku betonowania belki w dwéch etapach nalezy:
e po wylaniu dolnej czesci powierzchnie betonu przed zwigzaniem ,porysowa¢’ w celu zapewnienia
przyczepnosci,
o bezposrednio przed betonowaniem gornego fragmentu belki powierzchnie oczyscic, zwilzy¢ i zatrze¢ warstwg
sczepng- np. zaczynem cementowym 1:1 gr 2-3 mm.

Zbrojenie dotem i gora 8#20, strzemiona podwojen #10 cm 10 cm na catej diugosci belki.

3.4. Podciag w osi 1 na parterze i Ip.
Podciag z belki stalowej dwuteowej , stal S355. L=4,8m. Belka obustronnie sztywno zamocowana.

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3: Design of steel structures.

MATERIAL: S355 (S355) fy=305.00 MPa

z
¥

PARAMETRY PRZEKROJU: IN 500

h=50.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=18.5cm Ay=105.20 cm2 Az=93.68 cm2 Ax=179.00 cm2
tw=1.8 cm ly=68740.00 cm4 1z=2480.00 cm4 [x=433.00 cm4
t=2.7 cm Wply=3318.66 cm3 Wplz=501.79 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 665.76 kN*m
My,pl,Rd = 1012.19 KN*m
My,c,Rd = 1012.19 kN*m Vz,Ed = 396.88 kN
Vz,c,Rd = 1649.63 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymatos$ci przekroju:
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My,Ed/My,c,Rd = 0.66 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,EdNVzc,Rd=0.24<1.00 (6.26.(1))

Ugiecia uz=09cm < uzmax=1/200.00 =2.7 cm Zweryfikowano

Profil poprawny !

4. Schody.
b Wyszczegoinienie Grubos¢ .Ci@‘izar Wartos¢ Wspé.rlclzyn.nik \./\fartoféé
warstwy objetosciowy charakter. obcigzenia obliczeniowa
cm Im KN/m? kN/m? g kN/m®
SPOCZNIK
1 |Posadzka- plytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
2 |Plyta zelbetowa cm: 18 0,180 25,0 4,50 1,35 6,08
3 |Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 0,43
Razem g, kN/m? 5,22 7,04
4 |Obcigzenia uzytkowe Razem q, kN/m? 5,00 1,5 7,50
tacznie gx1,35 +qx1,5, kN/m? 14,54
- tacznie gx1,15 +qx1,5, kN/m? 13,50
BIEG-  diugosc stopni 30
1 |Posadzka- ptytki 0,020 20,0 0,40 1,35 0,54
2 |Stopnie- wysokos¢ stopni 17 0,085 25,0 213 1,35 2,87
3 |Plyta zelbetowa gr. 18 0,207 25,0 517 1,35 6,98
4 | Tynk lub sufit podwieszony 0,015 21,0 0,32 1,35 043
Razem g, kN/m? 8,01 10,82
5 |Obciazenia uzytkowe Razem q, kN/m? 5,00 1,5 7,50
tacznie gx1,35 +qgx1,5, kN/m? 18,32
Lacznie gx1,15 +qx1,5, kN/m? 16,71
4.1, Plyta biegu.

Ptyta monolityczna zelbetowa wieloprzestowa, krzyzowo zbrojona, rozpigtos¢ max L,=3,8m
Ptyta H=18 cm. Mnax=0,125%18,3x3,82=33, 1kNm/m. Przyjeto zbrojenie #10 co 10 cm A=7,85cm2/m.

4.2. Belka spocznikowa
Belka zelbetowa jednoprzgstowa wolno podparta. Wymiary belki 30x36¢m.
Rozpietosc obliczeniowa L,=3,05m.
Obcigzenie spocznikiem i biegiem q=1,4mx14,6kN/m2 +2,0mx18,3kN/m2=57 1kN/m

Belka zbrojona dotem 4#16. Strzemiona strzemiona pojedyncze- na odcinku 1/3 L przy podporach co 10cm, ,
dalej co 18 cm.

5. Sciany i stupy.

5.1. Sciany frontowe
Obliczenia przeprowadzono w programie komputerowym Autodesk Robot Structural Analysis,
Okladziny z cegly klinkierowej drazone;j.
Mapa wartosci naprezen Sciskajacych:
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Zbrojenie scian:

L.
Stupy wewnetrzne.

Stupy piwnic i parteru 65x65¢cm, wyzej stupy 50x50cm. Beton C30-37.
Wyniki obliczeniowe dla stupa 65%65 cm w poziomie piwnic:

Sity przekrojowe: Nsd = 7425,00 (kN) Msdy = 67,50 (kN*m) Msdz = 67,50 (kN*m)

Sity wymiarujace: przekroj Srodkowy stupa

N =7425,00 (kN) N*etotz = 161,45 (kN*m)  N*etoty= 160,88 (kN*m)
Konstrukcja nieprzesuwna
L (m) Lo (m) 0 llim
3,69 3,69 19,67 13,21 Stup smukly
Zbrojenie:
Prety gidwne (A-llIN (B500SP)):
e 20020 [=3,65 (m)
e [zeczywista powierzchnia Asr=62,83 (cm2)
e Stopien zbrojenia: 0= 1,49 %

Wspdiczynniki bezpieczenstwa Rd/Ed = 1,19> 1.0
6. Fundamenty.
Posadowienie bezposrednie na monolitycznej Zelbetowej plycie fundamentowej.
Beton C30-37 wodoszczelny W12, stal zbrojeniowa A-IIIN.
Plyta gr 50 ¢cm, pogrubiona pod stupami do 120 cm. Przebicie ptyty 50+70cm, beton B37:

Przebicie

Diugo$¢ obwodu krytycznego: 9,70 (m)

Sita przebijajaca: 6314,84 (kN)
Wysokoé¢ uzyteczna przekroju heff = 1,13 (m)
Stopien zbrojenia: 1=0.15%
Naprezenie cinajgce: 0,58 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie $cinajace: 0,58 (MPa)
Wspdiczynnik bezpieczenstwa: 1.008 > 1
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M. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje opracowanie w zakresie:

instalacji c.o.

kanalizacji sanitamej
instalacji wodociggowej
wentylacji mechanicznej

- klimatyzacji
2. Opis instalacji
2. 1. Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej

Zapotrzebowanie wody do celow socjalo-bytowych

woda zimna

srednie zapotrzebowanie wody Qsrd= 15 l/os.d

- wsp. nierbwnomiemosci dobowej Nd =11
- Wwsp. nierdbwnomiemosci godzinowej Nh=2,2
budynek | llos¢ osob Qsrd [I/d] Qmaxd [I/d] | Qmaxh [I/h]
370 5550 6105 839
woda ciepta
- zapotrzebowanie cieptej wody qc=3llosd
budynek | llos¢ osob Nh qdér (I/d) ghér (I/h) | ghmax (I/h) Qsr (W) Qmax (W)
370 2,20 3700 231 509 13447 29608
Zapotrzebowanie wody wg punktow poboru
typ przyboru g (I/s) ilos¢ (szt) wz (l/s) we (I/s)
zlewozmywak 0,07 5 0,4 0,4
natrysk 0,15 0,5 0,5
umywalka 0,07 21 1,5 1,5
ptuczka zb. 0,13 2,2
pisuar 0,3 4 1,2
gn= 57 2.5
g= 8,0
zq= 1,5 1.4 1.7 I/s
Dla celéw p.pooz. q = 2,0+0,15x1,7 = 2,26l/s
kategoria zagrozenia ludzi ZL 1|
Strefa pozarowa — powyzej 1000 m2
Hydranty p.poz. 25 - q=1,0l/s x 2 = 2,0l/s
Zapotrzebowanie wody do wewnetrznego gaszenia pozaru-q = 2,0 lls
Ci$nienia dyspozycyjne w instalacji wodociggowej
1. dla instalacji wodociggowej
- wys. Geometryczna hg= 23,0m.
- cisn.wylotowe hw= 50m.
- opory hydrauliczne instalacii hi= 20m
- razem H= 300m.
2. dlainstalacji p.pozarowej — hydrant wewngtrzny dn25/52
- wys. Geometryczna hg=  23,0m.
- cisn.wylotowe hw= 20,0 m.
- opory hydrauliczne instalacii hi= 100m
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- razem H = 530m.

Instalacja wodociggowa bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowej — projekt przytacza wody wg
oddzielnego opracowania.

Dla zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w instalacji nalezy montowa¢ zestawy hydroforowe do podniesienia
cisnienia (cisnienie w sieci 20 mst.w.):

1. dlainstalacji wodociggowej — zestaw do podnoszenia ci$nienia 2-pompowy, praca réwnolegta

- wydajnosé 1,71s

- wys.podnoszenia 21,0 mst.w.

- moc silnika 0,75 kW (~400V)

2. dlainstalacji ppoz. - zestaw do podnoszenia cisnienia 1-pompowy,
- wydajnos¢ 281ls

- wys.podnoszenia 33,0 mst.w.

- moc silnika 1,5 kW (~400V)

Instalacje wodna projektuje sie wykonac:
- Przytacze z rur PEHD - wg oddzielnego opracowania
- INSTALACJA BYTOWA - Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PEHD z
umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdiuznie. Do faczenia stosowac
ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brgzu z pierscieniem
zabezpieczajacym potaczenie przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykonaé przez
bezposrednie zaciSnigcie rury na ksztattce. Dla prostych odcinkow instalacji o diugosci powyzej 12m
wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby
izolacja przejgta wystepujace wydiuzenia cieplne..
- ZASILANIE HYDRANTOW Rury ze stali weglowej kompletny system — rury ocynkowane zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215 -system stosowany do instalacji hydrantowej z woda stajaca.
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie
1.0215 wg PN EN 10305
- Zlaczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Dla zapewnienia statego doptywu ciepiej wody do przyboréw projektuje sie wykonac instalacje cyrkulacyjng cieptej
wody.

Przed przyborami nalezy montowa¢ zawory:
- odcinajace kulowe dla wody zimnej i cieptej,
regulacyjne dla cyrkulacji przy potaczeniu z ciepta woda,

Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach w $cianach g-k i obudowane plyta gipsowo-kartonowa. Przed
przyborami (umywalki, zlewozmywaki itp.) nalezy montowa¢ zawory odcinajgce.

Zasilanie instalacji p.poz. z zewnetrznej sieci wodociggowej, zasilanej z sieci miejskiej, projektowanymi
przytaczami. Na przylaczu w budynku, na odgalezieniu instalacji p.pozarowej nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce oraz zawory antyskazeniowe typu EA.

Zamocowania rur nalezy wykonywa¢ wg obowigzujacych norm i przepisow polskich. Wszystkie przewody nalezy
zamocowac za pomocg opasek rurowych, zawieszen i wspornikow.Podparcia dla rur stalowych powinny posiada¢
podkiadki gumowe. Wszystkie uchwyty dla rur talowych musza posiada¢ podkiadki gumowe (za wytaczeniem
instalacji gazowej stalowej). Rozstaw zamocowan dla przewodow poziomych nalezy przyja¢ wg Warunkow
Technicznych Robot Budowlanych lub wytycznych producentéw rur.

Przyjeto zastosowanie systemu wspornikow i uchwytow podpér slizgowych przewoddw posiadajacych atesty ITB.
W czasie montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta systemu. Nalezy stosowa¢ systemowe podpory
slizgowe w potaczeniach podparc i obejm prowadzacych.
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Bezposrednie zamocowanie listew na tabliczki itd. do rurociagow jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie podpor
statych i przepustow rur nalezy realizowac tak, aby rurociagi nie zmieniaty swego potozenia, a zamocowania nie
ulegaty poluzowaniem. Przewiduje sie kompensacje naturalng w plaszczyznie poziome;j.

Przy przejsciu przewodami przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne stalowe.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, bedace oddzieleniami stref pozarowych nalezy stosowaé
zabezpieczenia p.pozarowe za pomoca ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej.

2. 2. Kanalizacja sanitarna

llosc Sciekow Q=0,9Q wody

budynek | llos¢ osob Qsrd (I/d) Qmaxd (I/d) Qmaxh (I/h) gs (I/s)
370 4995 5495 155 0,21
llod¢ Sciekéw wg przyboréw
typ przyboru AWs ilos¢ (szt.) q (I/s)
zlewozmywak 1,00 5 5,00
natrysk 1,00 3 3,00
umywalka 0,50 21 10,50
ptuczka zb. 2,50 17 42,50
pisuar 0,50 4 2,00
AWs= 63,00
q= 397 s

Odptyw kanatem dn150,i=1,0 %
Przylacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych, fgczonych za pomocy uszczelek-wg oddzielnego
opracowania.
Przewody kanalizacyjne wewnetrzne nalezy wykonat z rur kanalizacyjnych z PVC prod. WAWIN Metalplast-Buk:
- dla kanalizacji wewnetrznej - piony i podejscia do przyborow.
- dla kanalizacji zewnetrznej — poziomy.
Na pionach nalezy montowac rewizje oraz rury wywiewne.

2. 3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do zewnetrznej kanalizacji deszczowej (wg oddzielnego
opracowania).

1.Zatozenia do obliczen

prawdopodobieristwo wystepowania deszczu p= 50 %
czestotliwosc n= 2 lata
czas trwania deszczu t= 20 min.
natezenie q= 131 Il/sha
wspoéfczynnik opdznienia = 0,9

rodzaj powierzchni wsp.sptywy powierzchnia ilos¢ wéd
[ha] opadowych
[I/s]
dachy 0,90 0,042 4,45
RAZEM 0,042 4,45|l/s
2.llo$¢ wéd deszczowych QF= 4,00 m3

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi i — podigczeniach do kanalizacii

deszczowej.
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2.4. Instalacja ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie obiektu w celu zapewnienia temperatur wewnetrznych zgodnie PN/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 36,2kW
Parametry wody grzewczej 80/60°C
Elementami grzejnymi beda;

- grzejniki ptytowe stalowe - przed grzejnikami nalezy montowac zestawy przylaczeniowe

grzejnikowe z glowica termostatyczna.

- Wentylokonwektory

- Kurtyny powietrzne

- Nagrzewnice wodne w centrali wentylacyjne;
Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem kondygnacji oraz oraz piony wykona¢ z rur stalowych — stal
ocynkowana zewnetrznie 1.0034 o pofaczeniach zaciskowych za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z
pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje
sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw rur, potaczenie
zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.. Pozostalg czes¢ instalacii
do poszczegdinych odbiornikéw wykonac z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PEHD z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do faczenia stosowaé
ksztattki systemowe, zaprasowywane, wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu z pierScieniem zabezpieczajacym
potaczenie przed wystapieniem korozji elektrolitycznej. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zaci$niecie
rury na ksztattce. Dla prostych odcinkdw instalacii o diugosci powyzej 12m wymagane jest kompensowanie
wydtuzen. Przewody ukiadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejefa wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30
cm.
Na odgatezieniach instalacji nalezy montowac zawory odcinajace kulowe, na pionach odpowietrzniki automatyczne
dn15.
Zabezpieczenie instalacji ¢.o. systemu zamknigtego wg PN-91/B-02414, bedace w wyposazeniu wezla ciepinego.

2. 5. Proby, izolacje, zabezpieczenia antykorozyjne
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby cisnieniowe instalacii:

- centralne ogrzewanie woda na ci$nienie 0,6MPa w ciagu 0,5h i rozruchu instalacji

- instalacja wodociagowa wodg na cisnienie 0,9MPa w ciggu 0,5h.
Do montazu uzywaé rur stalowych oczyszczonych przez piaskowanie do Il stopnia czystosci. Po wykonaniu
instalacji przewody wykonane z rur stalowych czamych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjq malujac dwukrotnie
farba kreodurowa, a nastepnie izolowac termicznie.
Wszystkie prace zabezpieczajgce wykonywaé po przeprowadzeniu prob szczelnosci rurociagow.
Instalacje nalezy izolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowej (instalacja c.0., wody zimnej, c.w.u.,
cyrkulacji):

- Dn 35-100 mm: 32-80 mm (réwna dn),
- Dn 22-35 mm: 30 mm,

- Dn 22 mm i mniejsze: 20 mm,

- W écianach % wymagan j.w.

- W posadzce 6 mm

2.6. Wentylacja
Powietrze nawiewane czerpane jest za pomoca czerpni ciennych i dachowych oraz centralami wentylacyjnymi,
gdzie nastepuje jego przygotowanie (filtracja, podgrzanie i odzysk ciepfa).
Do wentylaciji przewidziano urzadzenia:
- ze stalym udzialem powietrza zewnetrznego i odzyskiem ciepta,
- ze statym i zmiennym strumieniem powietrza,
Zadaniem wentylacji ogéinej jest zapewnienie warunkéw higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach oraz ich
wiasciwe przewietrzanie.
W bilansie powietrza wentylujacego ujeto ilosci powietrza, uwzgledniajace doprowadzenie powietrza dla przyjetych
zatozen, zaprojektowano wentylacje:
1. Mechaniczng wyciagowa, spetniajacq role wentylacji grawitacyjnej (dotyczy pomieszczen sanitarych) z
nawiewem przez infiltracje z zewnatrz i sasiednich pomieszczen.
2. Wentylacjge mechaniczng nawiewno-wywiewna, zapewniajgcg wilasciwe warunki sanitarno-higieniczne w
pomieszczeniach. Wentylacja realizowana jest w oparciu o centrale wentylacyjne i system kanatow
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wentylacyjnych.W okresie pracy obiektu, centrale wentylacyjne pracuja z peing wydajnoscig, a w okresach
przerw, fj. noc i dni wolne, z wydajnoscig zmniejszong(!l bieg), n=0,5w/h.
Dla zapewnienia wiasciwych warunkow sanitarno-higienicznych w pomieszczeniach przyjmuije sie ilos¢ powietrza

wg:

Parametry powietrza wentylujacego:

- krotno$ci wymian,

- zyskow ciepta,

- ilosci ludzi w pomieszczeniach.

okres letni

- t2=30°C

- [z=45%

- tw=23-26°C
- w=40-55%

okres zimowy

tz =-20°C
0z =100%

tw=20°C

w = 40-60%

Parametry urzadzen w centrali wentylacyjnej:

- filtr powietrza

- nagrzewnica wodna 80/60°C
- chtodnica wodna 7/12°C,
- odzysk ciepta o sprawnosci n=60%

Zaprojektowano wentylacje dla pomieszczen wg tabeli:

nr | funkcja pow. |wys. |kub. |osoby |n [iloS¢ pow. | nawie |wywiew | uwagi
pom. m2] ([m] [[m3] |[szt] |[1/w]| [m3/h] |w [m3/h]
[m3/n]
PIWNICA
1/03a | pom.hig.-sanit. 495 250| 124 100 100
pom.porzgdkow
-1/03 |e 3,37 250 84 50 50
RAZEM 8,32 20,8 150 150 | wywiew
magazyn 159,0
-1/02 | ksiegozbioru 3| 291] 4628 40| 1851 1851 1851
archiwalia-
-1/05 | pracownia 3576| 2,91| 1041 4] 20| 208 208 208 | 40s.x50m3/h
194,7
RAZEM 9 566,8 2059 | 2059 | 1909 |centrala N+W
nawiew
kompensacyjn
-1/01 | korytarz 16,26 291 473 1,0 73 73 y
-1/08 | rozdz.el. 366 291 107 2,0 21 21 | wywiew
pom.techniczne- wywiew
-1/06 | pompa p.poz. 17,81 291 518 1,0 52 52 | grawitacyjny
PARTER
02 |korytarz 46,56 3,30 153,6 1,0/ 154 154 154
03  |ochrona-portier | 12,26 3,00 368 1] 20 74 74 74
04 |szatnia 26,88| 3,00| 806 20| 161 161 161
05 |czytelnia 61,53| 3,00| 1846 200 20| 600 600 600
pokodj
06 | bibliotekarzy 16,33| 3,00| 49,0 al 20 98 98 98
07 | mag.biblioteki 2693| 300| 808 20| 162 162 162
08 |aneks socjalny 6,60 300] 198 3| 20 90 90 90
138,2
RAZEM 7 414,8 27 1111 | 1111 | 1111 |centrala N+W
pojemniki na
09 |odpady 17,53| 340 59,6 50| 298 298 | wentylator
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011 |WC | 522] 250] 131 | 50 | | 50
1PIETRO
1/2 | sala spotkan 88,10| 3,00| 2643 22| 20| 660 660 660
1/4 | korytarz 36,16 3,00| 1085 20 217 150
1/7 | aneks socjalny 490 250 123 31 20 90 90 90
1/8 | gabinet 2357 3,00 707 3] 20] 141 141 141
119 | sekretariat 2063| 300 619 2] 20| 124 124 124
1/10 | gabinet 19,05 3,00| 57,2 2] 20| 114 114 114
111 | sala spotkan 2465, 3,00 740 121 20| 360 360 360
1112 | gabinet 18,38 3,00] 551 2] 20 110 110 110
2354
RAZEM 4 703,9 46 1817 | 1750 | 1600 |centrala N+W
WC dla
1/3 | niepeinospr. 543| 250 136 50 50
1/6 | WC meski 482 250 121 100 100
1/6 | WC damski 487 250| 122 50 50
RAZEM 15,12 37,8 200 200 | wywiew
2PIETRO
2/3 | korytarz 4498| 3,00 1349 20( 270 270 120
2/4 | sekretariat 19,83| 3,00 595 2| 20| 119 119 119
2/5 | dyrektor 15,36 | 3,00| 461 2] 20 92 92 92
2/6 | salaseminaryjina| 23,17| 3,00| 695 10( 20| 300 300 300
103,3
RAZEM 4 310,0 12 781 781 631 | centrala N+W
sala
koncertowo- 1219
207 | wykl, 4| 350| 4268 110 2,0 3300 3300 3300
2/8 | zaplecze Sali 9,18| 250 230 2] 20 60 60 60
131,1
RAZEM 2 4497 112 3360 3360 | 3360 |centrala N+W
2/9 | WC damski 427 250| 10,7 100 50
2/10 | WC meski 452 250 11,3 100 100
2/11 |WC NP. 523 250 131 100 50
RAZEM 14,02 35,1 300 200 | wywiew
3PIETRO
3/2 | korytarz 53,23| 3,00 159,7 20( 319 319 119
3/3 | s.wykladowa 56,53| 3,00 169,6 33] 20 990 990 990
3/4  |s.zajet 3866| 3,00/ 116,0 211 20| 630 630 630
3/5 |s.seminaryjna 2849 300| 855 9{ 20| 270 270 270
3/6  |s.seminaryjna 2842 300| 853 9] 20| 270 270 270
3/7 | s.seminaryjna 23,70 300 711 9] 20| 270 270 270
3/11 | aneks socjalny 761 250 190 3| 20 90 90 90
236,6
RAZEM 4 706,1 84 2839 | 2839 | 2639 |centrala N+W
WC dla
3/8 | niepetnospr. 523| 250 131 50 50
319 | WC meski 458 250 115 100 100
3/10 | WC damski 4341 250 109 50 50
RAZEM 14,15 354 200 200 | wywiew
4PIETRO
4/2 | korytarz 1580 3,00 474 20( 450 450 300
4/5 | aneks socjalny 6,77] 250 169 3| 20 90 90 90
4/6 | p.biurowy 16,53| 3,00] 496 2] 20 99 99 99
4/7 | p.biurowy 12,87 3,00 386 21 20 77 77 77
4/8 | p.biurowy 12,66| 3,00, 380 2| 20 76 76 76
4/9 | p.biurowy 1447 300] 434 2] 20 87 87 87
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4110 |s.zaje¢ 2385 300 716 13 20| 390 390 390
4/11 | p.goscinny 2951 3,00 885 21 20| 100 100
4/13 | p.goscinny 22,14| 300 664 2| 20| 100 100
4/15 | p.goscinny 2489| 300 747 21 20 100 100
179,4

RAZEM 9 535,1 30 1569 1569 | 1119 |centrala N+W
4/3 | WC damski 482 250 121 50 50
4/4 | WC meski 6,31 250 158 100 100
412 | tazienka 466| 250 117 100 100
4/14 | lazienka 417| 250 104 100 100
4/16 | tazienka 417| 250 104 100 100

RAZEM 24,13 60,3 450 450 | wywiew
SPIETRO
513 | serwerownia 10,67 2,65| 283 2,0 57 57 57
5/6 | pom.wentylacii 583 265| 154 2,0 3 31 31
KL.SCHODOWA
-1/01 | kl.schodowa 6,19 320| 198
010 | kl.schodowa 95,09 350| 3328
11 kl.schodowa 3462 3,30 1142
2/1 | kl.schodowa 34,90 4,00| 1396
3/1 | kl.schodowa 33,62 3,30| 110,9
4/1 | kl.schodowa 39,52 3,15| 1245
51 | kl.schodowa 26,79| 265| 71,0

270,7
RAZEM 3 9129 05 456

Dla nawiewu i wywiewu dobrano centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta oraz wentylatory
wywiewne dachowe z pomieszczen sanitarnych.

Vn Vw

Opis uktadu wentylacyjnego [m3/h] [m3/h]
budynek 8 050 7100
piwnica 2059 1909
sala koncertowa 3 360 3 360
WC 1300
klatka schodowa

OGOLEM 13469 13669
rozdz.el. 21
pom.techniczne-pompa p.poz. 52
pojemniki na odpady 298
serwerownia 57
pom.wentylacji 31

Kanaly wentylacyjne wykonac:
-z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne i okragle typu ,spiro” prowadzic w przestrzeni
miedzystropowej, obudowat ptytg gipsowo-kartonowa oraz izolowac dzwigkochtonnie.
- lub kanaly z piyt z gestosprasowanych widkien szklanych, stuzacych do wykonywania kanatow
wentylacyjnych na miejscu budowy (nie wymagajq izolacji termicznej i akustycznej)
- Kanaly elastyczne typu ,flex” w wykonaniu AKU(ttumik akustyczny) na podiaczeniu nawiewnikow i
wywiewnikow — ok.1,5m.
Podwieszenia i podparcia kanatéw wykona¢ wg KB1 mocowanych do $cian lub podwieszane do stropdw.
Na odgatezieniach przepustnice stuzace do regulacji instalacji(wyréwnanie oporéw) oraz regulatory statego
wydatku.
W miejscach przejs¢ kanatow przez przegrody budowlane nalezy kanaly zabezpieczyé ptytg pilsniowa migkka.Na
podparciach nalezy wykonaé podktadki pod kanaty z gumy.
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Kanaly wentylacyjne nalezy izolowac i obudowac:
- Kanaty wewnetrzne prowadzone w przestrzeni dachowej — 10cm warstwg wetny minerainej na folii
aluminiowej.
- Kanaty wewnetrzne prowadzone w budynku — 4cm warstwg wetny mineralnej na folii aluminiowej.
- Obudowy kanatow wg projektu architektury.
- Kanaty wentylacyjne przechodzace przez pomieszczenia przez nie nieobstugiwane nalezy obudowaé
plyta gips.-karton o odpornosci ogniowej jak dla Scian dziatowych 0,5 godz.

Poziom dzwigku:

- Dopuszczalny poziom w pomieszczeniach 30,0 dB(A)
- Centrala wentylacyjna (max) 90,0 dB(A)
- Kanaly wentylacyjne -10,0 dB(A)
- Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikow — AKU -15,0 dB(A)
- Poziom dzwieku w pomieszczeniu 65,0 dB(A)
- Dodatkowe tlumiki na instalacji wentylacyjnej — tumienie 35,0 dB(A)

2.7. Zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych

Zaprojektowano instalacje wodng o parametrach 80/60°C zasilang z wezta cieplnego — do wymiennika plytowego,
a nastepnie doprowadzenie do nagrzewnic wentylacyjnych instalacjg wypetniong czynnikiem wodnym z dodatkiem
glikolu — roztwér 35% o parametrach 70/50°C.

Przed nagrzewnicami nalezy montowac zawory odcinajace oraz zawory regulacyjne.

Instalacje wykona¢ z rur instalacyjnych Rury ze stali weglowej kompletny system - stal ocynkowana zewnetrznie i
wewnetrznie 1.0215:

- rury: przewodowe cienko$cienne ze szwem ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215
wg PN EN 10305

- zlaczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305

- uszczelki: przystosowane do instalacji z glikolem

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby cisnieniowe instalacji na cisnienie 0,6MPa i rozruchu instalacji.
Instalacje nalezy izolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowe;j:

- Dn 35-100 mm: 32-80 mm (réwna dn),
- Dn22-35 mm: 30 mm,
- Dn 22 mm i mniejsze: 20 mm,

Qw = 82,1 kW, qw = 3,6 m3/h
Dane do obliczen - temperatura wody instalacyjnej

instalacja wentylaciji - cieplo technologiczne 70/50°C (woda z glikolem 35%)
Dobér urzadzen

WG - wymiennik glikolowy

moc cieplna 82,1 kW

max.przeptyw czynnika 3,6 m3/h

dop. nadcisnienie 0,3 MPa

Zabezpieczenia
- Zabezpieczenie instalacji c.t. wg PN-B-02414:1999

pojemnos¢ ztadu:
rur V= 50dm3
wentylacja V= 20dm3
wymiennika V= 51dm3
razem V=121dm3

NW Naczynie wyrbwnawcze - 0 pojemnosci nominainej 35 dm3 i uzytkowej 32 dm3 przy cisnieniu 0,3 MPa dla
instalacii z glikolem.

rura wzbiorcza d = 0,7 140°5 = 5 mm przyjeto dn20

- Zabezpieczenie

ZB Dobor zaworu bezpieczenstwa - zawor bezpieczenstwa wg DT-UC-90/WO/WK - dla wymiennika Q = 82,1 kW
Przepustowos¢: G = 82,1kW13600/2079 = 143 kg/h

Ci$nienie zrzutowe p1=1,100,3 = 0,33 MPa
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Cisnienie odplywowe: p2=0,0 MPa
Wsp. Wyplywu (0=00,91kat = 0,9 110,42 = 0,378
dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy typu 1915 prod.SYR %o parametrach:
$rednica 20x25 mm
ci$n.poczatku otwarcia 0,3 MPa
czynnik woda p=6 MPa/t=1400C

2.8. (Zasilanie w ciepto
Budynek bedzie zasilany w cieplo z istniejacego wezta ciepinego w budynku przy ul. Szewskiej 49.
W wezle przewidziano odgatezienia dla projektowanego budynku:

- Centralne ogrzewanie

- Cieplo technologiczne

- Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacjg

Czynniki zostang doprowadzone projektowanymi instalacjami w piwnicach budynkow przy ul. Szewskiej 49 i ul.
Uniwersyteckiej 29.

2.9. Instalacja wody lodowej
Uktad wody lodowej o parametrach tz/tp = 6/12°C — przygotowuje czynnik dla klimakonwektorow oraz chiodnic w
centralach wentylacyjnych. Do przygotowania wody chtodniczej dobrano agregat o mocy 177kW z zewnetrznym
skraplaczem, zlokalizowanym na dachu budynku.
W celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy agregatu wody lodowej oraz poszczegdlnych obiegow,
zaprojektowano, dla obiegu wody lodowej bez dodatku glikolu:

- ukfad przez klimakonwektory

- zasilanie chfodnic w centralach wentylacyjnych.
Do przettaczania wody lodowej w obiegu klimakonwektorow i central wentylacyjnych, dobrano pompe obiegowa,
przed pompg zaprojektowano filtroodmulnik. Uktad zostanie zabezpieczony przez naczynie wzbiorcze oraz zawor
bezpieczenstwa typu Si2501. Poszczegoine obiegi zostang wyposazone w pompy obiegowe o odpowiedniej
wielkosci.
W celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy agregatu wody lodowej oraz poszczegoéinych obiegdw obstugujacych
urzadzenia, zaprojektowano urzadzenie wyposazone w modut hydrauliczny zawierajacy:

- pompe obiegowa o odpowiedniej wielkosci.
naczynie wzbiorcze,
zawor bezpieczenstwa typu Si2501
filtroodmulnik.
Zbiornik buforowy
Na instalacji zasilajacej kasety klimatyzacyjne i klimakonwektory projekiuje sie rozdzielacze, ktére umozliwig
doprowadzenie wody lodowej niezaleznymi obiegami na poszczegolne kondygnacije — lub do sekcii instalacji grup
pomieszczen. Na kazdym obiegu projektuje sie zawory umozliwiajace pomiar i nastawe zadanej wielkosci
przeplywu. Rowniez poszczegdlne odbiorniki zostang wyposazone w zawory precyzyjnej regulacji oraz zawory
tréjdrogowe automatycznej regulacii.
Regulacja hydrauliczna obiegéw - kazdy obieg oraz poszczegdine odbiorniki zostang wyposazone w zawory
precyzyjnej regulacji umozliwiajace pomiar i nastawe zadanej wielkosci przeptywu.
Instalacja - Przewody nalezy wykona¢ jako stalowe wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-x z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg aluminiowa spawana wzdiuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do taczenia stosowac ksztattki
systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu / brazu lub ziaczki z PVDF. Zacisk nalezy wykona¢ przez
bezposrednie zacisniecie rury na ksztaftce. Dla prostych odcinkow instalacji o dtugosci powyzej 12m wymagane
jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane ,tak aby izolacja przejeta
wystepujace wydiuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje si¢ mocowania co 80 cm. Przed i za
kolankiem co 30 cm.. Armatura odcinajaca w weztach wody chiodniczej - zawory kotnierzowe kulowe, pozostale
zawory odcinajgce - kulowe kolnierzowe lub gwintowane na 6 at. Przewody wody lodowej nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 0,5%, w najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia.
Przewody wody zimnej nalezy zaizolowaC paroszczelnie izolacjq z kauczuku o grubosci 13 mm.Przewody
rozprowadzajgce czynniki powinny by¢ mocowane na wspornikach lub podwieszone za pomoca uchwytow do
konstrukeji stropu i do Scian. Konstrukcja powinna zapewni¢ stalo$¢ potozenia rurociagow.
Nalezy wykonat instalacje odprowadzajaca skropliny z chtodnic, klimakonwektorow, kaset klimatyzacyjnych.
Przewody skroplinowe, wykonane z PVC, nalezy sprowadzi¢ nad kratke Sciekowa, zlew lub podiaczy¢ do
kanalizacji poprzez syfon.
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Zapotrzebowanie chiodu i ciepta dla doboru klimakonwektorow:

piwnica
nr zyski ciepta | straty ciepta
pomieszczenia [kW] W]
-1.05 14 286
1,4
parter
nr zyski ciepta | straty ciepta
pomieszczenia [kW] [W]
0.2 28 1086
0.3 23 699
0.5 11,6 2103
0.6 1,4 365
0.7 0,8 1366
18,9
1pietro
nr zyski ciepta | straty ciepta
pomieszczenia [kW] [W]
1.2 84 1622
1.8 29 839
1.9 2,6 599
1.10 35 496
1.1 6,5 1344
1.12 1.2 499
25,1
2pietro
nr zyski ciepta | straty ciepla
pomieszczenia [kW] W]
2.3 7.9
24 0,8 470
2.5+6 4,2 911
2.7 259 4007
2.8 6,8 217
45,2
3pietro
nr zyski ciepta | straty ciepla
pomieszczenia [kW] [W]
3.2 47
3.3 10,5 1220
34 8,3 1588
3.5 29 542
3.6 29 513
3.7 2,7 608
32,0
4pietro
nr zyski ciepla | straty ciepla
pomieszczenia [kW] W]
4.6 1.5 547
4.7 14 550
48 14 399
4.9 14 442
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4.11 2.2 1064
413 1,6 752
415 1.5 1174
4.10 4,3 109
15,3
137,9
Razem zapotrzebowanie chiodu:
Sala koncertowa — c.wentylacyjna 18,4 kW
Budynek 137.9 kW
Razem 156,3 kW

3. Uwagi koricowe
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z projektem i:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych-t.I1,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych,
- PN-91/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna.Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.
- Rozporzadzenie Ml w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki,
Dz.U.nr75 z 2002r.

4. Wytyczne montazu instalacii
Instalacje nalezy montowa¢ na $cianach lub pod sufitem zachowujac nastepujace zalecenia:
- Przy przejsciu instalacjami przez przegrody budowlane ( $ciany i stropy) nalezy stosowaé tuleje
ochronne z rur stalowych lub z PCV.
- Przewody rozdzielcze instalacji zapewniajg samokompensacie.

5. Wytyczne branzowe
5.1. Do projektu architektoniczno-konstrukcyinego
Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac:
- przejScia przez przegrody budowlane instalacji,
- instalacje nalezy obudowac,
- konstrukcje podparcia i podwieszen central wentylacyjnych,
- przejscia przez przegrody budowlane kanatow wentylacyjnych,

5.2. Do projektu instalacii elektrycznych
Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac:
- doprowadzenie energii elektrycznej do urzadzen.
- urzgdzenia elektryczne powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo obstugi-nalezy wykonac instalacje
ochrony od porazen.
- zasilanie urzadzen wentylacyjnych,
- wykonaé sterowanie i automatyke systemem wentylacji i klimatyzacji

5.3, Wytyczne automatyki — automatyka dostarczana przez producenta central wentylacyjnych

- rozdzielnica elektryczna steruje praca ukladu-zasilanie w energie elektryczng
- do rozdzielnicy podtaczone:
O sitowniki przepustnicy nawiewu i wyciggu otwierane po wigczeniu centrali,
Q czujnik temperatury w kanale ustawiajacy minimaing temperature nawiewu — tnl=20°C,
tnz=20°C,
a czujnik temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym ustalajacy temperature nawiewu,
Q sitowniki zaworow trojdrogowych wymiennikow sterowane czujnikami temperatury,
O termostat przeciwzamrozeniowy na nagrzewnicy wylaczajacy centrale i otwierajacy zawor
nagrzewnicy przy spadku temperatury ponizej 5°C,

l 01/2024 PB zmian — budynek dydaktyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw ul, KuZnicza 29b strnr 40 |




A "ARCHITEKT” S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA JULIUSZ MODLINGER I MAREK WOEYNIEC

O

presostat informujacy o nadmiernym zanieczyszczeniu filtra,

presostaty na wentylatorach wylaczajace prace instalacji przy spadku sprezu,

Qo presostat na wymienniku krzyzowym wytaczajacy przeptyw zimnego powietrza w przypadku
jego oszronienia,

a sifownik przepustnicy recyrkulacji otwierajacy sie podczas pracy nocnej,

O zegar sterujacy pracg centrali(dzien-noc, tydzief),

0 zalgczanie centrali | wentylatorow z dyZurki-portierni wraz z sygnalizacjg awarii,

]

6. Wytyczne ochrony p. pozarowej
HYDRANTY
Hydranty dn25 z wezem o diug 30m nalezy montowac w szafce wnekowej lub nadtynkowej z zaworem na
wysokosci 1,35+0,1m nad poziomem podtiogi.
Podejscia instalacji do zaworéw wykonac z rur stalowych ocynkowanych.
Minimalne cisnienie dyspozycyjne dla instalacji wodociggowej wynosi 37 m st.w. przy wydatku 2,0l/s w
ciagu jednej godziny.
WENTYLACJA
Do urzadzen wentylacyjnych nalezy zapewni¢ dostep eksploatacyjny.
Kanaly przechodzace przez pomieszczenia innej strefy pozarowej, przez nie nieobstugiwane, nalezy obudowac
obudowa o odpornosci ogniowej dla oddzielenia pozarowego.
Na przejsciu kanatéw wentylacyjnych bedacych przegrodami oddzielenia pozarowego nalezy stosowac klapy
p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody.
INSTALACJE
Na instalacje przechodzacych przez przegrody bedgce przegrodami oddzielenia pozarowego nalezy instalacje
wykonaé w izolacji ciagtej bez tulei ochronnych, stosujac opaski ognioochronne dopasowane do zewnetrznej
Srednicy rury i montowane wewnatrz przegrody.
7. Oszczednos$é energii i izolacyjno$é cieplna
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chiodniczych oraz innych urzadzer majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu budowlanego
wg wymagan Rozporzadzenia Ml nr201 z 2008r., poz.1239:
Sprawnos¢ urzadzen i instalacji wg Rozporzadzenia MI nr201 z 2008r., poz.1240:

1. instalacja c.0. wodna z grzejnikami ptytowymi z regulacjg miejscowa — 92-98%

2. instalacja cieplej wody z cyrkulacjg — 60%

3. urzadzenia wentylacyjne zasilane instalacjg wodng z regulacjg miejscowa — 92-98%
7.1. Bilans ciepiny budynku

Podstawowe informacije:

Nazwa projekfu: BUD.DYDAKTYCZNY U.Wr.
Miejscowos¢: Wroctaw

Adres: Kuznicza 29b

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigZenia cieplnego: PN-EN 12831.2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA Il

Projektowa temperatura zewnetrzna Be: -18 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 6me: 79 C

Podstawowe wyniki obliczer budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 1549,9 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 5388,7 m3
Projektowe obcigzenie cieplne budynku QHL. 42502 W

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepla:
Wskaznik ®HL odniesiony do powierzchni gHL A: | 274 | W/m2
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| Wskaznik ®HL odniesiony do kubatury gHL,V: 1 79 |Wim3 |
7.2. Zestawienie strat cieplnych pomieszczen
Symbol Opis int,H A OHL
°C m2 w
PIWNICA

-1/01,-1/07 Klatka schodowa 20,0 15,31 128
-1/02 magazyn 20,0 159,03 1840
-1/03a WC 20,0 4,95 154
-1/04 przyt.wody 20,0 4,06 94
-1/05 archiwalia-pracownia 20,0 35,76 286
-1/06 pom.techniczne 20,0 17,81 552
-1/09 mag.porzadkowy 20,0 25,85 705
PARTER

02 korytarz ewakuacyjny 20,0 46,56 1086
03 ochrona-portier 20,0 12,26 699
04 szatnia 20,0 26,88 301
05 czytelnia 20,0 61,53 2103
06 pok.bibliotekarzy 20,0 16,33 365
07 mag.biblioteki 20,0 26,93 1366
09 pom.na odpadki 8,0 17,53 -583
010 kl.schodowa 20,0 95,09 804
011 WC 011 20,0 5,22 74
1PIETRO

11 kl.schodowa 20,0 34,62 1153
112 sala spotkan 20,0 88,10 1622
113 WC NP. 20,0 5,43 158
115 WC M. 20,0 4,82 74
116 WC K. 20,0 4,87 64
117 aneks socjalny 20,0 4,90 68
1/8 gabinet 20,0 23,57 839
1/9 sekretariat 20,0 20,63 599
1110 gabinet 20,0 19,05 496
111 sala spotkan 20,0 24,65 1344
112 gabinet 20,0 18,38 499
2PIETRO

21 kl.schodowa 20,0 34,90 2439
2/4 sekretariat 20,0 19,83 470
215, 2/6 dyrektor,sala seminaryjna 20,0 38,53 911
27 sala koncertowo-wyktadowa 20,0 121,94 4007
2/8 zaplecze sali 25,0 9,18 217
2/9 WC D. 20,0 4,27 64
2/10 WC M. 20,0 4,52 74
2111 WC NP. 20,0 523 158
3PIETRO

3N kl.schodowa 20,0 33,62 769
33 sala wykiadowa 20,0 56,53 1220
3/4 s.zajeé 20,0 38,66 1588
35 s.seminaryjna 20,0 28,49 542
3/6 s.seminaryjna 20,0 28,42 513
37 s.seminaryjna 20,0 23,70 608
3/8 WC NP. 20,0 5,23 153
3/9 WC M. 20,0 4,58 74
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3110 WC K. 20,0 4,34 64
311 aneks socjalny 20,0 7,61 64
4PIETRO
411 kl.schodowa 20,0 39,52 1886
4/2 korytarz 20,0 15,80 151
4/3 WC K. 20,0 4,82 172
4/4 WC M. 20,0 6,31 122
4/5 aneks socjalny 20,0 6,77 120
416 p.biurowy 20,0 16,53 547
47 p.biurowy 20,0 22,06 550
4/8 p.biurowy 20,0 12,66 399
4/9 p.biurowy 20,0 14,47 442
4110 s.zaje¢ 20,0 23,85 109
411 p.goscinny 20,0 29,51 1064
4/12 tazienka 24,0 4,66 500
413 p.goscinny 20,0 22,14 752
4114 tazienka 24,0 417 500
4/15 p.goscinny 20,0 24,89 1174
4116 fazienka 24,0 417 500
5PIETRO
5/1 kl.schodowa 20,0 36,79 1204
5/3 serwerownia 20,0 10,67 800
5/5 pom.porzadkowe 12,0 1,18 300
5/6 pom.rozdz.went. 12,0 5,83 385
42502
7. 3. Zestawienie wspolczynnikéw przenikania ciepta

Symbol Opis d Ri Re R U Umax WT

m m2-KW | m2-KIW | m2-KW | Wm2-K | Wim2:K OK
1_ST | Strop ciepto do dotu 0350 0,170| 0,170| 1,648 0,607 1,000| Tak
1.SZD | Sciana zewnetrzna 0,300f 0,430| 0,130 1,657 0,603 1,000 Tak
DW Drzwi wewnetrzne 3,000 Tak
DZ Drzwi zewnetrzne 1,500 1,500 Tak
(074 Okno zewngtrzne 1,100 1,100 Tak
PP Podioga w piwnicy 0,410 2,000 3,407 0,294 0,300 Tak
SG Sciana zewnernaprzy | o460 4 785 4342 0,230 Tak

gruncie
8T Strop cieplo do gory 0,350 0,100{ 0,100 1,508 0,663 1,000| Tak
STD Dach 0460 0,00| 0,040 8437 0,119 0,180| Tak
SW Sciana wewnetrzna 0,150 0,130 0,130 0,448 2,235
SWOC | Sciana wewnetrzna 0,300 0,130 0,130 1,518 0,659 1,000| Tak
sz |Sclrazewnelzna®0 | o650 0130 0040 4s11| 0217|  0230| Tek
szep |Scimazewnelznads0 | gus0| 03| 0040 4762| 0210( 0230| Tak
SZD $ciana zewnetrzna 0,310 1,601 3,248 0,308 Tak
SzP fr‘;‘a"a zewngtzna 360 | o460 04130 0040| 4717] 0212| 0230 Tak
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v, Opis techniczny do projektu budowlanego zmian instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zmian budowy budynku dydaktycznego dla potrzeb
UWr w zakresie instalacii elektrycznych i teletechnicznych.

2.  Podstawa opracowania

Zlecenie ,Architekt sc”

Projekt architektoniczny
Uzgodnienia miedzybranzowe
Aktualne przepisy i normy
Projekt budowlany

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmian nastepujacych instalacji:
Ukfad zasilania i tablic rozdzielczych

Instalacja oswietlenia ogéinego i gniazd wtykowych
Instalacja zasilania dedykowanego

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Zasilanie urzadzen technologicznych

Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyrdwnawczych
Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

System przyzywowy

System oddymiania

Okablowanie strukturalne

System kontroli dostepu KD

System monitoringu wizyjnego CCTV

Multimedia audio-video AV

4.  Uwagi ogdlne

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od niniejszego opracowania powinny byé konsultowane z autorami projektu.
Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez wiedzy autoréw projektu moze spowodowat obnizenie cech
funkcjonalnych i technicznych projektowanych systeméw, a takze ich niewtasciwe dziatanie lub brak dziatania. Aby
umozliwic Inwestorowi oceng oferty potencjalnego Wykonawcy wymagane jest, aby zawierata ona kalkulacje
jednostkowg z podaniem typu, producenta oraz iloéci oferowanych urzadzen.

Wyspecyfikowane w projekcie materialy i urzadzenia nie sq wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a stuzg
wytgcznie do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatow i urzadzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (1. odpowiednikéw) pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych, funkcjonalnych i
estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem.

Wykonanie kazdej instalacji obejmuje polozenie okablowania, montaz i instalacje urzadzen, uruchomienie i
testowanie, oprogramowanie systemu (jezeli wymagane), dokumentacje powykonawcza, szkolenie uzytkownika.
Przy okablowaniu ma zastosowanie dyrektywa CPR.

5. Uktad zasilania i tablice rozdzielcze

Na podstawie Zapewnienia mocy ze strony UWr nr ZRIRNT.212.34.2023.10 z dnia 10-01-2024, zasilanie tablicy
gtownej TG 0,4kV projektowanego budynku przewiduje sie z rozdzielnicy giownej niskiego napiecia trafostacii
zlokalizowanej w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.Uniwesyteckiej 7/10 we Wroctawiu, po
dostosowaniu stacji transformatorowej do poboru zwigkszonego obcigzenia. Moc dostepna 250kW. Przytacze wraz
z trasg GLZ stanowi osobne opracowanie.
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Zasilanie projektowanego obiektu Kuznicza 29b zrealizowane bedzie z projektowanej rozdzielnicy TG
zlokalizowanej w budynku na poziomie -1. Przewidywany pobor mocy 220kW. Zasilanie tablicy gtownej TG+TL
przewiduje sie kablem N2XH-J 5x300mm2, zabezpieczenie 400A (osobne opracowanie).

Z TG zasilane bedg tablice pietrowe T-1 do T5 oraz winda; zasilanie tych odbiorow nalezy podpia¢ w TG zza
wytacznika pozarowego oraz odbiory p-poz sprzed wytacznika pozarowego.

Z tablic pietrowych T-1 do T5 zasilane beda odbiory danego pietra, w tym odpowiednio tablice zasilajaco-sterujace
multimediow TMO, TM2 i TM3, odbiory sanitarne, odbiory dedykowane, odbiory ogoine, o$wietlenie.

Z tablic multimediow TM... zasilane bedg wszystkie odbiory zwigzane z multimediami audio-video AV, w tym
obwody zasilajgce, o$wietlenie DALI | DMX, rolety, szafy krosowe multimediow, monitory interaktywne, projektory,
ekrany itd.

Sprzed wytacznika pozarowego w TG zasilane bedg odbiory p-poz : pompa p-poz,, system oddymiania z systemem
zamknig¢ ogniowych. Zasilanie tych odbioréw prowadzi¢ przewodami NHXH-FE 180/E90, p/t na uchwytach
atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (E90), przewody wraz z uchwytami stanowig atestowany
zespot kablowy, przewody prowadzi¢ jako osobng trase kablowa,

Kable wychodzace z TG prowadzi¢ w rurach ochronnych w kanale instalacyjnym (poziom 0,00 do +0,70) do szachtu
instalacji elektrycznych, dalej na drabinach, korytach kablowych, p/t i zespotach kablowych.

W tablicy TG zainstalowane beda wylacznik ppoz gtowny zasilania certyfikowany, zabezpieczenia poszczegbéinych
linii zasilajacych oraz ochronnik przeciwprzepieciowy. We wszystkich rozdzielnicach zatozy¢ rezerwe ok.20 %
miejsca na ewentualng rozbudowe instalacji. Dodatkowo zachowac rezerwe miejsca na sterowniki i urzgdzenia AV
w tablicach TM...

Cato$c ukladu przedstawia schemat zasilania.

6.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu obiektu PWP

PWP przeciwpozarowy wytacznik pradu obiektu sktada sie z:

o Urzadzenia wykonawczego UW - rozigcznik / wylgcznik

e Urzadzenia sygnalizacyjnego US - sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie
o wylaczeniu zasilania w obiekcie poprzez Swiecenie ciagle, sterowany za posrednictwem
automatyki PWP lub bezposrednio ze stykéw krancowych urzadzenia wykonawczego PWP

e Urzadzenia uruchamiajgcego UU - przycisk sterowania zdalnego PWP

PWP przeciwpozarowy wytacznik pradu ma za zadanie odlaczy¢ zasilanie obiektu od energii elektrycznej w czasie
akcji ratowniczo-gasniczej. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie moze spowodowac
samoczynnego zataczenia drugiego zrodfa energii elektrycznej, w tym UPS lub agregatu pradotworczego urzadzen
zbednych podczas akcji ratowniczo-gasniczej. PWP nalezy umiescic w poblizu gtownego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowac¢. Stosowaé wylacznie urzadzenia certyfikowane CNBOP. Oprzewodowanie uruchomienia
i sygnalizacji wykona¢ przewodem NHXH-FE 180/E90 7x2,5mm2, przewdd nalezy prowadzi¢ podtynkowo na
uchwytach atestowanych pod wzgledem wytrzymatosci ogniowej (E90), przewdd wraz z uchwytami stanowi
atestowany zespot kablowy, przewdd prowadzic jako osobng trase kablowa,

PWP przerywa doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru:

e TZS tablica zasilajgco-sterujgca pompy p-poz

e Centrala oddymiania COD

e Centrale zamknie¢ ogniowych CZO

Ze wzgledu na miejsce instalacji poszczegoinych elementéw sktadowych powinny one znajdowac sie w obudowach
cechujgcych sie odpowiednimi parametrami, adekwatnymi do sposobu montazu wskazanego przez producenta w
dokumentaciji technicznej wyrobu oraz deklarowanej klasy srodowiskowe;:

e dla 1. klasy Srodowiskowe] (urzadzenia przeznaczone do pracy wewnatrz budynku)
wymagany jest co najmniej stopiefy ochrony obudowy IP 3X, zakres temperatur pracy od -
5°C do +40°C

e dla 2. klasy $rodowiskowej (urzadzenia przeznaczone do pracy na zewnatrz budynku)
wymagany jest co najmniej stopien ochrony obudowy IP 54, zakres temperatur pracy od —
25°C do +75°C.

7. Uklad pomiarowy energii elektrycznej

Uktad pomiarowy wewnetrzny Inwestora. W pomieszczeniu rozdzielnicy glownej zainstalowana bedzie szafka
pomiarowa TL z ukfadem pomiarowym energii elektrycznej obiekiu; na napieciu 400V, ukfad pdiposredni,
zabezpieczenie przedlicznikowe 400A.
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8.  Przejscia pozarowe
Przy ukfadaniu instalacji przejscia przez granice stref i oddzielen pozarowych nalezy wykonaé uszczelnienia w

odpornosci ogniowej rownej odpornosci tego oddzielenia, zabezpieczajac je atestowanymi materiatami
uszczelniajacymi.

9. Instalacja o$wietlenia ogdinego i gniazd wtykowych

Na podstawie polskich przepisow przewiduje sig nastepujace $rednie wartosci natezenia o$wietlenia ogolnego:
e sale wielofunkcyjne - 300Ix,

komunikacja - 200,

pomieszczenia sanitarne, socjalne - 2001x,

pomieszczenia techniczne - 200Ix

magazyny biblioteczne - 300x,

pracownie dydaktyczne - 500Ix,

sale wyktadowe — 500Ix,

pomieszczenia biurowe - 500Ix,

pokoje goscinne - 200Ix/

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonat jako wtynkowa i w korytach. Instalacje nalezy wykonywac nastepujgcymi

przewodami:

o N2XH-J 2;3;4;5 x 1.5;2.5 mm2 - instalacja o$wietleniowa

e N2XH-J 3;5 x 2.5 mm2 - obwody gniazd wtykowych; sitowe
Stosowa¢ oéwietlenie LED. W pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora przewiduje sie mozliwosé
stosowania o$wietlenia DALI z mozliwoscig Sciemniania. Dodatkowo w sali koncertowej stosowat o$wietlenie
przeszkodowe na schodach. Dodatkowo poza o$wietleniem ogolnym przewidziano oéwietlenie sceniczne w sali
koncertowej. Sterowanie o$wietleniem poprzez faczniki, faczniki DALI, czujki ruchu oraz z poziomu systemu
multimedialnego AV wraz z wykorzystaniem klawiatur.
taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,1m.
Oswietlenie sceniczne oraz o$wietlenie DALI zasilane sg z tablic TM...., pozostale o$wietlenie z tablic pietrowych

Gniazda montowac:

e w PEL: 2xRJ45kat6a+2x230VDATA+1x230V na $cianach (h=0,9m) lub floorbox1

e w PEL1: 2xRJ45katba+3x230V na $cianie (h=0,9m)

e bezposrednio na scianie na h=0,3m w pomieszczeniach ogdlnych i 1,1m w pozostalych
W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowat¢ osprzet szczelny. Z obwodow oéwietleniowych zasila¢
nalezy lokalne wentylatorki wspomagajace wentylacje grawitacyjng poszczegolnych pomieszczen.
Gniazda dla systeméw multimedialnych zasila¢ z rozdzielnic TM....,pozostate z tablic pigtrowych T......
Instalacje prowadzi¢c w oddzieleniu od instalacji okablowania strukturainego w korytach kablowych, rurkach,
kanatach podtogowych, p/t; w pomieszczeniach technicznych i klatki schodowej n/t. Osprzet typu 45x45.

10. Instalacja zasilania dedykowanego

W obiekcie dla sprzetu komputerowego przewidziano zainstalowanie punktow elektryczno-logicznych PEL =
2xRJ45katba+2x230VDATA+1x230V oraz centrum dystrybucyjnego okablowania strukturalnego CD oraz centrum
posredniego CD1. Zasilanie gniazd DATA w PEL oraz CD i CD1 wydzielone, z dedykowanych obwodéw w tablicach
pietrowych T..., przewodami N2XH-J 3x2,5mm2.

11.  Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W' projektowanym obiekcie wewnatrz i na zewnatrz (przy drzwiach ewakuacyjnych) przewidziano oprawy
oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dajacego mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i
jednoczesnego zaniku napigcia. Oprawy LED z autotestem. Oprawy awaryjne $wiecq po zaniku napiecia i s
wyposazone w elektroinwerter 1h. Oprawy te podiaczyé z najblizszego obwodu o$wietleniowego sprzed facznika.
Normatywne wymagane natezenie owietienia w osi drogi 1Ix a na pozostatej czesci min. 0,5x. Zgodnie z PN
znakami ewakuacyjnymi nalezy oznakowaC wyjécia, drogi i kierunki ewakuacji. Zastosowane oprawy powinny
posiadac certyfikat CNBOP.

12. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Zakres niniejszego projektu obejmuje o$wietlenie zewnetrzne LED projektowane na elewaciji budynku. Zataczanie
z wytgcznika zmierzchowego.
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13.  Zasilanie urzadzen technologicznych

W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie urzadzen technologicznych:
Tablicy zasilajaco-sterujacej TZS pompy p-poz z TG
Wentylacji i klimatyzaciji z tablicy T5
Windy z tablicy TG
Podnosnika ksigzek z tablicy T-1
Tablic zasilajgco-sterujgcych TZS... pompowni z T-1
urzadzen branzy sanitarnej (klimakonwektory, kurtyna, suszarki do rak) z tablic pietrowych
e systemu ogrzewania rynien dachowych z tablic T2, T4i T5
Zasilanie pompy p-poz przewodem NHXH-FE 180/E90 sprzed wylacznika gléwnego TG odpowiednim zespotem
kablowym.
Zasilanie klimakonwektorow, kurtyny, suszarek do rak z tablic pietrowych. W kazdym pomieszczeniu do sterownika
klimakonwektoréw doprowadzi¢ kabel sterowniczy z klimakonwektoréw danego pomieszczenia HTKSH3x2x0,5.
Zasilanie wentylacji i klimatyzacji na dachu z T5 w rurkach ochronnych UV. Wentylatory hybrydowe wraz
automatyka systemowa w zakresie dostawy wentylatorow.
Dobor systemu ogrzewania rynien dachowych wg branzy architektura. Zasilanie 230V - wyprowadzenie
przewoddw zasilajacych i sterowniczych dla systemu :
e 2 T4 dla rynien gomych w stropie poziomu 4, dla rynien dolnych na h=0,3m na poziomie 4;
przepusty uszczelnic,
ez T5dlarynny nad 5 pigtrem; przepusty uszczelnic,
e 2 T2 dla rynny swietlika, przepusty uszczelnic.
Przyjeto pobor mocy przewoddw grzejnych 18W/m w temperaturach dodatnich oraz 45W/m w temperaturach
ujemnych. Niniejszy projekt przewiduje zasilanie do systemu ogrzewania rynien dachowych, sterowanie systemu
poprzez regulator i czujnik rynnowy. Podtaczenie systemu wg DTR producenta systemu; metalowe rynny dachowe
oraz dachowe bariery przeciwsniegowe nalezy uziemic.

14, Instalacja ochrony od porazen, potaczen wyréwnawczych.

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym przewiduje sie szybkie wylgczanie przy uzyciu
wylacznikow samoczynnych oraz wytacznikéw réznicowopradowych z cztonem nadmiarowym.

Dodatkowo projektuje sig potaczenia wyrownawcze gtdwne i migjscowe.

Gtowng szyne pofaczen wyrownawczych zainstalowac przy rozdzielni gtownej TG, przewodem LY 25 i faczy¢ do
niej wszystkie metalowe ciggi instalacyjne, wszystkie uziemienia naturalne i sztuczne, metalowe konstrukcje i
zbrojenia budynku, metalowe korytka instalacyjne, kanaty wentylacyjne, metalowe rury oraz miejscowe szyny
wyrbwnawcze. Miejscowg szyne wyrownawcza nalezy zamontowat w fazienkach i podigczy¢ do niej wszelki
metalowe czesci instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W przypadku probleméw z_uzyskaniem wymaganych wartoSci uziemienia przewiduje sie wykonac dodatkowe
uziomy szpilowe do uzyskania wymaganych wartosci.

15.  Ochrona przeciwprzepigciowa

W obiekcie przewiduje sie wykonanie ochrony od przepiec¢ elektrycznych zgodnie z polskimi przepisami.
Podstawowg ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposrednieqo wytadowania
atmosferycznego w_budynek stanowi¢ bedzie instalacia odqromowa obiektu. Zgodnie z nommg w_obiekcie
wykonana zostanie takZe dodatkowa dwustopniowa ochrona przeciwprzepieciowa, poprzez zastosowanie
ogranicznikow przepiec typu 1 oraz 1i 2. Ochrona typu 1 zostanie zainstalowana w rozdzielnicy gtownej. Ochrona
typ 1+2 zainstalowana bedzie w poszczegoinych podrozdzielnicach zlokalizowanych w obiekcie.

16. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Nalezy wykona¢ uziemienie fundamentowe budynku. Uziom wykona¢ jako sztuczny fundamentowy ptaskownikiem
FeZn 30x4mm utozonym w spodniej warstwie ptyty Zelbetowej na specjalnych podpérkach, oblanym ze wszystkich
stron betonem o grubosci min. 5 cm. Wykona¢ wypusty uziemiajace z uziomu we wskazanych miejscach na
rysunku, pozostawi¢ zapas ptaskownika di=2m. Przebicia ptaskownika FeZn przez plyte uszczelni¢ metodami
systemowymi. Odprowadzenia do zlacz kontrolnych umieszczonych w puszkach probierczych na $cianach
budynku nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30 x 4 prowadzonej pod warstwg izolacji termicznej w instalacyjnej
bezhalogenowej rurze ochronnej do bednarki. Przewéd odprowadzajacy z uziomem potaczy¢ poprzez spawanie.
Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez
inspektora nadzoru branzy elektrycznej przed zalaniem betonem chudziaka i plyty fundamentowej oraz
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odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy. Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ wymaganie
R<10Q.

W przypadku nie spefnienia R<10 Q wykona¢ dodatkowe uziemienia pionowe uziomem pionowym
pomiedziowanym @16mm.

Instalacje odgromowa na dachu - zwody poziome niskie, zwody pionowe - nalezy wykona¢ drutem odgromowym
ze stali nierdzewnej ¢ 8 mm, mocowanym na wspornikach oraz masztami. Wszystkie metalowe czesci znajdujace
sig na powierzchni dachu, z wyjatkiem urzadzen wyposazonych w systemy elektroniczne oraz silniki elektryczne,
nalezy potaczy¢ z siatkg zwodow poziomych.

Umieszczone na dachu urzgdzenia - centrale, wentylatory itp. wyposazone w silniki elektryczne oraz w systemy
elektroniczne - projektuje si¢ chroni¢ poprzez zwody pionowe - pojedyncze lub uklady zwodéw pionowych,
wysokich, tworzacych odpowiednie strefy ochronne.

Zwody pionowe potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcza kontroine, przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych
odgromowych do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu oraz w rurze instalacyjnej do bednarki i
wprowadzi¢ do zaciskow kontrolnych zainstalowanych w puszkach probierczych na $cianach budynku w elewaciji
na wysokosci ~1,5m. Skrzynki kontrolne w kolorze elewacii.

Zaleca sig projektowang instalacje odgromowa nawiaza¢ do instalacji istniejacej na budynkach sasiadujacych z
projektowanym budynkiem.

UWAGA:

Nie pofaczone z instalacjg odgromowg elementy i urzadzenia podlegaja zasadom ochrony, dotyczacym
wyrbwnywania potencjatow i odstepow izolacyjnych.

Podczas udokumentowanego odpowiednim protokétem odbioru nalezy zwréci¢ szczegding uwage na:

e przekrdj i rodzaj zastosowanego materiatu, wykonanie siatki zwodow poziomych z zastosowaniem
elastycznych elementow taczeniowych, celem uniknigcia naprezen powstajacych na skutek zmian
temperatury,

e zabezpieczenie antykorozyjne miejsc potaczen.

Catos¢ wykonaC zgodnie z normg PN-EN-62305-01,02. Wszelkie potaczenia w projektowanej instalacji
odgromowej nalezy pokry¢ smarem antykorozyjnym. Szczegdty na rysunkach dotaczonych do dokumentacii.
Fragment istniejacej instalacji odgromowej na sasiadujacym budynku, prowadzacy po $cianie projektowanego
dziedzinca, nalezy wycofa na dach tego budynku.

17.  System przyzywowy
Dla toalet dla niepetnosprawnych w obszarze opracowania projektuje sig lokalny system przyzywowy z sygnalizacja
na zewnatrz toalety i w pomieszczeniu ochrony.
Podstawowe elementy systemu:
o centralka w pomieszczeniu ochrony
wytacznik pociagowy
przycisk kasujacy z lampka
sygnalizator nad drzwiami toalety
buczek
o okablowanie
Zasilanie i oprzewodowanie wg schematu oraz zalecen producenta systemu.

18.  System oddymiania

Wg branzy architektura w obiekcie klatka schodowa zaprojektowana zostata jako ,pomieszczenie zamknigte”
zamykane drzwiami dymoszczelnymi z napowietrzaniem poprzez drzwi i oddymianiem grawitacyjnym (klapy
oddymiajace w dachu) uruchamianym samoczynnie za pomoca systemu oddymiania. Drzwi w kierunku komunikacii
z klatki schodowej beda normalnie otwarte i wyposazone w system zamknie¢ ogniowych, uruchamiany w
przypadku wykrycia zadymienia na klatce schodowej w celu zwolnienia chwytakow otwarcia tych drzwi (zamknigcie
drzwi).

Napowietrzanie poprzez drzwi wejsciowe do budynku (podwdjne) oraz drzwi z pom 010 do pom 02 (2xpojedyncze)
- te drzwi sg normalnie zamkniete a po wykryciu zadymienia musza sie automatycznie otworzyé w celu
napowietrzania. Sygnat z COD do sitownikéw tych drzwi.

System oddymiania bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo ewakuacji ludzi w czasie zadymienia klatki
schodowej. Powierzchnia klap oddymiania wg koncepcji pozarowej architektury.

W obiekcie nie wystepuje system alarmu pozaru a ewentualne zastosowanie centrali SAP stuzy do wysterowania
catosci procesu oddymiania.

Funkcje sterowania systemu oddymiania:
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otwarcie klap oddymiajacych (klatka schodowa i szyb windy)
otwarcie drzwi napowietrzajacych
zwolnienia chwytakow otwarcia drzwi objetych system zamknie¢ ogniowych
mozliwos¢ przewietrzania klatki schodowej za pomoca przycisku przewietrzania z kluczykiem - funkcja
tylko dla personelu, poniewaz nie projektuje sie czujki wiatru deszczu. Nie ma z tego powodu
automatycznego zamkniecia klap dymowych z powodu deszczu lub wiatru, trzeba wykonac to recznie.
Funkcja tez moze stuzy¢ do serwisu klap dymowych.

e wylacza sie zasilanie dzwigu, kabina zjezdza na poziom parteru.

e zamykajg sie, pod wplywem temperatury, klapy pozarowe na kanatach wentylacyjnych.
System oddymiania skfada sie z nastepujacych elementow:
COD centrala oddymiania 16A,
CSAP centrala systemu pozarowego 1-petlowa z wewn zasilaczem 3A - opcja,
CZO centrale zamknigé ogniowych,
Interaktywne adresowalne czujki dymu optyczne i czujki liniowe,
wskazniki zadziatania czujek,
moduty monitorujgco-sterujace,
reczne przyciski oddymiania z sygnalizacjg dzwiekowa i optyczna,
reczne przyciski przerywajace zamknig¢ ogniowych
reczny przycisk pozarowy ROP - opcja,
chwytaki elektromagnetyczne 400N, 67mA, 24VDC ze zworg w komplecie — dostarczane w formie
samozamykaczy drzwi.

e okablowanie.
System oddymiania uruchamiany bedzie:

e sygnatem z centrali oddymiania, ktory zadziata w momencie wykrycia dymu w obszarze klatki schodowej

(wykrycie dymu za pomoca czujki dymu),

e recznym przyciskiem oddymiania zlokalizowanym w klatce schodowe;

e poprzez centrale SAP - opcja
Centrala oddymiania COD zlokalizowana bedzie na ostatniej kondygnacii klatki schodowej, CSAP w pomieszczeniu
portiera (opcja), CZO przy drzwiach klatki schodowej na pietrach. Montaz urzadzen na wysokosSci serwisowej.
Przyciski oddymiania zaprojektowano w klatce oraz przycisk ROP w pom portiera (opcja), montaz na wysokosci
ok. 1,5m. Przyciski przerywajgce zamknie¢ ogniowych montowa¢ na wysokosci 1,5m po obu stronach drzwi na
Scianie w widocznych miejscach.
Czujki optyczne dymu montowac na klatce schodowej, stosowaé wskazniki zadziatania dla przestrzeni sufitu
podwieszanego. Czujki liniowe montowa¢ na dziedzificu na wysokosci ok. 9,8m (pod $wiattem mostka).
Klapy dymowe otwierane bedg sitownikami o napieciu 24V DC. (Uwaga: dostawa sitownikéw w zakresie dostawcy
klap dymowych, sprawdzi¢ ich moc i napiecie przed podiaczeniem).
Dla central wykona¢ osobne obwody zasilajgce z rozdzielni elektrycznej, sprzed wytacznika p-poz.. Zastosowaé
NHXH-FE 180/E90 3x2,5mm? Przewody nalezy prowadzi¢ na specjalnych uchwytach atestowanych pod
wzgledem wytrzymatosci ogniowej (E30), przewdd prowadzi jako osobna trase kablowa. System posiada¢ bedzie
wiasne zasilania akumulatorowe 24VDC. Czas podtrzymania musi umozliwia¢ zadziatanie systemu w czasie
wykrycia zadymienia.
Wszystkie urzadzenia musza mie¢ niezbedne atesty oraz dopuszczenia na terenie Polski (CNBOP). Zastosowat
rozwigzania doswiadczonego producenta systeméw oddymiania, dla systemu sterowania oraz klap oddymiajacych
(wspolny certyfikat dla klapy oraz sitownika).

@ ©¢ @ o © @ © o o o

19. System wykrywania dymu papierosowego

Godnie z wytyczng Inwestora, w pokojach goscinnych na poziomie +4 zainstalowane zostang czujniki dymu
papierosowego, z sygnalizacjg zadziatania na portiemi.

20. Okablowanie strukturaine

Zgodnie z WTP UWr nr DUI:ZWP.050.1.2024 z dnia 09-01-2024 projektowany budynek podigczony bedzie do
Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK) poprzez rozbudowe istniejacej sieci Swiattowodowej. W obiekcie projektuje
sie okablowanie strukturalne kat 6a, taczace w sobie funkcije sieci telefonicznej i komputerowej. Medium — skretka
miedziana UTP LSOH. Standard gniazd to punkty elektryczno-logiczne PEL =2 x RJ45 +2 x 230 V DATA + 1x230V
oraz zintegrowane punkty komputerowe ZPK = 1 x 230V DATA + 2x230V. W obiekcie przewiduje sie rowniez sie¢
bezprzewodowg WiFi. PEL, ZPK i gniazda WiFi montowa¢ w pomieszczeniach wskazanych przez Inwestora.
Zaklada sie wykorzystywanie gtownie sieci WiFi.
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Centrum okablowania strukturalnego stanowi szafa krosownicza okablowania strukturalnego CD usytuowana w
pomieszczeniu na poziomie -1. W miare potrzeb, posredni punkt okablowania strukturalnego stanowi¢ bedzie szafa
krosownicza okablowania strukturalnego CD1. Szafy polaczy¢ linkiem $wiatiowodowym i UTP LSOH kat 6a.
Zasilanie do szaf wykonac z dedykowanego obwodu z rozdzielni elektrycznej pietrowej.

Szczegoly w fazie projektu wykonawczego.

21.  System kontroli dostepu KD

W obiekcie pomieszczenia wskazane przez Inwestora bedg objete kontrolg dostepu. Kontrola dostepu bedzie
zaprojektowana na wejscie do pomieszczenia / obszaru. Wyjscie w kierunku ewakuaciji bedzie realizowane za
pomocg klamki. Drzwi z kontrolg dostepu wyposazone w elektrorygle oraz samozamykacze z blokada. Zasilanie
do kontrolerow wykonac z lokainej rozdzielni elektrycznej, z osobnego obwodu.

Szczegoty w fazie projektu wykonawczego.

22.  System monitoringu wizyjnego CCTV

Przewiduje sie mozliwo$¢ zainstalowania kamer monitoringu, obejmujacych obszary wskazane przez Inwestora.
Centrum monitoringu w portiemi. Zasilanie z rozdzielni pietrowe;.
Szczegdty w fazie projektu wykonawczego.

23.  Multimedia audio - video i zintegrowanego sterowania

Sala koncentrowa i sale zajeciowe wyposazone zostang w systemy multimedialne wg wytycznych Inwestora.
Szczegdty w fazie projektu wykonawczego.

24. OBLICZENIA TECHNICZNE - BILANS MOCY

TG Moc /W/

odbiory p-pozi:
TZS dla pompy p-poz na -1 1500
COD centrala oddymiania na +5 1000
CZO+1 centrala zamknie¢ ogniowych na +1 500
CZ0+2 centrala zamknie¢ ogniowych na +2 500

Tablice:

TZS windy zasil na +5 10 000
T-1 tablica pietrowa poziomu -1 19573
T0 tablica pietrowa poziomu 0 44 386
T1 tablica pietrowa poziomu +1 40 696
T2 tablica pietrowa poziomu +2 54 937
T3 tablica pietrowa poziomu +3 47 660
T4 tablica pietrowa poziomu +4 29757
T5 tablica pietrowa poziomu +5 71527
RAZEMPiw TG | 322036
kj 0,66
| RAZEMPs wTG| 212544

Zasilanie TG wykonaé kablem N2XH-J5x300mm2

Obliczenie zabezpieczenia dla tablicy TG
Js=330A  Przyjeto Jb = 400A

Zabezpieczenie TG roztacznik bezpiecznikowy Jb=400A

Opracowat; -
Juliusz-Mbdiinger
4 i
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MPWIK

wroctaw

Symbol sprawy: 072331/23/KOU/MMi Wroctaw, dnia 29.11.2023
Numer Klienta: 208842

ARG

Uniwersytet Wroctawski DFN
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wroctaw

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

1. Podmiot ubiegajgcy sie o przytgczenie: Uniwersytet Wroctawski DFN
2. Obiekt: budynek dydaktyczny
3. Adres nieruchomosci: ul. Kuznicza nr 29b, dziatka 47 AM-26, obreb Stare Miasto, Wroctaw

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 24.11.2023 r. MPWIK S.A. okresla nastepujgce warunki
przytaczenia do sieci:

Dla przedmiotowego obiektu mozliwa jest dostawa wody na cele:

e bytowo-gospodarcze — 0,35 I/s

* ppoz. -z sieci zewnetrznej - 20 I/s, wewnetrzne na terenie nieruchomosci — 2,5 I/s
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @160 mm PEHD w ulicy Kuzniczej lub z istniejacej
miejskie] sieci wodociggowej @160 mm PEHD w ulicy Uniwersyteckiej,

oraz mozliwy jest odbidr sciekow:

e bytowych—-251/s
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej @ 0,4 m kam. w ulicy Kuzniczej
lub do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej o prof. 0,53x1,2 m
w ulicy Uniwersyteckiej,

* wod opadowych (w ilosci 4,45 I/s bezpos$rednio)
do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej @ 0,4 m kam. w ulicy Kuznicze;
lub do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej o prof. 0,53x1,2 m
w ulicy Uniwersyteckiej.

Okreslamy nastepujgce warunki techniczne przylaczenia obiektu do ww. sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej:

Za zgodnosd

1. Przytacze wodociggowe:
a) $rednica przytgcza: wg projektu; materiat: PEHD RC,
b) wielko$¢ zestawu wodomierzowego: wg projektu,
- zawor antyskazeniowy min. EA
c) miejsce montazu wodomierza:
- studnia wodomierzowa lub pomieszczenie techniczne
d) sposoéb zigczenia z siecig: wg projektu.

S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, nr KRS: 0000391028
Wysoko$¢ kapitatu zakladowegoe/wplaconego: 482 104 700,00 PLN, Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369
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Przytacze kanalizacyjne:

a) $rednica przytacza @ 150 mm kam,

b) sposob zigczenia z siecia: wg projektu,

¢) na terenie poses;ji studnia: DN min. 800 mm
istnieje mozliwos$¢ zabudowy studni np. DN min. 400 mm (wewn.)
- dla DN400Omm (wewn.) - gtebokos¢ studni max. 2,0m przy wigczeniu do sieci na trojnik
- dla DN400mm (wewn.) - gtebokos¢ studni max. 2,5m przy wigczeniu do sieci poprzez
studnig

d) w przypadku braku mozliwosci zabudowy studni nalezy przestrzega¢ zasady lokalizacji
rewizji  kanatowej na  odcinku prostym poziomym przylacza. Srednica
otworu rewizji musi by¢ zgodna ze $rednicg przytacza tj. min. DN 150. Rewizja powinna by¢
zlokalizowana wewngtrz budynku bezposrednio przy Scianie zewnetrznej — w odlegtosci
do 2 m. Zaleca sie zapewnienie dostepu do ww. rewizji z zewnatrz.

Nalezy projektowac odrebne przytacze kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe|.

W przypadku gdy Inwestor zamierza odprowadzacC z terenu realizowane] inwestycji $cieki
wiecej niz jednym przytaczem, zobowigzany jest do przedstawienia podziatu procentowego
ilosci sciekow przypadajgcych na konkretne przytgcze. Inwestor jest zobowigzany poprzec¢ to
obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta

Celem zapewnienia zgodnosci realizowanego przylagczenia do sieci z warunkami
przytaczenia oraz przepisami prawa:

i

Osoba ubiegajgca sie o przytgczenie do sieci powinna dokona¢ uzgodnienia w MPWIK S.A.
dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. oraz wypetni¢ wytyczne okreslone
w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczng w formie elektronicznej zgodnej z wymogami okreslonymi

w Whytycznych projektowania i budowy (wymogi znajdujg sie pod
adresem: https.//www.mpwik.wroc.pl/strefa-klienta/przylaczenie-do-sieci-wodociagowo-
kanalizacyjnej/wytyczne/ — wskazowki dotyczace dokumentacji sieci

i przytgczy- wersje elektroniczne) nalezy przesyta¢ na adres e-mail bok@mpwik.wroc.pl wraz
Z wnioskiem lub podaniem w mailu informacji okreslonych w odpowiednim wniosku.

W przypadku projektéw przylgczy do pojedynczych budynkéw jednorodzinnych, matych
obiektéw handlowo-ustugowych (np. kiosk), zasilania jednego placu budowy i innych
niewielkich obiektéw mozliwe jest przestanie skanu projektu.

Uzgodnienie zostanie przestane na adres wnioskodawcy. Potwierdzeniem zaakceptowania
okre$lonego rozwigzania jest e-mail z uzgodnieniem wystany przez osobe, bedaca
przedstawicielem MPWIK S.A.

Dokumentacja techniczna przytaczy musi zawiera¢ informacje zarbwno o sposobie dostawy
wody, odprowadzania $ciekéw (w tym informacje o poborze wody z ujeé wiasnych) jak rowniez
0 sposobie zagospodarowania wod opadowych.

. Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ zigczona z instalacjg zasilang

Z innego ujecia.

Budowa i eksploatacja przytgczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwlasnoS¢ wymaga
pisemnej zgody wspodtwiasciciela/wspotwiascicieli terenu.

Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej
mapie zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawiera¢ dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.
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W przypadku zastosowania urzgdzen podczyszczajgcych $cieki w projekcie przytgczy nalezy
przedstawi¢ sposob oraz dobér urzadzen podczyszczajacych (np. doboér separatora + karta
katalogowa).

W przypadku planowania wykonania instalacji drenazowej w projekcie przylgczy nalezy
przedstawi¢ rozwigzanie odprowadzania wod drenazowych. MPWIK nie wyraza zgody na
odprowadzanie wod z drenazy do systemu kanalizacji miejskiej.

W przypadku deszczy nawalnych MPWIK nie gwarantuje odbioru wod opadowych do systemu
kanalizacji miejskiej. Czesci podziemne budynku nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
zalania.

W przypadku instalacji tzw. wody szarej (wykorzystanie wod opadowych) w projekcie przytgczy
nalezy przedstawi¢ rozwigzanie instalacji wody szarej, sposobu dziatania oraz pomiaru
dodatkowych ilosci $ciekéw odprowadzanych do systemu kanalizacji miejskiej. Opomiarowanie
ma uniemozliwi¢ dublowanie naliczanych optat za odprowadzane $cieki liczone na podstawie
wskazan wodomierza giéwnego.

Urzadzenie pomiarowe ilosci wody szarej (wodomierz) pozostaje na majatku wiasciciela
obiektu. Wodomierz powinien by¢é wyposazony w nadajnik impulséw umozliwiajgcy zdalny
odczyt przez MPWiIK.

Lokalizacja wodomierza powinna umozliwi¢c swobodny dostep eksploatacyjny, zgodnie
Zz Wytycznymi MPWiIK.

.W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celow opiniodawczych

mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przylgczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przylgcza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWiK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

Przylacza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposdb gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i cisnienia na hydrantach ppoz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzie¢
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajace miejskg sie¢ wodociggowa przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania do dalszej eksploatacji istniejgcego przytgcza kanalizacji
deszczowej @150 mm kam. Zaleca sie dokonanie oceny stanu technicznego przytgcza
kamerg wideo, a w przypadku negatywnej oceny jego wymiane lub naprawe.

Jakos¢ sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatow powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizaciji
obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogélnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integralng cze$¢ umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie $ciekow.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé¢ normom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
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lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waod
lub do urzgdzen wodnych.

6. Realizacja przytgczy wod.-kan. wedtug powyzszych warunkéw mozliwa jest po uzyskaniu tytutu
prawnego do nieruchomosci wskazanej w warunkach.

Niniejsze warunki przytaczenia do sieci wazne sg 2 lata od daty wydania oraz nie uprawniajg
do odprowadzania $ciekéw przemystowych z terenu posesiji.

Z powazaniem

Katarzyna Warchulska
Lider

Zespdt Uzgodnien

Biuro Obstugi Klienta
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Otrzymuije:
1. Petnomocnik e-mail: biuro@architektsc.pl
2. Archiwum MPWIK S.A. aa

Niniejszy dokument jest dokumentem elektronicznym i nie wymaga podpisu odrecznego wystawcy
(MPWIK S.A.).
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YWrodawski

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI CENTRALNE)

DZIAL INWESTYCIJI | REMONTOW

ZESPOL REALIZACI INWESTYCJI | REMONTOW | NADZORU
TECHNICZNEGO

pl. Biskupa Nankiera 1a

50-140 Wroctaw

tel. +48 71375 29 18 | +48 71375 2145

www.uni.wroc.pl

ZRIRNT.212.34.2023.10.UKK
Wroctaw, dnia 10 stycznia 2024r.

Pracownia Projektowa
ARCHITEKT s.c.

ul. Kosciuszki 3/6
50-037 Wroctaw

Dotyczy: Zapewnienie mocy elektroenergetycznej dla|projektowanego budynku Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroctawskiego oraz budowy budynku Centrum Wspoétpracy
Polsko-Ukrairiskiej z czescia dydaktyczng i biblioteka Wydziatu Nauk Historycznych
i Pedagogicznych Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Kuzniczej 29b we Wroctawiu

Uniwersytet Wroctawski potwierdza, ze dla potrzeb zasilania elektroenergetycznego
projektowanego budynku przy ul. Kuzniczej 29b (dz. nr 47, AM-26 obreb Stare Miasto,
gmina Miasto Wroctaw) mozna pobra¢ moc zapotrzebowang o wartosci 250 kW ze stacji
transformatorowej zlokalizowanej w budynku Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul.
Uniwersyteckiej nr 7/10 we Wroctawiu (dz. nr 13/10, AM-26 obreb Stare Miasto, gmina
Miasto Wroctaw), po dostosowaniu stacji transformatorowej do poboru zwiekszonego

obcigzenia.

Z powazaniem,

SEPCA NYRECTORA BENERALNEGO
m TRZ(\)»? NIAMAJATKU

mgr Damian Mrogzynski

Za zgodnosc
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Wrociawski

JEDNOSTKI ADMINISTRAC)I CENTRALNEI

DZIAL INWESTYCII | REMONTOW

ZESPOL REALIZAC)I INWESTYCJ! | REMONTOW | NADZORU
TECHNICZNEGO

pl. Biskupa Nankiera 1a

50-140 Wroctaw

tel +48 71375 2918 | +48 71375 2145

www.uni.wroc.pl

ZRIRNT.212.34.2023.13.UKK Wroctaw, dnia 25 stycznia 2024r.

Pracownia Projektowa
ARCHITEKT s.c.

ul. Kosciuszki 3/6
50-037 Wroctaw

Dotyczy: Zapewnienie zasilenia w ciepto dla budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wroctawskiego przy ul. SZE\fVSkIE] 49, |

Uniwersytet Wroctawski potwierdza, ze zasilanie w ciepto technologiczne, cieptg wode
uzytkowa i cyrkulacje, ogrzewanie cieplne projektowanego budynku przy ul. Kuzniczej 29b
(dz. Nr 47, AM-26 obreb Stare Miasto, gmina Miasto Wroctaw) odbywal sie bedzie

z istniejacego wezta cieplnego w budynku przy ul. Szewskiej 49.

Z powazaniem,

DNYFE T et s ALINE GG

NEEVALY MAJATEL
C&/(/f\;/r\'n ;I 1 MTOS

Za zgodre{}éé
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Orange Polska Architekci S.C.
Hurt ul. T. Kosciuszki 3/6

Infrastruktura i Serwis Ustug 50-037 Wroctaw
Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury

i Obslugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakow, 20 grudnia 2023r.

Numer pisma: 24380/TTDSIKU/P/2023/AP
Temat: warunki technicznych na nawigzanie do sieci telekomunikacyjnej Orange Polska projektowanego

budynku dydaktycznego przy ul. Kuzniczej 29B dziatka 47 w m. Wroctaw (gm. m. Wroctaw).

 Part z orygi
Szanowni Panstwo, L&

W odpowiedzi na Panstwa wniosek informujemy, ze celem nawigzania w/w oéktu do sieci telekomumkécyjne]
nalezy zaprojektowac:

- infrastrukture telekomunikacyjna do najblizszego punktu styku z siecig OPL, ktorym jest studnia
telekomunikacyjna WROCLAW/OST/42104 (typu SKO-6) lub studnia WROCLAW/OST/42106 (typu SKR-1)
wskazana orientacyjnie na zataczonej mapie. W dokumentaciji projektowej przedstawi¢ rzut sciany studni, do
ktorej projektuje sie nawigzanie i przekréj nawigzania.

Niniejsze warunki wydaje sie dla celéw projektowych i nie stanowig one zobowiazania Orange Polska S.A do
wykonania przytaczenia do sieci telekomunikacyjne;.

Jezeli inwestor zainteresowany jest korzystaniem z ustug Orange Polska S.A., to informacje w tej sprawie moze
uzyskac poprzez zaktadke Kontakt na stronach:

https://www.orange.pl/duze-firmy lub https:.//www.orange.pl/male-srednie-firmy

W przypadku realizacji prac projektowych przez Klienta nalezy projektowane trasy i lokalizacje urzadzen
telekomunikacyjnych uzgodni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a nastgpnie wraz z projektem
wykonawczym ztozyé do uzgodnienia i zatwierdzenia przez Infrastruktura i Serwis Ustug, Zarzadzanie
Zasobami Infrastruktury i Obsfugi Klienta w Krakowie.

Dane do projektowania mozna pozyska¢ droga elekironiczng poprzez adres
email: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

Po realizacji budowy nawigzania nalezy dokona¢ odbioru prac na naszej infrastrukturze przez przedstawiciela
Orange Polska S.A. oraz przekaza¢ dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej na adres komorki
opiniujgcej wczesniej projekty.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek wystapic¢, co
najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, z wnioskiem w celu zlecenia $wiadczenia nadzoru w
trakcie prac wykonywanych na sieci i na urzadzeniach telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA. Whniosek
dostepny jest na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Po wypeinieniu wszystkich wymaganych p6l wniosek
zostanie automatycznie przestany i zarejestrowany przez Orange Polska S.A.

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsi 6 go przez Sad Rej y dla m.st,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym wcahscl kapitaterm zakhdowym wynoszqcym 3.937.072.437 ziotych,



UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacjge o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegodlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystgpujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegolowy sposdb postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy spemic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek poprzez strone www lub na
wskazany wydanych Warunkéw Technicznych adres Obstugi Techniczna Klienta uzupetniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek (Obstuga Techniczna Klienta) numer
zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika roboét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie
na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres szesciu miesiecy od daty wydania.

¥



Orange Polska nie bierze odpowiedzialnoSci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowsg inwestycja.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow stuzbowych 1 egz. planu
sytuacyjnego.

Z powazaniem

-~y i
y /& §/ee (_
Agata Pasierb

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Zalgcznikk

1 egz. mapy sytuacyjnej elektronicznej






ANEKSNR 1
Do Umowy NR R&TM/PSC/8/2019
o przebudowg sieci cieplnej

Zawarty'we WroeltWill Wil scocosommsamivavsms st s 2023 r. pomi¢dzy:

Uniwersytetem Wroclawskim z siedzibg we Wroctawiu przy Pl Uniwersytecki 1,50-137 Wroclaw,
zarejestrowanym w krajowym rejestrze urzgdowym podmiotéw gospodarki narodowej pod numerem NIP
8960005408 i numerem REGON 000001301 , zwanym w treéei ninigjszej Umowy ,, WNIOSKODAWCA™,
w imieniu ktérego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa dziata:

1. Prof.dr.hab. Robert Olkiewicz ~ Rektor Uniwersytetu Wroctawskiego

Fortum Network Wroclaw Spélka 2 ograniczong odpowiedzialno$eig z siedzibg przy ul. Antoniego
Stonimskiego 1A: 50-304 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej VI - Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000640496, posiadajgca numer NIP 895-20-97-034 numer REGON 365569059, o
kapitale zakladowym w wysokosci 136 803 700,00 z, zwang w treéci niniejszej Umowy ,,Fortum
Network”, w imieniu ktdrej dziatajg: dwoch czlonkéw zarzadu dziatajgcych tacznie albo cztonek zarzadu
dziatajacy lacznie z prokurentem albo dwoch prokurentéw dzialajacych tacznie albo dwéch petnomocnikéw
dziatajacych lgcznie na podstawie wydanego pelnomocnictwa upowaznieni do podpisu zgodnie z
reprezentacjg lub waznym pelnomocnictwem

oraz

Fortum Power and Heat Polska Spélky z ograniczong odpowiedzialnocia z siedzibg

przy ul. Antoniego Stonimskiego 1A 50-304 Wroclaw, wpisang do rejestru przedsigbiorc6w prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000033402, NIP 118-16-06-467, REGON 017341819, o kapitale zakladowym w

wysokosci 331 197 500,00 zt, zwang w tresci ninigjszej umowy ,,Fortum”, w imieniu ktorej dzialaja: dwoch
cztonkéw zarzadu dziatajacych tacznie albo czlonek zarzadu dziatajacy tacznie z prokurentem albo dwoch
prokurentéw dzialajgcych tacznie albo dwéch pelnomocnikéw dzialajgcych Igcznie na podstawie wydanego
petnomocnictwa upowaznieni do podpisu zgodnie z reprezentacia lub wamym pelnomocnictwem.

W zwigzku z wystgpieniem Wnioskodawcy o zmiang terminéw wykonania przebudowy sieci cieplnej (
mail z dnia 24.01.2023 r. ) Strony zgodnie postanawiajs, iz uchylaja dotychczasowsq tresé § 4 ust. 5 Umowy
NR R&TM/PSC/8/2019 o przebudowe sieci cieplowniczej zawartej w dniu 29 listopada 2019 r. we
Wroctawiu i nadajg mu nowe nastgpujgce brzmienie:

§1

§ 4 ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Przebudowg sieci cieplowniczej i budowe tymezasowej sieci cieptowniczej Wnioskodawca wykona poza
sezonem grzewczym (rozumianym jako okres od poczatku maja do konca wrzeénia kazdego roku ) w
sposéb minimalizujgcy przerwg w dostawic czynnika grzejnego do odbiorcéw zasilanych z tej sieci
cieplowniczej. Zaleca sig, by taczna przerwa w dostawie ciepta nie przekroczyta 8 godzin.

Przebudowg sieci cieptowniczej 1 budowe iymczasowej sieci cieplowniczej Wuioskodawca wykona nie
pé#niej niz do dnia:

- 31 grudnia 2023 r. — wykonanie sieci tymczasowej

- 31 grudnia 2025 r. — wykonanie sieci docelowe;

- 31 grudnia 2025 r. - demontaz sieci tymczasowej

5.1. W przypadku gdy zostanie wybudowana sicé tymczasowa ale nie zostanie zrealizowana budowa sieci

docelowej Wnioskodawca zobowigzuje si¢, ze wlasnym staraniem i na whasny koszt _odtworzy sie¢
cieplng w jej pierwotnym przebiegu. 2 AULIUS Z
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§2

Pozostate zapisy Umowy NR R&TM/PSC/8/2019 o przebudowg sieci cieplowniczej zawartej w dniu 29

listopada 2019 r. pozostajg bez zmian.

WNIOSKODAWCA

REKTC‘-F: _
- O\\euwiez
srof, di ik, Robart Olkievicz

Signed by /
Podpisano przez:

r.pr. Aghigszka

Warachim

Uniwersytet
Wroctawski

Date / Data:
2023-02-10 09:44

§3
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~ 224D DROG i UIREVMANLA MIASTA
© we Wroclawiu p
43.633 Wroctaw, ul. Dhuga 4:3
107435 6076 sl 71 3651378, o 71 060559
00150142 (46) Wroctaw, dnia 2 kwietnia 2019r.
TUU.4262.369.4840.2019.ANO

DECYZJA369/2019

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2016r. poz. 1440) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), a takze upowaznienia Prezydenta Wroclawia nr
542/IV/JO/18 z dnia 1 pazdziernika 2018 r. w sprawie upowaznienia Gléwnego Specjalisty w Dziale

Uzgodnieni Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu do wydawania decyzji administracyjnych w

sprawach okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego

przez peinomocnika Pana Juliusza Modlingera, Architekt s.c. ul. Kosciuszki 3/6, 50-037 Wroctaw w dniu

2018-01-16, wimieniu inwestora: Uniwersytet Wroclawski pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

owydanie zezwolenia na lokalizacje¢ wpasie drogowym ul. Uniwersyteckiej we Wrociawiu,

obiektu/urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

1. Zezwala sieg wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym ul. Uniwersyteckiej
we Wroctawiu (dz. nr 22/2 AM-26 obreb: Stare Miasto), przylacza kanalizacji deszczowej,
kablowych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w zwiazku z budowa budynku
dydaktycznego Uniwersytetu Wroctawskiego na dz. nr 47 przy ul. Kuzniczej 29b.

2. Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

a). Z uwagi na kolizje z MKT prace prowadzi¢ pod nadzorem ZDiUM (tel. 71 376 07 59).

b). W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji.

c). Nalezy zachowat zgodno$¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

d). Dla robét rozkopowych nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ z zarzadcg drogi projekt odbudowy
nawierzchni pasa drogowego, uzyska¢ pozytywng opinie projektu organizacji ruchu zastepczego
oraz jego zatwierdzenie, dokonane przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

e). Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzgdzenia obcego
w pasie drogi, bedacej w trwalym zarzadzie ZDiUM w oparciu o przediozone dokumenty postanowit zezwoli¢
na zlokalizowanie wnioskowanego przylgcza przedstawionego w zalgczniku do niniejszej decyzji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabronionym jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczanie urzadzeri, przedmiotow i innych
materialow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyijatek
stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktérym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastgpié wylgcznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi.

Wi/w przepisy wskazujg, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju
pojazdow oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzit zakaz lokalizowania w pasie drogi urzgdzen
i obiektow niezwigzanych z ruchem pieszych i ruchem kolowym. Warunkiem odstepstwa od zakazu jest
wystapienie w konkretnie rozpatrywanej sprawie przypadku o charakterze wyjgtkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodza przestanki z art. 39 ust 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizacje na dzialkach

bedacych w zarzadzie ZDiUM ww przylacza. Za Zgo dnoé ) /’» USZ m ODLINGER

Pouczenie z oryginatemGhrémniony e
1. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do: ( Nrupr. 206/83/wesp
a). uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
w przypadku, gdy sg wymagane przepisami prawa,

b). uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robot

w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzgdzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad

GF
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Drég i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopelnienie tych

obowigzkéw spoczywa wylgcznie na wiascicielu lub posiadaczu urzgdzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przefozenia urzgdzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przelozenia ponosi jego

wiasciciel.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, z zastrzezeniem art. 32 ust. 3, jezeli budowa,

przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej

w pasie drogowym, koszt tego przelozenia ponosi:

a. zarzgdca drogi - w przypadku, gdy nie uptynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,
pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametrow technicznych
infrastruktury telekomunikacyjnej;

b. wiasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku, gdy:

- uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,

- na zgdanie wlasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjne;j,

- infrastruktura telekomunikacyjna zostala zlokalizowana w pasie drogowym, mimo ze zarzgdca drogi
zawarl w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacje o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopelnienie

warunkow okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasnigcia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we

Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, jednakze w trakcie

biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze si¢ zrzec prawa do wniesienia tego

odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (art. 127 § 1 i 2, art. 127a

§1iart. 129 § 1i 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jeZeli jest zgodna z

zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony, zrzekly sie¢ prawa do wniesienia tego

odwotania (art. 130 § 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

Zalgcznik: czesé graficzna decyzji — skala 1:500

Otrzymuje:
1

Z up. Prezydenja Wroclawia
Glowny Specjalista
Pelnomocnik Bogumi# Catujek
Juliusz Modlinger Architekt s.c. ul. KoSciuszki 3/6, 50-037 Wroclaw
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Dotyczy:uzgodnienia projektu oswietlenia ulicznego, przylaczy kanalizacji deszczowei,
sanitarnej, wodociggowe]j, oraz sieci i przylaczy elektroenergetycznych i
teletechnicznych, w pasie ul. Uniwersyteckiej (dz. nr 22/2 AM-26 obreb: Stare
Miasto) i ul. KuZniczej (dz. nr 46/2 AM-26 obreb: Stare Miasto) we Wroctawiu w
zwigzku z budowg budynku dydaktycznego Uniwersytetu Wroctawskieao na dz.

nr 47 przy ul, Kuzniczej 29b.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jw. Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
uzgadnia, w zakresie pasa drogowego ul. Uniwersyteckiej (dz. nr 22/2 AM-26 obreb: Stare Miasto)
oraz drogi wewnetrznej ZDiUM - ul. KuZniczej (dz. nr 46/2 AM-26 obreb: Stare Miasto) we Wroctawiu,
projekt odwietlenia ulicznego, przytaczy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, oraz sieci i
przytgczy elektroenergetycznych i teletechnicznych, w zwigzku z budowa budynku dydaktycznego
Uniwersytetu Wroctawskiego na dz. nr 47 przy ul. Kuzniczej 29b.

Uzgodnienie niniejsze wydaje sie¢ na warunkach jn.:

1. Z uwagi na kolizje z MKT prace prowadzié pod nadzorem ZDiUM (tel. 71 376 07 59).

2. Uzgodnienie niniejsze potwierdza prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w pasie

drogowym bedacym w zarzadzie ZDiUM.

3. Uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci

i uprawnien os6b trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie zwrotu

naktadéw poniesionych w zwiazku z otrzymanym uzgodnieniem.

5. W przypadku wykonywania robdt rozkopowych w nawierzchniach objetych gwarancja

powykonawcza Inwestor zobowigzany jest zapewnié¢ podtrzymanie gwarancji.

6. Dla robdt rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢ w ZDiUM projekt odbudowy nawierzchni

oraz zastgpczej organizacji ruchu.

7. W przypadku projektowania sieci w terenach zielonych, przebieg ich oraz warunki odtworzenia

zielencow nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

8. Naruszony teren nalezy starannie uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9. ZDiUM zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczenia nad w/w urzgdzeniami obcymi

elementéw infrastruktury drogowej lub do przetozenia ich w inne miejsce na koszt wiasciciela
w momencie przebudowy lub modernizacji drogi.
10. Przed rozpoczgciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.
11. Obiekty i urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny spetniac
warunki zawarte w:
= Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
* Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ ,drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Andrzej Nocud tel. 71 376 00 21 2 upowaznienifi Dyrektora

Zalacznik: PZT Gtoéwny Sgecjalista
Ot ja: X ) .
1, r:g:;;:;? Bogumif Catujek

2. ZDiUM - TUU a/a
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... POZWOlenie na prowadzenie badan archeologicznych

|

" Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2135), -
po rozpatrzenik wniosku z dnia 27.10.2022 r, (data wplywu: 10.11.2022 r.), uzupehiono ostatecznie dnia
03.02.2023 r., zgloszonego przez Pana Damiana Mroczyhskiego, Zastepcy Dyrektora Generalnego ds. Rozwoju
i Utrzymania Majatku, dzialajagcego w imieniu Uniwersytetu Wroclawskiego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw,
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie wyprzedzajacych badan archeologiczno-architektonicznych, w ramach
inwestycji: budowa budynku dydaktycznego Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wroctawskiego oraz przylqcza wodno-kanalizacyjnego w ulicy Uniwersyteckiej i Kuzniczej 29b we Wroclawiu, na dz.
nr 47, 49 AM-26, obr. Stare Miasto, oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego

Yo

udziclam pozwolenia
Uniwersytetowi Wroclawskiemu

na prowadzenie wyprzedzajacych badan archeologiczno-architektonicznych na terenie zabytku jakim jest Stare
Miasto - zesp6l urbanistyczny Starego Miasta wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 .
i uznany Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii, na terenie miasta
$redniowiecznego, na terenie reliktow zabudowy $redniowiecznej parceli i zabudowy nowozytnej, w zwigzku z
inwestycja: budowa budynku dydaktycznego Wydzialu Nauk Historycznych i Pedagogicznyeh Uniwersytetu
Wroclawskiego oraz przylgcza wodno-kanalizacyjnego w ulicy Uniwersyteckiej i Kuzniczej 29b we Wroclawiu, na dz.
nr 47, 49 AM-26, obr. Stare Miasto, zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia
wyprzedzajacych badafi archeologiczno-architektonicznych, opracowanym przez Pana prof. dr hab. Jerzego
Pickalskiego, stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji. Plan w skali 1:500 z oznaczonym miejscem
prowadzenia wyprzedzajgcych badan archeologiczno-architektonicznych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej decyzji.
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Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami: rehitektoniczne
I. Po wykonaniu badan archeologiczno-architektonicznych i przedstawieniu/ ich wynikéw;°nal Sodrébhie
uzgodni¢ ekspozycj¢ odkrytych reliktéw z Dolnoslgskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkow.

Nalezy liczy¢ si¢ z konieczno$cia wkomponowania w projekt zagospodarowania terenu ekspozycje odkrytych
reliktéw architektury.

II.

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osoby spetiajace wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w art,
37e ust. 1i37d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie poZniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczgcia badan archeologiczno-architektonicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany
0s0b, o ktorej mowa w pkt 1.:

- imion, nazwisk i adresu o0sdb, o ktérych mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych speinienie przez te osoby wymagan. o ktérych mowa odpowiednio w art. 37¢ ust. 1
i 37d ww. ustawy

- oswiadczefi osob, o ktérych mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osoby obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologiczno-architektonicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia DolnoSlaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakorczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologiczno-architektonicznych.

%
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4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologiczno-
architektonicznych;

5. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoflaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o odslonieciu
zabytkowych reliktéw architektury celem przeprowadzenia inspekcji konserwatorskiej.

6. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologiczno-architektonicznych oraz opracowania tych badan w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacjg przestrzenng wszystkich czynnodcei oraz dokonanych
odkry¢ i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie okre§lonym przez
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nie diuzszym niz 6 miesigcy od dnia zakonczenia tych badan;

7. Prowadzenia doraZnej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;
8. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw i przekazania jej Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow w terminie do 6 miesigcy od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

9. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

10. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreslonymi
w zataczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

11. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolno$laskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu, Do
opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2019 r.

12. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow
w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia tych badan;

13. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

14. Opracowante sposobu postepowania z zabytkiem po zakofczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego
opracowania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia zakonczenia
badan.

UZASADNIENIE

Wymog podjecia wyprzedzajacych badai archeologiczno-architektonicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej
inwestycji na terenie zabytku jakim jest Stare Miasto - zesp6l urbanistyczny Starego Miasta wpisany do rejestru
zabytkéw decyzja nr A/1580/212 z dnia 12.05.1967 r. i uznany Zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zdnia 08.09.1994 r. za Pomnik Historii, na terenie miasta séredniowiecznego, na terenie reliktéw zabudowy
$redniowiecznej parceli i zabudowy nowozytmej. Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujace sie
na tym terenie relikty archeologiczne stanowia zabytek w my$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn.
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 202] r., poz. 710 ze zm.). Stwierdzona na tym
terenie zawarto$¢ reliktéw archeologicznych, t.j. elementow dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie
podziemnej, bezpowrotnie niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie
i zadokumentowanie, co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadang wartos¢ historyczng i naukowa.
W zwigzku z tym przy zmianie zagospodarowania wigZgcego si¢ z ingerencjag w poziom gruntu niezbedne jest
dokonanie rozpoznania terenu, w tym ukladu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw
dawnego osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, reliktéw architektonicznych i innych obiektéw, pozyskanie
ruchomego materialu zabytkowego, szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy
prowadzié przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1.Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosei od 500 do 500 000 21, (art. 107 d.
ust. 2 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie Jub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od ninigjszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotlania, strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydat
decyzje. Z dniem dorgezenia Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu o$wiadczenia
o0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwodci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie owiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Pan Damian Mroczynski — pelnomocnik Inwestora e _upinasqum

Do wisdomodei: vraewoarki Kenserwator Zabytio

2. Dom Archeologa e i

3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopemika 36/40, 00- 924 Warszawa . TTT—
a/a Wroclaw, obr. Stare Miasto RZ 212 Danief Gibski

IB zwolnione z oplaty skarbowej
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Dotyczy: uzgodnienia postgpowania w zw. z odkrytymi reliktami zabytkowych muréw przy ul.
KuZniczej 292 we Wroclawiu, podezas badan archeologiczno-architektonicznych
prowadzonych w zwigzku z budows budynku dydaktycznego Wydziatu Nauk Historycznych
1 Pedagogicznych Uniwersytetu Wroclawskiego — decyzja nr 238/2023 z dnia 03.02.2023 .

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 28.11.2023 r., wpl. 30.11.2023 r., prosze przyjaé
nastepujace wytyczne konserwatorskie:
1. Mury XIX-wieczne dawnych kamienic nalezy zasypaé do czasu kontynuacji inwestycji.
2. Organ konserwatorski wyraza zgod¢ na rozbiérke, w kolejnym etapie inwestycji, XIX-wiecznych
muré6w kolidujgeych z projektowanymi fundamentami budynku dydaktycznego.
3. Fragment odkrytej Sciany renesansowej nalezy uczytelni¢ w piwnicach nowego budynku poprzez
jej ekspozycj¢ konserwacj¢ w projektowanej $cianie. W przypadku braku takiej mozliwoéei lub
ograniczenia przesunigcia nowoprojektowanych $cian w kondygnacji podziemnej, fragment
odkrytego muru nalezy zabezpieczy¢ i zabudowaé zgodnie z projektem.

Wszelkie zmiany projektowe w zwigzku przebudows i zagospodarowaniem reliktéw
architektury odkrytych podczas badaf archeologicznych, podlegaja uzgodnieniu z Dolnoélaskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
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WZN.5142.1198.2023.AN Wroclaw, dnia 30 kwietnia 2024 r.

RKP: 17876/2024
DECYZJA Nr 1448/ 2024

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. 2024 poz. 572 t.j.), w zwiazku z art. 89 pkt 2, art. 92
ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022
poz. 840, ze zm.), Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, po uzgodnieniu wniosku
zlozonego przez Pana Juliusza Modlingera, dnia 16 kwietnia 2024 .

zmieniam

za zgoda strony decyzj¢ nr 167/2019 z dnia 16.02.2019 r., zmieniona decyzjg
nr981/2022 zdnia 14.10.2022 roku (w zakresie przedluzenia terminu waznodci) -
pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych wraz z przebudowa $cian
zewnetrznych dziedzinca, przy ul. Kuzniczej 29 B (dzialki nr 47, 49 AM-26 obreb
Stare Miasto) oraz zmieniong decyzjg nr 3729/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. (w zakresie
dolaczenia, jako obowigzujacy, projekt budowlany zamienny oraz przedluzenia terminu
waznosci), w nastepujacy sposob:

e w czgsci dotyczacej prowadzenia robot budowlanych:

do decyzji dolacza si¢ - jako obowiazujacy - projekt budowlany zamienny
budowy  budynku dydaktycznego Wydzialu Nauk  Historycznych
i Pedagogicznych wraz z przebudows $cian zewnetrznych dziedzifica, opracowany
dn. 17.01.2024 r. przez: Pana Juliusza Modlingera, pn. ,Przebudowa i rozbudowa zespolu
budynkéw Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Szewskiej 49/ul.
Kuzniczej 29a i b we Wroclawiu wraz z przylaczem wodociggowym i kanalizacyjnym”

projekt stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Pozostala tre§¢ decyzji nr 167/2019 z dnia 16.02.2019 r. zmienionej decvzm nr 981/2022
z dnia 14.10.2022 r. oraz dec 29/2023 z dnia 29.12.2023 r. L 'MVD: INGERS

rohitobk
C )"I\ ""t
chitektoniczna}

r upr. 20() 83/WErPP

Pan Juliusz Modlinger, pelnomocnik rektora Uniwersytetu W c}awsklego prof. dr hab.
Roberta Olkiewicza, zwrécil si¢ pismem z dnia 16.04.2024 r. (wpl. 16.04.2024 r.)
do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zmiane pozwolenia Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych przy ul. Kuzniczej 29b we
Wroclawiu, na dz. nr 47 i cz. dz. nr 49, poprzez dolaczenie, jako obowiazujacego, projektu
budowlanego zamiennego budowy budynku dydaktycznego Wydzialu Nauk Historycznych
i Pedagogicznych wraz z przebudowsg $cian zewnetrznych dziedzifica, opracowany dn.
20.11.2023 r. przez: Pana Juliusza Modlingera, pn. ,Przebudowa irozbudowa zespolu
budynkow Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy ul. Szewskiej 49/ul.
Kuzniczej 29a i b we Wroclawiu wraz z przylaczem wodociggowym i kanalizacyjnym”.

Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Starego Miasta
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A/1580/212 dnia 12.05.1967 1.

UZASADNIENIE
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Dnia 29.12.2023 r. Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wydal decyzje
zamienng nr 3729/2023, w zakresie dolaczenia, jako obowigzujacy, projekt budowlany
zamienny, opracowany dn. 20.11.2023 r. przez: Pana Juliusza Modlingera, pn. ,,Przebudowa
i rozbudowa zespolu budynkow Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroclawskiego przy
ul. Szewskiej 49/ul. KuZniczej 29a i b we Wroclawiu wraz z przylaczem wodociggowym
i kanalizacyjnym”. Wprowadzone zmiany projektowe dotyczyly dostosowania poziomu
gzymsu wienczgcego do istniejacego gzymsu budynku przy ul. Uniwersyteckiej we Wroclawiu,
nieznacznego przesuniecia poziomu pozostalych gzymséw, obnizenia poziomu okien
polaciowych oraz zmiany formy i materialow wykonania wykusza. Decyzja nr 3729/2023
zmieniala ponadto termin waznosci decyzji nr 167/2019.

Dnia 16.04.2024 r. Pan Juliusz Modlinger wystapil o zmiane obowiazujacej decyzji
konserwatorskiej, dotyczacej ww. inwestycji, jedynie w zakresie zmiany daty uzgodnionego
juz projektu — z 20.11.2023 1. na 17.01.2024 1.

Wnioskowana zmiana nie narusza zasad ochrony zabytkow, w zwiazku z czym
orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ktory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia Dolno§lagskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oswiadezenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

Otrzymuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:
1. Uniwersytet Wroclawski, pl. Uniwersytecki 1 we Wroclawiu [poprzez pelnomocnika:] Pana
Juliusza Modlingera
aa. ul. Kuznicza 29b Wroclaw AN

spelniono obowigzek wynikajqcy z RODO

Sprawe prowadzi Inspektor Wydziatu Zabytkéw Nieruchomych — Agata Nowak — te. 071 395 80 53 (w godz 9.00-12.00),
a.nowak@dwkz.pl

wniesiono oplate skarbowq w wysokoset 41 z1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B5N-PIP-L8E *

Pan Tomasz Wojta$ o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/3468/01

adres zamieszkania ul. Kokosowa 3/1, 54-060 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

Za zgodnosc
z oryginatem
&7

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Wroctaw 29.1T11.

. dnia

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE)
pl. Powstancow Warszawy 1
Nr B84/93/UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .-

2 L=

93

s 19

i §13 ust. 1, pkt. .7 it rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46

z poZniejszymi zmianami.)
slwierdza sie, ie:

Obywateltka) ... ... Tomasz WO JTA S

(imig | nozwiske)

_.Mmagister inzynier budownictwa
(tytul noukowy — rawodowy)

urodzony(a) dnia 13 grudnia = 49 65 . e Wroctawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonania samodzielnej funkeji ... ... ..

. projektanta =5 25.?#@“

..(mdzoj funkc,.) / ' %em

w specjalnosci ... Konstrukcyjno-budowlanej

(rodzaj specjainoici techniczno-budowlanej) ! (»

W 2RI S € e

lsp-ciul;zhcj;: zawodowa)

7

%
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Obywatel(ka) . ... Tomasz Wojtas jest upowainiony(a) do

(imilq i n.al;wisko)“ o

1. do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidéw i stacji
kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostow i budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania
i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budownictwie
jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3.

Otrzymuje_:

mgr inz Tomasz Wojtad
ul. Klodnicka 39/5
54-217 Wroctaw

Z up. Wojewo
1-ta Blounego i rehi “nt "z/

{podpis | pieczgc)

D2G 2713-391-4-0397 2.000 07 92
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TIH-TRY-TAS *

Pan Tomasz Dobras o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/5281/01

adres zamieszkania ul. F. Nullo 25/5, 51-677 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnosc

OLINGER

w apecjalnoéci orchitew

Nr oupr, 206/83/Wa;

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. dnia 19 i

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE]

pl. Powstancow Warszawy 1

Nt 538/94/UN

DECYZTA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAW ODOW GU

do pelnienia samodzielnyzh funkcji technicznych w budownictwic

Na podstawie §...7. 2220 2 Fhor 00

1§ 13, ust. 1, :pkt 2 Lo rozporzadzenia Mimistra Gospodarki Terenowej i Ochrony $ro
dowiska 2 dma 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie (D7
U. Nr 8, por. 46 v pdzniejszymi zmianami)

slwierdza sie, ze:

Tomasz Roman D OBRAS Za ngdHOéé
timie i narwishol 1 a‘}em

Obywatel{ks)

i L ; ( s
magister inzynier budownictva g USAABRINGER
liytul naukowy — zawodowy)
¥ y Y . ta it
w apdijalnaici architekioniczne]
1 Nr upr. 206/83/WRPP
uroazony{a) dnia 3 marca 19 60 row 9 ,”rOClawlu - :

posiada przypolowanie zawodowe uprawmajgee do wykonania samoadzieinej funkcji

projektnata i kierownika budowy 1 robot

trodzs) lunkcil

; rukcyjno-budowlane ]
wospecjalnose kOﬂSL' . .y‘] = S ] -
frodiaj specyainobci technictno budowlanej)

w zakresie

fspecialiracia tawodowal 5 ,é
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Tomasz Roman Dobras

i) g virranasnans{a) o

L.do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukeyyjno - budowlanych budynkow
i innych  budowli, - 2 wylaczeniem linii, wezlow i stacji kolejowych, drog, nawierzehni lotnis-
kowych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2.do sporzadzama projektow w zakresie rozwigzan archickionicznych:

a) budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw  powlarzalnych innych
budynkow oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki, zwigzanych 7 realizac)g tych
budynkow,

3.do kicrowania, nadzorowania i kontrolowania techmcznego budowy 1 robot, kierowania
1 kontrolowama wytwarzania konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz kontrolowania
stanu - technicznego obicktow  budowlanych w zakresie wszelkich  budynkow oraz innych
budowh, 7 wylgczeniem lini, wezlow i stacji kolejowych, drog oraz nawicrzehn lotnuskowych,
mostow, budowli hydrotechnicznych i wodno-mehoracyjnych.

QE_IZ_YI‘IIU 1’ g
mgr inz. Tomasz Dobras
ul. Sniadeckich 31/2 Zup. WO EWQDY

I-ca GL ARCHITEKTA YWOJEWOOZKIER
i DYREKTORA WYDZSAL U

51-604 Wroctaw

mgr inz. arch. Mieczysiaw Sowa

B T s

tpedpes 0 paecrgel
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EERESE INZYNIEROW
1 | BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A4T-JWT-H2Z *

Pan Andrzej Czajkowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4196/01

adres zamieszkania al. Jarzebinowa 1, 53-134 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

[ " h | ol
Z.a zgoam:ssc

z orygiria

3'!’-’ m

1% 11
7

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
p B

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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wie samooneinych funnd)l trchnlorayel w Budowsisiwln {Dxll Nt B, por. 48] stwierdra whe ;-

[ -t

Obywatel(na) ._ANdrze] CZAJRUNSKT . Sty

P — P -

fimig | nlm!-laj :
m..ngi'ater in?ynier 1n?ynierii Srodowiska

¥ . ; 'lﬂu‘ ﬂ:;lm..—.;‘-;;“;;r- s ) -
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- Andrze) Czrajkowski % |
Obywatel(ka) —

— + — ot W 1-'1 ¥ b
. © mig § Aemtida) : Je pawatalon; (s} «
1/ do eporzgdzonie projoktdw siect Wudﬂti‘égor;ych, karalizacyjny
i1 cleplnych uvzbrojenia teronu,

2/ w budownictwie osdb fizyecznych - dou kicerowada, nadzorowania
1 kentroluwanis budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzang
konstrulcyjnych elenentéw budowlunych oraz ocenianis 1 badani
stanu techriczneyo 6icct wodociggowych, kanalizacy Jnych 1 cie
nych,

3/ do eporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

4/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzani
kunstrukcyjnych eclementédw instaluc)i oraz oceniania 1 badan
stanu technicznego instslacji sanitornych,

Utrzymuje:

vb.mgr inz,
Andrzej Czajkowski
Al, Jarzgbinowa 1
53-134 Wroclaw

“—
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ﬂ- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-R1IM-IM3-G2S *

Pan Eugeniusz Czajkowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/4197/01

adres zamieszkania al. Jarzebinowa 1, 53-134 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Yz
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PREZYDIUM RADY NARODOWE]
m. Wroclawin

Wydzial Budownictwa Urbanistyki
1 Architcktury we Wroclawiu

Nr ewid, uprawn, 19/(35

Wroctaw, dnia | ° ;::,'["..;f.,é: 1960

Uprawnienia budowlane

Na podstawic art. 18, arl. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r, —pra-
wo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz §29 i § .~ Vot.1 plt ] rozporzadzenia Przewo-
dniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1062 r.

w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujgeych funkcje techniczne w budownictwie
powszechm'm (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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Nr 24| strefa | llogé
@ o Nozwa pom. Pow. [m?] 0ot | osb
:REI12O 1 PIETRO wys.= 3,39m
e KLATKA SCHODOWA Z
Fusssnsassy E——y g /! DZWIGIEM e
< e Wz : _ : —— 1/2 | SALA SPOTKAN 87,57 [ 127N | 22
; . 1/3 | WC NP 5,40 | 12201
1/4 | KORYTARZ 3352 1 127U
1/5 | WC MEZCZYIN 488 | 12201
= 1/6 | WC KOBIET 4,67 | 12201
: 1/7 | ANEKS SOCJALNY 518 | 127201
1/8 | GABINET 23571 122U 3
1/9 | SEKRETARIAT 2063 | 12zu1] 2
7 1/10 | GABINET 1899 | 127U} 2
1/11 | SALA SPOTKAN 26,97 | 12201 ] 12
4 1/12 ggggﬁ — 18,38 | 122U 2
ALACHI
R
: \/1 TELETECHN. 3,02 8PM
: RAZEM 294,68 43
Iﬁ = POW. WEWNE TRZNA 349,52
g; POW. 127LI | 265,48

%\\Frﬁ@

s,

= — —— —— — | GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB

1| SCIANY | ELEMENTY ISTMEJACE

PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4335/2019
Z DNIA 16.10.2019
ZMIANY POKAZANO W KOLORACH

i

REI120

UNIWERSYTET WROCEAWSKI
| [NESIR pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
| [ PR ARCHITEKT 5.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
| g@; 50-037 Wroclaw ul. Kosciuszki 3/6
| tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGQO UNIWERSYTETU

NAZWA ZAMIERZENIA WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL.

BUDOWLANEGO KUZNICZE. 29A | B WE WROCEAWIU WRAZ Z PRZYLAGZEM

WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM"

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK

OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ 2

PRZEBUDOWA $CIAN ZEWNETRZNYCH

ADRES Wroctaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto o7 » _

specialnose | Projeklant | Juliusz Modiinger upr. 206/83/WBPP il
ARCHITEKT. | sprowdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW / r‘
specidnose | opracowat | Tomasz Wojtos upr. B4/93/UW
KONSTR.—-BUD. | sprawdz. | Tomasz Dobras upr. 538/94/UW

specinost | 9pracowat | Andrzej Czajkowski upr. 70/85/UW

A
INST. SANIT.  ['sprawdz. [ Eugeniusz Caojowski [upr. 19/63  / JALS]

specialnose | 9Pracowal | Dariusz Kofiski upr. 124/01/0UW
INST. ELEKTR. | sprawdz. | Grzegorz Szymafiski | upr. 164/01/0UW |
RYSUNEK RZUT 1PIETRA Y 1100

2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.3
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Nr Pow. strefa | llogé
pom. Nazwe pom. [m] po? 0stb
2 PIETRO wys.=4.07m
KLATRA SCHODOWA
i 7 DZWGIEM 430
2/2 | LACINK 5,45
2/3 | KORYTARZ 4498 | 137U
2/4 | SEKRETARIAT 19.85 | 132U 1
2/5 | DYREKTOR 15,353 ] 132U 1
2/6 | SALA SPOTKAN, ANEKS SOCJAL. 22,74 1 132U 8
2/7 | SALA KONCERTOWO-WyKrADOWA | 121,97 | 137U 110
2/8 | ZAPLECZE SAU 918 | 137U 2
2/9 | WC DAMSKI 4,27 | 137U
2/10 | WC MESKI 4,52 | 137U
2/11 | we Np - 4,92 | 132U
SZACHT INSTA
22| sanmarnven 85| 7Pu
2/13 | SZACHT INST. EL. | TELETECHN. 2971 8PM
RAZEM 299,41 122
POW. WEWNETRINA 350,06
POW, 132U 265,27

G

~— ——— —— — | GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB

1| SCIANY I ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4935/2019
Z DNIA 16.10.2019

ZMIANY POKAZANO W KOLORACH

SRR BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 29A | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
ul L ‘ [ ‘ \ WODOCIAGOWYM | KANALIZACY JNYM"
. BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
ADRES Wrocfaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto .~
specjonose | Projektant | Juliusz Modiinger upr. 206/83/wBPP W
" af |l ARCHITEKT. | sprowdz. | Morek Wotyniec upr. 5/85/UW 4 L/(
ﬂ&x - | specjalnose opracowaf | Tomasz Wojta$ upr. B4/93/uw A/{/
— 3 — 1 q ( f f (1
i 7% ‘1 k‘ ' s\ ‘\ \} !\ \‘L 14 KONSTR-BUD. [ sprawdz. | Tomasz Dobras wr. S/H/N | 0
\ ’ = /.;f",_'_ 7 Y7 Yo bl b b ) ;?: specianose | oprocowal | Andrzej Czajowski [upr. 70/85/UN /] 74
U UV TR S e (e gl v Snbowts  fn B 8 VAS
PODLOGA PODNIESIONA | PODEOGA PODNIESIONA specidlnog¢ | 9Procowat | Doriusz Kofiski upr. 124,/01/DUW -
KONSTRUKCJA NIEPALNA Eggf&gg*‘gggg‘\"mm INST. ELEKTR. [sprawdz. | Grzegorz Seymatiski [upr. t64/01/00w | [/
PODLOGA REI30 RYSUNEK RZUT 2PIETRA Y A:100
2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZWiAN RYS.4

INWESTOR

UNIWERSYTET WROCEAWSKI
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

[

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGC PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL




e
s

..i e

15

S

SR

R |

Pl
v

L
N
N

|

|

|
-

DRI

SNNNAX

-

w

LN

ST

oooooo
HHHHHH!

REI120
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REI120

Nr pom. Nozwa pom. Pow. [m®] |strefa poz g:ég
3 PETRO — wys.=3,39
KLATKA SCHODOWA 7
N bl 3362( 330
+3/2 | KORYTARZ 53,23 | 4zun
3/3 | SALA WYKLADOWA 5653 | 147Ul | 33
3/4  sALA Za%C 38,66 | 4 | 2
3/5 [SALA SEMINARYJNA 2849 | 14z | 9
3/6 | SALA SEMINARYJINA 2842 N | 9
3/7 SALA SEMINARYJINA 2370 | 142U 9
3/8 | WC NIEPEENOSPRAWNYCH 4,90 | 1420
3/9 |WC MEZCZYIN 451 | 1420
3/10 [WC KOBIET 4,34 [ 14700
3/11 ANEKS SOCJALNY 7,51 14zui
SZACHT INSTACACT
Kl I e
3 | il B
RAZEM 295,28 81
POW. WEWNETRZNA 312,03
POW. 14ZLIN 262,42
— —— —— — | GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB
[ 1| SCIANY I ELEMENTY ISTNIEJACE
PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4935/2019
Z DNIA 16.10.2019
U | ZIELER EKSTENSYWNA

ZMIANY POKAZANO W KOLORACH

INWESTOR

UNIWERSYTET WROCELAWSKI
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

&

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL

BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 294 | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYEACZEM
WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM"
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH
AFES Wroclaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto s
specanose | Projektont | Juliusz Modiinger upr. 206/83/wePp | V<
ARCHITEKT. | sprowdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW Fq i\&"._
specjainos¢ | opracowal | Tomasz Wojtas upr. B4,/93/UW /)'/i,
KONSTR.-BUD. | sprawdz. | Tomasz Dobras upr. 538,94 /uW o
speciainos¢ | opracowe! | Andrzej Czofcowski upr. 70/85/uw ==
INST. SANIT. | sprawdz. | Eugeniusz Czajowski |upr. 19/63 y /
speciolnose | OPracowal | Doriusz Kofiki upr. 12401 /DUW
INST. ELEKTR. | sprowdz. | Grzegorz Szymafiski | upr. 164,/01/0UW
RYSUNEK RZUT 3PIETRA ¥/ oo
2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.5



4/6

o

70

,,,,,,,,

Nr pom. Nazwa pom. P°"-[ mp?]mogl strefa pot gggf)
KLATRA SEHPABBR??A_Z e
NARRINTY 0
4/2 | KORYTARZ 15,56 | 142U
4/3 | WC KOBIET 477 | 14zu
4/4 [WC MEZCZYIN 6,31] 1420
4/5 TANEKS SOCJALNY 6,5 | 14z01
4/6 | POKOJ BIUROWY 16,53 | Ul | 2
4/7 | POKGJ BIUROWY 12,87 | 170l | 2
4/8 |POKOJ BIUROWY 1266 | 10 | 2
4/9  TPOKOJ BIUROWY 1440 [ 14z | 2
4/10 [ SALA ZAC 2364 | WUl | 13
4/11 | POKGJ GOSCINNY 25| v | 2
4/12 | tAZIENKA 466 150y | -
4/13 | POKGJ GOSCINNY 204 150V | 2
414 [HAZIENKA 417 15y | -
4/15 | POKGJ GOSCINNY 2489 | 152V | 2
4/16 [ EAZIENKA 7] sy |-
417 égi(‘,"lLATRIZNST - 9,70 | 152Lv
e
419 | canTarnYCH 837) 7PM
RAZEM 264,10 27
POW. WEWNETRZNA 788,70
POW._14ZL1 121,28
POW. 15ZLV 105,97

— —— —— — | GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB

[ 1| SCIANY | ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4935/2019
Z DNIA 16.10.2019

ZMIANY POKAZANO W KOLORACH

INWESTOR

s

UNIWERSYTET WROCEAWSKI
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA

50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architekisc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCEAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL.

BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 29A | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM | KANALIZACY JNYM"
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ 2
PRZEBUDOWA $CIAN ZEWNETRZNYCH
Wroclaw ul. KuZnicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
ADRES /i

49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto » -

specialnose | Projektant

duliusz Modinger upr. 206/83/WePP | %7

ARCHITEKT. sprawdz. | Morek Wofyniec upr. 5/85/UW ’ LJ/L,
specjalnost opracowa! | Tomasz Wojta§ upr. 84/93/uw fln—
KONSTR.-BUD. | sprawdz. | Tomasz Dobros upr. 538/94/UN | X
speciolnose | Oprocowat Andraej Czajkowski upr. 70/85/UW é%’
NST. SANIT.  ['sprawdz. | Eugeniusz Caojowski | upr. 19/63 A_MANC—
specinos¢ | OPracowat | Dariusz Kofiski upr. 124/01/DUW /

INST. ELEKTR. | sprowdz. | Grzegorz Szymafiski | upr. 164/01/DUW /
RYSUNEK RZUT 4PIETRA /] 1100
2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN T RYSE




I m~282 kg

agre

(2156,8

Mw= SBIRW( WQV)
S.KONCERTOWA mM=2215kq
c.wentylac
V—3360/3’£0m3/h H= 400[30
adzysk 83,4%
Qn= 1a4kwg70/50‘c3
Nw 2,5/2,5kW(~400\

1208

—— -

P,—O?B kW, I=3,4A U=230

;8P =2
0 e Q=92 kW (50/56 )

ut thk}dmczy ,' o

Swietlik £30
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|

Rynna_odwadniojges

PIWNICA

¢ A
c.wenlylacypa NWI BUDYNEK 50-037 Wroctaw ul. Ko$ciuszki 3/6
V= 2059{1909m3/h H=400Pq c_wen[ngf,ng W3 tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl
odzysk /9,77 . V=8050/7100m3/h, H=400Pa "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
Gn=5,9kW(7D 50°C) odzysk 78,5% NAZWA ZAMIERZENIA INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
Nw=1,05/1,05kW(~400V) Qn=54, kW 70/50°C BUDOWLANEGO WROCEAWSKIEGO PRZY UL SZEWSKIE) 49/ UL
Na=3.3K Nw=5,7 /5, 7k(~ 400) V) KUZNICZEJ 29A | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
m=878kg No=13,8kW WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM"
o= BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
m=1839kg OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ 2
PRZEBUDCOWA $CIAN ZEWNETRZNYCH
A Wroclaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto L
specilnos¢ | Projektont | Juliusz Modinger upr. 206,/83/WBPP / A
ARCHITEKT. | sprawdz. | Marek Wotyniec upr. 5/85/UW (_,——/f
specjolnast opracowat | Tomasz Wojlas upr. 84/93/UW /1
KONSTR.-BUD. | sprawdz. | Tomasz Dobras upr. 538,/94/UW
speciainose | Opracowal | Andrzej Czajowski upr. 70/85/UW .,
INST. SANIT. | sprawdz. | Eugeniusz Czajowski | upr. 19/63
specjaose | OPracowat | Dariusz Kofiski upr. 124/01/DUW
INST. ELEKTR. | sprawdz. | Grzegorz Szymatiski  |upr. 164,/01/DUW o
RYSUNEK RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ Y / 1:100
2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.7

trefa | llose
Nr pom. N . 2| 8
r pom azwa pom Pow. [m’] 002 | 058
KONDYGNACJA TECHNICZNA + TARAS UZYTKOWY
5/1 T KLATKA SCHODOWA 7 DZWGIEM | 36.79
5/2 | TARAS UZYTKOWY 66,37 20
/3 }EEFISOV;EROWN]A, BATERTE UPS 1062 | 9w
5/4 | WENTYLATORNIA OTWARTA 124,95
5/5 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,18 | 10PM
5/6 | POM. ROZDZIELNI WENTYLACJ! 583 7PM
SZACHT INSTALACA
ST | SANTARNYCH 8,37 7PM
RAZEM 25410
POW, WEWNE TRZNA 67,07
— —— —— — | GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB
[ ]| SCIANY | ELEMENTY ISTNIEJACE
PROJEKT ZATWERDZONY DECYZJA 4935/2019
Z DNIA 16.10.2019
ZMIANY POKAZANO W KOLORACH
INWESTOR UNIWERSYTET WROCLAWSKI

pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA




‘ B4%

GRANICA ZAKRESU OPRACOWANIA PB

1| SCIANY | ELEMENTY ISTNIEJACE

PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4935/2019
Z DNIA 16.10.2019

ZIELEN INTENSYWNA

ZIELEN EKSTENSYWNA

POKRYCIE BLACHA CYNK-TYTAN

L 1L | ARCHITEKTONICZNEGO NA PODSTAWACH

TARAS UZYTKOWY - PLYTY Z BETONU
REGULOWANYCH

DOJSCIA TECHNICZNE —PEYTY CHODNIKOWE

STOPY PODKONSTRUKCJI CENTRAL WENTYLACU

ZMIANY POKAZANO W KOLORACH

INWESTOR

UNIWERSYTET WROCELAWSKI
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

7

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Koéciuszki 3/6

tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL

KUZNICZEJ 29A i B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM"

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

ADRES

Wroclaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48

49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto 7r A
speciose | Proiekdont | dusz Modinger — upr. 206/83/W8PP | /€
ARCHITEKT.  [sprowdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW /A
specinos¢ | oPracowat | Tomasz Wojtas upr. 84/93/UW A
KONSTR.-BUD. | sprawdz. | Tomasz Dobros upr. 538,94 /Uw

speciainose | oPracowal | Andrzej Czojowski upr. 70/85/UW %7/—

B
INST. SANIT.  ['sprawdz. | Eugeniusz Czajowski |upr. 19/63 [(_AA,,O»—yf
specjalnose opracowat | Dariusz Kofiski upr. 124/01/0UW ‘ .

INST. ELEKTR. | sprawdz. | Grzegorz Szymafiski [ upr. 164,/01/DUW /
RYSUNEK RZUT DACHU Y7 1100
2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN ) RYS.8




K

T 5 ‘\\7 a
\_ S ; E
1l - 1 13
= £ s
- gha e ‘ e
1 2 I % =2 / __ 1 ‘ §
i! _ | - = i | 3 |§ O T £ g
S, 5 — " . S
| | ‘ P2 I x : [ p2 | 3
. H : . | T s
¥l ] | I o | | L% I | b =
| ‘ 2 Z|¢ ) S | l . - H
il : & Sl : g
3 e = = R 2 = — T == || ——1 £
. = l -y T . —_— F
p2] ||[P | | P2 £
p s Mol o S S
it \_.-J £,U ‘ I | | | I 2 @
— e | — 2]
m —— -z == Q
- | i b gt ||
- ‘ [ u L B
= 52 —
B% [P2 P2 | | P2] !I" E: =T
| | | | ]
T1/7,00 | | ) z
| | ‘ | 5
5 B w
e —— __,_,_,‘_ e o mmg——  S— i | L | it — -
| ] | &
[ F =) [ l = P9 e — e ——
E P2| | || P2 : B2
A — | | [s2] | | LP2]
’\_”: - I \: = | 1P IETRO
= f ; | 4
Il [ pz'!' | = 2 P2 P2
| ‘ [ | | & ot ! S
— i L | S
g q Mt | o 5 t10:80 s T
| o | - | =
i P1 | | S4 - i
S 1 =1 = ‘ . o] 47
4 N i, e | 1 | | - 7 Bl = | | ”
7RSS == SR us % -14,48 %
Palisada—1  Pdisada—T7 cruntowe Z i Palisada-7 Paisada
jt-grouting € : kt-goutng 2 Paiisada " t-grouting t-grouting
! Et-grouting { FKROJ C-C
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PROJEKT ZATWIERDZONY DECYZJA 4335/2019
Z DNIA 16102019
ZMIANY POKAZANO W KOLORZE
UNIWERSYTET WROCLAWSKI
INWESTOR & .
RUNCI pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
S1| SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ COKOtU P1 PODEOGA NA GRUNCIE P5 . STROP POD WEJSCIEM P8 DACH POCHYLY T’“‘T’g ARCHITEKT 5.C_ PRACOWNIA PROJERTOWA
blacha tytonowo-cypkowu no robek posadzka wycieraczka systemowa zewnetrzna Iem blocha 1ytun0w0-cypkowc na rgbek B 2@: 50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
kqt‘?wﬂmnoﬁza)fkd{gdz'e systemowym Jem jastrych cementowy Sem izolacja przeciwwodno :32?:3 :in?;gt;?:;w e 4em t::{.;:;;g;3I3R80fz}:£rg:i\l:Zl;i:rcét@aﬂrcgitek(t}sc.pl
] S - : ” A POLU BUDYNKOW
pustka wentylacyjno dem izolacjo termiczna twarda 10cm I U e L piyly z welny skalnej (0,034W/mK) 25cm NAZWA ZAMIERZENIA Lo O UTUHE ORI NESD e e
- Tio fundomentowa zelbetowa izolacjo termiczna twarda 20cm - . WROCELAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL.
plyly z welny skalnej (0,034W/mK) 20cm piyto_ ; — et piyla slropowa zelbetowo 20cm BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 29A | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
sciona zelbetowa 25¢m izolacjo przeciwwodna piyta stropowa Zebetowa 22cm tynk WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM"
fynk wewneirzny 1,5¢m podkiad betonowy P6 STROP POD WENTYLATORNIA P9 STROP NAD KOND. TECHNICZNA OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICENYCH WRAZZ
S2 | SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ COKOEU P2 PODEOGA NA STROPIE podkonstrukcjo pod centrale T : PRZEBUDOV\;A%C*;N ZE“’;?SZQYCH T
' roctaw ul. Kuznicza 296. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
beton architektoniczny 3-12em pstGake 1-2cm dach zielony ekstensywny 10-15¢m — ADRES 49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto ,_2.;
Ty T T -~ jus:trych cemeniowy 4em izolacjo_przeciwwodng izolacjo termiczno w spodku 20-30cm specianost | Projektant | Juliusz Modinger upr. 206/83/w8PP | (/T
ptyty z welny skalnej (0,034W/mK) 20cm folia izolacjo termiczna w spadku 20-30cm piyta stropowa zelbetowa 20cm ARCHITEKT. | sprawdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW L \:/'
s b e styrodur okuslyc.zny 5cm piyla stropowa zelbelowa 22cm ecionose | OPracowal | Tomasz Wojtas upr. 84/93/0W /';»u-—
tynk wewnetrzny 1,5¢cm pla sliopoen ze‘lbelowo beton/strop podieszony ;pméﬂm-‘sm sprawdz. | Tomasz Debras upr. 538/94/UW on]}.”
beton/strop podwieszony P7 STROP POD TARASEM - - < e
S3 SLUSARKA ALUMINIOWA ; Sprocowat |Andrze] Eaokomas  jupr. 10/85/UN : !
P3 PODEOGI KLATKI SCHODOWEJ - - specjalnost I3 p
szklo termicane - fosada péfstrukturalna e e Piyty 2 betonu architektonicznego 4em INST. SANIT. | sprawdz. | Eugeniusz Czajkowski | upr. 19/63 A ¥
s Tl T o] kel posadzka epoksydowa antyposlizgowa ?odstawki dystonsowe regulowane 10-15¢m I —— [—r— wor 12401 /DU\'T -

4 | ETRIN piyta zelbetowa 22cm izolocjo przeciwwodna INST. ELEKTR. | sprowdz. | Grzegorz Szymafiski r. 164/01/DUW ] L
izolacjo termiczna wodoodporng 10cm beton/strop_podwieszony izolacjo termiczna w spadku 20-30cm - T t <
P s i T e RYSUNEK PRZEKROJE 7 1200
Sciana_zelbelowg 30cm befon/strop_podwieszony 2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.9




(4]
]
L4

i
4 ’ - IGHEE 4
|
[
|
2 a A | 2
g‘: { i B | 1 | hi I i
3 y | | | | .l 1 |
1 i B e o 4o l | i‘ i '”Il ol i 1
3 il = =L i : | ili i 1"‘ i;i il ‘ \ 3
;| g I I i i 2] 4 HEL ]
1 ML QIH-HULTURG JHEWS TU — | VR TR R T LR A 1
33— I | e 1 i x ) | E‘i } :! '}I I I Il l
— i ; el ! e 1
H il “1 [ it ”H | jl! | I
| i |
SOLEUR S POLERRLT PRLEHE - UHAAINS HIE c I ﬂﬂ“m‘l‘.‘ﬁﬂ'ﬂiﬁll'-l'l'l- 2
3 | A = eas ooy : :l wﬁ? iiillil l{ : |i|[li 3
1 || ! AR nEEE ] il S Al i il 1
E 8 il A ' i 8 sjh\‘ I“ i il
B i!'!l - il i i ! | : it J! i }“h J
il ' : % L ' i M A
1 |uiuu;wnnmxm-lmm:lnsllwnlwmmmmmnmmmmmw : CNIWERCSYTETWHRDELRIDSHI-MUSYHOLBCTH-HULTURD ZNBLDS TIUD -DIG LD TEHE
- i - u ' 11—
LI i . i ! ol i 5
: Iql !;i}; Hlil ‘::i J Iu | { | ﬂ’.li! Lil,;ll]
| ie!|';| n | ! Wili ks
i L il A % I | S
ELEWACJA OD UL. KUZNICZEJ ELEWACJA OD UL. UNIWERSYTECKIEJ
- — —zmiona ksztaftu i materiafu wykusza joko kontynuacja elewacji z betonu architektonicznego
Uwaga: w kolorze czerwonym pokazano forme
elewacji wg dokumentacji pierwotnej z 2019r.
ierwotny ksztaft wykusza przeszklonego 1 [BETON ARCHITEKTONICZNY BIALY SRUTOWANY

2_[BETON ARCHITEKTONICZNY BIALY SRUTOWANY

3 |SLUSARKA ALUMINIOWA - FASADA POLSTRUKTURALNA RAL 7044

4 [BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNA SZARA NA RABEK STOJACY
5 |BALUSTRADA SZKLANA TARASU

B [ZALUZJA AKUSTYCZNA NA KONSTRUKCJ STALOWEJ RAL7039

7 |TYNK SYSTEMOWY NA WEENIE MINERALNEJ RAL 7039

INWESTOR UNIWERSYTET WRO_CLAWSK]
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
% ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Ko$ciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU

NAZWA ZAMIERZENIA WROCELAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIE 49 / UL.

BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 294 | B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM

WODOCIAGOWYM | KANALIZACY INYM"

BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK

OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z

PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Wroctaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr48

ADRES 49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto "~
specjalnost projektant | Juliusz Modlinger upr. 206/83/WBPP / a4
ARCHITEKT. sprowdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW 'L‘,"/’l
RYSUNEK ELEWACJE ©1:200
2024.0117 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIAN RYS.10




INWESTOR

UNIWERSYTET WROCLAWSKI
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

&

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL.

BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 294 i B WE WROCLAWIU WRAZ Z PRZYEACZEM
WODOCIAGOWYM | KANALIZACYJNYM®
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH DZIEDZINCA
ADRES Wroclaw ul. KuZnicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 45,
49, 46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto -
specionose | Projektont. | duliusz Modiinger upr. 206/83/weep | '/
ARCHITEKT. | sprowdz. | Marek Wolyniec upr. 5/85/UW ,LL/
RYSUNEK WZUALIZACJE
2024.01.17 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZMIAN RYS.N




typl/2
OR /12 15 08
ILTS-E3 50/35A
M- 180/E90 5625 W\g‘i_f,']“l‘ WK e TS——
DS201 BIOA typ A
WrH-FE 180/E90 3c2.5 —g] 16/C00 COD centrala oddymiania na 45
Net-FE 1B0/ESD 325 Wg;%@ W R Yo e e i
Bilans mogy TG: OCHRO A PRZED PORAZENIEM
Pi=322kW DS201 B10A typ A E
kjlzo,sﬁ SAMOCZYNE WYLACZENIE ZASILANIA HKH-FE 1B0/ES0 3¢5 =T 3 16/c70¢ ﬂ CZ0! centrolo zamknigt ogniowych na +1
Ps=213kW ODBIORY TNS DS201 B10A typ A - .
Is=330A NHXH-FE_180/F90 3:25 T T6/0207 Dcm S G e 3 ;:;u:gr.-;i gcg g;w
stojaca
I i TL wiszaca n/t 1900x800x350 (WxSxG)
it g oo 1
T | r-r-r————"~—~>"~"~>"~"~""~""~"~"~"~~>~~7~——/77
1 | I g '
| | I | i & \ | |
I ‘ ! ! glz - N2XH-J JxSOOmm2+ 1x150mm2 ‘ | :
| f I
| Licznik | | i |
I elektroniczny [ | NHXH-FE 180/E90 7425 przycisk wylqcaniko p.poz. |
|
: : I Wylgcanik p-po2 | | 400A W 230VAC |
certyfikowony
| o 400/5,:\C ' | 7 outomatykg £93/32 |
| r;_rso.z | | L1, 12, L3 - 3%400/230V I
NS, WA ol X e B |
® A T o o o v
alz - NZXH-J 4x300mm2+1x150mm2 | S1038 ZLBMOO ) 7LBNOO z§2me 7LBMOD 2BM00 L7 ZLBNDO gzwuoo gnsm gzwuoo [
| 6 NH20A 477 NHBOA NHBOA 11H80A NH100A ZZF NH100A NHEO0A NH250A NH160A |
== =" | s ’
| % 400a | | W |
| i | | |
PR | | - onstnikcjo budynku |
45 el el el wy [Tel ] & - i inne.
= PRZYLACZE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA | x o & 3 3 2 3 = - g’],_.—— wgiom Szpikony, :
| 2 T 7 7 3 T T i m—
+ = = = z z & = OVR 11 4L 25-295 TS L _ ]y, |
| £219-30 3 £ = 8 g 8 g 2 o
I @ LY 25 -————g woda I
| . I
l Gsw_¢ INNE I
| TGW TGT-1 TGMO 7| TG TGM2 TGIT3 TG4 TGS |
PR T | L | T s R LR PR U S .
winda T-1 TO T T2 T3 4 T5
TZS windy  poziom -1 poziom 0 poziom +1  poziom +2  poziom +3  poziom +4  poziom +5
Pi/kW/  10kW 19,6kW 44.4k0 40,7 S5KW 47,70 30kK 71,6kM
NYESTOR UNIWERSYTET WROCEAWSK]
pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroclaw
—,#“0.9 ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl
“"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
NAZWA ZAMIERZENIA WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49/ UL.
BUDOWLANEGO KUZNICZEJ 29A i B WE WROCEAWIU WRAZ Z PRZYLACZEM
WODOCIAGOWYM | KANALIZACY JNYM"
BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO WYDZIALU NAUK
OBIEKT HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH WRAZ Z
PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNE TRZNYCH
ADRES Wroclaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48,
49,46/2,22/2 AM 26 obreb Stare Miasto .,
specialnost opracowal | Doriusz Kofiski upr. 124 /01/DUW
INST. ELEKTR. | sprowdz. | Grzegorz Szymefiski | upr. 164/01,/0UW ?
RYSUNEK SCHEMAT TABLICY GLOWNEJ \U i
20240117 PROJEKT_ARCHITEKTONICZNO~BUDOWLANY ZMIAN b RYS../Z




ANALIZA SPEENIENIA WYMAGAN §13. WARUNKOW TECHNICZNYCH

OBIEKT PRZESLANIAJACY - POZIOM NAJWYZSZEJ
ZACIENIAJACEJ KRAWEDZI: 14.50m

WYSOKOSC PRZESEANIANIA: 14.50 - 0.80 = 13.70 m

DOPUSZCZALNA MINIMALNA ODLEGLOSC OBIEKTU

PRZEStANIAJACEGO w zabudowie Srodmiejskiej

(zgodnie z §.13 WT):

13.70x0.5=6.85m<11.25m

OBIEKT PRZEStLANIAJACY -
POZIOM NAJWYZSZEJ

ZACIENIAJACEJ KRAWEDZI: 18m
WYSOKOSC PRZESEANIANIA:
18.00-0.80=17.20m
DOPUSZCZALNA MINIMALNA ODLEGEOSC
OBIEKTU PRZEStANIAJACEGO w zabudowie
Srodmiejskiej (zgodnie z §.13 WT):
17.20x0.5=860m< 1464 m

POMIESZCZENIE PRZESEANIANE -
POZIOM POWIERZCHNI ROBOCZYCH:
0.80cm

POMIESZCZENIE
PRZEStANIANE - POZIOM
DOLNEJ KRAWEDZ| NAJNIZEJ
POLOZONYCH OKIEN: 0,8m

WYSOKOSC PRZESEANIANIA:
2242-08=2162m
DOPUSZCZALNA
MINIMALNAODLEGLOSC

B

OBIEKTU PRZESEANIAJACEGO

w zabudowie srédmiejskiej (zgodnie
z §13 WT):

2162x0.5=10,81m< 1464 m

OBIEKT PRZESEANIAJACY - —
POZIOM NAJWYZSZEJ
ZACIENIAJACEJ KRAWEDZI:
22,42m

BUDYNEK ul. KUZNICZA 43/45

~11,250mi
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INWESTOR UNIWERSYTET WROCEAWSKI

pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw

ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6
tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

[

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU

NAZWA ZAMIERZENIA WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIE 43 /

BUDOWLANEGO UL. KUZNICZEJ 294 | B WE WROCKAWIL WRAZ 2
PRZYLACZEM WODOCIAGOWYM ORAZ KANALIZACY INYM"
ADRES Wroctaw ul. Kuznicza 29b. dz. nr47cz. dz. nr

48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obreb Stare Miasto / 2

specilnos¢ | Projektont | Juliusz Modiinger upr. 206/83/WePP | 77

ARCHITEKT. | sprowdz. | Marek Wotyniec upr. 5/85/UW 7~

ANALIZA SPEENIENIA WYMAGAN §13.

RYSUNEK 1:
WARUNKOW TECHNICZNYCH =0

20240117 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.13




ANALIZA SPELNIENIA WYMAGAN §60. WARUNKOW TECHNICZNYCH

SCIANA SASIEDNIEGO BUDYNKU ZACIENIANA
PRZEZ PROJEKTOWANY BUDYNEK
OD GODZ. 10.00 DO GODZ. 15.30

BUDYNEK ul. KUZNICZA 43/45
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godz. 13.00

SCIANA SASIEDNIEGO
BUDYNKU ZACIENIANA PRZEZ
PROJEKTOWANY BUDYNEK
OD GODZ. 7.00 DO GODZ. 11.00

CZAS NASLONECZNIENIA:
1.5 godziny (od 11.00 do 12.30)
dopuszczony w zabudowie
$rédmiejskiej

o
o
CZAS NASLONECZNIENIA: <
2.5 godziny (od 8.00 do 10.30) N
dopuszczony w zabudowie srodmiejskiej 9
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S—— UNIWERSYTET WROCEAWSKI

pl. Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wroctaw
Koy ARCHITEKT S.C. PRACOWNIA PROJEKTOWA
{ 50-037 Wroctaw ul. Kosciuszki 3/6

tel.: 071-34 338 03 email: biuro@architektsc.pl

NAZWA ZAMIERZENIA

"PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW
INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO PRZY UL. SZEWSKIEJ 49 /

BUDOWLANEGO UL. KUZNIGZEJ 29A i B WE WROCELAWIU WRAZ Z

L PRZYtACZEM WODOCIAGOWYM ORAZ KANALIZACYJNYM"

ADRES Wroclaw ul. KuZnicza 29b. dz. nr 47 cz._dz. nr

48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obreb Stare Miastg">

specjanose | Projektant | Juliusz Modlinger upr. 206/83/wBPP | "7
ARCHITEKT. [ sprawdz. | Marek Wotyniec upr. 5/85/UW P ¢
- |
. s RYSUNEK ANALIZA SPEENIENIA WYMAGAN §60. 1:250
WARUNKOW TECHNICZNYCH

2024.01.17 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN RYS.14




