ZESTAWIENIE OKIEN
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wymiar zewn. o 103 114 114 192 152 192 192
oscleznicy _“ 163 182 148 212 212 150
system drewno drewno drewno drewno drewno drewno drewno
skrzydta state state state state state state okno state
szklenie bezpieczne 02 bezpieczne 02 bezpieczne 02 bezpieczne 02 bezpieczne 02 bezpieczne 02 bezpieczne 02

wyposazenie

parapet wewn. drewniany,
zewnetrzny z blachy

parapet wewn.
drewniany, zewnetrzny z

parapet wewn.
drewniany, zewnetrzny z

parapet wewn. drewniany,
zewnetrzny z blachy cynk-tytan

parapet wewn. drewniany,
zewnetrzny z blachy cynk-tytan

parapet wewn. drewniany,
zewnetrzny z blachy cynk-tytan

parapet wewn. drewniany,
zewnetrzny z blachy cynk-tytan

cynk-tytan blachy cynk-tytan blachy cynk-tytan
termoizolacyjnosé Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K
odpornos¢ ogniowa El60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60 EI60

okno przeciwpozarowe EIG0
- nieotwierane, wyglad

okno przeciwpozarowe
EI60 - nieotwierane,

okno przeciwpozarowe
EI60 - nieotwierane,

okno przeciwpozarowe EIG0 -
nieotwierane, wyglad

okno przeciwpozarowe EIG0 -
nieotwierane, wyglad

okno przeciwpozarowe EIGO -
nieotwierane, wyglad

nalezy rozebra¢ fragment
Sciany podparapetowej dla

uwagi - I T T :
g zewnetrzny na wzor wyglad zewnetrzny na wyglad zewnetrzny na zewnetrzny na wzor istniejgcych | zewnetrzny na wzor istniejgcych | zewnetrzny na wzor istniejgcych | montazu zestawu
istniejgcych okien wzor istniejgcych okien wzor istniejgcych okien okien okien okien okienno-drzwiowego
v_ma\._ na wzor _mﬁ.:_m_wov\o: B .v_m*.v\_.:m wzor . .v_m*.v\_.:m wzor . biaty, na wzér istniejgcych - biaty, na wzér istniejgcych - biaty, na wzér istniejgcych - biaty, na wzér istniejacych -
kolor nalezy sprawdzi¢ na istniejgcych - nalezy istniejgcych - nalezy . ., . . ., . . ., . . ., .
budowie sprawdzié na budowie sprawdzié na budowie nalezy sprawdzi¢ na budowie nalezy sprawdzi¢ na budowie nalezy sprawdzi¢ na budowie nalezy sprawdzi¢ na budowie
parter - - - - - - -
1 pietro 1 2 - 1 1 - -
2 pietro - - 3 - 1 - 1
3 pietro - - - 1 1 - -
4 pietro - - - . R 1 _
ilos¢ facznie 1 2 3 2 3 1 1
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