ZESTAWIENIE OKIEN OBUDOWY DZWIGU DLA ELEWACJI DZIEDZINCA RYS.E1

symbol na
elewadji OD1 OoD2 OoD3 OoD4 OD5 OD6 oD7 oD8 OoD9 OoD10
schemat
wymiar
<<< w 248 cm 160 248 160 160 248 248 248 248 248
Swietle | H
osciezy | o 225 cm 225 220 220 185 64/89 91/115 220 203 152
systemowa systemowa aluminiowa systemowa systemowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa
system drewno klejone aluminiowa Y aluminiowa aluminiowa Y y y y y
fasada fasada fasada fasada fasada fasada
fasada fasada fasada
skrzydta otwierane okno state okno state okno state okno state okno state okno state okno state okno state okno state
szklenie szkto termiczne P5 potrojne szklenie potrojne szklenie potréjne szklenie | potréjne szklenie potrojne szklenie potrojne szklenie potrojne szklenie potrojne szklenie potrojne szklenie
<<<uOMmNm:_ balustrada h=110cm
aﬁmﬂ_mw_mo Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K | Ucw=1,1 W/m2K Ucw=1,1 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K Ucw=0,9 W/m2K
uwagi drewno - od zewngtrz El60 EI60 El60 El60 EI60 El60 El60 El60 EI60
aluminium
kolor zblizony do RAL7048
ilo$¢ tgcznie 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1
UWAGA: WIESTR | (it eryiooi 1. 80137 iroctan
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC OBMIAR [~ s#%, — | ARGHITEKT §.0. PRACOWNIA PROJEKTOWA
7 NATURY ORAZ DOKUMENTACJUE, WARSZTATOWA, KTORA m@w wo_.owwkwmww%w_. xowm_:m%w% tektscnl
. z 5_41470 el.: - email: biuro@architexisc.pl
NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW INSTYTUTU
%%WNE . HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU WROCEAWSKIEGO PRZY UL.
. BUDOWLANEGO SZEWSKIEJ 49 / UL. KUZNICZEJ 29A i B WE WROCLAWIU WRAZ Z
UWAGA: BUDOWA SZYB (odpornos¢ ogniowa EIBO): PRZYLACZAMI"

PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI NALEZY WYKONAC OBMIAR Z NATURY ORAZ
DOKUMENTACJE, WARSZTATOWA, KTORA NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

DLA KAZDEGO OKNA WYKONAWCA WYKONA OBLICZENIA
Ucw SKLADAJACE SIE Z: Uf RAMY OKIENNEJ, Ug szklenia
i Psi RAMKI SZKLENIA

KOLOR SZKtA — SZARONIEBIESKI

6mm(SN51/28HT) /10mmAr /6mmCGP2,/16mmAr /25mmPolflam EI60
catkowita nominalna grubos¢ 63mm

Parametry:

Transmisja Swiatfa= 44-507%
Solar faktor g=24-30%
U=0,7 W/m2K

BUDOWA BUDYNKU INSTYTUTU HISTORYCZNEGO UNIWERSYTETU
WROCLAWSKIEGO ORAZ BUDOWA CENTRUM WSPOLPRACY

OBIEKT POLSKO-UKRAINSKIEJ Z CZESCIA DYDAKTYCZNA | BIBLIOTEKA
WYDZIAtU NAUK HISTORYCZNYCH | PEDAGOGICZNYCH
UNIWERSYTETU WROCLAWSKIEGO PRZY UL. KUZNICZEJ 29B

WROCLAW.

ADRES Wroctaw ul. Kuznicza 29b. dz.nr 47 cz. dz. nr 48, 49, 46/2, 22/2 AM 26 obreb
Stare Miasto
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