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OSWIADCIENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:

-Przebudowa drogi wewnetrznej na dzialce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul. Borowa w
Sulmierzycach) o dlugosci 209,50m”

wykonany dla Gminy Sulmierzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82
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1.1.

1.2

CZESC I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce
(ul. Borowa w Sulmierzycach) o dtugosci 209,5mb. Zakres przebudowy drogi dojazdowej przewidziany
niniejszym projektem obejmuje: roboty rozbidrkowe, wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych
jezdni.

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania terenu przewidzione do wykonania na
gruntach stanowigcych obecny pas drogi wewnetrznej (dziatka 570).

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124 1.j.);

- Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 1.}.);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiqgzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; - PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe -
Wymagania i metody badanh;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety projektem stanowi dziatki potozone w obrebie geodezyjnym Sulmierzyce. Obecnie teren
inwestycji stanowi pas drogowy o nawierzchni z kruszywa tamanego po ktérej odbywa sie ruch
pojazddéw. Droga posiada potgczenie z drogg gminng. Wody opadowe i roztopowe sptywajq z terenu
inwestycji na teren pasa drogowego.

Na terenie inwestycji wystepujq nastepujqgce sieci uzbrojenia terenu:

- wodociggowa

- energetyczna

Teren w ofoczeniu zamierzenia budowlanego stanowi zabudowa mieszkaniowa i rolnicza.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie ulicy projektuje sie wykonaé:
Branza drogowa
- wykonanie robdt rozbiérkowych
- wykonanie robét ziemnych;
- wykonanie podbudowy jezdni;

- wykonanie nawierzchni jezdni ;
IM Budownictwo
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Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ACI11S i
poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5.
b) Wody opadowe
Wody deszczowe planuije sie odprowadzi¢ na istniejgcy teren pasa drogowego.
c) Uktad komunikacyjny strona | 5
Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.
d) Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejgce skrzyzowanie z drogg gminng.
e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy.
f) Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Uktad zieleni polega¢ bedzie na wykonaniu

humusowania i obsiewu frawqg terenu pasa drogowego nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZINYCH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA:
- Spadek poprzeczny: jednostronny 2%

- Pochylenie podtuzne niwelety — dostosowane do przylegtego terenu

- Dtugos¢ przebudowywanego odcinka jezdni — 209,50 mb

- Szerokos¢ jezdni— 5,0 mb

- Powierzchnia jezdni — 1080m?

- Pobocza z kruszywa tamanego- 162,0 m?

- Zieleh = 1050,00 m?

INFORMACJE | DANE

a) Catos¢ terenu inwestycji potozona jest na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan
Ogdlnego Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwestycji nie byta wymagana decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyz przedsiewziecie
nie spetnia parametréw zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla
drég w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych Srodkdéw, zabezpieczy< ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jedli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gdrniczych.
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d) Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionego na
podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren
inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 (najblizszy teren: ,,Rezerwat Jabtecznik " znajduje sie
w odlegtosci ok. 4 km w kierunku pdtnocno-zachodnim). Inwestycja nie oddziatuje na zadng forme

ochrony przyrody.

DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana droga nie bedzie stuzyé celom przeciwpozarowym, nie bedzie stanowié drogi
dojazdowe] do obiektéw budowlanych wymienionych w §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o powszechnie znanych i

stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

INFORMACJA O OBRZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi okreslono obszar
oddziatywania joko zawarty w granicach dziatek ewidencyjnych projektowanej inwestycji. Okreslenie
obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 r. poz. 1333), art., 20 ust. 1 pkt. Tc mdwiqcy, ze do podstawowych obowiqzkdw projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktdry zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestyciji bedzie miescit sie w granicach dziatek objetych inwestycjq.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatki nr 570 obreb Sulmierzyce.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi dziatek przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza
ochrony ludnosci — zgodnie z:

* arf. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

e §77 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124 1.j.)

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo art. 5 ust. 1 brak
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnial2 kwietnia 2002 r. | §13 ust. 1 brak
w  sprawie  warunkéw  technicznych  jakim  powinny | §60 brak
odpowiadacbudynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2019 poz. 1065)

3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i 8§77 brak
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie | §113 ust. 5 brak
warunkéw technicznych jakim §113 ust. 7 brak
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U.z2016r. poz. 124 tekst jedn.)

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. | art. 35 ust. 2 Brak

2020 poz. 470) art. 38 ust. 1 Btak
art. 39 ust. 1 Brak
art. 42 ust. 1 Brak
art. 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska | art. 135 ust. 1 brak
(Dz. U.2020r. poz. 1219)

6 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 10 wrzednia2019 r. w sprawie | §2 ust. 1 brak
przedsiewzie¢  moggcych znaczgco oddziatywaé na | §3 ust. | brak
Srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839)

7. Zatgcznik do Rozporzagdzenia Ministra Zatgcznik do brak
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Rozporzqgdze
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu wirodowisku (Dz. | nia w mysl §2
U. 2014 poz. 112)

8 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z | np.§ 4 ust. 4 brak
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej | §11 ust. 2 brak
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010r. Nr 109, poz. 719)

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie art. 9 brak
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710) art. 16 ust. 1 brak

art. 17 ust. 1 brak
art. 19 brak

10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w | §21 ust. 2 brak
sprawie  bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.

401)
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ nr uprawnieh Podpis
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY BRANZY DROGOWE)

. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)
- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)
- Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,Przebudowa drogi na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce
(ul. Borowa w Sulmierzycach) w zakresie przebudowy istniejgcej drogi wewnetrznej o dtugosci 209,5m”.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i drogi kolejowe.
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
W ramach zamierzenia polegajacego na przebudowie drogi projektuje sie wykonac:
- wykonanie robét ziemnych;
- wykonanie rob ot rozbidrkowych;
- wykonanie przebudowy i wzmocnienia istniejgcej podbudowy jezdni;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie przebudowe drogi wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg
niwelety drogi nalezy wyznaczyé przy uwzglednieniu istniejacych warunkdw terenowych dostosowujgc
projektowane wysokosci do poziomdw istniejgcych nieruchomosci na poczatku i kohcu trasy oraz
poziomu istniejgcych wjazddw bramowych do posesji.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ przebudowe konstrukcji jezdni. Istniejacg podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy wyprofilowac, dogesci¢ i uzupetni¢ kruszywem tamanym 0/63 i 0/31,5mm do
projektowanych rzednych na podbudowie. W miejscach niedostatecznej szerokosci jezdni nalezy
wykonac¢ petng konstrukcje jezdni:
- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 o tgcznej gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o tgcznej gr. 5cm,
- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC11W,
- warstwa scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC118S.
Istniejgca podbudowa musi spetnia¢ wymagane parametry jakosciowe. W przypadku nie osiggniecia
wymaganego stopnia zageszczenia oraz parametrdw jakosciowych podbudowe nalezy lokalnie
rozebrac¢ i wykonac petng podbudowe na catej szerokosci jezdni — kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 5 cm
i0/63 gr. 15 cm wraz ze wzmocnieniem podtoza stabilizacjg grutnu cementem 2,5MPa gr. 15 cm.
Projektuje sie pobocze utwardzone kruszywem tamanym szer. 0,75 cm na warstwie odsgczajacej

b) Uktad warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostatecznej szerokosci jezdni (poszerzen) lub

wymiany warstw konstrukcyjnych
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- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 o tqacznej gr. 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o tgcznej gr. 5cm,

- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC11W,

- warstwa scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC11S

Wszystkie mieszanki mineralno — bitumiczne nalezy wyprodukowaé bez dodatku destruktu. Przed
wykonaniem warstwy $cieralnej oraz warstwy wigzgcej nalezy oczyscié nawierzchnie i skropi¢ jg
kationowqg emulsjg bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy wykonaé na
wcinkach technologicznych. Szczegdty konstrukcji nawierzchni jezdni bitumicznej podano na rysunku nr
UWAGA: Nawierzchnie $cieralng nalezy uktadaé peing szerokosciqg na istniejacej konstrukcji jezdni, bez
szwow technologicznych i faczen poprzecznych. Wymagania wobec réwnosci podtuinej i poprzecznej
wg SST.

c) Roboty wykonczeniowe i towarzyszqce

Teren przylegty do granicy pasa drogowego nalezy zahumusowaé gr. 10cm i obsiac trawa.

d) Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmienigjg sposobu odwodnienia pasa drogowego. Na
projektowanym odcinku nie planuje sie budowy nowych obiektéw inzynieryjnych. Nie przewiduje sie
zmiany sposobu odwodnienia.

e) Sposob dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegélnymi
pozwolen uzgodnien Ilub opinii innych organéw Ilub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

- Inwestycja jest potozona na obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Przeznaczenie terenu wedtug MPZP - KDD.

- Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkdw, zabezpieczyé ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomié o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

- Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gdrniczych.

- Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionego na
podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)).

- Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Dtugos¢ przebudowywanego odcinka jezdni — 209,50 mb
- Szerokos¢ jezdni— 5,0 mb

- Powierzchnia jezdni — 1080m?

- Pobocza z kruszywa tamanego- 162,0 m?

- Zieleh — 1050,00 m2
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6. OPINIA GEOTECHNICZINA

W ramach prac terenowych wykonano otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano podtoze do
gtebokosci 2,0m. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) strona [ 10
obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

Dla w/w warunkdw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- pierwszq kategoria geotechniczng § 4 ust 3.

7. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace wplyw obiekiuv budowlanego na
Srodowisko
a) Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode. Wody
opadowe bedg odprowadzane za pomocg istniejacych rowdw przydroznych. Jakosé i parametry wod
opadowych i roztopowych bedq zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdéw, a
takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzeh wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).
b) Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdéw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie z
pojazddw samochodowych przemieszczajgcych sie projektowanymi drogami. Emisja bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drég: stanowiqg tylko dojozd do pdl i posesji, poruszajg sie po niej w
zdecydowanej wiekszoéci samochody osobowe z niewielkg predkosciq.
c) W odniesieniu do odpaddw powstajgcych w trakcie eksploataciji drég najwazniejszymi czynnikami
sg: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilos¢ i rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszczeh zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacji ulic nie
przewiduje sie powstawania znaczgcych ilosci odpaddw.. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy ciqg
powstanie w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na
dzien dzisiejszy wystepujq i sq typowe dla terendw przylegajacych do szlakdw komunikacyjnych.
d) W wyniku budowy ulic nie przewiduje sie powstania drgah ani promieniowania ( w szczegdlnosci
jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen
8. WYTYCINE OGOLNE

Cato$¢ prac wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementdéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zatgczonymi do projektu oraz przestrzegac zawartych w nich zapisdw. Przed przystgpieniem do roboét
nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktére sq wtascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzegac minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, gazowych kanalizacji sanitarne;,
przewodoéw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupdw i znakdéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na planach
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powykonawczych. Teren robét odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyé, w pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniaé wymagania polskich
norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a
w przypadku materiatdw i urzgdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz
ustawy o wyrobach budowlanych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem wiascicieli sieci. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy
nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto
Wykonawca robét powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy< teren budowy przed dostepem
0séb trzecich.

Ponadto z terenu objetego inwestycja nie sg znane zabytki architektoniczne i archeologiczne,
chronione na podstawie przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bgdz zabytkiem archeologicznym okreslaja przepisy art. 32 i 33 ww. ustawy, zgodnie z
ktorymi kazdy, kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymal wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomicé o tym wtasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta); w
przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, znalazca jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych $rodkdw, zabezpieczyé ten
przedmiot i oznakowac miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomié o znalezieniu tego
przedmiotu wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moZliwe, wtasciwego
wéjta (burmistrza, prezydenta miastal).

Wytyczne do realizacji robét:
- roboty budowlane odpowiednio oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
- w przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury fechnicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentaciji Projektowej,
- w celu zapewnienia witaéciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé warunkdw
technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjnej a w przypadku ich zniszczenia odtworzy¢
Wytyczne readlizacji przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektéw ochrony srodowiska

Wykonawca robdét zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Wykonawca powinien unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh
powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia

czynnikdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.
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W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- Utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracii,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Przy prowadzeniu robdt sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazaé, aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropqg naftowq. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawnionqg jednostke, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej nalezy szczegdlng uwage zwrédci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarahczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres przebudowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonac
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce robét i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia robdét.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na
harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzgdcg drogi.

Tam, gdzie to moZliwe i nie zagraza bezpieczehstwu, nalezy dazy¢é do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Dla prowadzonych robdt Kierownik
Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzqdzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy,
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robét budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi nastepujace informacije:

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przy redlizacji zadania bedzie przestrzegat przepisdw w zakresie bezpieczehnstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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9. UWAGI KONCOWE
a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentéw
materiatdéw i urzgdzen,
b) W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich strona | 13
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét i specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

c) Bezwzglednie przestrzegaé obowigzujgcych przepisdw BHP

Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Krzysztof Haus | UAN.IV-10220/184/82

branza

drogowa:
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CZESC Il INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

Strona | 14

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul. Borowa w Sulmierzycach) o
dtugosci 209,50m™"

Adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr ewid. 570, obreb Sulmierzyce, Gmina Sulmierzyce

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1

98 — 338 Sulmierzyce

BRANZA DROGOWA

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Haus

uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82

Data opracowania: Pazdziernik 2022r.
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. Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 19981, Nr 21, poz. 94 z pdzh. zm.),

b) Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

poz. 1118 z pdzh. zm.),

d) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pbézh. zm.),

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw i napojéw (Dz. U. Nr
60, poz. 278)

g) Wizja lokalna terenu przysztej budowy

. Zakres robét

Przedmiotem inwestycji jest ,,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul.
Borowa w Sulmierzycach) o dtugosci 209,50m"

Kolejnos¢ realizacii inwestycii:

- tyczenie geodezyjne,

- oznaczenie i ochrona punktéw osnowy geodezyjnej na podstawie przepisdw prawa geodezyjnego,

- wykonanie robdt rozbidrkowych,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- roboty wykonhczeniowe,

- roboty towarzyszgce,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu ktére mogqg stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizji.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogq kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatéw
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczyé miejsca, w ktérych
przebiegajq urzqgdzenia podziemne.

. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas robdt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robdt rozbidrkowych przez odpryski materiatéw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy diwigu i sprzetu

pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.
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Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenhstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegdlng uwage zwrécié¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczyé do budowy dostep osdb postronnych (mieszkahcdw przylegtych posesiji) —
frwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

- Wykonawca opracowujgc projekt tymczasowej organizacii ruchu uzgodni go z Inwestorem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca nie moze dopuscié do pracy pracownika, ktdry nie posiada odpowiednich
kwadalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadac¢ niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnoénie bezpiecznego sposobu realizacii
robdt. Wszystkie prace przebiegaé winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w srodki ochrony indywidualne;.

. $rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na
placu i w ich poblizu zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét
budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robdt,

- wytqczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu iludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzér Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skohczeniu robdt.

Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe oznakowanie robdt i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Na budowie bedzie
urzqadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz numerdw telefondw
alarmowych.

. Uwagi koncowe

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajgce do danych robdt. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod

nadzorem osdb do tego uprawnionych, z zachowaniem warunkdw zawartych w polskich przepisach i
IM Budownictwo
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normach budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna

by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

CZESC IV. CZESC FORMALNO - PRAWNA
Strona | 17

a) Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowej;

b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Izby Inzynieréw
Budownictwa;

c) Uprawnienia budowlane projektanta branzy elekirycznej;

d) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta branzy elektrycznej do Izby Inzynieréw

Budownictwa;

IM Budownictwo

M3

JM Budownictwo v Joanna Mbynarska | 07400 Belchatiw ‘

ul. Mostowa &

HIP: 769153 1092
(N, 1016355k




BysIRuAy BuURO(Zy; bW

‘emoBosp
emooridp | /eulkoeunuwoy
SeH joizshziy 7ul B emobosp
emoppeloig | /eulkomsiunuioy
oxspzeu 13w | gsourelosdg ezueig
00S: 1
nuAI} eruemoIepodsosez yspafo.
L 3 e ep pploag
—v w 05'602 19506njp 0
(yoroAzioung m emoiog “Jn) @9Azse|wing gdiqo
046 1u aojeizp eu 16osp d
SAHEN 13180
z emaisopy N
moleyoreg 001-L6 =
exsseufjpy euueor OMLOINMOGNE WP ompumopng f  YMOLNINOHd VILSONGIP

| emopdzin 'jn ‘ea/ziolwNg 8EE-86
soAziaiwing eujwy

AQYPVIMYIVZHOLSIMNI

Dife1zp eolueIb-

sz00G0d-

1upza Zpémeny -

S 110V Z uUoziaimeY 0 BUpzel -

Wl
\\u&\\\h\\\\\\@\t\w\

A
N

N
\
\

DIINOM

05'602+0 NIOCIO ODaNVMOLA3roHd

N
R

TINZD
AMOIVIM T

Vd 4
'ALSOUVLS

NS

2.7

§ % §

T
i o %
2y

e
Do
s

%
i
Z




S0/a0MO/¥620/00T eYSIEUAIN uUEOr"2Ul J6W emobop
N ™ ‘femooeidQ feulAseyunwoy
" PeHOZZOMBINYN AR aeg 10z201-AINYN sneH jojzsziy 2ul 16w emoBo.p
48 Wy bRt AGITENRYy emopelosy | /eulfoeyunwoy
(4414 c...‘:.__wi ‘ﬁE ._lﬁ Jsoujeloads
v1va & ? | cm..w\(ﬁ.a: IN oysmzeu | diwj | gsoufelosdg/ezuelg
05 | dulAynaysuoy] aforydzig
VIYMS ° * IVINTL
N w 05'602 19s06nip 0
(yoeoAziaiung m emosog *|n) aakzisjwng gdiqo % é_ gﬁ ﬁr ﬁ
0.6 Ju a3jeizp eu [euzndumem 1601p eMmopngazid o B B
"SAH N 13180

—
—

Z BMO}SORy ‘|n m ‘ ‘ 59
moleydiag 00v-L6 ) F

BYSIBURIN BUUEOL OMLOINMOGNE NP s mopnamr  VMOLYEIONG VALSONGT 0¢-} VIVMS
IUYOZIBIMBU
L emopdzin In ‘e0AzIeuING 8EE-86 yoAulAoynisuoy misiem eluemoypoys j0bazazg

aafzislwng eulwin
AOYIYIMYNYZ/HOLSIMNI

azsoqod elupzal ejupzal
[ sco | 052 1 052

k.

! dzfﬁﬂ . ﬂumﬁv&

o A cle %
s o0 ST
ccccc 2 < A SIS Y S ST LI IIAIOS L
Gy Tora ot e gl st 2050, co.nwoo oooom.o.n.u.m 4 o0 =5

Aauelb op Emely BiueISqo L 9

| BIUBMOSNLUNY OP UBJa| foiuelb op kme; elueisqo

wo G| 4B /5 BloezqeIS e

wo 0} 46 6°1g/0 BMAZSNIY Z 820000
wag | “16 £9/0 ‘1 omAzsnry
wag B G 1£/0 " omAzsnay |

2w/Bxg’p e Blsinwa auaidolys | auezozshzog |
(wo  9s00n16 BUlBWIUIW) ZW/BMO0L M 1L DY BOBZRIM BMISIEN —

2uyBye‘p “Jse Blsinwa siuaidolys | aluszozshzon

wop 16 § || OV BUBISIOS BMISIEAN

05'60¢+0 0P 00°00N+0



