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Egzemplarz nr 1

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie Przebudowa drogi

209,50m

Kategoria obiektu XXV
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ul. 
98 338 Sulmierzyce

projektu

. Informacja BIOZ
- prawna
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45233200-1 Roboty w zakresie 
45450000-
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
- budowlany:

wykonany dla Gminy Sulmierzyce

.

Projektant:

uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje drogi 

(ul. Borowa w Sulmierzycach) . Zakres przebudowy drogi dojazdowej przewidziany 

niniejszym projektem obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych 

jezdni.

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania terenu przewidziane do wykonania na 

).

1.2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

-

-

-

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno 

- PN-EN 13242 -

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; - PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe 

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

2.

T Sulmierzyce. Obecnie teren 

inwestycji stanowi pas drogowy o nawierzchni po 

pojazdów. zenie z Wody opadow

inwestycji na teren pasa drogowego.

Na 

-

- energetyczna

Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowi zabudowa mieszkaniowa i rolnicza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) W ramach zamierzenia 

- wykonanie robót rozbiórkowych

- wykonanie robót ziemnych;

- wykonanie podbudowy jezdni;

- wykonanie nawierzchni jezdni ;
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nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S i 

b) Wody opadowe

c)

d)

e)

Uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy.

f) U

. 

humusowania i obsi

4. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA: 

- Spadek poprzeczny: jednostronny 2%

- dostosowane do 

- przebudowywanego odcinka jezdni 209,50 mb

- S jezdni 5,0 mb

- Powierzchnia jezdni 1080m2

- 162,0 m2

- 1050,00 m2

5. INFORMACJE I DANE

rze, dla którego Miejscowy Plan 

Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego. Dla inwesty

2008 r. o 

dróg w §3 ust. 1 pkt 32.

b) Teren, na którym planowana jest inw konserwatora zabytków. 

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 

poz. t on 

zabytkiem archeologicznym, 

przedmiot i 
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ustanowionego na 

podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren 

inwestycji nie 

-zachodnim). Inwestycja nie od

ochrony przyrody.

6.

Projektowana droga

dojazdowej do obiektów budowlanych wymienionych w §12 

rowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

7.

BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie 

8. OBIEKTU

na terenie .

nie ogranicza 

zgodnie z:

Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

warunków technicznych, 

usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

art. 5 ust. 1 brak

2.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

usytuowanie(Dz.U. 2019 poz. 1065)

§13 ust. 1

§60

brak

brak

3 §77 brak
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Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim

U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)

§113 ust. 5

§113 ust. 7

brak

brak

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 

2020 poz. 470)

art. 35 ust. 2 

art. 38 ust. 1 

art. 39 ust. 1 

art. 42 ust. 1 

art. 43 ust. 1 

Brak

Btak

Brak

Brak

brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

(Dz. U. 2020 r. poz. 1219)

art. 135 ust. 1 brak

6

poz. 1839)

§2 ust. 1 

§3 ust. 1 

brak 

brak

7.

U. 2014 poz. 112)

R

brak

8

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 

2010 r. Nr 109, poz. 719)

np.§ 4 ust. 4

§11 ust. 2 

brak 

brak

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710)

art. 9 

art. 16 ust. 1 

art. 17 ust. 1 

art. 19 

brak 

brak 

brak 

brak

10

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 

401)

§21 ust. 2 brak

Stanowisko Podpis
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.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

iczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)

- dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

iczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

- zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest 

(ul. Borowa w Sulmierzycach) w zakresie .

Kategoria obiektu budowlanego: XXV drogi i drogi kolejowe.

3.

drogi 

- wykonanie robót ziemnych;

- wykonanie robót rozbiórkowych;

- wykonanie podbudowy jezdni;

- wykonanie nawierzchni jezdni;

4. PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie

azanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg 

niwelety drogi nale y

z kruszywa 

0/63 i 0/31,5mm do 

- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

- go mechanicznie o frakcji 0/63 15cm,

- nej gr. 5cm, 

- ek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC11W, 

- -asfaltowych o gr. 4cm AC11S. 

e. 

gr. 5 cm 

i 0/63 gr. 15 cm

b)

wymiany warstw konstrukcyjnych
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- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

-

-

- -asfaltowych o gr. 4cm AC11W, 

- -asfaltowych o gr. 4cm AC11S 

Wszystkie mieszanki mineralno ed 

wykonaniem lnej oraz warstwy 

wcinkach technologicznych umicznej podano na rysunku nr 

konstrukcji jezdni, bez 

wg SST.

c)

gr. 10cm

d) Odwodnienie

zmiany sposobu odwodnienia. 

e)

zagospodarowania przestrzennego 

- Inwestycja 

Przestrzennego. -  KDD.

- Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 

-

-

podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). 

-

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- przebudowywanego odcinka jezdni 209,50 mb

- jezdni 5,0 mb

- Powierzchnia jezdni 1080m2

- 162,0 m2

- 1050,00 m2
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA

wodnymi.

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) 

kategorii geotechnicznej.

Dla w/w warunków gruntowo-wodnych z ustalono:

- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.

- § 4 ust 3.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego 

2019 poz. 1311). 

8. WYTYCZNE OGÓLNE

technicznymi wykonywania robót, normami i 

przepisami.

Wytyczenia projektowanych elementów na

decyzjami 

szczególnego uzbrojenia terenu. 

kanalizacji sanitarnej, 

przewodów elektroenergetycz
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powykonawczych. 

stanu 

pierwotnego. 

wyroby stosowane do 

norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a 

nie ustanowiono normy aprobat technicznych oraz 

ustawy o wyrobach budowlanych. 

osób trzecich.

chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Wytyczne do realizacji robót:

-    postronnymi,

-

dokumentacji Projektowej,

- warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- y geodezyjnej a w przypadku ich zniszczen

aby 

ka na placu budowy i poza jego 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
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-

- i norm 

zanieczyszczenia

zanieczyszczenia gruntu i 

dopuszczone do 

szkodliwe promieniowanie powiednimi 

przepisami. Wszelkie 

gminnej to, aby:

- kamizelki ostrzegawcze,

- budowy,

-

Oznakowanie prowadzonych robót z

Projektem Organizacji Ruchu na czas

prowadzenia robót.

.

ruchu 

Dla prowadzonych robót Kierownik 

Budowy jest zobo

planu bezp

robót budowlanych

Zabezpieczenie terenu budowy

w warunkach niebezpiecznych, 
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9.

a wykonania i 

stosowania Polskimi Normami oraz wymogami producentów 

b odpowiednich 

warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych,

c

Stanowisko Podpis

Projektant 

drogowa:

UAN.IV-10220/184/82
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. INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWAI OCHRONY ZDROWIA

Sulmierzycach) o 

Adres obiektu budowlanego:

, Gmina Sulmierzyce

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce

98 338 Sulmierzyce

Projektant:

uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82

Data opracowania:   2022r.
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1. Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, 

b) Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

c) 

poz. 1118 z 

d

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczególnych zasad szkolenia 

w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

60, poz. 278)

g) Wizja 

2. Zakres robót

Przedmiotem inwestycji jest 
Borowa w Sul

- tyczenie geodezyjne, 

- oznaczenie i ochrona punktów osnowy geodezyjnej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego,

- wykonanie robót rozbiórkowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

-

- roboty

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3. stwarza zagro enie 

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

ziemne.

4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro e wyst puj cych podczas realizacji robót 

budowlanych.

-

-

pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbiórek.
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Przy wykonaniu  nawierzchni:

-

-

-

-

-

-

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych.

6. rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach niebezpiecznych na 

placu i w ich pobli u zapobiegaj ce niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót 

budowlanych:

-

- wykonanie ogrodzenia terenu robót,

-

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

-

-

-

- nadzór Kierownika Budowy i Brygadzisty,

-

z numerów telefonów 

alarmowych.

7.

nadzorem osób do tego uprawnionych, z zachowaniem warunków zawartych w polskich przepisach i 
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I PRAWNA

Budownictwa;

c

d elektrycznej do Izby

Budownictwa;






