JM Budownictwo Joanna Mitynarska 97 - 400 Belchatow, ul. Mostowa 2a

PRZEDMIAR
Kiasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  :  "Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul. Borowa w Suimierzycach) o diu-
gosci 209,50m"

ADRES INWESTYCJl  :  nr 570 obreb Sulmierzyce

INWESTOR : Gmina Sulmierzyce

ADRES INWESTORA  :  ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

SPORZADZI¥ KALKULACJE :  mgrinz. Joanna Miynarska

DATA OPRACOWANIA :18.03.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

18.03.2025

robotami budowlanymi bez ograniczen .
w specjoinoici drogowej i konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz. | Razem
1] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.209 km 0.209
| RAZEM 0.209
2|Analiza wias- |Ochrona punktoéw poligonowych kpl.
d.1|na
1 kpl. 1.000
- | RAZEM 1.000
B'Analiza wias-| Przygotowanie, wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadze- |km
d.1/na nia robot, ochrona istniejacych drzew
’ 0.209 km 0.209
| RAZEM 0.209
| 2 ROBOTY ROZBIORKOWE
' 4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm m2
d.2/0802-07
L 209.5%3 m? 628.500
RAZEM 628.500
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowyiadowczym na odlegtosé 1 km
628.5*0.15 m3 94.275
RAZEM 94.275
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Catk.odl. 5km
94.275 m3 94.275
RAZEM 94.275
[ 3 ROBOTY ZIEMNE
7/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w [m3 F
d.3/0206-03 gruncie kat. I-ii z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km -
209.55.5*0.28+30*0.28 m3 331.030
RAZEM 331.030
8|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-1f
Catkowita odlegtosc 5km
Krotnosé = 4
331.03 m3 331.030
o RAZEM 331.030;
4 JEZDNIA
'* 9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m2
d.4|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
209.5*5.5+30 m2 1182.250
RAZEM 1182.250
10|KNR 2-31 Stabilizacja gruntu cementem C1,5/2 z betoniarni - grubos¢ warstwy po za- m?2
d.4/0108-03 geszczeniu 15 cm
| 1182.25 m2 1182.250
[ RAZEM 1182.250
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina 0/63 o grubos$ci po zagesz- |m2
d.4/0114-05 z.0. {czeniu 15 cm
2.12. 9901-
02
209.5*5.3+30 m?2 1140.350
[ RAZEM 1140.350
12]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za-  |m2
d.4/0114-07 geszczeniu 5 cm
1140.35 m2 1140.350
RAZEM 1140.350
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisja asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.4/0202-02 wy z kruszywa; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
1098.45 m?2 1098.450
| RAZEM 1098.450
14/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych ACT1W- warstwa wigzgca |m?2
d.4/0301-02 0 gr.4 cm
209.5*5.1+30 m2 1098.450
RAZEM 1098.450
15/KNR AT-03 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno nawierzchni bitumicznej; [m2
d.4/0202-02 zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
1080 m2 1080.000 #
‘ RAZEM 1080.000
16|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineraine-bitumicznych - warstwa Scieraina o gr. 4 |m2
d.4|0302-02 cm AC11S
1144 m?2 1144.000
RAZEM 1144.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia na poboczach z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm wraz z za- |m2
d.4/0204-05 miatowaniem frakcjg 0/4
225 m?2 225.000
RAZEM 225.0@‘
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE e
18|KNR 2-31 Nawierzchnia na zjazdach z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.20cmwraz z za- |m?2 l
d.5/0204-05 miatowaniem frakcjg 0/4 ( dziati: 226/9, 1047, 225/1, 224, 1051/1)

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15647




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
105 m?2 105.000
RAZEM 105.000
19|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recz- |m2
d.5|0503-01 nie w gruntach kat.I-l!l ( 1,0m za poboczem)
analogia
930 m2 990.000
RAZEM 990.000

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15647



