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OSWIADCIENIE

7godnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (fekst jednolity
Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdin. zm.) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany:

.Przebudowa drogi wewneirznej na dzialce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul. Borowa w
Sulmierzycach) ¢ diugosci 209,50m”

wykonany dlia Gminy Sulmierzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznei.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

magr inZ. Krzysztof Haus

uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82

14 Budownictwo

M3

IM Budownictwo - Joanna Miynarska

57 4 Bekhatiw g B 7 5] NF 3685 198 s
2 Mgitine g b Batie e R HELA AT



1.1.

T:2;

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nazwa i lokalizacja inwestycji

Opracowanie ninigjsze obejmuje przebudowe drogi wewnetrzne] na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce
(ul. Borowa w Sulmierzycach) o dtugosci 209,5mb. Zakres przebudowy drogi dojazdowe] przewidziany
niniejszym projektem obejmuje: roboty rozbidrkowe, wykonanie przebudowy warstw konstrukcyjnych
jezdni.

Niniejszy projekt obejmuje elementy zagospodarowania ferenu przewidziane do wykonania na
gruntach stanowigcych obecny pas drogi wewnetrznej (dziatka 570).

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowiane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
fechnicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124 1].);

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnic 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu |
formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t..);

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych | zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; - PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe -
Wymagania i metody badan;

- PN-5-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety projektem stanowi dziatki potozone w obrebie geodezyjnym Sulmierzyce. Obecnie teren
inwestycji stanowi pas drogowy © nawierzchni z kruszywa tamanego po ktére] odoywa sie ruch
pojazdow. Droga posiada potaczenie z drogg gminng. Wody opadowe i roztopowe sptywajqg z terenu
inwestycji na teren pasa drogowego.

Na terenie inwestycji wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

- wodociggowd

- energetyczna

Teren w ofoczeniu zamierzenia budowlanego stanowi zabudowa mieszkaniowa i rolnicza.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie ulicy projektuje sie wykonad:
Branza drogowa
- wykonanie robot rozbidrkowych
- wykonanie robdt ziemnych;
- wykonanie podbudowy jezdni;

- wykonanie nawierzchni jezdni ;
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Inwestycja polegac bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ACII1S i
poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5. Nie przewiduje sie zmiany statej organizac]i ruchu.
b} Wody opadowe
Woedy deszczowe planuje sie odprowadzic na isiniejgcy teren pasa drogowego.
c¢) Ukiad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozestanie bez zmian.
d) Dostep do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejace skrzyzowanie z drogg gminna.
e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
Uzbrojenie terenu nie wymaga przebudowy.
f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Istniejgce uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Uktad zieleni polegac bedzie na wykonaniu

humusowania i obsiewu trawg terenu pasa drogowedgo nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICINYCH PROJEKTOWANEGO CHODNIKA:
- Spadek poprzeczny: jednostronny 2%

- Pochylenie podtuine niwelety — dostosowane do przylegtego terenu

- Dtugosc przebudowywanego odcinka jezdni - 209,50 mip

- Szerokos¢ jezdni - 5,0 mb

- Powierzchnia jezdni — 1080m?2

- Pobocza 7 kruszywa famanego- 225,0 m?

- Zielen — 1050,00 m?2

INFORMACJE | DANE
a) Cafos¢ terenu inwestycji potozona jest na obszarze, dla ktdrego obowigzuje Miejscowy Plan

Ogolnego Zagospodarowania  Przestrzennego. Dla  inwsstycji nie byta wymagana decyzia o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 paidziernika
2008 1. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyz przedsiewziecie
nie spetnia parametrow zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 . w
sprawie przedsiewzie¢ moggeych znaczgeo oddziatywad na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla
drog w §3 ust. | pkt 32,

b) Teren, na kidrym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020
poz. 282). ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabylkiem archeoclogicznym, jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych srodkdw, zabezpieczyé ten
przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwitocznie zawiadomié o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe, wiasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

c) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gomiczych.
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d) Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadnej z form ochrony przyrody, ustanowionego na
podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren
inwestyc]i nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 (ngjblizszy teren: ,,Rezerwat Jabtecznik " znajduje sie
w odlegtosici ok. 4 km w kierunku pdthocno-zachodnim). Inwestycja nie oddziatuje na zadng forme

ochrony przyrody.

DANE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projekiowana droga nie bedzie stuzyé celom przeciwpozarowym, nie bedzie stanowid¢ drogi
dojazdowe] do obiekidw budowlanych wymienionych w §12 Rozporzgdzenia Ministra  Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji. W projekcie
przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiqzania techniczne ¢ powszechnie znanych i

stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

INFORMACJA O OBRZARZE ODDIIALYWANIA OBIEKTU

Andalizujgc zakres terenowy objety inwestycjq wraz z dziatkami do niej przylegtymi okreslono obszar
oddziatywania jako zawarty w granicach dziatek ewidencyjnych projektowane]j inwestycji. Okredlenie
obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. 2020 r. poz. 1333}, art., 20 ust. 1 pkt. 1c méwiqcy, ze do podstawowych obowigzkow projektanta
nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktéry zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumied
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicach dziatek objetych inwestycjqg.

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie dziatki nr 570 obreb Sulmierzyce.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi dziatek przylegtych do pasa drogowego, nie ogranicza
ochrony ludnosci — zgodnie z:

e art. ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333);

« §77 Minisira Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakimi powinny odpowiadad drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124 1.)

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo art. 5ust. 1 brak
budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

o8 Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnial 2 kwietnia 2002 r, | §13 ust. 1 brak
w  sprawie  warunkdw  technicznych  jakim  powinny | §60 brak
odpowiadacbudynki iich usytuowanie(Dz.U. 2019 poz. 1045)

3 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i §77 brak

1# Budownictwo
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Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie | §113 ust. 5 brak
warunkow technicznych jokim §113 ust. 7 brak
powinny odpowiadadé drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz.

U.z 2016r. poz. 124 tekst jedn.)

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. | art. 35 ust. 2 Brak

2020 poz. 470) art. 38 ust. 1 Btak
art. 39 ust. 1 Brak
art, 42 ust. 1 Brak
art, 43 ust. 1 brak

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska | art. 135 ust. 1 brak
(Dz. U. 2020 r. poz. 1219}

6 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 10 wrzednia2019 r. w sprawie | §2 ust. 1 brak
przedsiewzie¢  mogacych znaczgco  oddziatywad  na | §3 ust | brak
srodowisko (Dz. U,z 2019 r. poz. 1839)

# Zatgeznik do Rozporzgdzenia Ministra Zatgeznik do brak
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w Rozporzadze
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu wirodowisku (Dz. | nia w mysl §2
U. 2014 poz. 112)

8 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z | np.§ 4 ust. 4 brak
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej | §11 ust, 2 brak
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. z
2010r. Nr 109, poz. 719)

? Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie art. 9 brak
zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 poz. 710) art. 16 ust. 1 brak

art. 17 ust. 1 brak
art. 19 brak

10 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutegoe 2003 r. w | §21 ust. 2 brak
sprawie  bezpieczehstwa 1 higieny pracy  podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.

401)

Stanowisko Imie i nazwisko Specjaino$é¢ nr uprawnien Podpis
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CZESC 1. PROJEKT ARCHITEKTONICINO - BUDOWALNY BRANZY DROGOWEJ
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430)
- Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne iich usyfuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)
RODIZIAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest | Przebudowa drogi na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce
(ul. Borowa w Sulmierzycach) w zakresie przebudowy istniejgcej drogi wewnegtrznej o dtugosci 209,5m™.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i drogi kolejowe.
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi projektuje sie wykonac:
- wykonanie robdt ziemnych;
- wykonanie robdt rozbidrkowych;
- wykonanie przebudowy | wzmocnienia istniejacej podbudowy jezdni;
- wykonanie nawierzchni jezdni;
UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZINA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Przebieg drogi w planie
Projektuje sie przebudowe drogi wg uktadu pokazanego na planie zagospodarowania terenu. Przebieg
niwelety drogi nalezy wyznaczyt przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdow terenowych dostosowujgce
projektowane wysokoéci do poziomow istniejgcych nieruchomosci na poczgtku i kohcu trasy oraz
poziomu istniejacych wiczddw bramowych do posesji,
W ramach inwestycji nalezy wykonaé przebudowe konstrukgji jezdni. Istniejacg podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy wyprofilowac, dogesci¢ i uvzupetnié kruszywem tamanym 0/63 i 0/31,5mm do
projektowanych rzednych na podbudowie. W miejscach niedostatecznej szerokosci jezdni nalezy
wykonac petng konstrukcje jezdni:
- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 o tacznej gr. 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 o tgcznej gr. 5cm,
- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfalfowych o gr. 4cm ACTIW,
- warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 4cm AC11S.
Istniejgca podbudowa musi spetniac wymagane parametry jakosciowe. W przypadku nie osiggniecia
wymaganego stopnia zageszczenia oraz parametréw jokosciowych podbudowe nalezy lokalnie
rozebrac i wykonad petng podbudowe na catej szerokosci jezdni - kruszywo tamane 0/31,5mm gr. 5 cm
i 0/63 gr. 15 cm wraz ze wzmocnieniem podtoza stabilizacjg grutnu cementem 2,5MPa gr. 15 cm.
Projektuje sie pobocze utwardzone kruszywem tamanym szer. 0,75 cm na warstwie odsgczajgee]

b) Uklad warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostatecznej szerokosci jezdni (poszerzen) lub

wymiany warstw konstrukcyjnych
i Badownictwo
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- stabilizacja gruntu cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 o tacznej gr. 15ecm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ¢ frakcji 0/31,5 o fgcznej gr. 5em,

- warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfalfowych o gr. 4cm ACTIW,

- warstwa icieralna z mieszanek mineralno-asfalfowych o gr. 4cm AC11S

Wszystkie mieszanki mineralno - bitumiczne nalezy wyprodukowac bez dodatku desfrukiu. Przed
wykonaniem warstwy $cieralne] oraz warstwy wigzace] nalezy oczyscic nawierzchnie i skropic jg
kationowg emulsjg bitumiczng C 60 B3 ZM. Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na nalezy wykonac na
wcinkach technologicznych. Szczegdty konstrukcji nawierzchni jezdni bitumiczne] podano na rysunku nr
UWAGA: Nawierzchnie écieralng nalezy ukladad peing szerokoscig na istniejgcej konstrukcji jezdni, bez
szwéw technologicznych i lgczen poprzecznych. Wymagania wobec réwnosci podiuinej i poprzecznej
wg SST.

c) Roboty wykofnczeniowe i fowarzyszgce

Teren przylegty do granicy pasa drogowego nalezy zahumusowac gr. 10cm i obsiac trawa.

d} Odwodnienie

Rozwigzania projektowe nie zmienicjg sposobu  odwodnienia pasa  drogowego. Na
projektowanym odcinku nie planuje sie budowy nowych obiekfdw inzynieryjnych, Nie przewiduje sie
zmiany sposobu odwodnienia.

e) Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdinymi
pozwolei uzgodnien lub opinii innych organdw lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

- Inwestycja jest potozona na obszarze, dla ktdrego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Przeznaczenie terenu wedtug MPZP - KDD.

- Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 licca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2020 poz. 282): .Kio przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeoclogicznym, jest obowigzany, przy uizyciu dostepnych srodkow, zabezpieczyC ten
przedmiot i oznakowad migjsce jego znalezienia oraz niezwiocznie zawiadomic o znalezieniu tego
przedmiotu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zobytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

- Teren inwestycji nie znajduje sie w cbrebie terendw gomiczych.

- Teren inwestycji nie wystepuje na terenie zadne] z form ochrony przyrody, ustanowionego nd
podstawie art, 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55))}.

- Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze Natura

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Diugosc przebudowywanego odcinka jezdni — 209,50 mb

- Szerokos¢ jezdni - 50 mb

- Powierzchnia jezdni — 1080m?

- Pobocza z kruszywa tamanego- 2250 m?

- Zielen — 1050,00 m?
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4. OPINIA GEOTECHNICINA
W ramach prac terenowych wykonano otwory geotechniczne, kidrymi rozpoznano podtoze do
gtebokosci 2,0m. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo — wodnymi.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.IBi GM z dn, 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 462 ze zmianami) Strona | 10
obiekt nalezy zaliczyé do | kategorii geotechniczne;.
Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM ustalono:
- proste warunki gruntowe § 4 ust 2.
- pierwszqg kategoria geotechniczng § 4 ust 3.
7. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakieryzujgce wpilyw obiektu budowianego na
$rodowisko
a) Ze wzgledu na charakier zamierzenia budowlanego nie wystepuje zopotrzebowanie na wode. Wody
opadowe bedg odprowadzane za pomocq istniejgcych rowdw przydroznych. Jakosé i parametry wéd
opadowych i roztopowych bedqg zgodne 7z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskie] i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniv do wod lub do ziemi sciekdow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzern wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311).
b} Emisja zanieczyszczeh gazowych (w tym zapachdw) pyfowych i ptynnych pochodzié bedzie z
pojazddw samochodowych przemieszczajgeych sie projekiowanymi drogami. Emisia bedzie niewielka
ze wzgledu na charakter drég: stanowiq tylko dojazd do pdl i posesji, poruszaiq sie po nigj w
zdecydowanej wiekszosci samochody osobowe z niewielkg predkoscia.
c) W odniesieniu do odpaddéw powstajgcych w trakcie eksploataci drdg najwainigjszymi czynnikami
sq: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym stopniu ilosé i rodzaj
odprowadzanych z drég zanieczyszezen zalezy od natezenia ruchu. W trakcie eksploatacii ulic nie
przewiduje sie powstawania znaczgcych ilosci odpaddéw.. Z uwagi na fokt, iz przedmiotowy cigg
powstanie w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyiej na
dzien dzisiejszy wystepujq i sg typowe dla terendw przylegajacych do szlakdw komunikacyjnych.
d) W wyniku budowy ulic nie przewiduje sie powstania drgan ani promieniowania { w szczegdInosci
jonizujgcego), pola elekfromagnetycznego i innych zaktdécen
8. WYTYCINE OGOLNE
Catosc prac wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdt, normami i
przepisami.
Wytyczenia projektowanych elementéw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong jednostke
geodezyjng.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zatgczonymi do projektu oraz przestrzegad zawartych w nich zapisdéw. Przed przystgpieniem do robét
nalezy powiadomic przedstawicieli instytucii, ktére sq wiascicielami poszczegdlinego uzbrojenia terenu.
Nalezy przestrzegac minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, gozowych kanalizacji sanitarne;j,

przewodow  elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupdw i znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody | urzgdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢ na planach
18 Badownictwo
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powykonawczych. Teren robdét odpowiednic oznakowad i zabezpieczyé, w pasie drogowym roboty
wykonywaé zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzié do stanu
pierwotnego.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetniad wymagania polskich
norm (PN}, w fym norm europejskich wprowadzonych do zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a
w przypadku materiatow i urzgdzen, dia ktérych nie ustanowiono normy - aprobat technicznych oraz
ustawy o wyrobach budowlanych.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze
szczegélng ostroznoiciq pod nadzorem wiascicieli sieci. Do podstawowych obowiqgzkdw Wykonawcy
nalezy na czas trwania robdt utrzymanie terenu rozbudowy w stanie dostatecznym. Ponadto
Wykonawca robdét powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczye teren budowy przed dostepem
0sdb trzecich.

Ponadto z terenu objetego inwestycjg nie sg znane zabytki archifektoniczne i archeclogiczne,
chronione na podstawie przepisdow ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568). Tryb postepowania w przypadku odkrycia w frakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem bgdz zabytkiem archeologicznym cokredlajg przepisy art. 32 1 33 ww. ustawy, zgodnie z
ktorymi kazdy, kic w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, Zze jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzymadé wszelkie roboty
moggce uszkodzic lub zniszczyd odkryty przedmiot, zabezpieczyd, przy uzyciu dostepnych srodkdw, ten
przedmiot i migjsce jego odkrycia i niezwiocznie zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jedli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta); w
przypadku znalezienia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, znalazca jest obowigzany, przy uzyciu dostepnych Srodkdw, zabezpieczyd ten
przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego
przedmioctu wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliiwe, wiasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miastal).

Wytyczne do realizacji robdt;
- roboty budowlane odpowiednio oznakowad oraz zabezpieczyE przed osobami postronnymi,
- w przypadku natfrafienia na  urzadzenia infrastruktury  technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic Inspektora nadzoru oraz Wykonawce
dokumentacji Projektowej,
- w celu zapewnienia wiaiciwe] jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegadé warunkow
technicznych wykonania i cdbioru robdt i specyfikac]i technicznej wykonania i odbioru robdt.
- nalezy zabezpieczy¢ istniejgce punkty osnowy geodezyjne] a w przypadku ich zniszczenia odiworzyé
Wytyczne redlizacii przedsiewziecia z uwzglednieniem aspektdw ochrony srodowiska

Wykonawca robdt zobowigzany jest do podejmowania wszelkich niezbednych dziatan, aby
stosowac sie do przepisow i normatywow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Wykonawca powinien unikaé szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska 1 otoczenia

czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych.
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W ckresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

- podejmowadé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
uciazliwosci dia osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgeych z nadmiernege hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Przy prowadzeniu robot sprzetem mechanicznym (koparki, spycharki) nalezy uwazad, aby nie doszto do
zanieczyszczenia gruntu i wody, olejami lub ropg naftowq. Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe
dia otoczenia, nie bedg dopuszczene do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okredlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcg brak szkodliwego oddziotywania tych
materiatdw na srodowisko.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Le wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi gminnej nalezy szczegdlng uwage zwrdcic na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres przebudowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi nalezy wykonad
zgodnie z wykonanym przez Wykonawce roboét | zatwierdzonym Projektemn Organizacji Ruchu na czas
prowadzenia roboét,

Kazda zmiana istniejace] organizacji ruchu, wymaga odrebnege projektu, opartego na
harmonogramie robdt | uzgodnionego z Zarzgdcg drogdi.

Tam, gdzie to mozliwe | nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dgzyé do udostepnienia dia ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Dla prowadzonych robdét Kierownik
Budowy jest zobowigzany sporzadzic lub zapewnié sporzqdzenie, przed rozpoczeciem rozbudowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjgey specyfike realizacji i warunki prowadzenia
robot budowlanych uwzglednicjgce miedzy innymi nastepujgce informacie:

labezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przy realizac]i zadania bedzie przestrzegat przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnoici jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetnigjacych odpowiednich wymagan sanitarmych. Wykonawca
dostarczy na budowe | bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni wyposazenie w urzqdzenia socjaine oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego
na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarh okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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9. UWAGI KONCOWE
a) Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowad zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, warunkami technicznymi, cbowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymogami producentdw
materiatdw i urzgdzen,

b) W celu zopewnienia wiaiciwe] jokosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegal odpowiednich

Strona | 13
warunkdow technicznych wykonania i odbioru robdt i specyfikacii techniczne] wykonania i odbioru roodt
budowlanych,

c) Bezwzglednie przestrzegac obowigzujgcych przepiséw BHP
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ nr uprawnien Podpis
Projektant mgar inz. Krzysztof Haus | UAN.IV-10220/184/82
oy reyssiof Haus
branza y Y , Nermonty 2m-2¢
upr, V-IUZ 20000
drogowa:
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CZESC 1l INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA

LPrzebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce (ul. Borowa w Sulmierzycach) o

dtugosci 209,50m"

Adres obiekiu budowlanego:

Dziatka nr ewid. 570, obreb Sulmierzyce, Gmina Sulmierzyce

Inwestor:

Gmina Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1

98 — 338 Sulmierzyce

BRANZIA DROGOWA

Projektant:

mgr inz. Krzysziof Haus ‘
m 28
uprawnienia: UAN.IV-10220/184/82 P UAN, IV-10220009

Data opracowania: Pazdziernik 2022r.
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. Podstawa opracowania

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r - kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2 1998 r, Nr 21, poz. 94 z pdin. zm.),

b) Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333) Strora | 15
c) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1124)

poz. 1118 z pdin. zm.),

d) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzh. zm.),

&) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegdinych zasad szkolenia

w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministrow z dnia 28 maja 1994 r w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz. U. Nr

60, poz. 278)

g) Wizja lokalna terenu przysztej budowy

. Lakres robét

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 570 obreb Sulmierzyce (Ul
Borowa w Sulmierzycach) o dtugosci 209,50m"

Kolejnos< realizagji inwestycji:

- fyczenie geodezyjne,

- oznaczenie i ochrona punktéw osnowy geodezyjne] na podstawie przepiséw prawa geodezyjnego,

- wykonanie robdt rozbidrkowych,

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych

- roboty wykohczeniowe,

- roboty towarzyszgce,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kiére mogq stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementoéw zagospodarowania terenu kidére mogg stwarzaé  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do kolizj.
Stanowiska pracy sprzetu nie mogqg kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatdw
budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowad tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca bez
ryzyka uszkodzenia istniejacego uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy<¢ miejsca, w ktorych
przebiegajg urzgdzenia podziemne,

. Wskazanie dolyczgce przewidywanych zagroienh wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych.

Lagrozenia mogace wystgpic¢ podczas robodt przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciata podczas robodt rozbidrkowych przez odpryski materiatdw,

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroinoici podczas pracy diwigu i sprzetu

pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek.
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Przy wykonaniu nawierzchni:

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiednie] ostroznoici podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na redlizacje inwestycji na drodze gminnej nalezy szczegding uwage zwrécic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie | oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,

- maksymalnie zabezpieczy< do budowy dostep osdb postronnych (mieszkancdw przylegtych posesji) -
trwate ogrodzenie szczelne,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej czesci jezdni,

- Wykonawca opracowujgce projekt tymcezasowej organizacji ruchu uzgodni go z Inwestorem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca nie moze dopuscic do pracy pracownika, ktdry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomoidci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa | higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢& prowadzone przez brygady
wykwadlifikowanych pracownikdéw. Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie
szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawcze] powinni
posiadac niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt
powinni dosta¢ doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacii
robot. Wszystkie prace przebiegac winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty. Podczas
redlizacji prac nalezy wszystkich pracownikdw zaopatrzyé w srodki ochrony indywidualnej.

. $rodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w sirefach niebezpiecznych na
placu i w ich pobliZu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wykonanie ogrodzenia terenu robot,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu ketowego na czas prowadzenia robot,

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezqcego sktadowania materiatow,

- sfosowanie srodkow ochrony indywidualng] i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy 1 Brygadzisty,

- zabezpieczenie | oznakowanie placu budowy po skohczeniu robdt.

Szczegdling uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe oznakowanie robdt | ciagte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania i ogrodzenia. Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Na budowie bedzie
urzadzony punkt plerwsze] pomocy wyposazony w apteczke 1 w wykaz numerdw telefondw
alarmowych.

. Uwagi koncowe

Wszyscy pracownicy pracujacy na  budowie muszg posiadac¢  akiualne badania lekarskie
dopuszczajgce do danych robdf. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone pod

nadzorem oséb do tego uprawnionych, z zachowaniem warunkdw zawartych w polskich przepisach i
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normach budowlanych oraz zgodnie ze szfukg budowlang. Na terenie budowy umieszczona powinna

bycC tablica informacyjna oraz informacja BIOZ placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

CIESC IV. CZESC FORMALNO - PRAWNA
Strona | 17

a} Uprawnienia budowlane projektanta branzy drogowe;

b} Aktualne zadwiadczenie o przynaleznoici projektanta branzy drogowej do Izby Inzynierdw
Budownictwa;

c) Uprawnienia budowlane projektanta branzy elektrycznej;

d) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznoici projektanta branzy elektrycznej do lzby Inzynierdw

Budownictwa;
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