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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych podfoza
na dziatce nr 35/6 przy ulicy Sedzickiego w Rumi, woj. pomorskie (mapa, zat. nr 1).

Badania wykonano w zwigzku z projektem budynku Ztobka, obiektu | — |l
kondygnacyjnego. Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na lawach i stopach
fundamentowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla

omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne ].

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | KAMERALNE

Tyczenie i niwelacje miejsc wykonanych wiercen przeprowadzono za pomocg
geodezyjnego urzgdzenia GPS.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:1000
(zat. nr 1), przekroje geotechniczne (zat. nr 2 i 3), tabele wartosci parametrow
geotechnicznych gruntéw (zat. nr 4), karty wynikow badan sondg dynamiczng DPL (zat. nr

5), karty dokumentacyjne otwordw (zat. nr 6 - 8) oraz objasnienia (zat. nr 9).

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono we wrzesniu 2024 r. pod nadzorem geotechnicznym
autora opracowania w oparciu o zakres prac ustalony ze Zleceniodawcg. Wykonano :
e 6 otwordéw do gtebokosci 6,0 - 7,5 m, tgcznie 37,5 mb.
e 2 sondowania sondg dynamiczng DPL do gtebokosci 5,7 16,0 m
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i stanu

przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

3. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ | WARUNKOW WODNYCH

Teren badan to fragment ptaskiej réwniny w obrebie Pradoliny Redy - teby.
Rzedne terenu w miejscu badah wynoszg od 13,4 mdo 13,9 m n.p.m.

Budowa geologiczna jest prosta. W podtozu pod warstwg gleby o migzszosci 0,3 —

0,9 m wystepujg utwory holocenskie, reprezentowane przez aluwialne piaski srednie
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rozdzielone w gtebszym podtozu soczewkami bagiennych namutéw. Grunty organiczne
zalegajg na gtebokosci 4,6 - 5,7 m p.p.t, a ich migzszos¢ wynosi od 0,2 m do 0,5 m.
Pierwszy poziom wod gruntowych w formie swobodnego zwierciadta nawiercono na
gtebokosci 2,3 - 2,8 m p.p.t., to jest na rzednych 10,89 - 11,10 m n.p.m. Wode gruntowg o
napietym zwierciadle stwierdzono pod namutami na gtebokosci 4,6 — 5,7 m p.p.t. i
ustabilizowano na gtebokosci zwierciadta swobodnego.
Wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla piaskow

$rednich wynosi k10 = 5,0 x 10° m/s.

Schematyczny uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach

geotechnicznych (zat. nr 2 i 3)

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W dokumentowanym podtozu ponizej warstwy gleby zalegajg grunty réznigce sie
litologiag oraz cechami fizyko-mechanicznymi i dlatego wydzielono 3 oddzielne warstwy
geotechniczne. Warto$ci parametrow geotechnicznych dla poszczegdélnych warstw ustalono
na podstawie badan makroskopowych, sondowan oraz aktualne normy. Wartosci
parametréw geotechnicznych poszczegolnych warstw zestawiono w tabeli (zat. nr 4).

Ponizej podaje sie opis wydzielonych warstw.

Warstwa | to wilgotne namuty w stanie miekkoplastycznym o ustalonym stopniu
plastycznosci I = 0.60

Warstwa lla obejmuje wilgotne i nawodnione Sredniozageszczone piaski Srednie

o ustalonym stopniu zageszczenia Ip = 0.55

Warstwa Ilb to wilgotne i nawodnione piaski Srednie w stanie zageszczonym o

ustalonym stopniu zageszczenia Ip = 0.70

5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych, w podtozu ponizej gleby zalegajg
grunty o zréznicowanej nosnosci i $cisliwosci. Grunty warstwy la (namuty) sg
stabonosne. Printy pozostatych warstw sg nosne.

5.2 Na dokumentowanym terenie wystepujg korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego projektowanego budynku Ztobka na tawach i stopach
fundamentowych.

5.3 Obliczenia statyczne posadowienia nalezy prowadzi¢ zgodnie z Eurokod 7.

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B



Potrzebne do obliczen dane umieszczono w zat. nr 4.
5.4 Wartosci wspotczynnikow nosnosci dla warstwy gruntow nosnych bezposrednio

wspotpracujgcej z podtozem proponuje sie przyjgé w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
lla 27,76 - 13,25
b 29,44 - 14,39

5.5 Prace ziemne zaleca sie wykonac¢ starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w ich dnie
e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowac¢ obnizenie nosnosci gruntow
zalegajgcych w podtozu. W przypadku naruszenia gruntow niespoistych nalezy je

dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Ig 2 0.98

5.6 Przedstawiony w dokumentacji obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu badan
polowych (wrzesien 2024r.) W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom
wody gruntowej bedzie ulegat zmianom. Wahania te mogg przekracza¢ 0,5 m w ciggu
roku.
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