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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przytaczy kanalizacji sanitarnej, ktéra zostang wykonana na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubichowie (ul. Stoneczna)”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6éw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania przylacza
wodociggowego, przy uzyciu materialéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

Teren budowy - Przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia i zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawecza - Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t.

Aprobata techniczna - Pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany - Wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowiagcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem rob6t
budowlanych.

Przedmiar robét - Zestawienie przewidzianych rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne - Ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekow
bytowo-gospodarczych.

Kanal sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow
bytowo-gospodarczych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do podigczenia studzienki sciekowej z siecia kanalizacji.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjne - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanaléw, wspomagajaca jego naturalne przewietrzanie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chociazby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegélnych dokumentéw nalezy zwrécié si¢ do projektanta o wyjasnienie i podanie prawidlowych
rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ pracy instalacji, to takie materialy zostang zastapione na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu na terenie budowy, w sposéb okreslony w ST, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robét. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefii w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace beds akceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok¢t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ponadto Wykonawca prac zobowiazuje si¢ do:

a) utrzymywania na terenie placu budowy czystosci i porzadku,

b) gromadzenia materialéw budowlanych i wytworzonych odpadéw w  spos6b Zapewniajacy
zabezpieczenie Srodowiska (powierzchni ziemi, $rodowiska gruntowo-wodnego, powietrza) przed ich
oddzialywaniem.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie —utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypehieniem wymagaf okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budowla byla w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanjedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiei podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagah prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
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sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w spos6b ciagly
bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spemiac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy s pafistwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY I WYROBY GOTOWE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci »Wymagania
ogblne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Materiaty do budowy instalacji wodociagowej powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, odpowiednimi normami lub posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i kiére
speiniaja

wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robé6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace sieci

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji techniczne;j
dla projektowanych rozwigzan.

Zawarte na rysunkach (w tekscie) znaki towarowe nalezy odczytywaé z wyrazeniem ,lub réwnowazne”;
réwnowazne oznacza: takie same lub lepsze pod wzgledem technicznym, ilosciowym, jakosciowym i
estetycznym.

Wykonawca winien przedstawié inwestorowi przedtozenia materiatowe w celu akceptacii.

Materialy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej winny speinia¢ obowigzujgce Polskie Normy, posiadaé
aprobaty techniczne lub certyfikaty i dopuszczone przez PZH.

Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z PVC DN160 klasy SN8 SDR34 z uszezelkami w
kielichu.

Ksztaltki z PVC do rur j.w.

Przylacza kanalizacji sanitarnej zakoriczy¢ korkiem PVC DN160.

Przewody ukladaé w suchym wykopie na glebokosci minimum 1,5 m.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu

na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy
sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do



Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé poézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostana przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania
kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— Kop.j-nacz.na p.gas.0.25m3

— Pro$ciarka do rur PE

— Samochdd dostawczy do 0,9t

— Samochdd samowyladowczy 5t

— Samochéd skrzyniowy 5t

— Ubijak spalinowy 200kg

— Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

— Zgrzewarka doczotowa do rur PE

— Zuraw samochodowy do 4t

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogdélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej.

Przewiduje si¢ przewo6z urzadzeri dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rar przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza byé przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci
tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly
poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
moéglby uszkodzié tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ ufozone
$cisle obok na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne kofice rur w odcinkach
prostych wystajagce poza skrzynie ladunkowa nie moga by¢ dluzsze niz 1m. Rury w zwojach nalezy
transportowaé w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym $rednice zwojéw nie moga by¢
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. W trakcje ladowania, roztadowywania i skladowania nalezy
zabezpieczyé rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podiozu.
Zaladunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widiami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub faficuchéw. Gdy rury zostaly zaladowane
teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sa rozladowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do $rednicy
250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ skladowanie rur na podiozu réwnym, gladkim i
miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegélnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku
zadaszenia mozna stosowaé plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszczajgce $wiatla. Temperatura
przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Przewiduje si¢ przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
fub z hurtowni i magazynéw na plac budowy. Materialy i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczone przed
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Sposob transportu poszczegélnych elementéw oraz rur podaje
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producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle stosowaé si¢ do jego wytycznych. Liczba $rodkow transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowiazujacych

w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy quq
spelmac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga byé dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogélne warunki wykonania Robot podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Roboét i ich
harmonogram, uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac
instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach
okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,
a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

Prace wstepne obejmuja ustalenie trasy istniejacej kanalizacji sanitarnej oraz miejsc wiaczenia projektowanego
odcinka wraz z wytyczeniem trasy. Trase wykopéw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa gdzie
zaznaczono lokalizacj¢ punktéw zalamania.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie znorma PN/B-10736 z 1999.

Przewiduje si¢ reczne i mechaniczne prowadzenie robot ziemnych. Roboty reczne beda prowadzone w rejonie
zblizen do innej infrastruktury technicznej. W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki istniejacego
uzbrojenia terenu.

Wykop nalezy wykona¢ o $cianach pionowych. Sciany wykopéw nalezy umacnia¢ za pomoca wyprasek
stalowych i rozpér drewnianych. Ziemi¢ z wykopu skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0m od jej umocnionej krawedzi. Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownika sieci.
W miejscu wiaczenia do istniejacej sieci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
przewodu. W przypadku wystapienia poziomu woéd gruntowych powyzej poziomu dna wykopéw nalezy
stosowa¢ pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu, przy wykorzystaniu studni zbiorczej o $rednicy
400mm. Wykop nalezy wykonaé do rzednej posadowienia rurociggu w przypadku gruntéw suchych i sypkich.
W przypadku stwierdzenia nasypu na poziomie posadowienia rurociagéw, wykop nalezy wykona¢ do warstwy
gruntu nienaruszonego i wykona¢ podsypke piaskowa do poziomu posadowienia rur. Dno wykopu nalezy
wyprofilowaé w oparciu o rzedne okre$lone na profilu podtuznym. Wykop nalezy wykonaé tak, aby rurociag
przylegat do je-go dna na catej dlugosci. Wodociag nalezy utozyé na zaggszczonej podsypce z piasku gruboéci
15cm, a ulozony przew6d obsypaé warstwa piasku do wysokosci 30cm ponad wierzch rury, z zaggszezeniem
obsypki réwniez po bokach rury. Pozostala zasypke wykona¢ gruntem rodzimym zaggszczajac warstwami,
przy czym warstwa

pierwsza powinna posiada¢ grubo$¢é minimum 50cm i nie powinna zawiera¢ gruzu, kamieni i innych temu
podobnych zanieczyszczen. Pozostate warstwy winny posiada¢ ok. 20cm.

Kazda z warstw powinna by¢ zaggszczona i ewentualnie w trakcie zageszczania polewana wodg (w gruntach
sypkich). Stopien zageszczenia pod chodnikami i jezdnia min. Is=1,0, pod terenami zielonymi stopien
zageszczenia min. Is =0,95. Teren po zakoficzeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



5.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie mozna przystapi¢c do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glgbokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanalow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgéciowym odbiorze technicznym wykopu i podioza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610. Materiaty uzyte do
budowy przewod6éw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy przewod6w przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej albo
dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylegaé
do podloza na calej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 dlugosci obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢
pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia
zlaczy. Poszczegblne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemia po $rodku diugosei rury) i mocno
podbié z obu stron, aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Nalezy sprawdzié¢ prawidtowos$é ulozenia rury (of i spadek) za pomoca law celowniczych, fawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowej nie moze przekraczaé + 20 mm dla rur. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ = 1 cm. Po zakofczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy
otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i
badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.1 Kanaly z rur PVC

Rury z PVC mozna ukiada¢ przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na
dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktérej weiskany jest bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkow polaczenia rur. Osie
faczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadkami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy laczyé za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszezelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzeniu montazu przewodu nalezy
whasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur

- ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polgczenia kielichowego weiskowego nalezy zukosowac¢ bose kofice rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosym koficu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ ztacza. Ztacze kielichowe weiskane nalezy wykonaé wkiadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierécieniowa uszczelke gumowa, a nastepnie weiskajac bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korica rury uzywa¢ nalezy
wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polgczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
weisku oraz wspétosiowo$¢ taczonych elementow.

Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6. Préba szczelnoSci

Prébe szczelnoci urzadzen nalezy wykonaé tacznie z siecig kanalizacyjng zgodnie z PN-EN-1610.

Szczelnosé zbiorika na eksfiltracje powinna byé przeprowadzona jak dla przewodéw kanalizacyjnych. Probe
szczelnoéci dla obiektéw betonowych przeprowadza sie oddzielnie, bowiem sa one wykonane z materialu
nasigkliwego.



Po napehieniu obiektéw pozostawia si¢ je w celu nalezytego nasaczenia $cian woda przez czas 24 godzin. Przy
oddzielnym badaniu na eksfiltracj¢ zbiornika $ciekéw na kanalizacji sanitarnej nalezy wydluzy¢ czas
przeprowadzenia proby do 8 godzin, przy czym ubytek wody w przewodu w grunt nie powinien przekracza¢
warto$ci dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robét budowlano-montazowych.
Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno zawiera¢:

» zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:

a) jako$¢ materiatow, wyrobow, elementéw okresla si¢ na podstawie

- dokumentéw zalaczonych do dostawy,

- ogledzin zewnetrznych

b) sprawdzenie certyfikatow, deklaracji, $wiadectw zgodnosci

« zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:

- kontroli poszczegélnych rodzajéw rob6t w oparciu o wymagania okreslone w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Polskimi Normami i szczegétowych specyfikacji technicznych

- badan wykonanych robot ziemnych

- badan wykonanych instalacji

- sprawdzen szczelnoséci wykonanych instalacji

- prob i sprawdzefi instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw

- sprawdzenie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- pomiarow sprawdzajacych wykonanych instalacji

Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatéw i robot dokonuje si¢ komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych, jako$¢ materialéw i rob6t zapisuje si¢ w odpowiednich
protokotach lub w dzienniku budowy. Do protokoléw zalacza si¢ odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o
jakosci, raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty bezpieczenstwa
i inne.

Dokumenty te przechowuje sic do odbioru koncowego, a nastgpnie dotgcza si¢ je do protokotu odbioru
koficowego budowy.

6.2. Kontrola jakosci materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadaé Swiadectwa jakosci wydane przez producentéw i uzyskac

akceptacj¢ Inzyniera.
6.3. Kontrola jakosci rob6t

6.3.1. Kontrola zgodnosci wykonania robét z:

* Dokumentacja Projektowa

» Specyfikacja Techniczng

* Polskimi lub branzowymi normami

« Warunkami technicznymi wykonania i montazu

« Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow.

6.3.2. Wymagania ogélne badan

Kontrola zwiagzana z wykonaniem przylaczy kanalizacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spemione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spemnione nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, wykopéw otwartych, podloza wzmocnionego, zasypu przewodéw, materialéw,
ulozenia przewodéw na podlozu, szczelnosci przewodéw na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia studzienek
przed korozja.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych robét badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie
ogledzin i pomiardw.



- Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunk6w bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu. ;

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢
z dokladnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

- Badania nasypu trwalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

- Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z dokladnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podloza w planie, rzgdne podtoza i glebokosé ulozenia podtoza.

- Badanie materiatléw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodéw, studzienek, obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dlugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z dokladnosci do 1 cm) badanie ulozenia przewodéw na podtozu
w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewod6w na podtozu wzmocnionym
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polgczeft rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewnetrzne.

- Badanie z zakresu zbiornika bezodptywowego polega na sprawdzeniu droznosci i czystosci zbiornika , czy nie
wystapily pekniecia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne, kanatow doprowadzajacych, rurociggéw
tlocznych, ocene polaczen migdzy poszczeg6inymi elementami

- Badania prawidtowosci osadzenia wlazéw zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnoéci odcinka przewodéw na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napehienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodow i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzié obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

Polozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek

- Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonywac od zewnatrz po probie szczelno$ci
odcinka na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po probie szczelnosci pa infiltracje. Izolacje powierzchniowg
przewod6w i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin
okladzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore nie spelniaja wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w pkt 5 specyfikacji, powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt. Wszystkie roboty, ktére stwarzaja zagrozenia
bezpieczefistwa pracy lub moga takie zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i
ponownie wykonane przez Wykonawcg, na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci
kanalizacyjnych i ustali zakres i wielko$¢ potracefi za obnizong jakos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i
robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.
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7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

~ roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggdw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosei przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

7.3. Odbiér keficowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

—badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie,

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny
byé ujete w formie protokotu, szczegbtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koficowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci
catego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopieni sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznoéci od tego
okre§li¢ konieczne dalsze postepowanie. Przy odbiorze instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych nalezy
przedstawié, co najmniej nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza,

— Dziennik budowy,

— Atesty i za§wiadczenia,

— Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoniczeniu robdt budowlanych
zostaty zakryte,

— Protokoty préb szczelnos$ci przewod6w instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywaé si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne przepisy podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia,
podzial i gléwne elementy sktadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykly.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje budowlane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych.

PN-EN 752 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Instalacje pompowe.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykla.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach
uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe PVC-U do odprowadzania kanalizacji.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-04 BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 1993r. Nr 96 poz. 438 - Bezpieczefistwo i higiena pracy w oczyszczalniach $ciekow.

DIN 3230 Wymagania i badania armatury.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa - 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 -wydane przez COBRTI INSTAL -
Warszawa, sierpiefi 2001r.

Umowa, warunki Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogoéw okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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