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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi zmianami),
oéwiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lubichowie (ul. Stoneczna)
na dziatkach nr 166/43, 166/44 i 171, obreb 0002 Lubichowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant; mgr inz. Adam Spisak é,}/,v\af—g

upr. POM/0042/PO0S/11

Sprawdzajacy: mgr in2. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/P0O0S/08
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Lubichowo, 7 kwietmia 2017 r.

Decyzja ninieisza stala sig
ra:«::l socha dnia kSO}-( ZD/ﬂ—
AUB.6733.2.2017 . ‘

poc pgaindiay

ds. planowania przestrzenneqo | inwestycji
o sse S
Kajetan Kalkowski

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowz'miu .i ?agospodaroxvaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 778 z péZnigjszymi zmianami), rozporzqd;ema M_lms.t.rg [nfrastrp_ktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu I.okall.zgcy inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), rozporzqdzel:ua Ministra lnfra§truktury
z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubichowo z siedzibg w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 8, z dnia
21.02.2017r,,

ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu dzialki nr 171 w obr¢bie geodezyjnym Lubichowo

w 8poséb nastepujacy;

1. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z analizy uwarunkowai oraz z przepiséw odre¢bnych,

I.1.Rodzaj inwestycji:

- rozbudowa gminnej sieci wodociggowej i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej celem polgczenia
z projektowanq sieciq wodociggowq i siecig kanalizacyjng na dzialkach objetych miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,

- inwestycja  na terenie dzialki nr 171 (pas drogowy drogi powiatowej) w miejscowosci
Lubichowo.

1.2.Projekt budowlany inwestyciji spetnia¢ musi wymagania przepiséw szczeg6lnych:
- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2 2015r. poz. 1422), .

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290
z pdiniejszymi zmianami), ‘

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462
z pbzniejszymi zmianami),

- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1440
Z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia.2 marca 1999y, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. 22012r. poz. 463),

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 139 z poiniejszymi zmianami),

- innych przepiséw szczegSlnych w razie potrzeby.
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Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:

gestorami poszczegdlnych sieci w zaleznosci od potrzeb, ’
uzgodnienia w miarg¢ potrzeb wynikajacych z projektu oraz przepiséw szczegolnyf:h,
Zespolem Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.

1.3. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania {adu przestrzennego: . _

w projektowanym zagospodarowaniu terenu nalezy uwzgledni¢ wymagania tadu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury oraz walory krajobrazowe — projektowane zagospodarowanie
terenu nie moze degradowa¢ waloréw krajobrazowych $rodowiska,

- ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ parametréw dotyczacych ksztaltowania

zabudowy.

Ustalenia inne: o ' .
- sie¢ wodociggows i sie¢ kanalizacyjng ukladac ponizej poziomu terenu, a po wykonaniu teren

przywréci¢ do poprzedniego uzytkowania.

1.4.Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

- planowane przedsigwzigcie stanowi sie¢ wodociggows rozdzielcza i sieé¢ kanalizacji sanitarnej
"o dlugodci nie przekraczajacej 1,0km, ktére nie s zaliczane do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 71) w sprawie przedsiewzieé mogacych Znaczgco
oddzialywaé na srodowisko, w zwigzku z powyzszym nie podlegato procedurze postgpowania
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w my$l ustawy z dnia 3 pasdziernika 2008r.
o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach’oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.
353);

- wobec powyzszego nie byla wymagana decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach;

- inwestycja zlokalizowana poza granicami obszaréw chronionych wystepujacych na terenie gminy
i nie wymaga ustanowienia szczegdlnych zasad ochrony;

- projektowang inwestycjg nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy ochrone ro§linnosci oraz przy
zminimalizowanym, szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspdblczesnei:
- inwestycja przebiega w terenie, ktory nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej,
- W poblizu terenu inwestycji nie znajdujg sig obiekty szczegélnie chronione.

1.6.Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej:

-  obstuga komunikacyjna — nie dotyczy,
- uzbrojenie terenu ~ projektowane sieci infrastruktury:
' planowana rozbudowa gminnej sieci wodociggowej i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0s6b trzecich:

zapewni¢ dostep do drogi publicznej,

zapewni¢ mozliwod¢ korzystania z mediow (woda, kanalizacja, energia elektryczna i cieplna,
srodki facznosci),

chronic? przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakfécenia elektryczne
i promieniowanie,

chronié przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

2. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowigcej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Wygasnigcie decyzji moze nastgpié w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:

= inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli nie zostata juz wydana ostateczna
decyzja o pozwoleniu na budowe.
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4. Skutki decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Przedmiotowa inwestycja nie rodzi skutkéw, o ktérych mowa w art. 36 ust. 4 i art. 63 ust. 3 w/w
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Gmina Lubichowo wystapila z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegajycej na rozbudowie gminnej sieci wodociggowej i gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej w Lubichowie. Inwestycja bedzie prowadzona w pasie drogowym drogi powiatowej (dziatka nr 171)
w obrebie geodezyjnym Lubichowo i jest niezbgdna celem potaczenia istniejacych sieci z projektowang siecia
wodociggowa i kanalizacyjng na dziatkach nr 166/44 i 166/43 objgtych ustaleniami planu miejscowego.

Zgodnie z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity: Dz. U.
2 2016r. poz. 2147) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec powyzszego przeprowadzono postgpowanie
zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z tredcig art. 50 ust. 1 w/w ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku
jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wnioskowanym terenie
objetym zakresem niniejszej decyzji nie obowiqzuje plan miejscowy. Art. 54 okresla tres¢ decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz. wymogi Wyszeze 6tn|0ne w pkt. 1 do S niniejszej decyzji.

Projekt niniejszej decyzji uzyskal pozytywne u qi:g:’t;’mc( wlatowym Zarzgdem Drég w Starogardzie

Gdariskim — postanowienie PZD.4201.6.2017.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom m{ ' !ﬁswﬂf ofania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posredmctweré’ m@L bichowo w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. \\_ v«

Wobec powyzszego postanowiono jak w

Opracowala:

mgr in2. arch. Alina Putkamer-Jablecka

czlonek Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow
numer ewidencyjny PO-0404

Wiajt Gminy

Otrzymujg:
1. Urzad Gminy Lubichowo
83-240 Lubichowo. ul. Zblewska 8
2. strony postgpowania wg rozdzielnika
a/a
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Analiza uwarunkowai :
w postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie gminnej sieci wodociagowej i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
inwestycje na terenie dziatki nr 171 w obrgbie geodezyjnym Lubichowo

1. Temat opracowania, cel opracowania. ' . o
Tematem opracowania jest analiza uwarunkowari zwigzana z postgpowaniem w sprawie ustalenia warunkéw lokalizacji
inwestycji celu publicznego zgodnie z Ustawg o plafmc:!“-at1it.1 i z:agosp.odarowaniu przestrzennym 2z dnia 27 marca
2003r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 778 z p6zniejszymi zmlanqmi). ‘ o . '
Opracowanie dotyczy zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na rc_szbud?wlf: gminnej sieci WOdOCqu.OWC_j
i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Lubichowie. Inwestycja na terenie dziatki 171 w obrebie geodezyjnym

Lubichowo.

2. Podstawa opracowania: . )

- umowa z Gming Lubichowo na przygotowywanie projektéw decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, . .

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.
poz. 778 z péniejszymi zmianami), '

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagaii
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588).

3. Materialy wyjsciowe:

- wniosek Gminy Lubichowo z siedzibg w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 8,
- kopia mapy do cel6w informacyjnych w skali 1:500,

- informacje z ewidencji gruntéw. )

4. Stan prawny terenu inwestycji.
Przedmiotowa dziatkka nr 171 stanowi wlasno$¢ Powiatu Starogardzkiego z siedzibg w Starogardzie Gd.

przy ul. Kosciuszki 17.

S. Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych.

5.1.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

- nie dotyczy. .

5.2.Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

- planowana sie¢ wodociggowa stanowi sie¢ wodociagows rozdzielczg (nie stanowi rurociggéw czy przewodéw
magistralnych), tym samym nie podlega § 3 ust. | pkt 68) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 71) w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

- planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza diugoéci 1,0km, tym samym nie podlega § 3 ust. 1 pkt 79)
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 71) w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na §rodowisko,

- W 2wigzku z powyiszym przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na §rodowisko i nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko
w mysl ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008r. o udostepnieniu informacji o $§rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
22016r. poz. 353) — nie byla wymagana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

- inwestycja nie bgdzie Zr6dlem negatywnego oddziatywania na $rodowisko i zdrowie ludzi.

5.3.Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

- obszar poza strefg ochrony konserwatorskiej w mysl ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z pézniejszymi zmianami).

5.4.Warunki i wymagania w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

- dziatka nr 171 stanowi drogg powiatows o nawierzchni asfaltowe;.

5.5.Warunki wynikajgce z ewidencji gruntéw w odniesieniu do ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych:

a) zgodnie z ewidencja gruntéw przedmiotowa dziatka w miejscu inwestycji stanowi
- teren drogi oznaczony dr,
b) nie jest konieczne uzyskanie decyzji o warunkach wylaczenia gruntu z produkeji rolniczej (inwestycja liniowa).
5.6.Inwestor Gmina Lubichowo musi uzgodni¢ przebieg inwestycji z wlascicielem w/w dzialki przez ktéra przebiegaé
bedzie inwestycja i musi uzyskaé prawo dysponowania terenem przedmiotowe;j dziatki.

5.7.Zgodnic ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy:

- planowana inwestycja nie jest lokalizowana w terenie objgtym koniecznoscia sporzadzenia planu miejscowego,

- inwestycja w obszarze zwartej zabudowy, w zainwestowanych terenach mieszkaniowo-ustugowych.
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_Warunki ochromny przyrody i krajobrazu: . . . '
f'sgvzialka pofozona poza granicami obszaréw chronionych wystepujacych na terenie gminy Lubichowo

i nu istniejgcego. _ _
gjl‘\h(f)nl?:;}?;?vana inwei?ycjg jest zlokalizowana w obrgbie gcodezyjny:\j Lub_ichowo, w centrum wsi. Inwestycja
w pasie drogowym drogi powiatowej relacji Lubichowo-Bietowo-Szteklin (dzmlka' nr 171). B _ . .
6.2.Dzialka nr 171 stanowigca teren inwestycji to droga powiatowa, W sklafi ktd}rej wchodzi jezdnia o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci 6,0m wraz z chodnikami dwustronnymi i niska ZIelen!q pr.z}.'dmznq. Ffrzec?rptotowa droga
przebicga przez centrum wsi, przez zainwestowane tereny zabudowy m ieszkaniowe] jednorodzinnej i sporadycznie
wiclorodzinnej oraz w niedalekim sasiedztwie terendéw usfugowych. .
Droga powiatowa, stanowigca teren inwestycji, faczy si¢ od zachodu z drogq‘we\lvngtrzna (dziatka nr 166/44), ktdra
prowadzi do nowopowstajacego osiedla zabudowy mieszkaniowej jcdnt_)rod.zlnpe_;. Zardwno w/w droga wewngtrzna
jak i caly teren przyszlego osiedla mieszkaniowego sa objgte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. -
Przez teren w/w drogi powiatowej (dziatka nr 171) przebiega gesta sie¢ infrastruktury technicznej: linie
elekiroenergetyczne, gminna sie¢ wodociagowa, gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie telekomunikacyjne.

7. Whioskowane zagospodarowanie terenu. ' .

7.1.Planuje sie rozbudowg istniejgce; gminnej sieci wodociggowej i gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Lubichowie,
celem polaczenia z projektowang siecia wodociagowa i kanalizacyjng na dziatkach nr 166/44 i 166/43 w obszarze
planu miejscowégo. ’

7.2.Projektowany jest odcinek sieci wodociggowej o maks. $rednicy 2110, kiéry bedzie prowadzony od istni¢jacego
wodociggu gminnego w drodze powiatowej (dz. nr 171) w kierunku zachodnim do dziatki nr 166/44 stanowigcej
droge wewngtrzng dojazdows do planowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej.
Projektowany jest odcinek sieci kanalizacji sanitamej o maks. $rednicy 0200, ktdry bedzie prowadzony
od istniejacej sieci kanalizacyjnej w drodze powiatowej (dz. nr 171) w kierunku zachodnim do dziatki nr 166/44
stanowigcej droge wewngtrzna dojazdowg do planowanego osiedla zabudowy mieszkaniowej.
Projektowany odcinek sieci wodociagowej objety zakresem niniejszej decyzji bedzie miat {aczng dlugos¢
okoto 1 Imb i bedzie prowadzony ponizej poziomu terenu.
Projektowany odcinek sieci kanalizacyjnej objety zakresem niniejszej decyzji bedzie miat faczng dlugosé
okoto 3mb i bedzie prowadzony ponizej poziomu terenu.

7.3.Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga zasilania w inne media i nie spowoduje wytwarzania zadnych
szkodliwych odpad6w,

8. Whioski.

8.1.W zwiazku z faktem, ze przedmiotowa inwestycja, w zakresie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
nie jest zaliczana do przedsigwzig¢é mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (patrz pkt 5.2.
niniejszej analizy), nie podlega procedurze postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w mysl
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
7 2016r. poz. 353). Inwestor nie musiat uzyskaé¢ decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

8.2.Inwestor musi uzyskaé prawo dysponowania terenem w stosunku do dziatki nr 171 objetej zakresem inwestycji.
Planowana inwestycja bedzie prowadzona w terenie wylgczonym z produkeji rolniczej i stanowigcym drogg.

8.3.Projektowane urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé | przeprowadzaé w sposéb
zapewniajgcy ograniczenie ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

8.4.Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wymaga uzgodnienia z Zarzadem Drég
Powiatowych w Starogardzie Gdarskim.

Opracowala:

mgr in2. arch. Alina Putkamer-Jablecka

czlonek Pomorskiej Okregowej {zby Archilektow
nr ewidencyjny PO-0404
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Lubichowo. 2 czerwca 2017 r.

IRB.6740.16.2017

Anna Kaszubowska
ul. Pogodna 11
80-297 Banino

W odpowiedzi na pismo Pani Anny Kaszubowskiej, ktére wptyneto do Urz¢du Gminy Lubichowo dnia 25 maja
2017 r. Wéjt Gminy Lubichowo wydaje warunki techniczne dla inwestycji pn. . .Rozbudowy wodociagu i sieci
kanalizacyjnej w Lubichowie (ul. Stoneczna)”:

* nalezy wykonaé¢ projekt budowlany zgodnie z ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893);

*  projekt budowlany inwestycji musi spetniaé¢ wymagania przepiséw szczegéinych:
- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- przepisdw art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1554),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 329),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 22017 r. poz. 519);

* nalezy zaprojektowaé przylacza wodociagowe @ 40 PE PN 10 oraz przykanaliki © 160 PCV do granicy
dziatek budowlanych;

* lokalizacje podejs¢ z przylaczami, o ktérych mowa wyzej, nalezy skonsultowaé w Urzedzie Gminy
Lubichowo przed dokonaniem uzgodnien ZUD;

*  projektowana $rednica sieci wodociagowej: gléwna O 90 PE;

*  projektowana srednica sieci kanalizacji sanitarnej: gléwna © 200 PCV;

* miejsce wiaczenia do istniejacych sieci: w dzialce nr 171 - ul. Stoneczna w rejonie skrzyzowania z ulica
Bolestawa Prusa:

*  niniejsze warunki techniczne wazine sg przez okres 2 lat tj. do 02.06.2019r.

Otrzymuja:
I. Anna Kaszubowska. ul. Pogodna 11. 80-297 Banino (projektant)
2. a/a (K.K.. tel. 585885221 wewn. 28)
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Lubichowo. 4 wrzesnia 2017 .
IRB.7012.36.2017

Anna Kaszubowska

ul. Pogodna 11
80-297 Banino

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 sierpnia 2017 roku Wjt Gminy Lubichowo uzgadnia
pozytywnie przedstawiong dokumentacje¢ projektowg rozbudowy sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w Lubichowie (ul. Sloneczna) - 2zgodnie z zalagczonym planem
zagospodarowania terenu.

744

¢ \
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Otrzymuja:
1. Anna Kaszubowska, ul. Pogodna 11. 80-297 Banino
2, A/a (K.K.. tel. 585885221 wewn. 28)
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Starogard Gdanski, dnia 2017.10.03
PZD.4206.180.2017.MCh

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 8 w zwiazku z art. 19 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn.
zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwoleni na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1., poz.
1264), § 1 Uchwaty Nr 29/179/2011 Zarzadu Powiatu Starogardzkiego z dnia 8 wrzeénia
2011 r. w sprawie udzielenia upowaznieri oraz peilnomocnictwa dla Pana Dariusza
Kurzyfiskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég w Starogardzie Gd. oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku: Pani Anny Kaszubowskiej, ul. Pogodna 11,
80 ~ 297 Banino, dzialajgcej na mocy petnomocnictwa w imieniu Gminy Lubichowo,
ul. Zblewska 8, 83 — 240 Lubichowo o wydanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2721G - ulica Sloneczna w miejscowosci Lubichowo
odcinka rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i uzgodnienie projektu budowlanego

zezwalam

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2721G (dzialtka nr 171
w obrgbie ewidencyjnym Lubichowo, w jednostce ewidencyjnej gmina Lubichowo)
— ulica Sloneczna w miejscowosci Lubichowo odcinka rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej i uzgadniam projekt budowlany w/w odcinka rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej

przy zachowaniu nast¢pujgcych warunkow:

1. Lokalizacja odcinka rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej nie moze zmniejszaé
statecznosci 1 nosnosci podtoza.

2. Nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

3. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowaé przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. poza sezonem zimowym.

4. Inne szczegoly techniczne wykonawstwa okresli zarzadca drogi na etapie wydawania
decyzji na zajecie pasa drogowego.

3. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym Inwestor
winien wystapi¢ do zarzadcy drogi po 30 dniach od chwili zgloszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych organowi administracji architektoniczno — budowlanej
oraz na minimum 14 dni przed planowanym terminem rozpoczegcia robot.

Do wniosku nalezy dolgczyé:

~ szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 z zaznaczeniem granic
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego;

— ogoéiny plan orientacyjny w skali 1 : 10.000 Iub 1 : 25.000 z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego;

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym
zaopiniowany przez Komende Powiatowg Policji — Wydziat Ruchu Drogowego
1 Powiatowy Zarzagd Drég w Starogardzie Gdanskim oraz zatwierdzony przez
Wydziat Komunikacji, Transportu i Drég Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdanskim (opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem
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na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem — Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784);

— uzgodniony przez zarzadce drogi egzemplarz projektu budowlanego obiektu
umieszczonego w pasie drogowym (do wgladu) wraz z uzgodnieniem;

— o$wiadczenie o zgloszeniu budowy albo wykonania robét budowlanych organowi
administracji architektoniczno — budowlanej;

— harmonogram robét prowadzonych w pasie drogowym — w przypadku etapowego
prowadzenia robot.

UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie traci wazno$é, jezeli Inwestor w ciggu dwoch lat nie uzyska pozwolenia
na budowg lub nie dokona zgloszenia rozpoczecia robét budowlanych. Zezwolenie nie
stanowi pozwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym. Zezwolenie takie w formie
decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
I czerwea 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na. zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. z 2016 r.. poz. 1264) nalezy uzyskac u zarzadey drogi. W zezwoleniu tym
zostang naliczone oplaty: za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét, roczna
1 coroczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen bedacych przedmiotem niniejszego
zezwolenia. Wysoko$¢ stawek oplat ustalita Uchwatg Nr XVI/104/2004 Rada Powiatu
Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 90 z dnia 27 lipca 2004 r.), Uchwala Nr XXIV/158/2005
Rada Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwaty
Nr XVI1/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 118 z dnia
28 listopada 2005 r.) oraz Uchwata Nr XL1/299/2006 Rada Powiatu Starogardzkiego z dnia
31 sierpnia 2006 r. zmieniajaca uchwate nr XV1/104/2004 Rady Powiatu Starogardzkiego
z dnia 18.06.2004 roku w sprawie wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego
(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 16 z dnia 25 stycznia 2007 r.).

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - utrzymanie
obiektow budowlanych i urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Natomiast zgodnie z art. 39 ust. 5
w/w ustawy jezeli budowa. przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia tego
urzadzenia lub obiektu, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczecig Powiatowego Zarzadu Droég
w Starogardzie Gdanskim i zaopatrzony podpisem osoby upowaznionej 1 zalgcznik
rysunkowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania terenem drogi
na cele budowlane, w zakresie wynikajacym z uzgodnienia. '

Pouczenie:
Przed rozpoczgeiem robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych;
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2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku za posrednictwem Powiatowego Zarzadu Drog
w Starogardzie Gdanskim w ciggu 14 dni od daty otrzymania.

Zezwolenie zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie Czgsci IIT ust. 44 kol. 4 pkt 9
zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1827).

cup. Zarzgdu Powiaty Starogardzh £90
-

. LM{//:?' - //-"
Ourzymuja: Dariu s_:/_';.-_’,f.;::.__i,ri 54
("/l,) Anna Kaszubowska . f._.-[ Y Pqt KTOR
. rFowia OWEeQo Zarzamu D ]
ul. Pogodna 11, 80 — 297 Banino i
2. ala
Potwierdzam odbior decyzji ........cooveirvrevieesieerierien, dnia e




Dl S GG-I11.6630.439.2017
“Starogard Gdanski, dn. 28.09.2017 .

Starosta StarogardzKi
83-200 Starogard Gdanski
ul. Kosciuszki 17, tel. 58 767 35 54

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GG-II1.6630.439.2017

Podstawa prawna:
Art. 28b, 28c Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(tj. Dz. U. 2016r. poz. 1629 ze zm.)

| Przedmiot narady: I 1. Sie¢ wodociggowa z przylgczami.

' 2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami. '
' Lokalizacja: Lubichowo, dz. nr 166/43, 166/44, 171.

| Wnioskodawca: KASZUBOWSKA ANNA

|ul. Pogodna 11 .
80-297 Banino '

' Przewodniczacy: Renata Kleina - kierownik referatu ZUDP
Miejsce narady: | Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim ul, Kosciuszki 17 ‘
Optlata nr: | 445/17/0
. Spos6b przeprowadz.: | stacjonarny
' Data wptywu: 120.09.2017
Rozp.narady: ~ 128.09.2017
Zakoncz. narady: | 28.09.2017

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

Przedstawiciele gestoréw sieci:

p. Krzysztof Osiecki - NETIA S.A.,

p. Piotr Peda - ORANGE POLSKA S.A.,

p. Robert Miczewski - OGP GAZ-SYSTEM S.A.

uczestniczyli w naradzie wylacznie za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej.

Uzgodniono tres¢ protokohu:

- stanowisko NETIJA S.A., - Bez uwag,

- stanowisko ORANGE POLSKA S.A. - Zgodnie z uzgodnieniem 61169/TTIDRRU/P/2017,
- stanowisko OGP GAZ-SYSTEM S.A. - nie zglaszamy uwag,

P. Natalia Lukasik - telefonicznie, z uwagi na nie dzialajace $rodki komunikacji elektronicznej, przekazata stanowisko
ZMiUW TO/Tczew - bez uwag.

Uczestnicy narady uzgodnili usytuowanie projektu z uwagami.
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Miejsce i data: Starogard Gdanski, dn. 28 wrze$nia 2017 r.

Zalgcznik do protokotu nr GG-111.6630.439.2017 z dnia: 28.09.2017
Lista uczestnikéw na narade koordynacyjna

Temat: 1. Sie¢ wodociggowa z przytaczami,
2. Sieé kanalizacjl sanitarnej z przytgczami.

! Lp._-'i_ Nazwa instytuciji | Uwagi uzgéaniajacego ] Imig i nazwisko

| | oraz podpis |

1 g i ,;_ p— |
1 ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAL O CACET L2,

| WGDANSKU fm ./"'—‘Z ‘::f; T L 0 S A
' | Jaroslaw Pitas - (EEUA P <D _Lof WAL IZite =2 i
| 2 ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. O. P. Piotr Kasko - 2a pomoca $rodkéw komunikagji : 3 ‘
[ | Piotr Kasko, Arkadiusz Ratajczak elektronicznej zajgt nastepujace stanowisko - bez uwag

| |
I +
|3 OPERATOR GAZOCIAGOW -

PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. |
| Robert Miczewski, Radostaw Bury

" ORANGE POLSKA S.A. ;

H

Piotr Peda

| ] .

|5 | POWIATOWY ZARZAD DROG - Usoo,omiamy -Ew':», ot unoa - Pmadto [Mode [Olreanarcke”
Marta Chrzanowska : C u M|e'|/‘-l'3 Wik '

| e M Fa Shox '

| Nl

' 6 | URZAD GMINY LUBICHOWO Uzmue W6jta Gminy Lubichowo [ v [

| | Kajetan Kalkowski nr iIRB.7012.36.2017 z dnia 04.09.2017 .

l | B

' 7 | WNIOSKODAWCA - |

'8 ZARZAD MELIORACJ! | URZADZEN - |
WODNYCH WOJEWODZTWA '
POMORSKIEGO |

-—O>»3C

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoécia podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Sporzgdzit: Anna Pucek

is sporzadzono
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Za zgodnos¢ z oryginalem mapy do celdw projektowych.

Jednostka projekiowna:
Matgorzata Cedrzyriska
| ul. Gryfa Pomorskiego 56C/3, 81-572 Gdynia

‘ Przedmiot rysunku

Plan zagaspodarowania terenu -
- sle¢ wodociggowa wraz z przylgczami
- sieé kan, sanltarne} wraz z przylgczami

| Obiekt
| Sie¢ kanalizac]i sanitarnej | wodociagowej
w Lublchowie (ul. Stoneczna)

Adres
dz. nr 166/43, 166/44 | 171, obreb 0002 Lublchowo
Lublchowo, ul. Stoneczna, gmina Lublchowo

Irwestor
Gmina Lubichowo

ul, Zblewska 8, 83-240 Lublchodgy |

upr. nr POM/0042/PO0S/11
| specjalnose: INSTALACYIMNA|

! Skela Branze
1:500 Sanitama
| Deta Projeriowal
08.2017 mgr inz. Adam Spisak
Nr rysunku  Sprowdzil:
S1 mgr InZ., Margin Kaczmarek
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specjalnosé: INSTALACYJINA]

\i
I\

(’}Q




UZGODNIENIE 61169/TTIDRRU/P/2017

2 dnia 25-09-2017

Dotyczy: Sie¢ kanalizaciji sanitarnej z przylaczami i sie¢ wodociagowa z przylaczami
w Lubichowie ul. Stoneczna dz. nr 166/43, 166/44, 171.

PrzedioZzony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wiasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Uslug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno — wysokosciows.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpi czy¢ i niezwlocznie powiadomié OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

3. Inwestor jest zobowigzany zgtosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgfoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnos$ci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!l

4. Podczas prowadzenia prac:

e w poblizu urzadzehn Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegdinej ostroznoéci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé
odleglo$ci wynikajace z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzer telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawno$ci wykonania prac i braku uszkodzen na urzgdzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2.

* przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic gigboko$é ulozenia podziemnej infrastruktury OPL
metodg przekopu prébnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL,

¢ przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dia infrastruktury OPL,

» dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

5. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w spos6b wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych 2z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL w. celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

Pio};) Peda
Fed
Dzial iZwidencji | Zarzgdzania Danymi
o Infrastruxiurza Olzziyn
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Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

syg. akt 41/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, §
23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM KAMIL SPISAK
magister inzynier
urodzony dnia 16.05.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numcr ewidencyjny: POM/0042/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w speqalnoscn instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W 7zwiazku 7z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Szezegolowy zakres prac projekiowych  objety ch  uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.

9.1




Pan Adam Kamil Spisak w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L

I

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawiec § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzancgo z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne. z doborem wtlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczcnie

Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

s, l_.'}:'{' zgywe] Konnsji Kwalifikacyne)
ol Ny I W{WM f
£ M \ dk in7 Leszek Niedostatkiewicz
! . / 238 v .;.:"\‘3 .I\- \ S
{n - S -"L_'r"._’ - WICEPRZEWODNICZACY
B | Okregow ¢j Komisipdg#lifikacyjnej
U7\ "R ) regow ej Komis| L5 yinej
‘,_I A ";:___ > j." { 2 - -
' st | mgr inz. Zbigniew Drewnowski
" "
. e e .
S— CZLONEK
Okregowej Rnl:]ny Kwalifikaeyne
drini '.\"l'u rf.-k/ Vesolowski
' {
Otrzymujg:
1.P’an Adam Kamil Spisak
81-389 Gdy nia. ul. Jarzgbinowa 65
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.a/a
2
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~ ® POLSKOA
17 B A

= IN2ZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCT-WST-FUR *

Pan Adam Kamil Spisak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0338/11
adres zamieszkania ul. Cyprysowa 6/2, 81-521 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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BoMORE 'AA OKREGOW A,
.}E{u 4% 7VERSW ELEO WaIGT WA
£9:840 Gdadsk, ui. Swigtojataka 41, 44 , ) _
@) Tal (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
fax (0-58) 30t-44-98
syg. akt 239/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt I, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

1tj. Dz, U, 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inZynier
urodzony dnia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08

do projektowania bez ograniczexi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od uiniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynivrow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w

terniinie 4 dai od daty jej dorgczenia.
Sji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

S PRZEWOIYNICZACY

r i . ._-;\\ Okregowej Ko }r( Kwalifikacyjnej
Soo BON Lo

Ryszard Kolasa

VVICEPRZEWO DNICZACY
OkregowerKomisji Kwa! 1@"1-. il
AAsbra)/
(Leszek l\r!edostatklewicz

\l CZLONEK

Okregowej Komagi Kwalitikacyine]
i

o ‘;fiémnwit Suligowski
Otrzymaja: P /7
¢ Pax Marcin Jacek Kaczmarek
77-116 Czasna Dabrowka 8673
2 Nxregowa Rada Teby
1. Glaway Inspekior Nadzomu Budowlancgo
RTAN
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PEMORGKA OKREGOW S,
14BE 1NTVEREW ELDO N“hﬁ"‘l”‘
20840 Giadsk, ui. §wiglojanska 41, 44
@) Tal. (0- .53) 324-89-77

far (0-58) 301-44-98

syg. akt 239/POM/OKK/08

Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz, U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego

1tj. Dz U, 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN JACEK KACZMAREK
magister inZynier
urodzony dnia 03.11.1981 r. w Bytowie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/POOS/08
do projektowania bez ograniczex
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od uiniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Buidownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie |4 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregas _|",E~.om| 1K\wa‘1 ikacvine}

Leszek N;edostatluewlu

CZLONEK
Okrc;gom:] }\ﬂ;mrf Kwalifikacvine]
A

__~~Ziemowit Suligowski

Otrzymauja: -~ /7

¢ Paa Marcin Jacek Kaczimarsk

77-116 Czarna Dabrowka 86/8

2 0xregowa Rada Tzby

3 Gléw ay laspekior Nadzomu Budowlancgo

4

Sji Kwalifikacyjnej:
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Pan Marcin Jacek Kaczmarek w ramach posiadanej specjalnosci upowainiony jest dos

8

I1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do: -

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnoscel niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanege zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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M ® POLSKA
I -

“ IN2YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FHS-IBN-TWE *

Pan Marcin Jacek Kaczmarek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0015/09

adres zamieszkania ul. Stupska 86/5, 77-116 Czarna Dabréwka

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inynieréw

Budownictwa.
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I Opis techniczny
1 Podstawa opracowania

¢ Zlecenie Inwestora — Gminy Lubichowo

e Warunki techniczne IRB.6740.16.2017 z dnia 02.06.2017 r. wydane przez Woéjta Gminy
Lubichowo,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujace normy i przepisy

e Wizja lokalna

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC wraz
Z przytaczami w ulicy Stonecznej w Lubichowie.
Zakres opracowania obejmuje:
o sieC kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC
» przylacza kanalizacji sanitarnej Dn 160 PVC do granicy dziatek — 29 szt.
¢ studnie kanalizacyjne Dn 1200 betonowe.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatki nr: 166/43, 166/44 i 171 obreb 0002 Lubichowo.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednostka projektowa i Inwestorem. Ponizszy
opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegdinione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu
czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

3 Dane ogodine
3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Charakterystyka miejscowosci
Lubichowo - duza wie$ kociewska w Polsce potozona w wojewddztwie pomorskim,
W powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo na pdétnocnym skraju Boréw Tucholskich przy

drodze wojewddzkiej nr 214. Przebiega tedy trasa (zawieszonej obecnie) linii kolejowej nr 218
(Szlachta — Myslice). Wies jest siedzibg gminy Lubichowo.

3.1.2 Odprowadzenie i oczyszczanie Sciekow

Miejscowos$¢ Lubichowo posiada zorganizowany system odprowadzania sciekéw, ktdre
odprowadzane sg do lokalnej oczyszczalni Sciekdw w Lubichowie.

3.1.3 Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie kanalizacji deszczowej,
o sie¢ telekomunikacyjng,
» sie elektroenergetyczng.
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3.1.4 Warunki gruntowe

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopu oraz sprawdzenie stanu
podioza min. 2,0 m ponizej poziomu posadowienia. W przypadku wystgpienia warstwy gruntéw
nienoénych, nalezy przewidzie¢ jej wymiane, badz skorygowac projekt posadowienia. Wskaznik
zageszczenia gruntow w wykopie powinien wynosi¢ (Is) 0,97 — 1,0. Nalezy pamietac réwniez
aby w trakcie prac ziemnych nie pogorszy¢ stanu gruntéw, a ewentualnie naruszone partie
odpowiednio zagescic.

Zgodnie z Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 z dnia 25.04.2012 r., oraz wykonang opinig
geotechniczna, projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna oraz obiekty towarzyszace
w postaci studni rewizyjnych naleza do drugiej kategorii geotechnicznej, posadawiane
w prostych warunkach gruntowych.

Gleboko$¢ przemarzania dla rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t..

4 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

¢ planowane przedsiewziecie stanowi sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci nie przekraczajacej
1 km, ktore nie s zaliczane do przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko w mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
$rodowisko, w zwiagzku z powyzszym nie podlegato procedurze postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko w mys$l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
353);

o wobec powyzszego nie byta wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

» inwestycja zlokalizowana poza granicami obszaréw chronionych wystepujacych na terenie
gminy i nie wymaga ustanowienia szczegdlnych zasad ochrony;

e projektowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone roslinnosci oraz
przy zminimalizowanym, szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.

5 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspéiczesnej

Inwestycja przebiega w terenie, ktdry nie jest potozony w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie stanowi stanowiska archeologicznego. W poblizu terenu inwestycji nie
znajdujg sie obiekty szczegdlnie chronione.

6 Ustalenia dotyczgce obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i
komunalnej

Obstuga komunikacyjna — dostep do terenu inwestycji z drogi publicznej (droga
powiatowa) i drog wewnetrznych. Zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

7 Wymagania dotyczace ochrony intereséw trzecich

» zapewnic¢ dostep do drogi publicznej;
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o zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna i ciepina,
$rodki fgcznosci),

o chroni¢ przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie;

e chroni¢ przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Planowang inwestycje nalezy realizowa¢ w sposdb gwarantujgcy poszanowanie, wystepujacych

w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osdb trzecich, o ktdrych mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w tym

zapewni¢ dostep do drogi publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

zapewniajac spetnienie wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

8 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

¢ Inwestor — Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo;

e Uzytkownik — Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo;

o Projektant — Matgorzata Cedrzynska, ul. Gryfa Pomorskiego 56C/3, 81-572 Gdynia;
o Wykonawca — wyloniony w drodze przetargu.

9 Projekt zagospodarowania terenu

Zaprojektowano rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej, sktadajacg sie z nastepujacych
obiektoéw i urzadzen:
e Rurociag kanalizacji grawitacyjnej — sie¢ kanalizacji sanitarnej Dn 200 PVC,
e Rurociag kanalizacji sanitarnej — przytacza kanalizacji sanitarnej Dn 160 PVC,
¢ Studnie kanalizacyjne Dn 1200 betonowe.
System sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi projektuje sie na

dziatkach nalezacych do oséb prywatnych oraz Zarzadu Drég Powiatowych.
Lokalizacja inwestycji oraz szczegétowe rozwigzania projektowanych obiektéw i urzadzen,
przedstawione zostaty w ponizszej czesci opisu technicznego.

10 Projektowane rozwigzanie
10.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej sktadajacy sie z:

e Rur i ksztattek @160x4,7; @200x5,9 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich
klasy S (8 kN/m?) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz uszczelkami
wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru
TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podci$nienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10%
i bosego konica rury 15% i odchyleniu katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana
szczelnos¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego kohca rury
15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.

e tacznika katowego 15° do regulacji kata.

o Studzienek rewizyjnych betonowych @ 1200.

10.2 Studnie betonowe @1200

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.
Wszystkie elementy taczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
Parametry studni:
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beton klasy min. C40/50,
nasigkliwo$¢ betonu <5%,
wodoszczelno$¢ W8,
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,
beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,
o elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zditym, montowane
W rozstawie pionowym 250mm,
e kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,
e minimalna sita wyrywajaca stopiefl nie mniejsza od 5 kN.
Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:
e uszczelek zinetegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kineta monolityczna. Dennica
z kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rdwniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:
e pokrywa z zintegrowanym pierscieniem odcigzajacym, o wymiarze wiekszym niz studnia
przenoszaca obcigzenia na grunt wokét niej. Pokrywa wykonana jako zelbetowa
z betonu samozageszczalnego,
e faczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej.
Do regulacji wysokosci studni stuza betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach
60,80,100mm. Pierscienie faczg sie¢ miedzy sobg na pidro-wpust.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowac¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podiozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika
Is = 0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2, Na tak przygotowanym podiozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytacza umozliwiajgce podiaczenie krdécow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gdrny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowg. W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzer miedzy
elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie
docisng¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyplynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wtaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowal wiazy zeliwne typu
ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz
wlazu Zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowac wytacznie wiazy z wypelnieniem
betonowym.

10.3 Podiaczenia posesji

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina realizuje budowe przytaczy o $rednicy 2160
PVC zakoniczonych zadlepkg na granicy nieruchomosci umozliwiajgcych w  przysztosci
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podtaczenie sie do sieci. Dla odprowadzenia Sciekéw z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym
opracowaniu przyjeto nastepujacg zasade:

e projektowane odcinki podtaczeniowe doprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%, max 15% do
studni wigczeniowej na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem sytuacyjno
wysokosciowym,

e wykona¢ zaslepke DN160 na granicy nieruchomosci,

e rzedne projektowanych przylaczy dostosowal do rzednych projektowanych kanatéw
sanitarnych,

e przylacza wiacza¢ do studni wiaczeniowej ,na kinety” lub poprzez kaskade, zgodnie
z mapami sytuacyjnymi. Dopuszcza sie podigczenia przylaczy na tréjnik  (po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i Gestorem sieci),

e W przypadku gdy przytacze wiaczone jest na wprost projektowanej sieci co mogtoby
powodowa¢ cofanie sie sciekdw w przytaczu, nalezy je wykona¢ 10 cm wyzej niz siec,

e Przylacze wprowadzone do studni wykona¢ min. 5 cm wyzej od sieci gléwnej.

10.4 Wigczenia projektowanej sieci do istniejacej

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie poprzez istniejacq
studnie w ulicy Stonecznej dziatka nr 171 zgodnie z planem sytuacyjnym.

10.5 Zestawienie projektowanych materialdow sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Poz. Nazwa materiatu Tlosé

1. Rura @200x5,9 PVC-U (siec) 641,5m

2. Rura @160x4,7 PVC-U (przylacza) 162,5 m/29 szt.
3. Studnia betonowa 1200 21 szt.

4., Rura dwudzielna do zabezpieczania kabli Dn 110, L=1,0 m 26 szt.

11  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA dla inwestycji:
ii (¢ ji sanitarnej

Obszar oddziatywania obiektu okresla sie przede wszystkim na podstawie obowigzujacych
powszechnie przepisow, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.

Wskazujagc na wazniejsze akty prawne, ktdre mogq wprowadzaé zwigzane z obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zaliczy¢ mozna (wg interpretacji Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego):

a. Ustawe z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

b. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 lutego 1996r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie;

c. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, stuzgce
obronnosci Panstwa i ich usytuowanie;

d. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dn. 7 pazdziernika 1997r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowlane rolnicze i ich
usytuowanie;
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e. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1 czerwca 1998r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowlane hydrotechniczne i ich
usytuowanie;

f. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 sierpnia 1998r, w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;

g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowlane kolejowe i ich
usytuowanie;

h. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r., w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

i. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r., w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

j. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie;

k. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

|. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002r, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych;

m. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

n. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesytowe
dalekosigzne stuzce do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie;

0. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

p. Ustawe z dn. 31 stycznia 1956r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

g. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunainej z dn. 25 sierpnia 1959r w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na cmentarze;

r. Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych

s. Ustawe z dn. 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bylych hitlerowskich obozéw zagtady

t. Ustawe z dn. 29 listopada 2000r. — Prawo atomowe; .

u. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska;

v. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk
odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust.6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach;

w. Ustawe z dn. 18 lipca 2001r. — Prawo wodne;

X. Ustawe z dn. 3 lipca 2002r. — Prawo lotnicze;

y. Ustawe z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym;

W przypadku wnioskowanej inwestycji — budowy sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej
zasadnym bylo przeanalizowanie zgodnosci z przepisami wyréznionymi graficznie — punkty : a,
m, r i u, bowiem pozostate przepisy nie dotycza wnioskowanej inwestyciji.

I tak:

Analiza powyiszych ustaw i rozporzadzen wykazala, ze :

1. Ustawa z dn. 7.07.1994r Prawo Budowlane — nie zostaly naruszone przepisy
w Swietle art. 3 pkt. 20 i art. 29 pkt. 20

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
inwestycja jest zgodna z wymaganiami rozporzadzenia

3. Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych - inwestycja nie narusza
przepisow Ustawy

4. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony érodowiska - inwestycja nie
narusza przepisow Ustawy
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Obszar oddziatywania obiektu jakim jest budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej nie
bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie. Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem
oddziatywania.

12 Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegie

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywata negatywnie na Srodowisko.
W zwigzku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004 r. (z pdzn. zm.) w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzieC mogacych znaczaco oddzialywaC na $rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko inwestycja jak sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci
nieprzekraczajagcej 1 km nie nalezy do inwestycji mogacych szczegblnie oddziatywac na
$rodowisko. Zastosowano technologie oraz materialy budowlane przyjazne Srodowisku, jak
rowniez zapewniajgce szczelnosc (rurociggi).

Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt ziemnych bedzie czesciowo
wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar wywieziony na miejsce wskazane przez
Inwestora.

13  Rozwigzania chronigce srodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby
i nadmiaru ziemi z wykopow

Na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przed przystapieniem do robdt
ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po
zakoriczonych robotach nalezy go wykorzysta¢ do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni
(trawnik) zniszczonego w trakcie realizacji robot. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt,
w catosci zostanie wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

14  Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

14.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczyC rurg dwudzielng do zabezpieczania kabli Dn 110, L=1,0 m. Podczas wykonywania
prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.

14.2 Przejscie pod droga ZDP

Wiaczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w drodze powiatowej bez naruszania
konstrukgcji jezdni asfaltowej — w poboczu drogi. Jezeli wykonanie wigczenia bez naruszania
konstrukcji jezdni okaze sie nie mozliwe to nawierzchnie jezdni na catej jej szerokosci nalezy
odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniu z Zarzadem Drég Powiatowych
w Starogardzie Gdanskim.

14.3 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejacych drzew i krzewow roboty prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich
na calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajac matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilzaé wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢
preparatami grzybobéjczymi.
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15 Ukiadanie rurociggow w wykopie

Montaz rurociggédw wykonywac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

15.1 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystapienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopdw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej.

Pompy beda zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana
z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje
stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.

16 Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401). .

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu
o0 gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

e wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci
2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje si¢ obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub skiadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odpltyw wod deszczowych
od wykopu.

e Sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuiszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robét montazowych w wykopie.

o Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. '

¢ Wykonywa¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw.

¢ Nie sktadowac materiatow i urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze Scianami obudowanymi.

Sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.
Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

e Kazdorazowe zakohczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

» Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.
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Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z praca maszyn. Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé sie z dokumentacja
techniczng dotyczaca zakresu prac zwigzanych z caloscig inwestycji. Wykonawca przed
przystapieniem do robét ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odiegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowa
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

17 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nienosne podczas robét ziemnych, w przypadku, gdy warstwa
gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia
rurociagu (60-80 cm) nalezy ja usunaC i zastgpi¢ zageszczong podsypkq piaszczysto-
zwirowa. W miejscach gdzie grunty stabonosne zalegaja na znacznych gtebokosciach-
nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m ponizej projektowanej rzednej posadowienia
rurociggu i zastapi¢ doktadnie zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa stabilizowang
cementem.

2. Catos¢ robdt wykonac i odebraé zgodnie z:

» Wytycznymi producentéw rur, ksztattek i armatury.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych — 08.2003 r.

3. Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomié zainteresowane instytucje o terminie
rozpoczecia prac.

4. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne i o zaistniatym fakcie powiadomic zainteresowane instytucje.

5. Ewentualne kolizie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym
w dokumentacji nalezy rozwigzaC na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru
budowlanego.

6. Przed zasypaniem sieci i przytaczy wykonac inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego
uzbrojenia.

7. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podiegajacych
tej certyfikaciji,

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z polskag norma lub aprobatq techniczna,

o wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

8. Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty
i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane
i montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegdtowymi ustawami i przepisami przestrzegajagc warunkdw technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej

w Dz. Ust. Nr 24/1994.

9. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to réwniez
projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastapi¢ innymi
o analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym
opracowaniem wyjasnione bedq w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:
mgr inz. Adam Spisak él’""*’ " POM/0042/PO0S/11

mgr inz. Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08

mgr inz. Anna Kaszubowska
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II INFORMACIJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY |

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

Jednostka
projektowa:

ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubichowie (ul. Stoneczna)

Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

POM/0042/PO0S/11
Specjalnosé: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Adam Spisak é{ﬁwa};

Matgorzata Cedrzyniska
ul. Gryfa Pomorskiego 56C/3
81-572 Gdynia
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
oraz zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztalt spraw dotyczgcych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robot dokumentow stwierdzajacych,
ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadaja odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami
ochrony indywidualnej, witasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze rowniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniajg
wymagania wynikajace z przepisdw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktdrej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
e sieci kanalizacji sanitarnej.
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
e wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
e montaz rurociggu i ksztattek PVC taczonych na uszczelki gumowe;
¢ prace instalacyjne wod-kan;
e prace ogdlnobudowlane;

e montaz studni rewizyjnych.
1.2 Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
o sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e siec telekomunikacyjna,
¢ siec elektroenergetyczna.

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.4 Zagrozenia podczas realizacji robét
Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepujg zagrozenia

w trakcie prowadzenia robét ziemnych jak i montazowych w wykopie:
e zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
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e wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
spadanie na pracujgacych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
porazenie pragdem elektrycznym
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z istniejagcymi kablami energetycznymi;

e wpadniecie do wykopu 0séb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopodw.

1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapozna¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia
w trakcie robot, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
problemdw na budowie.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, $wiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzieri i w nocy.
Urzadzenia te musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.2 Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skiadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osab trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych
materiatéw dla Srodowiska.
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1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ i trzymywaé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowat:

Adam Spisak POM/0042/PO0S/11 éfmaﬁv

Anna Kaszubowska
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1200
Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

3.Dennica z kinetq monolityczng.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego, dojrzewajacy w formie.

4 Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w Scianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkq na bosym koficu.

5.Potaczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poélizg/owej

6.Kregi betonowe wibroprasowane
lub odlewane z betonu samozageszczalnego

7.Szerokie (podwoéjne) szczeble ztazowe w kolorze
26itym, montowane w zakladzie prefabrykacii.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzei stalowy

w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z zelbetu jako
monolityczny odlew w ksztalcie pier§cienia

odcigzajgcego i pokrywy.
9.Pierscienie regulacyjne betonowe
10.Wlaz zeliwny

11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XC2 oraz XC3

12.Rurociag grawitacyjny @ 160, 200 PVC

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnosé W8,
mrozoodporno$¢ F150, nasigkliwo$é do 5%.

Wszystkie wymiary na rysunku podane w mm.

Jednostka projekiowa:

Matgorzata Cedrzyriska
ul. Gryfa Pomorskiego 56C/3, 81-572 Gdynia

Przedmiol rysunku

Studnia rewizyjna Dn 1200 betonowa
z pierScieniem odcigzajgcym

Obiekt
Sie¢ kanalizac)i sanitamej
w Lubichowie (ul. Stoneczna)

Adres
dz. nr 166/43, 166/44 | 171, obreb 0002 Lubichowo
Lubichowo, ul. Stoneczna, gmina Lublchowo

Skala

Branza

Inwestor
Gmina Lublchowo

28 Sanitama | ul. Zblewska 8, 83-240 Lublchowo
bata Projektowal: upr. nr POM/00421POOS/1 | PO/ [ g Ol
10.08.2017 mgr inz. Adam Spisak specjalnoéé: INSTALACYJNA P ) r
Nr rysunky | Sprawdzil: ‘ upr. nr POM/0206/POOS/08 | FodRié y
S2 mgr in2. Marcin Kaczmarek | specjalno$é: INSTALACYJNA Y
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