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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - zmiana nr 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ETAP | - roboty drogowe - uwzgledniajagcy minimalng ilos¢ miejsc postojowych (23 miejsca posto-
jowe)
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1/0119-03 renie rowninnym
0,30 km 0,300
RAZEM 0,300
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3
d.1/0228-06 kat. IV
poz.3 m3 1.398,021
RAZEM 1.398,021
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.1/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
poz.8*0,85 m3 1.398,021
RAZEM 1.398,021
4 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.1|kalk. indy-
widualna
poz.3 m3 1.398,021
RAZEM 1.398,021
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i|m3
d.1/1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km. Analo-
gia zakup i transport ziemi na nasyp
62,48 m3 62,480
RAZEM 62,480
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i|m3
d.1{1103-05 wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
62,84 m3 62,840
RAZEM 62,840
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1/0230-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
62,48 m3 62,480
RAZEM 62,480
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1/0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.l-1V. Analogia profilowanie podloza pod na-
wierzchnie.
poz.9+poz.16 m2 1644,730
RAZEM 1644,730
9/KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ |m?2
d.1/0113-01 30 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigzanych
0113-05 cementem C1,50/2,0. Analogia utozenie nawierzchmi pod jezdnie i par-
analogia kingi
1175,21+288,75 m?2 1463,960
RAZEM 1 463,960
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1|0114-07 geszczeniu 25 cm
0114-08
poz.9 m2 1 463,960
RAZEM 1463,960
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.1/0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.9+poz.16 m2 1644,730
RAZEM 1644,730
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.1/0402-04
9,17 m3 9,170
RAZEM 9,170
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowe;j.
119,78 m 119,780
RAZEM 119,780
14|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.1/0403-05 cementowo-piaskowe;j
59,5 m 59,500
RAZEM 59,500
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1/0407-03 petnieniem spoin piaskiem
24,3 m 24,300
RAZEM 24,300
16|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ |m?2
d.1/0113-01 15 cm - w-wa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszyw zwigzanych
analogia cementem C1,50/2,0. Analogia utozenie nawierzchmi pod chodniki
43,4+137,37 m?2 180,770
RAZEM 180,770
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5.0 Miasteczko SI. - drogi ETAP 1 - zmiana nr 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1/0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
poz.16 m?2 180,770
RAZEM 180,770
2 ETAP | - roboty drogowe - miejsca postojowe powyzej minimalnej ilosci
18/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3
d.2|0228-06 kat. IV
poz.21*0,85 m3 201,875
RAZEM 201,875
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.10 km
poz.18 m3 201,875
RAZEM 201,875
20 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku m3
d.2|kalk. indy-
widualna
poz.18 m3 201,875
RAZEM 201,875
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.2|0103-04 cujne nawierzchni w gr.kat.l-IV. Analogia profilowanie podloza pod na-
wierzchnie.
19*2,5%5,0 m?2 237,500
RAZEM 237,500
22|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ |m?2
d.2|0113-01 30 cm
0113-05
analogia
poz.21 m?2 237,500
RAZEM 237,500
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.2|0114-07 geszczeniu 25 cm
0114-08
poz.21 m2 237,500
RAZEM 237,500
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.2|0511-03 ce cementowo-piaskowe;j
poz.21 m2 237,500
RAZEM 237,500
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3
d.2|0402-04
3,81 m3 3,810
RAZEM 3,810
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowe;j.
49,91 m 49,910
RAZEM 49,910
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.2|0403-05 cementowo-piaskowe;j
24,8 m 24,800
RAZEM 24,800
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
10,1 m 10,100
RAZEM 10,100
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